OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI

wraz z oceng stanu technicznego budynku
Przedszkola nr 5 ,,Pigteczka” w Lidzbarku Warminskim.

Inwestor:
Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14
11 — 100 Lidzbark Warminski

Adres budynku:
Przedszkole nr 5 ,Pigteczka”
ul. Wodna 9
11 — 100 Lidzbark Warminski
Dziatka nr ewidencyjny: 4
Obreb ewidencyjny: 7
Jednostka ewidencyjna: miasto Lidzbark Warminski

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego
budynku Przedszkola nr 5 ,Pigteczka” w Lidzbarku Warminskim.

Charakterystyka budynku:

Przedmiotowy budynek Przedszkola nr 5 w ksztatcie odwréconej litery ,L”

o wymiarach zewnetrznych 26,12 x 12,60 / 8,68 m, skfada sie z dwoch czesci — starszej,
powstatej w roku 1936, uzytkowanej pierwotnie jako budynek mieszkalny jednorodzinny
oraz nowszej czesci dobudowanej na poczatku lat 70 — tych. Obie czesci budynku
zdylatowane wzgledem siebie z obnizonym poziomem posadzki parteru 0 1,41 m

w stosunku do starszej czesci.

Czes¢ stara budynku — parterowa, w catosci podpiwniczona z poddaszem
uzytkowym, konstrukcji tradycyjnej murowanej, $ciany fundamentowe z cegty ceramiczne;j
petnej oraz kamienia, $ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z cegty ceramicznej
petne;.

Strop nad piwnicg stalowo — ceramiczny typu Kleina, nad parterem strop konstrukcji
drewnianej, nad poddaszem wykonany na kleszczach.

Dach nad budynkiem konstrukcji drewnianej, ptatwiowo - kleszczowej, dwuspadowy
z lukarnami. Dach o kacie nachylenia potaci dachowych 52°, pokryty dachéwka
ceramiczng.

Czes¢ nowa budynku — dwukondygnacyjna, konstrukcji tradycyjnej murowanej,
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, sciany zewnetrzne kondygnaciji
nadziemnych z bloczkéw gazobetonowych.

Stropy miedzykondygnacyjne monolityczne zelbetowe.
Stropodach nad budynkiem z ptyt dachowych o kacie nachylenia potaci dachowych 3°,
pokrycie stanowi 2 x papa.

t gczne dane wielkosciowe budynku:

- lgczna powierzchnia zabudowy 262,46 m?
- tgczna powierzchnia uzytkowa 497,21 m? w tym:
- piwnice 105,99 m?
- parter 211,28 m?
- pietro 179,94 m?
- wysoko$¢ kondygnacji
- piwnice 2,20/2,43 m
- parter 2,72/2,65m
- pietro 2,62/2,75m
- tgczna kubatura 2100,00 m®

ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2



- ilos¢ kondygnaciji podziemnych catosciowe pod starg czescig

- ilosc¢ klatek schodowych 2

- tgczna dtugosé 26,12 m

- tgczna szerokosc 12,60/8,68 m
- wysoko$¢ do kalenicy 10,23/6,61 m
- wysoko$¢ do okapu 4,43/6,18 m
- kat nachylenia dachu 520 3°

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:
- wodno - kanalizacyjna,

- instalacje elektryczna,

- wentylacje grawitacyjng,

- centralnego ogrzewania - z kotta na opat staty,
- instalacje odgromowa,

Opis konstrukcji budynku:

- Ltawy fundamentowe - monolityczne Zelbetowe, posadowione ponizej poziomu
przemarzania gruntu,

- Sciany fundamentowe - gr. 31 z cegty ceramicznej petnej oraz kamieniai gr. 41 cm z

bloczkow betonowych,

- Sciany zewnetrzne - kondygnacji nadziemnych gr. 31 cm z cegty ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo — wapiennej, obustronnie tynkowane, w czesci dobudowane;j
gr. 41 cm z bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo — wapiennej,
obustronnie tynkowane,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - gr. 28 cm z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej, obustronnie tynkowane,

- Sciany wewnetrzne dziatowe - gr. 10 cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo —
wapiennej, obustronnie tynkowane, w poziomie poddasza konstrukcji lekkiej drewnianej,

- Stropy miedzykondygnacyjne:

- w starej czesci budynku — strop nad piwnicg stalowo — ceramiczny typu Kleina, nad
parterem strop konstrukcji drewnianej, nad poddaszem wykonany na kleszczach.
- w nowej czesci budynku — stropy miedzykondygnacyjne monolityczne zelbetowe,

- Dach nad starym budynkiem konstrukcji drewnianej, ptatwiowo - kleszczowej,
dwuspadowy z lukarnami. Dach o kacie nachylenia potaci dachowych 52°, pokryty
dachowkg ceramiczng,

Wykaz podstawowych przekrojéw wiezby dachowej:

- Krokiew 12 x 14 cm
- Platew 14 x 14 cm
- Murtata 12 x 14 cm
- Kleszcze 12 x 14 cm

Deskowanie petne 2,5cm

- Stropodach nad nowg czescig z ptyt dachowych o kacie nachylenia potaci dachowych
3°, pokrycie stanowi 2 x papa,
- Nadproza - prefabrykowane oraz monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,
- Wience - monolityczne Zelbetowe wylewane na budowie,
- Podciagi - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie,
- Schody:
- wewnetrzne - monolityczne zelbetowe wykonane na budowie, w starej czesci
konstrukcji drewnianej,
- zewnetrzne - terenowe,
- Wentylacja - grawitacyjna, trzony kominowe murowane z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cem.- wap. o wymiarach kanatow 14 x 14 cm,
- Stolarka okienna i drzwiowa:
- Stolarka okienna - drewniana, w czesci dobudowanej stolarka z PCV, w kottowni
Slusarka z pojedynczym szkleniem,
- Stolarka drzwiowa — drewniana oraz aluminiowa, w kottowni stalowa,



Uzyte materialy wykonczeniowe:
Podtogi i posadzki :

- sale - wyktadzina PCV, dywanowa,
- wezly sanitarne - terrakota, gress,
- holle - wyktadzina PCV,

- kl. schodowa - terrakota, gress,

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pozioma scian - 2 x papa,
- izolacja pionowa — masa bitumiczna,

Izolacje termiczne:

- brak,

Tynki, cokoty , malowanie

- tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne,
- tynki zewnetrzne - cementowo - wapienne,
- cokot - kamienny,

- malowanie emulsyjne oraz olejne,

Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie:

- rynny @ 180 z blachy stalowej ocynkowanej,
- rury spustowe @ 150 z blachy stalowej ocynkowane;,
- obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

Odprowadzenie wod opadowych na teren wtasny nieutwardzony.

Ocena stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek Przedszkola nr 5 w ksztatcie odwroconej litery ,L” sktada

sie z dwdch czesci — starszej, powstatej w roku 1936, uzytkowanej pierwotnie jako
budynek mieszkalny jednorodzinny oraz nowszej czesci dobudowanej na poczatku lat 70
— tych. Obiekt obecnie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako przedszkole.

Z uwagi na okres uzytkowania budynku i brak odpowiedniej konserwacji podczas

przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono:

spekana, odspojona warstwa tynku w poziomie cokotu,

spekania tynku na scianach zewnetrznych,

zty stan stolarki okiennej drewnianej, korozja biologiczna, profile wypaczone,
ubytki tynku na $cianach zewnetrznych, widoczna konstrukcja murowana,
widoczne poziome zarysowania scian zewnetrznych szczytowych w poziomie
stropu nad pietrem,

na elewacjach widoczne przebarwienia powtok i wypraw tynkarskich,
skorodowane balustrady balkondéw,

zty stan okfadzin balkonéw,

zty stan pokrycia dachowego na starej czesci budynku, ubytki dachéwki,
skorodowane obrobki blacharskie,

skorodowana instalacja odgromowa,



Whnioski:

W wyniku ogledzin elementow konstrukcyjnych / Scian, stropow, podciggow,

nadprozy / nie stwierdzono nadmiernego zuzycia elementow konstrukcyjnych budynku.
Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen.
Biorgc pod uwage stan techniczny przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania
przedmiotowej inwestycji tj. docieplenia zgodnie z opracowanym audytem energetycznym

wraz z robotami towarzyszgcymi.

L.p Projektant / Nr uprawnien Podpis
sprawdzajacy
Projektant: mgr inz. arch.
. Zbigniew Doktor 227IKLIT72
Asystent mgr inz.
projektanta: | Ewelina Jedlikowska | T
Asystent tech.
projektanta: AndrzejBak | T




