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Analiza energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

1. ZRODLA CIEPLA

1.1. System grzewczy

1.1.1. Sprawnosci zrédet ciepta

Lp. Nazwa Nosnik SprawnoééJ Sprawnosc¢ | Sprawnos$¢| Sprawnos¢ | Sprawnosc¢
energii wytworzenia akumulacji | transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%]1 [%]1 [%]1 [%] [%]1
(] (s] (s] (+]
1. wegiel 60,00 100,00 80,00 77,00 36,96
kamienny
RAZEM (wartosc 60,00 100,00 80,00 77,00 36,96
$redniowazone)

1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
1.1.3. Opilaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/GI] [zt/MWmcl rzt/mcl
1. wegiel 35,24 0,00 0,00
kamienny
RAZEM (wartosci 35,24 0,00 0,00
$redniowazone)

1.1.4. Skiadowe optat

1.1.4.1.

1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny

2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, wartos¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2019]

3. Wartos¢ opatowa 22,7000 MJ1/kg

4., Cena paliwa 800,00 z#/t

1.2. Ciepta woda uzytkowa

1.2.1. Sprawnosci zrédet ciepta

Lp. Nazwa Nosnik energii Sprawnos¢ | Sprawnos¢ | Sprawnosé | Sprawnosé
wytworzenia| akumulacji | transportu | catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. vegiel kamienny 85,00 85,00 50,00 36,12
2. podgrzewacze wody energia 99,00 100,00 100,00 99,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 88,74 89,01 63,37 52,93
$sredniowazone)
1.2.2. Opilaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/G3] [z{/MWmc] [zt/mcl
1. wegiel 35,24 0,00 0,00
kamienny
2. podgrzewacze wody energia 141,22 12,70 0,00
elektryczna
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RAZEM (wartosci
$redniowazone)

63,58 6,35 0,00

1.2.3. Skiadowe optat

1.2.3.1.

1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny

2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, warto$¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2019]

3. Wartos$¢ opatowa 22,7000 MJ/kg

4, Cena paliwa 800,00 z#/t

1.2.3.2. podgrzewacze wody

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2019] - odbiorcy
koncowi

3. Wartos$¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4. Taryfa c21

5. Optata systemowa 0,26 z#/kWh

6. Stawka sieciowa 0,25 z#/kWh

7. Stawka sieciowa 0,01 z#/(kW*m-c)

CERTO 2015 1.3.5.0 - www.cieplej.pl

4/17




Analiza energetyczna budynku: Wodna

9, 11-100 Lidzbark Warminski

2. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
2.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K] [m2] |[[W/mK]| [m] [W/m2K][z{/m2]| [zi] [a]
1. SG-031 3,170 51,60 0,035 0,17 0,193 251,41 |12972,86| 6,74
2. Sz-041 0,724 220,12 0,031 0,16 0,153 231,73 |51009,31| 32,37
3. STR-D 1,907 152,41 0,035 0,22 0,147 276,50 |42141,97| 12,53
4. STR-D1 0,656 100,97 0,035 0,18 0,150 259,78 |26228,80| 61,04
5. SG-041 2,299 27,24 0,035 0,16 0,200 247,48 | 6741,25 9,41
6 Sz-031 1,642 196,40 0,031 0,14 0,195 225,83 |44352,62| 12,45
7. SW-010 2,345 61,05 0,031 0,10 0,274 214,02 |13065,06| 8,24
2.2. Charakterystyka ulepszen przegréd nieprzezroczystych
2.2.1. SG-031
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody éciana w gruncie
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 3,170 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 51,60 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci
budynku
5. Temperatura zewnetrzna -22 °C
6. Liczba stopniodni 4116,5
7. Opftata stata 0,00 zt/MWmc
8. Opfata zmienna 35,24 z1/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy styropian ekstrudowany XPS300-035
2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 51,60 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 50,00 zt/m?2
2. Sprzet 50,00 zt/m=2
3. Materiat dociepleniowy 320,00 z#/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m=2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 0,17 251,41 z{/m?2
m
7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,16 0,17 0,18 0,19
[m]
2. Zwigkszenie oporu cieplnego 4,571 4,857 5,143 5,429
[M2K/W]
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3. Opér cieplny [m2K/W] 0,315 4,887 5,173 5,458 5,744

4, Wspdtczynnik U [W/m2K] 3,170 0,205 0,193 0,183 0,174

5. Zapotrzebowanie na ciepto 58,18 3,76 3,55 3,36 3,20
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0031 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [z4] 2050,29 132,35 125,04 118,49 112,60

8. Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 1917,94 1925,25 1931,79 1937,69

9. Jednostkowa cena ulepszenia 247,48 251,41 255,35 259,28
[zH/m2]

10. Naktady [zt] 12769,76 12972,86 13175,96 13379,05

11. SPBT [a] 6,66 6,74 6,82 6,90
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,17 m
Naktady: 12972,86 zt
SPBT: 6,74 a
Uwagi:

2.2.2, SZ-041
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,724 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 220,122 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -22 °C

6. Liczba stopniodni 4116,5

7. Opftata stata 0,00 zt/MWmc

8. Opfata zmienna 35,24 z1/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy styropian EPS70-031

2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,031 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 220,12 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 zt/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 240,00 z#/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m=2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,16 231,73 zi/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. E—irl.]lboéé dodatkowej izolacji 0,15 0,16 0,17 0,18
m

2. Zwigkszenie oporu cieplnego 4,839 5,161 5,484 5,806
[M2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 1,381 6,220 6,543 6,865 7,188
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4, Wspétczynnik U [W/m2K] 0,724 0,161 0,153 0,146 0,139

5. Zapotrzebowanie na ciepto 56,68 12,59 11,97 11,40 10,89
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0067 0,0015 0,0014 0,0013 0,0013
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 1997,60 443,59 421,72 401,91 383,87

8. Oszczednos$é kosztéw [zt/a] 1554,01 1575,88 1595,69 1613,73

9. Jednostkowa cena ulepszenia 228,78 231,73 234,68 237,64
[zH/m2]

10. Naktady [zt] 50359,51 51009,31 51659,11 52308,91

11. SPBT [a] 32,41 32,37 32,37 32,41
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,16 m
Naktady: 51009,31 zt
SPBT: 32,37 a
Uwagi:

2.2.3. STR-D
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody stropodach

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 1,907 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 152,410 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -22 °C

6. Liczba stopniodni 4116,5

7. Opftata stata 0,00 zt/MWmc

8. Optata zmienna 35,24 z1/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy styropian EPS200-035
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 152,41 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 zt/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m=2

3. Materiat dociepleniowy 340,00 z{/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m=2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,22 276,50 z{/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. Frljboéé dodatkowej izolacji 0,21 0,22 0,23 0,24
m

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 6,000 6,286 6,571 6,857
[m2K/W]

3. Opér cieplny [m2K/W] 0,524 6,524 6,810 7,096 7,382
Wspétczynnik U [W/m2K] 1,907 0,153 0,147 0,141 0,135
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 103,37 8,31 7,96 7,64 7,34
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0122 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 3643,09 292,81 280,52 269,23 258,81

8. Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 3350,29 3362,57 3373,87 3384,29

9. Jednostkowa cena ulepszenia 272,32 276,50 280,69 284,87
[zt/m?2]

10. Naktady [zt] 41504,60 42141,97 42779,35 43416,73

11. SPBT [a] 12,39 12,53 12,68 12,83
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,22 m
Naktady: 42141,97 zt
SPBT: 12,53 a
Uwagi:

2.2.4. STR-D1
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry

2. Wspodtczynnik przenikania ciepta U 0,656 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 67,75 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -22 °C

6. Liczba stopniodni 4116,5

7. Opftata stata 0,00 zt/MWmc

8. Optata zmienna 35,24 z1/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Maty z wetny mineralnej o lamdzie 0,035

W/m*K

2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 100,97 m=2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 zt/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m=2

3. Materiat dociepleniowy 340,00 z#/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m=2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,18 259,78 zi/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,17 0,18 0,19 0,20
[m]

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 4,857 5,143 5,429 5,714
[m2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 1,524 6,382 6,667 6,953 7,239

4 Wspotczynnik U [W/m2K] 0,656 0,157 0,150 0,144 0,138
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 15,81 3,78 3,61 3,47 3,33
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0019 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 557,08 133,07 127,37 122,14 117,32

8. Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 424,01 429,71 434,95 439,77

9. Jednostkowa cena ulepszenia 255,59 259,78 263,96 268,14
[zt/m?2]

10. Naktady [zt] 25806,56 26228,80 26651,05 27073,29

11. SPBT [a] 60,86 61,04 61,27 61,56
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,18 m
Naktady: 26228,80 zt
SPBT: 61,04 a
Uwagi:

2.2.5. SG-041
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody $ciana w gruncie

2. Wspodtczynnik przenikania ciepta U 2,299 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 27,236 m?2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -22 °C

6. Liczba stopniodni 4116,5

7. Opftata stata 0,00 zt/MWmc

8. Optata zmienna 35,24 z1/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy styropian ekstrudowany XPS300-035

2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 27,24 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 zt/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m=2

3. Materiat dociepleniowy 320,00 z#/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m=2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,16 247,48 zi/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,15 0,16 0,17 0,18
[m]

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 4,286 4,571 4,857 5,143
[m2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 0,435 4,721 5,006 5,292 5,578

4 Wspotczynnik U [W/m2K] 2,299 0,212 0,200 0,189 0,179
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Analiza energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

5. Zapotrzebowanie na ciepto 22,27 2,05 1,93 1,83 1,74
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0012 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 784,85 72,32 68,19 64,51 61,20

8. Oszczednosé kosztéw [zt/a] 712,54 716,66 720,34 723,65

9. Jednostkowa cena ulepszenia 243,54 247,48 251,41 255,35
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 6634,03 6741,25 6848,46 6955,68

11. SPBT [a] 9,31 9,41 9,51 9,61
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,16 m
Naktady: 6741,25 zt
SPBT: 9,41 a
Uwagi:

2.2.6. SZ-031
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 1,642 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 196,40 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -22 °C

6. Liczba stopniodni 4116,5

7. Opftata stata 0,00 zt/MWmc

8. Opfata zmienna 35,24 z1/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Styropian EPS70-031

2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,031 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 196,40 m=2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 zt/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m=2

3. Materiat dociepleniowy 240,00 z#/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m=2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,14 225,83 zi/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. E—iru]boéé dodatkowej izolacji 0,13 0,14 0,15 0,16
m

2. Zwigkszenie oporu cieplnego 4,194 4,516 4,839 5,161
[M2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 0,609 4,803 5,125 5,448 5,770

4 Wspétczynnik U [W/m2K] 1,642 0,208 0,195 0,184 0,173
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 114,70 14,54 13,63 12,82 12,11
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0135 0,0017 0,0016 0,0015 0,0014
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 4042,23 512,60 480,33 451,89 426,63

8. Oszczednosé kosztéw [zt/a] 3529,63 3561,89 3590,34 3615,60

9. Jednostkowa cena ulepszenia 222,88 225,83 228,78 231,73
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 43772,85 44352,62 44932,39 45512,16

11. SPBT [a] 12,40 12,45 12,51 12,59
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m
Naktady: 44352,62 zt
SPBT: 12,45 a
Uwagi:

2.2.7. SW-010
Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody $ciana wewnetrzna

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 2,345 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 61,046 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

5. Temperatura zewnetrzna -22 °C

6. Liczba stopniodni 4116,5

7. Opftata stata 0,00 zt/MWmc

8. Opfata zmienna 35,24 z1/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy styropian EPS70-031

2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,031 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 61,05 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 50,00 zt/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m=2

3. Materiat dociepleniowy 240,00 z#/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 50,00 zt/m=2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 0,10 214,02 z{/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie | Ulepszenie
1 2 3 4

1. E—iru]boéé dodatkowej izolacji 0,09 0,10 0,11 0,12
m

2. Zwigkszenie oporu cieplnego 2,903 3,226 3,548 3,871
[M2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 0,426 3,330 3,652 3,975 4,297

4 Wspdtczynnik U [W/m2K] 2,345 0,300 0,274 0,252 0,233
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 50,91 6,52 5,94 5,46 5,05
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0060 0,0008 0,0007 0,0006 0,0006
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [zt] 1794,35 229,81 209,51 192,51 178,06

8. Oszczednosé kosztéw [zt/a] 1564,54 1584,84 1601,84 1616,29

9. Jednostkowa cena ulepszenia 211,07 214,02 216,97 219,92
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 12884,86 13065,06 13245,27 13425,48

11. SPBT [a] 8,24 8,24 8,27 8,31

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,10 m

Naktady: 13065,06 zt
SPBT: 8,24 a
Uwagi:
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Analiza energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

3.

3.1.

PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

Podsumowanie ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej

Lp.

Nazwa

uo
[W/m2K]

F
[m2]

Ul

[W/m2K]

Naktady
[zH]

SPBT
[al

=

okna

1,650

83,27

0,900

122102,10

54,59

N

drzwi

4,700

12,11

1,300

19363,89

14,38

w
N N
o !

Charakterystyka ulepszen przegréd przezroczystych i wentylacji naturalnej

. okna

Wspétczynnik przenikania

ciepta

1,650 W/m2K

Powierzchnia

83,27 m?

Strumien Vnom

811,62 m3/h

Wspodtczynnik przeptywu

3,5 m3/mhdaPa?/3

Dtugosc szczelin przylgowych

0,72 m/m?2

Wspotczynnik cr

1,20

Wspédtczynnik cm

1,35

Wspodtczynnik cw

1,20

Ol eINo|ulslwnf=]|W

Temperatura wewnetrzna

20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

budynku

Temperatura zewnetrzna

-22 °C

Liczba stopniodni

4116,5

Opftata stata

0,00 zt/MWmc

Opfata zmienna

35,24 z#/G]

Abonament

0,00 z#/mc

Poréwnanie ulepszen

Parametr

Stan aktualny

vymiana okie

Wspotczynnik przenikania
ciepta [W/m2K]

1,650

0,900

Wspotczynnik przeptywu
[m3/mhdaPaz/3]

3,50

Dtugoéc¢ szczelin przylgowych
[m/m?2]

0,72

Wspotczynnik cr

1,20

0,85

Wspotczynnik cm

1,35

1,00

o s

Powierzchnia zamurowania
[m2]

Powierzchnia po
zamurowaniu [m?2]

Zapotrzebowanie na ciepto -
przenikanie [Gl/a]

48,87

26,65

Zapotrzebowanie na ciepto -
infiltracja [GJ/a]

1,24

10.

Zapotrzebowanie na ciepto -
wentylacja [G]/a]

141,45

100,19

11.

Zapotrzebowanie na ciepto
faczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]

50,11

12.

Zapotrzebowanie na ciepto
faczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]

190,31

126,85

13.

Zapotrzebowanie na moc -
przenikanie [kKW]

5,77

3,15

14.

Zapotrzebowanie na moc -
infiltracja [kW]

0,15
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Analiza energetyczna budynku

: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

15.

Zapotrzebowanie na moc - 15,65

wentylacja [kW]

11,59

16.

Zapotrzebowanie na moc 5,92
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17.

Zapotrzebowanie na moc
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

21,42

14,74

18.

taczny koszt wymiany
stolarki [zt]

102422,10

19.

taczny koszt zamurowania
stolarki [zt]

0,00

20.

taczny koszt modernizacji
wentylacji [zt]

19680,00

21.

Naktady [zt]

122102,10

22.

Koszty ciepta [zt/a] 6707,06

4470,33

23.

Podstawy przyjecia wyceny

SEKOCENBUD

24.

Oszczednosé kosztéw [zt/a]

2236,73

25.

SPBT [a]

54,59

demontaz

Wybrane ulepszenie: 1 - wymiana okien

Naktady: 122102,10 zt
SPBT: 54,59 a

Sposéb realizacji:

stolarki

istniejgcej okiennej

i montaz nowej

higrosterowalnych o wydajnosci 30 m3/h w iloéci 64 szt.

Uwagi:

3.2.2. drzwi

z PCV. Montaz nawiewnikow

Wspétczynnik przenikania ciepta

4,700 W/mz2K

Powierzchnia

12,11 m2

Strumien Vnom

811,62 m3/h

Wspodtczynnik przeptywu

3,5 m3/mhdaPa?/3

Dtugosc¢ szczelin przylgowych

1,12 m/m?2

Wspodtczynnik cr

1,20

Wspétczynnik cm

1,35

Wspodtczynnik cw

1,20

O PN R W=

Temperatura wewnetrzna

budynku

20,00 °C - sredniowazona po kubaturze czesci

Temperatura zewnetrzna

-22 °C

Liczba stopniodni

4116,5

Opftata stata

0,00 zt/MWmc

Opfata zmienna

35,24 z/G]

Abonament

0,00 z¥/mc

Poréwnanie ulepszen

Parametr Stan aktualny

/ wymiana
stolarki
drzwiowej

Wspotczynnik przenikania
ciepta [W/m2K]

4,700

1,300

Wspodtczynnik przeptywu 3,50
[m3/mhdaPa2/3]

Dtugos¢ szczelin przylgowych 1,12

[m/m2]
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Analiza energetyczna budynku: Wodna 9,

11-100 Lidzbark Warminski

4, Wspétczynnik cr 1,20 1,00

5. Wspotczynnik cm 1,35 1,00

6 Powierzchnia zamurowania -
[m2]

7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto - 20,24 5,60
przenikanie [G]/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto - 0,28 -
infiltracja [Gl/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto - 141,45 117,87
wentylacja [Gl/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 20,52 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 161,69 123,47
faczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 2,39 0,66
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,03 -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 15,65 11,59
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 2,42 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 18,04 12,25
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 19363,89
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [z4]

21. Naktady [zt] 19363,89

22. Koszty ciepta [zt/a] 5698,31 4351,40

23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD

24. Oszczedno$¢ kosztéw [zt/a] 1346,91

25. SPBT [a] 14,38

Wybrane ulepszenie: 1 - wymiana stolarki drzwiowej

Naktady: 19363,89 zt
SPBT: 14,38 a

Sposob realizacji:

Uwagi:

demontaz istniejqcej stolarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego aluminium
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Analiza energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

4. SYSTEM GRZEWCzZY

Dane podstawowe

1. Zapotrzebowanie na ciepto 583,08 GJ/a
. Zapotrzebowanie na moc cieplng 68,0 kW
3. Koszty ciepta 55597,94 zt

4.1. Opisy ulepszen

4.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Kompleksowa modernizacja instalacji co + wymiana kotta

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nowag o wiekszej bezwtadnosci polegajacej na
demontazu starej i montazu nowego orurowania po istniejacych trasach. montaz nowych
grzejnikdw wraz z zaworami termostatycznymi oraz podpionowymi. Montaz nowego kotta
opalanego pelletem.

4.2, Sprawnosci

Lp. Nazwa Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnos$¢ | Sprawnosé | Sprawnosc¢
wytworzenia| akumulacji | transportu | regulacijii catkowita

[Y%] [%] [%] wykorzystani [%]

a
[%]
0. Stan aktualny 60,00 100,00 80,00 77,00 36,96
1. Kompleksowa modernizacja 70,00 100,00 96,00 93,00 62,50
instalacji co + wymiana kotta

4.3. Przerwy w ogrzewaniu

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
Stan aktualny 1,00 1,00
1. Kompleksowa modernizacja 1,00 1,00
instalacji co + wymiana kotta

Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego.

4.4, Optaty

Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 0,00 35,24 0,00
Kompleksowa modernizacja 0,00 51,28 0,00
instalacji co + wymiana kotta

4.5. Skladowe opiat dla poszczegélnych zrodet ciepta

4.5.1. Ulepszenie: Kompleksowa modernizacja instalacji co + wymiana kotta
4.5.1.1.

1. Rodzaj paliwa biomasa

2. Nazwa paliwa drewno opatowe i odpady pochodzenia
drzewnego [KOBIiZE 2019]

3. Wartos¢ opatowa 15,6000 Ml/kg

4. Cena paliwa 800,00 z#/t

4.6. Kosztorysy

4.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Kompleksowa modernizacja instalacji co + wymiana kotta
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Analiza energetyczna budynku: Wodna 9, 11-100 Lidzbark Warminski

Lp. Nazwa Ilos¢ Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zH] [%1 [zH]
1. Kompleksowa 1,00 catosc 125000,00 | 125000,00 23 153750,00
modernizacja
instalacji co
2. Wymiana pieca 1,00 kpl. 60000,00 60000,00 23 73800,00
4.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos$¢ Naktady SPBT
kosztow
[zt/al [z4/a] [zh [al
1. Kompleksowa modernizacja 47845,34 7752,59 227550,00 29,35
instalacji co + wymiana kottz

Optymalne ulepszenie systemu grzewczego

Optymalne ulepszenie: 1 - Kompleksowa modernizacja instalacji co + wymiana kotta

Naktady: 227550,00 zt
SPBT: 29,35 a

5. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naklady SPBT
ulepszenia [zi] [a]
1. Kompleksowa modernizacja system grzewczy 227550,00 29,35
instalacji co + wymiana kotta
docieplenie - $ciana w gruncie SG-031 12972,86 6,74
3. docieplenie - Sciana SW-010 13065,06 8,24
wewnetrzna
docieplenie - $ciana w gruncie SG-041 6741,25 9,41
5. docieplenie - $ciana zewnetrzna SZ-031 44352,62 12,45
docieplenie - stropodach STR-D 42141,97 12,53
7. wymiana stolarki drzwiowej drzwi 19363,89 14,38
docieplenie - $ciana zewnetrzna SZ-041 51009,31 32,37
9. wymiana okien okna 122102,10 54,59
10. docieplenie - strop przy STR-D1 26228,80 61,04
przeptywie ciepta z dotu do géry

Naktady tacznie: 565527,87 zit

CERTO 2015 1.3.5.0 - www.cieplej.pl

17/17
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SPIS TRESCI

1 Zrodia ciepta 3
2 Przegrody nieprzezroczyste 5
3 Przegrody przezroczyste i wentylacja naturalna 13
4 System grzewczy 16
5 Zestawienie ulepszen optymalnych 17

CERTO 2015 1.3.5.0 - www.cieplej.pl 2/17



