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SG-041 7 Sciany zewnetrzne fundamentowe

Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-041, docieplié

od poziomu parteru do glgbokosci 0,5 m pod poziomem terenu metodg BSO, przy
uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego XPS300-035 o wspolczynniku
przewodzenia ciepta 2=0,035 W/m*K; gr. 16 cm.

SZ-041 4 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-041, dociepli¢
metodg BSO, przy uzyciu styropianu samogasngceg EPS70-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 2=0,031 W/m*K; gr. 16 cm.

STR-D 4 Stropodach (nowa czg¢é¢ budynku)

Stropodach (nowa cze¢$¢ budynku), oznaczony jako STR-D, dociepli¢ przy uzyciu
styropianu jednostronnie laminowanego papa EPS200-035 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 2=0,035 W/m*K; gr. 22 cm.

Uwaga:
Oscieza okienne i drzwiowe w $cianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem
samogasnagcym EPS70-031 o wspotczynniku A=0,031 W/m*K; gr. 2 cm.

proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

proj. papa termozgrzewalna podkiadowa

proj. izolacja termiczna

- styropian jednostronnie laminowany papa gr. 22 cm

2x papa asfaltowa na lepiku
szlichta

ptyty dachowe

ptyta stropowa zelbetowa
tynk

warstwy posadzkowe
warstwa wyréwnawcza
ptyta stropowa zelbetowa
tynk

warstwy posadzkowe
warstwa wyréwnawcza
izolacja pozioma - 2x papa
chudy beton

gruzobeton

piasek zageszczony

grunt rodzimy
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proj. wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy
silikonowy barwiony w masie

proj. preparat gruntujacy

proj. zaprawa zbrojaca z siatka z widkna szklanego
proj. izolacja termiczna - styropian gr. 16 cm

proj. sSrodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
Sciana zewnetrzna gr. 41 cm:

- tynk zewnetrzny

- bloczek gazobetonowy

- tynk wewnetrzny

proj. folia kubetkowa

proj. izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany gr. 16 cm
proj. sSrodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
proj. hydroizolacja - masa bitumiczno-kauczukowa

z wypetnieniem poliestrowym

proj. srodek gruntujacy - emulsja anionowo-bitumiczna
izolacja pionowa - masa bitumiczna

Sciana zewnetrzna gr. 41 cm:

- tynk zewnetrzny

- bloczek betonowy

- tynk wewnetrzny
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