PRZEKROJ A-A
PRZEDSZKOLE NR 5
"PIATECZKA"

SKALA 1:100
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tha ~. proj. dachéwka ceramiczna proj. izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
12x 14 proj. faty 6x4 cm proj. srodek klejacy - klej poliuretanowy niskorozprezny
proj. kontrtaty 6x4 cm ruszt drewniany / suprema gr. 5 cm
> " proj. folia wiatroizolacyjna - petne deskowanie
& istniejgce petne deskowanie / ptyta pilSniowa - tynk
krokiew istniejgce krokwie
12x14 S
2 o tatew STR-DI M pii
o 14x 14 4592 & C | Il . . i
J proj. wyprawa elewacyjna tynk cienkowarstwowy
e proj. dachéwka ceramiczna silikonowy barwiony w masie
< proj. taty 6x4 cm proj. preparat gruntujacy
“ proj. kontrtaty 6x4 cm proj. zaprawa zbrojaca z siatkg z witékna szklanego
~ proj. folia wiatroizolacyjna proj. izolacja termiczna - styropian gr. 14 cm
murtata S Q istniejgce petne deskowanie proj. $rodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
X 12x14 N SW-010 2 istniejgce krokwie z wypetnieniem - proj. izolacja termiczna Sciana zewnetrzna gr. 31 cm:
2 &m 2 N Ty < D - maty welny mineralnej migkkiej gr. 12 cm - tynk zewnetrzny
qmm T as 200 || D 2 BY T (od gory szczelina wentylacyjna) - cegta ceramiczna petna
¥ 1338 - _W = | N proj. ruszt drewniany 6x6 cm z wypetnieniem - tynk wewnetrzny
R Rve. 510 e . o~ R - proj. izolacja termiczna - plyty weiny mineralnej twardej gr. 6 cm
* S. LS ] N * proj. folia paroizolacyjna
o — — - proj. plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 cm
8 2 N ﬁom o 2 2 9 ml
- —N S S Q- —| ™ proj. folia kubetkowa
J Rys. S9 J N N J J proj. izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany gr. 17 cm
r r r __ r O . . proj. sSrodek klejacy - zaprawa klejaca do styropianu
® K 410,00 m K| — © proj. deskowanie gr. 3,8 cm proj. hydroizolacja - masa bitumiczno-kauczukowa
IR Rys. S18 | SZ-031 { istniejgce kleszcze + proj. nadbitki kleszczy z wypetnieniem poliestrowym
il den - szerokosci istniejgcych kleszczy i wysokosci 4 cm proj. srodek gruntujacy - emulsja anionowo-bitumiczna
<| v 088 Q| ® z wypelnieniem - proj. izolacja termiczna - maty weiny $ciana zewnetrzna gr. 31 cm:
n 6# = , mineralnej gr. 18 cm (od gory szczelina wentylacyjna) - tynk zewnetrzny
© -|1,59 proj. folia paroizolacyjna z wywinigciem na kleszcze - kamien / cegta ceramiczna petna
, g M istniejgce petne deskowanie - tynk wewnetrzny
m g istniejgcy tynk na trzcinie
| | 8G-031
m D wyktadzina dywanowa
- S - petne deskowanie

strop drewniany belkowy

petne deskowanie

SG-031 |[Sciany zewngtrzne fundamentowe tynk na trzcinie

Sciany zewnetrzne fundamentowe, oznaczone jako SG-031, dociepli¢
od poziomu parteru do glgbokosci posadowienia gory faw fundamentowych metoda
BSO, przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego samogasngcego XPS300-035

o wspotczynniku przewodzenia ciepta A2=0,035 W/m*K; gr. 17 cm. E warstwy posadzkowe
SZ-031 4 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych warstwa wyréwnawcza
5 . .. . . S t talowo- i typu Klei
Sciany zewngtrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-031, dociepli¢ M\_M_VAU stalowo-ceramiczny fypu Kieina UWAGA:

metodg BSO, przy uzyciu styropianu samogasngceg EPS70-031 o wspotczynniku

przewodzenia ciepta 1=0,031 W/m*K; gr. 14 cm. W zwigzku z projektowanym dociepleniem $cian zewnetrznych

celem zabezpieczenia przed zawilgoceniem zaprojektowano

SW-010 4 Sciany wewnetrzne poddasza

F przedtuzenie istniejgcych nadbitek krokwi, poprzez obustronne dobicie
desek o wymiarach 2,5x14 cm, wydtuzajac istniejgcy okap o grubosé
projektowanego docieplenia.

Sciany wewnetrzne poddasza konstrukeji lekkiej drewnianej oddzielajace warstwy posadzkowe

pomieszczenia uzytkowe od czgéci strychowej (nieogrzewanej), oznaczone jako .<<m_‘m¢.\<m <<<_d<<:m<<0Nm
izolacja pozioma - 2x papa

SW-010, dociepli¢ (od strony strychu) przy uzyciu styropianu samogasnaceg L . . ,
EPS70-031 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K; gr. 10 cm. chudy beton Przediuzenie potaci dachu na Scianach szczytowych wykonac¢
gruzobeton poprzez nadbicie fat, wydtuzajgc istniejgcy okap o grubos¢
STR-D1 |Strop nad ostatnig kondygnacja i polacie dachowe w poziomie poddasza piasek zageszczony projektowanego docieplenia.
/strop przy przeptywie ciepla z dotu do gory/ (stara cz¢é¢ budynku) grunt rodzimy

Strop nad optatnig kondygnacjg i polacie dachowe w poziomie poddasza /strop Fracownia >:mmwuw_ww 2polka 20.0. N ysunk Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:100
przy przeplywie ciepta z dotu do gory/ (stara cze$¢ budynku), oznaczony jako 27.400 Ostroniot Sw. U m Tnwestor Adres budowy:
STR-DI, aoﬂmc.:m przy uzyciu mat welny mineralnej o wspotczynniku gy BT 633003 _.amﬁﬂ_w&%ﬁmmz Przedszkole Nr 5 "Pigteczka”
przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K; gr. 18 cm. p—— - o oreh - ul. A, Swietochowskiego 14 ul. Wodna 9

rojektant: : . LA R . i
Uwaga Architoktura Zhioniow Doktar | 227IKLT2 11100 Lidzbark Warminski | |00 Hdzbark Warmifiskd
Ofscieza okienne w $cianach piwnic oklei¢ polistyrenem ekstrudowanym samogasnacym Asystent mgr inz. Rodza] projektu:
XPS300-035 o wspolczynniku przewodzenia ciepta 1=0,035 W/m*K; gr. 2 cm. projektanta: | Ewelina Jedlikowska | PROJEKT BUDOWLANY
Oscieza okienne i drzwiowe w $cianach kondygnacji nadziemnych oklei¢ styropianem Sprawdzaiacy: nar inz. arch Tyt rysunias:
samogasngcym EPS70-031 o wspétezynniku 2=0,031 W/m*K; gr. 2 cm. Architektura >=mnm_. Papierz 110/90/Wt PRZEKROJ B-B

Nr upr.: Podpis: Data opracowania: lipiec 2019r.




