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Przedszkole nr 5.kst PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budynek Przedszkola Nr. 5 w Lidzbarku Warminskim
1 STOLARKA
1/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/01 0353-03
1+142+1+1+1+1+1+19+1+2+1+2+1+1 szt. 36.000
RAZEM 36.000
2|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1/1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.65*0.80*1+0.65*0.9*1+1.10*0.50*2+1.10*0.5*1+1.0*0.40*1+0.8*0.65*1+0.7*  |m?2 24.483
0.8*1+0.8*0.75*1+0.65*1.20*19+0.65*1.30*1+0.7*1.40*2+1.15*0.75*1+0.6*0.7*
2+0.4*0.5"1+0.3"0.4"1
RAZEM 24.483
3|KNR-W 4-  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|/01 0353-04
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb-|m?2
d.1/1023-09 kg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2.50"0.75*1+1.65*0.75*1+1.15%1.50*1+1.20*1.30"1+2.30"0.75*1 m?2 8.123
RAZEM 8.123
5/|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/01 0353-05
1.40%1.50*4+1.50*1.45*1+1.50*1.45*1+2.05*1.40*11+1.45*1.30*1+1.05*2.0*1+ |m?2 50.668
1.0572.25"1
RAZEM 50.668
6/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb-|m?2
d.1/1023-10 kg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.5 m2 50.668
RAZEM 50.668
7/KNR-W 4-  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi ze- m?2
d.1/01 0353-05 |wnetrzne
1.10"1.85"1+1.0%1.85%1+1.20*2.35"1+1.15"2.25"1+1.20"2.35"1 m?2 12.113
RAZEM 12.113
8/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-06
1.10%1.85"1+1.0%1.85*1+1.15*2.25*1+1.20*2.35*1 m?2 9.293
RAZEM 9.293
9/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-08
1.20"2.35"1 m?2 2.820
RAZEM 2.820
10/KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej stolarki m2
d.1|02 0923-01 |okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
poz.2+p0z.4+p0z.6 m?2 83.274
A (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 83.274
nia okien
poz.7 m?2 12.113
B (sumaczgsciowa) e
drzwi m?2 12.113
RAZEM 95.387
11/KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5/ szt.
d.1{17 0156-01 |analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci 30m3
p0z.1+p0z.3+4+1+1+1+1+1+11+1+1+1 szt. 64.000
RAZEM 64.000
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.1/1204-02 - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej
[0.80%1+0.65*2*1+0.9*1+0.65"2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4* |m2 46.935
2"1+0.8*1+0.65"2*1+1.40"4+1.50*2"4+1.50*1+1.45"2*1+1.50"1+1.45"2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75*2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65"19+1.20"2*19+2.05*11+1.40"2*11+1.20*1+1.30"2*1+0.65"1+1.30"2*1 +
0.7*2+1.40*2*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30*2*1+1.05*1+
2.072*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2"2+0.470.50*1+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85"
2*1+1.0*1+1.85"2*1+1.20*1+2.35*2*1+1.15*1+2.25"2*1+1.20*1+2.35"2*1]*0.20
RAZEM 46.935
13|KNR-W 4- |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe;j i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 |mz2
d.1/01 1211-04
1.1572.25" m?2 2.588
RAZEM 2.588
14|KNR-W 4- | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 |m2
d.1/01 1210-10
1.15*2.25"1 m?2 2.588
RAZEM 2.588
2/45450000-6 |SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt chodniko-  |m2
d.2|0101-03 wych
podpiwni-  |(9.11*2+3.63+2.36+0.70+12.60)*0.50 m?2 18.755
czona
niepodpiwni-|[16.96+13.32+8.58+0.28]*0.50 m?2 19.570
czona
RAZEM 38.325
16|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do|m3
d.2|01 0306-02 |1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
(9.11*2+3.63+2.36+0.70+12.60)*0.50*1.58 m3 29.633
[16.96+13.32+8.58+0.28]*0.50*0.50 m3 9.785
RAZEM 39.418
17|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |mz2
d.2|2608-01 chaniczne i zmycie
(9.11*2+3.63+2.36+0.70+12.60)*1.58 m?2 59.266
[16.96+13.32+8.58+0.28]*0.50 m?2 19.570
RAZEM 78.836
18/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.2|02 0603-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.17 m2 78.836
RAZEM 78.836
19/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.2|02 0603-10 |zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 78.836
RAZEM 78.836
20|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m?2
d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
styropian XPS 300-034 gr 12 cm
poz.17 m2 78.836
RAZEM 78.836
21|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - zbior- |m?2
d.2|02 0606-02 |nikdw, basendw itp.
poz.17 m2 78.836
RAZEM 78.836
22|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.2|01 0105-02 |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
poz.16 m3 39.418
RAZEM 39.418
23|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m?2
d.2/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.15 m2 38.325
RAZEM 38.325
24/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.15 m2 38.325
RAZEM 38.325
25|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
(9.11*2+3.63+2.36+0.70+12.60) m 37.510
[16.96+13.32+8.58+0.28] m 39.140
RAZEM 76.650
26|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-02 wo-piaskowej
poz.15 m?2 38.325
RAZEM 38.325
27|KNR-W 2- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na potaczeniu |m
d.2|02 0616-06 |opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
poz.25 m 76.650
RAZEM 76.650
3/45450000-6 |OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU
28/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.27*0.25 m?2 19.163
RAZEM 19.163
29/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
nych
(0.8*1+0.9*1+1.10*2+1.10*1+1.0*1+0.8*1+1.40*4+1.50*1+1.50*1+0.7*1+2.50*1+ |m2 17.313
1.65%1+0.8*1+1.15*1+0.65*19+2.05*11+1.20*1+0.65*1+0.7*2+2.30*1+1.15*1+
1.45"1+1.05"1+1.05"1+0.6"2+0.4*1+0.3*1)*0.25
RAZEM 17.313
30|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |m2
d.3|2608-01 chaniczne i zmycie
9.11*4.72+0.5079.11*5.78+16.96*6.91 m?2 186.521
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A (sumaczesciowa) ] e
$ciana pot- m?2 186.521
nocna
9.11*4.72+0.5079.11*5.78+16.96"6.91 m?2 186.521
B (sumaczesciowa) | e
elewacja po- m2 186.521
tudniowa
12.60%4.72 m?2 59.472
C (sumaczesciowa) e
elewacja za- m2 59.472
chodnia
3.96*4.72+0.30%4.72+8.58"6.91 m?2 79.395
D (sumaczesciowa) | e
elewacja m?2 79.395
wschodnia
-poz.10 m2 -95.387
E (sumaczesciowa) | e
powierzch- m?2 -95.387
nia okien i
drzwi
RAZEM 416.522
31|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja grzy- |m2
d.3/2608-02 bobdjcza jednokrotnie
poz.30 m2 416.522
RAZEM 416.522
32|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
poz.30 m?2 416.522
RAZEM 416.522
33|KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m?2
d.3|2608-05
poz.30*0.002 m?2 0.833
RAZEM 0.833
34/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy cokotowej
poz.27 m 76.650
RAZEM 76.650
35/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m?2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowa-
nych EPS 70-031 gr 11 cm
poz.30 m?2 416.522
RAZEM 416.522
36|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 42 cm - ob- |m2
d.3|202 0541-  |robki muréw ogniowych, okapdw - zblachy powlekanej w kolorze brgzowym
02 zgodnie z projektem
p0z.27*0.40 m?2 30.660
RAZEM 30.660
37|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz parape- |m2
d.3|202 0541- |téw z balchy powlekanej w kolorze biatym
02
(0.8*1+0.9*1+1.10*2+1.10*1+1.0*1+0.8*1+1.40*4+1.50*1+1.50*1+0.7*1+2.50*1 + |m2 27.700
1.65%1+0.8*1+1.15*1+0.65*19+2.05"11+1.20*1+0.65*1+0.7*2+2.30*1+1.15"1+
1.45*1+1.05*1+1.05*1+0.6*2+0.4*1+0.3*1)*0.40
RAZEM 27.700
38|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy szt.
d.3/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.30*6 szt. 2499.132
RAZEM 2499.132
39|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
poz.30 m?2 416.522
RAZEM 416.522
40|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.27*2.00 m2 153.300
RAZEM 153.300
41|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
2"6.91+4"4.62 m 32.300
RAZEM 32.300
42|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na pod-|m2
d.3/0926-01 toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
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poz.30 m2 416.522
RAZEM 416.522
43|KNR-W 2- |Oktadziny z granitu - ptytkg typu bonia m?2
d.3/02 0919-01
9.11*1.84+12.60*0.46+12.60*0.83+9.11*0.73+16.94*0.46+16.94*0.23 m?2 51.355
RAZEM 51.355
44/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z  |m2
d.3/0109-03 tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
p0z.30-p0z.43 m?2 365.167
RAZEM 365.167
45/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem PAULYTHAN - agregatem m?2
d.3/0104-01 malarskim niskoci$nieniowym z napedem elektrycznym podtoza z granitu, mar-
muru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
poz.27*2.00 m2 153.300
RAZEM 153.300
4 OCIEPLENIE GZYMSU
46|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie me- |m2
d.4|2608-01 chaniczne i zmycie
[26.12*2+12.60*2]*0.20 m?2 15.488
RAZEM 15.488
47|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja grzy- |m2
d.4/2608-02 bobdjcza jednokrotnie
poz.46 m2 15.488
RAZEM 15.488
48/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.4/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
poz.46 m2 15.488
RAZEM 15.488
49/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS70-031 gr. |m2
d.4/2609-02 2 cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
plyt styropianowych do osciezy
poz.46 m2 15.488
RAZEM 15.488
50|{KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy szt.
d.4/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z betonu
p0z.49*6 szt. 92.928
RAZEM 92.928
51|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m
d.4/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
26.12*2+12.60*2 m 77.440
RAZEM 77.440
52|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m?2
d.4/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
poz.49 m2 15.488
RAZEM 15.488
53|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na pod-|m2
d.4/0926-01 toze farby gruntujace;j
poz.49 m2 15.488
RAZEM 15.488
54/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- |m2
d.4|0928-01 bosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu metodg "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.49 m2 15.488
RAZEM 15.488
55|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgca kwarc m?2
d.4/02 1519-03
poz.49 m2 15.488
RAZEM 15.488
5/45450000-6 | OCIEPLENIE OSCIEZY OKIEN | DRZWI
56|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me- |m2
d.5/2608-01 chaniczne i zmycie
[0.80*1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50"2*1+1.0*1+0.4* |m2 46.935
2*1+0.8*1+0.65*2*1+1.40*4+1.50*2*4+1.50*1+1.45*2*1+1.50*1+1.45"2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75"2*1+1.65*1+0.75"2*1+0.8"1+0.75"2*1+1.15"1+1.50*2"
1+0.65*19+1.20*2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.20*1+1.30*2*1+0.65*1+1.30*2*1 +
0.72+1.402*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30"2*1+1.05"1+
2.0*2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.50*1+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2"1+1.0"1+1.85"2"1+1.20"1+2.35"2"1+1.15"1+2.25"2"1+1.20"1+2.35"2*1]*0.20
RAZEM 46.935
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja grzy-
bobdjcza jednokrotnie
[0.80*1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4*
2*1+0.8*1+0.65*2*1+1.40*4+1.50*2*4+1.50*1+1.45"2*1+1.50*1+1.45"2*1+0.7*
1+0.82*1+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75*2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65*19+1.20*2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.20*1+1.30*2*1+0.65*1+1.30*2*1 +
0.7*2+1.40*2*2+2.301+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30"2*1+1.05* 1+
2.0*2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.50*1+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2*1+1.0*1+1.85"2*1+1.20*1+2.35°2*1+1.151+2.25*2*1+1.20*1+2.35*2*1]*0.20

ma2

ma2

46.935

RAZEM

46.935

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre-
paratem wzmacniajacym jednokrotnie
[0.80%1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4*
2*1+0.8*1+0.65*2*1+1.40*4+1.50*2*4+1.50*1+1.45*2*1+1.50*1+1.45"2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75"2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65*19+1.20*2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.20*1+1.30*2*1+0.65*1+1.30*2*1 +
0.7*2+1.40*2*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30*2*1+1.05*1+
2.0°2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.50*1+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2*1+1.0*1+1.85"2*1+1.20*1+2.35*2*1+1.15*1+2.25"2*1+1.20*1+2.35"2*1]*0.20

m2

m2

46.935

RAZEM

46.935

59

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-
031 gr 2 cm do osciezy
[0.80%1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4*
2*1+0.8*1+0.65"2*1+1.40*4+1.502*4+1.50*1+1.45*2*1+1.50*1+1.45*2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75*2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65°19+1.20"2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.201+1.30*2*1+0.65*1+1.30*2* 1+
0.7*2+1.40*2*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30*2*1+1.05*1+
2.0"2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.501+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2*1+1.0*1+1.85"2*1+1.20*1+2.35*2*1+1.15*1+2.25"2*1+1.20*1+2.35"2*1]*0.34

ma2

m2

79.790

RAZEM

79.790

60
d.5

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
[0.80%1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4*
2*1+0.8*1+0.65*2*1+1.40*4+1.50*2*4+1.50*1+1.45*2*1+1.50*1+1.45"2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75*2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65*19+1.20*2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.20*1+1.30*2*1+0.65*1+1.30*2*1 +
0.7*2+1.40*2*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30*2*1+1.05*1+
2.0°2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.50*1+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2*1+1.0*1+1.85"2*1+1.20*1+2.35*2*1+1.15*1+2.25"2*1+1.20*1+2.35"2*1]*0.34

ma2

m2

79.790

RAZEM

79.790

61
d.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
[0.80%1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4*
2*1+0.8*1+0.65"2*1+1.40*4+1.502*4+1.50*1+1.45*2*1+1.50*1+1.45*2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75*2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65°19+1.20"2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.20*1+1.302*1+0.65*1+1.30*2* 1+
0.7*2+1.40*2*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30*2*1+1.05*1+
2.0"2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.501+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2*1+1.0"1+1.85"2*1+1.20*1+2.35"2*1+1.15*1+2.25"2*1+1.20*1+2.35"2*1]

m

m

234.675

RAZEM

234.675

62

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na pod-
toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
[0.80*1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4*
2*1+0.8*1+0.65*2*1+1.40*4+1.50*2*4+1.50*1+1.45*2*1+1.50*1+1.45"2*1+0.7*
1+0.821+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75*2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65*19+1.20*2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.20*1+1.30*2*1+0.65*1+1.30*2*1 +
0.7*2+1.40*2*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30"2*1+1.05* 1+
2.0*2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.50*1+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2*1+1.0*1+1.85"2*1+1.20*1+2.35°2*1+1.151+2.25*2*1+1.20*1+2.35"2*1]*0.34

ma2

ma2

79.790

RAZEM

79.790

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszankimineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk mine-
ralny
[0.80%1+0.65*2*1+0.9*1+0.65"2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50*2*1+1.0*1+0.4*
2"1+0.8"1+0.65"2*1+1.40"4+1.50*2"4+1.50*1+1.45"2*1+1.50*1+1.45"2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75*2*1+1.65*1+0.75*2*1+0.8*1+0.75*2*1+1.15*1+1.50*2*
1+0.65"19+1.20"2*19+2.05*11+1.40"2*11+1.20*1+1.30"2*1+0.65*1+1.30"2*1 +
0.7*2+1.40*2*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75*2*1+1.45*1+1.30*2*1+1.05*1+
2.072*1+1.052.25*2*1+0.6*2+0.7*2"2+0.4*0.501+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85"
2*1+1.0*1+1.85"2*1+1.20*1+2.35*2*1+1.15*1+2.25"2*1+1.20*1+2.35"2*1]*0.34

m2

m2

79.790

RAZEM

79.790

64
d.5

KNR-W 2-
02 1519-03

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowag

-6-
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Przedszkole nr 5.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[0.80*1+0.65*2*1+0.9*1+0.65*2*1+1.10*2+0.5*2*2+1.10*1+0.50"2*1+1.0*1+0.4* |m2 79.790
2*1+0.8*1+0.65*2*1+1.40*4+1.50*2*4+1.50*1+1.45"2*1+1.50*1+1.45"2*1+0.7*
1+0.8"2*1+2.50*1+0.75"2*1+1.65*1+0.75"2*1+0.8"1+0.75"2*1+1.15"1+1.50*2"
1+0.65*19+1.20*2*19+2.05*11+1.40*2*11+1.20*1+1.30*2*1+0.65*1+1.30*2*1 +
0.72+1.402*2+2.30*1+0.75*2*1+1.15*1+0.75"2*1+1.45*1+1.30"2*1+1.05"1+
2.0*2*1+1.05*2.25*2*1+0.6*2+0.7*2*2+0.4*0.50*1+0.3*1+0.40*2*1+1.10*1+1.85*
2"1+1.0"1+1.85"2"1+1.20"1+2.35"2"1+1.15"1+2.25"2"1+1.20"1+2.35"2*1]*0.34

RAZEM 79.790
6/45450000-6 | OCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH PODDASZA
65/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie me- |m2
d.6/2608-01 chaniczne i zmycie
0.75*2.62+4.45*2.62+0.72"2.62+5.43*2.62+1.15"2.62+4.05*2.62+1.15"2.62+ m?2 61.046
1.15*2.62+4.45%2.62
A (sumaczesciowa) ] e
powierzch- m?2 61.046
nia $cian
poddasza
RAZEM 61.046
66/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja grzy- |m2
d.6/2608-02 bobdjcza jednokrotnie
poz.65 m2 61.046
RAZEM 61.046
67|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.6/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
poz.65 m?2 61.046
RAZEM 61.046
68/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy m?2
d.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowa-
nych EPS 70-031 gr 11 cm
poz.65 m?2 61.046
RAZEM 61.046
69|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy szt.
d.6/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.65*6 szt. 366.276
RAZEM 366.276
70/KNR 0-17  |QOcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy m?2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach
poz.65 m?2 61.046
RAZEM 61.046
71/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na pod-|m?2
d.6/0926-01 toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.65 m2 61.046
RAZEM 61.046
72/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- |m?2
d.6|/0928-01 bosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu metodg "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.65 m?2 61.046
RAZEM 61.046
73|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.6|02 1519-01
poz.65 m2 61.046
RAZEM 61.046
7/45321000-3 |OCIEPLENIE PRZESTRZENI STRYCHOWEJ
74/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.7/2608-01 chaniczne i zmycie
13.36+11.21+7.97+20.18+4.13+2.68+7.82+14.26+0.75*4.45+1.15*5.43+1.15*  |m2 100.967
4.05+1.15*4.45
RAZEM 100.967
75/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-  |m?2
d.7|02 0606-01 |ziome podposadzkowe
poz.74 m2 100.967
RAZEM 100.967
76 KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7|02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa
Krotnosé = 1.4
poz.74 m2 100.967
RAZEM 100.967
8 REMONT DACHU
77/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.8/01 0509-03
6.82"12.60"2+1.0*12.60*2 m?2 197.064
RAZEM 197.064
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
78/ KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.8/1101-02 mochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
poz.77*0.01 m3 1.971
RAZEM 1.971
79/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |m3
d.8/1101-05 mochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.78 m3 1.971
RAZEM 1.971
80|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.8|Witasna
poz.78 m3 1.971
RAZEM 1.971
81|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia  |m2
d.8/02 0606-01 |wierzchniego krycia
poz.77 m2 197.064
RAZEM 197.064
82|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 60 x40 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy na-|m2
d.8/02 0410-02 |syconej
poz.77 m?2 197.064
RAZEM 197.064
83|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 60 x40 mm o rozstawie do 16 cm z tarci- |m2
d.8/02 0410-02 |cy nasyconej
poz.77 m2 197.064
RAZEM 197.064
84|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw dachowka - karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
d.8|02 0513-04
poz.77 m?2 197.064
RAZEM 197.064
85|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.8/0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8/02 1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 OCIEPLENIE DACHU
87|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.9/0519-06
17.01*8.96 m?2 152.410
RAZEM 152.410
88|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.9|0519-07
poz.87 m2 152.410
RAZEM 152.410
89|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |m2
d.9|2608-01 chaniczne i zmycie
poz.87 m?2 152.410
RAZEM 152.410
90|KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.9/0406-05 nasyc. - montaz belki drewnianej o wym. 14 x14 cm wzdtuz okapu budynku z drew.
przymocowaniem do potaci dachu
[17.01*2+8.96*2]*0.12*0.12 ms3 0.748
drew.
RAZEM 0.748
91|KNR-W 2-  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejonych |m2
d.9/02 0612-01 |do podtoza betonowego - analogia - ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralne;j
Krotnosé = 1.2
poz.87 m2 152.410
RAZEM 152.410
92|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m?2
d.9|02 0504-02
poz.87 m?2 152.410
RAZEM 152.410
10 PODMUROWANIE OGNIOMUROW
93|KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.10/01 0304-01 |wo-wapiennej cegtami - nadmurowanie ognimuréw
[9+9+2.56+0.77+2.54]*0.25*0.28 ms3 1.671
RAZEM 1.671
94| KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- m?2
d.10/02 0902-01 |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
[9+9+2.56+0.77+2.54]*0.25*2 m?2 11.935
RAZEM 11.935
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Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20171 dla Jacek Stepien

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
95/KNR 4-01  |Wykonanie konstrukcji z ptyty OSB wodoodpornej pod obrébki blacharskie mu-  |m2
d.10/0414-02 row ogniowych.
[9+9+2.56+0.77+2.54]"0.30 m?2 7.161
RAZEM 7.161
96| KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej ogno- |m2
d.10/02 0504-03 |murow
poz.95 m2 7.161
RAZEM 7.161
97|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25  |m2
d.10/202 0541- |cm
02
poz.95 m2 7.161
RAZEM 7.161
11 PODMUROWANIE KOMINOW
98/KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.11/01 0304-01 |wo-wapiennej cegtami - nadmurowanie ognimuréw
1.19%0.41*2*0.25 m3 0.244
RAZEM 0.244
99|KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- m?2
d.11/02 0902-01 |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
[1.192+0.41*2]*1.20*2 m?2 7.680
RAZEM 7.680
100/ KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej ogno- |m2
d.11]02 0504-03 |murow
1.1970.412 m?2 0.976
RAZEM 0.976
101/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25  |m?2
d.11/202 0541- |cm
02
[1.1972+0.4172]"0.25"2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
12 REMONT BALKONOW
102/KNR-W 4- |Odbicie tynkdéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-jm2
d.12/01 0701-02 |lastrach o pow. odbicia do 5 m2 - odbicie zmurszatych i odspojonych tynkéw na
$cianach zewnetrznych
3.60%1.60+3.30*1.30 m2 10.050
RAZEM 10.050
103/KNR K-01  |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cementowo- |m?2
d.12/0110-02 polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw prefabrykowanych na sufi-
tach szpachlg cementowo-polimerowg
poz.102 m?2 10.050
RAZEM 10.050
104 KNR-W 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych |m
d.12/01 0202-03 |o $r. 10-14 mm - oczyszczenie i pokrycie pretéw zbrojeniowych ptyty balkonowe;j
poz.102 m 10.050
RAZEM 10.050
105/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m2
d.12/01 0819-05
poz.102 m?2 10.050
RAZEM 10.050
106 KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-  |m?2
d.12|01 0545-08 |chy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz obrébek ptyt balkonowych
[1.6072+3.60+3.30+1.30*2]*0.30 m?2 3.810
RAZEM 3.810
107 KNR-W 2- |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko z za- |m2
d.12/02 1105-01 |prawy
poz.102 m?2 10.050
RAZEM 10.050
108/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.12/02 1105-02 |Krotnos$¢ =13
poz.102 m2 10.050
RAZEM 10.050
109/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z m?2
d.12|02 0602-03 |past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie izolac;ji
przeciwwilgociowej poziomej przy pomocy powtoki uszczelniajgcej
poz.102 m2 10.050
RAZEM 10.050
110|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z m
d.12|02 0602-06 |past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nast. warstwa - wklejenie tasmy
uszczelniajgcej w powtoke uszczelniajgca
[1.602+3.60+3.30+1.30*2] m 12.700
RAZEM 12.700
111/KNR-W 2- |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - analogia z blachy |m?2
d.12|02 0514-03 |stalowej powlekanej
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[1.602+3.60+3.30+1.30*2]*0.30 m?2 3.810
RAZEM 3.810
112|KNR-W 4- |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukgcji schodéw i szt.
d.12/01 1306-01 |Swietlikéw stalowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2- |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - wypetnione m
d.12]02 1209-02
poz.110 m 12.700
RAZEM 12.700
114/KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.12/01 1212-04
poz.110%1.30 m?2 16.510
RAZEM 16.510
115/KNR K-04 |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pozio- |m
d.12/0602-03 mej /analogia/ wykonanie uszczelnienia pomiedzy ptytami styropianowymi a po-
sadzkg balkonu
poz.110 m 12.700
RAZEM 12.700
116/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.12|/2608-01 chaniczne i zmycie
poz.102 m2 10.050
RAZEM 10.050
117/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja grzy- |m2
d.12/2608-02 bobojcza jednokrotnie
poz.116 m2 10.050
RAZEM 10.050
118/KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.12/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
poz.116 m2 10.050
RAZEM 10.050
119/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS70-031 gr. |m2
d.12/2609-02 2 cm metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
ptyt styropianowych do spodu balkonow
poz.116 m2 10.050
RAZEM 10.050
120/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy szt.
d.12/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.119*6 szt. 60.300
RAZEM 60.300
121/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy m
d.12/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
poz.110 m 12.700
RAZEM 12.700
122/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy m?2
d.12/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na spo-
dach balkonu
poz.119 m2 10.050
RAZEM 10.050
123/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na pod-|m2
d.12/0926-01 toze farby gruntujace;j
poz.119 m2 10.050
RAZEM 10.050
124|/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.12/0109-01 wej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
podfoza - pierwsza warstwa.
poz.119 m2 10.050
RAZEM 10.050
125/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z  |m?2
d.12/0109-03 tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm). - barwiony w masie
poz.119 m2 10.050
RAZEM 10.050
13/45260000 |OBROBKI BLACHARSKIE
126/ KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.13]0535-04
17.01*2+12.60*2 m 59.220
RAZEM 59.220
127/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.13/0535-05
poz.126 m 59.220
RAZEM 59.220
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128/ KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.13]02 0519-04
2"6.91+276.61+3"4.72 m 41.200
RAZEM 41.200
129|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.13]02 0526-03
poz.128 m 41.200
RAZEM 41.200
130/KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych me- |szt.
d.13/0217-03 todg wciskowg
2+2+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
131/NNRNKB  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej poliesterem - kolanka o $r.  |szt.
d.13]202 0550- |150 mm
08
7"3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
14/45262100-2 | RUSZTOWANIA
132|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m2
d.14/1651-03 m o wys. do 20 m
p0z.27*7.0 m2 536.550
RAZEM 536.550
133|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.14|r.16 (poz.:2,4,6,8,10,12,20,30,32,34,36,42,45)
2.82.5.15
RAZEM 174.816
134/NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.14/202 1622a-
01
poz.132 m?2 536.550
RAZEM 536.550
15/45111220-6 |ROBOTY PORZADKOWE
135/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.15/01 0109-11 |legto$¢ do 1 km
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
136/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy|ms3
d.15/01 0109-12 |nastepny 1 km
Krotnosé = 19
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
137|Analiza Utylizacja styropianu m3
d.15/Wtasna
4.10 m3 4.100
RAZEM 4.100
138|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.15/Wtasna
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
139/KNR-W 4- |Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.15/01 0109-06 |kat. IlI)
poz.16 m3 39.418
RAZEM 39.418
140 KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.15/01 0109-08 |Krotnos¢ =19
poz.16 m3 39.418
RAZEM 39.418

11 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20171 dla Jacek Stepien




