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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”

Oznaczenie wedtug ,,Wspélnego Stownika Zaméwien - CPV”

Nazwy i kody CPV:
45.00.00.00-7 Roboty budowlane
45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1. INFORMACJE OGOLNE

~Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania

pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Specyfikacja obejmuje:
-Roboty ziemne,
-Wykonanie alejek
-Wykonanie nawierzchni z piasku
-Wykonanie nasadzen, tgki kwietnej oraz trawnika,
-Montaz elementéw matej architektury,

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamdwien publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania, wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi. Z chwilg
przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za jego stan.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania kohcowego odbioru robot i
podpisania odpowiedniego protokotu.



| 4

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig integralng cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby byty wyszczegdlnione w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw
jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢é uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i
elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplyneto to niekorzystnie
na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwiocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4 Informacje o terenie budowy

Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w przedstawionym do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projekcie organizaciji
placu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: odwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene za przedmiot
umowy.

Ochrona wiasnosci prywatnej i publiczne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochroneg instalacji oraz za wszelkie urzgdzenia
w obrebie budowy. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robét na wszelkiego rodzaju roboty w
zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
Witasciciela o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktérejs z
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkownikow i bedzie z nimi
wspotpracowac przy dokonywaniu napraw, ponoszgc ich catkowity koszt.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajgce przed: przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i
gazami, przekroczeniem norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢
zanieczyszczane w czasie trwania robét ani po ich uptywie z winy Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie
budowy, utrzymujgc we wszystkich podlegtych sobie miejscach, takich jak skladowiska
materiatdbw oraz wiasciwa budowa, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajgc mozliwos¢ dojazdu samochodu pozarniczego
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w przypadku zaistnienia pozaru. Za wszelkie straty wynikle z powstania pozaru na skutek
niewtasciwej realizacji robét lub braku odpowiednich zabezpieczeh ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewniajgc swoim pracownikom oraz innym osobom
uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz dostep
do urzadzen higieniczno-sanitarnych. Podczas realizacji robét wykonawca powinien
przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatdw, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
rozmiarowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o
przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, a
takze zapewni dozorcéw i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i chodnikéw publicznych. A takze do
usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku poruszania sie
jego pojazdoéw po drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5 Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi,
Prawem Budowlanym oraz ogdélnymi definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim. Ponadto
ilekro¢ w specyfikaciji jest mowa o:

Aprobacie technicznej - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie, okreslajgca wtasciwosci uzytkowe i wtasnosci
techniczne wyrobu podlegajgce ocenie, z wyodrebnieniem tych, ktére stanowig kryteria
techniczne. Zgodnie z § 4.1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych, Instytut Badawczy Drog i Mostow jest jednostkg
upowazniong do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobdéw z zakresu
inzynierii komunikacyjnej, stosowanych wylgcznie w budownictwie drogowym i mostowym.

Dokumentaciji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ te czes¢ dokumentaciji, ktérg dostarcza
Zamawiajgcemu biuro projektow,

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé zgtoszenie robét budowlanych wraz z
zalgczonym projektem wykonawczym, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, a takze
dodatkowe rysunki, oraz inne dokumenty stuzgce realizacji obiektu,
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Dokumentacji _powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy,

Kosztorysie ofertowym — nalezy przez to rozumie¢ kalkulacje ceny oferty,

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

Poleceniu Zamawiajgcego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez przedstawiciela, Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw,

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j,

Inspektorze Nadzoru - nalezy przez to rozumieC przedstawiciela Zamawiajgcego,
petnoprawnego uczestnika procesu budowlanego, ktéry musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedze techniczng
oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robo6t budowlanych.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w STWIOR w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
STWIOR w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢
i wlasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

UWAGA
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

1. zapewnienia co najmniej rownie dobrych parametréw technicznych,

2. przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenie do stosowania, a w szczegolnosci specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zamiennego rozwigzania),

3. uzyskania akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na
budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy
obowigzujgce normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajgcy ochrone osobom obstugi
(ochrona osobista) oraz oséb trzecich. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu,
ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowag. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wilasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosC zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
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roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Elementy kontroli jakosci robét:
1. Zasady kontroli jako$ci robot,

2. Badania i pomiary,
3. Certyfikaty i deklaracje,
4. Dokumenty budowy.

Kontrola i zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngC zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatéw. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowac
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okres$long powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone
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Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢é przedtozone
zamawiajgcemu w formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego
przekazywane bedg wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad
i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okreslac bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukciji Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét:

W zaleznosci od ustaleh zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale
wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé do
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem na pismie Zamawiajgcego. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie poOzniej niz w ciggu trzech dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego, ktéry powiadamia o dacie odbioru Wykonawce. Jako$¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ustala Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
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Odbior koncowy

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢
w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbioru. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w okresie wykonywania robdét uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robét w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru,
potrgcen czy odrzucenia dokonuje Zamawiajgcy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatobw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,
- karty gwarancyjne.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji,
ktérych przyczyna lezy po stronie Wykonawcy. Odbidér pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej. Szczegétowe zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75,
poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr
92, poz. 460 z pdzniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 01 ,,ROBOTY ZIEMNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem robét ziemnych w ramach
zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy
Park”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy parku. Projekt przewiduje niwelacje i wyprofilowanie catego
terenu, szczegdlnie w obrebie ogrédka przedszkolaka oraz pumptrack’u. W tym celu mozna
uzywac ziemi pozyskanej z wykopow pod korytowanie nawierzchni alejek lub z wykopow
fundamentowych pod elementy matej architektury. W razie koniecznoéci Wykonawca
zobowigzany jest dowiez¢ ziemie urodzajng spoza terenu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe skfadowanie.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu,
- grunty ziemiste dowiezione spoza strefy rob6t na wymiane gruntu oraz nasyp.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie badah w celu stwierdzenia, Zze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym
kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:
-frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
-frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH = 5,5.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.



| 13

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- koparki z osprzetem,
- spycharki,
- tadowarki,
- rowniarek,
- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Odspojenie i wymiana gruntéw

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub recznie. Metoda wykonania robét recznie lub mechanicznie powinna by¢
dostosowana do gtebokosci wykopu czyli do gruntdw nosnych, warunkdéw gruntowo-
wodnych, oraz posiadanego sprzetu Wykonawcy. W czasie wykonywania prac ziemnych
nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych w PN -81/B-03020
nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub
przemarzniecia. Ziemie z urobku nalezy w miare mozliwosci rozplantowac. Do niwelowania
terenu nalezy uzywac ziemi z urobku, ktora nie bedzie zawierata korzeni, kamieni oraz
innych zanieczyszczen. Pozostatg ziemie nie nadajgcg sie do rozplantowania nalezy
wywiez¢. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem terenu. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagesci¢ do wspoétczynnika Is 0.98 przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Nalezy zageszcza¢ warstwy co 15-20cm do uzyskania odpowiedniej grubosci
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) dowieziezionego gruntu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”.
Ptatno$¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 02 ,,FUNDAMENTY”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod obiekty
matej architektury w ramach zadania:,Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla
zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wytyczeniem i wykonaniem fundamentéw pod obiekty matej architektury.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materiatly

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu (po
sprawdzonej jego przydatnosci), nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia
roslinna, odpady materiatbw budowlanych itp. Grunt nieprzydatny do zasypywania nalezy
odwiez¢ na odkifad.

Do wykonania fundamentoéw nalezy uzywac betonu klasy min. C16/20.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie fundamentéw

- wytyczenie miejsc pod fundamenty obiektdow matej architektury zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,
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- wylanie fundamentéw betonowych,
- obsypanie ziemig fundamentow i rozplantowanie pozostatej ziemi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych
w pkt. 5 niniejszej specyfikacii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 fundamentu obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
—wykonanie wykopu,
—wylanie fundamentu,
- obsypanie ziemig fundamentéw i rozplantowanie pozostatej ziemi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN-197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Prawem Polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 03 ,,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podfoza gruntowego, ktore zostang wykonane w ramach wykonania
nawierzchni z piasku (377m2) i alejek (600m2) dla zadania pn: ,Wykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z zageszczeniem i profilowaniem przeznaczonym do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST - 00 " Wymagania ogdine ".

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien byé wykorzystany zgodnie poleceniami Inspektora Nadzoru, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu izageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane izageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wtasciwosci i dopuszczalne odchyitki dla wykonanej warstwy podioza

6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.2. Réwnosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-etrowg tata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg t 0,1%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnosé gruntu powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? wykonanego i odebranego koryta okreslone;

gteboko$ci i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie
na odktad,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podfoza,

— przeprowadzenie pomiaréw ibadan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w ST — 00 ,Wymagania
0golne”. Ptatno$¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakoéci robot i zgodnosci z
dokumentacjg projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 04 ,,OBRZEZA”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem obrzeza 6x20x100cm, ktére
zostang wykonane w ramach zadania: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z montazem obrzezy. Obrzeze 6x20x100 cm wokét kostki betonowej (736mb).

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00 ,WWymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
—obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
—cement wg PN-EN 197-1[6],
—piasek do zapraw wg PN-EN 13139[3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach
6x20x100cm. Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-
03/01 i BN-80/6775-04/04. Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe powinna
posiadaé atest producenta - aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke -
Instytut Badawczy Drog i Mostéw oraz odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- wyglad zewnetrzny — powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw
betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste i réwne.
- ksztatt i wymiary elementu — powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentaciji
projektowej. Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-
80/6775-03.03 (+/- 8 mm dla dtugosci,+/-3 mm dla wysokosci i szeroko$ci)
- obrzeza powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy nie mniejszej niz C20/25 zgodnie z
normg PN-EN 206-1 [2]
- nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5% wg PN-EN 206-1 [2]
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 206-1 [2] F-
150.
Obrzeza betonowe nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno
by¢ zorganizowanie w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wptywem szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.
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2.4. Materiaty na tawe, podbudowe i do zaprawy

Zwir i piasek do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043
[5],Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ w wczesniej wykonanym korycie na
wykonanych podbudowach i fawach. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991 [4]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéow
nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
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a) koryta pod podbudowe i podsypke (tawe),
b) podbudowy i faw betonowych,
c¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy) ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja: —wykonane koryto,
—wykonana podbudowa i tawa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”.
Ptatno$¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—wykonanie podbudowy i fawy betonowej z oporem,
—ustawienie obrzeza,
—wypetnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN-197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania



| 25

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 05 ,,NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
betonowej ptukanej gr. 6cm na alejkach oraz pod altang w ramach zadania: ,Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej ptukanej, bez fazy, gr. 6cm.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace kostki betonowej
Gotowe elementy z betonu wyptukiwane sg pod ogromnym cisnieniem, co pozwala

na wyodrebnienie grubszych ziaren o wyrazniejszej barwie. Dzieki temu kostka zostaje
uszlachetniona, zyskuje na estetyce oraz nabiera szczegodlnych waloréw, takich jak przede
wszystkim antyposlizgowos¢. Kostka brukowa ptukana wyglada jak kamien, ktory
wyciggnieto z ziemi, doktadnie oczyszczono i nadano mu ksztatt.

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢é zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm.

2.2.3. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PNB-06250.0dpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.4. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.
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2.3. Materiaty do produkciji kostek betonowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie nizszej niz ,32,5".

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek betonowych stanowi grunt rodzimy.
Nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien byc¢
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podsypka i podbudowa

Rodzaj podsypki i podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie
nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Podbudowe stanowi:
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5¢cm,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-63mm gr. 15cm.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek betonowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
kostek betonowych nie wolno uzywacC walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek betonowych spetnia wymagania w zakresie podanym w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podtuznych podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
- nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-

68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,

- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%,

- réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm,

- szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm,

- dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie fawy pod obrzeza.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robét i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania m? nawierzchni z kostki betonowej ptukanej obejmuije:
- dostarczenie materiatow
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly .
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego .

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 06 ,,PUMPTRACK”

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru toru rowerowego tzw. pumptrack w ramach inwestycji pn. :
~Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem toru rowerowego tzw. pumptrack dla inwestycji pn. ,Wykonanie dokumentac;ji
projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacja wchodzg prace zwigzane z dostawg
elementow i wykonaniem toru rowerowego tzw. pumptracka.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST ,,Okreslenia podstawowe”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materiatly

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg uzyte do robdt byty
zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Niedopuszczalne jest stosowanie materialtdw nieznanego
pochodzenia. Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Warstwa jezdna
Utozenie warstwy jezdnej toru z pospétki (glina z drobnymi kamieniami i piachem) 10 cm
Podbudowa

Warstwa podbudowy mineralnej z kruszywa tamanego 0-31,5mm. Kruszywo tamane -
ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.
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Nasyp

Grunt na budowe toru rowerowego — grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste
twarde, oraz grunty kamieniste zwietrzelinowe, piaski gliniaste z domieszkg frakcji zwirowo-
kamienistej, wysiewki kamienne. Grunt projektuje sie pozyska¢ z innych zrodet niz wykopy
na miejscu budowy.

Tor rowerowy skfada sie z garbéw, zakretow profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietg petle po, ktérej mozna
jezdzi¢ w obu kierunkach.

Sciezka zawiera trzy zakrety oraz po 2-3 przeszkody typu mulda na kazdej proste;.
.dlugos$¢ pojedynczej muldy 260 cm

.wysokos¢ muldy 20 cm - 40 cm

.promien wewnetrzny zakretéw - minimum 300 cm

.wysokos¢ bandy 80 cm

.minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej 100 cm

.projektowana dtugo$¢ Sciezki ok. 50 m

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni mineralnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—-sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) Ilub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, taczki

—przewoznych zbiornikobw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzgdzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

—-wytworni  stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegodlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement £ 0,5%, woda * 2%.

—przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnaciji), —koparek i fadowarek,
—spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
—walcow statycznych lekkich i sSrednich.

—zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

—elektronarzedzi recznych, mieszarki do zapraw, sprzet murarski,

—pity do ciecia kamienia i betonu.
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4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

5.2. Wykonanie robét dotyczacych toru rowerowego typu pumptrack.
Zageszczanie gruntu nasypowego:

- kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczona mechanicznie
- grubosé zageszczanych warstw winna wynosic:

a)przy zageszczaniu lekkimi walcami - max.0,2 m,

b)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -
max.0,4 m,

c)przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy,

- wilgotnos¢ zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.
W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0,8 optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, a w
przypadku wilgotnosci wiekszej niz 1,25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc,

- przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy: -
rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie
przejs¢ sprzetu zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
Podbudowa:

- podbudowa winna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Jej powierzchnia musi byc
sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (przed przystgpieniem
do uktadania warstwy jezdnej),

- zageszczanie podbudowy: wg zageszczanie gruntu nasypowego.

Wykonanie i profilowanie powinno by¢é wykonywane przez firme majgcg doswiadczenie w
robotach budowlanych toréw rowerowych.

Warstwa podbudowy musi wystawaé poza obrys nawierzchni min.10 cm z kazdej strony.

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad toru rowerowego - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby umozliwiaty ptynng
jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajgcych "nerwowg jazde" tzn.
zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.
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Wszystkie przeszkody wchodzgce w skiad toru rowerowego - PUMPTRACK na calej swojej
szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowié
przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwialy zmiane kierunku
jazdy.

Nalezy stosowaC narzedzia i techniki zageszczania pozwalajgce w dostateczny sposob
zagesci¢ mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez
deformowania optymalnych ksztattow przeszkod.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoline”.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét
(przedmiarem robot).

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w ustalonym terminie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena wykonania toru rowerowego typu pumptrack

- roboty ziemne

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

- roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku

- zageszczenie, formowanie nasypow

- wstepne formowanie przeszkod ziemnych z zageszczeniem warstwami
- formowanie przeszkdd ziemnych pod pumptrack

- wywiezienie urobku z wykopow
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- zakup i dostawa materiatéw na nasypy

- zakup i dostawa materiatow

- wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni

- wykonanie trawnikow na skarpach wokét toru pumptrack: rozrzucenie mieszanki torfu, ziemi
urodzajnej, wykonanie trawnikéw na skarpach i na powierzchniach ptaskich

10. Przepisy zwigzane

57 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Z braku
krajowych normatywoéw obiektéw typu pumptrack, przeanalizowano zastosowane
rozwigzania na podobnych, wykonanych i eksploatowanych obiektach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 07 ,NAWIERZCHNIA BEZPIECZNEJ Z PIASKU”

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z
piasku o powierzchni 377m2 w ramach zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowo-
wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w punkcie 1.1 niniejszej
SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku o grubosci 30 cm z
arowtdkning, w obszarze placu zabaw wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.1.1. Piasek

Jako wypetnienie stosowac piasek rzeczny ptukany. Piasek powinien spetniac
wymagania obowigzujgcej normy (normy PN-S-06102 ) a w szczegdlnosci: nie zawieraé
domieszek organicznych imie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,20-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Do stosowania w miejscach trudno dostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu
budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport kruszywa

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1. Przygotowanie podtoza pod piasek

Nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe darni, materiat rozplanowac po terenie. Podtoze
pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.
Teren wytozy¢ geowiokning.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku
Piach nalezy ukfada¢ po uprzednim przygotowaniu nawierzchni  zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Podczas ukfadania nalezy zwréci¢ uwage, aby spodnie warstwy zostaty zageszczone przy
pozostawieniu warstwy zewnetrznej w miare luzno nasypanej. Nawierzchnia piaskowa musi
by¢ na tyle zageszczona, aby chodzenie po niej nie powodowato zapadania sie, ale rowniez
wierzchnia warstwa ma przeciwdziata¢ powstawaniu urazow podczas jej eksploatacji.

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubosé kazdej
warstwy po zageszczeniu byta rowna min. 30 cm — zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoline”.

6.2. Badania w czasie robo6t

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokoSci nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
nawierzchni z piasku oraz z mat przerostowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Podstawa pfatnosci zgodnie z umowg podpisang z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 08 ,,MALA ARCHITEKTURA”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z obiektami matej architektury w ramach
zadania:,Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy
Park”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z obiektami matej architektury.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2 Mata architektura
1. ZESTAW ZABAWOWY - 1szt

Zestaw musi sktadaé sie z 8 filarobw podporowych o przekroju 100x100 mm,
wykonanych z drewna iglastego, sktadajgcego sie z trzech warstw. Wszystkie filary muszg
by¢ szlifowane, a krawedzie zaokraglone (promien zaokraglenia 20 mm), lakierowane. Stupy
wsporcze u podstawy muszg mie¢ metalowe kotwy w ksztalcie litery U o grubosci scianki 3
mm z przyspawang do nich rurg o srednicy 42,3 mm, grubosci $cianki 2,8 mm i dtugosci
300mm (do betonowania). Dach dwuspadowy z kalenicg w ksztatcie choinki. Zjezdzalnia
wykonana z jednoczesciowej blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,2 mm. Elementy
wsporcze zjezdzalni wykonane z metalowego profilu o przekroju 40x20 mm i Srednicy rury
26,8 mm. Burty zjezdzalni muszg by¢ wykonane ze sklejki odpornej na wilgo¢ o grubosci 21
mm. Drabina posiada konstrukcje z dwéch metalowych scian bocznych wykonanych z rur o
Srednicy min 26,8 i 33,5 mm, stanowigcych balustrade. Stopnie wykonane na konstrukciji
metalowej, a stopnice pokryte antyposlizgowa ptytg. Stopnie i podtogi w wiezach wykonane z
odpornej na wilgo¢ ptyty brzozowej o grubosci min. 15 mm z powtokg antyposlizgowa.
Stopnie przejscia muszg sktada¢ sie z pojedynczych elementéw o wymiarach min.
630x110x35 mm, wykonanych z desek drewna iglastego o zaokraglonych krawedziach i
koncach, lakierowanych. Od strony zewnetrznej na okleinach ze sklejki nadrukowane
wizerunki grzybéw i motyli. Obrazy sa drukowane przy uzyciu odpornego na warunki
atmosferyczne atramentu utwardzanego UV. Oprécz cech dekoracyjnych, drukowane obrazy
majg dobrg odpornos$¢ na zuzycie, odpornos¢ na starzenie sie termoutleniania, blakniecie
pod wptywem Swiatta stonecznego i opadow atmosferycznych, i zapewniajg prace w zakresie
temperatur (0d-45 do + 45°C). Elementy dekoracyjne ze sklejki i wypetnienia muszg byé
wykonane z wysokiej wytrzymatosci, odpornej na wilgo¢ sklejki brzozowej. Potacie dachu i
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wypetnienia na platformach - ze sklejki o grubosci min. 15 mm, a balustrady przejsciowe ze
sklejki o grubosci min. 21 mm. Ramy pod podtogi wiez i balustrady muszg by¢ wykonane z
metalowej okragtej rury o srednicy min. 26,8 mm. Zakrzywiona rama przejsciowa wykonana z
metalowej okragtej rury o srednicy min. 33,5 mm. Trzy nadproza ramy wykonane z metalowe;j
okragtej rury o srednicy min. 26,8 mm. Wszystkie elementy wykonane ze sklejki muszg byc¢
pomalowane dwiema warstwami farby akrylowej i mie¢ specjalng powioke-antygrafiti.
Wszystkie dostepne czesci metalowe malowane proszkowo farbg poliestrowa.
Wszystkie wystajgce czesci potgczen gwintowanych muszg by¢ zamkniete plastikowymi
zaslepkami. Wszystkie elementy ztgczne muszg by¢ ocynkowane.

Posadowienie urzgdzenia za pomocg fundamentow betonowych betonem klasy
min. C 16/20 na gtebokos$¢ min. 60cm.

2. HUSTAWKA PODWOJNA - 1szt

Belka poprzeczna hustawki wykonana z profilu min. 80x40 mm o grubosci $cianki
min. 3,0mm. Stupy konstrukcyjne wykonane z rury o $rednicy min. 57mm i $ciankg o
grubosci min. 3,5mm. Stupy mocowane muszg by¢ do poprzecznej belki za pomoca
metalowej ptyty o grubosci min. 5mm. Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ pokryte
proszkowg farbg poliestrowg. Wszystkie elementy zigczne muszg byC¢ ocynkowane.
Siedzisko ptaskie musi by¢ wytwarzane w technice rotomouldingu, wykonane z tworzywa
LLDPE. Siedzisko musi posiadaé zamocowane po obwodzie gumowe odbojniki z tworzywa
EPDM barwionego w masie. Wymiary siedziska ptgskiego: dt. 541mm, szer. 358mm.
Siedzisko kubetkowe dla mtodszych dzieci musi sktada¢ sie z deski gumowej z wktadem
metalowym. Wymiary siedziska kubetkowego: dt. 445mm, szer. 310mm, wys. 240mm, waga
5,5kg. Lancuchy i zawiesia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne.

Montaz na state w podiozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C
16/20 na gtebokos$¢ min. 60cm.

3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO - 1szt

Pochyta konstrukcja musi by¢ wykonana z dwoch rur o srednicy min. 108 mm i
grubosci scianki min. 4,0mm (dwie rury giete w fuk). Zawiesia muszg by¢ przymocowane do
slupéw konstrukcyjnych za pomocag zawiaséw wykonanych ze stali nierdzewnej. tozysko
musi byé zamocowane w sporniku wykonanym ze stali nierdzewnej o grubosci 3mm.
Siedzisko bocianie gniazdo musi by¢ wytwarzane w nowoczesnej technologii formowania
rotacyjnego z materiatu LLDPE. Po obwodzie siedziska muszg by¢ zamocowane odbojniki
gumowe z tworzywa EPDM. tancuchy i zawiesia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
Stupki musza by¢ zabezpieczone od gory zaslepkami z tworzywa (zaslepka epileptyczna).

Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min.
C16/20 na gtebokos¢ min. 60cm.

4. KARUZELA BIEZNIOWA ROWEREK - 1szt

Bieznia musi by¢ wykonana z rury chromowej & 60,3x 2,6 mm. Konstrukcja zespotu
jezdnego musi by¢ wykonana z rury stalowej & 48,3 x2,9 mm oraz & 38x2,6 mm. Elementy
powierzchniowe muszg by¢ wykonane z ptyty HDPE. Wszystkie elementy stalowe
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urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym.

Montaz na state w podtozu w fundamentach betonowych z betonu klasy min. C
16/20 na gtebokos¢ 38cm.

5. BUJAK JEEP - 1szt

Elementy dekoracyjne muszg by¢ wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej sklejki o
grubosci min. 21 mm. Na ,karoserii” jeepa muszg by¢ zamontowane ozdobne elementy w
postaci két i reflektoréw wykonane z wysoko wytrzymatej sklejki brzozowej o grubosci min.
21 mm. Podtoga wykonana z laminowanej sklejki o wysokiej wytrzymatosci i grubosci min. 18
mm z powlokg antyposdlizgowg. Kabina posiada obrotowg metalowg kierownice, ktora
wykonana jest z rury o srednicy min. 18 mm. Obrdét jest mozliwy dzieki zamontowanym
tozyskom.

Sprezyna musi byé zamocowana za pomocg podktadki podtrzymujgcej z uzyciem zaciskéw
M-10 w ksztatcie 1. Gérna czes¢ musi by¢ wykonana z metalowego naroznika 50 x 50 mm i
grubosci sciany 4 mm w ksztatcie prostokgta 480x280 mm. Sprezyny muszg byé
zamocowane za pomocg czterech srub do podtogi, zabezpieczone zaslepkami.

Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane ze sklejki pomalowane dwukrotnie farbg akrylowg
i zabezpieczone specjalng powlokg antygraffiti. Wszystkie dostepne czesci metalowe muszg
by¢ ocynkowane i malowane proszkowo farbg poliestrowa.

Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min. 60cm.

6. BUJAK SAMOCHODZIK — 2szt

Elementy dekoracyjne muszg by¢ wykonane z wysokiej wytrzymatosci, odpornej na
wilgo¢ piyty o gr. Min. 15 mm. Konstrukcja z ptyty musi by¢ pomalowana dwiema warstwami
farby akrylowej i posiada¢ specjalng powtoke anty-graffiti. Elementy dekoracyjne muszg by¢
wyposazone w aplikacje z ptyty. W kabinie zamontowana metalowa kierownica musi byc¢
wykonana z metalowej okragtej rury o sr. Min. 18 mm. Kierownica jest osadzona na tozysku,
co umozliwia jej obrét. Podloga musi byé wykonana jest z odpornej na wilgoé
antyposlizgowej ptyty o gr. Min. 15 mm. Jako ruchomy wspornik nalezy zastosowac sprezyny
typu 20x125x300x7. Mocowanie sprezyny do podparcia odbywa sie za pomocg zaciskow M-
10 N. Element kotwigcy musi mie¢ wymiary 480x280 mm, wysokos¢ 610 mm i byé
zagtebiony w ziemie na gtebokos¢ 600 mm. Gdrna czes¢ musi by¢é wykonana z metalowego
profilu o przekroju 50x50 mm i gr. scianki 4 mm. W gérnej podstawie muszg by¢é wywiercone
4 otwory o $rednicy 16,5 mm, w ktérych zamontowane sg sruby (M16x30) spawanie od dotu,
do mocowania wahacza. Dolna czes¢ elementu kotwigcego musi sktada sie z czterech
podpdr wykonanych z metalowej okragtej rury o $rednicy 26,8 mm i gr. Scianki 2,8 mm. Do
dolnej czesci podpor muszg byé przyspawane "podpérki" wykonane z metalowej piyty o
przekroju min. 5x50 mm. Wszystkie widoczne czesci metalowe pokryte sg proszkowa farbg
poliestrowg RAL7012 (kolor szary). Wszystkie elementy ztgczne muszg by¢ ocynkowane.
Wystajgce czesci pofgczen gwintowanych muszg by¢ zabezpieczone plastikowymi
zaslepkami.

Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gteboko$é min. 60cm.

7. BUJAK KABRIOLET - 1szt
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Elementy dekoracyjne bujaka muszg by¢é wykonane z wytrzymatej wodoodpornej
sklejki o grubosci min. 21 mm. Podtoga musi by¢ wykonana ze sklejki laminowanej z powiokg
antyposlizgowa o grubosci min.18 mm. Gérna cze$¢ musi by¢ wykonana z metalowego
naroznika min. 50 x 50 mm o grubosci sciany 4 mm w ksztafcie prostokgta (480 x 280 mm).
Dolna cze$¢ musi sktada¢ sie z czterech podpér wykonanych z metalowej rury o
Srednicymin. 26,8 mm o grubosci 2,8 mm Sciany. Zakonczenia elementéw musza by¢
zabezpieczone zaslepkami. Wszystkie elementy wykonane ze sklejki muszg byé
pomalowane dwoma warstwami farby akrylowej i pokryte specjalng powtokg — antigraffiti.
Wszystkie czesci metalowe muszg by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo farbami
poliestrowymi.

Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gtebokos$¢é min. 60cm.

8. BUJAK | — 1szt.

Elementy dekoracyjne muszg by¢ wykonane z wysoko wytrzymatej, wodoodpornej
sklejki o grubosci 21 mm, pomalowanej 2 warstwami farby akrylowej oraz posiadac specjalng
powtoke — antygraffiti. Detale na bocznych elementach muszg by¢ wykonane przy uzyciu
farb odpornych na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, poza walorami dekoracyjnymi mu-
szg posiadac¢ odpornos¢ na zuzycie. Uchwyty bujaka muszg by¢ wykonane z rury okragtej o
Srednicy min. 26,8 mm z podktadka blokujgcg, zapobiegajgca obracaniu. Podparcie dla stép
musi by¢ wykonane ze sklejki laminowanej o duzej wytrzymatosci z antyposlizgowym pokry-
ciem o grubosci min.15 mm. Sprezyna typu 20x125x300x7 musi by¢é mocowana do podstawy
za pomocg zaciskow M-10. Wszystkie wystajgce czesci potgczen gwintowych muszg byc¢ za-
mkniete plastikowymi zaslepkami. Czesci metalowe muszg by¢ pokryte farbg poliestrowa, a
wszystkie elementy ztgczne ocynkowane.

Montaz odbywa sie za pomocg betonowania kotwy do gruntu betonem klasy min. C
16/20 na gtebokos¢ 60cm. Kotwa o wymiarach 256x280 mm, wysokosci 610 mm.

9. BUJAKIII - 1szt

Elementy dekoracyjne muszg by¢ wykonane z wysoko wytrzymatej, wodoodpornej
sklejki o grubosci min. 21 mm, pomalowanej 2 warstwami farby akrylowej oraz posiadaé spe-
cjalng powtoke — antygraffiti. Uchwyty bujaka muszg by¢ wykonane z rury okragtej o srednicy
min. 26,8 mm z podkfadka blokujgca, zapobiegajgcg obracaniu. Podparcie dla stop musi by¢
wykonane ze sklejki laminowanej o duzej wytrzymatosci z antyposlizgowym pokryciem o gru-
bosci 18 mm. Sprezyna typu 20x125x300x7 musi by¢ mocowana do podstawy za pomocag
zaciskow M-10. Wszystkie wystajgce czesci potgczen gwintowych muszg by¢é zamkniete pla-
stikowymi zaslepkami. Czesci metalowe muszg by¢ pokryte farbg poliestrowg, a wszystkie
elementy ztgczne ocynkowane.

Montaz odbywa sie za pomocg betonowania kotwy do betonu klasy min. C 16/20 na
gtebokos$¢ 60cm. Kotwa o wymiarach 256x280 mm, wysoko$ci 610 mm.
10. HUSTAWKA WAGOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 1szt.

Konstrukcja musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odpornej
na warunki atmosferyczne. Plyty podestow muszg by¢é wykonane z kolorowego tworzywa
HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie
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odpornego na wilgo¢ i UV. Uchwyty hustawki muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Zakonczenia stupow w postaci czopodw muszg by¢ wykonane z miekkiej gumy
EPDM. Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne zaslepki srub muszg by¢ wykonane z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa.

Posadowienie urzgdzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gteboko$¢ min. 60cm.
11. KARUZELA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH — 1szt.

Drazki muszg by¢ wykonane z solidnej stali nierdzewnej AISI304 catkowicie
odpornej na warunki atmosferyczne. Podest i siedziska muszg by¢ wykonane z kolorowego
tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jako$ci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gtebokos$¢ min. 60cm.
12. LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - 15szt

tawki musi by¢ wykonana ze stali i drewna w kolorze Tek.

Produkt jest przystosowany do montazu na state za pomocg $rub przechodzacych
przez stopy fawki do stopy betonowej z betonu klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min. 60cm

13. LAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA - 5szt

tawki musi by¢ wykonany z rury stalowej gietej fi 60 mm malowanej proszkowo i
drewna w kolorze Tek.

tawka jest przystosowana do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min.
60cm.

14. KOSZ NA SMIECI - 22szt

Podstawe kosza na smieci musi stanowi¢ ozdobna rura gruboscienna. Drewniane
wykonczenie w kolorze Tek.

Produkt musi byé przymocowany na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gteboko$¢ min.
60cm

15. KOSZ DO SEGREGACJI ODPADOW - 15szt

Kosze muszg by¢ wykonanie w tworzywa MDPE

Do podstawy pojemnika nalezy wkreci¢ srube montazowg a nastepnie posadowi¢ w
fundamentach betonowych z betonu klasy min. C 16/20.
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16. TABLICE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE -7szt

Tablica musi by¢ wykonana ze stali weglowej ocynkowanej, malowana
proszkowo farbami poliestrowymi. Wypetnienie tablicy musi by¢ wykonane z ptyt PCV gr 10
mm, odporna na promieniowanie UV.

Przez zabetonowanie przedtuzonych metalowych elementéw tablicy w podtozu do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gteboko$¢ min. 60cm.

FUNKCJA TABLIC:
T1 Tablica z informacjami o ,Maty Odwiert Geotermalny” -1szt.,
T2 Tablica z informacjami o niewypalaniu traw -1szt.,

T3 Tablice z informacjami o inwestycji ,Ekologiczny Park Edukacyjny - Wojtusiowy Park”- 2
szt.,

T4 Tablica z informacjami o wptywie upraw eko warzyw i owocow oraz dotyczacg segregacji
Smieci -1szt.,

T5 Tablica z informacjami o trasach rowerowych Singletrack-1szt.,

T6 Tablica z informacjami o stacjach tadowania pojazdow elektrycznych-1szt.

17. TABLICE REGULAMINOWE - 2szt
-stup ocynkowany o $r. min.42 mm, dt. catkowita. 2,38 m;
-tablica regulaminowa min. 40x50 cm z obejmami, za pomocg ktérych jest przytwierdzona.

Tablica informacyjna musi by¢ wykonana z kompozytu: blacha aluminiowa o gr. min.
0,2 mm, wktad z PCW gr. min. 3 mm, blacha aluminiowa o gr. min. 0,2 mm. Lica tablic
muszg by¢ drukowane na foli i zabezpieczone Ilaminatem bezbarwnym.

Stup musi by¢ posadowiony w fundamentach betonowych z betonu klasy min. C
16/20 na gtebokosé min. 60cm.

T7- Tablica regulaminowa placu zabaw

T8- Tablica regulaminowa pumptrack

18. FIGURKI ZWIERZAT - 14szt

F1 - Jelen z rogami (wysokos¢ z rogami 274cm, dtugos¢ 250cm) wykonany z zywicy
syntetycznej, wzmacniany wibknem szklanym,

F2 — Los$ (wysokos$¢ z rogami 210cm, wysokos¢ bez rogéow 190cm, dtugos¢ 250cm)
wykonany z zywicy syntetycznej, wzmacniany wtoknem szklanym.

F3 — Dzik lezacy (wysokos¢ 50cm, diugo$¢ 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej,
F4 — Zajac (wysokos¢ 105cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

F5 — Jelonek lezacy (wysokos¢ 80 cm, dtugos¢ 75cm), wykonany z zywicy syntetycznej,
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F6 — Jelonek stojacy (wysokos¢ 80 cm, dtugos¢ 65¢cm), wykonany z zywicy syntetycznej,
F7 — Sarenka lezaca (wysokos¢ 58 cm, dtugos¢ 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej,
F8 — Lis (wysokos¢ 54cm, dtugos¢ 65¢cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

F9 — Wilk (wysokosé 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

F10 — Bocian (wysokos¢ 97cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

F11 — Czapla (wysokos¢ 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej

F12 — Jelen z rogami Il (wysoko$¢ 220cm, diugosé 190cm), wykonany z laminatu,
malowany farbami na podktadzie, wierzchnia warstwa malowana lakierem samochodowym,

F13 — Jelen (wysokos¢ 170cm, dtugos¢é 190cm), wykonany z laminatu, malowany farbami na
podktadzie, wierzchnia warstwa malowana lakierem samochodowym,

F14 — Dzik stojacy (wysokos¢ 90cm, dtugos¢ 160cm), wykonany z laminatu, malowany
farbami na podktadzie, wierzchnia warstwa malowana lakierem samochodowym,

Do podstawy kazdej figury nalezy przymocowac¢ ptaskownik z kotwg a nastepnie
posadowi¢ w fundamentach betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min.
60cm.

19. ALTANA

Konstrukcja altany musi by¢ wykonana z drewna sosnowego heblowanego,
sezonowanego. Na przygotowane elementy drewniane muszg by¢ naktadane kolejno
warstwy wykonczeniowe lakierobejcy, co stanowi bardzo skuteczng ochrone przed
dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych panujgcych w naszym klimacie. Dach na
petnym deskowaniu musi mie¢ okrycie z gontu bitumicznego, co skutecznie zabezpiecza
przed opadami a takze daje walory estetyczne. Zastosowane sruby muszg by¢ ocynkowane
a wkrety nierdzewne.

Przedstawiona wizualizacja jest poglagdowa, altana w komplecie nie posiada sciany
bocznej.

Nogi altany muszg by¢ przymocowany na state do poditogi wykonanej z kostki
betonowej za pomocg kotew stalowych.

20. OGRODZENIE OGRODKA PRZEDSZKOLAKA - 46mb

System ogrodzeniowy musi by¢ wykonany z paneli zgrzewanych przettaczanych 3D wraz ze
stupkami mocujgcymi i odpowiednimi akcesoriami montazowymi. Elementy metalowe musza
by¢ wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, zabezpieczonej przed korozjg malowaniem
proszkowym. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed korozjg za
pomocg ocynku ogniowego. Stupki ogrodzeniowe muszg by¢ ocynkowane, a nastepnie
malowane metodg proszkowg. Zaprojektowano stupki prostokgtne. Muszg one posiadac
gorne naktadki wykonane z tworzywa PCV, zabezpieczajgce przed przedostaniem sie wody
do $rodka stupka.

Stupki ogrodzenia muszg by¢ posadowione w fundamentach betonowych z betonu klasy
min. C 16/20 na gtebokos¢é min. 60cm.
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21. FONTANNA

Fontanna ztozona 2z trzech podswietlanych wyptywdw, umieszczonych na
stalowych, polerowanych kolumnach, ktére w swoim $rodku majg wbudowany kanat. Na
samej gérze kazdej z nich jest wbudowane podswietlenie LED. Wyptywajgca ze szczytu rur
woda jest podswietlona. Posiada zbiornik (niecke rezerwuaru wody z pokrywg), ktory trzeba
wkopad.

Elementy zestawu

- komplet trzech kolumn w formie stalowych walcéw,

- niecka rezerwuaru wody z pokrywa,

- podswietlenie LED,

- pompa z zatgczonym kablem,

- kamyki ozdobne do maskowania podstawy fontanny.

Wymiary:

Najwyzsza rura: wys. 165 cm / $r. 9cm
Rura srodkowa: wys. 130cm / §r. 9cm
Najmniejsza rura: wys. 100 cm / $r. 9cm

Montaz poprzez wkopanie zbiornika na wode do gruntu oraz podtgczenie kabla

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. Montaz elementéw malej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw matej architektury
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy montazu elementéw matej architektury nalezy
uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Kontrola jakosci materiatdw powinna obejmowac:
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- sprawdzenie jakosci materiatow zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowacd:
- sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5. a w szczegdlnosci
prawidtowe zamontowanie elementow matej architektury.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej. Wykonawca robot ma obowigzek dostarczy¢é wszystkie
wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnoscidostarczonych materiatow, elementéw
urzgdzen i zestawow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? ilo$¢ szt. zamontowanej matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogodlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robét i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena montazu (szt.) matej architektury obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie fundamentéw,
- montaz matej architektury i wyposazenia sportowego wg niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 1;0gdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-2  Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe
wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek
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PN-EN 1176-3  Wyposazenie palcéow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;Dodatkowe
wymagania

bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
PN-EN 1176-4  Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 4;Dodatkowe
wymagania

bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych
PN-EN 1176-5 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czed¢ 5; Dodatkowe
wymagania

bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
PN-EN 1176-6  Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 6; Dodatkowe
wymagania

bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych
PN-EN 1176-7 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne
instalowania,

kontroli konserwacji i eksploatac;ji
PN-EN 1176-10 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 10; Dodatkowe
wymagania

bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do

zabawy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 09 ,,NAWIERZCHNIA Z TRAWY”

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy w
ramach zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania

pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z wykonaniem
nawierzchni z trawy naturalnej poprzez:

— humusowanie warstwg grubosci 10 cm,

— obsianie mieszankg traw.

1.3.Okreslenie podstawowe.
Humus - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2 % cze$ci organicznych;
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz za ich Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Humus
Ziemia urodzajna (humus) pozostata po wykonywaniu prac ziemnych w poprzednich

etapach budowy bedzie wykorzystana w tym etapie. Powinna by¢ zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co
najmniej 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor
Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom: Optymalny sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18 %,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70 %,

— zawartos¢ fosforu (P205 > 20 mg/m2,

— zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

— kwasowos$¢ pH = 5,5.
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2.2, Trawa.

Do wykonania trawnika z siewu wraz z przygotowaniem gleby (trawnik zaktadany od
zera) , nalezy zastosowac trwate mieszanki sportowe, odporne na wydeptywanie i szybko
regenerujgce sie.

Przyktadowy sktad mieszanki:
— Zycica trwata — 40%

— Wiechlina tgkowa — 30%

— Kostrzewa czerwona — 20 %
— Kostrzewa kepowa — 10%

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos$é kietkowania.
Wykonawca moze uzy¢ innej mieszanki o zblizonych parametrach.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzet powinien spetnia¢ ogdélne wymagania okreslone w SST Wykonawca przystepujacy do
wykonania umocnien powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

— rowniarek,

— watdw gtadkich i zebrowanych,

— ptyt ubijajgcych.

— drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknigciem
oraz obnizeniem ich wartosci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Humusowanie
Grubos$¢ warstwy humusu na nowo zaktadanych trawnikach wynosi 10 cm. Warstwe
ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie mechaniczne i reczne.

5.3.0Obsianie trawg

Do wykonania nawierzchni trawiastej uzywa sie mieszanki traw opisanej w punkcie
2.2. lub innej o nie gorszych wiasciwosciach potwierdzonych swiadectwami wydanymi przez
upowaznione do tego instytucje w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m2.
Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiaste;j:
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— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

— obrzeze trawnikowe powinno znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad powierzchnig warstwy
wegetacyjnej,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, wysiewa¢ mozna najpozniej do potowy
wrzesnia,

— nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacja lub inna o podobnym skfadzie.

5.3. Pielegnacja trawnikéw
Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wiaczone nastepujgce zabiegi:
— nawadnianie,
— nawozenie,
— koszenie,
— watowanie,
— napowietrzanie (aeracja),
— pionowe ciecie (wertykulacja),
— piaskowanie,
Ten zestaw zabiegow wykonywany systematycznie rowniez gwarantuje dobrg jakos¢
trawnikéw. Do ekstensywnych zabiegdéw zaliczamy tylko koszenie i nawozenie.

5.3.1. Nawadnianie

Sygnatem mowigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw,
przebarwienie na szaro-zielony kolor. W okresach suszy powinno sie dostarczy¢ 2-5 1 wody
na 1 m2 tygodniowo. Trawniki winno sie rowniez podlewac¢ po nawozeniu.

5.3.2. Nawozenie

W nawozeniu nalezy zachowa¢ wiasciwg proporcje N:P:K, stosunek ten winien
wynosi¢ 2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 na trawnikach
intensywnie eksploatowanych. Na trawniki intensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne
nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy
dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienig. Przeznaczong ilos¢ nawozu
wysiewac recznie albo siewnikiem dzielgc na potowe, wysiewac krzyzowo. Po nawozeniu
przystgpi¢ do podlewania.
Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowaé w nastepujgcej
kolejnosci:
— koszenie,
— nawozenie,
— podlewanie trawnika.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne sktadniki;
t).
— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
— jesienne nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.3. Koszenie
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10
cm, Pierwsze koszenie musi by¢é wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych.Po
pierwszym koszeniu na glebach lekkich nalezy stosowac lekki wat.

— kolejne koszenie wykonywac, gdy trawy osiggng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢
koszenie do 5 cm. Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy najdrobniejszej
frakcji. Po ostatnim koszeniu przed zimg bezwzglednie doktadnie usung¢ skoszong
trawe wraz z opadajgcymi lisCmi. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno
by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika.

5.3.4. Watowanie

Wskazanym terminem watowania trawnikéw jest wczesna wiosna. Czynnos¢ tg
wykonac, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastycznosé).
Zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Masa watu musi byC zawsze dostosowana do
plastycznosci gleby, a miernikiem wtasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas
przejazdu watu na gtebokosci 10-15 mm. Watowaé na krzyz, nie wykonywaé nagtych
nawrotow na trawniku.

5.3.5. Wertykulacja

Napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie
(dressing). Wertykulacja trawnika przynajmniej 2-3 razy w roku. Zabieg ten nalezy
wykonywac¢ na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy
wyciggniete resztki darni wygrabi¢ i nastepnie dokonac piaskowania trawnika. Zastosowanie
piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci sptawialnych (gliniastych).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robo6t w zakresie wykonywania trawnikéw

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnos$ci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznos$ci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw. Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna
by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie moga
wystepowac wyztobienia erozyjne. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktoérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— ilosci ziemi urodzajne;j,

— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,

— Kontrola robét przy odbiorze pogwarancyjnym trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Jednostkg
obmiarowg jest 1m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1m2 przez humusowanie i obsianie, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 10 ,,NASADZENIA ROSLINNE”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem i pielegnacjg zieleni. w
ramach zadani pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania
pn.: ,,Wojtusiowy Park”

3.1. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
sadzeniem drzew i krzewow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow, byliny,

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci
minimum 1,80 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewdw utworzona w szkoétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

Przewodnik — ped gtowny stanowigcy os drzewa.

Pieh — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajgce gtdwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rodliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy

2.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma,
wybor, wysokosc pnia, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
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DRZEWA:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

— pedy boczne korony powinny byé rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

— kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do trzech palikéw podtrzymujgcych
ustawionych w trojkat (w tym dwa paliki ustawione od strony najczesciej wiejacych
wiatrow),

— minimalna wysoko$¢ drzew przeznaczonych do sadzenia podana w wymaganiach
szczegotowych

KRZEWY:

— powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidlowo wyksztatconych pedow gtéwnych z
typowymi dla gatunku rozgatezieniami,

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne drzew i krzewow:

— silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia korony,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka,

— Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

TRAWY OZDOBNE:

— powinny by¢ sadzone z uprawy pojemnikowej,

— bryta korzeniowa dobrze rozwinieta,

— na spodniej stronie pojemnika powinny by¢ widoczne korzenie, ale nie powinno by¢ ich
zbyt duzo — nie mogg by¢ splatane,

2.1.2 Szczego6towe wymagania dotyczace materiatu roslinnego
Do nasadzenia nalezy wykorzysta¢ gatunki drzew i krzewdw wyszczegdlnionych w
projekcie.

2.2 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skfadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.3 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:
— ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikow przyulicznych nie powinna zawierac
wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku
— optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8
— wymagana zawartos¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%
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— ziemia nie moze by¢ zasolona,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym
zakfadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng ,

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

— wyzej podane wtasciwosci powinny by¢é udokumentowane przez wykonawce przed
dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewow,
odpadkdéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.4 Zrebki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen
drzew, krzewdw. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢é wykonane po
zakonczeniu sadzenia roslin. Do Sciétkowania mis i rabat poza przekompostowang korg
drzew iglastych mozna uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew
lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

2.5 Paliki

Uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia
dostosowana w ten sposéb, zeby nie wchodzita w korone drzewa. Srednica 8-10 cm. Ostro
ociosany koniec zabezpieczony s$rodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin lub
opalony.

2.6 Wigzadta
Pasy migkkiej elastycznej tkaniny szeroko$ci 3-4 cm.

2.7. Agrowtoknina
Czarna, wysokiej jakosci, gramatura 80g.

2.8. Ekobordy

— Dtugos¢: min. 100 cm

— Wysokos¢: min. 4,5 cm

— Szerokos¢: min. 8 cm

— Waga: min. 0,5 kg

— Kolor: ciemny grafit

Jedno obrzeze nalezy zamocowaé maksymalnie 5 kotwami z tworzywa, obrzeza formowane
w tuki przyszpili¢ 4. sztukami kotew.

2.9. Kotwy do ekobordéw
Rozmiar kotwy:

— Min. 250mm x 14,5mm

— $rednica gtowki min. 27 mm

— Kolor: czarny.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z:
— drobnego sprzetu do robot ziemnych,
— sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
— drabin i szpadli.
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4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiatléw do wykonania nasadzen

Transport materialu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci
transportowanych materiatdw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Materiat roslinny z brytg
korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny
w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnigciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢é natychmiast
sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu i $mieci i kamien. Kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 8
cm, rozplantowanie po terenie, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do
produkcji kompostu. Kolejnym krokiem jest reczne rozscielenie ziemi urodzajnej i
kompostowej, z transportem taczkami, nastepnie orka gleby glebogryzarkg i wyréwnanie
powierzchni gleby grabiami. Po skonczonych pracach zwigzanych z zsadzeniem nalezy
uporzgdkowac teren z resztek roslin i innych materiatdw pozostatych.

5.2 Drzewa, krzewy i trawy

5.2.1 Wymagania dotyczace sadzenia roslin
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:

— pora sadzenia — wiosnha lub jesien z wytgczeniem dni upalnych i okreséw bardzo
suchych (lipiec-sierpien),

— miejsce sadzenia — wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg (plan nasadzen),

— dofki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkoS¢ i zaprawiong ziemie
urodzajna,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce; zbyt
gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— Kkorzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

— przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki,

— korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé mise i
podlac,

— drzewa nalezy przymocowac do trzech palikéw o Srednicy 6-8cm ustawionych w trojkat,
z pniem w $rodku,

— wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa, nie mniejsza niz 2m,

— dwa z trzech palikbw powinny by¢ umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow i bylin na zaplanowanych rabatach:

— wytyczenie przebiegu rabat i wyznaczenie miejsc sadzenia powinno odbywaé sie
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— sadzenie przeprowadzane w rowach zaprawionych do potowy wysokosci,

— powierzchnie rabat pokry¢ agrowtdkning, w ktérej nalezy wycigé otwory w miejscach
sadzenia;

— ro8liny nalezy sadzi¢ na tej samej wysokosci, na ktérej rosty wczesdniej,

— po posadzeniu rosliny przycig¢ zgodnie z zaleceniami pielegnacji,

— oczyscic¢ teren nasadzen z resztek roslin,
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— wysypac rabaty pod roslinami zwirem réwng warstwg 5cm.
5.2.2 Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od
dnia wykonania robét i polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostow korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu krzewow jesienia,
— rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
— wymianie zniszczonych palikbw i wigzadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

5.2.3 Pielegnacja istniejacego drzewostanu:

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore
powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

— sposoOb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy

unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez

2 do 3 lat. W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

— ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw Iub
mieszkancow,

— drzew rosngcych na koronie alejek parkowych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa
sie gafezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad przewidywanymi trasami przejazdu pojazdow
komunalnych i ponizej 2,20 m nad pozostatymi alejkami;

— ciecia odmiadzajgce krzewodw, ktorych gatezie wykazujg mata zywotnos$é¢, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

— ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

5.2.4 Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci:

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w
trakcie realizacji kontraktu. W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng
za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposodb wykonania powinien odpowiadaé
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny byé
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola robo6t w zakresie sadzenia roslin

6.2.1 Kontrola robé6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewoéw polega na
sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,
— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
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— gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
— pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi,

6.2.2 Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami, zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz
ilosci drzew z zatgcznikami, wykonania misek przy drzewach i krzewach,
— prawidlowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
— jakos$ci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Jednostkg
obmiarowg jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg
projektows.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkow,

— zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenie roslin,

— pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow,

— wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 10 ,,L AKA KWIETNA”

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot zwigzanych z zatozeniem tgki kwietnej pn. ,Wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacja wchodzg prace zwigzane z wykonaniem tgki
kwietnej poprzez:

— Wykopanie, zabezpieczenie i przesadzenie istniejgcych roslin kolidujgcych z projektem,
— Zdjecie istniejgcej warstwy darni,

— Oczyszczenie terenu z pozostatosci chwastow, gruzu, smieci,

— Przekopanie gruntu,

— Zbronowanie terenu w celu wyréwnania i rozdrobnienia gleby,

— Obsianie mieszanka traw i kwiatow.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Mieszanka kwiatow

Mieszanka nasion tgki kwietnej powinna mie¢ nastepujacy sktad:
— Babka lancetowata Plantago lanceolata
— Chaber btawatek Centaurea cyanus
— Chaber tgkowy Centaurea jacea
— Cykoria podréznik Cichorium intybus
— Czarnuszka damascenska Nigella damascena
— Czarnuszka siewna Nigella sativa
— Czosnek szczypiorek Allium schoenoprasum
— Dimorfetka zatokowa Dimorphotheca sinuata
— Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum
— Esparceta siewna Onobrychis viciifolia
— Eszolcja kalifornijska Eschscholzia californica
— Gailardia wielkokwiatowa Gaillardia grandiflora
— Gipsoéwka wytworna Gypsophila elegans
— Gozdzik kartuzek Dianthus carthusianum
— Gozdzik kropkowany Dianthus deltoides
— Gozdzik postrzepiony Dianthus plumarius
— Hyzop lekarski Hyssopus officinalis
— Jezowka purpurowa Echinacea purpurea
— Jezowka zotta Echinacea paradoxa
— Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
— Koper ogrodowy Anthum graveolens



| 61

— Krwawnik pospolity Achillea millefolium

— Krwiscigg mniejszy Sanquisorba minor

— Lawenda waskolistna Lavandula angustifolia
— Len trwaty Linum perenne

— Len wielkokwiatowy Linum grandiflorum

— Len zwyczajny Linum usitatissimum

— Lnica marokanska Linaria maroccana

— Macierzanka piaskowa Thymus serpyllum
— Macierzanka tymianek Thymus vulgaris

— Mak polny Papaver rhoeas

— Mitek letni Adonis aestivalis

— Mydinica bazyliowata Saponaria ocymoides
— Nachyiek barwierski Coreopsis tinctoria

— Powdj trojbarwny Convolvulus tricolor

— Pszczelnik motdawski Dracocephalum moldavica
— Slaz maurytanski Malva mauritiana

— Smagliczka nadmorska Labularia maritima
— Szalwia lekarska Salvia officinalis

— Ziocien zwyczajny Leucanthemum vulgare
— Zmijowiec zwyczajny Echium vulgare

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Sprzet powinien spetnia¢ ogélne wymagania okreslone w SST Wykonawca przystepujacy do
wykonania umocnien powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z:
* ubijakdéw o recznym prowadzeniu,
» wibratorow do zageszczania ziemi roslinnej,
* rowniarek,
» watéw gtadkich i zebrowanych,
* ptyt ubijajgcych.
* drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Srodki transportowe powinny byé¢ czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknigciem
oraz obnizeniem ich wartosci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2 Wykonanie taki kwietnej

Do wykonania tgki kwietnej uzywa sie mieszanki opisanej w punkcie 2.2. lub innej o
nie gorszych wiasciwosciach potwierdzonych swiadectwami wydanymi przez upowaznione
do tego instytucje w iloSci nie mniejszej niz 30 g/m2. Mieszanki przeznaczone sg do
zaktadania gk kwietnych na glebach suchych. W pierwszym roku nalezy skosi¢ tgke jeden
lub dwa razy, na najwyzszym potozeniu kosiarki (5-10 cm). Efekt ozdobny zacznie sie od
drugiego roku.

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni tgki:

— ziemia spulchniona powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana, bez kamieni i zanieczyszczen,

— obrzeze fgki powinno znajdowac sie 2 do 3 cm nad powierzchnig warstwy wegetacyjnej,

— przed siewem mieszanki nasion ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem
- kolczatkg lub zagrabic¢,

— Do wysiewu nalezy zmiesza¢ nasiona z trocinami drobnomielonymi lub piaskiem, aby
zapewni¢ rownomiernos¢ obsiewu,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, wysiewa¢ mozna najpdzniej do potowy
wrzesnia,

— nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2,

— wysianych nasion nie przykrywa sie gleba, nalezy je przycisng¢ do podtoza za pomoca
watu,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

— jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna o podobnym sktadzie.

5.3. Pielegnacja taki kwietnej
Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wtgczone nastepujgce zabiegi:
— nawadnianie,
— nawozenie,
— koszenie .

5.3.1. Nawadnianie

Sygnatem méwigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw,
przebarwienie na szaro-zielony kolor. Jezeli nie ma opaddéw deszczu to powinnismy
dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zalezno$ci od struktury warstwy nosnej.

5.3.2. Nawozenie

W nawozeniu nalezy zachowa¢ wiasciwg proporcje N:P:K, stosunek ten winien
wynosi¢ 2:1:1,5. Przy uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawozenie: po
pierwszym koszeniu i jesienig. Przeznaczong ilo§¢ nawozu wysiewac recznie dzielgc na
potowe, wysiewaé krzyzowo. Po nawozeniu przystgpi¢ do podlewania.
Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze wystepowaé w nastepujgcej
kolejnosci:
— koszenie,
— nawozenie,
— podlewanie trawnika.
Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewniC potrzebne sktadniki;
t.).
— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
— jesienne nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.3.3. Koszenie

Intensywno$¢ koszenia tgki zwigzana jest z jej uzytkowaniem. Jesli zalezy nam
gtéwnie na kwitnieniu — powinno sie kosi¢ jg tylko raz w roku na poczatku lata (w czerwcu lub
lipcu).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola robo6t w zakresie wykonywania tgki kwietnej

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznos$ci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw. Po wzejsciu roslin, fgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna
by¢ wieksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezarosnietych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie
mogg wystepowaC wyzitobienia erozyjne. Wymagana jako$¢ materialdow powinna byc¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci taki kwietnej
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— iloéci ziemi urodzajnej,
— prawidiowego uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
— gestosci zasiewu nasion,
Kontrola robét przy odbiorze pogwarancyjnym tgki dotyczy:
— prawidiowej gestosci zasiania (trawniki bez tzw. “tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Jednostka
obmiarowa jest 1m2 powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty spetnione wszystkie wytyczne z pkt 5.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ zgodnie z umowg po stwierdzeniu jakosci robot i zgodnosci z dokumentacjg
projektows.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1m2 przez obsianie, obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Prawem Polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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