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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Oswiadczenie projektanta
Katarzyna Genca Lublin, dn 9.11.2020 r.

Krokusowa 4/8,
20-204 Lublin
(adres)
204/LBOKK/2017
(nr uprawnien)

LB-0355
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 2z pbdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania

pn.: ,,Wojtusiowy Park”
(nazwa projektu budowlanego)

57-540 LADEK ZDROJ
(adres zamierzenia budowlanego)

dziatka nr 285/12
(dane ewidencyjne dziatki)

9.11.2020 r.
(data sporzagdzenia projektu)

architektoniczna
(branza)

Gmina Ladek Zdrgj
ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdrgj
(Inwestor — nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017



1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

3 I
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 204 /LBOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0355.

Czlonek czynny od: 21-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0355-1F35-C4A4-7638-1949

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



1.3. Decyzja o nadaniu uprawnien

[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE)

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 276/249/LBOKK/2017 Lublin, dnia 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 204/LBOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia
2016r., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sieg, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Genca
urodzona w dniu 12 sierpnia 1989 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen:

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkgcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskigj
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajgcy nr | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

1. Przewodniczagy ........ Mirostaw Zatuski L A
2. SEKIBLAIZ.....commmmnans Joanna MuZykowska'
3. Gzlonek onassnan Ali Mchawrab

Otrzymuia:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Katarzyna Genca
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP
ala

e e e



1.4. Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji projektowej z umowa

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn.9.11.2020 r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Gmina Ladek Zdrgj
ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdroj

OSWIADCZENIE O ZGODNOSQI Z UMOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ORAZ ZGODNOSCI ZAKRESU PRAC OBJETYCH
W PRZEDMIARZE ROBOT | KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

Nawigzujgc do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej zamdwienia pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

oswiadczam, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wydana w stanie zupetnym. Zakres prac do
wykonania przewidzianych w projekcie jest zgodny z przedmiarem robot i kosztorysem
inwestorskim.

Z powazaniem
Marcin Taczalski



1.5. Oswiadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Active Line Marcin Taczalski Lublin, dn. 9.11.2020r.
ul. Wojciechowska 7F

20-704 Lublin

NIP 714 173 57 82

Gmina Ladek Zdrgj
ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdroj

OSWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Oswiadczam, iz jednostka projektowa, jakg jest Active Line Marcin Taczalski, zgodnie
Z umowa przenosi na Zamawiajgcego prawa autorskie do projektu pn.:

~YWykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.: ,,Wojtusiowy Park”

Z powazaniem
Marcin Taczalski



2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jest

zagospodarowanie terenu w miejscowosci Ladek Zdrdj, polegajgce na budowie uktadu alejek
wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi zgodnie z koncepcjg Zamawiajgcego. Obszar
inwestycji obejmuje dziatke o numerze 285/12 i jest potozony w miejscowosci Ladek Zdroj,
gmina Ladek Zdr¢j, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslagskie.

2.2. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym PR/1/06/2020
Mapa zasadnicza do celéw projektowych,1:500;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2020 poz. 293 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22013 r., poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.)

Polskie Normy;

Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych;

zaprojektowanie uktadu alejek wraz z lokalizacjg o$wietlenia, elementéw matej
architektury, placu zabaw, ogrodka przedszkolaka oraz pumptracku;

dobdr urzadzen placu zabaw w sposob zapewniajgcy mozliwosé korzystania z niego
dzieciom o roznym stopniu sprawnosci fizycznej;

lokalizacje urzgdzen zabawowych z nawierzchnig bezpieczng wykonang z piasku,


http://xn--pn-5ja45c.zm/
http://xn--pn-5ja45c.zm/
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¢ |okalizacje elementéw matej architektury (tawki z oparciem, fawki bez oparcia, kosze na
Smieci, kosze do segregacji, tablice informacyjno-edukacyjne, tablice regulaminowe,
altana, figurki zwierzat lesnych);

e dobor roslinnosci,

e okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych;

Dokumentacja projektu zawiera:

1. Opis techniczny

2. Opracowanie graficzne:
a) Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1, skala 1:500;
b) Plac zabaw — arkusz 2,
c) Pumptrack — arkusz 3.

2.4, Lokalizacja
Teren lokalizacji Wojtusiowego Parku znajduje sie na dziatce nr 285/12 potozonej w

miejscowosci Ladek Zdréj, gmina Ladek Zdroj, powiat ktodzki, wojewodztwo dolnoslgskie.

2.5. Istniejacy stan zagospodarowania
Dziatka przeznaczona na na realizacje parku znajduje sie w miejscowosci Ladek Zdro;.

Teren dziatek o nr ewid. 285/12 jest terenem otwartym, nieogrodzonym, z nielicznymi
zadrzewieniami. Dziatka zajmujg powierzchnie: ok. 5890m2. Teren opracowania od strony
zachodniej graniczy z ulicg Rataja a od strony wschodniej z Przedszkolem Gminnym.

2.6. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje stworzenie parku ze sciezkami EKO-edukacyjnymi i obiektami mate;j
architektury do uzytku zaréwno mieszkancéw jak i turystow. Dodatkowo ze wzgledu na
potozenie przy granicy Przedszkola Gminnego bedzie petnit funkcje miejsca na zajecia
dydaktyczne w terenie dla przedszkolakow.

Stworzenie terenu promujgcego dotychczasowe osiggniecia Gminy Ladek-Zdréj w
zakresie ekologii dzieki, ktéorym juz od najmiodszych lat dzieci bedg miaty mozliwos¢ nauki
poprzez zabawe o wplywie inwestycji proekologicznych na ich zdrowie i zycie. Przewiduje sie w
tym lokalizacje tablic informacyjnych.

W projekcie przewidziano rowniez lokalizacje placu zabaw. Urzgdzenia placu zabaw sg
zroznicowane i tak dobrane, aby umozliwi¢ zabawe dzieciom w roznym wieku.

Zostanie rowniez stworzony pumptrack dla najmtodszych czyli rowerowy plac zabaw.
Jazda po torze polega na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych ruchéw ’gora—dét,
dzieki ktéorym poruszanie sie po torze moze odbywaé sie bez pedatowania. Jest to obiekt
stanowigcy idealne potgczenie bezpiecznej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na
Swiezym powietrzu.

Calos¢ terenu powstatego parku bedzie wyposazona w elementy matej architektury oraz
osSwietlenie.

Przewidziano rowniez stworzenie nasadzeh oraz tgk kwietnych, ktére podniosg estetyke
tego miejsca i wptyng na jego atrakcyjnoscé.
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2.7. Zatozenia projektowe

e Rewitalizacja terenow nieuzywanych i wtgczenie ich do codziennosci
mieszkancow i turystow;

e Utworzenie estetycznego, funkcjonalnego oraz bezpiecznego miejsca spotkan o

réznych funkcjach uzytkowych dla mieszkancéw z ré6znych grup wiekowych;

Stworzenie ciggu alejek;

Stworzenie toru pumptrack;

Stworzenie réznych stref stuzgcych do wypoczynku, edukacji i zabawy;

Wybranie i usytuowanie elementéw zabawowych oraz matej architektury (zestaw

zabawowy-1szt., hustawka podwojna-1szt., hustawka bocianie gniazdo-1szt.,

karuzela biezniowa rowerek-1szt., bujak jeep-1szt., bujak samochodzik-2szt.,

bujak kabriolet-1szt., bujak owerek | - 1szt., bujak Il - 2szt., hustawkg wagowa dla

niepetnosprawnych-1szt., karuzela dla niepetnosprawnych-1szt.,, kosze na

Smierci-8szt., kosze na $Smieci do segregacji odpadow- 15szt., tablice

informacyjno-edukacyjne-8szt., tablice regulaminowe-2szt., figurki zwierzat —

14szt., altana-1szt., oswietlenie-14szt.,, ogrodzenie ogrodka przedszkolaka z

furtka.

2.8. Elementy placu zabaw i matej architektury

Informacje podstawowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zasto-
sowac urzadzenia dowolnych producentdw, pod warunkiem spetnienia wymogow wyni-
kajacych z ich opiséw w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiarow urzgdzeh
+5%.

Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wiel-
kosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

Wykonawca powinien przedstawi¢ razem z ofertg karty techniczne projektowanych urza-
dzen, badz urzadzen rownowaznych celem poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i
technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzgdzen winny zawieraé: wizualiza-
cje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie ele-
mentow oraz funkcjonalnosci poszczegolnych urzgdzen zabawowych.

Wykonawca skfadajgc oferte réwnowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncep-
cje zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia
projektu, bez powiekszenia powierzchni placu oraz pod warunkiem zachowania odpo-
wiednich stref bezpiecznych oferowanych urzadzen.

Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredyto-
wang jednostke certyfikujacg dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych (w przypadku
matej architektury moze byé to certyfikat lub deklaracja zgodnosci), potwierdzajgce
zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176, ktére nalezy dostarczy¢ razem z ofertg
wraz z autoryzacjg ich producenta.

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak
réwniez powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegolnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.
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7) Urzadzenia muszg by¢ rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzadzeniami.

8) Montaz elementéw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia.
9) Urzgdzenia muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

10) Urzagdzenia muszg by¢ montowane w sposéb zapobiegajgcy przypadkowemu lub celo-
wemu odkryciu fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C
16/20.

1. ZESTAW ZABAWOWY - 1szt

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:
wieza z dachem - 1 szt.

wieza bez dachu - 1szt.

zjezdzalnia - 1szt.

schodki - 1 szt.

przejscie - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary min. : 3200x2200x3050 mm

MATERIALY:

Zestaw musi sktadac sie z 8 filarow podporowych o przekroju 100x100 mm, wykonanych
z drewna iglastego, sktadajgcego sie z trzech warstw. Wszystkie filary muszg by¢ szlifowane, a
krawedzie zaokrgglone (promien zaokraglenia 20 mm), lakierowane. Stupy wsporcze u
podstawy muszg mie¢ metalowe kotwy w ksztalcie litery U o grubosci scianki 3 mm z
przyspawang do nich rurg o $rednicy 42,3 mm, grubosci $cianki 2,8 mm i dtugosci 300mm (do
betonowania). Dach dwuspadowy z kalenicg w ksztafcie choinki. Zjezdzalnia wykonana z
jednoczesciowej blachy ze stali nierdzewnej o gruboséci 1,2 mm. Elementy wsporcze zjezdzalni
wykonane z metalowego profilu o przekroju 40x20 mm i $rednicy rury 26,8 mm. Burty zjezdzalni
muszg by¢ wykonane ze sklejki odpornej na wilgo¢ o grubosci 21 mm. Drabina posiada
konstrukcje z dwoch metalowych $cian bocznych wykonanych z rur o $rednicy min 26,8 i 33,5
mm, stanowigcych balustrade. Stopnie wykonane na konstrukcji metalowej, a stopnice pokryte
antyposlizgowg ptytg. Stopnie i podiogi w wiezach wykonane z odpornej na wilgoé¢ ptyty
brzozowej o grubosci min. 15 mm z powtoka antyposlizgowg. Stopnie przejscia muszg sktadac
sie z pojedynczych elementéw o wymiarach min. 630x110x35 mm, wykonanych z desek drewna
iglastego o zaokrgglonych krawedziach i koncach, lakierowanych. Od strony zewnetrznej na
okleinach ze sklejki nadrukowane wizerunki grzybow i motyli. Obrazy sg drukowane przy uzyciu
odpornego na warunki atmosferyczne atramentu utwardzanego UV. Oprécz cech
dekoracyjnych, drukowane obrazy majg dobrg odpornos¢ na zuzycie, odpornos¢ na starzenie
sie termoutleniania, blakniecie pod wptywem sSwiatta stonecznego i opadéw atmosferycznych, i
zapewniajg prace w zakresie temperatur (0d-45 do + 45°C). Elementy dekoracyjne ze sklegjki i
wypetnienia muszg by¢ wykonane z wysokiej wytrzymatosci, odpornej na wilgo¢ sklejki
brzozowej. Potacie dachu i wypeinienia na platformach - ze sklejki o grubosci min. 15 mm, a
balustrady przejsciowe ze sklejki o grubosci min. 21 mm. Ramy pod podtogi wiez i balustrady
muszg by¢ wykonane z metalowej okragtej rury o $rednicy min. 26,8 mm. Zakrzywiona rama
przejsciowa wykonana z metalowej okragtej rury o srednicy min. 33,5 mm. Trzy nadproza ramy
wykonane z metalowej okragtej rury o srednicy min. 26,8 mm. Wszystkie elementy wykonane ze
sklejki muszag by¢é pomalowane dwiema warstwami farby akrylowej i mie¢ specjalng powtoke-
antygrafiti. Wszystkie dostepne czesdci metalowe malowane proszkowo farbg poliestrowa.
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Wszystkie wystajgce czesci potgczen gwintowanych muszg byé zamkniete plastikowymi
zaslepkami. Wszystkie elementy ztgczne muszg by¢ ocynkowane.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Posadowienie urzadzenia za pomoca fundamentow betonowych betonem klasy min. C
16/20 na gtebokos$é min. 60cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

2. HUSTAWKA PODWOJNA - 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,80m x 3,70m

Wysokosc¢ urzgdzenia: 2,20m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m

MATERIALY:

Belka poprzeczna hustawki wykonana z profilu min. 80x40 mm o grubo$ci $cianki min.
3,0mm. Stupy konstrukcyjne wykonane z rury o $rednicy min. 57mm i $ciankg o grubosci min.
3,5mm. Stupy mocowane muszg by¢ do poprzecznej belki za pomocg metalowej ptyty o grubo-
Sci min. 5mm. Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ pokryte proszkowg farbg poliestrowa.
Wszystkie elementy ztgczne muszg by¢ ocynkowane. Siedzisko ptaskie musi by¢ wytwarzane w
technice rotomouldingu, wykonane z tworzywa LLDPE. Siedzisko musi posiada¢ zamocowane
po obwodzie gumowe odbojniki z tworzywa EPDM barwionego w masie. Wymiary siedziska pta-
skiego: dt. 541mm, szer. 358mm. Siedzisko kubetkowe dla mtodszych dzieci musi sktada¢ sie z
deski gumowej z wktadem metalowym. Wymiary siedziska kubetkowego: dt. 445mm, szer.
310mm, wys. 240mm, waga 5,5kg. tahcuchy i zawiesia muszg by¢ wykonane ze stali nierdzew-
nej.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176
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SPOSOB MONTAZU:
Montaz na state w podfozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C 16/20
na gtebokos¢ min. 60cm.

-~
-
\

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO - 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,00m x 1,00m

Wysokos¢ urzgdzenia: 2,30m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30 m
Wymiary siedziska: sr. 1117mm, wys. 316mm

MATERIALY:

Pochyta konstrukcja musi by¢ wykonana z dwoch rur o srednicy min. 108 mm i grubosci
scianki min. 4,0mm (dwie rury giete w tuk). Zawiesia muszg by¢ przymocowane do slupéw
konstrukcyjnych za pomocg zawiaséw wykonanych ze stali nierdzewnej. tozysko musi by¢
zamocowane w sporniku wykonanym ze stali nierdzewnej o grubosci 3mm. Siedzisko bocianie
gniazdo musi by¢ wytwarzane w nowoczesnej technologii formowania rotacyjnego z materiatu
LLDPE. Po obwodzie siedziska muszg by¢ zamocowane odbojniki gumowe z tworzywa EPDM.
tancuchy i zawiesia muszg by¢é wykonane ze stali nierdzewnej. Stupki muszg byé
zabezpieczone od goéry zaslepkami z tworzywa (zaslepka epileptyczna).

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Montaz na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy min. C16/20
na gtebokos¢ min. 60cm.
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*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

4. KARUZELA BIEZNIOWA ROWEREK - 1szt

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 2,07 x 2,07 x 0,82 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m

MATERIALY:

Bieznia musi by¢ wykonana z rury chromowej @ 60,3x 2,6 mm. Konstrukcja zespotu
jezdnego musi by¢ wykonana z rury stalowej & 48,3 x2,9 mm oraz & 38x2,6 mm. Elementy
powierzchniowe muszg by¢é wykonane z ptyty HDPE. Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym
strukturalnym.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:

Montaz na state w podtozu w fundamentach betonowych z betonu klasy min. C 16/20
na gtebokos¢ 38cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.
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5. BUJAK JEEP - 1szt

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:
Element dekoracyjny jeepa- 1 kpl
Kierownica — 1 szt

Metalowe uchwyty — 2 szt
Sprezyny — 2 szt

DANE TECHNICZNE:
Wymiary min.: 1080 x780 x1000 mm

MATERIALY:

Elementy dekoracyjne muszg by¢é wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej sklejki o
grubosci min. 21 mm. Na ,karoserii” jeepa muszg by¢ zamontowane ozdobne elementy w
postaci két i reflektorow wykonane z wysoko wytrzymatej sklejki brzozowej o grubosci min. 21
mm. Podfoga wykonana z laminowanej sklejki o wysokiej wytrzymatosci i grubosci min. 18 mm z
powtokg antypos$lizgowg. Kabina posiada obrotowg metalowg kierownice, ktéra wykonana jest z
rury o srednicy min. 18 mm. Obrot jest mozliwy dzieki zamontowanym tozyskom.

Sprezyna musi by¢ zamocowana za pomocg podkfadki podtrzymujgcej z uzyciem zaciskow M-
10 w ksztatcie 1. Gérna cze$¢ musi by¢ wykonana z metalowego naroznika 50 x 50 mm i
grubosci sciany 4 mm w ksztafcie prostokata 480x280 mm. Sprezyny muszg by¢ zamocowane
za pomocg czterech srub do podtogi, zabezpieczone zaslepkami.

Wszystkie elementy muszg by¢ wykonane ze sklejki pomalowane dwukrotnie farbg akrylowg i
zabezpieczone specjalng powtokg antygraffiti. Wszystkie dostepne czesci metalowe muszg by¢
ocynkowane i malowane proszkowo farbg poliestrowa.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gteboko$é min. 60cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zataczonej wizualizaciji.
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6. BUJAK SAMOCHODZIK - 2szt

WYKAZ ELEMENTOW:

element dekoracyjny z aplikacjami, maska, kotami i siedziskiem — 1 szt.
Kierownica — 1 szt.

Sprezyna — 2 szt.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary urzadzenia min. (DxSxW):1065x740x930mm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 540 mm

MATERIALY

Elementy dekoracyjne muszg by¢ wykonane z wysokiej wytrzymatosci, odpornej na
wilgo¢ ptyty o gr. Min. 15 mm. Konstrukcja z ptyty musi by¢ pomalowana dwiema warstwami
farby akrylowej i posiada¢ specjalng powtoke anty-graffiti. Elementy dekoracyjne muszg byé¢
wyposazone w aplikacje z ptyty. W kabinie zamontowana metalowa kierownica musi by¢
wykonana z metalowej okragtej rury o sr. Min. 18 mm. Kierownica jest osadzona na fozysku, co
umozliwia jej obrét. Podloga musi by¢é wykonana jest z odpornej na wilgo¢ antyposlizgowej ptyty
o gr. Min. 15 mm. Jako ruchomy wspornik nalezy zastosowac sprezyny typu 20x125x300x7.
Mocowanie sprezyny do podparcia odbywa sie za pomocg zaciskéw M-10 N. Element kotwigcy
musi mie¢ wymiary 480x280 mm, wysokos¢ 610 mm i by¢ zagtebiony w ziemie na gtebokos¢
600 mm. Gérna czes¢ musi by¢ wykonana z metalowego profilu o przekroju 50x50 mm i gr.
Scianki 4 mm. W goérnej podstawie muszg byé wywiercone 4 otwory o $rednicy 16,5 mm, w
ktérych zamontowane sg sruby (M16x30) spawanie od dotu, do mocowania wahacza. Dolna
cze$¢ elementu kotwigcego musi sktada sie z czterech podpér wykonanych z metalowej
okragtej rury o srednicy 26,8 mm i gr. scianki 2,8 mm. Do dolnej czesci podpér muszg byc¢
przyspawane "podporki" wykonane z metalowej ptyty o przekroju min. 5x50 mm. Wszystkie
widoczne czesci metalowe pokryte sg proszkowg farbg poliestrowg RAL7012 (kolor szary).
Wszystkie elementy ztgczne muszg by¢ ocynkowane. Wystajgce czesci potgczeh gwintowanych
musza by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU
Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min. 60cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zataczonej wizualizaciji.
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7. BUJAK KABRIOLET - 1szt

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:
Element dekoracyjny — 1 kpl.
Kierownica — 1 szt

Stopa i kota — 2 kpl

Sprezyny — 2 szt

DANE TECHNICZNE:
Wymiary min.: 1080x780 x850 mm

MATERIALY:

Elementy dekoracyjne bujaka muszg by¢ wykonane z wytrzymatej wodoodpornej sklejki
0 grubosci min. 21 mm. Podtoga musi by¢ wykonana ze sklejki laminowanej z powitokag
antyposlizgowg o grubosci min.18 mm. Godrna czes$¢ musi byé wykonana z metalowego
naroznika min. 50 x 50 mm o grubosci sciany 4 mm w ksztatcie prostokata (480 x 280 mm).
Dolna cze$¢ musi skfada¢ sie z czterech podpdér wykonanych z metalowej rury o srednicymin.
26,8 mm o grubosci 2,8 mm sciany. Zakonczenia elementéw muszg by¢ zabezpieczone
zaslepkami. Wszystkie elementy wykonane ze sklejki muszg by¢ pomalowane dwoma
warstwami farby akrylowej i pokryte specjalng powtokg — antigraffiti. Wszystkie czesci metalowe
muszg by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo farbami poliestrowymi.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min. 60cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

8. BUJAK | - 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary min. : 950 x 360 x 830 mm
Grubos¢ sklejki min.: 21 mm
Podparcie dla stop grubos¢: 15 mm
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Uchwyt bujaka z rury okragtej o sr. min. 26,8 mm
Siedzisko z oparciem : 1 szt.

MATERIALY:

Elementy dekoracyjne muszg by¢ wykonane z wysoko wytrzymatej, wodoodpornej sklej-
ki o grubosci 21 mm, pomalowanej 2 warstwami farby akrylowej oraz posiada¢ specjalng powto-
ke — antygraffiti. Detale na bocznych elementach muszg byé wykonane przy uzyciu farb odpor-
nych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, poza walorami dekoracyjnymi muszg posiadac
odporno$¢ na zuzycie. Uchwyty bujaka muszg by¢ wykonane z rury okragtej o Srednicy min.
26,8 mm z podktadkag blokujgcg, zapobiegajgca obracaniu. Podparcie dla stép musi by¢ wyko-
nane ze sklejki laminowanej o duzej wytrzymatosci z antyposlizgowym pokryciem o grubosci
min.15 mm. Sprezyna typu 20x125x300x7 musi by¢ mocowana do podstawy za pomocg zaci-
skow M-10. Wszystkie wystajgce czesci potgczen gwintowych muszg by¢ zamkniete plastikowy-
mi zaslepkami. Czesci metalowe muszg byC pokryte farbg poliestrowg, a wszystkie elementy
ztgczne ocynkowane.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Montaz odbywa sie za pomocg betonowania kotwy do gruntu betonem klasy min. C
16/20 na gtebokosé 60cm. Kotwa o wymiarach 256x280 mm, wysokosci 610 mm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

9. BUJAK Il - 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary min: 1000x350x800 mm

Grubos¢ sklejki min. : 21 mm

Grubos¢ podpérek pod stopy min.: 18 mm
Uchwyt bujaka z rury okragtej o sr.: 26,8 mm

MATERIALY:

Elementy dekoracyjne muszg by¢ wykonane z wysoko wytrzymatej, wodoodpornej sklej-
ki o grubosci min. 21 mm, pomalowanej 2 warstwami farby akrylowej oraz posiada¢ specjalng
powtoke — antygraffiti. Uchwyty bujaka muszg by¢ wykonane z rury okragtej o Srednicy min.
26,8 mm z podkfadkag blokujgca, zapobiegajgcg obracaniu. Podparcie dla stop musi byé wyko-
nane ze sklejki laminowanej o duzej wytrzymatosci z antyposlizgowym pokryciem o grubosci 18
mm. Sprezyna typu 20x125x300x7 musi by¢ mocowana do podstawy za pomocg zaciskéw M-
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10. Wszystkie wystajgce czesci potgczen gwintowych muszg by¢ zamkniete plastikowymi za-
Slepkami. Czesci metalowe muszg by¢ pokryte farbg poliestrowg, a wszystkie elementy ztgczne
ocynkowane.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176

SPOSOB MONTAZU:
Montaz odbywa sie za pomocg betonowania kotwy do betonu klasy min. C 16/20 na gte-
bokos¢ 60cm. Kotwa o wymiarach 256x280 mm, wysokosci 610 mm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

10. HUSTAWKA WAGOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 255 x 106 cm

Wysokos¢ catkowita : 131 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 57 cm

MATERIALY:

Konstrukcja musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odpornej na
warunki atmosferyczne. Plyty podestow muszg by¢é wykonane z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego
na wilgo¢ i UV. Uchwyty hustawki muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Zakonczenia stupdw w postaci czopéw muszg by¢ wykonane z migkkiej gumy EPDM. Elementy
ztaczne takie jak sruby, nakretki, podktadki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Wandaloodporne zaslepki $rub muszg by¢ wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176-1:2017-12:

SPOSOB MONTAZU:
Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gteboko$¢ min. 60cm.
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*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

11. KARUZELA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 1szt

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 255 x 106 cm

Wysokos$¢ catkowita : 131 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 57 cm

MATERIALY:

Drazki muszg by¢ wykonane z solidnej stali nierdzewnej AlS1304 catkowicie odpornej na
warunki atmosferyczne. Podest i siedziska muszg by¢ wykonane z kolorowego tworzywa HPL o
grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego
na wilgo¢ i UV.

PRODUKT ZGODNY Z NORMA:
PN-EN 1176-1:2017-12:

SPOSOB MONTAZU:
Posadowienie urzadzenia za pomocg kotew w fundamentach betonowych z betonu
klasy min. C 16/20 na gteboko$é min. 60cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac¢ od zatgczonej wizualizacji.
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12. LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM - 15szt

DANE TECHNICZNE:
Dtugosé¢ tawki: 175 cm
Szerokosc¢ tawki: 60 cm
Wysokosc¢ tawki: 76 cm
Dtugos¢ siedziska: 161 cm
Szerokos¢ siedziska: 34,5 cm
Wysokos$¢ siedziska: 41 cm
Elementy drewniane: swierk

MATERIALY:
tawki musi by¢é wykonana ze stali i drewna w kolorze Tek.

SPOSOB MONTAZU:
Produkt jest przystosowany do montazu na state za pomocg srub przechodzacych przez
stopy tawki do stopy betonowej z betonu klasy min. C 16/20 na gteboko$¢ min. 60cm

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

13. LAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA - 5szt

DANE TECHNICZNE:
Dtugosé fawki: 176 cm
Szerokosc¢ tawki: 64 cm
Wysokos¢ tawki: 63 cm
Dtugos¢ siedziska: 161 cm
Szerokos¢ siedziska: 42,5 cm
Wysokosc¢ siedziska: 40 cm
Elementy drewniane: swierk

MATERIALY:
tawki musi by¢ wykonany z rury stalowej gietej fi 60 mm malowanej proszkowo i drewna
w kolorze Tek.

SPOSOB MONTAZU:

tawka jest przystosowana do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gtebokos$¢ min.
60cm.



|22

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

14. KOSZ NA SMIECI - 22szt

DANE TECHNICZNE:
Wysokosc¢ catkowita: 105 cm
Pojemnos¢: 30 L

Wysokos$¢ pojemnika: 51 cm
Srednica wktadu: 28 cm
Popielnica: TAK

Elementy drewniane: swierk

MATERIALY:
Podstawe kosza na smieci musi stanowi¢ ozdobna rura gruboscienna. Drewniane

wykonczenie w kolorze Tek.

SPOSOB MONTAZU:
Produkt musi by¢ przymocowany na state poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min. 60cm

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac¢ od zatgczonej wizualizacji.
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15. KOSZ DO SEGREGACJI ODPADOW - 15szt

DANE TECHNICZNE:
Wysokos$¢:110 cm,

Srednica:46 cm,

Otwor wrzutowy na wys.:75,7cm

MATERIALY:
Kosze muszg by¢ wykonanie w tworzywa MDPE

SPOSOB MONTAZU:
Do podstawy pojemnika nalezy wkreci¢ srube montazowg a nastepnie posadowi¢ w
fundamentach betonowych z betonu klasy min. C 16/20.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

16. TABLICE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE -7szt

DANE TECHNICZNE:

dtugos¢: 118 cm

wysokosc¢ catkowita: 250 cm

Powierzchnia ekspozycyjna tablicy: 100%x100 cm

MATERIALY:

Tablica musi by¢é wykonana ze stali weglowej ocynkowanej, malowana
proszkowo farbami poliestrowymi. Wypetnienie tablicy musi by¢é wykonane z ptyt PCV gr 10
mm, odporna na promieniowanie UV.

SPOSOB MONTAZU:
Przez zabetonowanie przediuzonych metalowych elementéw tablicy w podtozu do
fundamentéw betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gtebokos¢ min. 60cm.

FUNKCJA TABLIC:

T1 Tablica z informacjami o ,Maty Odwiert Geotermalny” -1szt.,

T2 Tablica z informacjami o niewypalaniu traw -1szt.,

T3 Tablice z informacjami o inwestycji ,Ekologiczny Park Edukacyjny - Wojtusiowy Park”’- 2 szt.,
T4 Tablica z informacjami o wptywie upraw eko warzyw i owocow oraz dotyczacag segregacii
Smieci -1szt.,

T5 Tablica z informacjami o trasach rowerowych Singletrack-1szt.,

T6 Tablica z informacjami o stacjach fadowania pojazdéw elektrycznych-1szt.
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*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

17. TABLICE REGULAMINOWE - 2szt

DANE TECHNICZNE:
-stup ocynkowany o $ér. min.42 mm, dt. catkowita. 2,38 m;
-tablica regulaminowa min. 40x50 cm z obejmami, za pomocg ktérych jest przytwierdzona.

MATERIALY:

Tablica informacyjna musi by¢ wykonana z kompozytu: blacha aluminiowa o gr. min. 0,2
mm, wkfad z PCW gr. min. 3 mm, blacha aluminiowa o gr. min. 0,2 mm. Lica tablic muszg by¢
drukowane na foli i zabezpieczone laminatem bezbarwnym.

SPOSOB MONTAZU:
Stup musi by¢ posadowiony w fundamentach betonowych z betonu klasy min. C 16/20
na gtebokos¢ min. 60cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

T7- Tablica regulaminowa placu zabaw
T8- Tablica regulaminowa pumptrack
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18. FIGURKI ZWIERZAT - 14szt

F1 - Jelen z rogami (wysoko$¢ z rogami 274cm, dtugos¢ 250cm) wykonany z zywicy
syntetycznej, wzmacniany wtdknem szklanym,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

F2 — Los (wysokos¢ z rogami 210cm, wysokos¢ bez rogdw 190cm, diugosé 250cm) wykonany
Z zywicy syntetycznej, wzmacniany wiéknem szklanym,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

F3 — Dzik lezacy (wysokos¢ 50cm, dtugosé 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzagdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.



F4 — Zajac (wysokos¢ 105cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

F5 — Jelonek lezgcy (wysokos¢ 80 cm, dtugos¢ 75cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

F6 — Jelonek stojacy (wysokos¢ 80 cm, dtugos¢ 65¢cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzagdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

26



|27

F7 — Sarenka lezaca (wysokos¢ 58 cm, dtugos¢ 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac¢ od zatgczonej wizualizacji.

F8 — Lis (wysokos¢ 54cm, dtugos¢ 65cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac¢ od zatgczonej wizualizacji.

F9 — Wilk (wysoko$¢ 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizacj
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F10 — Bocian (wysoko$¢ 97cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.

F11 — Czapla (wysokos¢ 80cm), wykonany z zywicy syntetycznej,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac¢ od zatgczonej wizualizacji.

F12 — Jelen z rogami Il (wysoko$¢ 220cm, dlugosé 190cm), wykonany z laminatu, malowany
farbami na podkfadzie, wierzchnia warstwa malowana lakierem samochodowym,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizacji.
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F13 — Jelen (wysokos¢ 170cm, dtugosé 190cm), wykonany z laminatu, malowany farbami na
podktadzie, wierzchnia warstwa malowana lakierem samochodowym,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

F14 — Dzik stojacy (wysokos¢ 90cm, dtugos¢ 160cm), wykonany z laminatu, malowany farbami
na podktadzie, wierzchnia warstwa malowana lakierem samochodowym,

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

SPOSOB MONTAZU:
Do podstawy kazdej figury nalezy przymocowac ptaskownik z kotwg a nastepnie
posadowi¢ w fundamentach betonowych z betonu klasy min. C 16/20 na gteboko$¢ min. 60cm.

19. ALTANA

DANE TECHNICZNE:
Wysokos$¢: 282cm

Wysokos¢ w wejsciu: 205cm
Szerokosc¢: 5m

Dtugosé: 7Tm

Stupy konstrukcyjne: 12x12cm

MATERIALY:

Konstrukcja altany musi by¢ wykonana 2z drewna sosnowego heblowanego,
sezonowanego. Na przygotowane elementy drewniane muszg by¢ nakfadane kolejno warstwy
wykonczeniowe lakierobejcy, co stanowi bardzo skuteczng ochrone przed dziataniem
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szkodliwych warunkoéw atmosferycznych panujgcych w naszym klimacie. Dach na petnym
deskowaniu musi mie¢ okrycie z gontu bitumicznego, co skutecznie zabezpiecza przed
opadami a takze daje walory estetyczne. Zastosowane Sruby muszg by¢ ocynkowane a wkrety
nierdzewne.

Przedstawiona wizualizacja jest pogladowa, altana w komplecie nie posiada sciany
boczne;.

SPOSOB MONTAZU:
Nogi altany muszg by¢ przymocowany na state do podtogi wykonanej z kostki betonowej
za pomocg kotew stalowych.

ol SR 32 m.dé‘b. ‘"t & ¥
wizualizacja poglgdowa. Wyglad koncowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.

20. OGRODZENIE OGRODKA PRZEDSZKOLAKA - 46mb

DANE TECHNICZNE:

Przesto dtugosci min. 2,50 m i wysokosci min. 1,2 m o oczkach min.50x 200mm
Srednica drutu fi 4 mm

Stupki min. 60x40 mm wysokosci min. 1,5 m do tego min. 2 kpl. obejm

Furtka wysokosci 1,2 m i szerokosci 1,2 m. Wypetnienie: panel z drutu fi 4 mm i oczkach
50x200 mm

MATERIALY:

System ogrodzeniowy musi by¢ wykonany z paneli zgrzewanych przettaczanych 3D
wraz ze stupkami mocujgcymi i odpowiednimi akcesoriami montazowymi. Elementy metalowe
muszg by¢ wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, zabezpieczonej przed korozjg
malowaniem proszkowym. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed
korozjg za pomocg ocynku ogniowego. Stupki ogrodzeniowe muszg byé ocynkowane, a
nastepnie malowane metodg proszkowg. Zaprojektowano stupki prostokatne. Muszg one
posiadaé gérne naktadki wykonane z tworzywa PCV, zabezpieczajgce przed przedostaniem sie
wody do srodka stupka.
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SPOSOB MONTAZU:
Stupki ogrodzenia muszg by¢ posadowione w fundamentach betonowych z betonu klasy
min. C 16/20 na gtebokos¢ min. 60cm.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.

21. FONTANNA

Fontanna zlozona z trzech podswietlanych wyptywdw, umieszczonych na stalowych,
polerowanych kolumnach, ktére w swoim srodku majg wbudowany kanat. Na samej goérze
kazdej z nich jest wbudowane podswietlenie LED. Wyptywajgca ze szczytu rur woda jest
podswietlona. Posiada zbiornik (niecke rezerwuaru wody z pokryw3), ktéry trzeba wkopac.

Elementy zestawu

- komplet trzech kolumn w formie stalowych walcéw,

- niecka rezerwuaru wody z pokrywa,

- podswietlenie LED,

- pompa z zatgczonym kablem,

- kamyki ozdobne do maskowania podstawy fontanny.

Wymiary:

Najwyzsza rura: wys. 165 cm / $r. 9cm
Rura srodkowa: wys. 130cm / $r. 9cm
Najmniejsza rura: wys. 100 cm / $ér. 9cm

MONTAZ:
Montaz poprzez wkopanie zbiornika na wode do gruntu oraz podtgczenie kabla
zasilajgcego.

*wizualizacja pogladowa. Wyglad kohcowy urzadzenia
moze odbiegac od zatgczonej wizualizaciji.
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2.9. Nawierzchnia

a) Bezpieczna nawierzchnia z piasku na placu zabaw - 377m2

Projekt przewiduje nawierzchnie z piasku o powierzchni ok. 377m? obejmujacg
powierzchnie zajmowang przez elementy placu zabaw. Grubos¢ nawierzchni wynosi 30cm w
celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow. Wykonane koryto pod nawierzchnie z piasku
nalezy wytozy¢ agrowtdkning.

Specyfikacja pisaku:
-wielkos¢ ziaren 0,2-2,0 mm,
-myty, przesiewany i sortowany.

b) Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej —600 m2

Nawierzchnie na alejkach oraz pod altang nalezy utozy¢ z kostki brukowej ptukane;.
Gotowe elementy z betonu wyptukiwane sg pod ogromnym cisnieniem, co pozwala na
wyodrebnienie grubszych ziaren o wyrazniejszej barwie. Dzieki temu kostka zostaje
uszlachetniona, zyskuje na estetyce oraz nabiera szczegdlnych walorow, takich jak przede
wszystkim antyposlizgowos$¢ (ze wzgledu na zwiekszone tarcie). Kostka brukowa ptukana
wyglada jak kamien, ktory wyciggnieto z ziemi, doktadnie oczyszczono i nadano mu ksztaft.
Kostka bez fazy o grubosci 6cm i réznych wymiarach, uktadana na podsypce cementowo
piaskowej w proporcji 1:4 i grubosci po zageszczeniu 5cm i stabilizacji kruszywem o frakcji 0 —
63 mm i grubosci 15cm z obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm (736mb) na fawach
betonowych z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej.
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*wizualizacja pogladowa. Wyglad koncowy urzgdzenia
moze odbiegaé od zatgczonej wizualizaciji.
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2.10 Pumptrack

Zwany tez rowerowym placem zabaw - to specjalny tor tworzgcy zamknietg petle, po
ktérym mozna poruszac sie bez uzycia pedatowania. Sklada sie z matych przeszkdd (muldy,
bandy). Przeszkody sg mate, mozna je przejezdzac bez odrywania sie od ziemi. Projektowany
pumptrack przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku zycia.

Warstwe jezdng stanowi glina z drobnymi kamieniami i piachem o gr. 10cm, nastepnie w
miejscu muld nalezy wbudowac¢ warstwe z kamienia (kliniec o fr. 25-40mm) oraz warstwe
konstrukcyjng z gliny — min. 15cm.

Sciezka zawiera trzy zakrety oraz po 2-3 przeszkody typu mulda na kazdej proste;.
- dtugosc pojedynczej muldy 260 cm

- wysokos¢é muldy 20 cm - 40 cm

- promien wewnetrzny zakretéw - minimum 300 cm

- wysokos¢ bandy 80 cm

- minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej 100 cm

- projektowana dtugosc¢ sciezki ok. 50 m

2.11. Uksztattowanie terenu

Opracowanie zaktada wyprofilowanie terenu pod pumptrack i ogrédek przedszkolaka.
Planuje sie rowniez nieznaczne wyprofilowanie terenu pod nawierzchnie z kostki betonowej w
obrysie Sciezek i altany oraz pod nawierzchnie piaskowg pod urzgdzeniami zabawowymi.

2.12. Instalacja elektryczna

Opracowanie obejmuje budowe instalacji oswietlenia alejek. Wzdtuz ciggu alejek
rozmieszczono 14szt. punktéw oswietleniowych, dodatkowo teren wyposazono w kamery — 2szt
oraz skrzynke i gniazdko elektryczne.
Szczegobtowe rozwigzania techniczne w opracowaniu branzy elektryczne;.

2.13 Zielen

Wieksza czes$c¢ terenu opracowania przeznaczona jest pod powierzchnig biologicznie
czynng, w tym nasadzenia ozdobne. Gtéwne wytyczne dotyczace zieleni:
- zatozenie tgki kwietnej,
- zatozenie trawnika,
- -nasadzenia bylin, krzewow i drzew podnoszgc estetyke tego miejsca,
- nasadzenia drzew i krzewdw ozdobnych odpornych na warunki atmosferyczne i proste w
uprawie, bez trujgcych owocow,
- sadzenie gatunkéw rodzimych i obcych w ozdobnych odmianach, dostosowanych do
warunkow siedliskowych,
- uwzglednienie roslin miododajnych zapewniajgcych obecnosé ptakéw oraz dostateczng ilosé
pozywienia dla gryzoni i owaddw,
- sadzenie drzewek owocowych.

Projekt zieleni bazuje na nowym ukfadzie projektowanych alejek, wzdtuz ktérych
posadzone bedg rosliny. Wiekszos¢ gatunkow roslin stanowig gatunki rodzime w odmianach,
ktére poprawig estetyke tego miejsca i bedg uzupetnieniem matej architektury. Projektowana
szata rodlinna to w duzej mierze tgka kwietna, ktéra wprowadzi naturalistyczny charakter.
Wzdtuz projektowanych alejek projekt zaktada nasadzenia ozdobne z bylin, krzewow i drzew. W
bliskiej lokalizacji ogrodka przedszkolaka przewiduje sie nasadzenia drzewek owocowych.
Projekt zaktada rézne wysokosci projektowanych ros$lin, co pozwala na stworzenie zwartej
kompozyciji i przytulnej strefy spacerowe;j.

Uktady roslinne sg tak zaprojektowane, aby stanowity ciekawg kompozycje pod
wzgledem formy i koloru o kazdej porze roku, z uwzglednieniem naturalnych warunkow
siedliskowych i warunkéw nastonecznienia.
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Szczegdty opracowania projektu zieleni zostaty opisane w opracowaniu pn. Projekt
Zieleni.

2.14. Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze obowigzujgcego MPZP i nie wymaga
uzyskania decyzji LCP.

2.15. Ochrona srodowiska i terenéw podlegajacych ochronie

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie nieobjetym Zzadng ochrong.
Realizacja przewidzianego projektem zamierzenia inwestycji celu publicznego nie bedzie miata
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

2.16. Wptyw na otoczenie

Projektowane zmiany nie bedg kolidowac z istniejgcymi elementami zagospodarowania
terenu. Lokalizacja urzadzen zabawowych oraz elementoéw matej architektury jest zgodna z
obowigzujgcymi  przepisami. Przy projektowaniu usytuowania urzgdzen zachowano
odpowiednie odlegtosci od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien budynkdéw przeznaczonych na
pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia odpaddw i miejsc postojowych.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wéd gruntowych.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

2.17. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

2.18. Informacje o charakterze przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie stwarza zakiécen ekologicznych w odniesieniu do
powietrza, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja ta o przewidywanym
sposobie uzytkowania nie emituje zanieczyszczen wymagajgcych stosowania Srodkow
ochronnych. Projektowane miejsce zabawowe spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dotyczace nastonecznienia placu zabaw.

2.19. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne

wykonanie aktualizacji badan geotechnicznych.

2.20. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
Wszystkie proponowane urzgdzenia zabawowe muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty
potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie.

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczgce urzagdzen zabawowych,
materiatdw z ktorych sg wykonane zabawki, nawierzchnie, na ktorych stojg urzadzenia oraz
by¢ poddawany systematycznej kontroli bezpieczenstwa.
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Obowiazuja nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach
zabaw oraz nawierzchni amortyzujgcych upadek, do ktorych nalezy sie stosowac:

= PN-EN 1176-1: - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1. Ogdlne
wymagania bezpieczenhstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-6: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh urzgdzen kotyszgcych.

= PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesé 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z
norma:

= PN-EN 1176-7: - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.

= PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwaciji, instrukcje napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany.

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normach:
=  PN-EN 1176-1:2017-12 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne

wymagania bezpieczenhstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

mgr inz. arch. kraj. lwona Madzelan
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3. Opracowanie graficzne:
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W RAMACH ZADANIA PN.:

~Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania

pn.: ,,Wojtusiowy Park”

57-540 Ladek Zdroj
ADRES INWESTYCJI:

dz. nr ew. 285/12

INWESTOR: Gmina Ladek Zdrgj
ul. Rynek 31

57-540 Ladek Zdrdj

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F
20-704 Lublin

PROJEKTANCI:
mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017

Lublin, wrzesien 2020
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4.1. Zakres robot
Planowana jest budowa parku z alejkami oraz z obiektami i urzgdzeniami

towarzyszgcymi zgodnie z koncepcjg Zamawiajgcego na dziatce o numerze 285/12 w
miejscowosci Ladek Zdréj, gmina Ladek Zdroj, poprzez wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

1) Prace przygotowawcze przy tyczeniu i wyprofilowaniu terenu.

2) Korytowanie i przygotowanie terenu przeznaczonego pod nawierzchnie bezpieczng z
piasku, oraz nawierzchnie z kostki betonowej na sciezkach oraz pod altane.

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z urzgdzeniami placu
zabaw.

4) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych zwigzanych z obiektami matej
architektury (fawki, kosze na $mieci, kosze do segregacji, tablice informacyjno-
edukacyjne, tablice edukacyjne, tablice regulaminowe, altana, figurki zwierzat,
ogrodzenie, oSwietlenie).

5) Rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie.

6) Prace porzgdkowe.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym projektem nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane, Zzadna
infrastruktura. Teren jest nieuzytkiem w 100% biologicznie czynnym.

4.3. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

- zagrozenie dla zdrowia osob postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych,
- zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdw.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4.4. Wskazania
- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzega¢ zasad BHP na budowie,
- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng,
- teren oznakowac tak, aby nikt niepozgdany nie miat wstepu,
- maszyny i inne urzagdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta,
- pracownicy powinni prawidtowo sktadowaé materiaty i urzgdzenia.

4.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem

na placu budowy przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy. Nieprzestrzeganie przepiséow bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
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4.6. Pierwsza pomoc
Na budowie powinny byé urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej
niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna
apteczka.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Katarzyna Genca
nr uprawnien: 204/LBOKK/2017
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