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Lublin - listopad- 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczamy, ze opracowany

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn.:
,»Wojtusiowy Park”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Decyzja 0 nadaniu uprawnien projektanta

L UBE LSKA
_ OKREGOWA

AN 1 Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
N INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-348/7132-348/2016

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j. Dz U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278./, po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Michal Krzysztof PIATKOWSKI

magister inzynier
urodzony 29 sierpnia 1989 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0273/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlon Przewodnjezacy

iz Edward WoZniak mgr inz. Maria Kosler mgr inZ. gorz Dgbowski

|

|

/ )
Otrzymuja:

@ Pan Michat Krzysztof PIATKOWSKI
ul. Teczowa 3
21-002 Marysin

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Krzysztof PIATKOWSKI

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3g lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

1L Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do:
- projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami techmicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/Gzlonek Czlo Przewodnjczacy
m
mgr inzMaria Kosler mgr inz. Debowski inz. v iski

. Edyfard Wozniak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LFC-NIT-JQI *

Pan Przemystaw Kamil Baduchowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0230/09

adres zamieszkania ul. Wronska 1B/174, 20-327 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietleniowej dla zadania pn.: WYKONANIE
DOKUMETACII PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADANIA PN ,,Wojtusiowy Park”.

1.2 LOKALIZACIA
Obszar inwestycji obejmuje dziatke o numerze 285/12 i jest potozony w miejscowosci Lagdek Zdrdj,

gmina Ladek Zdréj, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslaskie.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zamawiajgcym PR/1/06/2020

— Mapa zasadnicza do celéw projektowych,1:500

— Uzgodnienia z Zamawiajacym

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn.zm.)
— inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

1.4 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowana instalacja oswietlenia terenu zasilana bedzie z sieci oswietlenia miejskiego. Zasilanie
bedzie zrealizowane poprzez podtgczenie projektowanej instalacji oswietleniowej do istniejgcej
instalacji oswietlenia drogowego znajdujacej sie w poblizu projektowanego parku. Miejsce podtgczenia
do sieci oswietleniowej wskazano na rzucie E1. Zasilanie wykonac¢ kablem ziemnym YKY 4x10mm?.
Zasilanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz projektowanych urzadzen na terenie parku realizowane
bedzie z nowobudowanego przytgcza nN zakoriczonego ztgczem elektrycznym ZK1 zgodnie z rysunkiem
E1l, E4iES.

1.5  StUPY OSWIETLENIOWE

Jako konstrukcje wsporczg przyjeto czarne stupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo wraz z
systemowym prefabrykowanym fundamentem. Metalowe podstawy stupdw nalezy zabezpieczyé farba
antykorozyjng polimerowa do wysokosci 30cm. Dla ciggdw pieszych przyjeto stupy wysokosci 5m.
Stupy powinny by¢ wyposazone w listwe zaciskowg i zabezpieczenie lampy wktadka topikowg Bi-Wts
2A. Latarnie zasila¢ kablem ziemnym YKY 4x10mm?2. Stupy kraricowe uziemi¢. Uziom wykonad z pretéow
uziemiajgcych ¢ 17,2 I=3m wbijanych za pomocg mifota udarowego, tgczenie elementéw nalezy
wykonaé za pomocg ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego za pomocg uchwytéw srubowo - krzyzowych.
Potfaczenia te zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie masg asfaltowg lub owingé tasmg DENSO.
Pofaczenie miedzy uziomem a zaciskiem PEN w tabliczce wykonaé przewodem typu LgY 16mm2. Uziom

stupa nie powinien przekracza¢ rezystancji R < 30Q2.
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1.6  OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy oswietleniowe w technologii LED w obudowie z aluminium montowane na
stupach bez wysiegnikéw. Oprawy odporne na czynniki atmosferyczne.

Oprawa oswietleniowa ciggu pieszego:
e Typ zrédta - LED
e  Moc oprawy —27W
e  Strumien oprawy — 3200Im
e Temperatura barwowa — 4000K
o Wspotczynnik oddawania barw R.>70
e Klasa ochrony — |
e Stopien szczelnosci — IP54
e Zasilanie 220V-240V
e Zywotnoé¢ LED — min. 60 000h
e Temperatura pracy — 25°C -+ 30°C
e Standard L80/B10
e Kolor —czarny
e QOdporno$¢ mechaniczna IKO9

1.7 MONITORING CCTV

Projektowany monitoring realizowany bedzie za pomocg 6szt. kamer IP montowanych na stupach
oswietleniowych parku. Kamery rozmieszczone zgodnie z rysunkiem E1.
Zasilanie oraz potgczenie kamer realizowane bedzie kablem U/UTP kat 6 zelowanym przeznaczonym
do pracy w ziemi oraz w warunkach zewnetrznych.

System monitoringu potgczony bedzie z monitoringiem miejskim za pomoca potaczenia
Swiattowodowego wg. odrebnego opracowania. Zakres objety monitoringiem zostat oznaczony na
rzucie E1.

1.8 KAMERY

Do monitoringu przewidziano kamery zewnetrzne typu Bullet z wbudowanym promiennikiem
podczerwieni o zasiegu IR min 30m. Obudowa kamery jest wandaloodporna o wspotczynniku
wytrzymatosci mechanicznej 1K10. Kamera wyposazona w przetwornik o rozdzielczosci 6Mpix co
pozwala na uzyskanie obrazu o duzej szczegétowosci.

Kamery montowane bedg do stupdw oswietleniowych na wysokosci nie mniejszej niz 3m.
Montaz przy wykorzystaniu systemowego uchwytu przeznaczonego do montazu kamer na stupie.

Na projekcie zaproponowano rozmieszczenie kamer oraz zaznaczono obszar objety monitoringiem.

Ostateczne ustawienia kamer nalezy uzgodni¢ podczas realizacji prac z Inwestorem.
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activeline

Place zabaw
'4 Sitownie zewnetrzne

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin



Parametry techniczne kamer monitoringu CCTV:
e Rozdzielczo$¢: 6Mpix
e Kat widzenia kamery: min. 99°
e Widoczno$é w nocy: min 30m
o Interfejs sieciowy: RJ45
e Klasa szczelnosci: min IP67
e Klasa odpornosci: IK10
e Temperatura pracy: od -30°C do +50°C
e Czutos¢ przetwornika: 0.01 Lux
e Odswiezanie 20kl./s dla rozdzielczosci 3072x2048
e Typ obudowy: tubowa
e Zasilanie PoE

Uwaga: Ze wzgledu na istniejgcy system nalezy przed montazem zweryfikowac¢ czy wybrane do
realizacji kamery bedg wspdtpracowac z istniejgcym systemem monitoringu.

1.9 INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie elektryczne 230V AC urzadzen zlokalizowanych na terenie projektowanego parku realizowac
kablem ziemnym YKY 3x2,5mm? zgodnie z rysunkiem E1 oraz E4. Zasilanie fontanny zakonczyé
hermetyczng gruntowa studzienka kablowa wyposazong w gniazdo wtykowe 230V AC IP65.
Projektowane ztgcze ZK1 wyposazone zostanie w zestaw gniazd wtykowych na potrzeby zasilania
urzadzen tymczasowych wykorzystywanych w parku. Wyposazenie ztgcza ZK1 wg. rysunku E4 i E5.

1.10 ZASILANIE SYSTEMU MONITORINGU CCTV

Zasilanie elektryczne 230V AC systemu monitoringu wykonac z projektowanego ztgcza kablowego ZK1
i prowadzi¢ kablem ziemnym YKY 3x2,5mm2 do ztgcza multimedialnego ZM zlokalizowanego przy
stupie nr S4. Ztacze multimedialne wyposazone zostanie 8-portowy switch PoE z ktérego zostanie
rozprowadzone zasilanie do kamer IP na stupach S4 i S13. Switch wyposazony w min. 90W zasilacz oraz
obudowe o szczelnosci min. IP56. Switch przystosowany do obstugi kamer 4k Ultra HD, wyposazony w
niezalezne zabezpieczenia dla kazdego portu PoE.

Z projektowanego Switcha nalezy wyprowadzi¢ 6 zelowanych skretek U/UTP 4x2x54 kat 6 w wykonaniu
zewnetrznym. Kable nalezy podtgczy¢ do Switcha w ztgczu multimedialnym ZM.

Kable U/UTP prowadzi¢ na catej trasie w rurach typu OPTO HDPE 40x3,7. Wejscia do wskazanych
stupéw wykonaé w czesci podziemnej i prowadzi¢ wnetrzem stupa az do miejsca montazu kamery.

1.11 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych,
ochrona przy uszkodzeniu zapewniona bedzie przez samoczynne wytgczenie zasilania.
Uwaga: warunkiem koniecznym dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest uzyskanie pozytywnych

wynikow pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu.
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1.12 UWAGI KONCOWE

- catos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang

- przed przekazaniem do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, préby i pomiary eksploatacyjne i ruchowe, sporzadzi¢
protokoty z pomiaréw

- wszystkie szczegdty techniczne uwzgledniono w projekcie wykonawczym

Autor opracowania:

mgr inz. Michat Pigtkowski
upr. bud. Nr LUB/0273/PWBE/16
Specjalnos¢ Instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADANIA PN:

»Wojtusiowy Park”

1. W zestawieniu nie uwzgledniono materiatow drobnych

Lp. Wyszczegélnienie Ozn:;::enle Jedn. | llos¢ Uwagi
1. | Kabel zasilajacy YKY 4x10mm? m 400
2. | Kabel zasilajgcy YKY 3x2,5mm? m 130
3. | Ztacze kablowe ZK1 kpl. 1 wg. rys E4 i E5
4, | Ztacze multimedialne M kpl. 1 wg. rys E3 i E5
5. | Kamera zewnetrzna IP Typu Bullet kpl. 6 6Mpix
6. | Switch zewnetrzny - szt. 1 min. 90W
7. | Media konwerter - kpl. 1
8. | Kabel sygnatowy U/UTP kat 6 outdoor m 340 zelowany
9. | Ruraochronna Opto 40x3,7 m 90
10. | Folia ochronna niebieska m 400 | do kabla zasilajacego
11. | Rura ochronna DVK 110 m 25

Wyposazona w
12. | Gruntowa studzienka kablowa kpl 1 gniazdo wtykowe

230V IP65
Uwagi:

2. Wszystkie elementy narazone na promieniowanie stoneczne powinny mie¢ odpowiedniq odpornosc¢ na

promienie UV

3. Wymagania techniczne dla urzqdzenr podano w czesci opisowej

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
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3. SPIS RYSUNKOW

E1 - PLAN SIECI ZEWNETRZNYCH

E2 — SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

E3 — SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
E4 — SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZtACZA ZK1

E5 — WIDOK ZtACZ

Tworzymy miejsca, Ktore cieszq...

activeline

Place zabaw
(4 Sitownie zewnetrzne

Jednostka projektowa: ACTIVE LINE Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin



| 13

4. WYNIK SYMULACJI KOMPUTEROWEJ DOBORU OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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Legenda oznaczen:

Oprawa os$wietleniowa LED

parkowa, optyka "otwarta", na
stupie o$wietleniowym na wys.5m
Linie kablowe nN - proj. zasilanie

sieci oswietleniowe]

Linie kablowe nN - proj. zasilanie
Kable U/UTP kat 6 zelowane

+ rura OPTO HDPE 40/3,7
Zlgcze zasilajgce

Ztgcze monitoringu

Gruntowa studzienka kablowa

wyposazona w:

1x Gniazdo wtykowe 230V IP65

Rury ostonowe DVK 110

Adresacja urzadzen:

nr stupa
S1
nr kamery
Kam1
;:f,’,:mk:,: Active Line Marcin Taczalski Numer arkusza: Shala:
ul. Wojciechowska 7F E1 1:500
20-704 Lublin
Inwestor:
Gmina Ladek Zdrdj
Inwestycja:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADNIA PN:
"Wojtusiowy Park"
Tytut arkusza:
Plan sieci zewnetrznych
Opracowata:
mgr inz. Michat Pigtkowski Specjalno§é: |Nr uprawnien: Data: Podpls:
Projektowata:

mgr inz. Michat Pigtkowski

Elektryczna | LUB/0273/PWBE/16

11.2020
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Opracowala:
Ry <300 mgr inz. Michat Pigtkowski Specjainosé: |Nr uprawniefi Data: Podpls:
Projektowala:
mgr inz. Michat Pigtkowski Elektryczna | LUB/0273/PWBE/16 11.2020




Zasilacz 10W
24V DC

®

Przelgcznica $wiattowodowa
zewnetrzna ODF12J

Ztacze multimedialne - ZM
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Media konwerter
1x RJ-45 - 1x SFP

YKY 3x2,5mm2

U/UTP 4x2x54
outdoor kat. 6

U/UTP 4x2x54
outdoor kat. 6

U/UTP 4x2x54
outdoor kat. 6

U/UTP 4x2x54
outdoor kat. 6
U/UTP 4x2x54
outdoor kat. 6

U/UTP 4x2x54
outdoor kat. 6

% Kam1

S4(0) HHET Kam2

/& Kam3
% Kam4

S13(0) “EEY Kamb

&% Kam6

LEGENDA:

Kamera zewnetrzna

[F== typu bullet
Kam1 Rozdzielczos¢: 6MPX

IP67, IK10

S4

Uwagi:

1. Stosowaé okablowanie U/UTP
outdoor kat. 6 zelowana.

Przewody sygnatowe uktadaé na calej
trasie w rurach OPTO HDPE 40x3,7.
Wejscie do stupa wykonaé w czesci
podziemnej przy fundamencie.
2.Wykonaé numeracje zgodnie z
niniejszym schematem. Nalezy
ponumerowac kamery, kable
sygnatowe itd.

Projektowany stup
oswietleniowy

Jodnostka Active Line Marcin Taczalski Numer arkusza: Skala:
H Projektowa:
PI’O] - ZK wg. ul. Wojciechowska 7F E3 nd
rysunku E4 20-704 Lublin
Inwestor:
Gmina Ladek Zdrdj
Inwestycja:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADNIA PN:
Rg<100 — "Wojtusiowy Park"

Tytut arkusza:
Schemat instalacji teletechnicznych
Opracowala:
mgr inz. Michat Piatkowski Specjalno$é: |Nr uprawnien: Data: Podpls:
Projektowala:
mgr inz. Michat Pigtkowski Elektryczna | LUB/0273/PWBE/16 11.2020




PROJ. ZK1 (Ztacze kablowe)
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;:.f‘l';mt;: Active Line Marcin Taczalski Numer arkusza: Shala:
ul. Wojciechowska 7F E4 nd
20-704 Lublin
Inwestor:
Gmina Ladek Zdrdj
Inwestycja:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADNIA PN:
"Wojtusiowy Park"
Tytut arkusza:
Schemat elektryczny ztacza ZK1
Opracowala:
mgr inz. Michat Piatkowski Specjalno$é: |Nr uprawnien: Data: Podpls:
Projektowala:
mgr inz. Michat Pigtkowski Elektryczna | LUB/0273/PWBE/16 11.2020




Ztacze monitorin

ZM widok:

528,0

=
=

885,0

885,0

Ztacze ZK1 widok:

620,0

620,0

528,0 528,0 245,0
| | | Wyposazenie ztagcza kablowego ZK1
- Lp. Nazwa llosé Uwagi
OBUDOWA IZOLACYJNA Z TWORZYWA TERMOUTW. WYMIARY

T | IWYPOSAZENIE WG RYSUNKU Tkpl. WYPOSAZONA W ZAMKI
2 | ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY NHOO 2szt. WYPOSAZONY W ZWORY | WKLADKI
3 | OGRANICZNIK PRZEPIEC 1szt.
4 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 3FAZ 2szt.
5 | WYLACZNIK NADPRADOWY 3FAZ 2szt.
6 | WYLACZNIK NADPRADOWY 1FAZ 4szt.
7 | GNIAZDO WTYKOWE 3FAZ/5P 16A 2szt.
8 | GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ/3P 2x16A 4szt.
9 | PEYTAIZOLACYJNA MASKUJACA 1kpl
10 PLYTA MONTAZOWA PEENA 1kpl DLA GNIAZD WTYKOWYCH

Uwagi:

1. Obudowe zlgcz stosowaé o zewnetrznej powierzchni zebrowanej pokrytej

lakierem chronigcym przed zabrudzeniami i promieniowaniem UV.

2. Kolor obudowy: czarny

3. Nalezy wykonaé maskownice dla aparatury rozdzielczej

LI 4. Gniazda wtykowe w wykonaniu n/t instalowane na plycie montazowej

5. Zlgcze rozdzielcze wyposazy¢ w zamki zamykane na klucz

;:.f‘l';mt;: Active Line Marcin Taczalski Numer arkusza: Skala:
ul. Wojciechowska 7F E5 nd
20-704 Lublin
Inwestor:
Gmina Ladek Zdrdj
Inwestycja:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA ZADNIA PN:
"Wojtusiowy Park"
Tytut arkusza:
Widok ztgcz
Opracowala:
mgr inz. Michat Piatkowski Specjalno$é: |Nr uprawnien: Data: Podpls:

Projektowala:
mgr inz. Michat Piatkowski Elektryczna

LUB/0273/PWBE/16 11.2020




Data 30.11.2020

Wojtusiowy Park

Created with DIALux



S DIALUX

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna

45416 Im 378.0W 120.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P b Skuteczno$¢ Swietlna
14 LUXIONA  019PNLED4021 PAREO NEW LED 4000 E IP54 04 840 27.0W 32441m  120.2 Im/W

Troll 04




Wojtusiowy Park

DIALux

Teren 1

Obiekty obliczeniowe

1.00 222 4.95 1

25
1347 3000 3922 5129

6708 8772 11470 15000 [Ix]



Wojtusiowy Park

Teren 1

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwosci E Emin. Emaks o] (o} Indeks
Sciezka 1 9.66 Ix 3.46 Ix 17.11x 0.36 0.20
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Sciezka 2 8.74 Ix 3.94 Ix 16.8 Ix 0.45 0.23
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Sciezka 3 7731 1.95 Ix 16.5 Ix 025 0.12
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Sciezka 4 9.57 Ix 3.05 Ix 19.6 Ix 032 0.16
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Sciezka 5 9.29 Ix 3.03 Ix 19.6 Ix 033 0.15
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Sciezka 6 10.5 Ix 3.61 Ix 17.51x 0.34 0.21
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Plac zabaw 8.10 Ix 3.04 Ix 181 Ix 0.38 0.17
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Caty park 5.37 Ix 0.32 Ix 20.4 Ix 0.060 0.016

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



