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1.

1.1.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczgca remontu fragmentu

budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3 z dostosowaniem trzech

pomieszczen na cele ksztatcenia w zawodzie Technik Hotelarstwa. Celem przeprowadzenia zmian jest

stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego wnetrza do rozwoju zawodowego ucznidw.

1.2.

Zakres opracowania

Zakres prac objetych opracowaniem rozcigga sie od rozbidrek, demontazy instalacji, poprzez zmiany lokalizagji

drzwi wraz z zabezpieczeniami konstrukcyjnymi, wykonaniem dodatkowych $cianek dziatowych i instalacji

wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych, az po wykonanie zabudowy statej.

Projekt obejmuje nastepujacy zakres prac budowlanych:

7,

zabezpieczenie folig, tekturg lub dodatkowymi obudowami elementdw nie przeznaczonych do
demontazu, a pozostajgcych w pomieszczeniach (stolarka okienna i drzwiowa, podtogi, inne
wyposazenie state),

demontaz z wyniesieniem istniejgcego wyposazenia pomieszczen,

demontaz instalacji wod-kan, wentylatorowych

zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

wykucie bruzd pod nowe instalacje wodne i kanalizacyjne,

wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych

czesciowe rozebranie posadzek wraz z warstwami wyréwnawczymi,

wykonanie nowych warstw podposadzkowych,

wykonanie nowej posadzki z wyktadziny termozgrzewalnej homogenicznej wraz z cokolikiem z
wyktadziny wywinietej na $ciany,

wbudowanie nadproza prefabrykowanego nad nowymi otworami drzwiowymi,

rozbidrka czedci $ciany dziatowej pod nowo projektowany otwdr,

wykonanie podmurdéwek oraz zamurowan przy poprzednich otworach drzwiowych,
wykonanie nowej $ciany dziatowej z ptyt gk,

zabudowanie wneki w $cianie tgczacej z kawiarnia,

zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze Scian i sufitow;

czedciowa wymiane starych tynkdw $cian i sufitéw -roboty tynkarskie;

whbudowanie stalowych naroznikéw wzmacniajgcych naroza $cian;

wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach;

roboty malarskie $cian i sufitow;

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi,

wykonanie biatego montazu,

wymiane drzwi wewnetrznych na nowe,

montaz drzwi wewnetrznych tazienkowych

montaz drzwi wewnetrznych,

wykonanie statej zabudowy meblowej w pokoju sypialnym, zgodnie z rysunkiem,

wykonanie statej zabudowy meblowej z zlewem w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z rysunkiem,

wywoz i utylizacja odpaddw.
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1.3. Uwarunkowania formalno-prawne
Teren opracowania jest w dyspozycji inwestoréw zgodnie ze ztozonymi oswiadczeniami.
Podstawa opracowania projektu:

e wytyczne Inwestora i Uzytkownika,

wizja lokalna i pomiary wtasne, dokumentacja zdjeciowa,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z pdzn. zm.),

pozostate przepisy prawne i normy.

1.4. Stanistniejacy - opis
Pomieszczenia byty wczedniej wykorzystywane jako zaplecze kuchenne oraz kuchnie. Obecnie pomieszczenia
stanowig swego rodzaju magazyn. Wyciggi wentylacyjne oraz pozostate instalacje przeznacza sie do utylizacji.
Budynek jest podtgczony do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej czy
informatycznej. Pozwala to Inwestorowi na udostepnienie medidw tj. energia elektryczna oraz woda na

zasadach okreslonych w umowie.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektuje sie pokdj hotelowy z czescig sypialng, tazienka i przedpokojem oraz zaplecze techniczne do ich
obstugi.
Wejécie do pomieszczen szkoleniowych (czesci pokoju hotelowego) nie zmieni swojego potozenia - odbywac
sie bedzie od strony kawiarni. Pierwsze pomieszczenie to przedpokdj z lustrem, wieszakami, stojakiem na
bagazowym oraz drzwiami prowadzacymi do tazienki oraz pokoju sypialnianego. tazienka wyposazona w
umywalke wpuszczang w blat, wanne, prysznic oraz toalete. Pokdj sypialny wyposazony w dwa pojedyncze
tézka z mozliwoscig ztozenia, stolikami nocnymi oraz czedcia z biurkiem oraz szafkg podblatowg z mozliwoscig
wyposazenia w loddwke. W pokoju sypialnianym projektuje sie miejsce relaksu z wygodnym fotelem.
Dodatkowo projektuje sie wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego w Scianie dziatowej z wejéciem do
pomieszczen szkoleniowych (czedci zaplecza technicznego) od strony szatni. Zaplecze techniczne zawiera
zabudowe meblowg z miejscem i instalacjami do podtgczenia pralki, suszarki oraz z zZlewem wpuszczanym w
blat. Jest to réwniez miejsce do przechowywania sprzetéw obstugi hotelowej, poscieli, Srodkdw czyszczacych,
wozka obstugi hotelowej, odkurzacza i innego podobnego wyposazenia.

1.6. Stan projektowany
Po remoncie pomieszczenia w dalszym ciggu beda petnic funkcje dydaktyczng dla ksztatcenia przysztych
technikow.

1.7. Rozbiérkii wyburzenia - obliczenia wzmocnien
W ramach opracowania przewiduje sie przesuniecie drzwi w $cianach dziatowych wraz z zastosowaniem
nadprozy typu L19 przy montazu nowych drzwi oraz demontaz $cianki dziatowej dla powiekszenia
pomieszczenia tazienki. Rozstaw otwordw w $wietle to max.1,0 metr. Przeprowadzono obliczenia statyczno

wytrzymatos$ciowe dla nowo projektowanych otwordw drzwiowych.
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1.9. Uwagi koncowe
Przed rozpoczeciem prac budowlanych precyzyjnie ustali¢ i oznakowac rzeczywiste potozenie sieci uzbrojenia
na dziatce objetej opracowaniem.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem poszczegdlnych prac oraz montazem
elementdw.
Wszelkie elementy zawarte w projekcie nieposiadajgce szczegdtowych rozwigzan nalezy wykonad w sposdb
najprostszy z poszanowaniem zasad sztuki budowlanej i ekonomiki. Zakres wykonania i obowiazki przy
robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. Gruz oraz
inne odpady z budowy winne by¢ odebrane przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Nalezy zachowac
dokumenty potwierdzajgce odbidr gruzu i odpaddw. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig
integralng czesd projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonad
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).
Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagaja akceptacji zleceniodawcy. Wszelkie
zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wtascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w
celach informacyjnych. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne

przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

1.10. Rysunki techniczne - ARCHITEKTURA

A.01 Inwentaryzacja skala 1:50
A.02 Inwentaryzacja zdjeciowa skala —-
A.03  Schemat wyburzen skala 1:75
A.04  Schemat zmian skala 1:75
A.05  Rzut parteru projektowany skala 1:50
A.06  Projektowana koncepcja skala 1:50
A.07  Pokdj sypialny skala 1:50
A.08 tazienka skala 1:50
A.09  Przedpokdj skala 1:50
A.10  Pomieszczenie techniczne skala 1:50
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1.11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA mgr inz. arch. Jacek LESKO
nr uprawnien: 306/80

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdZn. zm.) odwiadczam, ze projekt:

ROZWOJ ZAWODOWY UCZNIOW KSZTALCACYCH SIE
Nazwa projektu: | W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA W ZESPOLE SZKOt
EKONOMICZNYCH

Obiekt: BUDYNKI SZKOLNE - kategoria IX

40-074 Katowice, ul. RACIBORSKA 3; dziatka nr 78/1, 79/2, 81/2, 82/3...

Lokalizacja: .
okauzada obreb Dz. Srédmiedcie-Zateze; jednostka ewidencyjna miasto Katowice

MIASTO KATOWICE

Inwestor: 40-098 Katowice, ul. MtyAska 4

sporzadzony w czerwcu 2024 roku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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2. OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: Sprawdzenia mozliwosci wykonania otwordw drzwiowych oraz wyburzenia $ciany
Obiekt: 40-074 Katowice, ul. RACIBORSKA 3;
Inwestor: MIASTO KATOWICE

Opracowata:  mgr inz. Magdalena Glodny
uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
nr SLK/8774/WBKb/19 do kierowania robotami budowlanymi
nr SLK/8479/PoKb/19 do projektowania

Podstawa opracowania
e Wizja lokalna
e |iteratura fachowa.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Obwieszczenie
Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie konstrukgji budynku pod katem mozliwoéci wykonania nowych otworéw
drzwiowych w celu funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni. w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych
zlokalizowanym przy ul. Raciborskiej 3 w Katowicach.

Ocena mozliwoséci planowanej przebudowy w odniesieniu do konstrukgcji

Po dokonaniu ogledzin budynku, uktadu konstrukgji stupdw i belek stropowych oraz uktadu $cian na wyzszych
kondygnacjach, stwierdza sie, iz

Po szczegdtowych ogledzinach obiektu nie stwierdzono ztego stanu technicznego stupdw noénych. Nie ma
widocznych spekan. Sciany dla ktérych zaktada sie wykonanie otwordw drzwiowych petnia funkcje
wypetnienia konstrukgji stupowo-belkowej. Na wyzszych kondygnacjach nie ma scian i innych obcigzen w tej
OSi.

Konieczne jest wmontowanie nadproza prefabrykowane typu L-19 (zgodnie z rysunkiem) przed przebiciem, a
nastepnie wykucie otworu drzwiowego. Wéwczas wykonanie przebicia nie bedzie miato wptywu na
stateczno$c¢ konstrukgji budynku oraz nie wystgpig spekania $ciany pozostajgcej powyzej projektowanych
otwordw.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementéw nalezy przestrzegac zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP.
Wszystkie prace zakrywkowe, powinny zosta¢ sprawdzone przez osobe z uprawnieniami budowlanymi
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robdt oraz przepisami prawa.

Nalezy stosowad materiaty budowlane posiadajgce niezbedne atesty.

MAGDALENA GLODNY tel. 605 890 743 steermg@gmail.com
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WNIOSKI

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie, iz nie ma przeciwwskazan konstrukcyjnych do wykonania
przebicia pod warunkiem zastosowania nadprozy zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi.
Nalezy jednak przestrzegaé zasad sztuki budowlanej w kolejnosci wykonywanych czynnosci (tj.
wykonanie najpierw bruzdy i osadzenie nadproza, a nastepnie wybicie otworu).

Prace budowlane musza byé nadzorowane przez pracownika posiadajacego odpowiednie kwalifikacje.
Wykonywanie prac remontowych powierzy¢ osobom przeszkolonym i znajagcym zasady sztuki
budowlanej.
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2.1. NADPROZE - Sposéb i kolejnosé wykonywania robét
Ponizej opisano sposdb i kolejnosé wykonywania prac przy montazu nadproza prefabrykowanego.
Nalezy $cisle przestrzegad zasad BHP, sztuki budowlanej oraz kolejnosci wykonywania zadan:.

e Sprawdzenie stanu technicznego $ciany nos$nej pomiedzy lokalami.

e Podstemplowanie przy uzyciu belki stropdw tuz przy $cianie i oparcie stempli na stropie za
posrednictwem podwaliny (dla zabezpieczenia statecznosci stropdw na czas ingerencji w konstrukcje
oraz roztozenia punktowego obcigzenia).

o Wykuc bruzde w Scianie dziatowej dla osadzenia nadproza prefabrykowanego typu L-19. Bruzda
powinna mie¢ dtugo$¢ 150 cm (100 cm otworu + min. 18 cm dla oparcia nadproza). Wykonad
poduszke betonowa o grubosci 3-4 cm z mocnej zaprawy cementowej (min.M7). W zaprawe wtopic 2
prety fi-5. Ustawié i wypoziomowad nadproze L-19.

e Przestrzen pomiedzy dwoma nadprozami uzupetnié¢ betonem.

e Pozostawi¢ na 7 dni dla uzyskania nosnosci potgczenia. Dopiero po catkowitym wyschnieciu mozna
przystgpié¢ do wykonania otworu drzwiowego.

o  Uzupetnié tynki wewnetrzne $cian i oSciezy.

e Zagruntowad powierzchnie nowych tynkdw (dwukrotnie) oraz pomalowad dwukrotnie z jednokrotnym
szpachlowaniem.

e  Wykucie odcieznic drzwiowych wewnetrznych i osadzenie nowych drzwi.

e Pozostate roboty tynkarskie wraz z wykonaniem robdt malarskich.

2.2. RYSUNEK TECHNICZNY - NADPROZE
Nadproze w $cianie no$nej zaprojektowano jako dzwigary prefabrykowany sktadajgcy sie z trzech nadprozy

typu L-19 zgodnie z ponizszym rysunkiem i powyzszym opisem.

SCHEMAT SCIANY z WMONTOWANYM NADPROZEM

Beton monolityczny (zbrojony lub niezbrojony)
zgodnie z projektem konstrukcyjnym :

PRZEKRO)
dla przyktadowego zastosowania belek L-19/9

[

>10 >10
2907, 90 790

8 >290
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2.3.
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE NADPROZA

rozpietost otworu l:=1,40m

rozpigtost obliczeniowa belki 1,=1,05-1=1,4Tm

[

tearetyczna wysokost sciany nad nadproZem

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

L:=14m

h,i=0,5-1, £g(60 *)=1,2731m

wysokose sciany nad nadprozem h =0,9%m
rubost stropu h,t=0,30m
g p - I a I b i a I
wysckost sciany nad stropem hy=h,-h, -h,=0,0231m i 1 T
h‘ ‘ |
= ——=0,55m +
sgle0 *) || 4
L stTROPII L | _&f
dlugost odcinka dia obcigzen od sfropy bi=1,-2:2=10,373m =y I|| || & '_
ﬂ % Ry h -
F St LSt ! e
|
. . | l,=1.05xI |
ZESTAWIENIE OBCIAZEN ze STROPU  warstwy: 1
STALE obciazenia
. . . N kN
plytki ceramiczne na klsju gr_.+=0,0Zm 9o, sedn | 21,0 1
m
... KN
obc.charakt. Doz, on " Tpi gean T T 2D
- P m
wepotcZ.obeiaZ. v ,=1,1
i - , . kN
obe.oblicz. oz, o1 = Fpi, o 'ff_P-f 0,46 ]
m
; - - i)
jastrych gr.:=0,05m Ty cngn —22,0 -
- m
14
obc_charakt. D n = e g =1,1—
« F_3 3 o
x - m
wapdlczobeiaz. vy ;=1,3
. - e
obe.oblicz. Lopr =L o Ve s~ 143
- m
strop kanstow, 5 N
g g abec_charakt. Lo on = 5% —
r . . - m
wapotez obeigz. vy . =1,1
. - _ kN
clc.oblicz. Der, b1 '~ Tae on Ve oo = 3,74 —
m
tynk cementowo-wapisnny gr_=0,0Zm t,qedn 2200 3
m
N KN
olc.charakt. o cn = Fe, jade " FF = 032 —
. . m
wapolcz obeigz. vy . =1,3
. B ___ kN
obc.oblicz. A een Ve e BT
- m
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ZMIEMME obcigZenia

7,

wFytkows 2ala i korytarz kN
2yt via obc.charakt. Tom,ex = 30—
. . m
wspotcz.obeiaZ, v _=1,32
. B H
obc.oblicz. Tem,obl = Tam,ch ¥ am = 30 F —
mh
=3 A - = N
SUMA obcigZ. charakterystyczne  d;, =01 o | N S WS P, Dy, e 8,36 —
m
- . . . M
cbcigz. obliczenicwe Tio =Tz, ek T 94,000 T Toe,oon ¥ e b1 T Tam, o1 — 10,1 —
m
CbciaZenie stropem na calej rozpistodci nadproza  pasmo obciafenia EBi=5,7m
CHARAKTERYSTYCZE: - OBLICZENIOWE: -
= IcH =lo La)
Q. =12,0% — Q. =14, 62 —
1k 1, P - 1o l.:u L -
ZESTAWIENIE OBCIAZEN sciany nad nadprozem — warstwy:
STALE obciaZenia
- e o KN
tynk cem-wap. gr. 1,5 cm gr_o=0,018m O sean’ 22,00 —
L2
_ kM
obc.charskt. e,en T T Iy e — 0033 —
- P m
wepotez obeig?z. v_ =13
i ~ P
obe.oblicz. topl T T on Ve T A —
m
c . . _ kN
sCiana = cegly petngj gr.:=0,4m Tz, ipan =1 8,00 {—,
kM
obc.charakt. 2, ch '~ 92 "9z, Gedn —3,E=1—2
- .. M
wepotez obeigz. v.=1,1
. 4]
obc.oblicz. T cp1 T Tz, on V2= 55—
a2
gr o Ol5 =22 00 =
=0 _0l5m " T e, Ul
tynk cem-wap. ar. 1.5 cm T oE o FeIEs . 3
) kN
obc.charakt. Lo o I sagn 03—
. . m
wspotcz.obciaz. v.=1,3
. . kH
abc.oblicz. e opr T T, on Ve = 0,23 p
m
L kW
SUMA ofbciaZenia charakterystycane 9o, = I p T 92 o T o — 53 >
m un
obcigrenia obliczeniowe Do =T oz V92 gz T T opp — 10,36 T
m
CheiaZenie sciana nad nadprozem
CHARAKTERYSTYCZE: CBLICZENIOWE: .
= ho + R - 11,84 =— Q. =(h, +hy,+hg]-a 13,19 2
Cop *=| By + By + By |- qqy = 11,84 — 20 7= By b By F R |t gy, = 13,13 —
Calkowite obciazenie nadproia ze sciany i stropu
\ . ~ - - HEN
CHARAKTERYSTYCZE: Q=0 +0,, =23,53 -
CBLICZENIOWE: - o kN
“ Qla—':'_?a—g.',sl?
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2.4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA mgr inz. Magdalena GLODNY
nr uprawniei: SLK/8479/PoKb/19
nr uprawnien: SLK/8774/WBKb/19

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze projekt:

ROZWOJ ZAWODOWY UCZNIOW KSZTALCACYCH SIE
Nazwa projektu: | W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA W ZESPOLE SZKOt
EKONOMICZNYCH

Obiekt: BUDYNKI SZKOLNE - kategoria IX

40-074 Katowice, ul. RACIBORSKA 3; dziatka nr 78/1, 79/2,81/2, 82/3...

Lokalizagja: .
zad obreb Dz. Srédmiescie-Zateze; jednostka ewidencyjna miasto Katowice

MIASTO KATOWICE

Inwestor: 40-098 Katowice, ul. Miyriska 4

sporzadzony w czerwcu 2024 roku

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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