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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ~ [SST ] Branza: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT
Przedmiot opracowania dotyczy wykonanie i odbiér robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

ROZWOJ ZAWODOWY UCZNIOW KSZTAL.CACYCH SIE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA W ZESPOLE
SZKOL EKONOMICZNYCH w budynku zlokalizowanym przy ul. Raciborskiej 3 w Katowicach.

Przed przystgpieniem do przetargu zaleca si€ zapoznanie z obiektem.

1.2 CEL

Celem niniejszego opracowania [ST] jest przedstawienie wymagan technicznych dla poszczegdlnych etapow
robdt. Specyfikacja techniczna jest sktadowym dokumentacji technicznej prac remontowych w w/w obiekcie.
Przedmiar robdt [PR] oraz specyfikacja techniczna [ST] stanowig nieodzowng cze$¢ dokumentacji przetargowej
stuzgcej do przygotowania, zlecenia, realizacji oraz odbioru robét remontowych wymienionych w pkt.1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH [ST]

*  zabezpieczenie folig, tekturg lub dodatkowymi obudowami elementéw nie przeznaczonych do demontazu,
a pozostajgcych w pomieszczeniach (stolarka okienna i drzwiowa, podtogi, inne wyposaZenie state),

* demontaZ z wyniesieniem istniejgcego wyposazZenia pomieszczen,

= demontaz instalacji wod-kan, wentylatorowych

=  zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

=  wykucie bruzd pod nowe instalacje wodne i kanalizacyjne,

= wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych

* czeSciowe rozebranie posadzek wraz z warstwami wyréwnawczymi,

= wykonanie nowych warstw podposadzkowych,

* wykonanie nowej posadzki z wyktadziny termozgrzewalnej homogenicznej wraz z cokolikiem z wyktadziny
wywinietej na Sciany,

= wbudowanie nadproza prefabrykowanego nad nowymi otworami drzwiowymi,

*  rozbidrka czeSci Sciany dziatlowej pod nowo projektowany otwor,

* wykonanie podmuréwek oraz zamurowan przy poprzednich otworach drzwiowych,

= wykonanie nowej Sciany dziatowej z piyt gk,

*  zabudowanie wneki w $cianie tgczgcej z kawiarnig,

=  zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze $cian i sufitow;

* czeSciowg wymiang starych tynkdw Scian i sufitow -roboty tynkarskie;

*  wbudowanie stalowych naroznikéw wzmacniajgcych naroza Scian;

*  wykonanie gfadzi gipsowych na Scianach;

*  roboty malarskie $cian i sufitow;

* licowanie Scian ptytkami ceramicznymi,

*  wykonanie biatego montazu,

*  wymian€ drzwi wewnetrznych na nowe,

*  montaz drzwi wewngtrznych tazienkowych

*  montaz drzwi wewnetrznych,

* wykonanie statej zabudowy meblowej w pokoju sypialnym, zgodnie z rysunkiem,

* wykonanie statej zabudowy meblowej z zZlewem w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z rysunkiem,

=  wywodz i utylizacja odpadoéw.

1.4  KODYCPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych zamdéwieniem, zgodnie z klasyfikacjg robdt wg
Wspdlnego Stownika Zamowien:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty rozbiérkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432130-4 Pokrywanie podtég

45442100-8 Roboty malarskie

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy o
obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzer lub metod.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczajg:

= roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich
wnetrzowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

= wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

= wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

=  procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

= ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu .

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng [ST], za jakoS¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy/robot

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy/robdt wraz ze wszystkimi uzgodnieniami administracyjnymi

i prawnymi w terminie okre$lonym w SIWZ i umowie. Miejsce prowadzenie robét jest okreSlone w pkt.1.1.
Przekazanie terenu odbywa sie komisyjnie przy udziale Inwestora oraz Wykonawcy wraz z uzgodnieniem miejsca
do sktadowania materiatéw.

Budynek jest podtgczony do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej czy informatycznej. Pozwala to Inwestorowi na udostepnienie medidw tj. energia elektryczna oraz
woda na zasadach okre$lonych w umowie.

1.6.2  Zabezpieczenie terenu budow

Wykonawca po przejeciu terenu budowy jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robdt w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakohczenia budowy i ostatecznego odbioru prac. Koszt zabezpieczenia terenu
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w cene umowng. Miejsce sktadowania
materiatéw powinno by¢ ogrodzone i oznakowane.

1.6.3 Harmonogram robét

Gléwny Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram robét (jeZeli jest on wymagany w umowie)
oraz przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Zadania, w cenie okre$lonej w umowie o wykonanie
robét. Szczegdtowy harmonogram prac powinien uwzgledniaC kolejnos$ci wykonywania poszczegdlnych
elementdéw zadania/obiektu.

1.6.4  Zgodno$¢ robot z dokumentacig przetargowg

Specyfikacje Techniczne [ST] oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wymienione choCby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Btedy lub braki/opuszczenia w dokumentacji nie mogg by¢ wykorzystywane przez Wykonawce, a o ich wykryciu
powinien natychmiastowo zawiadomi¢ Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Dane okre$lone w Dokumentacji [D] i Specyfikacji Technicznej [ST] bedg uwaZne za wartosci docelowe.

Wszystkie dostarczone materialy i wykonywane roboty bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng [ST], a cechy
materiatéw muszg by¢ jednorodne. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty nie bedg
zgodne z okreSlonymi wymaganiami i obniZy to jakoS¢ wykonanych robdét, to takie materiaty bedg zastgpione
innymi, a demontaZowe prace wykonane na koszt Wykonawcy.
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1.6.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt
Znajomos$¢ i stosowanie przepiséw dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego jest obowigzkiem Wykonawca
w trakcie realizacji robdt. W okresie trwania budowy/rob6t Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac teren budowy/robét i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

2) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen badz ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych zasad bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

*  Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;

= Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami;
— mozliwoscig powstania pozaru

1.6.6  Ochrona przeciwpozarowa oraz warunki bezpieczehstwa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz BPH. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy oraz bhp (bedgcy wtasnoscig Wykonawcy) wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie prowadzonych robét, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany wyposazy¢ personel zatrudniony przy wykonywaniu robét w odpowiednig odziez oraz
urzgdzenia socjalne.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewniC sporzgdzenie przed rozpoczeciem robdt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [planem BIOZ] zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane [PB].

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 rw
sprawie informacji dotyczgcych bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc
réwniez wymagania okre$lone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy (DZ.U. nr 169 poz. 1650).

1.6.7 Ochrona Srodowiska - materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uZycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie wykonywania robdt, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wihasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajgcy.

1.6.8  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzenh, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robdt remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kazdy materiat zastosowany przez Wykonawce musi posiadaC zatwierdzenie Inspektora Nadzoru przed ich
wmontowaniem. Inspektor sprawdza jego zgodno$¢ z wymaganiami stawianymi w dokumentacji przetargowe;j,
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ofercie oraz ustawy o wyrobach budowlanych. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje Inspektorowi Nadzoru dotyczgce
proponowanego zrodta ich zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa i certyfikaty

Przechowywanie i sktadowanie materiatow: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg
jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy/robo6t w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy/rob6t w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Roboty ogdlnie znane i powszechnie stosowane nalezy wykonywa¢ wg zasad i warunkéw podanych w publikacji
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” [WTWiOR] (ARKADY - 1989-90):
Tom | — Budownictwo ogdlne — cze$¢ 1 do 4; Tom Il — Instalacje sanitarne i technologiczne; Tom Ill—- Konstrukcje
stalowe; Tom V — Instalacje elektryczne. Natomiast roboty i technologie nowe, ktérych nie obejmujg przywotane
wyzej [WTWIOR] nalezy wykonywa¢ i kontrolowa¢ Scisle wg wskazan producenta/dostawcy.

2.1  PREPARAT ZWIEKSZAJACY PRZYCZEPNOSC | ZMIEJSZAJACY NASIAKLIWOSC

Preparat gruntujgcy gteboko penetrujgcy przeznaczonym do réznych typéw podiozy (Scian, podidg, sufitéw),
wewnatrz i na zewngtrz budynkdw. Zastosowanie preparatu ma zapewnic lepszg przyczepno$¢ kolejnych
aplikowanych warstw: szpachlowaniem, tynkowaniem, tapetowaniem, malowaniem, wylewaniem posadzek
cementowych i anhydrytowych, mocowaniem okfadzin Sciennych, wyktadzin podtogowych, ptyt izolacji
termicznej.

Wihasciwosci:
* Baza: dyspersja polimerowa
*  Gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 kg/cm3

* Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C

*  (Czas schniecia: po 2: posadzki samopoziomujgce; po 15 minutach: tynki, gladzie, pustaki
silikatowe, bloczki gazobetonowe

= Zuzycie: od 0,2 do 0,3 kg/m2 w zalezno$ci od stopnia chtonno$ci podtoza

2.2  TYNKI DO WYPRAW TYNKARSKIECH

Tynk przeznaczony do maszynowego lub recznego wykonywania wypraw tynkarskich. Tynk musi by¢ stosowany
na podfoZach szorstkich, no$nych, wolnych od tluszczy, bitumu, pytdw i innych substancji obnizajgcych
przyczepno$¢. Warstwy o stabej wytrzymatos$ci, zabrudzenia, wszelkie substancje antyadhezyjne i powlokami
malarskimi nalezy catkowicie usungg.

Tynki cementowo-wapienne (dwuwarstwowe: obrzutka+tynk)

Wiasciwosci:
* Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami kwarcowymi i modyfikatorami
*  Gestos¢ nasypowa (suchy): ok. 1,3 kg/dm3
*  Proporcje mieszania: 4,5-5,4 | wody na 30 kg
=  Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
"  PrzyczepnoSc: 20,1 N/m2—-FP: B
=  (Czas zuzycia: do 2 godz.
=  Absorpcja wody (kapilarne): kategoria WO wg PN-EN 998-1:2010
=  Wspdt.przepusz.pary wodn: p: <15 wg PN-EN 998-1:2010
"  Wspdt.przewodz.ciepta: A10,dry =0,67 W/mK (warto$¢ tab.)
*  WytrzymatoSc¢ na Sciskanie: kategoria CS Il wg PN-EN 998-1:2010

*  Trwato$¢ (odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie): ubytek masy: —9%; zmiana wytrzymatoSci na
Sciskanie: —6%

=  Reakcja na ogien: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2010

*  Zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubo$ci
Tynki gipsowe (tylko jednowarstwowe)
Wiasciwosci:

= Baza:

*  Gestos$¢ emulsji:
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= Temperatura stosowania:
*  Czas schniecia:
= ZuzZycie:

2.3  TYNK RENOWACYJNY

2.3.1 Tynk renowacyjny podktadowy

Do wykonywania podkfadowych tynkdw renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, pozwalajgcy
uzyska¢ suchg powierzchnie Scian piwnic, przeznaczony specjalnie do obiektéw zabytkowych do renowacji
zawilgoconych i zasolonych murdw, paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, odpowiedni do podtozy o
niewielkiej wytrzymatosci i wysokim stopniu zasolenia.

Wiasciwosci:
*  Sktad surowcowy: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatorow
* Reakcja na ogien: Al
*  Absorpcja wody: WO

= Wspdtczynnik przepuszczalnoSci pary wodnej
U (nasycony roztwoér KNO3): 11
K (nasycony roztwor LiCl): 13
"  Przyczepno$¢: >0,3 MPa - FP:A
*  GestoS¢ w stanie suchym: < 1300 kg/m3
*  Zawarto$¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 45%
*  Kolor zaprawy: szary

2.3.2  Tynk renowacyiny podktadowy

Do wykonywania tynkéw renowacyjnych od 10-20 mm na zawilgoconych i zasolonych murach, pozwalajgcy
uzyskac suchg powierzchnie Scian piwnic, paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofobowy,
nienasigkliwy, zawierajgcy dodatek maczki trasowej zapewniajgcej dobre wiasciwosci robocze oraz ogranicza
mozliwo$¢ powstania wykwitow solnych, odpowiedni do podiozy o niewielkiej wytrzymatoSci i wysokim
stopniu zasolenia.

Wiasciwosci:
=  Skfad surowcowy: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami
*  GestoSC w stanie suchym: 1000 kg/m3
=  Absorpcja wody: 20,3 kg/m2 po 24 godz
*  Wspdtczynnik przepuszczalnoSci pary wodnej: us15
"  PrzyczepnoSc: 0,1 MPa
*  Wytrzymato$¢ nasciskanie: kategoria CS Il

= ZawartoS¢ pordéw powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40%

2.4 GLADZ GIPSOWA

Gladz gipsowa jest przeznaczona do stosowania recznego lub mechanicznego jedynie wewnatrz budynku.
Podczas wykonywania biatych gladzi gipsowych na powierzchniach $cian i sufitdw wcze$nie otynkowanych
powierzchniach Scian i sufitdw, na betonie, na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych
nalezy stosowaé materiaty o ponizszych wtasciwoSciach.

Wiasciwosci:
= Baza: mieszanka spoiw gipsowych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
*  GestosSC nasypowa: ok. 1,0 kg/cm3
*  Proporcje mieszania: 4,5-5,51 wody na 10 kg

* Temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C

*  Czas zuzycia: do 2 godzin

"  Poczatek wigzania: > 20 min

"  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: >2,0 N/mm?2

*  Wytrzymato$¢ na zginanie (sita niszczgca): 250 N wg normy PN-EN 13963
*  Przyczepno$¢ do podioza: 20,1 N/mm?2
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=  Zawarto$¢ spoiwa gipsowego (CaS04): < 50%
=  Reakcja na ogien: klasa A1
= Zuzycie: ok. 1 kg/m2 na kazdy mm grubo$ci

2.5 AKRYLOWA FARBA EMULSYJNA DO WYMALOWAN WEWNETRZNYCH

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitéw wewngtrz pomieszczen.
Powierzchnie o podtozu z tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych, gipsowych, ptyt
gipsowo-kartonowych. Pomieszczenia o podwyZszonym standardzie z przeznaczeniem dla oséb z duzg alergig.
Kolorystyka ustala sie na biezgco z Inwestorem. Zakfada sie¢ minimum 2 kolory.

Wiasciwosci:
*  Wyglad powtoki koncowej: matowy
= Lepko$¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas]:  co najmniej 7000
" Gestos$¢, 2040,5°C, [g/cm3]: 1,340+1,520
= Zawartos$¢ czesci statych, [%wag]: co najmniej 50,0
= |lo$¢ warstw: min. 2
= Czas schniecia powtoki, 20°£2°C, [h]: 2h (pytosucha)
= Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2h
=  Sposob nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk
=  Wydajnos$¢ przy jednej warstwie: do 13 m2/I w zaleznoSci od koloru i chtonnosci podtoza
= Rozcienczalnik: woda

=16,64% K11740 Y=4737%

Farba hydrofobowa musi by¢é WODOSZCZELNA przeznaczona do malowania Scian i sufitow wewnatrz
pomieszczen dla stosowania zamiennego do wypraw ptytkowych. Powierzchnie o podtozu z tynkdéw
cementowych i cementowo-wapiennych, gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych. Pomieszczenia o
podwyZszonym standardzie z przeznaczeniem dla oséb z duzg alergig. Farba musi jednoczesnie zawieraé
substancje grzybobdjcze i pleSniobdjcze (np. jony srebra).

Kolorystyka ustala sie na biezgco z Inwestorem. Zakfada sie¢ minimum 2 kolory.

Wiasciwosci:
*  Wyglad powtoki konhcowej: matowy / pétmat
= |lo$¢ warstw: min. 2
= (Czas schniecia powtoki, 20°+2°C, [h]: 12h (pytosucha)
®= Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 12h
"  Sposob nanoszenia: pedzel, watek
= Wydajno$¢ przy jednej warstwie: do 12 m2/I w zalezno$ci od koloru i chfonno$ci podtoza
*  Rozcienczalnik: woda
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2.7 FARBA DO EKRANOW PROJEKCYJNYCH (EKRANOWA)

Farby projekcyjne w ogromnym stopniu wptywajg na jako$¢ obrazu projekcji z rzutnika. Przed zastosowaniem
farby ekranowej, Sciane nalezy odpowiednio przygotowac. Usung¢ poprzednie, fuszczgce sie powtoki
malarskie, a nastepnie doktadnie oczySci¢ poditoze, zmy¢ wszelkie zabrudzenia i zattuszczenia, pozbyC sie
Sladow grzybdéw plesniowych itd. Usungé czeSciowo stary tynk, ktory nie ma przyczepnosci (gtuche tynki) oraz
wytynkowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Nanie$¢ podwaojng warstwg gtadzi dla uzyskania idealnie gtadkie
powierzchni, aby mogta by¢ wykorzystywana do projekcji zamiast instalowania zwijanego ekranu. Farbe
ekranowg nanosi¢ na zagruntowang preparatem gteboko penetrujgcym Sciang, co najmniej dwie powtoki farby
zachowujgc uniwersalne reguly malowania ,,mokro na mokro”.

Projektor/rzutnik nalezy zamontowac nie dalej niz 5 m od przygotowanej Sciany. Farba projekcyjna (ekranowa)
powinna posiada¢ konkretne wiasciwosci, takie jak: idealne krycie, idealnie gtadkg i jednolitg powierzchnie
oraz matowe wykonczenie powierzchni.

2.8

Przed wykonaniem nowych posadzek usung¢ wszystkie istniejgce nieréwno$ci i zanieczyszczenia. Przygotowacé
gtadkie i czyste podtoze.

Wiasciwosci:
®=  Ruch pieszy: po 3 godz.
*  Wytrzymato$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C30
*  Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7
=  Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,8 mm/m
=  Scieralno$¢ na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22
*  Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1
*  Orientacyjne zuzycie na m2: ok. 1,6 kg/m2 na kazdy mm grubo$ci
*  Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/2-0421/02

2.9 ZAPRAWY KLEJOWE

*  Zaprawa klejowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN — EN 998 — 2: 2004 — ,Wymagania dotyczgce
zaprawy do murdéw — cze$¢ 2: Zaprawa murarska”

* Cienkowarstwowa biata zaprawa klejgca do betonu komérkowego M5
=  Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym gdzie podana jest miarka i sktad zaprawy.

2.10 CEGLA KLINKIEROWA
=  klasy 50

2.11 BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO

*  wg. PN-EN 771-4 ,Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komdérkowego”

*  Klasa wytrzymatosSci na Sciskanie: 15MPa
*  Klasa gestoSci: 1,4
*  Wspdtczynnik przenikania ciepta: 3,83 W/m2K
*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa: 0,46 W/mK
* Klasa odporno$ci ogniowej: El 60

212 NADPROZA PREFABRYKOWANE

*  Prefabrykowane belki zelbetowe wg wymagan Dokumentacji Projektowe;j,
*  Nadproza prefabrykowane typu L19

2.13 PLYTY GK WODOODPORNE GR. 12,5 MM

Plyta impregnowana o podwyZszonej odpornosSci na dziatanie wilgoci. Przeznaczona jest do stosowania w
pomieszczeniach o podwyZszonej wilgotnosci takich jak np. tazienki czy kuchnie. Ptyta posiada obtozong
kartonem i spfaszczong diuzszg krawedz oraz réwno obcietg krawedz krétkg. Do rdzenia gipsowego plyty
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dodana jest substancja hydrofobowa (parafina lub silikon). Przy jej uzyciu mozna wykonywa¢ oktadziny Scienne
i sufitowe, Sciany dziatowe i ostonowe, sufity podwieszane i zabudowy poddaszy.

Wiasciwosci:
*  Plyty sufitowe: 600x600mm
*  Grubosé: 20 mm
* Masatgcznie z konstrukcjg nosna:  ~ 4 kg/m?2
*  Pochfanianie dZwigku:  min. klasa B, zgodnie z EN ISO 11654
*  Odpornos¢ na wilgo¢:  wytrzymuje statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temp. 30C
bez ugiecia wypaczenia czy tez rozwarstwienia — 1SO 4611
*  Wspdtczynnik odbicia Swiatta: 84%
= Odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny

2.14 PLYTY GK AKUSTYCZNA

Wiasciwosci:
"  Plyta: dzwigkoizolacyjna do systemoéw o zwi€kszonej izolacyjnoSci akustycznej
*  GruboSc: min.12,5mm
*  Wytrzymato$¢ na Scinanie: NPD
*  Reakcja na ogien: A2-s1,dO

*  Przepuszczalno$¢ pary wodnej [u]: 10
*  Wytrzymato$¢ na zginanie:
kierunek wzdtuzny 550 N
kierunek poprzeczny 210N
*  QOdporno$¢ na uderzenia: NPD
*  IzolacyjnoS¢ akustyczna od dzwiekéw powietrznych: NPD
*  Pochfanianie dZwigkéw: NPD
*  Opor cieplny: 0,25 W/(mK)

2.15 RENOWACIA LASTRICO

Renowacja powierzchni Lastrico rozpoczg¢ od przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki i oceny jej stanu
technicznego. Stanu posadzki potwierdzi¢ badaniami i pomiarami makroskopowymi, badanie materiatowe dla
ustalenia rodzaju kruszywa i cementu w wierzchniej fakturowej warstwie lastrico. Nalezy $cisle wspétpracowaé
z Inspektorem co do doboru rozwigzania i otrzymac jego akceptacje.

W zakresie renowacji Lastrico na ptaszczyznach poziomych i pionowych dla posadzek i stopni schodowych
nalezy przeprowadzi¢ ponizsze czynnoSci:

¢ naprawa ubytkéw, odpryskéw od dziatahh mechanicznych, miejscowych przetaré i zarysowan, pekniec -
poprzez wyczyszczenie i uzupetnienie (rozwazy¢ wykonanie dylatacji w miejscach duzych peknieg)

7 . . . .
** szlifowanie powierzchni;

** impregnacja powierzchni (woski, akryle, Zywice

*»* krystalizacja powierzchni
Technologia wykonania Lastrico wylewane — wierzchnia warstwa uzytkowa wykonana w miejscu wbudowania
na podktadzie betonowym (mokre na suche lub mokre na mokre). Wykonanie nacie¢ dylatacyjnych.
Technologia wykonania Lastrico prefabrykowanego — montowane analogicznie jak ukfadanie ptytek
ceramicznych z zastosowaniem mas klejgcych stworzonych specjalnie do ptyt Lastrico.
Wiasciwosci:

*=  Mieszanka Lastrico: mieszanina spoiwa cementowego z kruszywem tamanym (grysem)

*  Gradacja kruszywa famanego: 0,4/2,0/8,0 mm.

*  Rodzaj kruszywa: marmury, granity, bazalty, kwarce, dolomity, wapienie

*  Rodzaj stopiwa: cement portlandzki CEM-142,5

*  Grubo$¢ warstwy Lastrico: min.2,2cm — max. 5cm mieszanki betonowej z kruszywem
*  Podtoze pod Lastrico: beton z warstwg szczepng

*  Wymagana Scieralnosci: kl. A6 przy zastosowaniu kruszywa kwarcowego, kl.A3 dla bazaltowego
*  Kolorystyka: zgodna z stanem istniejgcym
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rozstaw co 3m-4m
Ubytki kruszyw

Dylatacja przeciwskurczowa:
Przetarcia i ubytki matrycy cementowej

T

L L

& S

bazalt, kwarc, granit+marmur, drobny dolomit.

Branza: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

RYS. 1. Uktad warstw i struktura charakterystyczna dla posadzki typu
lastrico. Objasnienia: 1 — matryca cementowa, 2 — kruszywa réznych
gradacji, 3 — impregnat, 4 - lastrico, 5 - mostek sczepny, 6 - podktad
betonowy; rys.: S. Swigtek-Zotyriska, M. Niedostatkiewicz, W. Ryzyriski

—
I'-\.'

AEFE

.. " Zrbznicowanie wizualne Lastrico zalezy od rodzaju uzytego kruszywa:

2.16 WYKEADZINY PODLOGOWE PCV TERMOZGRZEWALNE HETEROGENICZNE

Wyktadziny podtogowa PVC heterogeniczna (wielowarstwowa w przekroju). Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulonowe z wywinieciem na $ciany (w pomieszczen mieszk. i admin. mogg by¢ cokoliki pcv).
Konieczne jest wywiniecie wyktadziny na $ciany w celu wykonania cokolikdw o wysoko$ci 15cm. Bryty
wykfadziny zgrzewane na stykach. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed zaméwieniem.

Wiasciwosci:

5 lata

Zabezpieczenie powierzchni:

Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649+PN-EN 685:

Grubos$¢ catkowita PN-EN 428:

Grubo$¢ warstwy uzytkowej PN-EN 429:

Ciezar PN-EN 430: min. 2900g/m?2 (zalec.3,5kg/m?2)
Certyfikat Zgodno$ci WE PN-EN 14041:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiefh PN-EN 13501-1:2004:
Ocena higieniczna:

Gwarancja:

pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 1404:
Rezystancja elektryczna PN-EN 1081:
Odpornos$¢ na poSlizg PN-EN 14041:

Dynamiczny wspotczynnik tarcia (wzdtuz / w poprzek) PN-EN 13893:

SzerokoS$¢ rulonu PN-EN 426:

Dtugo$¢ rulonu PN-EN 426:

Odpornos$¢ na Scieranie PN-EN 660-1:

Wegniecenie resztkowe PN-EN 433:

Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta PN-EN 434:
Zwijanie si€ po dziataniu ciepta PN-EN 434:
Odpornos$¢ na $wiatto PN-ISO 105-B02:
Elastyczno$¢ PN-EN 435: dobra

Odporno$¢ chemiczna PN-EN 423:

Odpornos$é na mikroorganizmy:

Odpornos$¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach PN-EN 425:

poliuretan PUR
klasa 34/43, typ |
min. 2,0mm
min. 0,7mm

1488-CPD-0017/W
Bfl-s1

przewodzgca
<=10°Q
klasa DS
0,39/0,43
2m

20m
grupa P
0,03mm
<=0,4%
<=8mm
>7

dobra

tak
dobra
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=  Mozliwos$¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzew. podtogowym:  tak

i

. - 3101PL
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. - 12732 heterogen.
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Branza: BUDOWLANA

. - 33048 graphite acoustic

2.17 WYKLADZINY PODLOGOWE PCV TERMOZGRZEWALNE HOMOGENICZNE

Wyktadziny podtogowa PVC homogeniczna (jednorodna w przekroju). Posadzki z wykfadzin z tworzyw
sztucznych rulonowe z wywinieciem na $ciany (w pomieszczen mieszk. i admin. mogg by¢ cokoliki pcv).
Konieczne jest wywiniecie wyktadziny na Sciany w celu wykonania cokolikéw o wysoko$ci 15cm. Bryty
wykfadziny zgrzewane na stykach. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed zaméwieniem.

Wiasciwosci:

5 lata

Zabezpieczenie powierzchni:

Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649+PN-EN 685:
Grubos¢ catkowita PN-EN 428:

Grubo$é warstwy uzytkowej PN-EN 429:

Ciezar PN-EN 430: min. 3500g/m?2
Certyfikat Zgodno$ci WE PN-EN 14041:
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiefi PN-EN 13501-1:2004:
Ocena higieniczna: pozytywna
Zachowanie elektryczne PN-EN 1404:
Rezystancja elektryczna PN-EN 1081:
Odpornos$é na poslizg PN-EN 14041:

Gwarancja:

Dynamiczny wspétczynnik tarcia (wzdtuz / w poprzek) PN-EN 13893:

SzerokoS¢ rulonu PN-EN 426:
Dtugos¢ rulonu PN-EN 426:
Odpornos$¢ na Scieranie PN-EN 660-1:
Wogniecenie resztkowe PN-EN 433:
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klasa 34/43, typ |
min. 2,0mm
min. 2,0mm

1488-CPD-0017/W
Bfl-s1

przewodzgca
<=10°Q
klasa DS
0,39/0,43
2m

20m

grupa P
0,03mm
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=  Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta PN-EN 434: <=0,4%
= Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN 434: <=8mm
= Odpornos¢ na $wiatto PN-ISO 105-B02: >7

*  Elastyczno$¢ PN-EN 435: dobra

= Odporno$¢ chemiczna PN-EN 423: dobra

= Odpornos¢ na mikroorganizmy: tak

= QOdpornos¢ na oddzialywanie krzesta na rolkach PN-EN 425: dobra

*  Mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzew. podtogowym:  tak

2.18 PLYTKI DO WYKtADZIN SCIENNYCH | PODY.OGOWYCH
Plytki do wyktadania Scian i podtég wmontowane wewnatrz budynkéw.
Wiasciwosci:

= Rozmiar ptyt Sciennych: 60x30cm

= Rozmiar ptyt podtogowych: 60x60cm

*  Grubos¢: 9 mm

= Powierzchnia: gtadka, matowa

*  Kolorystyka: szary-jasny, tonowany, matowy

= Antypos$lizgowo$é: Scienne: ND; podiogowe: min. R11 (zalecane R12)
= Scieralno$é: Scienne: ND; podtogowe: PEI 5

= Szeroko$¢ fugi: 1-3mm

= Dop.odchylenie krawedzi od linii prostej:  max. 1,5mm
* Nasigkliwo$¢ wodna Eb: Scienne: E<10%; podtogowe: max. E<3%
=  Wodoodporno$¢: tak

ptytki ceramiczne Scienne ptytki ceramiczne podtogowe

2.19 CERAMIKA | ARMATURA LAZIENKOWA
Bateria umywalkowa:

=  Spos6b montazu: nablatowa, stojgca podtynkowa

*  Materiak mosigdz mosigdz

= Wykonczenie: stal szczotkowana / chrom matowy grafit / czarny (w kolorze zlewu)
= Zasieg wylewki: okoto 17 cm min. 12 cm

= Wysoko$¢ produktu: 30 cm przy montazu od blatu okoto 20 cm

= Glowica: ceramiczna ceramiczna

=  Klasa przeplywuZ:  4-9/min klasa A

=  Wyposazenie: perlator perlator
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Umywalka fazienkowa nascienna lub napdtkowa:
= SposOb montazu: naScienny lub na szufladzie
*  Materiat: biata ceramika prostokgtna
= Wymiary: ok. 42x75 cm (szerokos$¢ x dtugos$¢) ok. 45x60 cm (szeroko$¢ x
dtugosc)
=  WejScie baterii: nie  tak

Model podobny po przedstawionego ponizej na zdjeciu.

¥l
lub
Toaleta fazienkowa z stelazem podtynkowym:
® Sposdb montazu:wpuszczana w blat kamienny (wodoodporny) wpuszczana w blat z
konglomeratu
e Materiat: biata ceramika prostokgtna grafit / czarny
e Wymiary: ok. 42x60 cm (szeroko$¢ x dtugos$¢) ok. 45x60 cm (szeroko$¢ x dtugo$¢)
e WejScie baterii: nie tak
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Wanna kgpielowa narozna (zaokraglona
e 150x90

2.20 STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA — WEWNETRZNE/KORYTARZOWE DO £ AZIENKI

Drzwi wewnetrzne aluminiowe nalezy dobraC toZsame z istniejgcymi drzwiami tazienki na 1 pigtrze. Ponizej
przedstawiono wizualny poglgd w/w drzwi. Komplet drzwi powinien zawiera¢ urzgdzenie do samodomyku oraz
komplet zawiasow, zamkdow. Szeroko$¢ Swiatta drzwi musi wynosi¢ 100cm ze wzgledu na przygotowanie
tazienki z dostepem dla oséb z niepetnosprawnoscia.
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2.21 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA - KORYTARZOWA

Nowe skrzydto drzwiowe, nalezy wykonac z klejonki debowej pieciowarstwowej o gr. 47 mm. Na drzwiach
zamontowac zawiasy dwutrzpieniowe z regulacjg wysokosci, szerokosci i gtebokosSci. W drzwiach wmontowac
zamki patentowe oraz klamke o petnym szyldzie fapang na $ruby przelotowe.

Futryne nalezy wykona¢ z klejonki debowej czterowarstwowej i frezowanej na opaski regulowane oraz fale.
Opaski futryny regulowane i dopasowane do grubos$ci Scian.

Kolorystyka wszystkich elementow (skrzydta drzwiowe, futryny, opaski) nalezy czterokrotnie bejcowac i

malowac lakierem. NaleZzy wzorowa¢ kolorystyke, materiat i jako$¢€ na drzwiach z pomieszczenia nr 32 RG
celem nawigzania do istniejgcej stolarki drzwiowej na obiekcie (zgodnie ze zdjeciem).

Stownik:

Drzwi ptycinowe: (dopuszczalne miedzy pokojami)

= zwane ramowymi lub ramiakowymi
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= widoczna na zewngtrz konstrukcja ramy drewnianej z drewna litego lub klejonego (tgczone warstwowo
sg bardziej odporne na odksztatcenia)

*  wypelnienie z paneli termoizolacyjnych (wypetnionych piankg poliuretanowa), ptyt wiérowych, HDF
lub kasetonu

Drzwi ptytowe drewniane: (wymagane gdy miedzykorytarzowe)

= niewidoczna konstrukcja ramy drewnianej z drewna litego lub klejonego (tgczone warstwowo sg
bardziej odporne na odksztatcenia)

" rama wraz z jej wypetnieniem pokryte oktadzing drewniang lub drewnopodobng (tworzy jednolitg
powierzchnig skrzydta

*  wypelnienie z paneli termoizolacyjnych (wypetnionych piankg poliuretanowa), ptyt wiérowych, HDF
lub kasetonu

2.22 PRZEPUSTY INSTALACYJNE — ZABEZPIECZENIE PPOZ.

Odpowiednie i prawidtowe wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowego zapobiega rozprzestrzenianiu sie
ognia, dymu i gazow pozZarowych w warunkach pozaru. Przepusty instalacyjne, bierne zabezpieczenia
przeciwpozarowe i przej$cia ppoz. muszg posiada¢ odpowiednig klase odpornoSci ogniowej (stropy
konstrukcyjne R120. Dla ograniczenia rozprzestrzeniania pozaru poza strefe pozarowg w budynkach nalezy
wykonaé zabezpieczenie ogniochronne przejs¢ rur i kabli przez przegrody budowlane bedace oddzieleniami
przeciwpozarowymi.

2.23 INSTALACJE LAN — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Istniejgca instalacja LAN, ktéra bedzie przedmiotem modyfikacji w ramach przedmiotu zaméwienia,
objeta jest gwarancjg systemowa producenta R&Mfreenet. Wykonawca zobowigzany bedzie na
etapie odbioru (w ramach dokumentacji powykonawczej) dostarczy¢ wystawiony przez
dotychczasowego gwaranta istniejgcej instalacji LAN (R&Mfreenet) dokument poSwiadczajgcy, ze
wprowadzone zmiany nie wptywajg na okres i zakres udzielonej juz gwarancji systemowej. W
przeciwnym razie, wymagane bedzie wykonanie ponownej recertyfikacji w zakresie
modyfikowanego fragmentu sieci komputerowe;j.

Do zapetnienia istniejgcych paneli krosowniczych nalezy stosowa¢ okablowanie i oprzyrzgdowanie
jednolite z istniejgcym w szafie IDF. Po zapetnieniu istniejgcych patchpaneli mozliwe jest
zastosowanie systemu innego producenta, przy czym parametry zaproponowanego systemu
okablowania strukturalnego majg by¢ analogiczne do istniejgcych.

Wymagania dla koryt kablowych:

= Materiat petny: blacha stalowa ocynkowana galwanicznie; grubo$¢ min. 1,2mm

= Materiat siatkowy: pret stalowy ocynkowany galwanicznie; Srednica preta min. 4,5mm

= Powloka: koryta i wszystkie elementy widoczne lakierowane metodg proszkowg -kolor biaty

= Uchwyty: systemowe dostosowane do przekroju koryt

= Rozmiary: szeroko$ci od 200mm do 300mm; wysoko$¢ min. 60mm; przekrdj dobra¢ z zapasem
min. 50%
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Wymagania dla systemu uziemieh i potgczen wyréwnawczych:

* TasSma stalowa: ocynkowana galwanicznie FeZn 30x4mm

* Linka: LgYzo 16mm2, izolacja zétto-zielona

=  Szyna wyrdwnawcza: profil miedziany z zaciskami Srubowymi min. 8 zaciskéw +ostona szyny PCV
*  Warto$¢ rezystancji: max. 5Q

Wymagania dla szaf serwerowych RACK:
= Wymiary maksymalne szaf: 600x600xI000mm (szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysokos$€)
= WysokoS¢ uzytkowa min. 10U, szerokoS¢ uzytkowa 19-cali
= Konstrukcja szafy dzielona, otwarcie tylnej cze$ci mozliwe po otwarciu drzwi frontowych
»  Konstrukcja szafy skrecana z profili aluminiowych
= Drzwi frontowe z blachy z wklejong szybg hartowang
= Zamek jednopunktowy
=  Przepusty kablowe z dotu i od géry
=  Linka uziemiajgca min. 6mm2

Wymagania dla paneli dystrybucji zasilania w szafach IDF:

= Listwa dystrybucji zasilania PDU do montaZu poziomego w standardzie 19" wysoko$¢ 1U

*  Obudowa z aluminium lakierowanego

= Zasilanie 1-fazowe 230V, prgd znamionowy (fazowy) 16A

= Gniazda wyjSciowe typu C61 (standard polski) w iloSci minimum 9 szt.

=  Lampka sygnalizacyjna LED

»  Kabel zasilajgcy do szafy gietki w izolacji PCV, 3-Zzytlowy, Zyta miedziana o przekroju min. I,5mm?2,
napiecie izolacji 0,75kV, zakonczony wtyczkg typu DIN4944116A 230V.

=  Dostawca urzgdzen musi zapewni¢ gwarancje posprzedazng na okres min. 3 lata

Wymagania dla paneli krosujgcych w szafach IDF:
*  Liczba pdl w pojedynczym panelu min. 48 przy wysokosci 1U.

Wymagania dla systemu okablowania LAN:

*  Okablowanie strukturalne w oparciu o nieekranowany kabel miedziany kategorii 6A, umozliwiajgce
obstuge aplikacji 100/1000/BASE-T

*  Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, ptyty czotowe
gniazd, kable krosowe) powinny by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowe;j

*  Wymagania odno$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum klase EA a
wszystkie komponenty spetniaC kryteria kategorii 6A 1SO

*  Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikat zapewnienia jakoSci
1SO9001

*  Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011- 05) oraz EN50173-2 (2007)

*  Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np.
3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce zgodno$¢ wszystkich elementéw systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami

*  Wydajno$¢ komponentdw (ztgcze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z
wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catoSci trwale zakoriczony na 8-pozycyjnym zigczu
modularnym tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie
IDC

* W celu podniesienia bezpieczehstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie zigcza
RJ45 i LC-DX, system powinien umozliwiaC mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda
abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby
nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewnia¢ takZe system zabezpieczenia gniazd i
paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub
panela

=  System okablowania strukturalnego musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w funkcje zarzgdzania
okablowaniem bez konieczno$ci stosowania niestandardowych kabli krosowniczych w oparciu o
bezstykowg technologie RFID zgodnie z ISO 15693
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=  Dostawca technologii okablowania powinien zapewnicC takie wykonanie patch-paneli aby na bazie
jednego stelaza umozliwi€ instalacje kabla w wersji miedzianej (skretka czteroparowa) i
Swiattowodowej

3 SPRZET

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i
dokumentacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzory zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Prace na czynnych obiektach mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu, natomiast w przypadku
przedmiotowego budynku zaleca sie wykonywa¢ prace rozbiérkowe recznie. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zgdania przerwania ,prac gtoSnych” na Zzyczenie Uzytkownika.

4 TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatéw powinien odbywac sie po drogach publicznych pojazdami przystosowanymi do tego celu.
Masa fadunkdéw przemieszczanych przy uzyciu Srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej
no$nosci lub udzwigu danego $rodka transportowanego. Masa i rozmieszczenie tadunkow na Srodkach
transportowych powinno zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku. Zaktada sie odlegto$é
transportu do 10 km.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt, wtasciwoSci przewozonych materiatdw oraz stan drég. Liczba i rodzaj $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji, ST

i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach lgdowych oraz dojazdach do terenu robét.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg oraz ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wielkoSci wszystkich
wykonywanych elementéw robot. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwesti€. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym Wykonawcy, pod groZba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ProGRAM ZAPEWNIENIA JAkoScl (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakoS$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robdt. Prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami producenta. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu kontroli i ich
czestotliwoSci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet majg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.
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6.3 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

*  Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kaZzda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 DOKUMENTY BUDOWY | ICH PRZECHOWYWANIE

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

1) dziennik budowy

2) protokoty przekazania terenu budowy/robét,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
4) protokoty odbioru robét,

5) protokoty narad i ustalen,

6) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 ODBIOR ROBOT

W zaleZnoS$ci od ustaleh odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi cze$ciowemu,
3) odbiorowi korcowemu.

7.1  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 ObBIOR CZESciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

7.3 _ODBIOR KONCOWY ROBOT

0Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru korficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru kohcowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjg projektowq i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna si€ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug
komisji konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakoS¢
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wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru kocowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koficowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowacC nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2) Recepty i ustalenia technologiczne.

3) Dokumenty zainstalowanego wyposazZenia.

4) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzgdzen.

6) Instrukcje eksploatacyjne.

7.4 KomisiA oDBIOROWA.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czeSciowego robdt moze zosta€ powotany zespét do dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie
uprawnienia Inspektora Nadzoru.

8 ROWNOWAZNOSC

1. Niniejsza dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zamdwienia, z uwzglednieniem odrebnych przepiséw
technicznych:

1) przez okre$lenie wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalno$ci, w tym wymagan $rodowiskowych,
pod warunkiem Ze podane parametry sg dostatecznie precyzyjne, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie
przedmiotu zamodwienia, a zamawiajgcemu udzielenie zamdwienia;

2) przez odniesienie si¢ do wymaganych cech materiatu, produktu lub ustugi, o ktérych mowa w art. 102
ustawy Pzp, oraz, w kolejnoSci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie,

C) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

d) wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktow teleinformatycznych okre$lone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12,

z pdzn. zm.),

e) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjna, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i statego stosowania,

g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;
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3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagan dotyczgcych wydajnoSci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczgcych wydajno$ci lub funkcjonalno$ci, o ktérych mowa w
pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw
referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, stanowigcych Srodek domniemania zgodnosci z tego
rodzaju wymaganiami dotyczgcymi wydajnosci lub funkcjonalno$ci.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen

technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, przy

opisie przedmiotu zaméwienia uwzglednia sie w kolejnoSci:

1) Polskie Normy;

2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji rob6t budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodno$ci oraz krajowe deklaracje wlasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego).

Opisujgc przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktédrych mowa powyzej zawsze dopuszcza si€ rozwigzania réwnowazne
opisywanym, nawet w sytuacji w ktdrej brak jest przy tym odniesieniu wyrazu ,lub réwnowazne”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rGwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaC€, Ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okresSlone przez
Zamawiajgcego.
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