Nazwa klasy:
Prad znamionowy:

Stopien ochrony strony czotowej:

Napigcie znamionowe:
Sposob montazu:

Liczba rzedéw:

Liczba modutéw (szerokos¢):
Materiat obudowy:
Wysokos¢:

Szerokos¢:

Gtebokosc¢:

Gteboko$¢ wbudowania: 68mm
Szyna DIN:

Wykonanie zgodne z:
Elektromagnetycznej EMC:
Kolor:

Stopien ochrony (IP):

Szafka rozdzielcza

Montaz podtynkowy
2

18

Tworzywo sztuczne
357mm

392mm

106mm

1
Dyrektywa Kompatybilno$ci
1

Biaty
IP40

357
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UWAGA
Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty / przejscia instalacyjne zgodnie z przyjetym
rozwigzaniem oraz odrgbnymi projektami branzowymi.

Automatyke i elektronike systeméw wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.
W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na dachu nalezy doprowadzi¢ przewody instalacji elektrycznej pradu
wytworzonego przez panele - z dachu do falownika (inwentera).
Ostateczna, ilo$¢ punktow Swietlnych, gniazdek i przetacznikéw wykona¢ wg odrebnego projektu aranzacji wnetrz.
Zaleca sie wykonanie projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych.

1.

2.
3.

397

ET) [z

MAGDALENA GLODNY
Projektowanie - Opinie techniczne - Kosztorysy
Kierownik Budowy - Inspektor Nadzoru

44-257 Rybnik, ul. Rajska 504 Nip 6422734851
e-mail: steer.mg@gmail.com  tel. 605 890 743

Adres inwestycji:

40-074 Katowice, ul. RACIBORSKA 3; dziatka nr 78/1,79/2, 81/2, 82/3... - Sr()dmieécie-ZatQie

Nazwa projektu:

Rozwdj zawodowy ucznidw ksztatcacych sie w zawodzie Technik Hotelarstwa - PRZYSTOSOWANIE

POMIESZCZEN NA PROFESIONALNY POKOJ HOTELOWY - KONCEPCJA

Projektowat: specjalnos¢ instalaci elektrycznych

tech. Marek STANEK upr: 379/94

Opracowata:

mgr inz. Magdalena GLODNY upr.proj. SLK/8774/WBKb/19

Nazwa rysunku:

ELEWACJA TABLICY

Skala:

BEZPIECZNIKOWEJ TB

Data:
2024-11

Nrrys:

E.03




