MAGDALENA GLODNY 44-251 Rybnik, ul. Rajska 50A
Projektowanie - Opinie Techniczne - Kosztorysy NIP 6422734851 REGON 520434109
Kierownik Budowy - Inspektor Nadzoru tel. 605 890 743  e-mail: twoj.projekt.budowy@gmail.com

czesc-2 PROJEKT WYKONAWCZY

PW_2_IS INSTALACJE SANITARNE

ROZWOJ ZAWODOWY UCZNIOW KSZTALCACYCH SIE
Nazwa projektu: | W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA W ZESPOLE SZKOt
EKONOMICZNYCH

Obiekt: BUDYNKI SZKOLNE - kategoria IX

40-074 Katowice, ul. RACIBORSKA 3; dziatka nr 78/1, 79/2,81/2, 82/3...

Lokalizacja: .
okauzaga obreb Dz. Srédmiedcie-Zateze; jednostka ewidencyjna miasto Katowice

MIASTO KATOWICE

| tor:
nwestor 40-098 Katowice, ul. Miyriska 4
mgr inz. Janina POLIWODA
Projektowata: UPR. nr112/79
instalacje sanitarng do projektowania w specjalnoéci

instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Magdalena GLODNY
Opracowata: UPR. nr SLK/8479/PoKb/19

do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Czerwiec 2024 EGZ. ...



ZAWARTOSC OPRACOWANIA dla czedci-2 PT_2_1S:
PROJEKT TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

3. OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU INSTALACIH SANITARNEI ..o
3. PrZedmiOt INWESEY i ettt a et sa st et eae sttt e s e narans
3.2, ZAKIES OPIACOWEANIA. ..ottt et s et ettt s e et e e et et e st et n sttt n ettt n ettt nanen
3.3, Uwarunkowania formMalno-raWNe. ...ttt sttt
3.4. Ogdlna charakterysStyka ODIEKEU. ........cc.covivieeee et seeeeeneeeens
3D S AN ISTNIEJCY ittt es
3.6. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne] WeWNEIIZNE] ...
3.7. Projektowana instalacja WoOdY CIEPYE . ....c.c ettt
3.8. Projektowana inStalacja WOAY ZIMNE ..ottt
3.9, UWAGIE KONMCOWE ...ttt e e
3.10. Rysunki techniczne - INSTALACIH SANITARNE ...

S.01  Schemat projektowanej instalacji wod-kan (rzut parteru) skala 1:50......ceiviciieiennne,
3.11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA  mgr inz. Janina POLIWODA.....oooooooooeceeeeeeeeeeeeeee oo

MAGDALENA GLODNY tel. 605 890 743 steermg@gmail.com
Projektowanie - Opinie Techniczne - Kosztorysy - Kierownik Budowy - Inspektor Nadzoru | str. 2 PW_2_IS



3. OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU INSTALACJI SANITARNE)J

3.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczgca remontu fragmentu
budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3 z
dostosowaniem trzech pomieszczen na cele ksztatcenia w zawodzie Technik Hotelarstwa. Celem
przeprowadzenia zmian jest stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego wnetrza do rozwoju zawodowego

uczniow.

3.2.  Zakres opracowania
Projekt uwzglednia nastepujgcy zakres prac instalacji wod-kan::
e demontaz obecnej instalacji wodnej od pionu,
e montaz podgrzewacza elektrycznego - pojemnosciowego 10 litrow,
e wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieptej do przybordw sanitarnych i urzadzen piorgcych;
e zasilenie nowej instalacji z istniejacego pionu,.
e wykonanie instalacji odprowadzajacej $cieki z przybordw sanitarnych i urzadzen piorgcych objetych
zakresem opracowania,
o witaczenie instalagji kanalizacyjnej do poziomu w posadzce,
e demontaz pionu zeliwnego.

3.3. Uwarunkowania formalno-prawne
Projekt opracowano w oparciu o:
e wytyczne Inwestordw,
e podktady architektoniczno-budowlane,

e aktualnie obowigzujace przepisy prawne i normy,

3.4. Ogdlna charakterystyka obiektu
e Przeznaczenie - budynek szkolnictwa
e Typ budynku — wolnostojacy
e llod¢ kondygnacji — 3, niepodpiwniczony

e Rodzaj $cian dziatowych — murowany

3.5. Stanistniejacy
Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, punktowe podgrzewacze wody cieptej oraz

kanalizacje sanitarna. Zrédtem wody jest istniejgce przytacze.

3.6. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
Nalezy wykonad¢ wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w ramach przebudowywanych pomieszczen, dla
potrzeb odprowadzenia $ciekdw z nowoprojektowanych przybordw sanitarnych (umywalki, zlew, miska
ustepowa, wanna, pralki). Instalacje nalezy wykonad z rur kanalizacyjnych przeznaczonych dla instalacji
wewnetrznych. Projektuje sie rury PCV 110, 75, 50. Zamontowad jeden zawdr napowietrzajgcy.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej, ze
spadkiem w kierunku zewnetrznego punktu odbioru. Spadek przewoddéw min. 2%. Istnigjgcy pion zeliwny
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fi-100 zdemontowad. Witaczyd sie nowoprojektowang instalacjg do istniejgcego poziomu, zeliwnego, Fil00.
Potgczenia instalacji wykonanej z PCV z istniejaca zeliwng nalezy wykonad z zachowaniem najwyzszej
starannoéci, przy uzyciu systemowych traperéw. Wszystkie podejécia pod przybory wykonac jako kryte, w
bruzdach.

3.7. Projektowana instalacja wody cieptej
W budynku, w czeéci nie przebudowywanej, ciepta woda produkowana jest miejscowo, w elektrycznych
podgrzewaczach. Dla przedmiotowych przebudowywanych pomieszczen przygotowanie c.w.u. odbywac sie
bedzie we wspdlnym pojemnosciowym (200 |) podgrzewaczu zasilanym grzatkg elektryczng. Aby
zagwarantowad wode o wymaganej temperaturze we wszystkich punktach czerpalnych nalezy zapewnic obieg
ktéry wymuszac bedzie pompka cyrkulacyjna. Zbiornik cieptej wody zabezpieczony bedzie naczyniem
przeponowym oraz zaworem bezpieczeristwa o ci$nieniu otwarci 6bar. Jesli w przysztosdci zostatby stwierdzony
niedobdr cieptej wody w godzinach szczytowego rozbioru mozna zastosowad mieszacz termostatyczny i
podniesienie zadanej temperatury. Instalacje wykonac z rur PP zgrzewanych polifuzyjnie, izolowanych
otulinami z pianki PE stabi, o grubo$ciach zgodnych z obecnymi wymaganiami. Przed zakryciem instalacji
wykonac prébe udarowa zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. Stosowac zawory kulowe z
docigganym dtawikiem, z rgczkg i potsrubunkiem (albo $rubunkiem oddzielnym).

3.8. Projektowana instalacja wody zimnej
Budynek zasilany jest w wode z wodociggu zewnetrznego. Przebudowa dotyczy doprowadzenia zimnej wody
do podgrzewacza c.w.u. oraz nowych punktéw czerpalnych przynaleznych do nowoprojektowanych przyboréw
w zakresie przebudowy pomieszczen. Armatura wyptywowa to baterie (zlewowa z wyciggang wylewka,
umywalkowa, prysznicowa), zawory ze ztgczka, kurek spustowy. Instalacje wykonac z rur polipropylenowych w
klasie PN16 zgrzewanych polifuzyjnie. Przewody przebiegajgce w bruzdach i posadzce winny by¢
zabezpieczone przez ostoniecie otuling. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonad w tulejach
ochronnych z rur PCV, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

3.9. Uwagi koncowe
Montaz instalacji nalezy przeprowadzac zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi technicznymi producenta
systemu, przepiséw BHP i Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom
Il.
Podany system rur kanalizacyjnych i wodociggowych jest systemem przyktadowym, dobranym na cele
projektowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych systemow, pod warunkiem zachowania podanych
wyzej oraz w czesci rysunkowej podstawowych parametréw.

3.10.  Rysunki techniczne - INSTALACJI SANITARNE)J

S.01  Schemat projektowanej instalacji wod-kan (rzut parteru) skala 1:50
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3.11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA mgr inz. Janina POLIWODA
nr uprawniei: 112/79

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdZn. zm.) odwiadczam, ze projekt:

ROZWOJ ZAWODOWY UCZNIOW KSZTALCACYCH SIE
Nazwa projektu: | W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA W ZESPOLE SZKOt
EKONOMICZNYCH

Obiekt: BUDYNKI SZKOLNE - kategoria IX

40-074 Katowice, ul. RACIBORSKA 3; dziatka nr 78/1, 79/2, 81/2, 82/3...

Lokalizacja: .
okauzaga obreb Dz. Srédmiedcie-Zateze; jednostka ewidencyjna miasto Katowice

MIASTO KATOWICE

Inwestor: 40-098 Katowice, ul. MtyAska 4

sporzadzony w czerwcu 2024 roku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MAGDALENA GLODNY tel. 605 890 743 steermg@gmail.com
Projektowanie - Opinie Techniczne - Kosztorysy - Kierownik Budowy - Inspektor Nadzoru | str. 2 PW_2_IS



Targs feabudewy & Latowioe owe 258 DArCE T,
§ Beicdi Yo vkich
REEEAN R WELT img’;mt:.

wl [ogialionaka
= ot LATOWICE
X pwlo, 11273

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

No podstuwie #2 ust.l pkt 1, § 4 uste2, § T i
i 8 18 uet, 1 p]lt.'ﬁ' lit.a,b, rogporagdacnia Mipistr Gospandorki Terenowe] 1 Ochrooy
S}'Eﬁu'ﬂ-‘i-‘hql € dnin 20 '.|.|||_-|‘;||. T r. w S| G n:|:]14!dni1-lljl1.'|'h rlllikl!i‘ I:nr*hnln‘r.nyr.h w by~
downietwle (e 11 Ar 8, poz. H) stwivmico sig, de
. J i amg T
Obywatel .«kn._f P_G LI YOTLDA JANINA sYBILLa
maglater indynier ursadserl sanitarnych
25 7 S0 o, 2
urodiony dnin 29 lipca 1950 r. w Rudzie Zl.

postuils praygoelowonle snnslewe umesadnbalyges do wykonraoin sommeleielnal funkaii
prejektanta

wosperjalnoged inatalacyjnu=-ingynl ery jne)

Obywuisl Fkad P 0 LI WO DS JaNINA S¥YBILLA jest upowainiony du
1/ sporzgdgania praojelktdw siccl wodoelggowyoh, kanalizacyjnycoh

i ¢gieplnych uzbrojenia terena,
2/ sporzodearia projektdw instalacjl sanlitarnych,

4/ w budowniciwise oado firyosnyeh = do kierowania,nadzorowania
! kontrolowania tudowy, kierowania i kKontrolowanolia wytwarzania
konetrukeyjnych elemenidw budowlany:zh oresz ccenla 1 Ladenia
Btunu Llevhnicenezo sieuvi wodecigguewych, kanalilzacy juyeh
i vieplnych,

4/ Whﬁi]ﬂﬂil!ﬂicﬂje oadh fizypznych - do kierowania, naﬂzqrg';_.n'ia
i kontrelowaniz budowy , kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia huﬂatn:}:cy:nxuh elementéw instalacii oras ﬂumiuia
i bedania atha.nu techni egnego instalacji sanitarnyech.

MAGDALENA GLODNY tel. 605 890 743 steer.mg@gmail.com
Projektowanie - Opinie Techniczne - Kosztorysy - Kierownik Budowy - Inspektor Nadzoru I str. 2 PW_2_IS



“EMI UMD png
ADIMUATUL AE) T MOBSI40 [MII5 e Waunig 2 s ShIng e oy gn jd Bio qisd s EMISILMCERE MOIBIUATUL RO 12145104 MU081S
Bu Eluampamser odaulfoegydiam niawnu baowod e7 jizpmesds euzow niusTspEmG ez wAzs[a) wu sl ep nsoursesdod shegpban .

(TuAuzIBIousepa (Wesidpod WwAkoZI1edo WwoguAawnyop yakume sd moxinys waps §zm pod auzemousol
bs miexyAua odauemoxyemy ofauresm Dowoed And whuemoygliam wiuzmoayaRe wasdpod whseidzag suornedo (e muoayaa
peped M auep (pSET Fod 0FT IM TOOZ 1 ) WAUEHUOAYNE|S B pod © 0 [OOT EEBEIM BT Bup 2 AmEEN T JER G uE Biupalz)

‘empI|umopng mosajuhzu) Aqz) [amoBanQ [apskis Apey Aokzojupomazig ‘psmomie)y Lewoy

:zazid nyos TT-ZT-0Z0Z Mup m nieyiyina odauemoyylemy oBauzem Azowod Azid whuemaoypliam
whuzuolpyae wasdpod wiuzaaidzag suozijedo | auzauoya)e auemolaualim 0jeis0z JuBTIPEIMGEZ

TE-ZT-TZOT BlUp Op auzem 353 ajuazape|msez azs[auiN

‘faupmAa 1Dsoujeizpaimodpo po auaziaidzagn

auedewdim epeisod | emiziumopng mosaiuhzul Agz) lamoBaiyo _.m_v_mw_m wapjuoyzd 3sal
eyskig epny OTL-Th /£ /VE BMOUIGDZIE[ *|N BILUEYZSILLEZ SBIPE

Z0/E50%/51/315 WwAu[AIJUBpIMS SZISWNU O BPOMI|Od BUJUES JUBH

« AISTIVA-64H-ATS
“wABAzeyyAEm aTIawnu o
dluazipeimseyz

YMLJINMOONSE

MOHIINAZNI
v 8 1 1
VAI5704d @

' 2_1S

| str.2 P

tel. 605 890 743 steer.mg@gmail.com

MAGDALENA GLODNY

Projektowanie - Opinie Techniczne - Kosztorysy - Kierownik Budowy - Inspektor Nadzoru



