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4. OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J

4.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczgca remontu fragmentu
budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3 z
dostosowaniem trzech pomieszczen na cele ksztatcenia w zawodzie Technik Hotelarstwa. Celem
przeprowadzenia zmian jest stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego wnetrza do rozwoju zawodowego

uczniow.

4.2. Zakres opracowania
Projekt uwzglednia nastepujgcy zakres prac:
e tablica bezpiecznikowa TB w pomieszczeniu technicznym
e instalacja o$wietleniowa
e instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych
e instalacja zasilania podgrzewacza wody

4.3. Uwarunkowania formalno-prawne
Projekt opracowano w oparciu o:
e wytyczne Inwestordw,
e podktady architektoniczno-budowlane,

e aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy,

4.4. Ogodlna charakterystyka obiektu
® Przeznaczenie - budynek szkolnictwa
e Typ budynku — wolnostojacy
e |lo$¢ kondygnacji — 3, niepodpiwniczony
e Rodzaj écian dziatowych — murowany

4.5. Zatozenia
Przyjeto nastepujgce zatozenia wstepne do projektowania instalacji elektrycznej:
e napiecie zasilania 400/230V

e ochrona przed porazeniem - szybki wytgcznik napiecia w systemie TN-C-S

4.6. Pomiar energii elektrycznej
Istniejgcy budynek podtaczony jest do zewnetrznej sieci elektroenergetycznego Zaktadu Energetycznego

poprzez ztacze kablowo-pomiarowe. Zakres opracowania nie wymaga sie zwiekszenia mocy przytaczeniowej.

4.7. Zasilanie budynku
Istniejgcy WLZ od istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku
pozostaje bez zmian. Remontowane pomieszczenia bedg zasilane z istniejgcej instalacji zasilania trdjfazowego

poprzez projektowana tablice bezpiecznikowa TB w przedpokoju zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4.8. Tablica bezpiecznikowa TB
Projektowang tablice bezpiecznikowg TB nalezy zlokalizowad w przedpokoju zgodnie z planem rozmieszczenia
instalagji. Istniejgcy przewdd YDY zasilajgcy dotychczas gniazdo wtykowe w pomieszczeniu technicznym
nalezy przedtuzydé przewodem YDY tego samego przekroju i wpigé na zasilaniu tablicy bezpiecznikowej zgodnie
z schematem zasilania.
Projektuje sie tablice bezpiecznikowg TB wnekowa, ktdrej widok elewadji przedstawiono na rysunku E.O3.
Tablica TB bedzie wyposazona w wytgcznik gtéwny FR, ochronnik przepieciowy, lampki kontroli faz, wytgczniki
nadpradowe typu S i wytgczniki réznicowo-nadpradowe. Tablice nalezy wykonadé zgodne z schematem
ideowym.

4.9. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowg wykonad przewodami YDY-750V o przekroju zyt 1,5 mm?2. Poszczegdlne obwody
instalacji odwietleniowym nalezy zakonczyé wypustem sufitowym lub $ciennym. Dobdr opraw
od$wietleniowych dokona uzytkownik. W pomieszczeniach tzw. mokrych (tazienka, pom.techniczne) nalezy
zabudowacd oprawy w wykonaniu szczelnym. Catodci instalacji oswietleniowej nalezy wykonad jako
podtynkowa. Instalacje w tazience nalezy wykonad bez puszek rozgateznych. Wytgczniki $wiatta nalezy
zabudowad na wysokosci 1,10 m od posadzki.

4.10. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonad przewodami YDY-750V o przekroju zyt 2,5 mm2. Catosci instalagji
gniazd wtykowych nalezy wykonad jako podtynkowa. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac gniazda
wtykowe hermetyczne. Wszystkie gniazdka stosowac z bolcem ochronnym. Instalacje wykonad przewodem
YDY 3x2,5 mmz2. Gniazda zabudowad na wysokoséci 0,30 od posadzki, za wyjgtkiem pomieszczen tazienki i
pomieszczenia technicznego, gdzie gniazdka wtykowe nalezy zabudowad na wysokosci 1,20 od posadzki. Przy
instalowaniu gniazd nalezy zachowad minimalny odstep od punktu czerpalnego wody — 60 cm. . Dla zasilania
pojemnos$ciowego podgrzewacza wody w pomieszczeniu przedpokoju nalezy zainstalowad gniazdo wtyczkowe
na wysokosci 2,00 m. Projektuje sie zasilanie podgrzewacza z wydzielonego obwodu. Dodatkowo nalezy
utozy¢ pod tynkiem rure PCV RVKL 22. Rure nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach w uzgodnieniu z
Inwestorem. Montaz rury umozliwi ewentualnie w przysztosci wprowadzié¢ przewody instalacji antenowych,

teletechnicznych.

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania. Zastosowane wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki ochronne réznicowo-pragdowe
0 pradzie réznicowym 30mA majg zapewnic dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania zgodne z norma. Przed
oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonad sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystangji izolacji przewoddw pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C-S,
przy czym rozdziat przewodu ochronnoneutralnego PEN, na neutralny N i ochronny PE nalezy wykonad w
tablicy bezpiecznikowej TB. Migjsce rozgatezienia przewoddw N i PE nalezy uziemi¢ R<10Q. W tablicy
bezpiecznikowej TB nalezy zabudowad szyne wyrdwnawczg, do ktérej nalezy podtgczyd wszystkie wychodzace
z budynku rurociggi metalowe.
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4.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac gtéwng szyne wyréwnawczg GSU zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-7, ktdrg nalezy zbudowad w tablicy bezpieczenstwa. Do szyny
wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie czedci przewodzace, tzw. przewdd uziemiajacy, przewdd ochronny
PEN, konstrukcje metalowa budynku, metalowe rury innych instalacji przy uzyciu objemki wykonanej np. z
ptaskownika perforowanego. Dodatkowo nalezy zabudowad potgczenie bocznikujgce (wyréwnawcze)
wodomierza (jezeli inwestor zdecyduje sie za jego instalacje). Potgczenia wyrdwnawcze powinny by¢
potgczone z elementami przewodzacymi mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku. Do
potaczen wyréwnawczych nalezy stosowacd przewdd LgY 16 mm?2. Wszystkie czesci metalowe tablicy nalezy

podtaczyé do zacisku ochronnego PE.

4.13. Ochrona przepieciowa
Jako ochrone od przepiec¢ atmosferycznych zaprojektowano w tablicy bezpiecznikowej TB ochronniki

przepieciowe klasy B.

4.14. Uwagi konncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne” oraz obowigzujgcymi normami PN-E-05009,
PN-ICE60364. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonad pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolacji,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzié¢ stosownymi
protokotami. Przewody, kable w budynku nalezy uktadad pod tynkiem pionowo i poziomo. Poziome odcinki
instalacji na $cianie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalagji
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi odcieznicy lub prostopadle od puszki do wytgcznika,
rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadad atest.

Potgczenia wyréwnawcze (przewdd PE) powinien mied izolacje w kolorze zétto-zielonym.

4.15.  Rysunki techniczne - INSTALACIJI ELEKTRYCZNE
E.01 Schemat projektowanej instalacji elektrycznej (rzut parteru) skala 1:50
E.02 Schematideowy tablicy bezpiecznikowej TB
E.03 Elewacja tablicy bezpiecznikowej TB
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4.16. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Marek STANEK
nr uprawnie: 379/94

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdZn. zm.) odwiadczam, ze projekt:

ROZWOJ ZAWODOWY UCZNIOW KSZTALCACYCH SIE
Nazwa projektu: | W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA W ZESPOLE SZKOt
EKONOMICZNYCH

Obiekt: BUDYNKI SZKOLNE - kategoria IX

40-074 Katowice, ul. RACIBORSKA 3; dziatka nr 78/1, 79/2, 81/2, 82/3...

Lokalizacja: .
okauzada obreb Dz. Srédmiedcie-Zateze; jednostka ewidencyjna miasto Katowice

MIASTO KATOWICE

Inwestor: 40-098 Katowice, ul. MtyAska 4

sporzadzony w czerwcu 2024 roku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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