MG - MAGDALENA GLODNY 605 890 743 twoj.projekt.oudowy@gmail.com

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI . ROBOTY BUDOWLANE - Rozw6j zawodowy uczniéw ksztatcacych sie w zawodzie Technik Hotelarstwa w Zespole Szkot
Ekonomicznych

ADRES INWESTYCJI  :  40-074 Katowice, ul. Raciborska 3

INWESTOR . MIASTO KATOWICE - Zesp&t Szkot Ekonomicznych im. W. Korfantego

ADRES INWESTORA  :  40-074 Katowice, ul. Raciborska 3

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Magdalena Glodny - upr.bud. wykonawcze i projektowe

DATA OPRACOWANIA ©13.06.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

13.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



04.1_B.KI ZSE-Kato budowlana_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - DEMONTAZE

1 Zabezpieczenie folig, tasma malarskg oraz mata remontowo-malarska; podtdg, kpl.
kalk. wlasna |okien, drzwi, opraw o$wietleniowych, gniazdek, czujek, skrzynek rozdzielczych itp.
przed uszkodzeniem mechanicznym (1 kpl na caty zakres pomieszczen) - MATE-
RIAL+ MONTAZ+ DEMONTAZ zabezpieczen po zakorczeniu prac + MYCIE okien i
ewentualnych zabrudzen po robotach budowlanych

o
N

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2 Ostrozny DEMONTAZ wyposazenia z przeznaczeniem do ponownego montazu +  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |MONTAZ po zakoriczeniu prac lub przekazanie Zarzadcy do dyspozycji (1 kpl na ca-
ty zakres kosztorysu).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

w

KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i GP-4 <oraz po- |kpl.

d.1]0521-01 nowny montaz R=2,5 M=2>
analogia
<02 tazien> 1 kpl. 1,000
<03 p.syp> 1
RAZEM 1,000
4 Rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych przy wysokoscido 5 m  |kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 OTWORY DRZWIOWE
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2/0354-07
<01 p.pok> 1 szt. 1,000
<02 taz> 1 szt. 1,000
<03 pok.syp> 1 szt. 1,000
<04 pom.tech> 1 szt. 1,000
RAZEM 4,000

6|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-  |m
d.2/0336-07 wapiennej

<01 p.pok> 1,50<dt>*1 m 1,500
<03 pok.syp> 1,50<dt>*1 m 1,500
<04 pom.tech> 1,50<dt>*1 m 1,500
<04 wyj$cie-szatnia> 1,50<db>*1<szt> m 1,500
RAZEM 6,000
7|KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - otwory w $cianach murowanych m
d.2|0126-05
<01-04 pok.hotel> poz.6 m 6,000
RAZEM 6,000
8/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w cianach z cegiet 'na pet-|m
d.2|0324-01 no'
poz.7 m 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR 4-01 Wykucie otworoéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych <oraz posze-|
rzenie otworu drzwiowego>
<03 pok.syp> 0,85<dt>*2,00<wys>*0,15<gr> m3 0,255
<04 pom.tech> 1,00<dt>*2,00<wys>*0,15<gr> m3 0,300
<04 wyj$cie-szatnia> 1,00<dt>*2,00<wys>*0,15<gr> m3 0,300
RAZEM 0,855
10/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.2/0304-01 wapiennej cegtami
<01 p.pok> 0,70<szer>*1,90<wys>*0,15<gr> m3 0,200
<04 pom.tech> 0,70<szer>*1,90<wys>*0,15<gr> m3 0,200
RAZEM 0,400
11|KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykdw oScieznic ze $cianami m
d.2|0322-10
((2,00+0,30)*2+0,90)*poz._126 m 0,000
RAZEM 0,000
3 SCIANY DZIALOWE
12|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3]0349-02
_2-
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04.1_B.KI ZSE-Kato budowlana_v3 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<01-02 tazienka> (2,65<di>*4,15<wys>-0,75*1,90)*0,15<gr>+ (1,73+1,20-0,75)<dt>* m3 1,785
2,00<wys>*0,08<gr>
RAZEM 1,785
13|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3/0121-03
<02 obudowa wanny> (0,90+1,60)*0,60<wys> m?2 1,500
<03 zabudowa otworu w $cianie> 1,00*0,70<wys> m?2 0,700
RAZEM 2,200
14|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie W 112 z oktadzing obustronng dwuwarstwowa plyta- |m?2
d.30402-04 mi gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetieniem
analogia welng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKBI 12,5 mm <wraz ze wzmocnieniem
otworu drzwiowego 0,90x2,00>
<02 tazien> 2,65<dt>*4,15<wys> m?2 10,998
RAZEM 10,998
15|KNR AT-43  |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi |szt.
d.3/0119-03
<02 fazien> 1<szt 0,90%2,00> szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 PRZYGOTOWANIE POSADZEK
16/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <z oderwaniem listew lub cokotow> m?2
d.4/0818-05
<01 p.pok> 2,65*2,65 m?2 7,023
<02 taz> 2,65*1,13 m?2 2,995
<03 pom.syp> 3,64*3,95 m2 14,378
<04 pom.tech> 1,84*3,95 m2 7,268
RAZEM 31,664
17|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych <grubosci 4cm-10cm> m?2
d.4/0504-01
poz.16 m2 31,664
RAZEM 31,664
18|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.4/1106-02
<01 p.pok> 2,65<szer>*1,80<dt> +0,90*0,15<prég> m2 4,905
<02 taz> 2,65<szer>*2,10<dt> +0,90%0,15*2<prég> m?2 5,835
A (sumaczeSciowa) | s
m?2 10,740
<03 pom.syp> 3,64<szer>*3,95<dt> +0,90*0,15<prog> m2 14,513
<04 pom.tech> 1,84<szer>*3,95<dt> m2 7,268
B (sumaczesciowa) | e
m? 21,781
RAZEM 32,521
19|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.4/1106-03 Krotnos¢ = 4
poz.18A m2 10,740
RAZEM 10,740
20|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.4/1106-03
poz.18B m2 21,781
RAZEM 21,781
21|NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami <gtebokopenetrujacy> - powierzchnie po-  |m2
d.4{1134-01 ziome
poz.19+poz.20 m? 32,521
RAZEM 32,521
22|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubo$ci 2 mm zatarte na gtadko m?2
d.4/1105-01
0,57 m? 0,570
RAZEM 0,570
5 PRZYGOTOWANIE SCIAN i SUFITOW
23|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5|m?2
d.51202-09 m2 <$ciany i sufit>
<01 p.pok> (2,65+2,65*2)*4,15<wys> m?2 32,993
<03 pom.syp> (3,64*2+3,95*2)*4,15<wys> m?2 62,997
<04 pom.tech> (1,84*2+3,95*2)*4,15<wys> m?2 48,057
A (sumaczeSciowa) | s
m?2 144,047
<02 faz> (2,65+1,13*2)*4,15<wys> m2 20,377
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B (sumaczesciowa) | e
m?2 20,377
<01 p.pok> 2,65*2,65 m?2 7,023
<03 pom.syp> 3,64*3,95 m2 14,378
<04 pom.tech> 1,84*3,95 m2 7,268
C (sumaczesciowa) | e
m?2 28,669
<02 taz> 2,65*1,13 m?2 2,995
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 2,995
RAZEM 196,088
24|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila-  |m?2
d.5/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <przyjeto wymiane gtuchych tynkéw
na pow. 10% SCIAN>
(p0z.23A+p0z.23B)*10% m? 16,442
RAZEM 16,442
25/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas-  |m?2
d.5/0701-08 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2 <przy-
jeto 10% pow.SUFITU>
(p0z.23C+p0z.23D)*10% m? 3,166
RAZEM 3,166
26/KNR AT-43 | Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z plyt GKB gipsowo-kartono- ~ |m?2
d.5/0306-02 wych-wodoodpornych na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym <zabudowy
pionéw ¢.0.>
<02 fazien pion ¢.0.> 4,15<wys>*(0,08+0,12)<szer> m?2 0,830
<03 pok.syp pion ¢.0.> 4,15<wys>*(0,08*2+0,12)<szer> m? 1,162
RAZEM 1,992
27|KNR9-09  |Oktadzina $cienna w systemie W 611 z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) < {m?
d.5/0407-01 obudowa stelazu toalety>
<02 taz stelazu toalety> (0,95+0,16)*1,30+0,16*0,95 m?2 1,595
RAZEM 1,595
28|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.5/0502-01
<okna> (1,65+0,92*2)*2<zest>*4<pom> m 27,920
<drzwi> (2,05+1,00*2)*2<str>*5<kpl> m 40,500
<zabudowy c.0.> 4,15<wys>*(2+1)<naroz> m 12,450
<zabud.stelaz toalety> 0,95+1,30*2 m 3,550
RAZEM 84,420
29/KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.5/0817-01
poz.24+poz.25 m? 19,608
RAZEM 19,608
30{KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubo$ci 10 mm wykony-  {m?2
d.5/2010-02 wane mechanicznie na $cianach na podiozu betonowym <SCIANY>
poz.23A m?2 144,047
RAZEM 144,047
31|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubo$ci 10 mm wykony-  {m?
d.5/2010-04 wane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym <SUFIT>
poz.23C m?2 28,669
RAZEM 28,669
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakow |m?
d.5/0716-02 ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
poz.23B m?2 20,38
RAZEM 20,38
33|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakow |m?
d.5/0716-04 ceramicznych, gazo- i pianobetondw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
poz.23D m? 2,995
RAZEM 2,995
6 SCIANY i SUFIT
34/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabryko- |m2
d.6/0815-04 wanych i betonowych wylewanych
poz.35 m2 148,000
RAZEM 148,000
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35/NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami <gtebokopenetryjacy> - powierzchnie pio- |m?2
d.6|1134-02 nowe <SCIANY POD MALOWANIE>
<01 p.pok> (2,65*2+1,80*2)*4,15<wys> m?2 36,94
<03 pom.syp> (3,64*2+3,95*2)*4,15<wys> m?2 63,00
<04 pom.tech> (1,84*2+3,95*2)*4,15<wys> m?2 48,06
RAZEM 148,00
36/ NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami <gtebokopenetrujacy> - powierzchnie po-  |m?2
d.6/1134-01 ziome
<01 p.pok> 2,65*1,80 m2 4,770
<03 pom.syp> 3,64*3,95 m2 14,378
<04 pom.tech> 1,84*3,95 m?2 7,268
RAZEM 26,416
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami <lateksowymi> starych tynkow wewnetrznych $cian <|m2
d.6]1204-02 minimum 2 kolory>
poz.35 m?2 148,000
RAZEM 148,000
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami <lateksowymi> starych tynkow wewnetrznych sufitow |m2
d.6{1204-01 <kolor biaty>
poz.36 m?2 26,416
RAZEM 26,416
7 SCIANY i POSADZKI LAZIENKI
39|NNRNKB 202|(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami <gtebokopenetryjacy> - powierzchnie pio- |m2
d.7|1134-02 nowe <SCIAN>
<pod ptytki> (2,0*2+0,80)<mb>*2,55<wys> + 1,85<mb>*1,65<wys> m?2 15,29
<stelarz we>(0,95+0,20)*1,30+0,95%0,20 m2 1,69
A (sumaczeSciowa) | s
m?2 16,98
<pod malowanie> 2,65<mb>*4,15<wys>+(2,0*2+0,80)*(4,15-2,55)+1,85*(4,15-1,65) |m? 23,30
B (sumaczesciowa) | e
m2 23,30
RAZEM 40,28
40/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami <gtebokopenetrujgcymi> - powierzchnie  |m?
d.7|1134-01 poziome <SUFIT i POSADZKA>
<sufit> 2,65*2,00 m2 5,300
A (sumaczeSciowa) | s
m2 5,300
<posadzka> 2,65*2,00 -(0,80*1,00+1,50*0,70) m2 3,450
B (sumaczesciowa) | e
m2 3,450
RAZEM 8,750
41/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie (polimerowa) m?2
d.7|0602-02
<prysznic> (0,80+1,00)*2,00 m2 3,600
<wanna> (0,90+1,50)*1,50 m2 3,600
<umywalka> 0,80%0,50 m2 0,400
RAZEM 7,600
42|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie (polimerowa) m?2
d.70602-01
<posadzka> 2,65*2,00 m2 5,300
RAZEM 5,300
43|KNRK-04  |Wklejenie taSmy uszczelniajacej poziomej i pionowej - wykonanie izolacji z foliw ~ |m
d.7/0602-03 ptynie
<pionowo> 2,55<wys>*4<naroz.wewn> m 10,200
<poziom> 1,00+2,65+2,00 m 5,650
RAZEM 15,850
44/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami <WODOODPORNYMI POD PRYSZNIC> powierzch- |m?
d.7{1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania <SCIANY> <kolor szary do
ustalenia z Inspektorem>
poz.39B m2 23,30
RAZEM 23,30
45/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami <WODOODPORNYMI POD PRYSZNIC> powierzch- |m?
d.7{1505-01 ni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania <SUFIT> <kolor szary do usta-
lenia z Inspektorem>
poz.40A m2 5,30
RAZEM 5,30
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46|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda zwykig <zmywalne, |m2
d.7/0829-08 nienasigkliwe i antyposlizgowe -do zastosowania pod natryskami> <SANITARIAT
analogia AB>
poz.39A m2 16,980
<zabud.wanny> 1,50*0,12+0,90*0,20+1,60*0,65 m?2 1,400
RAZEM 18,380
47\KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (zmywalne, nie-  |m2
d.7/1104-02 nasigkliwe i antyposlizgowe -do zastosowania pod natryskami), naklejanych 60x60
mm <z wyprowadzeniem stanowczych spadkow do koryta liniowego> <kolor biaty
lub jasny-szary do ustalenia z Inspektorem>
poz.40B m?2 3,450
RAZEM 3,450
8 POSADZKI -WYKLADZINY
48/KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujacy m?2
d.8/1130-01
<01 p.pok> 2,65*1,8 m?2 4,770
<03 pom.syp> 3,64*3,95 m?2 14,378
<04 pom.tech> 1,84*3,95 m2 7,268
RAZEM 26,416
49/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe <z wywi- | m2
d.8{1123-01 nieciem na $ciany w celu wykonania cokolikéw h=10cm (w pom. mieszk.i admin.mo-
ga by¢ cokoliki drewniane/mdf); bryty wyktadziny zgrzewane na stykach.
Parametry wyktadziny: klasa 34/43, typ |, min. grubo$¢ 2,5mm, gr warst. uzytk. min.
0,7mm; Waga catkowita min. 2900g/m2, kolor do uzgodnienia z Inspektorem Nadzo-
ru>
<01 p.pok> 2,65<szer>*1,80<dt> m2 4,770
<01 prég> 0,90%0,15 m2 0,135
<01 wywinigcie cokotowe> 0,10<wys>*(2,65*2+1,80*2-0,45*3) m2 0,755
A (sumaczeSciowa) | s
m?2 5,660
<03 pom.syp> 3,64<szer>*3,95<dt> m?2 14,378
<03 prég> 0,90%0,15 m2 0,135
<03 wywinigcie cokotowe> 0,10<wys>*(3,64*2+3,95*2-0,45*2) m2 1,428
B (sumaczesciowa) | e
m?2 15,941
<04 pom.tech> 1,84<szer>*3,95<dt> m2 7,268
<04 prég> 0,90%0,15*2 m?2 0,270
<04 wywinigcie cokotowe> 0,10<wys>*(1,84*2+3,95*2-0,45*2) m2 1,068
C (sumaczesciowa) | e
m? 8,606
RAZEM 30,207
50| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.8/1123-04
poz.49 m2 30,207
RAZEM 30,207
9 WYKONCZENIA
51/KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk <lamele drewniane wg wizualizacji z projektu wyko-|m2
d.9]1205-03 nawczego>
<Dane techniczne:
fototapeta o strukturze ptétna, winyl (gramatura min.450g/m2) na podktadzie z flizeli-
ny/bawetny, powtoka odporna na zmywanie, uszkodzenia mechaniczne, alkohole,
UV; odpornos¢ ogniowa wg EN 13501-1: (klasa: B-s2, d0) lub (klasa A)>
<03 pom.syp> (3,95+3,64)*2,55 m? 19,355
RAZEM 19,355
10 DRZWI
52| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe <wewnetrzne antracytowe RAL7024 wraz z m?2
d.10/1040-01 o$cieznica i przeszkleniem mlecznym (pakiet min. 2 szybowy 4/16/4), kompletnymi
okuciami (min. 3 zawiasy), zamkami-wktadka (z 3 kluczami), klamkami obustronny-
mi oraz montaz z estetycznym obrobieniem o$cieznic. Model do potwierdzenia z Za-
rzadcg lub Projektantem>
<wejéciowe D6> 2<szt>*1,00*2,10 <w $wietle 0,90*2,05> m2 4,200
RAZEM 4,200
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53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe <wewnetrzne antracytowe RAL7024 wraz z m?2
d.10/1040-01 o$cieznica i przeszkleniem przeziernym (pakiet min. 2 szybowy 4/16/4), kompletny-
mi okuciami (min. 3 zawiasy), zamkami-wktadka (z 3 kluczami), klamkami obustron-
nymi oraz montaz z estetycznym obrobieniem o$cieznic. Model do potwierdzenia z
Zarzadca lub Projektantem>
<pok.sypialny D7> 1<szt>*1,00*2,10 <w $wietle 0,90*2,05> m?2 2,100
RAZEM 2,100
54|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe <tazienkowe antracytowe RAL7024 wraz z m?2
d.10/1040-01 o$cieznica, wentylacja i przeszkleniem mlecznym (pakiet min. 2 szybowy 4/16/4),
kompletnymi okuciami (min. 3 zawiasy), zamkami-wkfadka (z 3 kluczami), klamkami
obustronnymi oraz montaz z estetycznym obrobieniem o$cieznic. Model do potwier-
dzenia z Zarzadca lub Projektantem>
<tazienkowe D9> 1<szt>*1,00*2,10 <w $wietle 0,90*2,05> m?2 2,100
RAZEM 2,100
55|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne petne dwukrotnie malowane <antracytowe RAL7024 |m?
d.10/1023-03 lub z lamellg wraz z prowadnicg w maskownicy, kompletnymi okuciami (min. 4 fo-
zyska), zamkiem-wktadka (z 3 kluczami), klamkami obustronnymi oraz montaz z es-
tetycznym obrobieniem oscieznic. Model do potwierdzenia z Zarzadca lub Projektan-
tem>
Przedmiar dodatkowy
1 kpl. 1,000
<przesuwne do pom.tech> 0,96*2,10 <w $wietle 0,90*2,05> m? 2,016
RAZEM 2,016
11 WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW
56 Transport do 10 km wraz z utylizacjg materiatow rozbiorkowych - BUDOWLYCH t
d.11|kalk. wiasna
<mur ceglany> (poz.6<mb>*0,20<wys>*0,15<gr>)+(p0z.9+p0z.12)<m3> m3 2,820
<posadzka> poz.17<m2>*0,05<gr> m3 1,583
<tynki> (poz.24+poz.25)<m2>*0,02<gr.2> m3 0,392
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 4,795
<wykfadzina pcv> poz.16<m2> m?2 31,664
B (obliczenia pomocnicze) ==========
m?2 31,664
<drzwi> poz.5*0,75*1,90<m2>*0,03<gr> m3 0,171
C (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 0,171
<gruz> poz.56A *1500/1000 <przyjeto 1500kg/m3> t 7,193
<tworzywo> poz.56B *2,9/1000 <przyjeto 2900/m2> t 0,092
<drewno> p0z.56C *480/1000 <przyjeto 480kg/m3> t 0,082
RAZEM 7,367
57/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.11/1107-01 na odlegtos¢ 10 km
1107-04
<wyposaz kuchni> 2<szt>*60/1000 <przyjeto 60kg/szt> t 0,120
<wycigg kuchenny> 1<szt>*90/1000 <przyjeto 90kg/szt> t 0,090
<oscieznice stalowe> poz.5*8,1/1000 <przyjeto 8,1kg/szt> t 0,032
RAZEM 0,242
12 ZABUDOWY MEBLOWE STALE
58 Dostawa z wniesieniem i montaz statej zabudowy meblowej wraz z podpieciem do  |kpl.
d.12|kalk. wtasna |niezbednych mediéw wg rys. A.08 - Szafka o wymiarach szer.95 x wys.128 x gt.20 z
2 frontami drzwiczek wys.100cm oraz 2 potkami.
Parametry ptyty: KORPUSY z plyty meblowej drewnianej gr.18mm np. ptyta meblo-
wa laminowana Dab Stawonia 5501 SN lub Blackwood Jeczmienny K021 SN;
FRONTY z plyty meblowej biatej gr. 18,3mm np. ptyta meblowa Acrylic Gloss Biel
Alpejska 8685 AG
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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59
d.12

kalk. wiasna

Dostawa z wniesieniem i montaz statej zabudowy meblowej wraz z podpieciem do
niezbednych mediéw wg rys. A.07 - Blat gt.60cm montowany na wys.75cm z 2 szuf-
ladami podblatowymi wys.14cm, z szafkg podblatowa o wymiarach szer.100*wys.71
z 2 frontaki szuflad oraz 2 frontami drzwiczek oraz 1 pétka.

Parametry ptyty: KORPUSY z plyty meblowej drewnianej gr.18mm np. ptyta meblo-
wa laminowana Dab Stawonia 5501 SN lub Blackwood Jeczmienny K021 SN;
FRONTY z ptyty meblowej drewnianej gr. 18mm np. plyta meblowa Blackwood Jecz-
mienny K021 SN; BLAT gr.min.38mm np. z blatu kuchennego Dab Wotan 5402 WO
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM 1,000

60
d.12

kalk. wiasna

Dostawa z wniesieniem i montaz statej zabudowy meblowej wraz z podpieciem do
niezbednych mediéw wg rys. A.10 - Zabudowa wyposazenia pralki i suszarki (bez
sprzetu) z szufladg pomigdzy sprzety na postawienia kosza na pranie oraz blatem
na zlewozmywak gt.60cm montowany na wys.92cm z szufladami podblatowymi oraz
szafkami wiszacymi.

Parametry ptyty: KORPUSY z plyty meblowej drewnianej gr.18mm np. ptyta meblo-
wa laminowana Dab Stawonia 5501 SN lub Blackwood Jeczmienny K021 SN;
FRONTY z plyty meblowej szarej gr. 18,3mm np. plyta meblowa Acrylic Matt Kobalt
Szary 6299 AM; BLAT gr.min.38mm np. z blatu kuchennego Dab Wotan 5402 WO

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM 1,000

61
d.12

kalk. wiasna

Dostawa z wniesieniem i montaz statej zabudowy meblowej wraz z podpieciem do
niezbednych mediéw wg rys. A.09 - Zabudowa wyposazenia podgrzewacz wody
(sprzet w branzy sanitarnej) z drzwiczkami na klucz-wktadka (z 3 kluczami) na wys.
240cm z 1 pdtkg oraz wneka z 2 pdtkami i drazkiem na wieszaki.

Parametry ptyty: KORPUSY z plyty meblowej drewnianej gr.18mm np. ptyta meblo-
wa laminowana Dab Stawonia 5501 SN lub Blackwood Jeczmienny K021 SN;
FRONTY z ptyty meblowej biatej gr. 18,3mm np. ptyta meblowa Acrylic Gloss Biel
Alpejska 8685 AG; BLAT gr.min.38mm np. z blatu kuchennego Dab Wotan 5402
WO

1

kpl.

1,000

RAZEM 1,000

62
d.12

kalk. wiasna

Lustro pétokragte 1,20*1,20 (koto o $rednicy 160cm z przycieciem pod katem pros-
tym) wraz z stelazem montazowym do $ciany oraz do zamontowania o$wietlenia
LED

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM 2,000
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