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. WSTEP
1.1 Informacje ogélne

Inwestycja: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie.
Temat: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie.
Inwestor:  Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie
Specjalnosc: instalacje sanitarne — cz. technologiczna i konstrukcyjna
Wykonawca dokumentacii:

Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno-Sciekowej
,BIPROWOD” Sp. z 0. 0. 52-019 Wroctaw, ul. Brochowska 10.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa nr ZGK/DT/1/2018 z dnia 27.03.2018. zawarta pomiedzy Zaktadem
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich a Biurem Projektow i Realizacji Obiektow
Gospodarki Wodno-Sciekowej ,BIPROWOD” Sp. z 0.0. we Wroctawiu.

Przepisy i normy

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., na podstawie obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
PRAWO BUDOWLANE , Dz. U. 2018r. poz. 1202, z dnia 7 czerwca 2018 r. pdzniejszymi.
zmianami;

» OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja
2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz.U.2016.778 z dnia 4 czerwca 2016 1.

» OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19
kwietnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
Dz.U.2016.672 z dnia 16 maja 2016 r. z pézniejszymi zmianami.

» Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE I
ZBIOROWYM ODPROWADZANIU SCIEKOW. Tekst jednolity opracowany na podstawie
Dz. U. 22015 r poz.139 z pézniejszymi zmianami,;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody;

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. z 2015 r. poz.1989;

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1800 w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. poz. 463 z dnia 25
kwietnia 2012 r.

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 2016. poz. 191 z dnia 17 lutego 2016 r.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009 r.
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» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U 2016 poz. 124 z dnia 29
stycznia 2016 1.

» Ustawa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2016.2134 z pdzniejszymi
zZmianami.

Normy:
PN-EN 805:2002

PN-EN 805/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemOw zewnetrznych 1
ich cze¢sci sktadowych

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Cze¢s¢ 1 Wymagania ogdlne

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

i do ci$nieniowego odwadniania kanalizacji - Polietylen (PE).
PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie 7 Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany dla inwestycji: * Budowa sieci wodociaggowej w
miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie.”, obreb 0009 Pietrzykowice-Rybnica, gmina Katy
Wroctawskie, wojewddztwo dolno$laskie, obejmujacy projekt zagospodarowania przestrzennego wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektow..

1.4 Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe nowej sieci wodociggowej o srednicy Dz160mm oraz Dz110 mm PE-HD wraz z
przepieciami istniejacych przytaczy wodociggowych w ul. Radarowej w miejscowosci Rybnica w gminie Katy
Wroctawskie.

Istniejacy wodociag Dn100 zostanie zaslepiony i miejscami zdemontowany.

Nowy wodocigg przebiegac bedzie od potaczenia z wodociggiem Dz160mm zlokalizowanego na poczatku wsi,
nastepnie po przekroczeniu drogi utozony zostanie wzdtuz ul. Radarowej w nieutwardzonym poboczu drogi lub
pod jezdnig. W okolicy pompowni $ciekéw zostanie potaczony z istniejagcym wodociggiem Dz110mm.
Zaprojektowano réwniez sie¢ wodociggowg Dz110mm PEHD wraz z przytaczami do budynku nr 11 przy ul.
Radarowej w Rybnicy.

Projektowane sieci wodociggowe w catosci zlokalizowane zostang na dziatce nr 282, AM1, obreb 0019
Pietrzykowice-Rybnica.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

1) branze¢ sanitarng w zakresie wodociggu o srednicy rur PE 100 Dz=160mm oraz Dz110mm wraz
z przepigciami przytaczy i obiektami na sieci, w tym z zasuwami i hydrantami.

2) specjalnosci budowlano-konstrukcyjnej w zakresie

* umocnienia i odwodnienia wykopéw i komér do technologii bezwykopowych

* przejscia pod przeszkodami w tym pod droga

* sieciowych obiektow wodociggowych

* odtworzenia nawierzchni po wykopach




PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
Nr proj. 1117 BP ,BIPROWQOD”

1.5 Materialy wyjSciowe

v" Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia wydana przez Zamawiajgcego

v' Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg podloza gruntowego dla budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Rybnica, wykonana przez GeoSoilTest Badania
Geologiczne Gruntéw

Wizja lokalna, wywiad terenowy,

Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

Mapy ewidencji gruntéw i wypisy z rejestru gruntow.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXI1/263/96 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996r.

ANANENEN

1.6 Zakres opracowania obejmuje:

1) Cz¢s¢ opisowa projektu budowy sieci wodociggowej zawierajaca:

» informacje¢ o przedmiocie , rodzaju i skali inwestycji;

» istniejgcy stan zagospodarowania terenu wraz z opisem rob6t budowlanych zaprojektowanych
zgodnie z Warunkami Technicznymi Budowy Sieci Wodociggowej;

» odniesienia do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr
XXXII/263/96 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996r.

» informacje o obszarze oddzialywania obiektu, informacje o charakterze istniejacych i
spodziewanych zagrozen dla Srodowiska oraz informacje w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych — ,,PLAN BIOZ”.

2) Czes¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej zawierajaca:
» orientacje¢ potozenia terenu inwestycji;
» rysunki oddajace specyfike i charakter budowy sieci wodociggowej sporzadzone na aktualnej
mapie do celéw projektowych oraz na profilach podtuznych sieci.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej o srednicy Dz160mm i Dz110mm PE-
HD od potaczenia z wodociggiem Dz160mm zlokalizowanym na poczatku wsi, nast¢pnie po
przekroczeniu drogi wzdtuz ul. Radarowej w nieutwardzonym poboczu drogi lub pod jezdnig. W
okolicy pompowni $ciekéw projektowany wodocigg zostanie potaczony z istniejgca siecig
Dz110mm. Inwestycja zlokalizowana jest w Rybnicy, gmina Katy Wroctawskie, w wojewddztwie
dolnoslaskim.

Celem inwestycji jest wymiana istniejacej, starej sieci wodociggowej i tym samym zapewnienie
optymalnych warunkéw jakosciowych i ilosciowych dostarczania wody pitnej do odbiorcow w
Rybnicy.

Nadrzgdnym celem catej inwestycji jest budowa niezawodnej infrastruktury technicznej dla
stworzenia dogodnych warunkéw dla niezawodnos$ci systemu zasilania w wode wodociagowa dla
mieszkancéw gminy Katy Wroctawskie.

Klasyfikacja przedsiewziecia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko-tekst jednolity na podstawie §3.1 pkt 68 Dz.U.z
2016r, poz. 71 z dnia 21 grudnia 2015r-planowane przedsiewzigcie-budowa i przebudowa sieci
wodociggowej Dz160mm 1 Dz110mm nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, ani nie jest usytuowana na Obszarach Natura 2000-zgodnie z obowigzujagcym prawem
nie wymaga wig¢c przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

2. Lokalizacja inwestycji

Kraj aplikujacy: POLSKA

Wojewddztwo: DOLNOSLASKIE

Gmina: KATY WROCLAWSKIE
Miejscowosc: RYBNICA

Obreby: 0019 Pietrzykowice-Rybnica.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Rybnicy, na dziatkach :
obreb 0019 Pietrzykowice-Rybnica:
dziatka nr: 282 AM1

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie istniejagcy wodociag Dn100 przebiega wzdtuz ul. Radarowej, bedacej drogg gminng. W ulicy
tej asfaltowy pas drogowy ma szeroko$¢ ok. Sm. Pobocze o zmiennej szerokosci jest nieutwardzone,
czgsciowo obsadzone drzewami i1 krzewami. W poboczu drogi, poza istniejgcym wodociggiem,
znajduje si¢ infrastruktura podziemna: kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i teletechniczne oraz
linia napowietrzna.

Do wodociggu podpigte sg przytacza o srednicy od Dz32mm do Dz90mm.
Teren inwestycji nalezy do:

- Gminy Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
9



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
Nr proj. 1117 BP ,BIPROWQOD”

2. 2. Tereny podlegajace ochronie

2.2.1 Tereny podlegajace ochronie na podstawie USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Roboty ziemne przewidziane w ramach budowy wodociggu w ul. Radarowej w Rybnicy beda
prowadzone poza strefa OBSZAROW NATURA 2000 w rozumieniu USTAWY o ochronie
przyrody z 21 wrzesnia 2015 r— Dz. U. 2015, poz. 1651.

Obszarem wiaczonym do sieci NATURA 2000, potozonym w najblizszej odlegtosci od terenu
inwestycji s3 L.egi nad Bystrzyca, obszar PLH020103, ktéry znajduje si¢ w odleglosci ok. 3,0 km
od inwestycji w ul. Radarowej w Rybnicy. Na obszarze tym znajduje si¢ réwniez Park
Krajobrazowy Dolina Bystrzycy.

Budowa sieci wodociagowej Dz160mm i1 Dz100mm PE100 przebiega¢ bedzie przez Srodek wsi i
nie bedzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ptakéw i zwierzat.

2.2.2 Tereny podlegajace ochronie na podstawie USTAWY O OCHRONIE ZABYTKOW

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
sredniowiecznego oraz na terenie miejscowosci o metryce sredniowiecznej. W zwigzku z tym
wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa badan archeologicznych,
obejmujacych staty nadzor archeologiczny i w razie konieczno$ci ratownicze badania
archeologiczne metodg wykopaliskowg za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

2.2.3 Tereny podlegajace ochronie na podstawie USTAWY O OCHRONIE GRUNTOW

ROLNYCH

Inwestycja przebiega w pasie drogi oraz w jej poboczu, na terenie silnie zurbanizowanych. W
zakresie budowy wodociggu, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z pdzniejszymi zmianami), nie wystepuja
grunty wymagajace Decyzji o wylgczeniu ich z produkcji rolne;j.

2.3 Zabezpieczenie i ochrona zieleni

Inwentaryzacja istniejacej zieleni zostala przeprowadzona wg stanu na miesigc lipiec 2018 r. Na
analizowanym obszarze zinwentaryzowano 27 obiektéw zieleni, ktére nalezag do 15 gatunkdéw.
Wsrdd zieleni wyr6zni¢ mozna trzy jesiony wynioste o obwodach pni powyzej 300 cm, ktére rosna
wzdtuz jezdni oraz dwa pozostate okoto 200 cm obwodu pni, a takze kilka lip- obwdd pnia ok. 100
cm, szpaler brzéz 40-87 cm, dwie robinie 250-291 cm 1 grupy krzewow- gtéwnie za ogrodzeniem.

Drzewo kolidujace z planowang inwestycja zostato wyszczeg6lnione w tabeli inwentaryzacyjnej
oraz zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Do wycinki przeznaczono: nr 5- sosna pospolita obwodzie pnia 20 cm, ktéra nie wymaga
zezwolenia na usuni¢cie (obwdd pnia na wys. 5 cm ponizej 50 cm). W dniu 08.08.18. zostata
wydana przez gmine Katy Wroctawskie zgoda na usunigcie drzewa nr 5.

Zabezpieczenie drzew
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Drzewa znajdujagce si¢ w poblizu inwestycji, a nieprzewidziane do wusunigcia zostaty
zinwentaryzowane 1 przeznaczone, na czas prac budowlanych, do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem.

W tym celu pnie nalezy obtozy¢ mickkim materialem 1 obwiaza¢ drutem oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ deskami.

Prace ziemne w obrebie rzutow koron drzew nalezy wykonywac recznie. Nie nalezy odktadac ziemi
z wykopéw na pnie drzew oraz sktadowac¢ pod koronami materiatéw budowlanych oraz cigezkiego
sprzetu. Odstoniete podczas wykopow korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub
przemarzaniem, a uszkodzone podczas robot korzenie przyciac.

Wszelkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego nalezy
wykonywac¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

2.4. Warunki techniczne podloza gruntowego, budowa geologiczna i warunki wodne

BUDOWA GEOLOGICZNA I HYDROGEOLOGIA

Teren objety badaniami znajduje si¢ w obrebie jednostki geologiczno-strukturalnej Blok
Przedsudecki. Buduja go skaty metamorficzne przeobrazone w warunkach facji zielencowe;j
wieku staropaleozoiczno-proterozoicznego. Krystaliczne podioze pokrywajg osady
trzeciorzgdowe 1 czwartorzgdowe. Na powierzchni przewazaja utwory czwartorzedowe,
wyksztatcone sg jako kompleksy piaszczysto-zwirowe, gliny zwalowe, mulki, piaski
zastoiskowe, gliny lessopodobne i deluwialne.

Zgodnie z regionalizacjg hydrogeologiczng teren objety opracowaniem potozony jest

w subregionie Srodkowej Odry. Wody podziemne w utworach pokrywowych wystepuja na
niewielkich gitebokosciach od 1,5 - 7,2 m. Sg to wody o zwierciadle swobodnym lub lekko
napietym a zasilane sg gtéwnie przez infiltracje.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wyniku prac dokumentacyjnych w badanym podiozu do giebokos$ci rozpoznania,

tj. 3,0 m p.p.t. stwierdzono obecno$¢ gruntéw antropogenicznych oraz wodnolodowcowych
i lodowcowych utworéw czwartorzgdowych wystepujacych giéwnie w formie
sredniozageszczonych gruntéw niespoistych wyksztatconych jako piaski srednie ze zwirem
i piaski grube oraz w mniejszym udziale gruntéw spoistych wyksztatconych jako
twardoplastyczne gliny piaszczyste.

W miejscach odwiertéw powierzchnia terenu pokryta jest warstwg nasypow
niebudowlanych o migzszosci 0,9 m w otworze O1 oraz 0,7 m w otworze O2. W otworze O1
ponizej nasypoéw stwierdzono warstwe piaszczystg zbudowang z piaskéw $rednich ze
zwirem 1 nizej lezacych piaskow grubych, ktorych nie przewiercono do giebokosci
rozpoznania. W otworze O2 ponizej warstwy nasypowej nawiercono gliny piaszczyste

w stanie twardoplastycznym podscielone warstwa piasku sredniego ze zwirem, ktorej do
glebokosci 3,0 m nie przewiercono.

Na gtebokosci 2,1 m p.p.t., jedynie w otworze O1, stwierdzono wystgpowanie wody
podziemnej o swobodnym zwierciadle.

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODEOZA GRUNTOWEGO
Wystepujace w podtozu grunty rodzime przyporzadkowano do 3 warstw
geotechnicznych zblizonych pod wzgledem genetycznym oraz cech fizycznych
1 mechanicznych. Wydzielono jedng warstwe dla gruntéw antropogenicznych (warstwa NN),
jedna dla gruntéw niespoistych (warstwa II) i jedng warstwe dla gruntéw spoistych (warstwa
B). Wydzielone warstwy geotechniczne opisano ponize;j:
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Warstwa NN — warstwa wystepujaca od powierzchni terenu do gtebokosci 0,7 - 0,9 m
stanowigca niejednorodng mieszaning gleby oraz gruzu budowlanego. Warstwa
predysponowana do usuni¢cia i wymiany.

Warstwa II — wodnolodowcowe grunty niespoiste w stanie sredniozageszczonym,

o usrednionym stopniu zageszczenia ID=0,58, wyksztalcone w postaci piaskéw
srednich ze zwirem, piaskéw grubych i piaskow srednich ze zwirem

z przewarstwieniami gliny piaszczystej.

Warstwa B — czwartorzgdowe, lodowcowe grunty spoiste zlodowacenia srodkowopolskiego
wyksztatcone jako twardoplastyczne gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
srednim o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci IL=0,18. Grunty tej
warstwy stwierdzono jedynie w otworze O2 bezposrednio pod warstwg

nasypowa.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Opini¢ geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb
budowy sieci wodociggowej Dz160 w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
wykonano na zlecenie firmy BIPROWOD Sp. z o.0., ul. Brochowska 10,

52-019 Wroctaw.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe okreslono jako
proste a projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii

geotechniczne;j.

3. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego
wykonano 2 matosrednicowe otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 m rozpoznajac
podtoze w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce.

4. W badanym podtozu do glebokosci rozpoznania, stwierdzono obecno$¢ lodowcowych
1 wodnolodowcowych utworéw czwartorzedowych wystepujacych gtéwnie w formie
sredniozaggszczonych piaskéw $rednich ze zwirem 1 piaskow grubych oraz

w mniejszym udziale twardoplastycznych glin piaszczystych. Przypowierzchniowo w
miejscach wiercen zalega warstwa nasypéw niebudowlanych o migzszosci 0,7-0,9 m.

5. Wodg podziemng stwierdzono tylko w otworze O1. Woda podziemna ma swobodne
zwierciadto stabilizujace si¢ na giebokosci 2,1 m p.p.t.

6. Niniejsze opracowanie nie podlega zatwierdzeniom w organach administracji
geologiczne;.

2.5. Kategoria geotechniczna podloza gruntowego, budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w zaleznosci od lokalizacji podtoze
naturalne na glebokosci posadowienia sieci zbudowane jest gléwnie z jednorodnych, dobrze
zageszczonych warstw piaskdw 1 zwiréw. Nie wystepuja réwniez niekorzystne zjawiska
geologiczne typu sufozja badz inne czynne procesy geodynamiczne warunki geotechniczne.

W zwiazku z tym, ze do realizowane beda oszalowane wykopy budowlane glebokosci nie
przekraczajacej 2.0m bez koniecznosci ich odwadniania (zwierciadlo wod gruntowych wystepuje
ponizej rzednej sieci wodociggowej), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 463 z dnia
27.04.2012r) dla przedmiotowej Inwestycji okresla si¢ I kategorie¢ geotechniczng oraz proste
warunki gruntowe.

12



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
Nr proj. 1117 BP ,BIPROWQOD”

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dla terenu inwestycji w Rybnicy obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

> UCHWALA nr XXXI1/263/96 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grydnia 1996 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice, gmina Katy
Wroctawskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie bedacym w planie drogg regionalng (IVkl techn.)-odcinki istniejace i
projektowane.
Inwestycja jest zgodna z powyzszymi MPZP.

Dla omawianej budowy sieci wodociggowej gmina Katy Wroctawskie wydata Decyzje nr 123/2018
z dnia 29.08.18. zezwalajaca na lokalizacje wodociaggu w pasie drogi gminnej nr 120607D (dz. nr
282, obreb Pietrzykowice-Rybnica).

Inwestycja jest zgodna z powyzszym MPZP oraz z Decyzja nr 123/2018. Dlugo$¢ projektowanej
sieci Dz160mm i Dz110mm PE wynosi¢ bedzie ok. 363.5 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu:
rys. PZT-1/R.

W ramach opisywanego przedsiewzigcia na omawianym terenie projektowana jest

sie¢ wodociggowa Dz=160m z obiektami i przepigciami istniejacych przylaczy, o dtugosci ok.
L=320m. Zajmie ona pas o szerokosci ok 1,0m —ok. 320m2. Zaprojektowano rowniez sie¢
wodociggowa, z przepi¢ciami istniejacych przytaczy, o srednicy Dz110mm i dlugosci 43,5m.
Zajmie ona pas o szerokosci ok 1,0m —ok. 43,5m2

W celu utrzymania ciggtosci pracy sieci wodociggowej w ul. Radarowej w Rybnicy przewiduje si¢:
- wybudowanie wodociggu Dz=160mm i Dz110mm w zblizeniu do istniejacej sieci wodociggowe;j
Dn100 wraz z przebudowa istniejacych przytaczy wodociggowych

- wykonanie wpigcia do istniejagcego wodociggu na poczatku wsi oraz w okolicy pompowni

sciekow

Stary wodociag zostanie wytaczony z uzytku.

Teren przeznaczony pod budowe sieci zostanie po zakonczeniu prac przywrdcony do stanu
pierwotnego. Projektowana sieci to obiekt budowlany liniowy, uzupelniajacy infrastrukture
techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Zatem uzytkowanie terenéw pod tg sie¢ nie
ulegnie zmianie.
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II. BRANZA SANITARNA

4. Parametry techniczne inwestycji

Na dzialce nr 282 AM1, obreb Pietrzykowice-Rybnica, bedacej terenem inwestycji, zaplanowano
wymiang starego, awaryjnego wodociagu o $rednicy Dn100 na nowg sie¢ o zwigkszonej srednicy
Dz160mm PEHD.

Nowy wodociag przebiega¢ bedzie od polaczenia z wodociggiem Dz160mm zlokalizowanego na
poczatku wsi, nastepnie po przekroczeniu drogi utozony zostanie wzdtuz ul. Radarowej w
nieutwardzonym poboczu drogi lub pod jezdniag. W okolicy pompowni $ciekOw zostanie potgczony
z istniejgcym wodociggiem Dz110mm. Zaprojektowana zostata réwniez sie¢ wodociggowa
Dz110mm PEHD wraz z przytaczami do budynku nr 11 przy ul. Radarowej w Rybnicy.

Wszystkie istniejace przytacza do starego wodociggu Dn100 zostang przebudowane i1 podpigte do
nowej sieci wodociggowe;j.

Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej o srednicy Dz160mm wynosi¢ bedzie L=320 m.

Dtugos¢ sieci wodociggowej Dz110mm, bedacej przytaczem do budynku nr 11 przy ul. Radarowe;j
wynosi¢ bedzie L=43,5 m.

Istniejgca sie¢ wodociggowa Dn100 zostanie zaslepiona, lub zdemontowana w przypadku pokrycia
si¢ lokalizacji istniejgcego i1 projektowanego wodociagu.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na aktualnych mapach do celow
projektowych: rys. PZ-1/R w skali 1:500.

Sie¢ wodociggowa bedzie budowana metoda wykopowa 1 bezwykopowa. Po zakonczeniu prac
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Dla niniejszej inwestycji projektuje si¢:

1) Budowe sieci wodociggowej W1 o srednicy Dz160mm PEHD i dtugosci L=320,5m w ul.
Radarowej w Rybnicy. Sie¢ ta przebiega¢ bedzie od polaczenia z wodociggiem Dz160mm
zlokalizowanego na poczatku wsi, nastgpnie po przekroczeniu drogi utozony zostanie
wzdtuz ul. Radarowej w nieutwardzonym poboczu drogi lub pod jezdnig. W okolicy
pompowni sciekOw zostanie potagczony z istniejagcym wodociggiem Dz110mm.

* Projektowana sie¢ wodociggowa W1 o $rednicy Dz160 mm PE-HD zostanie utozona
na terenie drogi gminnej-giéwnie w jej nieutwardzonym poboczu oraz ze wzgledu na
infrastruktur¢ podziemng pod asfaltowym pasem drogowym.

* Calkowita dtugos¢ sieci od wezta W1 do W17 wynosi L=320,5m. Projektuje si¢
utozenie rurociggédw na gtebokosci od ok. 1,50m do 2,10m, ze spadkiem ok. 3,2-
27,5%0

* W wezle W1 wykonane zostanie potaczenie z istniejgcym wodociggiem Dz160mm,
biegnacym z Pietrzykowic oraz przepigcie istniejagcego hydrantu. Zamontowana
zostanie réwniez zasuwa odcinajaca Z1. Od wezla W1 do W3, w miejscu
przekroczenia poprzecznego ul. Radarowej przewidziano zastosowanie stalowej rury
ostonowej Dn273mm. Prace zostang wykonane w wykopie otwartym, w dwodch
etapach, aby umozliwi¢ utrzymanie ruchu kotowego na ulicy. Od wezta W3 do W5
rurocigg Dz160mm zostanie utozony w poboczu drogi, w wykopie otwartym.

*  Od wezta W5 do W6 zaprojektowano przewiert poziomy rurg Dz160 PEHD RC o
dtugosci ok. 37m.
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* Od wezta W6 do W9 wodociag zostanie utlozony w wykopie otwartym, w poboczu i
czesciowo pod jezdnia asfaltowa.

* Od wezta W9 do W10 zaprojektowano przewiert poziomy rurg Dz160 PEHD RC o
dtugosci ok. 37m.

e Od wezta W10 do W13 wodocigg wykonany zostanie za pomocg przewiertu rurg
Dz160 PEHD RC o dtugosci ok. 107,4m.

* Od wezta W13 do W15 zaprojektowano budowe wodociggu Dz160 PEHD RC za
pomocag przewiertu o dlugosci ok. 48m. W wezle W14 przewidziano budowe
nowego hydrantu.

* W wezle W17 wykonane zostanie potgczenie z istniejagcym wodociggiem Dz110mm.
Zamontowana zostanie zasuwa odcinajgca Z2.

2) Budowe sieci wodociagowej W1.1. o $rednicy Dz110mm PEHD i dtugosci L=43,3m w ul.
Radarowej w Rybnicy. Sie¢ ta bedzie zasilata w wode budynek nr 11. Wykonana zostanie
metodg wykopu otwartego. W weztach W18, W19 1 W20 wykonane zostang przepigcia do
istniejacych przytaczy o $rednicy Dz32mm PVC. W wezle W2 wodociagg W1.1 zostanie
potaczony z siecig W1. Zaprojektowano zasuwe odcinajgcg Z3 o srednicy Dn100.

3) Przepigcia projektowanej sieci wodociggowej z istniejacymi przytaczami wodociggowymi i
hydrantami :

o w wezle W4 — potaczenie z istniejagcym przytaczem o srednicy Dz32mm
o w wezle W9- polaczenie z istniejacym przylaczem o srednicy Dz32mm

o w wezle W10- potaczenie z istniejacym przylaczem o $rednicy Dn80mm oraz z
istniejgcym hydrantem Dn80mm.

o w wezle W11- potaczenie z istniejagcym przytaczem o $rednicy Dz50mm
o w wezle W12- polaczenie z istniejagcym przylaczem o Srednicy Dz50mm

o w wezle WI14— polaczenie z projektowanym hydrantem przeciwpozarowym
nadziemnym o Srednicy Dn80mm.

o w wezle W15- potaczenie z istniejagcym przylaczem o srednicy Dz32mm

Srednice i dlugosci sieci wodociagowej oraz rur ostonowych ujeto na PZT i profilach podtuznych.
Uwaga:

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ materiat istniejacych sieci
wodociggowych i w razie potrzeby zastosowa¢ odpowiednie ztagcza. Niezbedne jest réwniez
wykonanie wykopéw kontrolnych, potwierdzajacych glebokos$¢ uzbrojenia oraz stan faktyczny
miejsc wpiecia.

Na sieci wodociggowej Dz=160mm projektowane sg nastepujgce obiekty sieciowe:
- hydrant Hp

- zasuwy Dn=150mm/100mm Z

- przepigcia istniejacych przytaczy

Dla lokalizacji inwestycji otrzymano PROTOKOL z narady koordynacyjnej Nr SP-
GN.6630.1210.2018 z dnia 12.100.2018.
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4.1 Skrzyzowania — przejscia przez przeszkody

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykopy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem przedstawicieli :

- Tauron Dystrybucja S.A.

- Orange Polska

- Gmina Katy Wroctawskie

-Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ rgcznie, traktujac sprzet mechaniczny jako pomocniczy.

Do prac montazowych przystapi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem zgodnos$ci
warunkéw geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami geotechnicznymi bgdacymi podstawa
projektu posadowienia wodociagu.

Przedmiotowg inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych - Czes¢ II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, obowigzujacymi
normami oraz wytycznymi producentow.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych stron.

Odkopane kable elektryczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem stosujgc
dwudzielne rury ostonowe. Rury wodociggowe i kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
trwale podpierajgc i mocujac do obudowy wykopu, zgodnie z projektem wykonawczym. Przed
utozeniem sieci - sprawdzi¢ rzedne istniejagcych wodociggéw i kanalizacji wykonujagc w miarg
potrzeby przekopy kontrolne oraz rzgdne kabli i przewodéw w miejscach kolizji.

4.2 Wiaczenie do istniejacej sieci

W celu utrzymania ciggtosci pracy wodociagu przewiduje si¢ nastepujace polaczenia projektowane;j
sieci:

-W1 polaczenie z wodociggiem Dz160 na terenie pobocza ul. Radarowe;j

- W17- potaczenie z wodociggiem Dz110 w poboczu drogi, przy pompowni $ciekow

4.3 Projektowane obiekty sieciowe

W ramach inwestycji projektuje si¢:

U hydrant przeciwpozarowy, ze wzgledu na wymagania p poz zaprojektowano hydranty
nadziemne w celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej, o ciSnieniu nominalnym PN10,
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego z pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

[0 zasuwy (dla oddzielenia przewoddw o mniejszej Srednicy oraz zasuwy przedziatowe )

- Zaprojektowano zasuwy owalne, bezdlawikowe, z elastycznym zamknigciem, z zeliwa
sferoidalnego, o rozstawie kotnierzy L.=50 do 200mm, typoszereg F5, o ci$nieniu nominalnym
PN10, z gtadkim przelotem, migkkouszczelniajacym klinem z zeliwa sferoidalnego pokrytym
elastomerem (na catej powierzchni) dopuszczonym do kontaktu z woda pitng. Petna ochrona
antykorozyjna (na zewnatrz 1 wewnatrz) poprzez pokrycie powtoka na bazie zywic epoksydowych
metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng zapewniajacg minimalng grubos¢ warstwy 250pm lub
emaliowanie. Obudowy state do w/w zasuw z kapturem umieszczonym w skrzynce uliczne;j.
Skrzynki uliczne do zasuw powinny by¢ zabezpieczone przed osiadaniem kragzkami betonowymi.
W terenach nieutwardzonych skrzynka musi by¢ obetonowana lub obrukowana na powierzchni co
najmniej 0,3m liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki
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Uwaga: zamontowana armatura musi spetnia¢ aktualne (w czasie budowy sieci) wymagania
Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich

4.4 Materialy i armatura

Do budowy sieci wodociggowej przewidziano:

[l Dla realizacji sieci wodociggowej Dz 160x9,5mm metodg wykopu otwartego - rury PE100,
SDR17 PN10,

[0 Dla realizacji sieci wodociggowej Dz160x9,5mm metodami bezwykopowymi bez rur
ostonowych - rury PE100 RC, SDR17 PN10,

Ll Dla realizacji sieci wodociggowej Dz 110x6,6mm metodg wykopu otwartego - rury PE100,
SDR17 PN10,

L0 Dla przejscia siecia wodociagowg pod droga — ul. Radarowg -realizacja sieci wodociggowe;j
Dz160mm metoda wykopu otwartego z rurg ostonowg stalowa Dn273x10mm

[l Dla przepigcia istniejacych przytaczy wodociggowych - rury PVC PN10
Metody bezwykopowe opisano w czesci konstrukcyjnej.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa o zmiennym zagtebieniu h=1,50+ 2,1 m do osi, $rednio 1,7m
ppt.

Spadki na dtugos$ci projektowanej sieci rozdzielczej - zmienne 3,2 + 27,4%.

Spadki rurociggéw wynikaja z uksztaltowania istniejacego terenu, a takze z koniecznoSci
wyeliminowania kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Rury PE faczone przez zgrzewanie doczolowe 1 na polaczeniu z zeliwem za pomoca tulei
kotnierzowych przedtuzonych i kotierzy.

Fuki na trasie wodociggu do 11° nalezy pokonywac poprzez uktadanie w wykopie rur zgrzewanych
na poziomie terenu a nast¢pnie wcigganych na dluzszych odcinkach do wykopu. Luki powyzej
22,5° nalezy wbudowywac¢ poprzez dogrzewanie fabrycznie przygotowanych tukéw lanych.

Profile sieci wodociggowych ujeto na rys. nr T— 1/R

UWAGA: Nie dopuszcza si¢ stosowania tukéw segmentowych.

Uwaga:
Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociaggowej materialy powinny mie¢ odpowiedni
atest i decyzje Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie .

4.5 Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu zajetego na czas budowy, tj. pasdw roboczych obejmujacych wykopy liniowe i
wykopy dla studzienek i wykopy dla komér technologicznych przewidzianych do budowy
przewodéw wodociggu metoda bezwykopowa, teren sktadowania materiatéw 1 paséw do obstugi
komunikacyjnej Inwestycj, itp. F = ok. 300m” .
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4.6 Obstuga wodociagu

Sie¢ wodociggowa wzdtuz ul. Radarowej w Rybnicy bedzie obstugiwana przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich

Obstuga wodociggu wyposazonego w armatur¢ odcinajacg, hydrantowg bedzie zwigzana z
przeprowadzaniem prac technologicznych - monitorujgcych. Ponadto beda przeprowadzane dorazne
naprawy, przeglady, konserwacje oraz czyszczenie sieci.

Projektowang sie¢ nalezy eksploatowa¢ zgodnie z zaleceniami ,,Zbioru instrukcji o eksploatacii,
konserwacji i planowo- zapobiegawczych remontach urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” i
przepisami BHP.

5. Wytyczne dla budowy systemu rurociggow

5.1 Wytyczne wykonania systemu wodociagowego

5.1.1. Trasowanie wykopow

Przed przystapieniem do budowy rurociggéw uprawniona stuzba geodezyjna Wykonawcy powinna
wyznaczy¢ punkty charakterystyczne trasy.

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o projekty zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.
Nalezy sprawdzi¢ posadowienie istniejgcej infrastruktury podziemnej, w szczegdlnosci rurociggéw
sieci kanalizacyjnej.

5.1.2. Wykop otwarte

Projektuje si¢ wykopy otwarte pod rurociag i komory technologiczne celem budowania rurociggdéw
wodociggu Dz160mm w technologii bezwykopowej wg cz. konstrukcyjnej opracowania .

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemng — wykopy wykonywaé¢ zgodnie z
uzgodnieniami wydanymi przez ich Uzytkownikow.

W przypadku nieujawnionych kolizji z istniejaca siecia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej
odtworzenia.

Dla zapobiezenia zmianom: standw wod na gruntach, kierunkéw sptywu wéd oraz w przypadku
uszkodzenia rurociggéw drenarskich, powstalych na skutek budowy wodociagu Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego lub do wykonania urzadzen
zapobiegajacych w/w szkodom.

5.1.3. Ukladanie rurociagu w wykopach otwartych

Podloze naturalne pod rurociggi powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowaé wg
ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na 1/4
obwodu). W przypadku, gdy podloze nie spetnia powyzszych parametrow, nalezy wykonac
podsypke zwirowo-piaskowg o grubosci min 10cm. Podsypki, obsypki i zasypki nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

Podsypki, obsypki zasadnicze i obsypki technologiczne do wysoko$ci min. 30cm ponad gérng
krawedz rurociggu na calej dlugos$ci instalacji wszystkich sieci nalezy wykonywa¢ mieszankami
Zwirowo-piaszczystymi uziarnieniu <32mm  z zagg¢szczeniem do wskaznika zageszczenia
1S>0,95+0.98.

Rury nalezy uktada¢ w wykopach na podtozu wyprofilowanym tak, aby zapewniato ono podparcie
dla przewodu wzdtuz catej dlugosci i co najmniej 1/4 obwodu rury.

Rurociagi nalezy uktada¢ zachowujac kierunek spadkéw pokazanych na profilach w PW.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwro6ci¢ uwage, aby kamienie nie
uszkodzily przewodéw wodociagu.
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5.1.4. Proba szczelnos$ci

Warunkiem odbioru robét jest przeprowadzenie proby ci$nienia na sieci wodociggowej. Prébe
nalezy wykona¢ na cis$nienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10725 ,,Wodociagi, Przewody zewng¢trzne
, Wymagania i badania”, na ci$nienie prébne 1,0 MPa. oraz z normami PN-EN 805, PN-EN
805/AP1. Koncéwki rurociggu oraz ksztaltki na czas proby powinny by¢ nalezycie rozparte a
rurocigg powinien by¢ doktadnie odpowietrzony.

Ujecie wody dla celéw technologicznych powinno speilnia¢ wymagania normy PN-EN 1717 —
,Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Ponadto woda pobierana z sieci miejskiej powinna by¢ opomiarowana.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod odpowiednim
ci$nieniem do przeprowadzenia préby cisnienia.

5.1.5. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnie przeprowadzonej probie cisnienia wodociagu, przed wilaczeniem wodociggu do
eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcj¢ rurociggu. Proces ten sktada sie z 3
operacji: ptukania wstgpnego, dezynfekcji i ptukania koncowego.

Doprowadzenie wody do ptukania sieci nastagpi poprzez tymczasowo zamontowany zestaw
rurociggédw i kré¢coéw oraz zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym, z najblizszego
hydrantu.

Po zakonczeniu ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw poprzez
dawkowanie podchlorynu sodowego. Dawke chloru przewiduje sie na poziomie min. 30g/m”.

Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, podchloryn sodowy (NaClO x 5 H,O o symbolu technicznym
S-BN/6012-53) nalezy wprowadzi¢ do rurociggu w postaci 3% roztworu.

W celu przeprowadzenia dezynfekcji nalezy napelnia¢ sie¢ roztworem do czasu, az zacznie
wyplywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru. Wéwczas nalezy zamkna¢ zasuwy i pozostawic
zamkniety odcinek na czas 48 godzin, po uplywie ktérych zachlorowana woda powinna by¢
usuni¢ta przez doprowadzenie wody czystej i przeplukanie przewodu do czasu zaniku zapachu
chloru.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci, powinna by¢ przeprowadzona analiza
bakteriologiczna wody przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne
akredytowane laboratorium. Odprowadzany roztwoér podchlorynu sodu musi by¢ poddawany
dechloracji przy uzyciu tiosiarczanu sodowego, ktory nalezy dodawa¢ do odprowadzanej wody i
rurociggu w postaci 30% roztworu.

Sprawdzona analitycznie wartos¢ chloru w odprowadzanej wodzie nie moze przekroczy¢ 0,2 g
Cly/m® - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. Nr
137, poz. 984) w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Woda przeznaczona do picia przez ludzi powinna sg)elniaé wymagania dotyczgce iloSci wolnego
chloru, ktéra nie moze przekracza¢ 0,3 g Cly/m”® — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417) w sprawie jakosci wody do spozycia
przez ludzi.

Przy wykonywaniu dezynfekcji nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw bhp.
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Zwraca si¢ uwage, aby rury i ksztattki przed zamontowaniem, byly nalezycie przemyte wodg i
usuni¢te byly zanieczyszczenia mechaniczne, a po kazdym dniu roboczym koncéwki rur deklowac
dla uniemozliwienia dostawania si¢ drobnych zanieczyszczen.

Warunkiem wilaczenia catej sieci wodociggowej do eksploatacji jest pozytywna prdéba
bakteriologiczna i fizykochemiczna, wykonana przez akredytowane laboratorium i uzyskanie zgody
wlasciwego PPIS na kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny. Pobor
wody do ptukania i zrzut wod do kanalizacji nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.0.

5.2 Ogoélne wytyczne realizacji inwestycji

1. Wszelkie prace zwigzane z budowa prowadzi¢ nalezy przestrzegajac postanowien zawartych w
dotaczonych uzgodnieniach i zgodnie z przytoczonymi ponizej normami i przepisami;

- PN-B 10 736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom II
— instalacje sanitarne i przemystowe,

2. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wytyczy¢ przebieg napotkanego
uzbrojenia, a dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego Uzytkownika.

3. Gospodarke odpadami , podczas realizacji inwestycji , nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wytworca odpadéw jest zobowigzany uregulowac
spos6b postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami tj.
segregacja w miejscu powstawania, magazynowanie w sposOb zabezpieczajacy Srodowisko
przed negatywnym oddziatywaniem, przekazanie odpadéw w pierwszej kolejnosci do odzysku,
w przypadku braku takiej mozliwosci do unieszkodliwienia, traktujac sktadowania jako
ostatecznos¢. Nalezy korzysta¢ z wysypisk, ktére majg odpowiednie dla swojej dzialalnosci
zgody 1 dopuszczenia.

4. Prace ziemno - budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem ochrony §rodowiska, w
szczegllnosci w zakresie emisji hatasu, wibracji, zapylaniem oraz ochrony sSrodowiska
gruntowo-wodnego.

5. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych stron.
Uzgodnienia zataczone bedg do projektu budowlanego i wykonawczego.

6. Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne - przecinajace wykop - zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

7. Prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z zatwierdzonym projektem zast¢pczej organizacji

ruchu dla Budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie z

zapewnieniem dojazdu dla stuzb publicznych.

Opracowata:
mgr inz. Julia Btachuta
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III. BRANZA KONSTRUKCYJNA

6.1 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem, przejscia przez przeszkody

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci pod nadzorem
przedstawicieli :

- Tauron Dystrybucja S.A.

- Orange Polska

- Gmina Katy Wroctawskie

-Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.

W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, traktujagc sprzet mechaniczny jako pomocniczy. Odkopane kable elektryczne i
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem stosujagc dwudzielne rury ostonowe. Rury
wodociagowe 1 kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem trwale podpierajac i mocujac do
obudowy wykopu. Przed utozeniem sieci - sprawdzi¢ rzedne istniejacych wodociagéw i kanalizacji
wykonujagc w miar¢ potrzeby przekopy kontrolne oraz rzedne kabli i przewodéw w miejscach
kolizji.

6.2 Zestawienie rozwiazan technicznych

Prace budowlano - montazowe zwigzane z budowg i przebudowg sieci wodociggowej realizowane
beda wg nastepujacych rozwigzan technicznych:

* Od wezta W1 do W3 instalacja rurociggu Dn160mm PE wykonana bedzie w umocnionym
wykopie liniowym o szerokosci S=1,1m. Pomigedzy weztami W1 i W2 montaz wodociggu
wykonany bedzie w stalowej rurze ostonowej Dz273x10mm o dtugosci ok. 5.6m — STAL
S235JRH. Wodocigg wprowadzony bedzie do rury ostonowej na ptozach PEHD o
wysokosci 40mm rozstawionych co ok. 1.0m. Oba konce rury ostonowej nalezy zamkna¢
standardowymi manszetami EPDM $rednicy DN/DN=150/250mm. W wezle W1 wykonane
zostanie potaczenie z istniejacym wodociggiem Dz160mm, biegnagcym z Pietrzykowic oraz
przepiecie istniejagcego hydrantu. Zamontowana zostanie réwniez zasuwa odcinajgca Po
wykonaniu montazu i zasypaniu wykopow wszystkie rozebrane nawierzchnie zostang
odtworzone do pierwotnego stanu uzytkowania.

e Od wezta W3 do W5 instalacja rurociggu Dz160mm realizowana bedzie w umocnionym
wykopie liniowym szerokosci S=1.0m.

* Od wezta W5 do W6 instalacja wodociggu Dz160mm realizowana bedzie bezwykopowo w
technologii przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym. Na odcinku tym zastosowane
beda wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym plaszczem
ochronnym z wbudowang wktadka stalowa.

* Od wezta W6 do W9 instalacja rurociggu Dz160mm realizowana bedzie w umocnionym
wykopie liniowym szerokosci S=1.0m.

e Od wezta W9 do WIO instalacja wodociggu realizowana bedzie bezwykopowo w
technologii przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym. Na odcinku tym zastosowane
beda wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym plaszczem
ochronnym z wbudowang wktadka stalowa.
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* Od wezta WI0 do W13 instalacja wodociggu Dz160mm realizowana bedzie bezwykopowo w
technologii przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym. Na odcinku tym zastosowane beda
wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym ptaszczem ochronnym z
wbudowang wktadka stalowa.

* Od wezta W14 do W17 instalacja wodociggu Dz160mm realizowana bedzie bezwykopowo
w technologii  przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym. Na odcinku tym
zastosowane beda wzmocnione rury przewiertowe Dz160 PEHD RC z dodatkowym
ptaszczem ochronnym z wbudowang wktadka stalowa.

e Od wezta W18 do W2 instalacja rurociggu Dz160mm realizowana bedzie w umocnionym
wykopie liniowym szerokosci S=1.0m. W wezle W18 wykonane zostanie potaczenie z
istniejgcym wodociggiem Dz110mm. W miejscu montazu zasuw odcinajagcych wykop
liniowy zostanie poszerzony do wymiaru 1,5x3,0m.

6.3 Warunki ogélne wykonywania robét ziemnych

Wykonywanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogélne oraz PN-B-10736.1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” i PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty
ziemne - Wymagania i badania.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nawierzchnie utwardzone na powierzchni obrysu
zewngtrznego obudowy zostang rozebrane a po wykonaniu prac instalacyjnych 1 zasypaniu
wykopéw beda odtworzone.

Podsypki, obsypki i zasypki nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanych rur
do poziomu spodu podbudowy pod konstrukcje odtwarzanych nawierzchni. Réwnolegle z
wykonywaniem zasypki nalezy sprawdzac jej zaggszczenie.

6.4 Instalacja rurociagéw w wykopie

Zaglebienie sieci montowanej w wykopach ksztaltowac si¢ bedzie w granicach H= 1,5+2,0m.

Minimalne szerokosci wykopéw liniowych powinny wynosi¢ odpowiednio:

S = 1.1m dla rurociggu Dz273mm

S = 1.0m dla rurociggéw Dz160mm

W miejscach instalacji zasuw wykonane zostang wykopy punktowe badZ miejscowe poszerzenia

komoér przewiertowych i wykop6éw liniowych do wymiaru wykopu montazowego SxL=1,5x3,0m.

Instalacji rurociaggéw w wykopach wykonywana bedzie przy uwzglednieniu nastgpujacych zasad 1

zalecen:

* W celu zminimalizowania ilosci potaczen zgrzewanych nalezy stosowac rury tworzywowe PE-
HD o jak najwiekszych dlugosciach katalogowych

» Zalecane jest przygotowanie jak najdtuzszych odcinkéw roboczych rurociggu na powierzchni
terenu a po wykonaniu zgrzewania czotowego wciagnigcie calego przygotowanego odcinka do
wykopu.

* Na zatlamaniach trasy rurociggu nalezy stosowa¢ jak najmniej ksztattek wykorzystujac
mozliwosci naturalnego giecia rur (dla rur tworzywowych minimalny staly promien gigcia
rurociggu powinien wynosi¢ 50xDz natomiast minimalny tymczasowy promien giecia
rurociggu powinien wynosi¢ 30xDz; gdzie Dz = Srednica zewn. rurociagu) .

* W miejscach wykonywania zgrzewania czolowego szeroko$¢ wykopu nalezy dostosowa¢ do
wymagan zastosowanej zgrzewarki.

e Do umacniania wykopéw liniowych zalecana jest obudowa typowa, zapuszczana
systematycznie pod wlasnym ci¢zarem w miar¢ wybierania urobku, np. obudowa stupowo —
ptytowa z prowadnicami §lizgowymi a na odcinkach kolizyjnych z istniejagcym S$ciany
segmentowe.
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* Do umacniania wykopéw punktowych zalecana jest typowa obudowa sktadajaca si¢ z stupow
naroznych, rozpor §lizgowych, $cian ptytowych i §cian segmentowych.

* Obudowy liniowe i punktowe powinny zapewni¢ odpowiedni przeswit pomi¢dzy dnem wykopu
1 dolng rozpora poprzeczng dostosowany do srednicy rurociggu oraz powinny przenosi¢
przewidywane parcie gruntu przy dnie wykopu.

* W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego/naziemnego i chronionej zieleni wysokiej
roboty ziemne obowigzkowo powinny by¢ wykonywane systemem r¢cznym, traktujac sprzet
mechaniczny wyltacznie jako pomocniczy. Odkryte rurociagi i kable nalezy systematycznie
podwiesza¢ do obudowy i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Na odcinkach
wolnych od uzbrojenia podziemnego i nadziemnego roboty ziemne moga by¢ wykonywane
mechanicznie. Warunkiem wykonywania robdét ziemnych koparkami jest wczes$niejsze
wykonanie sond poprzecznych recznych dla potwierdzenia, ze rejon wykopu jest wolny od
infrastruktury podziemne;j.

 Wykopy na odcinkach kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym/naziemnym powinny byc¢
umocnione obudowg segmentowg na catej gtebokosci, zachowujac odlegtos¢ min. 2,0/4.0m od
pni drzew, 1,0m od stupéw, krzewow 1 ogrodzen.

* Na odcinkach instalacji nowego wodociggu po trasie istniejgcej sieci, przeznaczony do
likwidacji stary rurociag wraz z armaturg nalezy w catosci zdemontowac i1 zagospodarowa¢ w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Likwidowane rurociagi ktére nie zostang odkryte nalezy
zabezpieczy¢ przed filtracja wod poprzez zaslepienie na wszystkich koficach korkiem z betonu
wodoszczelnego C20/25.

»  Wszystkie rozebrane nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnie ziemne/tluczniowe i trawiaste
w obrebie prowadzonych robét docelowo nalezy odtworzy¢ do pierwotnego stanu uzytkowania.

6.5 Instalacja bezwykopowa

Do instalacji bezwykopowej stosowane mogg by¢ nastepujace technologie bezwykopowe:

» Przewiert sterowany poziomy z wierceniem pilotowym — metoda ta moze by¢ stosowana
do instalacji rurociggdw na kroétkich odcinkach nie przekraczajacych 50-60m. Przewiert
poziomy wykonywany jest przy uzyciu poziomej wiertnicy sterowanej ustawionej w dnie
komory roboczej w kierunku komory odbiorczej i obejmuje nastgpujace fazy robocze:

Wiercenie pilotowe zerdziami.

Wiercenie §limakiem wewnatrz roboczej rury czotowe;.

Wycigganie do komory nadawczej stalowych rur roboczych z jednoczesnym wcigganiem
zaczepionej rury tworzywowej PEHD 100RC. Srednica zastosowany rur stalowych roboczych
powinna odpowiadac¢ srednicy rur medialnych.

Zamiennie stosowa¢ mozna matg wiertnice sterowang pracujaca w technologii HDD z wykopu, bez
koniecznosci stosowania stalowych rur roboczych.

» Przewiert sterowany horyzontalny HDD - metoda stosowana moze by¢ do instalacji
rurociggédw na krétkich odcinkach jak réwniez na dluzszych odcinkach przekraczajacych
dtugo$¢ 100m. Przewiert horyzontalny wykonany jest po przekroju  podluznym
parabolicznym przy uzyciu kompleksowego urzadzenia sterowanego z ruchomg glowica
ustawionego na powierzchni terenu i obejmuje nastgpujace fazy robocze:

Wiercenie pilotowe
Poszerzenie otworu z uzyciem pluczki
Instalacja rurociggéw medialnych

6.6 Umocnienia wykopow liniowych i punktowych

Do umacniania $cian wykopéw liniowych stosowane bedg szalowania systemowe typu obudowa
stupowo-ptytowa z prowadnicami S$lizgowymi. Na odcinkach kolizyjnych z uzbrojeniem
podziemnym zaleca si¢ stosowac $ciany segmentowe.
Do umocnienia wykopéw punktowych stosowane begdg typowe obudowy sktadajace si¢ z stupéw
naroznych z rozporami §lizgowymi, $cian ptytowych oraz $cian segmentowych.

23



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
Nr proj. 1117 BP ,BIPROWQOD”

Obudowy wykopéw powinny by¢ zwarte i stabilne oraz przenosi¢ orientacyjne parcie czynne
gruntu rodzimego przy dnie wynoszgce odpowiednio e, = 25kN/m? przy max gigbokosci wykopu
H=2.5m.

6.7 Komory nadawcze

Do wykonywania przewiertéw sterowanych przyjeto nastepujgce wymiary komor roboczych:

. SxL =2.0x2.5m - wymiar komory nadawczej dla przewiertu poziomego
. SxL = 1.5%4.0m - wymiar komory odbiorczej dla przewiertu poziomego
. SxXL = 1.5%6.0m - wymiar komory nadawczej i odbiorczej dla przewiertu HDD

Komory odbiorcze przewiertéw poziomych i wykopy robocze dla przewiertu HDD umocnione beda
typowa obudowa skladajacg si¢ z stupéw naroznych z rozporami §lizgowymi, $cian ptytowych oraz
scian segmentowych. Do komér nadawczych przewiertéw poziomych stosowana bedzie specjalna
obudowa punktowa sktadajaca si¢ z stupéw naroznych, rozpdr slizgowych, scian ptytowych oraz
scian segmentowych wzmocnionych plytami ptetwowymi. Dno komér nadawczych powinno by¢
utwardzone zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanej wiertnicy, np. ptytami betonowymi
petnymi lub azurowymi.

Obudowy wykopéw powinny powinny przenosi¢ parcie czynne gruntu rodzimego przy dnie rzedu
€p = 25kN/m” oraz przewidywane naciski pochodzace od zastosowanej wiertnicy poziome; .

6.8 Posadowienie, zasypywanie wykopow i zageszczenie nasypow

Podloze naturalne pod rurociggi powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnos$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). W
przypadku, gdy podtoze nie spetnia powyzszych parametréw, nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-
piaskowa o grubosci min 10cm.

Podsypki, obsypki zasadnicze i obsypki technologiczne do wysokos$ci min. 30cm ponad gérng
krawedz rurociggu na calej dlugos$ci instalacji wszystkich sieci nalezy wykonywa¢ mieszankami
Zwirowo-piaszczystymi uziarnieniu <25mm z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia [s=0.98.

Zasypki w pozostatej czesci wykopdw (ponad zasypka technologiczng) nalezy wykonywa¢ noSnymi
gruntami zageszczalnymi. Zageszczenie zasypki do wskaznika zageszczenia Is >0,98 z
zastrzezeniem, ze pod odtwarzanymi nawierzchniami utwardzonymi ostatnia, min. 1.0m warstwa
zasypki powinna by¢ wykonana z gruntow niewysadzinowych zageszczonych do wskaznika Is
>1,0. Zasypywanie wykopoéw wykonywa¢ do poziomu spodu podbudowy warstwy konstrukcyjnej
odtwarzanych nawierzchni a w nawierzchniach ziemnych/trawiastych do spodu odtwarzanej
warstwy tluczniowej badz humusowej/gleby.

Do wysokosci min 50cm ponad rur¢ zasypke wykonywaé i zageszczaé lekkim sprzetem
mechanicznym. Nastepnie zasypke prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi zaleceniami:
- wykop zasypywac¢ warstwami i zageszczac z uzyciem Srednich oraz ciezkich wibratoréw,
- szalunki stupowo-pltytowe demontowac systematycznie podczas wykonywania zageszczania
zasypki.
- rownolegle z wykonywaniem zasypki nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu wewnatrz
wykopu,

Do wykonania zasypki nalezy stosowa¢ mieszanki sypkie, r6znoziarniste o zalecanym wskazniku
réznoziarnistosci U>5, umozliwiajagcym uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczanie zasypek wykonywa¢ rownomiernie rozlozonymi warstwami przy zalozonej
wilgotnosci naturalnej W, zawierajacej si¢ w granicach 0.95+1.15W.

24



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
Nr proj. 1117 BP ,BIPROWQOD”

6.9 Odwodnienia wykopéw

Instalacja rurociggéw wykonywana bedzie ponad rzedng wod gruntowych i1 nie przewiduje si¢
koniecznosci odwadniania wykopéw. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ niezbedne urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem, a grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t odpowiednie spadki, zapewniajace prawidiowe
odprowadzenie wody opadowe;.

Opracowat:
inz. Sylwester Siekanski
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IV WYTYCZNE OGOLNE

7. Informacja o oddzialywaniu inwestycji na sSrodowisko

7.1. Informacja o oddzialywaniu inwestycji na sSrodowisko w fazie budowy obiektu.

7.1.1 Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy wodociagu.

W fazie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w ramach budowy wodociagu
przy ul. Radarowej w Rybnicy nalezy si¢ liczy¢ z okresowym zajeciem terenu wzdtuz
planowanych wykopow liniowych dla sieci i przepinanych przytaczy wodociggowych.
Przewidziane roboty ziemne beda powodowaty utrudnienia dla lokalnego ruchu pieszych i
pojazdéw w ul. Radarowe;.

7.1.2 Ucigzliwos¢ wystepujacego hatasu na ludzi i srodowisko.

Prace budowlane polegajace na budowie wodociggu beda generowaty hatas pochodzacy od pracy
maszyn i urzadzen, jednak ucigzliwos¢ ta, nie bedzie wptywata znaczaco na pogorszenie warunkow
dla ludzi i srodowiska, ponadto zupetnie zaniknie po zakonczeniu prac budowlanych.

7.1.3 Oddziatywanie promieniowania niejonizujagcego

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystgpi zjawisko tworzenia pola elektromagnetycznego
emitujacego promieniowanie niejonizujace o nat¢zeniu powodujacym zagrozenie dla zdrowia ludzi.

7.1.4 Emisja zanieczyszczen do powietrza

Budowa wodociggu powoduje emisj¢ zanieczyszczen do powietrza podczas pracy sprzgtu
budowlanego przy wykonywaniu robo6t ziemnych.

Podczas prac moze wystgpi¢ mata emisja pytéw w trakcie wykonywania oraz zasypywania
wykopdéw oraz podczas rozbidrki istniejgcej nawierzchni .

Zanieczyszczenia beda miaty charakter miejscowy oraz ograniczony w czasie 1 w zwiazku z tym nie
spowoduja wigkszej ucigzliwosci dla otoczenia.

7.1.5 Oddzialywanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadowej

Podczas robot ziemnych i technologicznych na terenie przedmiotowej inwestycji powstang odpady,
ktére zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw , Dz. U. 2014, poz. 1923 - sklasyfikowane sg nast¢pujgco:

grupa 17 - odpady z budowy, remontéw obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
podgrupa 17 01 — Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
* rodzajl7 01 O1 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
* rodzaj 17 01 82 — inne niewymienione odpady
podgrupa 17 02 — Odpady z drewna, szkta i tworzyw sztucznych
* rodzaj: 170201 — drewno
podgrupa 17 03 — mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe.
podgrupa 17 04 — Odpady 1 ztomy metaliczne oraz stopéw metali.
e rodzaj: 17 04 01 — miedz, brgz, mosiadz
* rodzaj: 170405 — zelazo i stal
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* rodzaj: 170407 — mieszaniny metali

podgrupa 17 05 — gleba i ziemia, urobek z pogtebiania.
* rodzaj: 17 05 04 — gleba 1 ziemia w tym kamienie.
podgrupa 17 09 — inne odpady z budowy, remontéw i demontazu.

grupa 20 - odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
podgrupa 20 02 — Odpady z ogrodéw i1 parkéw

* rodzaj : 200201 — odpady ulegajace biodegradacji
podgrupa 20 03 — inne odpady komunalne

* rodzaj20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic 1 placéw
Z uwagi na zakres, rodzaj i lokalizacj¢ projektowanych robdt, ziemia z wykopdéw moze by¢ wtdrnie
wykorzystana do niwelacji i zasypania wykopdéw, natomiast pozostale odpady winny by¢
wywozone na sktadowisko lub do punktéw utylizacji.

7.2 Informacja o oddzialywaniu inwestycji na sSrodowisko w fazie eksploatacji obiektu.
7.2.1 Oddzialywanie na wody podziemne i powierzchniowe w fazie eksploatacji

Prawidlowa eksploatacja wodociggu nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na wody
podziemne jak i powierzchniowe, bowiem gwarantujg to wszystkie obiekty i instalacje prawidtowo
zaprojektowane i wykonane jako szczelne.

7.2.2 Oddzialywanie na pozostale elementy sSrodowiska i zycie ludzi

Eksploatacja wodociaggu w Rybnicy nie ma negatywnego wptywu na:
* klimat akustyczny

e stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

* gospodarke odpadowa,

* promieniowanie niejonizujace,

* nazycie ro$lin i zwierzat.

7.3 Obszar oddzialywania obiektu

Obiekt — projektowana sie¢ wodociagowa w miejscowo$ci Rybnica, gmina Katy Wroclawskie
bedzie zastepowac istniejaca sie¢ wodociagowa Dn100 biegnaca w ul. Radarowej w Rybnicy.
Obszar oddzialywania obiektu mieSci sie w zakresie:

obreb 0019 Pietrzykowice-Rybnica:
dziatka nr: 282 AM1

» Prawidlowo wykonana budowa wodociagu nie b¢dzie miata negatywnego oddziatywania na
srodowisko — wprost przeciwnie, inwestycja polepszy jakos¢ dostawy wody dla lokalnej
spolecznosci,

» Uciazliwos$¢ inwestycji wynika jedynie z koniecznosci zajecia terenu na czas realizacji
przedmiotowego zadania i zupetnie zaniknie po zakonczeniu prac budowlanych.

27



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
Nr proj. 1117 BP ,BIPROWQOD”

W fazie budowy sieci wodociggowej w_miejscowosci Rybnica - obszar oddzialywania obiektu
miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktdérej zostal zaprojektowany.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., na podstawie obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
PRAWO BUDOWLANE , Dz. U. 2018r. poz. 1202, z dnia 7 czerwca 2018 r. pézniejszymi.
zmianami;

» Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE 1
ZBIOROWYM ODPROWADZANIU SCIEKOW. Tekst jednolity opracowany na podstawie
Dz. U. z 2015 r. poz.139 z pézniejszymi zmianami;

» Ustawa z dn. 27.04. 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z dn.
16.05.2016.

» Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dn. 14.06 2007r. W sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Dz. U. z 2014r. poz. 112 z dn. 22.04.2014.

W fazie eksploatacji sie¢c wodociggowa w ul. Radarowej w Rybnicy nie bedzie oddziatywa¢ na
otoczenie.

8. Wytyczne BHP i ppoz

W eksploatacji sieci wodociggowych obowigzujg przepisy bhp ujete w rozporzadzeniach:

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. /Dz. U. nr 96 poz.438/
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw,

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. /Dz. U. nr 96
poz.437/ w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych,

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 27.01.1994r. (Dz. U. nr 21
poz.23) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczaniu $ciekow,

- Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263),

- MP i PS z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp-tekst jednolity (Dz. U. Nr
169, poz. 1650 — z pézniejszymi zm.),

- Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr62 poz. 288)

- Ministra pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 12.06.1998r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U.
Nr79 poz. 513) wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. z pézniejszymi zmianami (Dz.
Nr 129, poz. 844), z dn. 11 czerwca 2002r. ( Dz. Nr 91 poz. 811) w sprawie ogélnych
przepiséw i higieny pracy,

- Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000r. (Dz. U. Nr 26, poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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- Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr47 poz.401 z dn. 19.03.2003r.

- Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzane] z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych ( Dz.U. z 2005r.
Nrll, poz. 86) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej ( Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

- Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256)

- Ministra pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy ze zmiang
z dnia 1.10.2005r. (Dz. U. Nr212 poz. 1769) 1 zmiang z dnia 30.09.2007r.(Dz. U. 161 poz.
1142) wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ministra Srodowiska z dn. 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw
niektorych substancji (Dz. U. Nr 87 poz. 796)

oraz w Kodeksie Pracy — Ustawie z dnia 26.06.1994r. wraz ze zmianami.

Nalezy rowniez uwzglednic¢ zalecenia zawarte w "Wymaganiach bhp w projektowaniu, rozruchu 1
eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno - $ciekowych w gospodarce komunalnej" /CTK Warszawa
1989r./.

Pracownicy muszg przej$¢ odpowiednie przeszkolenie, w celu zapoznania si¢ z ogdélnymi
przepisami bhp i szczegétowymi przepisami obowigzujagcymi na danym obiekcie oraz
wskazéwkami prawidtowej obstugi urzadzen. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przeszkolenie
pracownikéw w zakresie obstugi podczas remontu, awarii, itp

Budowa sieci nie powoduje wzrostu ilosci zatrudnionych do obslugi oséb. Pomieszczenia
higieniczno-sanitarne w ilosci i1 standardzie zgodnym z obowigzujacymi przepisami zapewnia
Inwestor.

Pracownik wykonujacy prace w obiektach musi by¢ ubrany w kompletny stréj ochronny,
zabezpieczony szelkami i ling, i1 asekurowany przez dwéch pracownikéw pozostajacych na goérze.

Sprzet ochronny:

- rekawice, okulary, fartuchy, helmy ochronne,

- szelki 1 pasy bezpieczenstwa,

- wykrywacze obecnosci i stezenia gazéw,

- maski przeciwgazowe, aparaty tlenowe, aparaty powietrzne.

Dla potrzeb bezpiecznej obstugi obiektoéw podaje si¢ :

-  mozliwo$¢ wykorzystania urzadzen do pomiaru gazéw kanalizacyjnych —przeno$nych
detektorow substancji toksycznych i wybuchowych, wyspecjalizowanych w odniesieniu do
obiektéw kanalizacyjno-$ciekowych,

- mozliwos¢ stosowania urzadzeh do przewietrzania obiektow - agregatow wentylacyjnych z
kompletem elementéw uktadu rurowego.
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Wodocigg po wybudowania realizowac¢ bedzie funkcje wodociggu przeciwpozarowego.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Przy realizacji inwestycji nalezy w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych:

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp - tekst
jednolity (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 — z pOzniejszymi zmianami) 1 zalaczniku do
Rozporzadzenia - ,,Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych” .

- Rozporzadzenie MI z dnia 16.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach §ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438)

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji , remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Nalezy przyjaé, ze inwestycja realizowana bedzie w jednym etapie, odcinkami.

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano -
montazowych niezb¢dnych do zrealizowania:
» Budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie

Podziat na odcinki oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw okresli kierownik budowy w
,»planie bioz” (Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003r. Prawo budowlane -
Dz. U. z 2000r Nr 106, poz 1126, z p6zn. zm.)

2. Na terenie realizowanej inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane, podlegajace adaptacji lub
rozbidrce wymagajace sporzadzania ,,planu bioz”.

3. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ze wzgledu na swoja specyfik¢ nie wymagaja
sporzadzania ,,planu bioz” .

4. Podczas realizacji robot budowlanych, przewiduje si¢ wystgpienie nast¢pujacych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (szczegétowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych okresli kierownik budowy w ,.planie
bioz”):

- zagrozenie przysypania ziemia, upadkiem z wysokosci; duze zagrozenie podczas wykonywania
wykopdéw i1 obiektow

- zagrozenie podczas robot w poblizu linii przewodéw elektroenergetycznych duze zagrozenie
przy wykonywaniu wykopow i montazu sieci wodociggowe;j

- zagrozenie przy montazu ci¢zkich elementow podczas przecisku hydraulicznego

- zagrozenie przy rozbiorce estakady z istniejagcym wodociggiem

30



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie
Nr proj. 1117 BP ,BIPROWQOD”

- sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych,

- zagrozenia przy transporcie wewne¢trznym ci¢zkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefa
prowadzenia prac montazowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

- zagrozenie przy montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych — studzienek na sieci,

- zagrozenie przy prowadzeniu prac przy ruchu pojazdéw na ciggach komunikacyjnych ( w
istniejgcych drogach i poboczach drég).

Przed przystagpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych, wskazanych w pkt. 4 nalezy
zgromadzi¢, w jednym miejscu i czasie - np. w biurze majstra budowy - wszystkich pracownikéw
uczestniczacych w tych pracach i udzieli¢ instruktazu na temat wszystkich mozliwych zagrozen dla
ich zycia i zdrowia, poinformowa¢ o koniecznos$ci stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,  ustali¢ zasady postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia oraz zasady bezposredniego nadzoru 1 wyznaczenie w tym celu
odpowiednich oséb — szczegétowe miejsce 1 sposéb prowadzenia instruktazu okresli kierownik
budowy w ,,planie bioz”.

5. W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy stosowaé wszystkie
srodki organizacyjno — techniczne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym ze
specyfiki prowadzonych robo6t - szczegdétowe $rodki techniczne i organizacyjne  okresli
kierownik budowy w ,,planie bioz”:

- wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu 1 odpowiednim oznakowaniu
miejsca prowadzenia robt budowlanych,

- okresli¢ sposéb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiatéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

- wszystkie prace prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacj¢ oraz
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi zmianami
pogodowymi

- odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru i fizycznych,

- wyposazenie pracownikéw w Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przez
zagrozeniami tj. kaski itp,

- skladowanie cigzkich materiatow zgodnie z instrukcjami producentdow i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych na pompowni $ciekéw,

- zabezpieczenie glebokich wykopow zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie
bezpiecznych zej$¢ do wykopdéw zgodnie z przepisami ogdlnymi bhp,

- przygotowania placu budowy min przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz o§wietlonych barierek zabezpieczajacych wykop,
przygotowanie mostkow pozwalajacych na dojscie do czynnych stanowisk pracy,

- przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprz¢tu,

- wszystkie pomosty stuzace jako przejScia lub stanowisko pracy powinny by¢ oznaczone i
wyposazone w porecze,

- przed wejsciem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontazu/montazu, remontu
lub oczyszczenia zbiornika nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢, wnetrze dobrze przewietrzy¢
przeno$nym wentylatorem. Osoba wchodzaca do srodka winna by¢ wyposazona w aparat tlenowy
i asekurowana z zewnatrz.

31



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica, gmina Katy Wroctawskie

Nr proj. 1117 BP ,BIPROWOD"

wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia recznie,

instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami normami 1 pod
odpowiednim nadzorem,

Ponadto:

[l wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

U stosownie do rodzaju zagrozenia udzieli¢ informacji o wydzieleniu i odpowiednim oznakowaniu
miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

[l okresli¢ sposéb przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych,

Ll prace w drogach prowadzi¢ w oparciu o opracowany przez wykonawce i uzgodniony projekt
organizacji ruchu,

[l wszystkie prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii oraz zagrozen zwigzanych z szybkimi zmianami
pogodowymi

Uwaga: Kierownik budowy z godnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA
Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art.36a ust.5 pkt. 4.5 o ile nie spowoduje to
naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Opracowata:
mgr inz. Julia Btachuta
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2. CZESC RYSUNKOWA
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WOJEWODZEKY UR?Z

OCHROMY ZARYTEKOV Wroctaw, 25.07.2018 r.
~ we Wrockawiu

W7 K 518314045 501 AP0 kietka

tel ;%1%?@%15,“42'93. fax 344-14-4

»BIPROWOD” Sp. z o.0.
ul. Brochowska 10
52-019 Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkdéw archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowej w miejscowosci Nowa Wie§ Wroctawska — Zabrodzie, budowie i przebudowie sieci
wodociggowej w miejscowosci Rybnica, budowie sieci wodociggowej w miejscowosci Smolec i Mokronos
Gorny z przejsciem pod torami PKP, gm. Katy Wroctawskie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.06.2018 r., w sprawie jak wyzej informuje, ze planowana
inwestycja zlokalizowana jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i $redniowiecznego oraz na
terenie miejscowosci o metryce Sredniowiecznej. Stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie na tym terenie relikty
osadnicze stanowig zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2017, poz. 2187). W zwiazku z tym przedstawiam nastepujgce
uwarunkowania konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia:

- w ramach przedmiotowe]j inwestycji wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa badan
archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci ratownicze badania
archeologiczne metoda wykopaliskowa za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Inwestor sklada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych podczas
robét ziemnych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4
cytowanej ustawy. Pozwolenie to nalezy uzyskaé przed pozwoleniem na budowe (a dla robot niewymagajacych
pozwolenia na budowg - przed realizacjg inwestycji tj. przed uzyskaniem zadwiadczenia potwierdzajacego
akceptacje przyjecia zgloszenia wykonywania robot budowlanych).

Whniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawiera¢ dane

i dokumenty, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych

dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow

(Dz.U.2017, poz.1265):

-imig, nazwisko lub nazwe, siedzibe i adres wnioskodawcy, pelnomocnictwo lub upowaznienie do wystepowania w
imieniu inwestora,

-dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo o$wiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytutu;

-wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych, z okresleniem wspétrzednych geodezyjnych;

-zatacznik graficzny z lokalizacja zadania inwestycyjnego (mapa orientacyjna w skali 1:5000); dokumentacje projektowa

z krétkim opisem wykopow, zakresu robdt ziemnych (dlugosé, szerokosé i glebokos$é wykopow);

- przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia prowadzenia badan archeologicznych;

« imi¢, nazwisko i adres osoby prowadzacej badania archeologiczne, ktora zobowiazana jest dofaczy¢ do wniosku;

niezbedne dokumenty, wymagane przywolanym rozporzadzeniem, w tym oswiadczenie o posiadaniu Srodkow

finansowych na przeprowadzenie tych badan w zakresie okreslonym w programie badan;

<program badan archeologicznych;

-dokument potwierdzajacy gotowos$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkéow archeolo-

gicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

-opis sposobu uporzadkowania terenu po zakonczeniu badan archeologicznych;.

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od konieczno$ci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
prawa.

Zastgpca Dolno$laskiego
_ Wojewddzkiego &onsemz}lora Zabytkow
~ > .Wwe Wroclaw
_r > S
mgr Daniel Gibski ™
Otrzymuja:
@Adresat
2. a/a t-ka Nowa Wie§ Wr. — Zabrodzie, Rybnica, Smolec — Mokronos Goérny, gm. Katy Wr.



[@;I GMINA KATY WROCLAWSKIE .\

i [ Net &
ﬁmﬂ" RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE W

Katy Wroctawskie,2018-08-29

GK.7012.123.2018-1
DECYZJA NR 123/2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2222 z pdi, zm.) oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z poZ. zm.), po rozparzeniu wniosku
ztozonego w Urzedzie Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich w dniu 5 czerwca 2018 roku, I. dz. nr
14728 przez Panig Julie Bfachta Biuro Projektow i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno- Sciekowej
BIPROWOD Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Brochowskiej 10, 52-019 Wroctaw w sprawie
uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej w dziatce nr ewid.
282 obreb Pietrzykowice- Rybnica, gm. Kgty Wroctawskie

WYRAZA ZGODE

na lokalizacje projektowane;j sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej nr 120607D, dziatka nr
ewid. 282 obreb Pietrzykowice- Rybnica gm. Katy Wroctawskie, wedtug przediozonego projektu
zagospodarowania terenu, na nastepujgcych warunkach:

1. Zezwala sie na usytuowanie projektowanej sieci wodociggowe] w pasie drogowym pod
warunkiem zachowania niezbednych parametréw dla przedmiotowej drogi. Nalezy bra¢ pod
uwage konieczno$¢ ochrony pasa drogowego m.in. jezdni przed negatywnymi skutkami
oddziatywania urzadzenia oraz mozliwoéci zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi w wyniku
umieszczenia sieci.

2. Przebieg sieci pod jezdnia o nawierzchni asfaltowej winien zosta¢ wykonany metoda
bezrozkopows bez naruszania konstrukcji jezdni na gtebokosci min. 1,2 m liczac od niwelety
jezdni do wierzchu rury. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na znaczne zageszczenie
wystgpujgcej infrastruktury zezwala sie wykona¢ projektowana sie¢ metoda wykopu otwartego w
tym réwniez w jezdni asfaltowej (na odcinku od poczatku opracowania do wezta w4, od w5 do
w8 oraz wl3 do w15, odejécia hydrantowe oraz odcinki przepinanych przytaczy), dostosowujgc
szeroko$¢ wykopu do $rednicy uktadanego uzbrojenia i technologii robdt przy montazu

3. Przy prowadzeniu prac metodg rozkopowg $ciany wykopéw odpowiednio obudowaé
i zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zabrania si¢ wykonywania podkopéw i odspajania gruntu pod
warstwami konstrukcyjnymi jezdni i utwardzonego pobocza. Miejsce prowadzenia prac w obrebie
pasa drogowego odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyc.

4. Roboty wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizacji ruchu
zastgpczego oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym oraz projektem odbudowy
nawierzchni.

5. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopéw oraz niezbedne materiaty
budowlane sktadowaé w miejscu niestwarzajacym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych.

6. W trakcie prowadzenia robét zabrania sig¢ nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscic jg z gruntu.

7. Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszczaé mechanicznie warstwami, co 20 cm
zwracajgc szczegdlna uwage na stopier zageszczenia gruntu.

fel. (071) 390-72-00 www.katywroclawskie, pl
fax. (071) 390-72-01 e-mail: uzad@katywroclawskie.pl



8.

Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie uporzadkowac,
oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego odbudowujgc warstwy konstrukcyjne i
nawierzchnie w dotychczasowej technologii na dtugosci i szerokosci prowadzonych prac, z
uwzglednieniem klina odtamu. Odbudowujac nawierzchnie z kostki betonowe]j zastosowaé
materiat identyczny jaki byt pierwotnie (ksztatt, wielko$¢, kolor), uszkodzone elementy wymienié
na wolne od wad i uszkodzen.

Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drog i terendw gminnych. Ustali¢ lokalizacje i sposéb zabezpieczenia
urzadzen obcych znajdujgcymi sie w gruncie gminnym z ich uzytkownikami. Przed przystapieniem
do wykonywania powyzszych robét budowlanych nalezy zapoznac sie z aktualnym uzbrojeniem
technicznym terenu w Powiatowym Zaktadzie Katastralnym we Wroctawiu, ul. Tadeusza
Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw oraz zasiegna¢ wywiadu branzowego z zarzgdcami sieci.

UZASADNIENIE

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia

obcego w pasie drogi gminnej publicznej bedacej w zarzadzie Burmistrza Miasta i Gminy Katy
Wroctawskie w oparciu o przedtozone dokumenty postanowit zezwoli¢é na zlokalizowanie
wnioskowanej infrastruktury technicznej przedstawionej na zatgczniku graficznym do niniejszej
decyzji.

1.

d.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:
uzyskania pozwolenie na budowe lub dokonaé zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub wtasciwego zarzadcy
sieci.
uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub dokonaniem
zgtoszenia budowy sieci, projektu budowlanego inwestycji.
uzyskac zezwolenie zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. W celu
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przed przystgpieniem do wykonywania
prac w pasie drogowym w/w drég gminnych wystapi¢ do tutejszego Urzedu z wnioskiem, na co
najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do wydania zezwolenia potrzebne sa m.in.
nastepujgce dane: lokalizacja, powierzchnia zajgcia pasa drogowego na czas robdt- jezdnia,
pobocze; okredlenie sposobu przejscia przez droge- przewiert, rozkop; powierzchnia rzutu
poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie drogowym; okres zajecia pasa drogowego). Do

wniosku nalezy dotgczy¢ m.in. niniejsze uzgodnienie. Szczegotowych informacji w tym zakresie
udziela wydz. DT tut. Urzedu tel. 71/390-72-37.

Druk wniosku do pobrania: http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty/pokaz/54

Za zajecie pasa drogowego s3 pobierane optaty przewidziane w art. 40, ust. 4 w/w ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017., poz. 2222 z pdés,
zm.).

Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzania infrastruktury technicznej niezwigzanej z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera sie opfate zgodnie z
art. 40, ust. 5 w/w ustawy.

Wszelkie uszkodzenia powstate w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robot powstate w ciggu dwdch lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

tel. (071) 390-72-00 www. katywroclawskie. pl
fax. (071) 390-72-01 e-mail: urzad@katywroclawskie,pl



6. Zgodnie z art. 39ust. 4 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie obiektow i urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich
posiadaczy. Burmistrz Miasta i Gminy informuje, ze odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za
niedopetnienie tych obowigzkow spoczywa wytgcznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia
ponosi jego wtasciciel.

8. Niniejsza decyzja obowigzuje na okres dwdch lat i traci waznos¢ w przypadku niedopetnienie
warunkdow w niej okreslonych zgodnie z art.,, 162 §1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego.

9. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyzej
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art.3 pkt 11 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i stanowi dokument, o
ktérym mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

10. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwofawczego we
Wroctawiu pl. Powstaricow Warszawy 1, za posrednictwem Burmistrz Miasta i Gminy Katy
Wroctawskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania w formie oswiadczenia
skierowanego do organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi w/w os$wiadczenia przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna,
wykonalna i prawomocna.

Zatacznik:
- Projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1. Adresat - poprzez Petnomocnika

Julia Btachta- Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno- Sciekowej BIPROWOD Sp. z 0.0, ul.
Brochowska 10, 52-019 Wroctaw;

2. Wydz. DT w/m
3. afa

Sprawe prowadzi: Piotr Litwin
Telefon: 071/ 390-72-25
Email: gk@katywroclawskie.pl

fel. (071) 390-72-00 www, katywroclawskie. pl
fax. (071) 390-72-01 e-mail: urzad@katywroclawskie. pl
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STAROSTA POWIATU
WROCEAWSKIEGO
ul. T. Kos$ciuszki 131,50-440 Wroctaw
Wroctaw, dnia 24 pazdziernika 2018r.
SP.AB.6740.3152.2018.AF
KWr,

Postanowienie nr 1902 /2018

Na podstawie art. 9 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018r.,
poz. 1202) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2017r, poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 18 wrze$nia 2018r.,, ktéry ztozyta Pani Julia
Btachuta wystepujgca w imieniu inwestora, ktérym jest Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,

postanawiam udzieli¢ zgody na odstepstwo
Zakitadowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., z/s: ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Katy Wroclawskie,
przepiséw okre$lonych w § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124),

polegajgce na usytuowaniu odcinka sieci wodociggowej pod jezdnia drogi gminnej nr‘120607D
(ul. Radarowa) klasy L, w m. Rybnica, gm. Katy Wroclawskie,

pod warunkiem:
spelnienia wymagan formalno-prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie

W dniu 18 wrzeénia 2018r, Pani Julia Bfachuta wystgpita z wnioskiem jako Pelnomocnik
Inwestora tj.: Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., sprawie dokonania odstepstwa od przepiséw
w/w.

W dniu 3 pazdziernika 2018r. organ przestat do Ministra Infrastruktury wniosek o upowaznienie
Starosty Wroctawskiego do wyrazenia zgody, w drodze postanowienia, na przedmiotowe odstepstwo.

Minister Infrastruktury pismem z dnia 12 pazdziernika 2018r. (data wptywu 18 pazdziernika
2018r.) znak DDP.4.842.719.2018.TI.1 NK:101876/18, upowaznil Staroste Wroclawskiego na
przedmiotowe odstepstwo, wobec tego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na nini¢jsze postanowienie - stronie nie stuzy zazalenie.

'.'-<‘l"4_.»""" ‘/ A s
I, SR “\ PO
{ ‘ (podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upowaznionej)
{(pieczet okragta)

i

Sprawe p.rowadzi: inspeﬁor Anna Kwitowska-Formanowska tel. (071) 722-18-29 pok. 125

Strony postepowania administracyjnego:

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. inwestor wystepujgcy poprzez petnomocnika p. Julie Btachute
reprezentujgca Biuro Projektow i Realizacji Obiektow Gospodarki Wodno-Sciekowej , Biprowod”,
ul. Brochowska 10
52-019 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. PINB

2.a/a AB
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LiNet &
ﬁﬁljr RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE

Katy Wroctawskie,2018-11-16
GK.7012.232.2018-2

Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw
Gospodarki Wodno- Sciekowej
BIPROWOD Sp. z 0.0.

ul. Brochowska 10

52-019 Wroctaw

Dotyczy: Projektu budowy sieci wodociggowej w Rybnicy

W odpowiedzi na wniosek ztozony w Urzedzie Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich w dniu
30 paidziernika 2018 r., l.dz. 28528 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla inwestycji:
~Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rybnica, gm. Katy Wroctawskie”

UZGADNIAM

Przedtozony projekt budowlany bez uwag.

tMISTRZ

l/" ¢
ROV IAODeC

Zatgcznik:
- Projekt budowlany- 1 kpl.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Piotr Litwin
Telefon: 071/ 390-72-25
Email: gk@katywroclawskie.pl

fel. (071) 390-72-00 www.katywroclawskie.pl
fax. (071) 390-72-01 e-mail: uzad@katywroclawskie. pl
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ZAKYAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

ZGK/DT /4281 / /2018

«BIPROWOR* Wresle®

Wt in. J£.09.2048,

L.dz
Przydzigt

Podois

Katy Wroctawskie 25.09.2018

Biuro Projektow i Realizacji Obiektow
Gospodarki Wodno - Sciekowej
Spoélka z .0.0.

ul. Brochowska 10

52 - 019 Wroclaw

Dotyczy: Projektu budowy i przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Rybnica —

gmina Katy Wroclawskie.

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

ul. 1-go Maja 26B
55 - 080 Katy Wroclawskie

W odpowiedzi na wniosek z dn. 25.09.2018r., Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

uzgadnia przedlozony projekt pn: ,,Budowy i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci

Rybnica — gmina Katy Wroclawskie ,, — bez uwa

Zalaczniki:
1. Bys. PZT—~1/R
2. Rys. T-1/R

skala 1:500 — 1szt.
skala 1:500 — 1 szt.

Otrzymuja :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi: Marcin Pigas, tel.: 71 39 13 2384

arbara Focht

mgr ffz

REGON 932195516 KAPITAL ZAKLADOWY 82 602 993,60 Zt

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913—00—03-09‘
ONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001

BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE K



GMINA KATY WROCLAWSKIE ©, @lﬁ

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX; (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskie.pl

Katy Wroctawskie, 2017-08-07

OSiR 6131. 110.2018-1 pirwi e ¢ Wresla®
gt i A _Lfﬁ?_g._.éﬁ
s GEE ﬂ_g_g_llm-zfm Julia Btachuta
Pirviatut 1O st Biuro Projektow i Realizacji

(b LA ., Obiektéw Gospodarki Wodno-Sciekowej
"“"ﬂ BIPROWOD Sp. z 0.0.

ul. Brochowska 10

52-019 Wroctaw

Dotyczy: zeody na usuniecie drzewa. na dzialce eminnej nr 282 AM 1 obreb Pietrzvkowice-Rybnica.,
kolidujacego z projektem budowy i przebudowy sieci wodociagowe] w miejscowosci Rybniea.

W odniesieniu do wniosku nr PP/JB/762/2018 z dnia 02.08.2018 r., (data wplywu 06.08.2018 r.)
Julii Blachuta reprezentujacej firm¢ Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno-
Sciekowej BIPROWOD Sp. z 0. 0., z siedzibg przy ul. Brochowskiej 10, 52-019 Wroclaw, dziatajacej
z upowaznienia Prezesa Zarzadu Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg ul. 1-go Maja
26B, 55-080 Katy Wroctawskie (pelnomocnictwo w aktach sprawy), w sprawie zgody na wycinke
drzewa gat. sosna pospolita (oznaczonego na zataczniku graficznym nr 5), o obwodzie pnia mierzonego na
wysokosei 130 cm wynoszacego 20 cm, rosnacego na dzialce gminnej nr ewid 282 AM 1 w obrgbie
Pietrzykowice-Rybnica wyrazam zgod¢ na usuniecie przedmiotowego drzewa,

mgr inz, Antoni Kokpeé

Otrzymujq:
1. adresat
2. Wyd=. OSiR, a/a

sprawe prowadzi: Jadwiga Wojcik
telefon: 71/390-72-08
e-mail:osir@katywroclawskie.pl



SP-GN.6630.1210.2018

_ Wroclaw, dn. 12.10.2018 r.
Starosta Powiatu Wroclawskiego

Przewodniczacy narad koordynacyjnych

ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroclaw

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.1210.2018

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt wodociagu wraz z odcinkami przytaczy w ul. Radarowej w miejscowosci
Rybnica, obreb Pietrzykowice-Rybnica.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroclawskie-obszar wiejski
Obreb: Pietrzykowice-Rybnica, dz.: 282

Whnioskodaweca: BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI OBIEKTOW GOSPODARKI
WODNO-SCIEKOWE] "BIPROWOD" SP. Z 0.0. ul. Brochowska 10
52-019 Wroclaw

Przewodniczacy: Bogustaw Kottuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Oplata nr: 25538/18/0

Sposdb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wptywu: 27.09.2018

Rozp. narady: 08.10.2018

Zakoncz. narady: 12.10.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Na dziatce nr 263/11 znajduje si¢ punkt osnowy geodezyjnej nr 10360, ktdry nalezy chroni¢ przed zniszczeniem lub
naruszeniem podczas wykonywania wykopdw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkt nalezy odtworzyé.

.................................................................................................................................................................... ZU}TZ'S TV .
.......................................................................................................................................................... BT RN .,AfCY
.......................................................................................................................................................... narad.kogfdynacyioyeh.............
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SP-GN.6630.1210.2018
Wroctaw, dn. 12.10.2018 r.

' Starosta Powiatu Wroclawskiego
Przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 131
50-440 Wroclaw
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77 i
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Q%

W SPRAWIE NR SP-GN.6630.1210.2018
odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

POUCZENIE:

Zawiadomieni powinni posiadaé przy sobie dowéd tozsamosci.

Nieobecnos¢ stron nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Przyjmuje sig, Ze nieobecna strona nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady: Projekt wodociagu wraz z odcinkami przytaczy w ul. Radarowej w miejscowosci
Rybnica, obreb Pietrzykowice-Rybnica.

Lokalizacja: Gmina: Katy Wroclawskie-obszar wiejski
Obreb: Pietrzykowice-Rybnica, dz.: 282

Whnioskodawca: BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI OBIEKTOW GOSPODARKI WODNO-

SCIEKOWE] "BIPROWOD" SP. Z 0.0. ul. Brochowska 10
52-019 Wroclaw

Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Oplata nr: 25538/18/0
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 27.09.2018
Rozp. narady: 08.10.2018
Zakoncz. narady: 12.10.2018

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:




SP-GN.6630.1210.2018

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Spos. nar. | Podpis
1 Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu - nieokresl.
2 Grupa Netia - nieokresl.
3 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I - nieokresl.
KANALIZACII S.A.
4 Operator Gazociagow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. | - 7 ) ,.-,-'A' 7 I nieokresl. = L j
Oddziat we Wroctawiu JA A -k
ki / 4 / L g J \\\_
5 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we - nieokresl. |
Wroclawiu My o
Lm0 (
6 Telefonia DIALOG sp. z 0.0 - nieokresl. T
7 Zespoét Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA - nieokresl.
S.A.
8 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat - nieokresl.
we Wroclawiu
9 Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna - nieokresl.
Klienta we Wroctawiu Wydzial Utrzymania Ustug i
Infrastruktury
10 Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A. - nieokresl.

11 | TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroclawiu # QM nieokresl. %

12 Urzad GMINY. .covvinimivasmsssinmmssnmmonnns - nieokresl.

13

UTZZ@ Gy ....ooe.vee oo S - ., | nieokresl !
Z@?LQT 700w @p%dak Wy @ﬁ%\“ /’//,7 wy

14 Zarzadca wodociagu i kanalizacji .......coveeeieeinnnnnan. - nieokresl.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
iezuw «Stanuwnsks uczsstnikow narady koordynacyjnej
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Wroclaw, 08.01.2019 r.
WZA.5161.1996.2018.MP
rkp-47338-2018; rkp-52767-2018
DECYZJA NR 42/2019
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018, poz.1609 ) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z2018 r., poz. 2096 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2018 r., (ostatecznie uzupehionego w dniu 19.12.2018 r.), zgloszonego
przez Pana Bogdana Kitlinskiego, ul. Strzeszowska 75, 55-114 Szewce, bedacego petnomocnikiem inwestora:
Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., ul. 1 Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie, o udzielenie pozwolenia
na prowadzenie badan archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, w zwigzku z inwestycjag: budowa sieci
wodociggowej na dz. nr 282 AM-1 w miejscowosci Rybnica, gm. Katy Wroclawskie oraz po ocenie danych
przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego

udzielam pozwolenia
Zakladowi Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 26B, 55-080 Katy Wroctawskie

na prowadzenie badaf archeologicznych, obejmujacych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego
i sredniowiecznego oraz na terenie miejscowosci o metryce $redniowiecznej, w zwiazku z inwestycjg: budowa
sieci wodociggowej na dz. nr 282 AM-1 w miejscowosci Rybnica, gm. Katy Wroctawskie, zgodnie z
zakresem i w sposob wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez mgr.
Bogdana Kitlinskiego, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania terenu w skali
1:500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uptywa dnia: 31.12.2020 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobg spelniajaca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art.
w art. 37¢ ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolnoélaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pézniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelienie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1
WW. ustawy

- oswiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢
i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okre$lonym przez
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan;
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoslaskiemu
Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badan;



7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolno$laskiemu Wojewddzkiemt
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigcy od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych e ARCHEQO
z koniecznymi uzupelieniami i przekazania tego sprawozdania Dolnoslaskiemu Wojewéddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryé zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu. Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 .

11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkow w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakorficzeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakonficzenia badan;

UZASADNIENIE

Wymoég podjecia ratowniczych badan archeologicznych metoda wykopaliskows, wynika z lokalizacji przedmiotowej
inwestycji na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i $redniowiecznego oraz na terenie miejscowosci o
metryce $redniowiecznej. Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23
lipca 2003 r. 0 ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2187) i ujetej w wykazie, o ktérym
mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o
zmianie niektoérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow
archeologicznych, t. j. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie
niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co
lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang warto$¢ historyczna i naukowa. W zwiazku z tym przy zmianie
zagospodarowania wiazacego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym
ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa oraz
sepulkralnych (m. in. warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego
materiatu zabytkowego, szczatkdéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzié¢ przy
uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kito podejmuje dziatania. o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.( art.107
d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolno$laskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Otrzymuja:
LyPan Bogdan Kitlinski, ul. Strzeszowska 75, 55-114 Szewce /pelnomocnik inwestora/

Do wiadomodci:

1. Muzeum Regionalne w Srodzie Slaskiej, pl. Wolnosci 3, 55-300 Sroda Slaska
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

3. a/a t-ka Rybnica, gm. Katy Wr.

Pobrano oplate skarbowg w wysokosci 82 zi.



Wroctaw, 13. 11 2018 r.
Bogdan Kitlinski

55-114 Szewce, ul. Strzeszowska 75

¢y  Dolnoslaski Wojewddzki

_ Konserwator Zabytkow
ST ucsr,

ﬁ o, / éﬁf? we Wroctawiu

50- 243 Wroctaw, ul. Lokietka 11

Plan prac wykopaliskowych :

Dot. Badai archeologicznych zwiazanych z budowg sieci wodociggowej w m. Rybnicy gm. Katy
Wroclawskie na dzialkach nr 282 AM-1 o. Rybnica

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi o metryce $redniowiecznej wzmiankowanej
po raz pierwszy w 1288 r. Ponadto znajduje si¢ na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego i
sredniowiecznego.

Po przeanalizowaniu wynikow prac studyjno-archiwalnych uzyskano wstepne informacje co do
mozliwosci odkrycia obiektow archeologicznych i w oparciu o te dane zaplanowano prace ziemne.

W zwiazku z charakterem prac, wykopy beda mialy liniowy przebieg o facznej diugosci okoto 135
m. Ich szerokosci wynosi¢ bedzie okoto 45 cm a glebokosé okoto 90 cm.

Badania archeologiczne polega¢ beda na nadzorowaniu pracy koparki, dokumentowaniu profili, a w
przypadku wystgpienia wziemnych obiektow archeologicznych ich zadokumentowanie fotograficznie,
rysunkowo i opisowo. Sporzadzona zostanie planigrafia obiektow. Nastgpnie obiekty te zostang
metodycznie eksplorowane i dokumentowane. Pozyskany materiat zabytkowy po konserwacji

przekazany zostanie do wlasciwego muzeum. W razie potrzeby wykonane zostana niezbedne

analizy specjalistyczne. Rezultaty prac archeologicznych zostang opublikowane

Z powazaniem

Bogdan Kitlinski Y\ a
\}7\}5 \‘p\r\ \/{‘\‘ /S \\'\h
Gojatel Pracownia Archeologiczm Bogdan Kitlidski
ul. Strzeszowska 75, 55-114 Saewee
wl: 797932452 wwwgojarel pl
' - e-mail: Wm

Nip: 695-100-35-38 Regon: 931979760
M- konta: [dea Bank 72 1950 0001 2006 0246 2099 0002
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E9Z-3SA-IJL *

Pani Julia Katarzyna Btachuta o numerze ewidencyjnym D0OS$/1S/0107/13

adres zamieszkania ul. Spacerowa 52, 51-217 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

£

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru*weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Yo Jn
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UV8-XBW-DIN *

Pani Magdalena Anna Doczekalska o numerze ewidencyjnym DCS/1S/0298/12

adres zamieszkania ul. Grudzigdzka 93/5, 51-165 Wroclaw

jest czfonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolneosélaskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wriednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* yweryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numery weryfikacyinego zadwiadezenia na
stranie Polskiz] lzby inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl fub kentaktujge sie z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Vig. A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-28V-7WQ-BZX *

Pan Sylwester Siekanski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/4029/01

adres zamieszkania ul. Powstancéw S1.50/34, 53-333 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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. INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-61/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpodzZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, iz péZn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

ynieria $rodowiska

magister inzynier z kierunkex ifizynieria
1980r: we Wroctawiu

urodzona dnia 15 wrzeséni:

A

UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
numer ewidencyjny 102/DOS/11

- w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pani Julia Katarzyna Btachuta jest uprawniona;

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacjé cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

~2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

/ﬁ;’z “



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Julia Katarzyna Btachuta posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych W specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie $4 dni od dnia iej
doreczenia.

Gr in immie 2
Przewodniczgcy
Okregowe| Komisii K L

Otrzymuja:
1. Pani Julia Katarzyna Btachuta
Ul. Spacerowa 52

51-217 Wroctaw 1. prof. dr inz.jKazimierz Czaplinski
2. Okregowa Rada Izby 8%@/
: o e /
3. Gtéwny Inspektor 2. inz. Elzbieta Suppan
Nadzoru Budowlanego . i |
4. ala g 3. mgr inz. Maigorz ikotajewska-
Janiaczyk

A



OFQEGOJ\'A KORMISIA KWAL
OKX.7131-38/2010/10 Wroclaw, dnia 21 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust 1 pki 2 ustewy z dniz 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowyceh archilekiow,
inzynlerow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), art 13 ust. 1 ok i
i ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2008r. Nr 156, poz. 1118,
zZpoZn. zm.) i § 11 ust 1 pki 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dniz 28 kwieinia 20061,
w sprawie samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz 578, z podén. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu poslepowaniz administracyinege (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz 1471,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Pani
Magdalena Anna Doczekalska
magister inzynisr z kierunku inzynieria Srodowiska
uredzona dnia 28 marca 1980 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 123/DOSM0

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, '
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoglaskis] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie profoketdw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzeminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Anna Doczekaiska posiada wymageane prawem: wykszizicenie | praktvke zawodowa
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych w specjaincéci
instalacyjne] w zakresie sled, instalacji i urzadzen ciepinych, weniylacyinyeh, gazowych, wodociagowvch
i kanalizacyinych do projekiowania bez ograniczefi.
Szozegblowy zakres uprawnien jest ckreélcr;y na odwrocie niniejsze] decyzil.
Poutzenis
1. Zgodnie zart 12 ust 7 wiw ustewy Prawo budowlane - podstawe dowykenywania samodzighych funkci
technicznych w budownichwie stanowi wpis, w drodze decyzil, do centrainego rejestru Gldwnego {nspekiora Nadzomn
Budowlanege oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwisrdzony zaswiadczeniem
wydanym przez ie izbse, z okredlonym w nim terminem wa2noscl.
2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyinej Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawle, za posrednictwarn Okregows] Komisii Kwalifikacyingl DOHB we Wroclawiu w terminie 14 dni od gni i
dorgczenia.
DOLNOSLASKA ¢ masfjw&
O?myﬂuga_

HETL ki
Pr. zewadm,aqn

Chregowe; Komisi Kwealiticacyie]
1. prof. dr inZ. Kaz:m;erz Craplinski

. Pani Magdalena Anna Doczekalska
Ul Grudziadzks 83/3
51-185 Wroclaw

2. Okregowa Radaz izby c_,k %

3. Gléwny Inspekior 2. inz. EEzme‘sa Su an
Nadzoru Budowlanego 1 PP i

4. ala

3. mgrinzZ Maﬁgﬁ'zata’?majeﬁsxa-
Janizczvk
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Pani Magdalena Anna Doczekalska jest uprawnicna: )

W specjalneécl  instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,

gazowych, wodociagowych § kanalizacyinych - na podstewie arl 12 ust © pkid iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowiane, wzwiazku z §23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budowniciwa z dnia

28 kwiatnia 2008+, w sprewis samodzieinych funkejl technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlansge takiego jak sieci | inst e ciepine, wanlylacyine, gazows,
wodociagowe i kanalizecyine, z doborem wiasclwych wzadzen w projekcis budowianym,

2) sprawdzania projektdw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3} sprawowania kontroli techniczng] utrzyrania obiekibw budowlanych z zastrzezeniam arl. 82 ust. 5 ustawy

bez cgraniczest w zakresie wiw specjalnogci.

Na podstawie § 15 whiw rozporzadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 20061,
w sprawis samodzieinych funkgii lechnicznych w budownictwie - uprawnienia ninisisze uprawnizjg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie specjalnoscl instalacying]
wzakresie sieci, instalaci | urzadzenn clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowyeh
i kanatizacyjnych.

Skizd orzekaiacy ?}i‘“\.\ -

DOLNQSLA :(A_O;:aasé;é&

1784 LPHHEROW BUDOWN]
P70t o infrRazaTae ok

Przgwodnicz gty s
Orrggowe] Komisji Xwaiilixacyne]

1. prof. dr jnz. Kezimierz Czaimi%faskf
S5t

crin

I

. inZ. Eii&‘g‘eaza{&{?gaa

. mgrinZ. Maég/a?ﬁﬁg Mikofajewska-

Janiaczyk *
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Nr 290/30/T

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARK] PRZESTRZENNE!
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05 Wroctaw, 29. 44. 2018r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2016 ., poz. 290 z poznigjszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:

»,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rybnica,
gmina Katy Wrocfawskie”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. MAGDALENA DOCZEKALSKA

mgr inz. JULIA BLACHU i~

Uprawnienia budawlane nr ewid. 102/D08/11
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ci.:lnych, wentylacyjnych

gazgwygh, wf{icia_ggwych i kanalizacyjnych
. 0. Drajekows z oqraniczen.
Projektant: ..... %” A e

(podpis i pieczec ) (podpis i pieczec )

iy

PTBIBRIIEE ... meibicspmanrnimtsmmessessrain
(podpis i pieczec )
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