2000

Wysokosprawny separator lamelowy
z osadnikiem typu ESL-ZH 3/30/600

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych

Qnom: 3 dm%/s Qmax: 30 dm®/s betonowych i zelbetowych
Krajowg Oceng Techniczna,
Pojemnos$¢ olejowa: 90 dm® Pojemno$¢ czesci osadowej: 600 dm?* dopuszczajgcg do ich stosowania

budownictwa ogdlnego, w

oraz kolejowej, przystosowany

obcigzenia badawczego 300kN

wymaganiami normy PN-EN

WYLOT nastepujgcych materiatow:

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg

XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg

- stopien wodoprzepuszczalnosci

PN-88/B-06250): W8

- stopierh mrozoodpornosci

PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci

PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN

- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN

- odpornos¢ chemiczna betonu
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

max max
DN500 DN500
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