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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. z 2019r
poz.1186 /z pdzniejszymi zmianami/
oSwiadczam, ze projekt:

BUDOWA FONTANNY TYPU ,,DRY PLAZA”
96-320 Mszczonow, dz. nr ewid. 630/1, obreb 0001

wykonany dla

Gminy Mszczonow
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonéw

sporzadzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant

czerwiec 2020
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Temat : Budowa fontanny typu ,dry plaza”

1.2 Inwestor ; Gmina Mszczondéw
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow
1.3 Obiekt : fontanna
1.4 Adres inwestycji: obreb 0001
dz. nr ewid. 630/1
96-320 Mszczonow
1.5 Jednostka Pracowania projektowa ,,ARCHIVISION”
projektowa : 96 - 100 Skierniewice

ul. Pitsudskiego 17

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora na wykonanie opracowania

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Wizja lokalna na terenie

2.4 Wytyczne i opracowania branzowe

2.5 Obowigzujgce normy, przepisy i literatura

2.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 — z poz. zmianami )
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OPIS DO SZKICU SYTUACYINEGO

3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 630/1

3.1 Przedmiot inwestycji, przeznaczenie, sposob uzytkowania,

usytuowanie
Niniejszy projekt obejmuje budowe fontanny typu ,dry plaza” na dzialce o numerze
ewidencyjnym 630/1 (obreb 0001) w Mszczonowie. Usytuowanie fontanny oraz komory

technicznej przedstawione zostato na szkicu sytuacyjnym.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Aktualnie dziatka jest niezabudowana, nieogrodzona oraz czeSciowo utwardzona.

Teren stanowi skwer miejski stuzgcy rekreacji miejscowej ludnosci.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

- obiekty matej architektury — planuje sie budowe fontanny chodnikowej wraz z komora
techniczna.

- sieci uzbrojenia terenu:

a) energia elektryczna — z istniejgcego przytacza energetycznego;

b) woda - z projektowanego przytagcza wodociggowego /wg oddzielnego opracowania/;

c) Scieki sanitarne- do projektowanego przytacza kanalizacji miejskiej /wg oddzielnego

opracowania/;

3.4 Zestawienie powierzchni dzialki

Powierzchnia dz. nr ewid. wynosi 3 115 m?.

3.5 Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okresSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdlnych kryteridw zwigzanych z klasyfikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.Nr 257, poz.

2573 z 2004 r.) tj. nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
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3.6 Ochrona konserwatorska i przed wplywami gorniczymi

Dziatka, na ktérej planuje sie budowe fontanny z komorg techniczng nie znajdujg sie w strefie
ochrony archeologicznej oraz brak na niej obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw. Dziatka nie

znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

3.7 Urzadzenia melioracyjne
Nie dotyczy.

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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OPIS DO PROJEKTU
FONTANNY Z KOMORA TECHNICZNA

Zamierzeniem Inwestora jest budowa fontanny typu ,dry plaza” wraz z komorg techniczng

w Mszczonowie. Fontanna petni¢ bedzie funkcje rekreacyjng dla miejscowej ludnosci.

Projektowana fontanna stanowi¢ bedzie fontanne posadzkowa sktadajacg sie z niecki fontanny

przykrytej ptytami kamiennymi oraz komory pompowej zlokalizowanej w poblizu fontanny.

Niecka fontanny zelbetowa o $rednicy 5,90 m i grubosci 30 cm ze $cianami o $rednicy wewnetrznej
5,00 m, grubosci 25 cm i wysokosci 50 cm zbrojona wg rysunku konstrukcyjnego. Niecka fontanny
wykonana z betonu C30/37, wodoszczelnego W10 oraz mrozoodpornego, posadowiona na warstwie
chudego betony C8/10 grub. 10 cm. Wierzch $cianek niecki zagtebiony na 10 cm ponizej poziomu

terenu kostki.

Komora techniczna Zelbetowa o wymiarach wewnetrznych 2,00 x 2,50 x 2,40 m zbrojona wg
rysunku konstrukcyjnego. WysokoS¢ ptyty dolnej, gornej oraz Scian wynosi 20 cm. Komora
pompowa wykonana z betonu C30/37, wodoszczelnego W10 oraz mrozoodpornego, posadowiona na
warstwie chudego betony C8/10 grub. 10 cm. Komora techniczna sucha izolowana, ocieplona
styropianem XPS300 grub. 15 cm.

Fontanna sktada¢ sie bedzie z 14 dysz z oSwietleniem LED rozmieszczonych na okregach. Obraz
wodny fontanny to 14 strumieni lekko spienionej wody o Srednicy ok. 13 mm i wysokosci
maksymalnej 1,80 m. Wysoko$¢ obrazu fontanny moze by¢ dynamicznie zmienna. Wszystkie dysze
osadzone w ptycie chodnika na tarczach dekoracyjnych ze stali inox o grubosci 3mm. Woda z
fontanny sptywa do niecki pod dyszami, nastepnie odprowadzana jest rurociggiem do komory
pompowej. W komorze pompowej znajduje sie zespdt pompowo-filtracyjny wymuszajacy obieg
filtracyjny wody w fontannie. Uzdatnianie wody poprzez zestaw filtracyjny basenowy wspomagany
$luzg chlorujgca dozujgca Srodek basenowy dezynfekujgcy. Fontanna dziata catkowicie w cyklu
automatycznym sterowana zegarem astronomicznym i zabezpieczona czujnikami poziomu wody

uzupetniajgcymi ubytki eksploatacyjne wody oraz zabezpiecza pompy przed suchobiegiem.

Dysze fontanny zainstalowane w systemie 1dysza-1 pompa zanurzeniowa z zastosowaniem pompy
zasilanych napieciem bezpiecznym 24V DC i sterowanych indywidualnie protokotem DMX.
Rozwigzanie takie daje mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokoscig kazdego strumienia fontanny

oddzielnie.

Obrazy wodne fontanny podswietlone bedg ringami LED - kazdy sterowany oddzielnie o

skutecznosci oswietlenia fontann do 6 m wysokosci. Fontanna sterowna zegarem astronomicznym
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moze wykonywac kilka réznych programOéw pracy np. program dzienny, program nocny z

oswietleniem.

Potagczenie sterowania DMX pomp ze sterowaniem o$wietleniem daje mozliwos¢ zbudowania

dynamicznych i rozbudowanych pokazéw Swiatta i dynamicznej wody.

Wytyczne instalacyjne:

- rurocigg ssawny PE DN 40-50 w dnie od fontanny do komory

- rurociag ttoczny PE DN 40-50 od komory do fontanny

- przelew burzowy w niecce fontanny do kanalizacji DN 50-75

- spust zimowy w komorze technicznej do kanalizacji DN 100

- przepust elektryczny lamp i czujnika poziomu wody w Scianie DN 100

- zasilanie wodg komory technicznej z przytacza PE 40-50

- zasilanie elektryczne komory technicznej z istniejgcej skrzynki elektrycznej (zasilanie elektryczne
400V 4kW, kabel YKY 5x10)

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste, Sredniozageszczone,
cechujgce sie dobrg nosnoscig. Wod gruntowych w podtozu do gtebokosci posadowienia obiektu nie
stwierdzono. Warunki geologiczno — inzynierskie sg generalnie korzystne i nie wystepujg
ograniczenia w sposobie posadawiania bezposredniego. Wody gruntowe wystepuja ponizej poziomu
posadowienia.

Stosownie do § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz.463), biorac pod uwage, ze :

e warunki gruntowe majg charakter warunkow prostych,

e projektuje sie budowe obiektu budowlanego posadawianego bezposrednio,

wskazuje sie dla obiektu PIERWSZA kategorie geotechniczng.

Opracowali :

mgr inz. Michat Krawczyk — projektant
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

n

- obiekt: budowa fontanny typu ,dry plaza

- adres inwestycji : 96-320 Mszczondw
nr ewid. dziatki 630/1

- Inwestor: Gmina Mszczonow
Pl. Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondw

- projektant: mgr inz. Michat Krawczyk
zam. 96-100 Skierniewice
ul. Makowska 31F



BUDOWA FONTANNY TYPU ,DRY PLAZA" strona nr 11

1. Zakres robot catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow :

Planowana inwestycja polegaé bedzie na: budowie fontanny typu ,dry plaza”.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewiduje sie realizacje robdt nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami nie
stwarzajgcymi szczegodlnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonane roboty ktdrych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ktore
zostaty wyszczegodlnione w § 6 pkt. 1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw nr 120 poz.

1126 za wyjatkiem:

- wykonywanie prac na wysokosci / upadek z wysokosci ponad 5 m/

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Aktualnie dziatka jest niezabudowana oraz nieogrodzona. Teren czeSciowo utwardzony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak elementdéw mogacych stwarzac zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przewiduje sie realizacje obiektu nieskomplikowanymi, tradycyjnymi metodami
stwarzajgcymi szczegdlnych zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystapienia wystapienia
Prace Prace kierowcow dowdz materiatdw | Okres
szczegdlnie przewozacych materiaty na plac budowy realizacji
niebezpiecz niebezpieczne rozbiorki robot
ne Prace maszyn budowlanych roboty montazowe

Prace przy nieostonietych technologiczne

urzadzeniach

elektroenergetycznych pod

napieciem

Prace wykonywane w

strefie ruchu drogowego
Prace Prace przy obstudze zurawi Dowdz materiatéw | Okres
wymagajace samojezdnych na plac budowy realizacji
szczegolnej i innych ciezkich maszyn roboty izolacyjne | robét
Sprawnosci budowlanych roboty ziemne,
psycho- Prace przy montazu roboty
fizycznej konstrukcji dachu rozbidrkowe

roboty montazowe
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Prace, ktdre Prace zwigzane z e roboty Okres
powinny byc¢ uzywaniem otwartego technologiczne realizacji
wykonywan ognia w pomieszczeniach e roboty ziemne, robot
e przez zamknietych i miejscach e roboty
CO najmniej zagrozonych wybuchem rozbidrkowe
dwie osoby Prace przy nieostonietych e roboty murowe

urzadzeniach e roboty montazowe

elektroenergetycznych pod | e roboty dekarskie

napieciem e termomodernizac

Prace na wysokosci

powyzej 1,5m

Roboty montazowe

elementow

prefabrykowanych
Prace, przy Prace zwigzane z obstuga e roboty Okres
ktorych i eksploatacjg urzadzen technologiczne realizacji
wymagane elektroenergetycznych i e roboty ziemne, robot
Sg energetycznych e dowdz materiatéw
dodatkowe Prace zwigzane z obstuga na plac budowy
kwalifikacje maszyn budowlanych e roboty

Prace operatoréw wozkow montazowe,

podnos$nikowych napedzie | e roboty

spalinowym, technologiczne

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie

niebezpiecznych :

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach roboczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne ( ,, instruktaz ogodlny” ) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych prac i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( ,,Instruktaz stanowiskowy ‘) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania prac na tym

stanowisku .
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe a zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy — od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowisku pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
ZycCia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku .

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace :

- wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownikdéw do pracy, do ktorej wykonanie nie posiadajg wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robdt ) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen :

Ogrodzenie terenu budowy
Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu

budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla pracownikdw jak i
0sdb trzecich. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. Drogi i ciagi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Jezeli w zwigzku z
wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy

oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania,

zgodnie z Polskimi Normami i wifasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i
transportowych, drdg dla pieszych i dojazdow pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdw. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie

mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktoérych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikdw.

Ciagi piesze
Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75m, a dwukierunkowego - 1,2m. Przejécia powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym
niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,4m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradg, sktadajacg sie z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw,

ogradza sie balustradami, skfadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej mieszczonej na wysokosci 1,1m i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy

dostep osobom postronnym.
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W przypadku przejs¢, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

W miejscach przejs¢ i przejazdéow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co
najmniej o 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
jest zabronione.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci w siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa oraz balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m, umieszczonymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Stosowanie S$rodkéw ochrony indywidualnej, w
szczegodlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania S$rodkdéw ochrony zbiorowej. Powyzsze zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci jest obowigzana posiada¢ osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu
ptaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%. Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu
powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowaé Srodki

ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne.

Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dba¢ o sprawnos$¢ s$rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu robdt na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- okredlenie podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu :
- zapewni¢ organizacje i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i
ucigzliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen .
W razie stwierdzenia zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikédw osoba kierujgca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw
tych Srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu) .
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.
Wszystkie pozostate prace na terenie budowy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.
Teren nalezy o$wietli¢, a wykopy zabezpieczy¢ barierkami.
Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
Osoby wykonujace prace na wysokosci muszg by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet i zabezpieczenia.

Roboty wykonczeniowe na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci i

przy odpowiednich zabezpieczeniach.
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UWAGA :

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje obiektu, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy

specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Opracowat :

mgr inz. Michat Krawczyk - projektant
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie fontanny typu ,dry plaza” w Mszczonowie,
spetnia wymagania wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

1.
2.

N o

©

10.

11.

Fontanna jest usytuowany w normatywnych odlegtosciach do granic dziatki.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje
pole elektroenergetyczne czy inne zaktdcenia,

W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpi¢ wzrost emisji niezorganizowanej
(spaliny) spowodowanej pracg maszyn budowlanych, srodkéw transportu, roztadunkiem
materiatdw budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza spowodowane w/w czynnikami
bedzie miato charakter okresowy, krotkotrwaty i wystepowac bedzie w migjscu
wykonywania robot.

Oddziatywanie na stan czystosSci powietrza podczas prac realizacyjnych bedzie zwigzane
z poruszaniem sie pojazdow mechanicznych (gtéwnie samochoddéw betoniarek). Emisja
zanieczyszczen w zwigzku ze spalaniem paliw wystgpi okresowo, do czasu zakonczenia
prac budowlanych.

W okresie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedzie okresowy, krotkotrwaty
hatas spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Prace budowlane
prowadzone bedg w porze dziennej.

Zanieczyszczenie pytowe i zapachowe nie wystepuja,

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z wykorzystywaniem zasobdw naturalnych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z ingerencjg w szate
roslinng.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ludzi, nie pogorszy
warunkow zamieszkania na terenach sgsiednich. W zZwigzku
z planowanym przedsiewzieciem nie powstang istotne emisje zanieczyszczen
do powietrza i hatasu.

Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie ma obiektow zabytkowych,
podlegajacych ochronie prawnej oraz nie jest on zlokalizowany w terenie $cistej ochrony
konserwatorskiej.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem nie wystepuje naruszenie intereséw o0sob trzecich.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki nr ewid. 630/1 bedacej w
dyspozycji Inwestora i nie oddziatuje na dziatki sasiednie.



