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01.00. CZESC OGOLNA
Roboty objete niniejszymi SST zgodne s3g z wspdlnym stownikiem zamoéwien CPV.
Grupa robét:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég. KOD
CPV: 45233000-9

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, wykopy pod fundamenty KOD CPV: 45111000-8
Roboty w zakresie usuwania gleby KOD CPV: 45112000-5

Usuniecie drzew i krzakéw KOD CPV 45112600-1

Prace z zakresu architektury krajobrazu na terenach zielonych KOD CPV: 45112710-5
W2znoszenie ogrodzen KOD CPV: 45342000-6

Roboty ciesielskie (mosty drewniane | tarasy) KOD CPV: 45420000-7

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem drég, placéw, nasypédw w ramach zadania ,,Budowa fontanny typu , dry plaza w
Mszczonowie”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowaq Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot .

1.3.  Zakresrobét objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj 3 wymagania ogdélne wspdlne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

01.01. Zdjecie warstwy humusu

01.02.Warstwa odcinajgca

01.03. Wykonanie wykopow

01.04. Profilowanie i zageszczenie podtoza

01.05. Wykonanie nasypow

01.06. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

01.07. Nawierzchnie

. Nawierzchnia z kostki kamiennej i brukowe;j
. Nawierzchnia zwirowa
. Geokrata

01.08. Obrzeza betonowe chodnikowe

02.011 Konstrukcje zelbetowe i betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$é¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony

. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
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stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowl! anego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.

. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania,
kontrolowania robot prowadzonych przez Wykonawce.

. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

. Kosztorys Slepy - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

. Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bada wcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robét.

. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

. Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowg, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu



istniejgcej nawierzchni.

. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy po mocnicze;j.

. Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

. Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.
. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdét budowlanych.

. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewodw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spra w zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potfaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

. Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw Robdt oraz co
najmniej dwa egzemplarze Dokumentac;ji Projektowej i dwa komplety SST.

. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ,, Budowa fontanny typu ,dry plaza w Mszczonowie” zawiera:
. projekt budowlany

° projekty wykonawcze,

y szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
y kosztorysy,

* Przedmiary robdt,

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumenta cji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 6 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i SST

1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

(2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja Projektowa.

A3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia ty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

5) Dane okredlone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona wartosé minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obi e te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumenta cjg Projektowa lub SST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor nadzoru moze
akceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu i/lub SST.

(7N W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, i
wplyneto to na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materiaty zastgpione innymi a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru osta tecznego Robét.

. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robdt projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne sSrodki niezbedne dla ochrony Robdt, bezpieczenstwa pojazdow
i pieszych.

. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapédr i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inspektora nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczeniai odbioru
ostatecznego Robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na Placu i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do ty ch wymagan Wykonawca
bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje bazy, magazyndow, sktadowisk i wewnetrznych drog
transportowych: zostang tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

. Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.

. Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwoscig powstania pozaru.

. Wszystkie drzewa i krzewy rosngce w odlegtosci do 3m od rejonu prowadzenia prac budowlanych
oraz od rejonu poruszania sie pojazdow o masie przekraczajgcej 1 tone powinny by¢ za bezpieczone przed
urazami czesci nadziemnej oraz zageszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.

. Deski umieszczone wokoét pnia zabezpieczanego drzewa muszg szczelnie do niego przylegaé,

wysokos¢ oszalowania 150-200cm, dolna czesé kazdej deski musi by¢ lekko wkopana w ziemie, oszalowanie

nalezy przymocowac opaskami z drutu lub tasmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odlegtosci 40-60cm od
siebie), w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstatg przestrzerh miedzy pniem i
deskami nalezy wypetnié torfem lub jutg.

. Korony drzew zabezpieczy¢ przez podwigzanie narazonych na uszkodzenie gatezi do nadlegtych.
. Wszystkie prace prowadzone w zasiegu koron drzew nalezy wykonywad recznie.
. Powierzchnie wokét drzew nalezy pokry¢ 20cm warstwg zwiru, w strefie narazonej na wieksze

obcigzenia (ruch pojazdéw mechanicznych) warstwe zwiru nalezy przykryé prefabrykowanymi ptytami
betonowymi.



. W zasiegu koron drzew nie wolno sktadowac¢ materiatéw budowlanych sypkich ani chemikalidéw.
Inne materiaty wolno sktadowa¢ jedynie na paletach —czas sktadowania ograniczyé do minimum.

. Korzenie nie powinny pozostawac¢ odkryte podczas nocy -prace w wykopach otwartych powinny
by¢ prowadzone etapowo — odcinki wykopdw powinny by¢ na tyle krétkie aby mozliwe byto ich wykopanie,
utozenie instalacji i zasypanie w ciggu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé ekran korzeniowy.

. W wykopach korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzgsane, wyszarpywane badz naruszane. Nalezy
je cig¢ prostopadle do osi bez wyrywania fragmentow drewna. Powierzchnia ciecia musi by¢ réwna i mozliwie
najmniejsza. Ciecie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno uzywac do tego celu
topat i narzedzi budowlanych.

. Koniecznos¢ usuwania kolidujgcych korzeni >10 cm nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru

ds. zieleni. Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

* Poczawszy od miejsca, w ktérym srednica korzeni wynosi 2,5-5cm wszystkie instalacje podziemne nalezy
uktadac¢ za pomoca techniki tunelowej. Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej

wykonywac jesienig w okresie od pazdziernika do listopada, nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosng
i latem.

. Po zakonczeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.

. W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek
obiektow o charakterze fenomenéw przyrodniczych (np. gtazdw narzutowych, skamielin, itp.) nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki Urzad
Wojewddzki, Pl. Bankowy 3/5 WARSZAWA, tel.: 695-67-02, fax.: 620-45-38.;

. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

. Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeni u Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji panstwowej.

. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci



publicznej i prywatnej.

. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtfasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy.

. O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomié witascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

. Wykonawca bedzie odpowiadac za urzadzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy zostaty
uszkodzone.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

. Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wfadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposdb ciggty bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia
takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruch em
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

. Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

. Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego Robot.
. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatéw

. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem Robodt. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania lub
wydobywania, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W
przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego Zrdédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego Zrdédta. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego Zrdédtfa nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposdb ciggty bedg spetniaty wymagania SST.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajgc w to zrdédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowyc h i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze Zzrédta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatéw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze polecic¢
selekcje materiatu z danej czesci zrédta oraz moze odrzucic czes¢ zrédta jako nie nadajacg sie do eksploataciji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do
Robot.

. Wszystkie materiaty odpowiadajagce wymaganiom pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
kontraktowych.

. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny
by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrédta,
materiaty odpadowe powinny byé¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadktfad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien byc¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

. Wytwodrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekgji,



. Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakosé i przydatnosé
do Robdt oraz zgodnosc z wymaganiami SST i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakoriczeniu Robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

. Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju
. materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i za akceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

. Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora na dzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

. Liczba srodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

. Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
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. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na poleceni e Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania Roboét

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspétpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigza nych z jakoscig
Robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce.

. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

. Decyzje Inspektor nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktére
nie spefniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow
. Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a

zaistniata wadliwos¢ tych Robot spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe Roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

?2) Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czesc¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i bada materiatéw oraz Robét.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

- Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

- Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w SST lub w
innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

- Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

- Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykona wcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3.  Pobieranie probek

- Probki powinny byé pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

- Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

- Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

- Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z w ymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wyty czne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

- Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, ni e pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

- Wyniki badan powinny by¢ przekazywane In na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

- Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji, i
udostepniac je na zyczenie Inspektorowi nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

- Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

- Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w SST.

- W przypadku materiatow, dla ktdérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt powinna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

- Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

- Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwadrniach lub maszynach
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powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

- Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzgdzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktére nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

- Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robét.

(2)Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardw.

(3)Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia téw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4)Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5)Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru Robét

- Obmiar Robot powinien okresli¢ faktyczny za[<res wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Slepym i SST.

- Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

- Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robadt i materiatow

- O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robét, beda wykonywane w poziomie.

- Wszystkie elementy Robét okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone rownolegle do podstawy fundamentu.

- Do obliczenia objetosci Robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
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- Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

- Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$¢ mozna fatwo
i doktadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem Robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do
uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, nie podlega zapfacie. Pojazdy przewozgce mniejszg
objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej
objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopiert zatadowania pojazddéw. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
catos¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w
stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

- Jezeli zostato to uzgodnione na pi$mie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany n a
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robdt. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos$¢ objetosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczeciem Robét.

- llos¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetosc lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25¢, stosujgc wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

- W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji
nie okreslono w SST.

- Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

- Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

- Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

- Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wa zne swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

- Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiedni e wagi w
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ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

- Wykonawca moze uzywacé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i
posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji.

- Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

- Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.

- Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony bfad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

- Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

- Obmiar Robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

- Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
(1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

- Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.

- Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

- Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

- Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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- W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

- Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robét.

8.3.  Odbiér czesciowy

- Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4.  Odbiér ostateczny Robét

- Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

- Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robdt wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

- Odbidr ostateczny Robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operat u
kolaudacyjnego.

- Odbioru ostatecznego Roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robét dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

- W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisj e, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy ekspl oatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

- We wszystkich sprawach nie obj etych SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o
dokonywaniu odbioréw robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich" z dnia 14 lipca
1989 r. wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

(1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru
koricowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

(2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi gzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
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- Dzienniki Budowy i Ksi egi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, a wykonywa nych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj gcego.
(3) Sprawozdanie techniczne powinno zawiera ¢:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekaza nej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

- W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykona wcg wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

- Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

- Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyzna cza komisja.
8.6. Odbidr po okresie rekojmi

- Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Odbidr po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

- Podstawag ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

- Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 SST dla tej Roboty.

- Cena jednostkowa powinna obejmowad:
o robocizne bezposrednig,

o  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

o wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o  koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw

nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o  zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét,
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o podatki obliczane zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami.

- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych a dnia 18 lutego 1994 r.

- Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z pdzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DROGOWA 01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
Grupa robét: Roboty w zakresie usuwania gleby.
KOD CPV:45112000-5

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach inwestycji ,,Budowa fontanny typu ,dry plaza w Mszczonowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D.01.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.2..3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem warstwy
humusu grub. 20 cm z pasa terenu objetego robotami budowlanymi w ramach robét opisanych w ppkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D.0 1.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w SST D.0 1.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

- Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 01.00 "Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

o Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Humus bedzie zdejmowany mechanicznie.

Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje sie :

e spycharki,

¢ Réwniarki,

. Reczne,

. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1. Transport humusu bedzie sie odbywaé¢ samochodami samowytadowczymi.

o Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Humus nalezy zdjac z powierzchni catego pasa robét ziemnych na gtebokosci zgodnie z pkt. 1.3. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu.
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostkg obmiaru w/w robot jest 1 m?2 warstwy humusu o okreslonej grubosci.
+ ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01.00 "Wymagania ogdlne" pkt.8.
9. PPODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST 0 1.00."Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.1. Wykonane i odebrane Roboty zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 m?2 warstwy humusu.
Cena jednostkowa obejmuje:

zdjecie warstwy humusu na projektowang gtebokos¢,
wywoOz humusu na miejsce hatdowania,
rozplantowanie humusu

e PRZEPISY ZWIAZANE

nie dotyczy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
01.02 WARSTWY ODCINAJACE
. WSTEP
Grupa roboét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z inwestycjg ,Budowa fontanny typu ,,dry plaza w Mszczonowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw
odcinajacych z pospotki grub. 10cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okres lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w SST 01.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01.00, Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacych jest pospétka.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce warunki: a)
szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D5 <5 dss

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] d la gatunku
1i2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy P N -B-
11111 (3], dlaklasy lill.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej n ie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno b y¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
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3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
01.00,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

. réwniarek,

. walcow statycznych,

. ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST
01.00,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIEROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST ,Roboty ziemne” oraz D-01.05 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajace powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
je j zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

e miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
ma teriat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystgpi¢ do je j zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku je j gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powie rzchni.

e miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12
[8].
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przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odcinajaca , uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego
e pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna b yé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny — nie przewiduje sie
5.5.. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

e przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odcinajac
ej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwos$¢ badan i
pomiaréw

1 [Szerokos¢ warstwy co najmniej dwa razy

2 |Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na ka zdym pasie ruchu

Réwnos¢ poprzeczna

co najmniej dwa razy

Spadki poprzeczne ")

co najmniej dwa razy

Rzedne wysokosciowe

co najmniej dwa razy

6 |Uksztattowanie osi w planie co najmniej dwa razy

7 |Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

nizraz na400 m2

8 |Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze s ie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej n iz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy
odcinajacej nalezy mierzy¢ 4metrowa fatg, zgodnie nalezy

Nieréwnosci podtuzne  warstwyz  mierzyé 4 metrows fata.
norma BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci

poprzeczne warstwy odcinajacej Nieréwnosci
nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i
-2cm.

6.3.6. Uksztaftowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej n iz + 3 cm d la autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej n iz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyé taczna
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl edem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wska znik zageszczenia warstwy odcinajacej okreslony wg BN-77/8931-12 [8 ] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje s ie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okres$lonych zgodnie z normg BN -64/8931-02 [6], n ie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 01.00,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej

e ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01.00,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowaq, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnos ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
(3) prace pomiarowe,

(4) dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

(5) wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

(6) zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

(7) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
(8) utrzymanie warstwy.

- PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

(6) PN-B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu

(7) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci

(8) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
(9) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

(10) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

(8) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyty

(9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
(10) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa
1986.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IV KAT.
- WSTEP
Grupa robét:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dréog.
KOD CPV:45233000-9
Roboty ziemne pod fundamenty
KOD CPV 45111000-8
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopdw w ramach inwestycji: ,,Budowa fontanny typu ,,dry plaza w Mszczonowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania robot ziemnych w wykopach i obejmuja: - mechaniczne i
reczne wykonanie wykopdéw w gruncie kat. I+V, z transportem urobku na odkfad

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki - wykop o gtebokosci ponad 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST 01.00
»Wymagania ogdlne”.

. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST
01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujgcych w wykopach

Podstawe podziatu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntdw w stanie naturalnym oraz wspdétczynnikdéw spulchnienia nalezy przyjmowac na
podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez
Wykonawce do budowy nasypow, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Okresdlenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej
w PN-S-02205 [11].

W czasie trwania robdt ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzaé badania laboratoryjne gruntéw pozyskanych z
wykopow celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 [11]. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

wykopow celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodni e z PN-S-02205 [11]. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

J SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01.00 ,Wymagania ogdlne”.
e 2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, rowniarki),
. transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),

. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01.00
»Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania wykopdw.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST 01.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob
6t, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwiaé ich prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
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W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpic¢ do
wykonywania przewidzianych w nich robét budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. W
miejscu wbudowania nalezy zapewnic prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.01.03.

¢ ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed

nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na odktad
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej
infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntow Is okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz.:

Strefa korpusu

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni podtoza

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktdrych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztatcenia | o wg zatgcznika B normy PN-S-
02205 [11], réwnego stosunkowi odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1. Wskaznik odksztatcenia lo nie
powinien by¢ wiekszy niz:

9) dla zwiréw, pospétek i piaskow : 2,2,
(10) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwiezte, ity) : 2,0,

(11) dla gruntéw rdznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospétki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte) : 3,0.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2, za pomocg obcigzenia statycznego ptyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowac wg PN-S-02205 [11].

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszczenia, to przed utozeniem nastepnych
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.6. Doktadnos¢ wykonania wykopéw
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:

30



- wymiary wykopu w planie nie moga réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cmi-5cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm,

(11) pochylenie skarp wykopu nie moze rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

(12) maksymalna gtebokos¢ wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 m.

(11) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i

przygotowawczych.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt.
5.2.1i pkt. 5.2.2 oraz Dokumentacjg Projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w n/n
SST oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

e czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

. odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

. zapewnienie statecznosci skarp,

. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

. doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.
6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdow kontrolnych dotyczy:

. oznaczen laboratoryjnych,

. dziennikow budowy,

. dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

. protokotéw odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi ¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si € z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odstepach co 100 m na prostych,
co 50 m na fuku, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci
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dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.
6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si e z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2. Odchylenia od
Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si € z zastosowaniem taty o dtugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2. Odchylenia
od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprzec na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem
z czestotliwoscig podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sprawdzenie zageszczenia gruntow przeprowadza sie na podstawie wynikéw badan wykonanych z

czestotliwosciag minimum jeden raz w trzech punktach na 1500 mZ oraz w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Czestotliwos¢ badan wtdrnego modutu odksztatcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz
jeden raz w trzech punktach na 2000 m?2 , a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanych robdt w wykopach na podstawie pomiaréw w
terenie.

. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér robot ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

¢ przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na witasny koszt w ustalonym terminie.

. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m3 wykonanych wykopow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w
oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z przerzutem urobku na miejscu,

wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

5.

10.2.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa,

1978.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.04 KORYTO WRAZZPROFILOWANIEM IZAGESZCZANIEM PODLOZA
- WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w ramach inwestycji ,Budowa fontanny typu
,dry plaza w Mszczonowie”

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczgce wykonania koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza obejmuja:

ewykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi p olskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D.01.00, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00,,Wymagania ogdlne”.
. MATERIALY Nie wystepuja.
. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.01.00, Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t Do wykonania profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac:

erowniarki,

e spycharki uniwersalne z ukos$nie ustawionym lemieszem,

*drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze miec zastosowania,
*walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

* ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wiekszego sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

o TRANSPORT
Nie wystepuje.

e WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.01.00,,Wymagania ogdlne”.
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Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczyé potozenie podtoza podlegajgcego profilowaniu i zageszczaniu. Sposdb
wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i uktadanych na nim warstw nawierzchni z
tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungc
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem
do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3+4 przejsciami walca $redniego stalowego, gtadkiego
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia
poziomu w podtozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowan g przez Inspektora Nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podtoza nalezy stosowad sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza,
trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcéw, zachowujgc optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robdt objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni podtoza

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, nalezy przyjmowaé wartosé wskaznika odksztatcenia | o wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 [6],
rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtdrnego E2 do pierwotnego E1. Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien
by¢ wiekszy niz 2,2. No$nos¢ podtoza:

Wartos$¢ E2 nie mniej niz [MPa]100
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania
kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wfasny koszt.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.01.00,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta)
podaje tablica 1.

Tablica I. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

p Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Lp. Minimalna liczba badan na kazdym odcinku drogi
1. | Szerokos¢ koryta Z czestotliwoscig gwarantujacg spetnienie wymagan przy

. L . . odbiorze, okreslonych w pkt. 6.2.
Réwnos¢ poprzeczna i podtuzna

Spadki poprzeczne

2. | Zageszczenie, Wilgotnos$¢ gruntu | 2

3. | Nosnosc¢ podtoza min. jeden raz w trzech punktach
6.2.2. Szerokos¢

Szeroko$¢ profilowanego podtoza (koryta) nalezy sprawdzaé co najmniej dwa razy.
Szerokos¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. R6wnos¢

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg co 20 metréw w kierunku
podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, a na odcinkach poszerzen tatg o dtugosci dostosowanej do
szerokosci profilowanego podtoza, co najmniej dwa razy.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o dtugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej dwa razy. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz dwa razy. O$ w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

e przypadku jesli w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem jako ulepszone podtoze,
woéwczas podtoze (w korycie) moze spetniac jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is 2 0,97.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosé gruntu podtoza powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
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Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.
e OBMIARROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.01.00,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m?2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podtoza
(koryta) zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obmiarem w terenie.

(12) ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.01.00,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposadb odbioru roboét

Odbidr profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podanych
- SST D.01.00,, Wymagania ogdlne”.

(13) PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D.01.00,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnoé¢ za 1 m? profilowanego podtoza (koryta) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci
wykonania robdét na podstawie wynikdw badan i pomiaréw laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

(12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

(13) oznakowanie robét,

(14) odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie,
*  profilowanie podtoza (dna koryta),

. zageszczenie,

e utrzymanie podtoza,

e przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

. BN-77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
01.05. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
-drég.
KOD CPV:45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nasypdw w ramach inwestycji: ,,Budowa fontanny typu ,,dry plaza w Mszczonowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST 01.00"Wymagania ogdélne"
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w zwigzku robotami
z opisanymi w ppk. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST 01.00"Wymagania
ogoblne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w SST 01.00"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
01.00"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, do budowy nasypdw zostang uzyte grunty uzyskane z dokopu

2.2. Wykonawca jest zobowi gzany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych do budowy nasypdw,
stosownie do wymagan Dokumentacji Projektowej i spetniajgcych jednoczesnie wymogi zawarte w normi
e PN-S-02205

2.3. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci okreslonych w przedmiotowej normie PN-S- 02205,
to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce usuniete na jego koszt i wykonane powtdrnie z
gruntow o odpowiednich wtasciwosciach.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01.00"Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1. Wpykonawca jest zobowigzanych do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

3.2. Do zageszczania nasypow nalezy uzywac walce gtadkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobdr
sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Uzywany sprzet
powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 01.00"Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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4.1. Transport gruntu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢é wymagania podane w SST
01.00"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robdt podano w SST 01.00"Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca jest zobowigzany do skontrolowania wskaznika
zageszczenia gruntéw rodzimych zalegajacych w gérnej strefie podtoza na sypu. Jezeli wartos¢ wskaznika
jest mniejsza od Is= 0,97 Wykonawca jest zobowigzany do dogeszczenia podtoza tak, aby powyzsze
wymaganie byto spetnione.

5.1.2. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca jest zobowigzany, przy uzyciu widocznych palikéw lub

wiech, do wyznaczenia zarysu skarp nasypow zgodnie z normg PN-S- 02205.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego
okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Nasyp nalezy wykonywac¢ metodg warstwowg rownomiernie na catej jego szerokosci. Grubos¢ warstwy
gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia.

Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic¢ dopi ero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania i zageszczenia warstwy poprzedniej.

5.2.3. Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.

Spadek gérnej krawedzi stopni powinien wynosi¢ 4%, + 1%, w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntédw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3. Zageszczenie gruntow

5.3.1. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:
. przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,20 m,
e przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max.
0,40 m.
5.3.2. Zageszczanie gruntu powinno sie odbywaé przy optymalnej wilgotnosci gruntu.

Wykonawca winien zapewnic statg kontrole laboratoryjng przy zageszczaniu gruntow,
a wskaznik zageszczenia powinien by¢ Is > 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST 01.00"Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola wykonanych Robét obejmuje:
* badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
* sprawdzenie zageszczenia warstw,
* pomiary ksztattu nasypu.

6.2. Badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone kazdorazowo w przypadku
stwierdzenia (makroskopowo) zmiany rodzaju gruntu wg metod podanych w normach PN-88/B-
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04481 i PN-60/B-04493.
6.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypow oraz podtoza nasypow

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy skontrolowaé w trzech punktach .

6.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
szerokosci korony - nie moze byé wieksza niz 10 cm od projektowanej,
pochylenia skarp - moze sie rézni¢ o 10% wartosci pochylenia wyrazonej tangensem kata,
wysokos¢ nasypu - nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm.
* OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST 01.00"Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostkg obmiarowg wykonanych Robot jest 1 m3 nasypu.

7.2. Objetosc nasypdw bedzie mierzona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z zatwierdzonych
przez
Inspektora nadzoru i przekrojéw poprzecznych.

» ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST 00.00"Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST 00.00"Wymagania ogodlne" pkt. 9.
9.1. Cenajednostkowa 1 m3 nasypu obejmuje:
prace pomiarowe
oznakowanie robét
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp
zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
profilowanie powierzchni nasypow i skarp
odwodnienie terenu robot
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy
wykonanie pomiaréw i badan.

e PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wska Znika zageszczenia gruntu.

40



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
01.06 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- WSTEP

Grupa robét objetych zakresem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej: Fundamentowanie autostrad,
drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego

Kod CPV: 45233300-2

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji: ,,Budowa fontanny typu
,dry plaza w Mszczonowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania warstw podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie :

*podbudowy grubosci podanej w Dokumentacji Techniczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST 00.00,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robat

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w SST 00.00,, Wymagania
ogolne”.

. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST 01.00.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakéw
albo ziaren Zzwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa famanego sztucznego
posiadajgcego aprobate IBDiM. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia wg PN-S-
06102 [12]. Powinna ona by¢ ciaggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
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krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw tamanych

Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2 do10 PN-B-06714-15 [3]

2 Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]

3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie| 1 PN-B-06714-26 [8]

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg || od 30 do 70 | BN-64/8931-01 [14]
lub Il wg PN-B-04481, %

6 Scieralnoéé w bebnie Los Angeles 3530 PN-B-06714-42 [10]
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie

7 Nasigkliwosé, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % | 5 PN-B-06714-19 [7]
(m/m.), nie wiecej niz

9 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12 [2]

10 | Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, % nie mniej niz | 120 PN-S-06102 [12]
: przy zageszczeniu |s 2 1,03

11 | Zawartosé ziarn przekruszonych, % nie mniej niz 80 PN-S-96025 [13]

. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczagce sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST
01.00,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

¢ rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

e walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zostac zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w SST
01.00,,Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

. WYKONANIE ROBOT
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5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich

bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.0 1.04.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wil gotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byc¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej , aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [l s] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okreslonego
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia
wtdrnego E2, do pierwotnego E1, ktéry nie powinien byé wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie us zkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST
01.00,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badar i robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na kazdym odcinku drogi

1 Uziarnienie mieszanki 2

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
2.3.2. kruszyw a

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z

roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
(13) PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10 % -20 %. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17
[5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg , Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” [19]. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwdéch punktach na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 mz, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badann i [ Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw dla kazdego odcinka
pomiaréw drogi
1. Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej Przed
odbiorem: w 3 punktach
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2. | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch punktach i w miejscach wskazanych przez
- modut odksztatcenia Inspektora Nadzoru
3. | Szerokos¢ podbudowy nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* powierzchnii w punktach
4. | Rownosé podtuzna charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
5. | Réwnos¢ poprzeczna
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru
6. | Spadki poprzeczne
7. | Rzedne wysokosciowe
8. | Uksztattowanie osi w planie
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej
0 co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Réwnosc podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [15]. Nierdwnosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac¢ 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy Grubosé podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
- 2cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

6.4.9. modut odksztatcenia okreslony wg , Instrukcji badan podfoza gruntowego budo wli drogowych i
mostowych” [19] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

(14)
Tablica 4.

4.10. ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z

Wskaznik
zageszczenia ls

Maksymalne ugiecie sprezyste pod

kotem, mm nie mniejszy

Minimalny modut

odksztatcenia

mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,

kruszywa o

wskazniku wros | 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obciagzenia E1 obciagzenia E2

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wskaznik odksztatcenia lo (stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego Ei1) nie powinien byé
wiekszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robot.

(15) OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

e  ODBIORROBOT

8.1. 0Ogdblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.01.00.

. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m? wykonanej podbudowy nalezy przyjmowacé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robdt,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

e przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg i dostarczenie na miejsce wbudowania,

* roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscig, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10

1.

2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.

e zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

e utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

1. Normy

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-42
PN-B-11112

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

»Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DROGOWA-01.07. NAWIERZCHNIE:

KOSTKA BRUKOWA KAMIENNA, PLYTY KAMIENNE
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

GEKRATA

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

- WSTEP

Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.

KOD CPV: 45233200-1

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej kamiennej oraz ptyt kamiennych w ramach inwestycji: ,Budowa fontanny typu ,dry plaza w
Mszczonowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni:

[J placykdéw i alejek
[1 podjazdéw
[0 parkingow

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Elementy kamienne — kostka brukowa (PN-B-11100) uzyskuje sie przez dzielenie (klinowanie lub
pitowanie) blokéw surowych z granitow (G).

1.4.2. Ptyty kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych wymiaréw i ksztattu

1.4.3. Kostka brukowa

1.4.4. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.5. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.6. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.7. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.8. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.9. Polietylenowa geo-kratka - ksztattka wytwarzana z polietylenu PEHD pochodzacego z recyklingu.
Produkowana jest, jako ksztattka jednowarstwowa.

1.4.10. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych wykonana z mieszanki
zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentac jg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

J MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika mozna stosowac¢ kostke kamienng nieregularng wedtug PN-B-11100[8].

e zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki, rozrdznia sie dwie klasy kostki: klase I, klase
1.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki:
egatunek |,
egatunek 2,

egatunek 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego (wysokos¢ kostki), rozrdznia sie nastepujace wielkosci kostki
nieregularnej -5, 6, 8 10; przyjeto kostke gr. 6cm.

2.2.1. Wymiari ksztatty kostek brukowych
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.
Dopuszczalne odchytki dla przyjetego gatunku 1:

[0 Wymiar £1,0

e Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej (czota) nie mniejszy niz 0,7 cm

Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota), nie wieksze niz £0,4 cm

Wypuktos¢ powierzchni bocznej nie wieksza niz 0,6cm

Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej (czota), w stopniach, nie wieksze niz -, 6 cm

I I Ay

Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wieksze niz £6 cm

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.

Kostka moze mieé uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru
wysokosci, natomiast tgczna ich dtugosc nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki.

2.2.2. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne
ewytrzymatosciowe:

Wytrzymatosc na sciskanie w stanie powietrznosuchym, w MPa, nie mniej niz 1 60 PN-B-04HO[3]
Scieralnoéé na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiecej niz 0,2 PN-B-04111 [4]
Wytrzymatosé na uderzenie (zwieztosc), liczba uderzen, nie mniej niz 12 PN-B-04115(5]
Nasigkliwo$¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101 [I]

Odpornos$¢ na zamrazanie — nie bada sie

2.2.3. Sktadowanie kostki

Kostke nieregularng mozna sktadowac w pryzmach. Wysokos$¢ pryzm nie powinna przekra cza¢ | m.
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2.3. Materiaty do wykonania nawierzchni z kamienia famanego
Materiatem stosowanym do wykonania nawierzchni, wg zasad niniejszej ST, jest:

(14) kamien tamany d = 40-50 cm,
(15) kamien tamany d = 40-60 cm,
(16) kamien tamany d = 100-120 cm.
(17) otoczaki d =5—-20cm

Nalezy uzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bez spekan. Kamient powinien by¢ wytrzymaty na wptywy
atmosferyczne, na dziatanie wody i mrozu, odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych zawartych w wodzie, nie
moze ulegac wietrzeniu oraz powinien odznaczac sie duzym ciezarem wfasciwym. Moze to by¢: granit, porfir,
andezyt i piaskowiec twardy i sredniotwardy.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymato$¢ na $Sciskanie w stanie sucho -powietrznym co
najmniej 8 MPa, mrozoodpomosé w cyklach, co najmniej 25, scieralnosé na tarczy Boechmego 0.25-0.5, ciezar
objetosciowy: dla skat magmowych i przeobrazonych y = 2.4-3.0 kN/m3 dla skat osadowych y = 1.9-3.0 kN/m3,
nasigkliwos¢ woda w %: dla skat magmowych i przeobrazonych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.

Dostarczany kamien winien by¢ poddawany badaniom: petnym i niepetnym. Badania niepetneobejmuja:
sprawdzenie czystosci kamienia, sprawdzenie ksztattow, sprawdzenie wymiardéw.

Badania petne obejmuja: sprawdzenie jak wyzej, badania wytrzymatosci na sciskanie PN-84/B-04110, badania
mrozoodpomosci PN-85/B-04102, badania $cieralnosci PN-84/B-041 H, badania gestosci pozornej PN-66/B-
04100, badania nasigkliwosci PN-85/B- 04101.

Badania niepetne nalezy przeprowadzac dla kazdej partii kamienia przedstawionego do odbioru, badania petne
nalezy przeprowadzaé na kazde zgdanie odbiorcy.

24. Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

- odmiana:

kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

- gatunek: nalezy stosowac kostke gatunek 1
- klasa:
klasa ,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
- barwa:
kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
- wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta:
dtugosé¢: od 140 mm do 280 mm,
szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementédw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.4.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a

w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

(15)

ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchytkami od wymiarow:

(16)

(17)

dtugosc i szerokosé +3,0 mm,
grubosé +5,0 mm,

wytrzymatos¢ na sciskanie powinna byé nie mniejsza niz:
50 MPa, dla klasy ,,50”,

mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmraza nia prébek w 3% roztworze NaCl lub 150

cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny byc¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce
warunki:

(18)

(19)

(20)

probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz
20%,

nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
$cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,50”,

szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,

sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

(21)

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéow betonu,

krawedzie elementow powinny byc rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp.

Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1
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1 | Stan powierzchni licowej:

— tekstura jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

_ rysy i spekania jednolity dla danej partii

— kolor wedtug katalogu niedopuszczalne

producenta dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia przebarwienia na pojedynczej kostce

o niedopuszczalne
[J plamy, zabrudzenia niezmy- P

walne wodg niedopuszczalne
[J naloty wapienne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostce
— dopuszczalna wielkos¢ (dtugosci | 2

szerokosé)

30 mm x 10 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i Niedopuszczalne
narozy przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
— dopuszczalna wielko$é (dtugosc i

gtebokosc) 20 mm x 6 mm

2.4.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:

* na podsypke piaskowa pod nawierzchnig
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-11112:1996 ,

* na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113:1996 , cementu stosowanego do podsypki i wypetnienia spoin ( cement portlandzki klasy ,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9]). i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988
(PN-88/B-32250),Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

» do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 Iub 3,
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piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,
* do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowe;j

piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
¢ do zamulania spoin piaskiem zaleca si¢ stosowanie piasku zawierajacego 5% gliny .
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢ zaprawg spoinowa zwigzana
reaktywna zywicg z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych. Srodek wiagzacy jest dwusktadnikowa

* bez rozpuszczalnika zywicg epoksydowg. Masa do fugowania — wypetniania spoin w nawierzchniach z kostki
kamiennej, klinkieréw, brukdéw, sktada sie z wypetniacza / piaski kwarcowe / i sktadnika zywicy/utwardzacza.

Wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynos i¢ nie mniej niz 50.
2.10. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-B-
06712 [4].
2.7. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

[J  krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego
aprobate techniczng,
[0 krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997.

2.7.1. Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki.
2.7.2. Krawezniki, obrzeza i Scieki mogg by¢ ustawiane na:

[J podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

[J tawach betonowych, spetniajgcych wymagania wg ST , Krawezniki”, ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”

[0 Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy ukfadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

2.8. Geokrata
8.1. Parmetry systemu:

Wymiary: 50 cm x 50 cm x 5 cm (parking, podjazd)/ 50 cm x 50 cm x 5 cm(pozostate)
Grubos¢ scianek: zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 5 mm

Wysokos¢ $cianek: 5 cm (parking, podjazd)/4 cm (pozostate)

Ilo$¢ na m?2: 4 sztuki

Wielko$¢ oczek: 49 oczek 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)

Waga: 2,30 kg / sztuka 9,20 kg / 1 m2

Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

Trwatos¢ materiatu: badania laboratoryjne: min. 25 lat

Stabilnos¢ wymiardw: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C

Wchtanianie wilgoci: 0,01%

Wptyw na srodowisko: Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych.

Oooooooooooo N

Odpornos¢ chemiczna: Produkt jest odporny na dziatanie kwasdw, tugéw (sél do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Wytrzymato$¢ na obcigzenia drogowe: > 180 kN nacisku na o$ (parking, podjazd)/ = 125 kN (pozostate)
Dopuszczalne obcigzenie na m?2: do 350 ton (parking, podjazd)/ do 240 ton (pozostate)

Wiasnosci uzytkowe zgodnie z norma: PN-EN 13249:2002

Zastosowanie na drogach pozarowych: Zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji — Dziennik Ustaw z 2003 r nr 121 poz. 1139

Deklaracja zgodnosci z normg: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE

I I

O
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2.8.2. Wtasciwosci techniczne

wiasciwosci jednostka | wymagania Metody badan
wg
Wytrzymatos¢ na sciskanie kratki, nie MPa 2,0 Procedura
mniej niz ZKP/1SO 9001
Spadek  wytrzymatosci  nasciskaniel % 20 Procedura
kratki poprzechowywaniu w benzynie ZKP/1SO 9001
Spadek wytrzymatosci na  $ciskaniel % 25 Procedura
kratki w temperaturze -20°C ZKP/1SO 9001
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, nie kN/m2 6,5 PN-EN 10319
mniej niz
Wydtuzenie przy sile maksymalnej % 25 PN-EN 10319
Wydtuzenie przy zerwaniu % 40 PN-EN 10319
Odpornos$¢ na warunki klimatyczne % Rf 280 PN-EN
Re 377 12224
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po kN 0,405 PN-EN 12224
starzeniu
Wyglad zewnetrzny: kolor jednolity Ocena wizualna
Wyglad zewnetrzny: powierzchnia gtadka, bez uszkodzen Procedura
ZKP/ISO 9001
Wyglad zewnetrzny: szczerby niedopuszczalne Procedura
krawedziowe (gat.l) ZKP/ISO 9001
Proéba elastycznosci kratki Mozliwos$¢ odwracalnego dogiecia Procedura
przeciwlegtych naroznikéw kratki ZKP/ISO 9001
Trwatos¢ przewidywana, nie mniej niz | rok 25 PN-EN 12225
Odchylenia wymiarow % 2 Procedura
ZKP/ISO 9001
Préba wtrysku materiatu Wartos$¢ deklarowana Procedura
ZKP/ISO 9001

2.9. Nawierzchnia zwirowa

[J Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miescic¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych nizej:

przechodzi przez sito o wymiarach kwadratowych oczek, % wag.:

~#20-100%

—#12-92%

—#4-64+-86%

—#2-47+-68%

—#0,5-26+44%

-#0,075-8+15%

[]  Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111i PN-B-11113, a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu od 0 do 20 mm.
WP powinien wynosi¢ od 25 + 40.
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J SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST 01.00,Wymagania ogdlne”.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

3.2.1. Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

[J recznie, zwfaszcza na matych powierzchniach,

[J  mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiata nia piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

3.2.1. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

3.2.3 Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

3.2.4 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

3.2.4. Do montazu geokraty mozna uzy¢ mtotka gumowego. Kratki przycina sie reczng pitg tarczowa, pita
tancuchowa lub brzeszczotem.

. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyc
wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach Iub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej
ST.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
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Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kamienia.

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST s3:
5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Wykonanie podsypki

Mozna stosowaé nastepujgce rodzaje podsypki:

epodsypke cementowo-zwirowa,

epodsypke cementowo-piaskowa,

epodsypke zwirowg lub piaskowa.
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. Dopuszczalne odchytki
od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu: wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do
0,35, wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.4. Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

edesen rzedowy prosty,

edesen rzedowy ukosny,

edesen tukowy.

Desen chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy
roznych wymiarach kostki zaleca sie ukfadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym nie
wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny sie mijac¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadac bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +5° C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od O do +5° C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodniku ciepta.
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[J Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

[J Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byc
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia
potdéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

[J Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

[J  Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

[J Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

[J Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoniczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z podsypka.

5.5. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sie nastepujace rodzaje wypetniania spoin:
ezaprawga cementowo-piaskowa,

epiaskiem.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowaé, gdy kostka nieregularna uktadana jest na
podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym. Gtebokosé
wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkdw.
Nawierzchnie mozna oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
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5.7.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskows,

po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.8.

I Iy o |

Wykonanie nawierzchni z geokraty

Podtoze musi by¢ wyréwnane i zageszczone mechanicznie.

Montaz kratek : elementy tgczone metoda wtykowg (100m2 / 1losoba na 1h),

Powierzchnie wytozong kratkami nalezy wyréwnac zageszczarkg lub walcem ogrodowym

Kratki wypetniaé kruszywem lub mieszanka pod trawnik

W przypadku wytyczania powierzchni o zréznicowanym ksztatcie brzegi wykopu mozna zabezpieczy¢
obrzezami. Elementy nalezy ukfada¢ w odlegtosci maksymalnie 1 cm od obrzeza .

Przy nawierzchni zwirowej w celu unikniecia wzrastania chwastow, miedzy kratkg a warstwg
wyrownujgcg zastosowac geowtdknine.

Przy nawierzchni zwirowej, w przypadku, gdy wypetnienie sigdzie ponizej 1 cm, nalezy wyréwnaé
poziom wypetnienia.

Wykonanie nawierzchni zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
wyniki badan mieszanki
wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normga PN-B-04481.

5.9.1. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki zwirowej

0

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang, tj. 6 cm ,12 cm lub 23 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy prowadzi¢ od dolnej krawedzi w kierunku
gornej. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
i BN- 77/8931-12.

Wilgotnosé mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2 % od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest nizsza o
wiecej niz 2 % - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$é mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie
piknometr polowy lub powietrzny).

5.9.2. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

6.1.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni, powinna ona by¢ stale wilgotna, zraszana ze zbiornikéw przewoznych.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji nalezy wyréwnac¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni. Jesli mimo tych zabiegéw powstang wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢,
uzupetni¢ $wiezg mieszanka zwirowg, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od dostawcdw materiatdw aprobaty techniczne
oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i odpowiednimi SST.
6 .3 .2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowgq oraz pkt. 5.3. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST:

7. pomierzenie szerokosci spoin,

8. sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

9. sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROéwnosc

Réwnos¢ chodnika sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika i przytozong
trzymetrowa fatg nie powinien przekraczaé |,0cm

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekraczaé +3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
(3) OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i pomiarem w terenie.

- ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.

Rodzaje odbioréw

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

odbior ostateczny,

odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST 01.00“Wymagania ogdlne”.

<)
9.1.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST 01.00,, Wymagania ogdlne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét i
materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania robdt obejmuje:

10.1.

10.2.
1139

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostek brukowych,

wypetnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych.
pielegnacje chodnika,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne
PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizycznomechanicznych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

BN-84/6740-02 Obrdbka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okre$lenia czynnosci i
rodzaje faktur

BN-66/6747-11 Elementy kamienne. Ptyty cokotowe zewnetrzne

BN-84/6747-13 Badania materiatéw kamiennych. Metody pomiaru cech geometrycznych i
sprawdzania witasciwosci fizycznych elementéw i wyrobdw z kamienia

BN-67/8841-15 Posadzki kamienne wewnetrzne i zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 13249:2002

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji — Dziennik Ustaw z 2003 r nr 121 poz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DROGOWA-01.08

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég. KOD CPV: 45233000-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach, ulicach, placach, miejskich i gminnych.

1.3  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego przy inwestycji: ,Budowa fontanny typu ,,dry plaza w Mszczonowie”

1.4  Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania
ogolne”.

2.2  Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— Nalezy stosowac obrzeze wysokie - Ow.
24  Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 B H r
ow 75 8 30 3
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100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1

L +38

b, h +3

2.5 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny byc réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
(Scieralne)

i uszkodzenia

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.6 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.7 Betoni jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.8 Materiaty natawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B-11113.
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Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w ST
,Krawezniki betonowe”.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.2  Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2  Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3 Transport pozostatych materiatéw podano w ST, Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze $Swiattem
(odlegtosciag gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem |ub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je
piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocy przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katédw prostych
w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego na roza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

63



6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

[J linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

[ niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

[J wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

[J wykonane koryto,

[J wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej: wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

I o |

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 01.10.

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KOD CPV: 45111000-8

- WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem muréw z
koszy gabionowych w ramach inwestycji: ,,Budowa fontanny typu ,,dry plaza w Mszczonowie”.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych podczas realizacji przedmiotowego zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie otaczajacego
terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokfadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbidrce budynkéw z
prefabrykatéw — z rozwigzaniem w rozbieranym budynku podstawowych weztéw i stosowanych w nich
potaczen, jak rowniez otrzyma¢ dokumentacje, okreslajacg kolejnos¢ demontazu poszczegdlnych
prefabrykatédw oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatéw przed przewrdceniem sie w czasie rozbiorki
budynku.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeristwa roboét
rozbidrkowych wszystkie przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyc¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Przy robotach
rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Do
usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach,
schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i
objazdy wyraznie oznakowaé. Pozostate Ogdélne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,,CZESCI
OGOLNEJ” STWiORB.

¢  Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
¢ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia) lub narzedzia reczne.
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Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu przystosowanymi do tego celu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robot budowlanych

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 1 -5

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

Dokumenty odniesienia
Przedmiar robdt,
Kosztorys ofertowy,
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

STWIORB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 02.01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ 45200000 - 9

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
- WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02.01) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych w ramach inwestycji ,Budowa fontanny typu ,dry plaza w
Mszczonowie”.

1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 02.01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robdét w zakresie konstrukcji
zelbetowych i betonowych ujetych w pkt.1.3.

1.3  Zakresrobét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdét w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych
i obejmuja Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej w ramach
inwestycji ,Budowa fontanny typu ,,dry plaza w Mszczonowie”. ST 02.00, ktérej zestawienie projektow
budowlanych zamieszczono w ST - 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

[J fundamenty, wienice, stupy, nadproza w budynku pawilonu
[J konstrukcje zelbetowe pompowni, pomostow i pomostow
[ stopy fundamentowe urzgdzen placu zabaw i ogrodzen

1.4  Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wymagania
ogolne".

1.5 0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu.
. MATERIALY

2.1  Materiaty — wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2  Materiaty — wymagania szczegétowe

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej dostarczany z Wytworni
betonu.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych klas betonu (wg PN —EN206-1:2003):
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Wylewki: klasa betonu B 10
eFundamenty, stupy, wience, nadproza - klasa betonu B 25, B-30,

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych | zelbetowych nalezy stosowac mieszanke betonowg wykonywang w
Wytworni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;j

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

©

Rodzaj i marka cementu.
Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5

Wymagania dotyczgce sktadu cementu. Wg ustalert normy PN-EN 197-1:2002

(10} )
Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

(10}

Badania podstawowych parametréw cementu. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
Kruszywo

[10)
Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa
do betonu (EN 12620:2002)

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszc zelnosci wymagane jest stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

(10}

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnié¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci. Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

(10}
31,5 mm.

[10)
Biorac pod uwage odstep pretéw zbrojenia w niektérych elementach konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywo o
$rednicy < 16mm.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od

(10}
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¥% odlegtosci w swietle miedzy pretami lezagcymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

(10}
Zaleca sie stosowac tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgc ego wieksza
przyczepnosé do zaczynu cementowego.

{10]

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce
miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Woda zarobowa

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi byé uzywana woda spetniajgca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu .
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Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéow ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki
na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, (plastyfikatory lub super
plastyfikatory) napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

2.2.4. Beton niekonstrukcyjny

Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie przewiduje sie beton klasy
B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-
1, PN-I1SO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1

[J Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego projektu
stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-l — stal okragta, gtadka St3SX-b
Klasa A-IIl N- stal okragta, zebrowana RB 500 W
(18) Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez wytworce
stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami wyzej przytoczonych norm.
—  Drut montazowy

Do montazu pretédw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy srednicach wiekszych niz
12 mm stosowac drut wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

(16) Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

(22) Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazy¢ by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.5. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

2.2.6. Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:

[J Wysokos¢ 19 cm

[1 Szerokos$¢ 9 cm

[J Grubos$¢ 6 cm
0

Wymagania
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Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Odchytki od wymiardw projektowych nie powinny przekraczaé
: w dtugosci 6mm, w wysokosci do 4 mm, w grubosci do 3 mm

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

[ Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm

[1 Skrzywienie belki w pionie nie dopuszcza sie

[ Szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos$¢ do 5 mm, dtugosé¢ do 30 mm, ilo$¢ 3 szt/mb
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”

[J Skfadowanie

Belki nalezy sktadowaé na réwnym podtozu, na podktadach grubosci co najmniej 80mm utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5 dtugosci do ich koricow. Nastepne warstwy uktadaé na podktada¢ umieszczonych nad podktadami
dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

[l Transport

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

2.2.7. Beton uzupetniajacy

Beton 10.

. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

3.1 Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmi ennos$é uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

3.2 Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

3.3  Sprzet drobny

wibratory pograzalne i listwowe
[0 ) - )
deskowania ptytowe sredniowymiarowe
urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej
(10} )
zageszczarki ptytowe
(10}
zacieraczka do betonu
© - . . : : PTUS .
agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo utozonej mieszanki
betonowe;.

4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

4.1 Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych zadan. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
4.2 Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

llos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
W mieszance nie moze nastgpié : segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e min. — przy temperaturze +15°C
e min. - przy temperaturze +25°C
e min. — przy temperaturze +30°C

4.3 Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi sSrodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

e WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0 2.00 Wymagania ogdlne.
Wykonanie robét powinno byc¢ zgodne z normg PN-ENV 206-1.

5.2  Zakres wykonywania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodni e z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjg technologiczng”

Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.3  Wykonanie deskowar i szalunkéw

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowann uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Przy betonowaniu elementéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelnos$é nalezy stosowaé odpowiednie
deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelnos¢ elementdw. Powierzchnie wewnetrzne
deskowar nalezy smarowaé $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja projektowa nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmies ci¢ i wyksztatci¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.4  Przygotowanie zbrojenia

5.4.1 Czyszczenie pretéw

[10]

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

(10}
Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtoconga. oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznych pretéw.
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

[0
Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

5.4.2 Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, prosciarek. Dopuszczalna wielko$é miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.4.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materia tu.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.4.4 Odgiecia pretow

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002..

5.5 Montaz zbrojenia

5.5.1 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Prety, siatki i
szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom podanym w
projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-
B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.5.2 Montowanie zbrojenia

taczenie pretéw za pomocq spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):
zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéow,
spawanie fukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i czterema spawami bocznymi
spawanie fukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczng
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi

potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy

I o |

spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi.

[J spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaska lub ksztattowanga stalg czterema spoinami bocznymi.
(10}

taczenie pojedynczych pretéw na zaktad (bez spajania) Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p.
8.1.4.3. PN-B-03264.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekkim lub spawaé w
ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.6 Whbudowanie mieszanki betonowej

5.6.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowosé wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan,

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

73



e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych,

e prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-ENV 206-1.

5.6.2 Betonowanie

©

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic:

[1 potozenie zbrojenia,
[ zgodnosc rzednych z projektem,
[ czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkosé otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

[ Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowacé nastepujace warunki:

[J Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

[J Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5 -8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sek., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.

[J Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

[J Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg wskazan
projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

[J usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

[J zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikngé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.6.3 Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

©

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5 °C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
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(10}
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

(10}
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

©

(10}
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 °C.

5.7 Pielegnacja betonu

Dla obiektédw w ktérych wymagana jest szczelno$¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotnosciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

(10}

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdiniej niz po 24 godz. od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

(10}
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyiszej, beton nalezy polewaé¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé..

(10}

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.

©

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 .

[10)
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie c o najmniej 15 MPa.

[10)
Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi Srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

(10}
Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajacego beton przed zbyt szybkim
odparowaniem wody zarobowe;j.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

5.8.1 Rdéwnosé powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektdw w ktérych nastepuje
przeptyw lub gromadzenie Sciekdw i 0,3 mm dla pozos tatych obiektow.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwna i jednorodna
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powierzchnie bez dotkéw i porow.
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gtadko

5.8.3 Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpic¢ do zatarcia mechanicznego powierzchni
dna na gfadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale dopiero po
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wejs¢ nas jego powierzchnie bez pozostawienia
wyraznego sladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujac zacieraczki skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania natozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykonac¢ skrzydetkami ustawionymi stopniowo pod
coraz wiekszym katem do uzyskania powierzchni gtadkiej.

Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.
5.9  Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajace sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukcji.. Montowane sg
w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej. W przerwach roboczych stosowaé tasmy typu PCW
przewidziane w dokumentcji.

Potaczenia typu T, X, Y, L powinny by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie pofgczenia poza prostymi
powinny by¢ przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Tasmy powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia w trakcie betonowania.

5.10 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach

Posadzki zelbetowe w obiektach zdylatowa¢ wokét fundamentéw i stupdw gtdéwnych oraz na pola o bokach max
6,0 x 6,0 m.

Po zatarciu powierzchni nacigé szczeliny dylatacyjne szerokosci 5 mm i gtebokosci 50mm za pomoca p ity
diamentowej. Nastepnie szczeliny wypetni¢ powierzchniowo poliuretanowym sznurem (tzw. Rundschnur PE) o
Srednicy wiekszej o 5 mm od szerokosci szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowac. Wypetnienie
warstwy powierzchniowej gr. 10 mm elastycznym preparatem uszczelniajgcym na bazie poliuretandéw .

5.11 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w dokumentac;ji projektowe;.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg dokumentacji projektowej.

5.12 Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane dokumentacja
projektowa. Elementy powinny byé¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas betonowania. Szczegdlng
uwage zwrdci¢ na doktadnosc osadzenia kotew stalowych w stopach fundamentowych dla stupow konstrukc;ji
obiektow.

5.13 Montaz belek prefabrykowanych nadprozy

Zgodnie z wymogami jak dla robot murowych.

5.13.1 Wience stropowe

Wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywac taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075m3.
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e  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt, materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST 0 2.00
Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZ)) na terenie
i poza trenem robdét.

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji

Przy odbiorze komér w ktérych wymagana jest szczelnosc nalezy stosowaé wymagania zawarte w PN-B-10702
wigcznie z prébg szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

6.2  Zakres kontroli badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania polega na:
sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
sprawdzeniu statecznosci deskowania

sprawdzeniu szczelnosci deskowania

sprawdzeniu czystosci deskowania

sprawdzeniu powierzchni deskowania

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym

I e A N

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania
[J sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
na sprawdzeniu

10. stanu powierzchni wg PN-H- 93215

11. Wymiaréw PN-H- 93215

12. Masy: PN-H-93215

13. Préba rozciggania wg PN-EN 10002-1
14. Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej :

Okreslenie wymiaru Wartosé odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) w dtugosci elementu
- przy wymiarze do1m +5mm

- przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy Srednicy d <20 mm 10 mm
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- przy $rednicy d > 20 mm +0,5d

W potozeniu odgiec¢ pretéw +2d

W grubosci warstwy otulajacej + 10 mm
-0mm

W potozeniu potaczen (stykdw) pretow + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normga PN-
ENV 206-1 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich

wynikoéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.2.4. Beton

W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac¢ prébki. 1los¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w

,Planie Zapewnienia Jakosci”.
Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej

6.2.5. Tolerancja wymiaréw

i niniejszej ST.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumiec jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje

inacze;.

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci

b) na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach

c¢) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym

lub przestawnym
Odchylenia pfaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na catg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m
z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gérnych
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw

+5mm
+20 mm

t+15mm
1/500 wysokosci budowli lecz
nie wiecej niz 100mm

+5mm

+15mm

4 mm
+ 8 mm
+20 mm
+8 mm

+5mm

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcji
(4) Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm

(5) Wymiary w planie £30 mm
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— ROdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych 220 mm

— Rdznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm
— Rdznice wysokosci £0.05h i £50 mm

— Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

6.2.6. Wykonczenie powierzchni betonu

—  Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg proj ektowg, postanowieniami
norm oraz niniejszg ST.

—  Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakdéw nie byta wieksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej niz 1%

—  Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gtadko

—  Zatarta ptyta pod posadzke powinna mieé powierzchnie réwnga i pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
przeswitow wiekszych niz 2mm.

—  Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekracza¢ 2mm na 1m i 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci powierzchni.

6.2.7. Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ ukta danej warstwy betonu oraz rzedne
wierzchu betonu.

6.2.8. Przerwy robocze i dylatacje posadzek

Kontroli jakosci podlegaja:

8) materiat dostarczony od producenta

€) sposob utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji posadzek

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.9. Kontrola jakosci elementéw prefabrykowanych polega na sprawdzeniu wedtug wymagan w pkt. 2.
Przy montazu prefabrykatéw nalezy sprawdzic :

- prawidtowos¢ ustawienia prefabrykatu, gtebokosé oparcia na podporze itp.

osiowosc i pionowos¢ ich ustawienia,

wielkos¢ przesunie¢ w poziomie i pionie,

szerokosé spoin i doktadnos¢ ich wypetnienia.
- OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

an
Dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jednostka obmiarowa jest m> konstrukcji wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Nie potraca sie otwordw i wnek o objetosci mniejszej od 0,25 m™.

Gl
A

[aLa)

Dla zbrojenia jednostka obmiarowa jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sie drutu wigzatkowego.

Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostka obmiarowa jest m?3 betonu
Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostka obmiarowa jest 1 m dtugosci

an
: Dla elementéw wbudowywanych jednostka obmiarowa jest 1 szt.

- ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST.00. Wymagania ogdlne
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Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robdét B udowlano-
Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje ocene:

Prawidtowosci potozenia budowli w planie

AN
Prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw (np.. szczelin dylatacyjnych)
Przygotowania i montazu zbrojenia ( zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete)
an
Przygotowanie i montaz elementdéw stalowych osadzonych w betonie
Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen takich jak raki i
rysy.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Ogdlne".

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatnosé nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki pomiarow

Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe i
towarzyszace:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtéwnych elementow
Osadzenie dybli, listew
[aLa) X
Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
[aLa) i o
Transport urzadzen na miejsce pracy
a ) , . ,
Wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan
[aLa) , )
Wykonanie robét konstrukcyjnych
[aLa) L. X
Pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
[aLa)
Prace porzgdkowe
[aLa) } } ) o
Wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

Pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zbli zonych do betonu utozonego w konstrukcji
i okreslanie badanej wytrzymatosci

Wykonanie préb szczelnosci: napetnianie zbiornika, opréznianie zbiornika, zaslepienie otworéw, odczyty, montaz
aparatury kontrolno-pomiarowej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdow stalowych

an
Przy wykonaniu przejs¢ szczelnych montaz rur ostonowych oraz wykonanie uszczelnienia pomiedzy rurg ostonowa a
przewodowa (faricuchowe)

a
Przy montazu zbrojenia i elementéw stalowych cena obejmuje rowniez wykonanie prefabrykacji elementéw
zbrojeniowych i stalowych

- PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc
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10
11
12
13

14
15
16

17

18

19

20

21

23
24

25
26
27

28

29

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego

PN-EN 933-1:2000Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001
PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

PN-I1SO 6935-1:1998

przesiewu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czesc 4: Oznaczenie ksztattu ziaren
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i
etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czesc 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-I1SO 6935-2:1998

PN-1SO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-92/D-95018

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu
Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
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30
31
32
33
34

35

36

PN-75/D-96000
PN-75/D-96002
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-B-19503:1999

PN-B-19504:1999

10.2 Inne dokumenty

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia

Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebtoane zespolone. Belki

Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebtoane zespolone. Pustaki

—  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401 ).

—  Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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