OBMIAR

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15968 Uzytkownik: Stefan Ciesla

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
1| TZKNBK V- |Rozbiérka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego monta- |ms3
214 ZU - Smigi
- szpica
- bursztyk
,,,,,,,,, 0.16*0.16"8.80*4+0.16*0.24*9.00*2 m3 1.592
RAZEM 1.592
2|KNR 2-02  |Wykonanie konstrukcji nosnej $migla z belki drewnianej sosnowej o prze- |m3
0408-07 kroju 16x16 cm, przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
- szpica
~_10.16"0.16*8.80*4 - m3 0.901
RAZEM 0.901
3|KNR 2-02  |Wykonanie konstrukcji wzmacniajgcej $migta z beki sosnowej o przekroju  |m3
0408-07 16x24, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
- bursztyk
0.16*0.24*9.00*2 m3 0.691
RAZEM 0.691
4| TZKNBK XX [Wykonanie wczepdw i czopéw skosnych w konstrukcji nionej Smigla szt.
7302-01
48.00 S S szt. 480000
RAZEM 48.000
5|KNR 4-01  |Wykonanie i montaz powierzchni noé$nej skrzydet wiatraka z pretéw drew- szt
0417-06 nianych montowanych do belek nosnych $migiet
- miecz
44.00 e o szt. 44.000
RAZEM 44.000
6|KNR 2-02  |Wykonanie i montaz powierzchni no$nej skrzydet wiatraka montowanych dojm3
0408-03 pretéw drewnianych, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
- listwa burtnica
0.06*0.04*8.10*8 m3 0.156
| |RAZEM 0.156
7|KNR 4-01  |Wykonanie i montaz elementu wzmacniajgcego prety drewniane skrzydet szt
0417-01 wiatraka
- knapa
48.00 _|szt. | 48000
RAZEM 48.000
8| TZKNBK XX |Poprzeczne cigcie drewna o dtug.do 1 m, szer.do 5 cm i grub. do 50 mm na|ciec.
3301-03 pile tarczowej
108.00 __|ciec. 108.000
I R B RAZEM 108.000
9| TZKNBK XX |Podiuzne ciecie drewna o grub.do 50 mm na pile tarczowej - szer.przetarcia|m
3403-02 5-10 cm
1.66*48+0.61*48+0.72*20 m 123.360
. e — e wll el RAZEM 123.360
10| TZKNBK XX |Wycinanie pitg rgczng krzywizn o promieniu do 10 cm w drewnie o gr. 26- 'm
6606-01 32 mm
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
11|KNR 19-01 |Ociosanie drewna okragtego zgrubne o gr. ciosu 5-10 cm czterostronne -  |m
0444-08 $migi
8.80*4+9.00*2 m 53.200
RAZEM 53.200
12|KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - m2
0610-02 pow.odgrzyb. do 5 m2
- schody zewnetrzne z galeryjkg, balustrady,
- §ciany,
- dach,
- dyszel
(0.20*0.72*2+0.04*0.72*2)*23+0.24*4.90*2*2+0.06*4.90*2*2+0.06*4.65*2+ |m2 361.810
0.10*4.65*2+0.06*1.40*2+0.10*1.40*2*3+0.12*0.85*4+0.10*1.00*2+0.06*
1.00*2+0.16*2.66*4*3+0.16*2.66*2+0.10*2.66*2+0.10*1.73*4*3+0.10*3.10* !
3+0.10*1.00+0.06*1.00*2+0.10*2.00+0.06*2.00*2+0.10*1.04*4+0.10*2.10* |
4*2+(0.10*0.96*2+0.06*0.96*2)*2+(0.10%1.40*2+0.06*1.40*2)*2+0.15*3.20*
2+0.10*3.20*2+0.10*2.40*2+0.06*2.40*2+(0.10*1.78*2+0.06*1.78)*5+0.10*
1.40"4+0.10*3.20*4+0.10*0.73*4+0.04*0.95*4*15+1.34*2.90*2+1.78"2.60*
2+5.67*6.68*2+5.20*8.85*2+5.20*4.55*2*0.5+5.73*8.85*2+0.30*10.00*4 i
777777 _|RAZEM 361.810




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
13|/KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna bali i krawedziakéw  |m2
0627-06 metodg smarowania preparatami solowymi
- belki nosne $mig,
- belka wzmacniajaca $mig,
- miecze,
- knapa,
- burtnica
0.16*8.80*4*4+(0.16*9.00*2+0.24*9.00*2)*2+(0.06*1.66*2+0.04*1.66"2)*  |m?2 75.376
48+(0.06*0.65*2+0.07*0.65*2)*48+(0.08*7.50*2+0.04*7.50*2)*8
= - ) o RAZEM 75.376
14|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m2
0628-03 paratami olejowymi
- belki nosne $mig,
- belka wzmacniajaca $mig,
- miecze,
- knapa,
- burtnica,
0.16"8.80"4*4+(0.16*9.00*2+0.24*9.00*2)*2+(0.06*1.66*2+0.04*1,66*2)*  |m? 75.376
48+(0.06*0.65*2+0.07*0.65"2)*48+(0.08*7.50*2+0.04*7.50*2)*8
) o a RAZEM 75.376
15|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawgdziakéw metoda smaro-  |m2
0628-04 wania preparatami olejowymi
- schody zewnetrzne z galeryjka, balustrady,
- §ciany,
- dach,
- dyszel
(0.200.72*2+0.04*0.72*2)*23+0.24*4,90*2*2+0.06*4.90*2*2+0.06*4.65*2+ |m?2 361.810
0.10"4.65*2+0.06*1.40*2+0.10*1.40*2*3+0.12*0.85*4+0.10%1.00*2+0.06*
1.00*2+0.16*2.66*4*3+0.16*2.66*2+0.10*2.66*2+0.10*1.73*4*3+0.10*3.10*
3+0.10%1.00+0.06*1.00*2+0.10*2.00+0.06*2.00*2+0.10%1.04*4+0.10*2.10*
4*2+(0.10*0.96*2+0.06*0.96*2)*2+(0.10*1.40*2+0.06*1.40*2)*2+0.15*3.20*
2+0.10%3.20"2+0.10*2.40*2+0.06*2.40*2+(0.10*1.78*2+0.06*1.78)*5+0.10*
1.40%4+0.10*3.20*4+0.10*0.73*4+0.04*0.95*4*15+1.34*2.90*2+1.78*2.60*
2+5.67%6.68"2+5.20*8.85*2+5.20"4.65*2*0.5+5.73*8.85*2+0.30%10.00*4 L =
RAZEM 361.810
16|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
1604-02
B 5,70*2*12.00+5.80*2*9.00 m?2 241.200
B ] RAZEM 241.200
17|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - samochody lub |t
0101-04 przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku IV
2.12*0.55 t 1.166
. ] RAZEM 1.166
18|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o na-  |kurs
0108-02 wierzchni kl. [l
|1 Kurs | 1.000 =
RAZEM 1.000
19|KNR AT-06 |Przewoz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek  |kurs
0108-05 za kazdy dalszy 1 km - dodatkowe 120 km
1 kurs 1.000
- - RAZEM 1.000
20/KNR 2-02  |koszt zurawia do demontazu | montazu $migiet m-g
1926-06
analiza indy-
widualna
16.00 m-g 16.000
] i _|RAZEM 16.000
21|KNR 2-02  |koszt kosza do demontazu | montazu $migiet + impregnacji dachu m-g
1926-06
wycena in-
dywidualna
| 24.00 m-g | 24.000
RAZEM 24.000
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