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A.CZESC FORMALNO — PRAWNA
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Budowa drogi wewn etrznej, ul. Ogrodowej w miejscowo  Sci
Brudzice

wykonany dla Gminy Lgota Wielka, ul. Radomszczanska 60, 97-565 Lgota Wielka - zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in z. Kamil Ziétkowski mgr in z. Jacek Staniek
upr. nr LOD/2541/PWOD/14 upr. nr SWK/0060PWBD/21
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todzka Okrggocwa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lodz, ul, Pélmoena 39
eJ (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
7951840050, REGON 11690
LddzKa Okr""gg}m; fzill% #l%yr‘ti’er W LBuéo{mlct\w
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

L.6d#, dnia 15 grudnia 2014 .

OKK/5501/1650/14
sygn. ake KK/D/7131-2/2541/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn. :
Dz, U.z 2013 r, poz. 267 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., pez. 932 z péin.
zm,), art. 12 ust. L pkt 1, 2, 3, 41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ieksi jedn. Dz. Ul z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Eo6dzkiej Okregowej Izby Iniynieréow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Antoni Ziélkowski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 sierpnia 1985 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2541/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichoriski /g {

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

122
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Pan Kamil Zistkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inZzynierskich
Oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okrelonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB _ Y
mgr inz. Zbigniew Cichonski é,f"é J/fg?{;&{& 7
-
rd

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 5 Lortrr
mgr inz. Waclaw Sawicki ot

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB @J
megr inz. Tomasz Kluska /Zzﬁ‘_/

Otrzymuja:

1. Kamil Zidtkowski

ul. $w. Jadwigi Krélowej 8/57

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-D5B-WX1-BFX *

Pan Kamil Antoni ZIOtKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0068/15

adres zamieszkania ul. Sw.Jadwigi Krélowej 8 m. 57, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.
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%11 | | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 3b, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Rafal Staniek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 3 lipca 1989 roku we Wloszezowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0060PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczei

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Jackowi Rafalowi Staniek
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego:

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei:

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256, z poZn. zm.),
zwanej dalej .K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trefcia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu

administracyjnego.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7
& 'i,/d’ﬁ? o e
mgr inz. Andrzej Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego
mgrinz. £y Zimny
Czlonek skladu orzekajacego
mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek skladu orzekajacego
Otrzymuja:
1. Pan Jacek Rafat Staniek
Katy 18

29-100 Whoszezowa
2. Okrggowa Rada Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CBB-MGI-9VY *

Pan Jacek Rafat Staniek o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0037/21

adres zamieszkania ul. Katy 18, 29-100 Wtoszczowa

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialhosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli zioZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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B.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ,

UL. OGRODOWEJ W MIEJSCOWO SCI BRUDZICE

Kategoria obiektu

XXV

Dzialki 1681, 1680, 1670, 22 obreb Brudzice
Gmina Lgota Wielka
Inwestor ul. Radomszcza nska 60

97-565 Lgota Wielka

Kody robo6t wg CPV

45111000-8
45233100-0
45233200-1
45232000-2
45233290-8
45450000-6

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Instalowanie znakéw drogowych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Data opracowania

Wrzesien 2022

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr in 2. Kamil Ziétkowski

upr. nr LOD/2541/PWOQOD/14

Sprawdzajacy:
mgr in z. Jacek Staniek
upr. nr SWK/0060PWBD/21
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestyciji:

,Budowa drogi wewn etrznej, ul. Ogrodowej w miejscowo  $ci Brudzice”

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie

radomszczanskim, na dziatkach o nr ewid. 1681, 1680, 1670, 22 obreb Brudzice.

1.2.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Brudzice.

Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie
zamoOwienia.

1.3.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:
- nowej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej;

- nowej nawierzchni chodnikow;

- rowéw otwartych i rowu krytego;

- przepustow pod drogg i zjazdami.

Kategoria drogi wewnetrzna

Diugos¢ odcinka 142mb

Szerokosc jezdni 5,0m

Szeroko$¢ chodnika 2,0m

Szerokos¢ pobocza 0,75m
Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz. 1643);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 11



2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowg, nieulepszona. Brak
chodnikéw. Wzdtuz drogi wystepujg tgki i pola uprawne.

3. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu.

Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia roboét koszty
ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi ¢ z nalezytg staranno $cig. Przed przyst gpieniem do
robét i w_ich trakcie nale zy kontrolowa € rzeczywiste posadowienie w_terenie
podziemnej infrastruktury technicznej (punktowe odk rywki).

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek nr ewid.
1681, 1680, 1670, 22 obreb Brudzice.

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywa¢ na dzialki sgsiadujgce. Inwestycja
nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa drogowego, nie
ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351

tj.);

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $srodowisko [Dz.U.
2019 poz. 1839].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia
i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

6. WARUNKI POSADOWIENIA — OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykonano odwierty na gtebokos¢ do 2m. Na obszarze inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe oraz dobre i przecietne warunki wodne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463) stwierdzone warunki _gruntowe nale zy zaliczy é do prostych a obiekty do |
kategorii geotechnicznej.

7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
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Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sagsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkdéw i podlegajgce ochronie konserwatorskie;.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez
niego stosownych decyzji.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDO WLANE

Obszar inwestycji oraz sama inwestycja nie bedzie podlegata wplywom eksploatacii
gorniczej.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczconym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wplyngé na otaczajgce
srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in z. Kamil Ziotkowski mgr in z. Jacek Staniek
upr. nr LOD/2541/PWOD/14 upr. nr SWK/0060PWBD/21
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C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

BRANZY DROGOWEJ

Zadanie

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ,

UL. OGRODOWEJ W MIEJSCOWO SCI BRUDZICE

Kategoria obiektu

XXV

Dziatki 1681, 1680, 1670, 22 obreb Brudzice
Gmina Lgota Wielka
Inwestor ul. Radomszcza nska 60

97-565 Lgota Wielka

Kody robot wg CPV

45111000-8
45233100-0
45233200-1
45232000-2
45233290-8
45450000-6

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Instalowanie znakéw drogowych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Data opracowania

Wrzesien 2022

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr in z. Kamil Ziétkowski

upr. nr LOD/2541/PWOD/14

Sprawdzajacy:
mgr in z. Jacek Staniek
upr. nr SWK/0060PWBD/21
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1. JEZDNIA

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 1. SzczegOly konstrukcyjne
przedstawiono na rysunku nr 3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 25cm
- pospdika stabilizowana cementem Rm=2.5MPa 15cm
- warstwa odcinajgca z pospoiki 15cm
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni 64cm

Dla dobrych warunkéw wodnych, grupy nosnosci podioza G4 i kategorii ruchu KR1
przyjeto warunek mrozoodpornosci 0,60h,=0,60x1,00m=0,60m. Przyjeta grubos¢ konstrukcji
jezdni jest wystarczajgca.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztalcenia gérnej warstwy podbudowy
mierzony piytg 300mm, powinien wynosic E>=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy E»/E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ ja
kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

2. CHODNIK

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej
0 szerokosci 2,0m (w Swietle kraweznikdw i obrzezy). Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa — kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 15cm
- warstwa odcinajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm
taczna grubos¢ konstrukcji pobocza 42cm

Projektuje sie ograniczenie chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).
Krawedzie boczne nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm (PN-EN 1340) na tawie
betonowe] z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ na
12cm ponad krawedz jedni. Na zjazdach oraz w swietle przejs¢ sugerowanych (szerokos¢
4m) nalezy wykonaé¢ kraweznik obnizony do 4cm ponad krawedz jezdni (kraweznik betonowy
15x22cm).

3. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy do dzialek zabudowanych, wedtug planu
sytuacyjnego. Konstrukcja zjazdéw:

- kostka brukowa betonowa — kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 15cm
taczna grubos¢ konstrukcji zjazdow 47cm
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Wymagany minimalny wtorny modut odksztalcenia podbudowy mierzony piytg
300mm, powinien wynosi¢ E>,=80MPa. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma nr
PN-S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie zjazdéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN
206-1).

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni zlagodzi¢ skosami 1.5m:1.5m.
Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 4-2.

4. POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie pobocza z kruszywa tamanego
0/31.5mm (wg PN-EN 13242) o szerokosci 0,75 i grubosci 10cm. Pobocza nalezy wykonac
ze spadkiem poprzecznym 8%.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
roboét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi ¢ z nalezyta staranno $cia. Przed przyst apieniem do
robot nale zy sprawdzi € i potiwerdzi € rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury _technicznej  (punktowe odkrywki) — ka ble _energetyczne, sie €
wodoci ggow 3, sie € teletechniczna, sie € gazow a.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
projektowanych rowéw otwartych oraz do rowu krytego poprzez projektowane wpusty
deszczowe.

+ Wykonanie przydroznych rowéw otwartych

- koryto trapezowe
- dtugosc¢ odcinka AL-BL 57.0m
- dtugosc¢ odcinka CL-DL 7.0m
- dtugosc¢ odcinka AP-BP 46.0m
— szerokosé¢ dna 0.4m
— nachylenie skarp 11
- glebokos¢ rowow 0.4-1.0m
Oznaczenie Wspotrzedne geodezyjne i rzedne dna
Poczatek odcinka Koniec odcinka
Pkt AL Pkt BL
km 0+000.00 km 0+057.00
Lewostronny X X
réw otwarty 5672536.53 5672528.14
AL-BL Y Y
7383622.40 7383678.93
214.15 213.35
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Pkt CL Pkt DL
km 0+133.00 km 0+140.00
Lewostronny X X
row otwarty 5672518.24 5672521.92
CL-DL Y Y
7383754.21 7383761.21
212.85 212.68
Pkt AP Pkt BP
km 0+000.00 km 0+046.00
Prawostronny X X
row otwarty 5672528.51 5672512.73
AP-BP Y Y
7383321.21 7383664.88
214.15 213.40

* Wykonanie rowu krytego
Nalezy wykona¢ row kryty z rur karbowanych PP o srednicy @300. Dlugos¢é rowu

krytego 76.0m. Spadek podtuzny dna rowu dostosowany zostanie do niwelety drogi, Sredni
spadek podiuzny rowu krytego 6.6%.. Srednia gteboko$é 1.0m. W miejscach zmian kierunku
wylotow z wpustow deszczowych wykonane zostang studnie rewizyjne @1000.

Oznaczenie Wspéirzedne geodezyjne i rzedne dna
Poczatek odcinka Koniec odcinka
Pkt BL Pkt CL
km 0+057.00 km 0+133.00
. X X
Row kryty 5672528.14 5672518.24
BL-CL Y Y
7383678.93 7383754.21
213.35 212.85

* Wykonanie wylotéw z wpustéw deszczowych do rowu krytego

Nalezy wykona¢ wyloty z wpustéw deszczowych do projektowanego rowu krytego.
Przykanaliki z rur PVC o srednicy @200 wigczone zostang do studni betonowych o srednicy
&1000.

Nr Rzedna dna Srednica Dlugosg Wspéirzedne Kilometraz
przykanalika .
wpustu | wylotu[m.n.p.m] [mm] [m] wylotu drogi
X 5672522.63
wpl 213.11 200 2.0 Y 7383716.03 0+095.00
X 5672517.13
wp2 212.87 200 25 Y 738375312 0+132.00

* Wykonanie przepustéw pod droga

Pod korona drogi projektuje sie przepusty z rur karbowanych o srednicy @500, wloty
umocnione zostang sciankami czotowymi.
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Rzedna dna .

Nr [m.n.p.m] Sr. Dt. Wspotrzedne Km+hm
wlot wlot [mm] [m] wlot e wlot pra drogi
lewy prawy Wy prawy

X 5672530.77 X 5672522.86

Pdl | 213.38 | 213.38 | @500 8.0 Y 738366083 | Y 7383659 65 0+039.00
X5672521.92 | X 5672495.93

Pd2 | 212.68 | 212.68 @500 26.0 Y 7383761.21 Y 7383759 19 0+140.00

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego wylotu z rowu krytego beda
odprowadzane do rowu otwartego w ilosci:

Qmaxs = 0,018 m3/rok
Qér.roczne = 660,0 mS/rOK
Powierzchnia rzeczywista Frzec..= 0,1100 ha
Powierzchnia zredukowana F. = 0,1000ha

Row kryty nalezy uzbroi¢ w typowe studnie rewizyjne DN1000 z kregow zelbetowych,
lgczonych na uszczelke. Stopnie ztazowe w dwoch rzedach w odstepach 30cm i rozstawie
30cm. Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek wykonywaé przy uzyciu przejs¢ szczelnych
tulejowych z uszczelkg gumowg, w celu uniemozliwienia infiltracji woéd gruntowych oraz
eksfiltracji wéd opadowych do gruntu. Whazy zatrzaskowe zeliwne, typu ciezkiego, klasy D400.
Wylot rowu krytego do rowu otwartego nalezy umochi¢ betonowymi ptytami azurowymi.

Projektuje sie wpusty deszczowe DN500 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
z osadnikiem gtebokosci 1,0m. Wysoko$¢ wpustow regulowac nalezy za pomoca pierscieni
dystansowych. Przykanaliki nalezy wykonac z rur PVC @200x5,9mm SNS8.

W ramach inwestycji projektuje sie odmulenie dna istniejgcego rowu wzdtuz ul.
Radomszczanskiej z wyprofilowaniem skarp. W miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym nalezy wykona¢ nowe przepusty pod zjazdami. Przepusty wykona¢ z rur PP
@500, posadowione na tawie zwirowej grubosci 10cm, wloty oraz wyloty umocnione
prefabrykowanymi sciankami czotowymi skosnymi.

7. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardow estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materialéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel
Wykonawcy.

+ Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

« Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacg,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
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zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr in 2. Kamil Ziétkowski mgr in z. Jacek Staniek
upr. nr LOD/2541/PWOD/14 upr. nr SWK/0060PWBD/21
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D.INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ,
UL. OGRODOWEJ W MIEJSCOWO SCI BRUDZICE

Zadanie

Gmina Lgota Wielka
Inwestor ul. Radomszcza nska 60
97-565 Lgota Wielka

PROFIL Inzynieria L gdowa
Kamil Ziétkowski
ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

Jednostka projektowa

Data opracowania Wrzesie n 2022
BRANZA DROGOWA

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr in 2. Kamil Ziotkowski mgr in z. Jacek Staniek

upr. nr LOD/2541/PWOQOD/14 upr. nr SWK/0060PWBD/21
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obsluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisbw zawartych
w Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r W sprawie
bezpiecze Astwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budo wlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i  norm bran zowych.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegdllnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta 2Zu pracownikéw nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
- odprowadzenia $ciekow, odpadéw i ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczeh higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
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i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczehAstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkéw transportu winno byé zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w peni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wilasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzgdzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatdw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢é i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
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b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333);

C) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126);

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz. 1860 ze zm.);

e) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279);
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Il > PROFIL. Inzynieria Lgdowa
_—— r o fl I Kamil Ziétkowski
ll | ¢ ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
INZYNIERIA LADOWA 97-500 Radomsko
ZADANIE: STADIUM
' PB
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, 5
UL. OGRODOWEJ W MIEJSCOWOSCI BRUDZICE SKALA 50
TYTUL RYSUNKU: A A DATA i
SZCZEGOLY PRZEPUSTOW WRZESIEN 2022
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ: PODPIS SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ: PODPIS

mgr inz. Kamil Ziotkowski
up. bud. nr LOD/2541/PWOD/14

mgr inz. Jacek Staniek
up. bud. nr SWK/0060PWBD/21




