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Kosztorys PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU SZKOLY NA ZLOBEK
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 Element Roboty murowe
1.1.1  |KNR 401/336/5 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. glebokosc/szerokose 1/2x 1 1/2cegly
Wyliczenie iloscirobot:
Wejscie do 1.1 zzewnatrz 8 1,800000
Otwor dla wyjscia wentylacji 0,9 :
mechanicznejz 1.5nazewnatrz .........0,900000
Otwor dla wyjscia wentylacji 0,9 :
mechanicznejz 1.1 nazewnatrz ____ 0900000
RAZEM:: 3,600000|m 3,600
1.1.2 |KNR401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
glgbokos¢/szerokos¢ 1/2x1cegty
..1,200000
....... 1,200000
....... 1,200000
4,800000/m 4,800
1.1.3 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120
Wejscie do 1.1 z zewnatrz : 5,400000
Otwor dla wyjscia wentylacji
mechanicznejz 1.5 nazewnatrz
Otwor dla wyjscia wentylacji  0,9¢3
mechanicznejz 1.1nazewnatrz i 2700000
W nowych $cianach :
: 3,600000
RAZEM:: 27,600000|m 27,600
114 |KNR 202/126/5_[Otwory w Scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych SBN72
Wyliczenie ilocirobot:
Wnowyeh Scianach
.......... ankach dzialowych  2'3 3,600000
3,600000/m 3,600
1.1.5 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
............................. wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
Wyliczenie iloscirobot:
0,129000
....... 0525000
....... 0,525000
....... 0525000
....... 0,525000
Otwor dla wyjscia wentylacji :
mechanicznejz 1.5nazewnatrz ....0,084500
Otwdr dla wyjscia wentylacji
mechanicznej z 1.1 na zewnatrz 0,064500
: 0,653600
RAZEM:: 3,011600/m3 3,012
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1.1.6 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
........................................................................................................................................................... i 0619200
3,597200|m3 3,597
1.1.7
; -5,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  45562000|m2 45,562
1.1.8 |KNR 904/103/4 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, $ciany
wysokosci do 4,5'm, U"220 grubosci 25°cm
....................................................................................................................................................... 8,171300
16,342600/m2 16,343
1.1.9 |KNRPP
00 00 02
Wyliczenie l0SCi OOt e
N i 20 3253383
RAZEM:: 3,233333|m2 3,233
1.1.10 |KNRPP Scianki dziatowe systemowe z ptyty widrowej melaminowanej wraz z drzwiami
05/05/02 |
2,400000
RAZEM:: 6,380400|m2 6,380
1.2 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.2.1 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2
Drzwi wejsciowe : 2,955000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  12,155000|m2 12,155
122 |KNR 401/354/11Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych - podokienniki zewnetrzne
yliczenie loSCi TOD Ot e
i2,3*5 : 11,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  11,500000/m 11,500
123 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych - podokienniki wewnetrzne
yliczenie loSCi TOD Ot e
2,35 : 11,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  11,500000/m 11,500
124 |KNR401/354/9 [Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchniado2'm2
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
Drzwiwewnetrzne . 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
1.2.5 |KNR401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w Scianach z cegiel, $ciany wewnetrzne, otwér do 2,0
m2
Wyliczenie floseirobot:
A, __ 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
1.2.6 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
@) osadzanie na kotwach. Drzwi aluminiowe zewnetrzne.
yliczenie loSCi TOD Ot e
Drzwi Z1 3,150000
Drzwiz2 o Agr2t0%096) L 4,896000
8,046000|m2 8,046
1.2.7 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
............................. osadzanie na kotwach. Drzwi aluminiowe wewnetrzne.
i1,5*2,10 S 3,150000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  3,150000|m2 3,150
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1.2.8 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
osadzanie na kotwach. Drzwi aluminiowe wewnetrzne E130
""""" 3.150000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3,150000|m2 3,150
1.2.9 |KNR401/321/4 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikdw betonowych lub lastrykowych ponad 1,5  |szt 3,000
1.2.10 |KNR PP Dostawa i montaz podokiennikéw. Podokiennik zintegrowany z obudowa grzejnika.
01/0101/0 szerokos¢ dodtosowac do wielkosci obudowy i giebokosci wneki okiennej
................................................ 6900000
6,900000|mb 6,900
1.2.11 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
... |1dzielnepeine ponad1,6m2-tykomontaz
Wyliczenie lloscirobot:
i0,9%2,07 f 12,600000
RAZEM 12,600000|m2 12,600
1.2.12 |KW 1/101/1 Dostawa drzwi ptytowych petnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z oscieznica
regulowana.Wypetnienie ptyta wiérowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna.
Wymiary drzwi podano w $wietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez cene
oscieznicy. Drzwi 90x200. Drzwi wewnetrzne PORTA CPL model 1.1
z regulowang oscieznicg bezprzylgowag
wypetnienie: ptyta petna
kolorystyka: laminat CPL 0,7, Dgb Milano 1
klamka PORTA SIMPLE
kolorystyka: okrggta
rozeta: biata kpl 4,000
1.2.13 |KW 1/101/1 Dostawa drzwi ptytowych petnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z oscieznica
rogulowana.Wypetnienie ptyta wiérowa otworowana, trzy zawiasy. Wymiary drzwi podano w
Swietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez ceneg oscieznicy. Drzwi 90x200. Drzwi
wewnetrzne PORTA CPL model 1.1
z regulowang oscieznicg bezprzylgowag
wypetnienie: ptyta petna
kolorystyka: laminat CPL 0,7, Dgb Milano 1
klamka PORTA SIMPLE
kolorystyka: okrggta
rozeta: biata kpl 3,000
1.2.14 |KNR PP Dostawa i montaz rolet zewnetrznych aluminiowych zamykanych recznie
01/0101/01
........................................................................................................................................................... 4,896000
RAZEM 18,696000|m2 18,696
1.2.15 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw zewnetrznych stalowych malowanych
proszkowo z zatyczkami bocznymi, blacha gr 0,7 mm szt 3,000
1.2.16 |[KW 1 0101-01 |Dostawa podokiennikéw stalowych malowanych proszkowo z zatyczkami bocznymi, blacha
"""" 6,900000
6,900000|mb 6,900
1.3 Element Podlogi
1.3.1 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
36,443100
RAZEM 139,755000/m2 139,755
1.3.2 |KNR401/619/7 |Analogia. Usuniecie resztek kleju przy pomocy szczotek drucianych recznie lub
e AmeChANICZIe
Wyliczenie 108G TOD Ot e
£, . 139,755000
139,755000m2 139,755
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1.3.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2)
: 3,470000
RAZEM:: 134,480000/m2 134,480
1.3.4 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. imm, powierzchnia pozoma
.................................................................................................................................................................. 9360000
RAZEM:: 9,360000/m2 9,360
1.3.5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
............................. wklejenie tasmy uszczelniajacej
Wyliczenie l0SCi OOt e
328292952 12460000
RAZEM:: 12,460000|m 12,460
1.3.6 |KNR12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda kombinowana. Ptytki -
wymagania wg projektu wnetrz. GRES SZKLIWIONY Tassero Bianco
59.7 X 119.7
(odcien delikatnego bezu)
+fuga pod Kolor Pty e
: 3,470000
: 27,820000|m2 27,820
1.3.7 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 15 cm,
metoda kombinowana. Ptytki - wymagania wg projektu wnetrz. GRES SZKLIWIONY
Tassero Bianco
59.7 X 119.7
(odcien delikatnego bezu)
............................. tugapod Kolor Yty e
7,760000
36,860000|m 36,86
1.3.8 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5'mm,
202/1130/2 (1) |powierzchnia ponad 8'm2
27,210000
RAZEM:: 106,660000|m2 106,660
1.3.9 |KNR 202/1112/3 |Analogia. Posadzki z paneli podtogowych PCV , wymagania wg projektu wnetrz. PANEL
WINYLOWY BERRY ALLOC
(odcien naturalnego, jasnego drewna)
Ragnar Light Sand B8523
wymiar standard 1288 X 190
woododporny
06660 ... 106660000
i-5,561 : -5,561000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:"  101,099000|m2 101,099
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KNR 202/1112/3 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe,
wymagania wg projektu wnetrz. WYKLADZINA OBIEKTOWA

GERFLOR TARALAY PREMIUM

(odcien bardzo jasnej szarosci z plamkami)

5,561100
5,561100

m2

5,561

1.3.11

5,561000
5,561000

m2

5,561

1.3.12

-6,670000
79,770000

79,770

1.3.13

6,670000
6,670000

m

6,670

1.4

Element Tynki i okladziny $cienne i sufitowe

1.4.1

KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie stare;j
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2

........................................................................................................................................................... L 47711600
RAZEM:| _ 152,058100

m2

152,058

1.4.2

........................................................................................................................................................... L 39,540000
RAZEM:| _ 126,015000

m2

126,015

1.4.3

KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5°'m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j

40,000000
40,000000

m2

40,000

1.4.4

........................................................................................................................................................... £ 40,000000
RAZEM:| _ 177,849200

m2

177,849

1.4.5

KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,
wykonywane recznie, tynki kategoria lll-IV, na osciezach 20 cm

3,319600
: 13,820600

m2

13,821
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1.4.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2)
: 24,909600
RAZEM:: 395,793000|m2 395,793
1.4.7 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa
....................................................................................................................................................... . 2,000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,000
1.4.8 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
............................. wklejenie tasmy uszczelniajacej
Wyliczenie l0SCi OOt e
Przyjeto 1mb/umywalke lub ziewozmywk :5+2 . 7,000000
RAZEM:: 7,000000/m 7,000
1.4.9 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej, metoda kombinowana, ptytki kolor, gr. min 6
mm, gat. 1, jednobarwne )
13 WC dla nauczycieli ~ i(2,662+1,25*2)3,0 " ""23460000
266'2+1,752)°3
28°2+2,95°2)"3
18Toaleta (2282416280 i 23,280000
RAZEM:: 110,580000|m2 110,580
1.4.10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, Sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
........................................................................................................................................................... : -110,580000
RAZEM:: 285,213000|m2 285,213
1.4.11 |KNR 202/1505/3 | Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne. . Uwaga malowanie wielobarwne we wzory! R=3 do robocizny z
uwagi na malowanie wzorow.
R=3,000 M=1,000 S=1,000 e
2 - < T 285,213000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 285213000|m2 285,213
1.4.12
: 9,405300
RAZEM:: 27,734400|m2 27,734
1.4.13 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw
metalowych pojedynczych
3,470000
RAZEM:: 134,480000|m2 134,480
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1.4.14 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz paneli $ciennych tapicerowanych. Panele
01/0001/01 tapicerowane z ptyty MDF $cienne w formie zaokraglonego ptotka,
obite wysokiej jakosci materiatem [decordyou]
materiat: magic velvet
sktad: 100% poliester
szerokos¢: 15 cm
wysokos¢: 80 cm
grubosc: 3-4cm
odpornos¢ na Scieranie: 60 000 cykli
cechy specjalne: Cleanaboo, Petproof, trudnopalalnosé, wodoodpornos¢
kolor: do uzgodnienia na budowie:
delikatny odcien: szarosci, bezu, btekitu lub zieleni
16.8ala [(0,78+1,07+0,69)°080 2,032000
ir.sala i 1,38+0,5+0,5+1,08+1,06+1,45+0,30)'0,80 £ 5016000
RAZEM 7,048000|m2 7,048
1.4.15 |KNR 202/2006/4 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci
@) s mm Pt KB e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
134,480 134,480000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  134,480000 m2 134,480
1.4.16 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202 B () |
Wyliczenie loSCi OOt e
O . | 134,480000
RAZEM:: 134,480000/m2 134,480
1.4.17 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, stropy, podtoze z tynku
e 134,480 . 134,480000
134,480000/m2 134,480
1.4.18 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne. Uwaga malowanie wielobarwne we wzory! R=3 do robocizny z
uwagi na malowanie wzorow.
............................. R=3,000 M=1,000 S=1000
Wyliczenie l0SCi OOt e
Stopy ... 13440 | 134,480000
RAZEM:: 134,480000/m2 134,480
1.4.19 |KNR KK Dostawa i montaz klap rewizyjnych otwieranych metalowych malowanych w kolorze biatym
01/0001/01 do odstugi centrali rewizyjnej kpl 1,000
1.4.20 |[KNR KK Dostawa i montaz: Szyna natynkowa S Mardom Decor jednotorowa prosta oraz tukowa
01/0001/01 Dtugos¢ szyn [cm]: 100, 150, 200, 250
Szerokos¢ [cm]: 2
Wysokos¢ [cm]: 1,4 .
WLASCIWOSCI SZYNY | ELEMENTOW DODATKOWYCH
Szerokos¢ po ztozeniu [cm]: 4
Rodzaj zawieszenia: agrafka
llos¢ torow: 1
Kolor szyny: biaty
Max obcigzenie na jeden tor szyny: 8 kg/m.
Materiat: Aluminium
Budowa: Sztywna (standardowa)
Wilgocioodpornos$é: Tak
Krotno$¢=13,380 mb 3,000
1.4.21 |KNR KK Dostawa i montaz: Szklana okragta tablica magnetyczna na wymiar BUTNO Office Pro
01/0001/01 Round kpl 2,000
1.5 Element Podjazd dla os6b niepelnosprawnych, wejscie do budynku i wiata na wézki
1.5.1 |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosciponad 15°cm
Wyliczenie l0SCi OOt e
e 1,42°2,9570,15+0,90°2,96°0,20 1,159350
1,159350|m3 1,159
152 |KNR401/349/2 [Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegie, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie l0SCi OOt e
e 1,70%0,2551,20%2 ¢ 1,020000]
1,020000|m3 1,020
1.5.3 |KNR404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
............................. gruboscido70em
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2,0*0,40*0,80*2 : 1,280000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,280000m3 1,280
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154 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Demontaz bocznych oston wiatrowych
01/0001/01 kpl 2,000
1.5.5 |KNR401/508/2 |Rozbidrka pokrycia z dachéwek, karpiowka podwdjnie
Wyliczenie l0SCi OOt e
S peER20 5,900000
5,900000|m2 5,900
1.5.6 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
?.'?.C..’?Y..'1'?..’.‘?F.’.?J.’?!.‘?.?J..5.‘.'9.5.1.9.9.2.¥t.'§‘.! .................................................................................................
12,950, ©0,737500
2,475000|m2 2,475
1.5.7 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 2,950
1.5.8 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 4,000
159 |KNR401/430/2 [Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek nastyk
Wyliczenie iloscirobOt:
i2,95"1,5 4,425000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,425000|m2 4,425
1.5.10 |KNR 401/430/3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fat 16'cm
""""" 5,900000
5,900000|m2 5,900
1.5.11 |KNR 401/430/6 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wigzby dachowe proste
"""" 5,900000
5,900000|m2 5,900
1.5.12 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy’fadowanlu
............................. transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
Wyliczenie loSCi oDt e
. 1,159+1,02041,28045,000°0,02 i 3577000
: 3,577000|m3 3,577
1.5.13 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1'km transportu. za kolejne
9 km. Krotnos¢ 9.
e AKIOMO8G20, 000 e
Wy liCzZenie oS TOD Ot e
3,577 3,577000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  3577000|m3 3,577
1.5.14 |[KNR KK Kalkulacja wtasna. Wywiezienie i utylizacja materiatu rozbiérkowego z budowy.
01/0001/01 kpl 1,000
1.5.15 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z
............................. wypetnieniem spoin zaprawg cementowa ...
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
MO 8400000
RAZEM:: 8,400000|m2 8,400
1.5.16 |KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegto$¢ do 10°'m,
kategoria gruntu I-Il. Usuniecie humusu
2,623500
8,023500|m3 8,024
1.5.17 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m,
| kategoria gruntu lll. Wykopy pod fundamenty
W'y'kb’b'béd'héi’a’\)&iéﬁié?ﬁh’r’éh oporowychi0,60*8,75*0,15*2 L
podjazdu dla osob niepefnosprawnych i 1,575000
Wykop pod fundamenty  i(2,7573+2,8)70,50°060 3,315000
RAZEM:: 4,890000/m3 4,890
1.5.18 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
M WYY O8I0
Wyliczenie l0SCi OOt e
Podkfad pod ustawienie muréw ~§0,60*8,75*0,15*2 '
oporowych podjazdu dla oséb :
niepetnosprawnych & 1,575000
0,552500
2,127500|m3 2,128
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1.5.19 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany pompa,
(2) G0l e
0,560000
2,210000|m3 2,210
1.5.20 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
Sciany grubosci do 0.3'm. Beton C25/30
: 0,236250
: 0,348750|m3 0,349
1.5.21 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy
fundamentowe
; 0,010656
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,112136]t 0,112
1.5.22 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202 B 8
Wyliczenie 108Ci rODG: e
tawa . erswegyoso 5525000
RAZEM:: 5,525000|m2 5,525
1.5.23 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - przepona izolacyjna z HYDROSTOP-
Mieszanka Profesjonalna, prod. nr 209 - w poziomie fundamentéw
....................................................................................................................................................... : 0,360000
RAZEM:: 0,540000|m2 0,540
1.5.24 |KNR 202/617/11 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami ze styropianu gr 2,0 cm,
............................. SZErOKOSCI 80 CM e
yliczenie loSCi TOD Ot e
; : 2,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  2,700000/m 2,700
1525 |KNR202/101/6_|Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie loSCi rODOt: e
Scianki fundamentowe i(1,58+2,65+3,04+2,13)*0,9*0,25 : 2,115000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,115000/m3 2,115
1.5.26 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt
SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
11,286000
21,366000|m2 21,366
1.5.27 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe. Np. system ICOPAL (grunt —
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja - Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
o 21,366000
21,366000|m2 21,366
1.5.28 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych
202 B 8 e
Wyliczenie loSCi OOt e
Scianki fundamentowe i(2,75"3+2,8)"0,33 : 3,646500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  3,646500|m2 3,647
1.5.29 |KNR 202/611/4 |lIzolacje cieplne z ptyt styropianowych wodoodpornych gr 12 cm, izolacja pionowa na lepiku
@) asfaltowym na rozpuszczalnikach wodnych
Wyliczenie ll08ei roDGt:
Nasoianieszkoly  [(0,50+085+2,95+0,85+38)0,9°060 4833000
RAZEM:: 4,833000/m2 4,833
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1.5.30 |[KNRW Analogia. Podsypka z gotowego kruszywa, piasek
20 00 8 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Pod podjazdem dla os6b
niepetnosprawnych e 6,300000
....... 6,222000
........................................................................................................................................................... i 7337388
19,859388|m3 19,859
1.5.31 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l, zageszczenie
............................. QO N 180,00 e
yliczenie loSCi TOD Ot e
OO 1 S L 19,859000
RAZEM:: 19,859000/m3 19,859
1.5.32 |KNR 202/2201/2 |Analogia. Sciany oporowe z prefabrykatéw na podtozu z betonu B-7,5, grubosci 15 cm,
) WY SO0 el 8OO e
lCzenie 08 rOD G e
BTS2 175500000
RAZEM:: 17,500000|m 17,500
1.5.33 |KNR 11/322/3  |Chodniki z kostki betonowej "ptyty 90x60x5 cm granit zamkowy wykonczenie piaskowe " na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
........................................................................................................................................................... i 8745000
: 26,684000|m2 26,684
1.5.34 |KNR PP Dostawa i montaz balustrady. Balustrada dla os6b niepetnosprawnych stalowa malowana
01/0101/01 |proszkowo. Dwie porecze nawysokosci 75i90cm.
""""" 18,000000
RAZEM:: 18,000000|mb 18,000
1.5.35 |[KNR PP Dostawa i montaz balustrady. Balustrada schodowa stalowa malowana proszkowo.
"""""" 2,400000
2,400000|mb 2,400
1.5.36 |KNR 221/605/3 |Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET
100x40x15 GRANIT ZAMKOWY lub réwnowazne
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie 108Ci rODG: e
29504005 0708000
RAZEM:: 0,708000|m3 0,708
1.5.37 |[KNR PP Dostawa i montaz. Dostawa i montaz: Lamele aluminiowe z profilu 100x20x2, RAL 9003.
o1/0101/01 |
"""" 115,200000
RAZEM:: 115,200000|mb 115,200
1.5.38 |KNR 904/103/4 |Analogia. Sciany budynkéw z pustakéw $ciennych ceramicznych, grubosci 25 cm
analogia
........................................................................................................................................................... i 2820000
RAZEM:: 8,302500/m2 8,303
1.5.39 |[KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane,
$ciany grubosci do 0.3'm. Beton C20/25
....................................................................................................................................................... i 0669375
RAZEM:: 0,988125/m3 0,988
1.5.40 |[KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stupy i trzpienie
: 0,079150
RAZEM:: 0,124370 |t 0,124
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1.5.41 |KNR 202/210/5 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg
G0 2D e
Wyliczenie loSCi oD Ot: e
Wieniec W1 : 0,753125
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,753125|m3 0,753
1.5.42 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. giebokosé/szerokosC 1/2x 1.cegly )
L 7,950000
7,950000/m 7,950
1.5.43 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa
(2) m2 21,290
1.5.44 |KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty krzyzowo
............................. Zbrojone
Wyliczenie ilocirobot:
PLIFW L ....33948'0001 0,339480
RAZEM:: 0,339480 |t 0,339
1.5.45 |[KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii’lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
0,427500
45,272500|m2 45,273
1.5.46 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na écianach
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany 145,273 45,273000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 45,273000|m2 45273
1.5.47 |[KNR 17/2609/8 \Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
....................................................................................................................................................... 7,850000
RAZEM:: 23,150000|mb 23,150
1.5.48 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm ,
... \nGIOZeNiE na podioze farby gruntujgce;, 1-awarstwa
liczenie 08C rOD G e
Soiana #8218 45273000
RAZEM 45,273000|m2 45,273
1.5.49 |[KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm, na
............................. Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
Wyliczenie ilosci robdt:
L £< ? 45,273000
RAZEM 45,273000|m2 45,273
1.5.50 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
2020113412 |
Wyliczenie iloscirobot:
145,273 45,273000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 45,273000|m2 45273
1.5.51 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg
202/151011 wizualizacjielewaci. ]
lczenie 08 rOD G e
N 24 45273000
RAZEM:: 45,273000|m2 45,273
1.5.52 |KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrébki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 25 mm mocowanej do styropianu za
(2) ... |pomocgKkleju poliuretanowego CT84 Ceresitlubréwnowaznego .
Wyliczenie loSCi OOt e
Na $ciance attykowej i(2,65+6,75)*0,30 2,820000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 2,820000|m2 2,820
1.5.53 [NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - paroizolacja z papy termozgrzewalnej
202088y |
Wyliczenie 08Ci rODG: e
e 2ABER0T2ES 17,455000
17,455000| m2 17,455
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1.5.54 |KNR 23/2612/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 5 do 25 cm, poziome na
wierzchu konstrukcji. EPS100-036. Srednia grubosé 14 cm. Kliny fabrycznie oklejone papa
............................. termozgrzewalngpodkladowa.
Wyliezenie floscirobot:
e 2 17,455000
17,455000|m2 17,455
1.5.55 |[KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia, system
202/504/2 papowy np. lcopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS i Icopal Glasbit G200 S40 Szybki
Profil SBS 4,0 mm lub réwnowazne
........................................................................................................................................................ 2,325000
22,450000|m2 22,450
1.5.56 |NNRNKB
202/541/2
; 2,325000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,275000|m2 7,275
1.5.57 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi 125 cm, blacha z blachy
202/522/2 (2) |stalowej powlekanej m 2,400
1.5.58 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy z blachy
202/522/6 stalowej powlekanej do rynny 125, wylot 100 szt 1,000
1.5.59 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej poliuretanem, Fi
125cm szt 2,000
1.5.60 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z stalowej ocynkowanej powlekanej,
202/520/2 (2)  |okragte, $rednica 10°cm. m 3,200
1.5.61 |[KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rurach spustowych z blachy stalowej powlekanej
poliuretanem, Fi 100cm szt 3,000
1.5.62 |[KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszezeniudcem
............................................................................................................................................................ 8000000
RAZEM 8,000000|m2 8,000
1.5.63 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - pogrubienie srednio do 12 cm
e (KIOINOSE=12,000
Wyliczenie floscirobot:
g0 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m2 8,000
1.5.64 |KNR 231/9903/3 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokatna 20x10°em
............................................................................................................................................................ 8,000000
8,000000|m2 8,000
1.6 Element Taras
1.6.1 |KNR 201/307/1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu I-Il. Usuniecie humusu
; : 0,225000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 7,785000/m3 7,785
1.6.2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu Ill. Wykopy pod fundamenty
1,287000
1,287000|m3 1,287
1.6.3
0,590625
13,447365/m3 13,447
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1.6.4 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l, zageszczenie
dominIs=0,99
""""" 13,447000
RAZEM:: 13,447000|m3 13,447
1.6.5 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
M WYY O8I0
Wyliczenie 108Ci rODG: e
Podkiad pod ustawienie muréw ~§0,60*(4,0*2+6,30)*0,15 '
OPOFOWYCN e SO SO 1,287000
Podpiyty tarasowe  39%22°015 3,638700
RAZEM:: 4,925700/m3 4,926
1.6.6 |KNR 202/2201/2 |Analogia. Sciany oporowe z prefabrykatéw na podiozu z betonu B-7,5, grubosci 15°cm,
M WYSOKOS Gl 10O e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:3,90*2+6,22 : 14,020000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 14,020000|m 14,020
1.6.7 |KNR 11/322/3 |Chodniki z kostki betonowej "ptyty 90x60x5 cm granit zamkowy wykonczenie piaskowe " na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
396,22 L 24,258000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  24,258000|m2 24,258
1.6.8 |KNR 221/605/3 |Schody wykonywane na podbudowie, z betonu zwirowego, stopnie blokowe np. BRUK BET
100x40x15 GRANIT ZAMKOWY lub réwnowazne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""""" 0,180000
RAZEM:: 0,180000/m3 0,180
1.6.9 |KNRPP Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej z wypelnieniem ptytami szklanymi. Szkto
01/0101/01 bezpieczne VSG 4.4.2 (zestaw szklany 8,76 mm - ztozony z dwdch tafli grubosci 4 mm
............................. sklejonych dwiema warstwamifolii)
Wyliczenie loSCi OOt e
i3,9%2+6,22-1,5+0,85"2 : 14,220000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 14,220000| mb 14,220
1.6.10 |[KNR PP Dostawa i montaz. Markiza tarasowa 4,0x6,0m sterowana elektrycznie
01/0101/01 KPL 1,000
1.7 Element Elewacja
1.7.1 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie ptyt do $cian. Wetna
e AMINETAINA T TS O, e
Wyliczenie l108Ci rODGt:
{(7,88+1,2+3,92+8,09+0,66+2,95+0,66+6,89+11,6'
:5)*(4,0+0,5) : 197,550000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  197,550000|m2 197,550
1.7.2 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowychdo scianzceglty ]
.............................................................................................................................. . 987,750000
RAZEM:: 987,750000 szt 987,750
1.7.3 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Solany . A97T8S0M __ 217,305000
RAZEM:: 217,305000|m2 217,305
1.7.4 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
....... 1,425000
....... 1,930000
i 1,775000]
: 8,370000|m2 8,370
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1.7.5 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym
7,100000
78,480000|mb 78,480
1.7.6 |KNR17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm ,
natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-awarstwa
Oscieza o BT . 8370000
RAZEM:: 225,675000|m2 225,675
1.7.7 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm, na
............................. scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e A0S L 217,305000
RAZEM:: 217,305000|m2 217,305
1.7.8 |KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm, na
............................. osciezach, szerokos€do 30 cm.
Wyliczenie I0SCi rOD 0t
........................................................................................................................................................... 8,370000
RAZEM:: 8,370000|m2 8,370
1.7.9 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
QO2/TTBAIZ | | oo
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e (217,30548,370 L 225675000
RAZEM:: 225,675000|m2 225,675
1.7.10 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg
202/1510/11 wizualizacjielewacyi.
........................................................................................................................................................ L 225675000
RAZEM 225,675000|m2 225,675
1.7.11 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
Q020BAT1Z | | | oo e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Nakrywa ocieplenia
........................................................................................................................................................... 10,975000
RAZEM:: 10,975000|m2 10,975
1.8 Element Wyposazenie
1.8.1 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Lodoéwka [waska: szer.60,0cm, ze zmiang kierunku
01/0001/01 otwierania drzwi] w kolorze biatym, klasa energetyczna E:
Wysokos$¢ [cm]:200 cm
Szerokos$¢ [cm]:60 cm
Giebokos¢ [cm]:59,2 cm
Poj. netto [1]:331 |
Poj. chtodziarki/zamrazarki [1]:235/96 | kpl 1,000
1.8.2 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Kuchenka elektryczna [waska: szer.50,0cm] w
01/0001/01 kolorze biatym, klasa energetyczna A: Rodzaj piekarnika: Elektryczny
Rodzaj ptyty grzewczej:Indukcyjna
Kolor frontu piekarnika:Biaty
Szerokos$é [cm]:50
Pojemnosc [1]:70
Typ prowadnic:Drabinkowe
Program samooczyszczania:AquaClean
Funkcje:Termoobieg, Grill (opiekacz) kpl 1,000
1.8.3 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Okap przyscienny z filtrem [waski: szer.49,6cm] w
01/0001/01 kolorze biatym, klasa energetyczna D:
Szerokos¢ [cm]: 49.6
Wysokos$é [cm]: 68 - 86
Giebokos$¢ [cm]: 48
Rodzaj okapu: Kominowy
Tryb pracy: Pochtaniacz, Wyciag
Wydajno$¢ maksymalna [m3/h]: 305
Poziom hatasu [dB]: 69
Sterowanie: Mechaniczne kpl 1,000
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1.8.4

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Mikrofaléwka w kolorze biatym: Pojemnos¢: 20 |
llo$¢ stopni mocy: 5

Moc mikrofal: 800 W

Grill: 1000 W

Sterowanie elektroniczne

Rodzaj sterowania: Pokretto, Przycisk
Elektroniczny wyswietlacz

Sygnat dzwiekowy: Opcja wytgczenia
Zakres czasu (min): 60 min

Sposoby ogrzewania: Grill, Mikrofale
Programy do pracy grilla: 1

Mozliwos$é kombinacji: Mikrofale + grill
Funkcja rozmrazania wedtug czasu lub wagi
Funkcja AquaClean

AUTO menu

Programy Auto: 11

kpl

1,000

1.8.5

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Zmywarka z wyparzarkg [waska: szer.56,5cm] :
materiat wykonania: stal nierdzewna

nowoczesny design

profesjonalna zmywarka z funkcjg wyparzania

sterownie elektromechaniczne

czytelne i trwate oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel
zapewniajgcy komfort pracy

ergonomiczny uchwyt

przystosowana do mycia talerzy, szkfa, tac i pojemnikéw GN 1/1

maksymalna wysokos¢ mytego naczynia 320 mm

precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjacego i nabtyszczajgcego

cykl mycia 120 s lub 180 s

wydajnos$é koszy na godzine - 30/h; 24/h

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajgca ptukanie (w wybranych wersjach)
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

2 pary ramion myjgco-ptuczgcych (goéra/dot)

zuzycie wody 2,5 I/cykl

moc grzatki komory - 2 kW

moc grzatki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW

kosz 50 x 50 cm

w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkfa oraz pojemnik na sztu¢ce
uniwersalny system zasilania umozliwiajgcy konfiguracje napiecia zasilajgcego 230 lub
400V

opcjonalnie mozliwos$¢ zastosowania filtra powierzchniowego

urzadzenie powinno posiada¢ zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed
osadzaniem sie kamienia

Moc zainstalowana (kW): 5.5/7.0

Moc grzatki bojlera (kW): 3/4.5

Moc grzatki komory (kW): 2

Napiecie - U (V): 230/400

Napiecie - U (V): 400/230

wym. 56,5 x 68,5 x 83,5 cm

kpl

1,000

1.8.6

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Czajnik elektryczny w kolorze biatym Pojemnos$¢ [I]:
1.5

Moc maksymalna [W]: 2200

Element grzejny: Grzatka ukryta

Wykonanie: Stal nierdzewna, Tworzywo sztuczne

Funkcje: Bezpieczny w dotyku, Obrotowa podstawa, Wskaznik poziomu wody

kpl

2,000

Grupa

Instalacje elektryczne

21

Element

Demontaz instalacji

211

KNR 403/1116/3

Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego

100,000

2.1.2

KNR 403/1122/2

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych

szt.

8,000

213

KNR 403/1124/2

Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych

szt.

3,000

214

KNR 403/1129/2

Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2

szt.

1,000

215

KNR 403/1135/2

Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z podtoza
betonowego

szt.

10,000

22

Element

Instalacje elektryczne

221

KNR
403/1003/21

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm

otw.

6,000

222

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

35,000

223

KNR 403/1001/5

Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle

m

500,000

224

KNR 401/330/11

Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowej

m2

1,000

225

KNR 508/210/4

Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m

200,000

226

KNR 508/210/4

Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

m

300,000
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2.2.7 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe N2XH-J 5x6,0 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
2.2.8 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe LgY 4 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 50,000
229 |KNNR5/110/2 |Listwy elektroinstalacyjne czarna PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane
do drewna m 100,000
2.2.10 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 500,000
2.2.11 |[KNR 508/404/2 |Dostawa i montaz rozdzielnicy lokalnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.12 |KNNRW 9/607/1 |Szyna wyroéwnania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajgca) szt. 3,000
2.2.13 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe (ilos¢ mocowan 2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 45,000
2.2.14 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
2.2.15 |[KNR 508/307/7 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych swiecznikowych do
przygotowanego podioza z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
2.2.16 |KNR AL 1/201/4 |Montaz czujki ruchu i obecnos$ci ultradzwiekowa STEINEL szt. 4,000
2.2.17 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych pojedynczego z
uziemieniem w puszkach z podtgczeniem 1P44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 25,000
2.2.18 |KNR 508/309/13 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z uziemieniem 3-biegunowych
przykrecanych 5P IP67 z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.19 |[KNR 508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych z piktogramem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
2.2.20 |[KNR508/511/2 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
DO PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX LV20/C/2/3/SE/AT/WH
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
2.2.21 |KNR508/511/2 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu OPRAWA OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z
MODULEM GRZEJNYM
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.22 |KNR 508/511/11|Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu OPRAWA OSWIETLENIOWA o parametrach
28W 4000K; 2750 Im
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 12,000
2.2.23 |KNR 508/511/11 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu OPRAWA OSWIETLENIOWA o parametrach
16W 4000K; 1590 Im
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 14,000
2.2.24 |KNR 508/511/11|Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu OPRAWA OSWIETLENIOWA zewnetrzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
2.2.25 |[KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 10,000
2.2.26 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 20,000
23 Element Instalacja SSWiN
2.3.1 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 5,000
2.3.2 |KNR AL 1/208/1 |Montaz elementéw obstugowych - Manipulator dotykowy szt. 1,000
2.3.3 |KNR AL 1/101/2 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej (obudowa zasilacz akumulator 7,2 ah centrala
modut GSM) szt. 1,000
2.3.4 |KNR AL 1/108/4 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego szt. 1,000
2.3.5 |KNNR 5/205/1 |Przewody UTP kat 6 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe m 100,000
2.3.6 |KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdéw liniowych szt 1,000
24 Element Instalacja domofonowa
241 |KNRW Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej wideodomofon - stacja bramowa
508/406/1 szt 1,000
2.4.2 |KNRW Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej wideodomofon - monitor wewnetrzny LCD
508/406/2 szt 2,000
2.4.3 |KNRW Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - switch
508/406/2 szt 1,000
2.44 |KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe do instalacji domofonowej m 100,000
245 |KNR AL 1/603/2 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw lin. 2,000
2.4.6 Kalkulacja wtasna. Prace elektryczne, uruchomienie systeméw, oznakowanie, zgtoszenie,
dokumentacja powykonawcza, przytgczenie komunikacyjne do PSP w Jarocinie kpl 1,000
25 Element Prace towarzyszace
251 Kalkulacja wtasna. Prace elektryczne, pomiary elektryczne, prace budowlane, uruchomienie
systemow, oznakowanie, zgtoszenie, dokumentacja powykonawcza, (elektrycy, robotnicy,
budowlani, monterzy, inzynier, kierownik) kpl 1,000
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3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja wodociggowa wewnetrzna
3.1.1  |[KNRW Szafka wnekowa do zaworéw
215/142/2 szt 2,000
3.1.2 |KNRKK Kalkulacja wtasna. Wigczenie w istniejgcy instalacje
01/0001/01 kpl 2,000
3.1.3 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2
cegty szt 6,000
3.1.4 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2
cegty szt 1,000
3.1.5 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 35,000
3.1.6 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z fgcznikami
215/601/2 m 5,000
3.1.7 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z fgcznikami
215/601/3 m 10,000
3.1.8 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 10,000
3.1.9 |KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
DIB1602/8 |
Wyliczenie iloscirobot:
Miska ustepowa 3,000000
2,000000
20,000000|szt 20,000
3.1.10 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 17 mm m 35,000
3.1.11 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 21 mm m 5,000
3.1.12 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 26 mm m 10,000
3.1.13 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 32 mm m 10,000
3.1.14 |[KNRW Zawor mieszajgcy PRESTO SFR Il lub réwnowazny
215/139/1 szt 2,000
3.1.15 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
21512711 |mieszkalnych, rurociag Fido63mm  ~ T
Wyliczenie ilocirobot:
e 35,0%5,0410,0410,0 __60,000000
RAZEM:: 60,000000/m 60,000
3.1.16 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
"""" 60,000000
60,000000|m 60,000
3.1.17 |[KNR 35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw
(1) Dn’15'mm, zawér kulowy szt 2,000
3.1.18 |KNR 35/113/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw
(1) Dn’25'mm, zawér kulowy szt 2,000
3.1.19 |[KNRW Bateria umywalkowa czasowa
215/137/3 szt 5,000
3.1.20 |[KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn’15'mm
215/137/9 szt 1,000
3.1.21 |[KNRW Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm.
215/137/3 szt 2,000
3.1.22 |[KNRW Dostawa i montaz: Urzadzenie do podgrzewania wody. Wiszacy podgrzewacz elektryczny o
215/143/1 pojemnosci 301, Pel=2,0kW, 230V kpl 1,000
3.1.23 |[KNRW Dostawa i montaz: Urzadzenie do podgrzewania wody. Wiszacy podgrzewacz elektryczny o
215/143/1 pojemnosci 80I, Pel=2,0kW, 230V kpl 1,000
3.2 Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
3.21 |KNR PP Demontaz instalacji wod.-kan.
01/0101/01 KPL 1,000
3.2.2 |KNR401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040°'m2 m 26,000
3.2.3 |KNR401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i scianach, bez deskowan i stemplowan,
zwirobetonem, przekroj do 0,030'm2 m 26,000
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3.2.4 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5’ m2
202/618/2 |
""""" 7,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,800000|m2 7,800
3.2.5 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
cegly szt 3,000
3.26 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110'mm m 26,000
3.2.7 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi"'50'mm m 15,000
3.2.8 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110'mm m 10,000
3.29 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
215/211/1
1,000000
8,000000 szt 8,000
3.2.10
1,000000
5,000000 szt 5,000
3.2.11 |KNR KK Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz: Wigczenie w istniejgca kanalizacje sanitarng
01/0001/01 podposadkowg kpl 2,000
3.2.12 |[KNRW Analogia. Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi"'50°'mm. Zawor
215/213/4 napowietrzajacy. szt 2,000
3.2.13 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/222/2 szt 2,000
3.2.14 |[KNRW Analogia. Wpust sciekowy ze stali nierdzewnej dn 100 - odwodnienie liniowe dt 100 cm
215/218/1 szt 1,000
3.2.15 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 2,000
3.2.16 |[KNRW Postument porcelanowy do umywalek, standard KOLO NOVA
215/230/5 kpl 2,000
3.2.17 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, w $ciance lekkiej, do miski ustepowej
215/102/5 kpl 1,000
3.2.18 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 1,000
3.2.19 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 1,000
3.2.20 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci
215/230/2 kpl 3,000
3.2.21 |[KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, w $ciance lekkiej, do miski ustepowej dla dzieci
215/102/5 kpl 2,000
3.2.22 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla dzieci
215/104/1 kpl 2,000
3.2.23 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 2,000
3.2.24 |[KNRW Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek |
215/229/5 (2) szt 1,000
3.2.25 |[KNRW Analogia. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek | - do
215/229/5 (2) mycia nocnikow szt 1,000
3.2.26 |[KNRW Szafa porzadkowa ze stali nierdzewnej
215/232/2 (3) kpl 1,000
3.2.27 |KNRPP Dostawa i montaz wyposazenia (uchwyty do papieru toaletowego - 3 szt, pojemniki do
04/01/03 reczniczkow papierowych- 2 szt, kosze na $mieci - 3 szt , pojemniki do mydta - 5 szt, lustra
-4 szt.) kpl 1,000
3.2.28 |KNRPP Dostawa i montaz: Podumywalkowy separator substancji ropopochodnych o poj. 20 I.
04/01/03 kpl 1,000
3.2.29 |KNRPP Dostawa i montaz: Lustro LINDBYN
04/01/03 kolor: biaty
Srednica: 110 cm
materiat: aluminium, powtoka proszkowa kpl 1,000
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3.2.30 |[KNRPP Dostawa i montaz: Lustro chmurka (patrz aranzacja wnetrz)
04/01/03 kpl 4,000
33 Element Instalacja wentylacji
3.3.1 |KNR217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200°'mm, ocynkowane
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie l0SCi OOt e
314701257100 i 3,925000]
RAZEM:: 3,925000|m2 3,925
3.3.2 |KNR 217/110/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l faczone profilami
kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1000'mm
R=0955 M=1,000 S=1000
......... 33,000000
........... 9,000000
..0,800000
........... 4,900000
3,600000
51,300000|m2 51,300
3.3.3 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%,
Fi do 200'mm
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie l0SCi OOt e
........................................................................................................................................................... 1,962500
RAZEM 1,962500|m2 1,963
3.34 |KNRW
2B 3 2 (1) e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
........................................................................................................................................................... : 57,188000
RAZEM:: 57,188000|m2 57,19
3.3.5 |KNR217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne, typ'A, o obwodach do 1300°'mm, czerpnie
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.3.6 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300'mm, wyrzutnie
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.3.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Centrala wentylacyjna NW-1
wiasna np. typu VVS15s-R-SFPVSH/VVS015s-L-SFVS_cd firmy VTS lub réwnowazna
sktadajgca sie z:
- blok wentyl nawiewnego: Vn=1020m3/h, sprez:250Pa
- blok wentyl. wywiewnego: Vw=760m3/h, sprez:250Pa
- blok filtra dziatkowego
- rekuperator przeciwprgdowy
-moc nagrzewnicy elektrycznej 6kW
- thumikoéw kanatowych
-przepustnic regulacyjnych kpl 1,000
3.3.8 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Sterowanie centrali. Sterownik scienny cyfrowy.
01/0101/01 Umieszczony na Scianie. KPL 1,000
3.3.9 |KNR Dostawa i montaz: Kratki wentylacyjne typu A/l do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o
21701380101 obwodzie: do 1400 mm. Kratka z przepustnica. szt 4,000
3.3.10 |KNR 217/130/1 |Dostawa i montaz: Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokagtne, typ'A, do
przewodoéw o obwodach do 800'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
3.3.11 |[KNR 217/140/1 |Dostawa i montaz: Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
3.3.12 |KNR 217/206/1 |Analogia. Dopstawa i montaz. Wentylator wywiewny
kanatowy Vnom=80m3/h
Ap=150Pa
Pel. 100W
1f/50Hz/230V
sterowany z centrali wentylacyjnej podtgczony do zasilania centrali
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.3.13 |KNR 217/206/1 |Analogia. Dopstawa i montaz. Wentylator wywiewny
kanatowy Vnom=120m3/h
Ap=150Pa
Pel. 100W
1f/50Hz/230V
sterowany z centrali wentylacyjnej podtgczony do zasilania centrali
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.3.14 |KNR 217/206/1 |Analogia. Dopstawa i montaz. Wentylator $cienny
np silent 100 Pel=8W, 230V
dziatajacy wraz ze Swiattem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
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34 Element Instalacja C.O.
34.1 |KNRKK Kalkulacja wtasna. Spuszczenie i ponowne napetnienie instalacji wodg.
01/0001/01 kpl 1,000
34.2  |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2iGP-4
""""" 5,000000
5,000000 kpl 5,000
3.4.3 |KNR402/506/3 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'25'mm m 35,000
3.44 |KNR402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki, Fi'15-20'mm  |szt 10,000
3.4.5 |KNR401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 35,000
3.4.6 |KNR402/517/1 |Wymiana rur przytaczonych do grzejnika, zeliwnego cztonowego, stalowego, ptytowego i
konwektora, o ztgczach gwintowanych, Fi"15'mm kpl 5,000
3.4.7 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach
(1) budynkdéw, Dn 25-32"mm m 30,000
3.4.8 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 16 mm
216/507/1 m 10,000
3.4.9 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 26 mm
216/507/1 m 30,000
3.4.10 |KNR401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty
(1) m 35,000
3.4.11 |KNR 31/207/2 |Grzejniki stalowe panelowe. Podtgczenie grzejnikéw do instalacji c.o, grzejniki panelowe szt 5,000
3.4.12 |KNR 31/208/3 |Zawory powrotne proste lub katowe, Dn 15°'mm szt 10,000
3.4.13 |KNR 31/208/1 |Gtowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 5,000
3.4.14 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova - grzejniki z demontazu - sale zaje¢ kpl 4,000
3.4.15 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/900-0,92 m - grzejnik nowy - fazienka kpl 1,000
3.4.16 |KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoriczenie wykonania préby m 40,000
3.4.17 |KNR 31/218/4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: proba wodna ci$nieniowa m 40,000
3.4.18 |KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji na
goraco, z dokonaniem regulacji szt 5,000
3.4.19 Obudowy grzejnika wg projektu wnetrz wraz z pétkg zamykajaca nad obudowg kpl 5,000
4 Grupa Zagospodarowanie terenu
4.1 Element Opaska
411 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
IV A GHGDOKOSCI 2000M e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
:4,65*0,50 2,325000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,325000|m2 2,325
4.1.2 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki, 20x20°cm, grunt kategorii I-1I m 4,650
4.1.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 4,650
4.1.4 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategoriilil
Wyliczenie ilosci robdt
..................................................................................................................................................... 0,232500
RAZEM 0,232500|m3 0,233
4.1.5 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km.
Za kolejne 5 km. Krotnos¢ 5.
Krotno$¢=5,000
0,233000
0,233000|m3 0,233
416 |KNNR4/1411/4 |Analogia. Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci t5em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,348750
0,348750|m3 0,349
4.1.7 |KNR AT 9/202/1 |Utozenie geowtokniny
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 2,325000
2,325000|m2 2,325
4.1.8 |KNR AT 9/203/3 |Opaska ze zwiru o gruboséci 16-31,5om
""""" 2,325000
RAZEM:: 2,325000|m2 2,325
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4.2 Element Chodniki
421 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
APV naGlbOKOSCE 20 Om e
yliczenie loSCi TOD Ot e
e BB 8,400000
8,400000|m2 8,400
4.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci
Krotno$¢=2,000
W
8,400000
RAZEM:: 8,400000/m2 8,400
4.2.3 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. ZAgRSZCZONIU 3 CM e
VlCzenie 08 rOD G e
B0 8400000
8,400000|m2 8,400
424 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastgpny 1 cm grubosci warstwy - pogrubienie $rednio do 12 cm
o AKTOINOSE=12,000
lCzenie 08 rOD G e
B0 8400000
8,400000|m2 8,400
425 |KNR 231/9903/3|Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm
8,400000
RAZEM:: 8,400000/m2 8,400
4.2.6 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg Cementows
lCzenie 08 rOD G e
- 5600000
RAZEM:: 5,600000/m 5,600
4.3 Element Droga pozarowa
4.3.1 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Przebudowa istniejgcej bramy. Demontaz bramy i furtki, skrécenie
01/0001/01 ogrodzenia, dostawa i montaz nowej bramy sze. 4,0 m dwuskrzydtowej wraz z furtkg szer.
1,0 m. kpl 1,000
4.3.2 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
............................. wypetnieniem spoin zaprawg cementowa ...
lCzenie 08 rOD G e
DO . 6300000
63,000000|m2 63,000
4.3.3 |KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
e POASYPOE PISKOWE] e
yliczenie loSCi TOD Ot e
:21,0%2 42,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  42,000000/m 42,000
43.4 |KNR231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 63,000000
63,000000|m2 63,000
4.3.5 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci podbudowy. Krotno$¢ 5. Pogrubienie do 20 cm.
Krotno$¢=5,000 m2 63,000
4.3.6 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
APV, nAGlEbOKOSC 200 0M e
yliczenie loSCi TOD Ot e
L 2A0T0R3%2 . 23,600000
RAZEM:: 23,600000|m2 23,600
4.3.7 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci. Pogrubienie do 30 cm. Krotnos¢ 2.
Krotno$¢=2000
yliczenie loSCi TOD Ot e
........................................................................................................................................................... . 23,600000
RAZEM:: 23,600000|m2 23,600
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4.3.8 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszezeniu3em.
......................................................................................................................................................... 23,600000
RAZEM:: 23,600000|m2 23,600
4.3.9 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy, pogrubienie do 10 cm. Krotno$¢ 7.
Krotno$¢=7,000
Opaskaitaras 23600 23,600000
RAZEM:: 23,600000|m2 23,600
4.3.10 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawgcementowa
""" 22,000000
22,000000|m 22,000
4.3.11 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 96,000
4.3.12 |KNR 231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tiuczeri, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 8'cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 96,000000
RAZEM:: 96,000000|m2 96,000
4.3.13 |KNR 11/325/4 |Wjazdy z kostki betonowej grubosci 80'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50°'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. Kostka o powierzchni uszlachetnianej.
"""" 96,000000
: 96,000000|m2 96,000
4.3.14 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,541000
RAZEM:: 1,541000|m3 1,541
4.315 |KNR 231/403/3 _|Krawezniki betonowe, wystajace 20x30’cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie lloscirobot:
i22,0+1,0 f 23,000000
RAZEM 23,000000|m 23,000
4.4 Element Tereny zielone
4.4.1 |KNR221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,000
442 |KNR221/201/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-Il, na terenie ptaskim, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 300,000
443 |KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
Przyjeto sredniagr 15em 13000007015 45,000000
: 45,000000|m3 45,000
444 |KNR221/403/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej,
z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
............................. R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie lloscirobot:
:300,000/10000 ' 0,030000
RAZEM 0,030000|ha 0,030
45 Element Ogrodzenie placu zabaw
451 |KNRPP Ogrodzenie panelowe malowane proszkowo z podmuréwkg betonowa wysokosci 110 cm z
01/0101/01 furtkg 1,2*1,1 m mb 48,000
4.6 Element Plac zabaw
4.6.1 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.LAWKA
wiasna PROSTA Z OPARCIEM (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 3,000
4.6.2 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.
wiasna PIASKOWNICA KWADRATOWA (1+) (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 1,000
4.6.3 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.
wiasna HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) |kpl 1,000
4.6.4 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM. KIWAK NA
wiasna SPREZYNIE (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 1,000
4.6.5 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM. KARUZEL2
wiasna (opis zamieszczony w charakterystyce obiektu) kpl 1,000
46.6 |KNR231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, glebokosé
10°cm m2 105,000
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4.6.7 |KNR231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde
dalsze 5'cm gtebokosci. Pogrubienie do 30 cm

Krotno$¢=4,000 m2 105,000

4.6.8 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm  |m2 105,000
46.9 |KNRPP Dostawa i montaz strefy upadku. Ptyta Gumowa na place zabaw zewnetrzne Proflex SBR

01/0101/01 50x50 cm gr 50 mm lub rownowazna ewraz z kraweznikami gumowymi m2 105,000
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