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1. Zakres opracowania
opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przytgcza wodociggowego, kanalizaciji
sanitarnej i sieci cieptowniczej.

2. Rozwigzania projektowe budowy przytgcza wodociggowego.

W ramach zadania projektuje sie budowe przytgcza wodociggowego z rur TS PE klasy
100 SDR 11 (PN10) o srednicy 40mm i catkowitej dtugosci 43m. Do wykonania sieci nalez
stosowac materialy i rury, ktore posiadajg atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Rury uktadac na podtozu z zageszczonego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 10cm. Po
utozeniu wodociggu nalezy poddac¢ go probie na cisnienie 1,0 MPa, w ciggu 30 minut w
obecnosci przedstawiciela inwestora. Probe wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci
przewodow. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody przeptukac,
zdezynfekowac i obsypaé recznie warstwg 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna
przystgpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopdw z réwnoczesnym zageszczaniem.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. W przypadku gruntu rodzimego sktadajgcego sie z gliny, itow,
gruzu wykopy nalezy zasypywac recznie pospotkg ze wzgledu na potrzebe dokladnego
zageszczenia ziemi po utozeniu przewoddéw. Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu
na bezpieczenstwo pracy nalezy zabezpieczyé. Trase przytagcza wodociggowego
oznakowac tasmag sygnalizacyjno ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowg
uktadang na gtebokosci okoto 40 cm od powierzchni terenu. Tablice orientacyjne nalezy
opisac¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600.

3. Rozwigzania projektowe budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200x5,9 mm o catkowitej
diugosci 339m. Na trasie przytgcza kanalizacji zaprojektowano 10 studni kanalizacyjnych:
8 o srednicy 400-425mm z PP/PE,

2 0 $rednicy 100 mm z betonu.

3.1 Montaz rur i studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych @400 - 425 PP/PE wykona¢ zgodnie z DTR
producenta na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym podtozu z piasku. Studnie
betonowe montowaé na podtozu z ubitego piasku o grubosci warstwy 15 cm. Podioze
nalezy wypoziomowaé. Miedzy kolejnymi elementami nalezy stosowacC uszczelki.
Potgczenia elementéw (kregow) wyspoinowaé zaprawg od wewnatrz studni. Zasypke
wokot studzienki wykonaé z piasku i starannie zagesci¢. Podczas wykonywania zasypki w
strefie studzienki piasek nalezy uktada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron
studzienki. Kregi betonowe uzyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez powleczenie izolujgcg warstwg asfaltowa.
Zabezpieczenie wykona¢ przy dobrych warunkach pogodowych. Budowe mozna
rozpoczg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza wykopu. Rury uktada¢ na poditozu z
zageszczonego piasku o grubosci warstwy 10cm. Do montazu nalezy stosowac tylko rury
I ksztattki bez wad. Na zmontowanym kanale wykona¢ obsypke piaskowg na wysoko$é



30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nad rurg nalezy zageszcza¢ warstwami poprzez
Sciste ubijanie warstw o grubosci 10 cm. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

4. Rozwigzania projektowe sieci cieptownicze]

Wigczenie projektowanej sieci cieptowniczej rozdzielczej z rur stalowych 2 x Dz 42,4/160
mm zaprojektowano do sieci cieptowniczej projektowanej w odrebnym opracowaniu.
Wigczenie wykonaé¢ w ulicy Kolejowej w miejscu wskazanym przez Inwestora - w pkt C1.
W miejscu wigczenia wykona¢ odgatezienie 2 x Dz 33,7/140 dla zasilania obiektéw
targowiska. Na przytgczu wysokich parametrow w budynku montowaé zawory kulowe z
koncéwkami do spawania PN 16. W budynku na przewodach montowa¢ odpowietrzenie
DN 15 z zaworami DN 15. Po wykonaniu potgczen przewoddw instalacji sygnalizacyjno -
alarmowej i uzyskaniu pozytywnych wynikoéw testow potgczen, nalezy niezwiocznie
przystgpi¢ do mufowania ztgczy. Po wykonaniu mufowania przewodéw oraz
przeprowadzeniu testbw wykona¢ nagrzanie rur do temperatur pracy w celu
przeprowadzenia naprezen wstepnych rurociggu . Przed catkowitym zasypaniem
przewodow piaskiem nalezy na wysokosci ok. 10-15 cm nad przewodami centrycznie
umiejscowi¢ rure PE-HD 32 x 2,0 mm z umieszczong wewnatrz skretkg UPT -V dla
podtgczenia monitorowania wezta c.0. w budynku. Rure PEHD 32x2,0mm z przewodem
UPT-V wprowadzi¢ do budynku i doprowadzi¢ do pomieszczenia wymiennikowi. Nastepnie
mozna przystgpi¢ do zasypywania piaskiem ztgczy i rur zasypujgc je co najmniej 10 cm
warstwg. Piasek nalezy uktada¢ warstwami ubijajgc go stopniowo do wysokosci dna.

4.1 Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie o szerokosci dna min. 63 cm i nachyleniu skarp 1/0,6.
Rury uktada¢ na warstwie podsypki min. 10 cm . Po zakonczeniu montazu rur
przeprowadzeniu prob szczelnosci przewodow catosé zasypac piaskiem gr.min. 10 cm,

4.2 Montaz przewodow.

Przylgcz sieci cieptowniczej zaprojektowano z rur stalowych ST 37 preizolowanych
podwadjnych i w izolacji standard z przewodow 33,7/140 wstepnie naprezonych przed
zasypaniem rur. Zastosowano rury o dtugosciach maksymalnych wynoszgcych 6.0 m
dogodnych do transportu. Przejscia przewoddéw przez $ciane budynku wykonaé z
zastosowaniem rekawa wejsciowego. Przewody ukladaé na drewnianych podktadach gr.
10 cm dla tatwego montazu przewoddéw alarmowych oraz wykonania spawow. Miejsca
spawow winny by¢ czyste bez warstw pianki. Po wykonaniu ukosowania przewodoéw ( kat
50 - 70 °,odstep przewodéw2-4 mm) zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu przewody
laczy¢ poprzez spawanie elektryczne stosujgc elektrody OK48 i OK5. Podczas spawania
stosowacC pierscienie ochronne zabezpieczajgce pianke izolacyjng i przewody
sygnalizacyjno -alarmowe.

4.3 Kontrola spoin.

Po wykonaniu spawow dokonaé ogledzin zewnetrznych i okresli¢ klase wadliwosci spawu
godnie z PN-85/M-69775 ( dopuszczona do stosowania kl.2-3). Spawy poddaé
sprawdzaniu przy pomocy prob nieniszczgcych za pomocg promieni rentgenowskich lub
ultradzwiekowych Ilos¢ kontrolowanych spoin wyznaczy dostawca rur w uzgodnieniu z
Inwestorem .

4.4 Proba hydrauliczna.
Po montowaniu przewodow nalezy wykona¢ proby hydrauliczne szczelnosci i
wytrzymatosci na zimno i gorgco. Prébe wykonac na cisnienie 10,0 MPa na sieci .



4.5 Montaz instalacji alarmowej.

Montaz instalacji nalezy wykonac bezposrednio przed mufowaniem ztgczy. Kazdy odcinek
rur i ksztaltek wyposazony jest w przewody alrmowo -miedziane ocynkowane oraz
sygnalizacyjno - miedziane bez ocynku. Konhcowki tych przewodow sg fabrycznie
zabezpieczone. Podczas montazu nalezy kohcowki wyjmowac z zabezpieczen i tgczyé
miedz- miedz, ocynk-ocynk. Przed wykonaniem potgczen poszczegolne odcinki rur nalezy
testowac przy uzyciu przyrzgdow pomiarowych czy przewody alarmowe nie stykajg sie z
rurg przewodowg Wykonuje sie to przy uzyciu sprzetu pomiarowego (minimalna
rezystencja 500K.). Dla utatwienia lutowania przewodéw i zachowania dystansu pomiedzy
rurg przewodowg a przewodami alarmowymi na rure przewodowa montuje sie podporki
zamocowane trzykrotnie tasmg papierowg . Po ustawieniu omomierza i zalutowaniu
przewodow sprawdza sie czy nie ma przerwy w obwodzie przewodu alarmowego -
maksymalna rezystencja 25 Q . Przewody alarmowe potgczy¢ w budynku i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem

4.6 Mufowanie przewodow.

Po wykonaniu potgczen przewodow i uzyskaniu pozytywnych wynikow testow potgczen,
nalezy niezwiocznie przystgpi¢ do mufowania zigczy. W tym celu powierzchnie rur w
miejscach mufowania nalezy doktadnie oczys$ci¢ z pozostatosci starej pianki przy pomocy
skrobakéw. Do potgczen rurociggdéw uzywac ztgcza termokurczliwego z PE z opaskg ALU
lub stosowacC ztgcze termokurczliwe z PEH natomiast przy wigczeniu do budynku
stosowac rure ostonowg i rekaw wejsciowy. Po wykonaniu mufowania nalezy poddac
ztgcze probie cisnieniowej na cisnienie 2 MPa a nastepnie przystgpi¢ do zalewania muf
piankg. Wprowadzona do mufy mieszanina dwoch ptynow poliolu i izocjanianu doktadnie
wypetnia szczeliny ztgcza. Najlepsza temperatura dla wykonywania prac zalewania piankg
to 18 - 22°C. Po ok. 15-20 minut zdjg¢ z otwordow kapturki i zatozy¢ korki i dokreci¢. Z
prawidiowo wykonanego ztgcz nadmiar pianki moze wydosta¢ sie jedynie przez otworki w
zatyczce odpowietrzajgcej . Po usunieciu resztek pianki obcigé uchwyty korkéw i zatozy¢
przykrywki bitumiczne na kazdy z korkow .

4.7 Odwodnienie i odpowietrzenie sieci.

Odwodnienie projektowanego przytacza sieci realizowane bedzie poprzez istniejgca sie¢
cieptowniczg a odpowietrzenie sieci realizowane bedzie za wejsciem przewodoéw do
przytgczanego budynku. Na przewodzie zasilajgcym i powrotnym w budynku montowaé
kulowe zawory do spawania pn=16 bar t = 150°C — DN 25 i od gory wspawaé¢ przewody
DN 15 sprowadzi¢ nad posadzke i zamontowac¢ kulowe zawory j.w lecz DN 15 .

4.8 Zasypywanie wykopow.

Po wykonaniu mufowania przewodow oraz przeprowadzeniu testbw wykona¢ nagrzanie
rur do temperatur pracy w celu przeprowadzenia naprezeh wstepnych rurociggu .
Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania piaskiem zigczy i rur zasypujgc je co
najmniej 10 cm. Piasek nalezy uktada¢ warstwami ubijajgc go stopniowo do wysokosci
dna. Na wysokosci ok. 20 -30 cm nad siecig uktadac tasme ostrzegawczg.

4.9. Skrzyzowania sieci cieptowniczej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym .

Projektowana sie¢ cieptownicza krzyzuje sie z ulicg Kolejowa. Przejscie projektowang
siecig cieptowniczg drogi miejskiej wykona¢ metodg przewiertu. bez naruszenia konstrukciji
jezdni. Sieci na docinkach pod drogg utozone zostang w rurze przewiertowej stalowej DN
250 o diugosci 22 m. Rury przewiertowe (gora rury) poprowadzone zostang na gtebokosci
min. 1,5 m. od niwelety drogi. Dlugosci rur przewiertowych winny by¢ wyprowadzone na
odlegtos¢ min. 1,0 m. od przeciwskarpy rowow przydroznych .Rury przewodowe zostang
zabezpieczone przed przesuwaniem w rurze przewiertowej przez zastosowanie na rurze
wodociggowej ptdéz dystansowych .Wielkos¢ ptéz winna by¢ dobrana do S$rednicy rury



przewodowej i

przewiertowej. Komory przewiertowe usytuowac¢ poza drogg w miejscach dogodnych do
prowadzenia gtebokich wykopow. Na skrzyzowaniu z siecig kablowg teletechniczna
montowac na sieci kablowej rury ochronne A 160 Ps.

4.10. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot.

Warunkiem odbioru robét montazowych, oraz uzyskania gwarancji jest wykonanie
wszystkich elementow sieci zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robét zawartych
w " Poradniku technicznym -dostawcy sieci oraz zgodnie z PN- EN 448,253 ,489, 488. W
trakcie  przeprowadzenia robot zapewni¢  kontrole  poprawnosci  wykonania
przedstawicielowi dostawcy sieci w nastepujgcych fazach wykonawczych :

- utozenie rurociggdéw w wykopie

- tgczenie systemu alarmowego

- mufowanie rurociggu

- zakonczenie rob6t -odbiér koncowy



