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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stachury
11 Kanalizacja deszczowa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki ms3
d.1.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2.5110*1.5 m3 412.500
RAZEM 412.500
3|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.1.1/0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
biérka (szerokos¢ do 1m)
2.5*110*2 m?2 550.000
RAZEM 550.000
4|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.1]0529-01 m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci | kpl.
d.1.1/0529-06 4m
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.1]0501-02
110*1.5*0.15 m?2 24.750
RAZEM 24.750
7/KNR 2-18 Obsypka rurociggéw z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1.1]0501-04
110*1.5*0.25 m?2 41.250
RAZEM 41.250
8/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0613-03 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1]0613-01 gtebokosci 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.1]0625-02 kiem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.1/0408-05
86 m 86.000
RAZEM 86.000
12/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.1]0408-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
412.5-8 m3 404.500
RAZEM 404.500
14/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l ms3
d.1.1]0228-01
404.5 m3 404.500
RAZEM 404.500
15/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.1/0804-04
86 m 86.000
RAZEM 86.000
16/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.1/0804-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
17 Inspekcji telewizyjnej kanatéw grawitacyjnych ( WUKO, TV) m
d.1.1|kalk. wtasna
110 m 110.000
RAZEM 110.000
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