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Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektowat:

Przebudowa mostu w cigu drogi powiatowej
nr 1693N, w km 1+253 koto miejscow&i
Mnichowo na rzece Reszel

Dziatki nr 240/2; 240/3 i 194/1 ob¢b 0009
Mnichowo, Gmina Reszel, Powiat Ktrzy nski
Wojewddztwo Warminsko - Mazurskie

Powiat Ketrzy nski
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

inz. Janusz Grashski

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnaci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczé Nr 68/01/0OL

12-100 Szczytno ul. Tetmajera 16

Mnichowo. listopad 2020 r.



Czes¢ opisowa

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnig@al 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 zzpigjszymi zmianami) oraz rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w spia informacji dotyczcej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieigeva i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 .poz
1126), sporgdzono ponisz informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kol&inoealizacji poszczegolnych

obiektow.

* Wycinka i karczowanie 9 szt. drzew.

* Oznakowanie drogi objazdowej i terenu budowy.

* Rozbidrka istnigjcej konstrukcji nawierzchni na przebudowywanym o#ai

* Rozebranie ustroju nigsego z zabezpieczeniem przyczotkow isyuego obiektu
mostowego po uprzednim rozpoznaniu saperskim ndicakos¢ ewentualnego
wystepowania niewybuchow.

» Odkopanie przyczétkéw i wykonanie platformy dlagahicy.

* Wykonanie pali wierconych formowanych w grungiednicy 80 cm.

* Rozkucie gtowic pali i wykonanie wykopow pod fundamty przyczotkdw.

» Zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczétkow masaz skrzydetek.

» Wykonanie izolacji przyczotkdw w eici podlegajcej zasypaniu.

» Czsciowe zasypanie korpusow przyczotkow.

* Montaz ustroju niogcego z prefabrykatéw strunobetonowych DS-9.

» Zbrojenie, montakotew talerzowych oraz betonowanie ptyty pomostu.

» Zbrojenie oraz betonowanie ptyt pragpwych.

* Wykonanie izolacji ptyty pomostu i ptyt praejowych z papy termozgrzewalne;.

* Montaz kamiennych krawznikow na dtugéci ptyty pomostu i skrzydetek, desek
gzymsowych oraz zbrojenia kap chodnikowych.

* Montaz kotew do zamocowania barieropozy i betonowanie kap chodnikowych.

* Montaz kraweznikdw betonowych na przebudowywanym odcinku drogi.

* Wykonanie chodnikow z kostki betonowe].

* Montaz barieropogczy na mécie oraz barier ochronnych na dojazdach.

* Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na $oie i dojazdach.

* Wykonanie murkéw oporowych pod umocnieniezktow.

* Wykonanie umocnienia stkow kamieniem polnym z zalaniem spoin zapgaw
cementow.

* Humusowanie i obsianie travgkarp nowego korpusu drogowego.

» Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wg zatdaenego projektu.

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

Na terenie placu budowy znajduje:si

e 1-przstowy most drogowy skladggy sk z zelbetowego ustroju nigsego oraz
betonowych przyczétkdéw przeznaczonych desciowej rozbiodrki.

e Urzadzenie pitrzace wod dla male] elektrowni wodnej, nie podlegzg
przebudowie.

* Napowietrzna linia energetyczna niskiego geai zasilajgca gwietlenie drogi.

* Napowietrzna linia teletechniczna przebiegajokoto 4 m od kragdzi mostu od
strony dolnej wody.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktomeogy stwarz& zagrdenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Napowietrzna linia energetyczna niskiego gesai zasilagca gwietlenie drogi.

4. Przewidywane zagtenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych
okreslajgce skad i rodzaje zagréen oraz miejsce i czas ich wyglienia.

Podczas realizacji zadania mogystpi¢ nastpujace zagraenia:

e Podczas robét rozbiorkowych najezwrécié szczegdla uwag na maliwosé
niekontrolowanego upadku gzi konstrukcji oraz nasycenie jej @y iloscig
pretow zbrojeniowych (zagtenie due).

* Przy wycince drzew naly zwrOck szczegOlp uwag na przebiegage linie
napowietrzne energetycznteletechnicza (zagraeniesrednie).

» Podczas wykonywania wykopow za pora&oparek nalgy zwrocic szczegdla
uwag; na ludzi zatrudnionych w zggju pracy tych maszyn (zagemiesrednie).

* Podczas wykonywania pali wierconych rnglezachowd szczegoélp ostraznosé
podczas podnoszenia i wwibrowywania zbrojenia @agraenie due)

e Przy montau prefabrykatow strunobetonowych nglewrdci szczegdélp uwag
na niebezpieczstwo upadku prefabrykatu, zerwania zawiesi itp. d2ed
roztadunku i montau naley bezwzgtdnie stosowa liny odciggowe i w tym
czasie zabronione jest prowadzenie innych robdymeaterenie (zagrgenie due).

5. Spos6b prowadzenia instrukia pracownikow przed przygpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracydkapracownik powinien by
przeszkolony przez kierownika budowy lub robot \Wresie przestrzegania przepisow
bhp, a powyszy fakt powinien b§ odnotowany w kaizeczce bhp.

Do wycinki drzew mog by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiagtaj odpowiednie
uprawnienia.

Do obstugi spretu ciezkiego takiego jak: koparki, avigi, palownice, maszyny
wyburzeniowe mog by¢ dopuszczeni tylko operatorzy posiagyj odpowiednie
uprawnienia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegag niebezpieczestwom wynikagcym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeggmeagrdenia zdrowia lub
w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczn i sprawry komunikacje
umcezliwiajgcg szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrdern.
Podczas wykonywania roboét rozbiorkowych teren paavirby zabezpieczony przed
dostpem o0sbb nie bigcych udziatu w wykonywaniu tych prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu degadania powinny mée
aktualne badania lekarskie dopuszgeajich do pracy na danym stanowisku oraz
niezledne uprawnienia i Zaiadczenia.

Wszyscy pracownicy powinni kbywyposaeni w srodki ochrony osobistej: jak kaski,
ubrania roboczegkawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostyawcze itp.

Sprzt oraz nargdzia powinny posiadaaktualneswiadectwa dopuszczgje do ich
stosowania.



