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1.1. WSTEP.

Opracowanie wykonano na zlecenie firrRROJEKTOWANIE | NADZORY
,REMOST” in z. Janusz Grasnaski, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 16,
12-100 Szczytno. NIP 7451032773.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruatoew wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkow gruntowowodnych zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej

zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania ogglumteznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych wraz z ustaleniemartaci

charakterystycznych parametrow geotechnicznych Ibszayze projektowanej
przebudowy mostu w gju drogi powiatowej nr 1693N w km 1+253 koto
miejscowdci Mnichowo na rzece Reszel, gmina Reszel, powidtzjaski,
wojewodztwo warmisko — mazurskie.

Dla rozwihzania powyej przedstawionego zadania w dniu 30 IV 2020r.
wykonano nasgpujace prace polowe:

5 otworow wiertniczych o gbokasci 2,5 + 12,0 m p.p.t. 4cznie
odwiercono 38,5 mb gruntu;

punkty badawcze w terenie wytyczono metatbmiaréw prostodtnych
(ortogonalnych) do uzbrojenia terenu;

wyloty wykonanych punktow badawczych zaniwelowanetody punktow
rozproszonych dowtujac sk do umownego repera roboczego, tj. pikiety
geodezyjne] o rdnej 76,50 m n.p.m. Dokitagnlokalizacg repera
zaznaczono na mapie dokumentacyjnej opracowanetaezniku nr 1,

w trakcie polowych badageotechnicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez mgr Marcina Piwcewicza. Do zZadazoru nalgato:
opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obaeje stanu
nawodnienia podia gruntowego oraz czuwanie nad prawidiowym
przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mggytuacyjno — wysoki@iowg dostarczos
przez Zleceniodaveg ktdra uzupetniono lokalizagj punktéw badawczych oraz
linlami przekrojowymi.

Opieragc sk na wynikach polowych badageotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dagne] literaturze sposzlzono czs¢ tekstows wraz
Z nas¢pujacymi zahcznikami graficznymi:

map dokumentacyjs,
tabeh charakterystycznych (uogolnionych) parametrow gewicznych,
objasnieniami znakow i symboliaytych na przekrojach geotechnicznych,
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- przekrojami geotechnicznymi,
- dokumentag fotograficzn.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemsplarchiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy doctono metryki otworéw
wiertniczych. Pozostate 4 egzemplarze oraz weesgktroniczig opracowania
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADA N.

Badania geotechniczne przeprowadzono na obrzamekprwanej przebudowy
mostu w cigu drogi powiatowe] nr 1693N w km 1+253 koto mieamsci
Mnichowo na rzece Reszel, gmina Reszel, powigdtzinski, wojewddztwo
warminsko — mazurskie.

Istniegcy, betonowy most, o przekroju prosiokym nad rzek Reszel
przeznaczono do rozbiorki. W beZpednim gsiedztwie mostu znajduje ¢si
mityn, ktory wczéniej nagdzany byt kotem wodnym. W dnie rzeki pod mostem
znajduje s} ptyta betonowa. Od péinocnej strony mostu znajdigjgaz pktrzacy
wode, a za nim pityta denna i mury oporowe zabezpigceaforyto wzdta ptyty
dennej przed rozmyciem. Gorne lustro wody rzecez&esv dniu bada
terenowych tj. 30.04.2020r. zaniwelowano nadrej 73,71 m n.p.m., a dolne
lustro wody na radnej 68,70 m n.p.m. Wysoko pietrzenia wody wynosi okoto
Sm.

Deniwelacje otworow wiertniczych na badanym obszargiagaj wartgs¢ max
2,2 metra, to jest zawiegagic w przedziale rgdnych 76,61 + 74,41 m n.p.m.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgédem geomorfologicznym obszar badstanowi fragment ob#enia,
ktére budw holoceiskie grunty nasypowe, humus oraz grunty deluwiaio
aluwialne zalegare na plejstodeskich gruntach morenowych. Grunty
plejstocéskie zostaly zdeponowane podczas zlodowacenia @ddpmiskiego.
Pierwotne uksztaltowanie terenu zostato zmienionewwniku dziatalngci
inwestycyjnej cztowieka o czyswiadcz wystkpujace grunty nasypowe.

Nawiercone na obszarze badagrunty zaliczono doczterech warstw
geologicznych, ktore szczegdtowo opisano w punkcle opracowania.

W wykonanym otworze wiertniczym nr 5 nie nawiercomody gruntowej do
gtebokadéci prowadzonego rozpoznania geologicznego. W peiadt otworach
wiertniczych  stwierdzono wygbowanie wody gruntowej zwierciadle
swobodnym, naptym oraz w postaci ggzen w obrbie gruntéw spoistych.

Opracowanie chronione ustaw prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Rf2D00) — wszelkie zmiany,
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Po uptywie kilku godzin od wykonania otworéw widdmnych poziom lustra
wody gruntowej ustabilizowat siw nich na gibokadsci 1,5 + 6,2 m p.p.t. to jest
w zakresie rgdnych 70,41 + 73,12 m n.p.m.

Lustro wody w rzece Reszel w dniu bad&erenowych t. 30.04.2020r.
zaniwelowano na exnych: woda gorna 73,71 m n.p.m., woda dolna
68,70 m n.p.m.

Przedstawiony powej ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych bada geotechnicznych (kwieaie2020r.). W zalenosci od opaddéw
atmosferycznych i1 wiosennych roztopow poziom lusikedy gruntowej
w miejscu badamoze ulegé cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badaraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geateniych (zat. 4).

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtO ZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badagrunty zaliczono do czterech warstw
geologicznych. Do warstwy pierwszej zaliczono hefskie nasypy budowlane,
do drugiej humus, do trzeciej grunty deluwialno lkuwaalne, a do czwartej
plejstocéskie grunty morenowe. Podziat na warstwy geologiczn
przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-&B&20, przyjmuc
za kryterium genez nawierconych gruntéw. W ollrsie wydzielonych warstw
geologicznych dokonano podzialu na warstwy geotezhe, rownie zgodnie

z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjaaiga kryterium rodzaj gruntu oraz
zroznicowanie przygtych charakterystycznych (uogolnionych) wadiostopnia
plastycznéci oraz wartéci stopnia zagszczenia.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechmych przedstawia @i
nastpujaco:

warstwy geotechniczne la, Ib, Ic— obejmug holoceskie nasypy budowlane
reprezentowane przez wilgotne piaski gliniaste nagrg@niczu
piaskéw drobnych, gliny piaszczyste, gliny pylaste tym
z domieszk humusu, pyly z domieszk humusu w stanie
potzwartym, twardoplastycznym i plastycznym.

Dokonano naspujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przygj charakterystycznej wado stopnia
plastycznéci:

Opracowanie chronione ustaw prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Rf2D00) — wszelkie zmiany,
powielanie, udogpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzeciezigedy autora Zabronione.
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la — piaski gliniaste na pograniczu piaskow droltnye charakterystycznej
wartaici stopnia plastyczriei I, = 0,00;

Ib — gliny piaszczyste, gliny pylaste w tym 2z dosaky humusu
o charakterystycznej watiti stopnia plastyczrigi I, = 0,20;

Ic — gliny pylaste, pyly z domiesgkhumusu o charakterystyczne] wdnio
stopnia plastyczrigi I, = 0,35.

Ze wzgkdu na genez grunty tej warstwy zgodnie z klasyfikgcjpodan
w normie PN-81/B-03020 zaliczono do typu ,,C” jakmne grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

warstwa _geotechniczna 1Id — obejmuje holodeskie nasypy budowlane
reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaskobie
humusowe i piaski drobne z domieszkhumusu w stanie
sredniozagszczonym o0 charakterystycznej wddio stopnia
zagszczeniag = 0,35.

warstwa geotechniczna lla— obejmuje holoaeskie gleby (humus) w postaci
wilgotnych glin humusowych. Warsewte zaliczono do gruntow
stabong@nych.

warstwy geotechniczne llla, lllb — obejmug holoceaskie grunty deluwialno —
aluwialne reprezentowane przez wilgotne gliny w tyrdomieszk
humusu | przewarstwione pytem, gliny piaszczystelamieszlg
tlenku zelaza, gliny pylaste w tym przewarstwione piaskiem
pylastym w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Dokonano nasgpujacego podzialu na poszczegodlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przygj charakterystycznej wado stopnia
plastycznéci:

lla — gliny w tym z domieszk humusu i przewarstwione pytem, gliny
piaszczyste z  domiesgk tlenku zelaza, gliny pylaste
o charakterystycznej wado stopnia plastyczrici I, = 0,15;

lllb — gliny pylaste przewarstwione piaskiem pylast o charakterystycznej
wartaici stopnia plastyczrioi I, = 0,30.

Ze wzgkdu na genez grunty tej warstwy zgodnie z klasyfikgcjpodan
w normie PN-81/B-03020 zaliczag¢sdo typu ,,C” jako inne grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne llic, llld — obejmuj holoceskie grunty deluwialno —
aluwialne reprezentowane przez wilgotne i nawodmigmaski

pylaste, piaski drobne w tym przewarstwione piaskiginiastym,
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piaski srednie, piaski srednie  humusowe w  stanie
sredniozagszczonym.

Dokonano nasgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przygj charakterystycznej wado stopnia
zagsszczenia:

llic — piaski pylaste, piaski drobne w tym przewatisne piaskiem gliniastym
o charakterystycznej wadt stopnia zagszczeniad = 0,35;

llld — piaski srednie, piaskisrednie humusowe o charakterystycznej wamito
stopnia zagszczeniad = 0,35.

warstwa geotechniczna |Va — obejmuje plejstodeskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste wm t
przewarstwione  piaskiem  gliniastym, gliny w  stanie
twardoplastycznym o  charakterystyczne] wsaio stopnia
plastycznéci I. = 0,15. Ze wzgldu na genezgrunty tych warstw
zgodnie z klasyfikagj podam w normie PN-81/B-03020 zaliczono
do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, nieskdidswane.

warstwy geotechniczne Vb, IVc— obejmug plejstocéskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piasébide w tym
na pograniczu piaskowsrednich, piaski srednie w stanie
sredniozagszczonym.

Dokonano nasgpujacego podzialu na poszczegodlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przygj charakterystycznej wado stopnia
zagszczenia:

IVb — piaski drobne w tym na pograniczu piaskéednich o charakterystyczne;
wartasci stopnia zagszczeniag = 0,55;

IVc — piaskisrednie o charakterystycznej waitostopnia zagszczeniagd = 0,55.

Stopier zag:szczenia dla gruntow sypkich oraz stappastycznéci dla gruntow
spoistych ustalono na podstawie genezy nawiercongcntow, oceny
makroskopowej oraz oporu w trakcie prac wiertni¢zyc

Charakterystyczne (uogolnione) watb parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z norm PN-81/B-03020 meted,B” przyjmujac za parametry wiagte
stopier zagszczenia oraz stopieplastycznéci. Wszystkie charakterystyczne
(uogodlnione) wartéci parametréw geotechnicznych zebrano | zestawiono
w tabeli na zajczniku nr 2 opracowania.

Opracowanie chronione ustaw prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Rf2D00) — wszelkie zmiany,
powielanie, udogpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzeciezigedy autora Zabronione.



8

Warunki gruntowo - wodne wraz z podzialem na waystgeotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na przekrojacbtgehnicznych (zat. 4).

1.5. WNIOSKI | ZALECENIA.

1.5.1.Na badanym obszarze wypgtija holocéskie grunty nasypow@B), gleba
(H) oraz grunty deluwialno - aluwialngdd-aQh) zalegajce na
plejstoc@skich gruntach morenowydgQp?).

1.5.2.Istniegcy, betonowy most, o przekroju prositkym nad rzek Reszel
przeznaczono do rozbiorki. W beZpednim gsiedztwie mostu znajduje
sie mtyn, ktory wczéniej nagdzany byt kotem wodnym. W dnie rzeki pod
mostem znajduje siptyta betonowa. Od potnocnej strony mostu znajduje
Sie jaz petrzacy woct, a za nim piyta denna i mury oporowe
zabezpieczafe koryto wzdhla plyty dennej przed rozmyciem. Gorne
lustro wody rzece Reszel w dniu badgerenowych tj. 30.04.2020r.
zaniwelowano na ezinej 73,71 m n.p.m., a dolne lustro wody nedrej
68,70 m n.p.m. Wysoko pietrzenia wody wynosi okoto 5 m.

1.5.3.W wykonanym otworze wiertniczym nr 5 nie nawiercamody gruntowe]
do gkbokasci prowadzonego rozpoznania geologicznego. W peiyadt
otworach wiertniczych stwierdzono wypbwanie wody gruntowej
zwierciadle swobodnym, naym oraz w postaci ggzen w obrbie
gruntow spoistych. Po uptywie kilku godzin od wylmia otworéw
wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustalmliat se w nich na
gtebokdéci 1,5 + 6,2 m p.p.t. to jest w zakresiedmych 70,41 + 73,12 m
n.p.m.

Lustro wody w rzece Reszel w dniu bad@renowych tj. 30.04.2020r.
zaniwelowano na gzinych: woda goérna 73,71 m n.p.m., woda dolna
68,70 m n.p.m.

Przedstawiony powagj ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych bada geotechnicznych (kwieate 2020r.). W zalenosci od
opadéw atmosferycznych i wiosennych roztopow pozimstra wody
gruntowe] w miejscu bada moze ulegé cyklicznym wahaniom,
szacunkowo o ok. 0,5 m.

1.5.4.Zgodnie z _Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
| Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012r. \prawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow tmioych
w miejscu posadowienia projektowanego obiektu eyt ztozone
warunki gruntowo — wodne.

1.5.5.Na podstawie ,ZARYSU GEOTECHNIKI" Z. Wituna. Wydani V.
Wydawnictwo Komunikacji i Bczngci. Sp. z 0. 0. Warszawa 1976,

Opracowanie chronione ustaw prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Rf2D00) — wszelkie zmiany,
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2001r. podaje s8I orientacyjne  warkei  wspotczynnikow
wodoprzepuszczaldoi kio (cm/s):

piaski pylaste — 1)

piaski drobne — 5*19,

piaskisrednie — 16,

gliny, gliny piaszczyste — 10+ 108,

gliny pylaste — 10,

pyty — 108,

1.5.6.Piaski drobne mag si¢ uptynnic w wyniku r&nicy cisnien wody

gruntowej, w wyniku odmizenia gruntow w dnie wykopuabz od drga
pracupcych maszyn budowlanych.

1.5.7.Grunty spoiste w dnie wykopu mggulec uplastycznieniu. Natg
je wowczas wybrg a w ich miejsce utey¢ chudy beton.

1.5.8.Na czas przygotowania podt pod posadowienie fundamentow mostu
nalezy ustanowd nadzor geologiczny.

1.5.9.Strefa przemarzania dla rejonu badagodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,20 m p.p.t.

OPRACOWAL.:
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©L  TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

Nasyp budowlany

GRUNTY NASYPOWE

Humus

GLEBA

Glina
HOLOCEN -
Glina pylasta

GRUNTY DELUWIALNO -

d-aQh Piasek drobny ALUWIALNE
d-aQh Piasek sredni
PLEJSTOCEN gQp4 Glina piaszczysta
zlodowacenie gQp4 Piasek drobny GRUNTY MORENOWE
pétnocnopolskie gQp4 Piasek $redni

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotno$é spéjnos¢ | kat tarcia modut edomet. stan stan
NI haturaina wn |, 985t0S¢ cu®™ wewnet. odkszt?rl]gzen mOd(an)L guntu | grunu | P rodzaj gruntu
warstw objetosciowa o .Eo Mo gruntu
% kPa ]
kPa kPa Ip I
la 10.0 2.20 30 18°00' 34 000 | 48000 _ 0.00 | C nB(Pg/Pd)
Ib 15.0 2.15 17 14°50' 20 000 | 30000 _ 020 | C nB(Gp, Gm+H, Gm)
Ic 24.5 2.03 12 12°50' 15000 | 21000 _ 0.35 C nB(t+H, GT)
*17.5 *1,73
Id _ 29°00' 35000 | 50000 | 0.35 _ _ nB(PdH, Pd+H)
26.0 1.88
lla GRUNTY StABONOSNE H(GH)
16.5 2.13 19 15°30' 23000 | 33000 _ 0.15 C
23.0 2.04 13 13°10' 16 000 | 24 000 _ 030 | C
*17,5 *1,73
llic _ 29°40' 35000 | 50000 | 0.35 _ _ Pd. Pd//Pg, Pt
26.0 1.88
* *
lild 15.0 1,83 _ 32°00' 61000 | 75000 | 0.35 _ _ Ps, PsH
235 1.98
IVa 125 2.17 33 19°10' 31000 | 42000 _ 0.15 B Gp, Gp//Pg, G
*16,0 *1,75
IVb _ 30°40' 51000 | 70000 | 0.55 _ _ Pd, Pd/Ps
24.0 1.90
* *
Ve 14,0 1,85 _ 33°20' 87 000 | 105000 | 0.55 _ _ Ps
22.0 2.00

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW U ZYTYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
NN []

nasyp budowlany [skiad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

2%< lom < 5%
5%-<lom <30%
30%em

H grunt préchniczny
Nm  namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina ju
KWg  wietrzelina gliniasta 0
KR rumosz &
KRg rumosz gliniasty 2
KO otoczaki X
Z Zwir w
79 Zwir gliniasty 0Q
Po pospotka 82
Pog  pospéika gliniasta g
Pr piasek gruby =
Ps piaseksredni obh g
Pd piasek drobny 2 zZ5
Pn piasek pylasty 4 % %J
Pg piasek gliniasty

Ip pyt piaszczysty w
i pyt %
Gp glina piaszczysta E
G glina )
Gn glina pylasta =
Gpz glina piaszczysta zwita g
Gz glina zwkzta 4
Gnz glina pylasta zwizta N
Ip it piaszczysty %

I it g
In it pylasty &

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJ ETE NORMA

Kr kredey miode osady
Gy gytia jeziorne

2l zuzel

[« gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)
1
1
' saczenia wody
|
49,8 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i ezina
47,8 ) .
nawiercony poziom wody
S otwor suchy
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe —  plef=n
fgQp — grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp  — grunty zastoiskowe —  plejen
1Qh — grunty bagienne — doeh
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — boin

PODZIAL. GRUNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In — liny - $<0,33
szg — srednio zagszczony — 0,33 $kK 0,67
zg — zagszczony — 0,67 sl

PODZIAt GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE
WZGL EDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - 1%

ms — malo spoisty - 1% <d4(l0%
ss — érednio spoisty — 10% < {p20%
zs — zwgzlo spoisty — 20% Ip < 30%
bs — bardzo spoisty - 30%<Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
PLASTYCZNO $C

tpl — twardoplastyczny — 40,25
pl — plastyczny - 0,25g40,50
mpl - mékkoplastyczny — 0,50 < |

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki

1 przewarstwienia [wkiadki]

/ na pograniczu

[] w nawiasie okétenia uzupetniajce dotyczce sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

4 numer otworu wiertniczego

52,74  rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotdoi ~ (NW)
proébka wody gruntowej (WG)

Ip=0,50 stopiezag:szczenia
IL=0,20 stopieplastycznéci
Is=0,96 wskanik zag:szczenia

PODZIAL. GRUNTOW SYPKICH ZE WZGL EDU NA STOPIEN
WILGOTNO S$ClI

mw — malowilgotny 08Sr<04
w - wilgotny 0,4 <810,8
nw — nawodniony 0,8 <&d
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Przekroje geotechniczne
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m n.p.m.

78—

77—

Skala

100
100

=
1

Przekroj geotechniczny | - |

ustréj no $n

11.1m

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

Zat.Nr
4.1

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

Przebudowa mostu mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1693N
w km 1+253 koto miejscowosci Mnichowo na rzece Reszel.

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

VI 2020r.

mgr inz.K. Pifski

Weryfikowat

VI 2020r.

mgr S. Guz

Przekrdj geotechniczny I-

1:

Skala

100
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




m n.p.m.

78—

77—

76—

75—

74—

73—

72—

Skala

100
100

=
1

mur oporowy

76.61

Przekroj geotechniczny Il - 1I

m n.p.m.

—78

—77

—76

—75

—74

—73

—72

—71

—70

—69

—68

—67

—66

—65

64

11.7m

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

Zat.Nr
4.2

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

Przebudowa mostu mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1693N
w km 1+253 koto miejscowosci Mnichowo na rzece Reszel.

Data Nazwisko Podpis
Opracowat VI12020r. | mgrinz.K. Pifski
Weryfikowat V12020r. | mgrS. Guz

Przekréj geotechniczny Il-11

1:

Skala

100
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




=

m n.p.m.

78—

77

Skala

100
100

65—

64—

Przekroj geotechniczny Il - 1l

12.1m

9.2m

13.6m

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL"
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn

Zat.Nr
4.3

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

Przebudowa mostu mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1693N
w km 1+253 koto miejscowosci Mnichowo na rzece Reszel.

Data Nazwisko Podpis
Opracowat VI12020r. | mgrinz.K. Pifski
Weryfikowat V12020r. | mgr S. Guz

Przekréj geotechniczny IlI-1lI

1:

Skala

100
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Dokumentacja fotograficzna
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Rys.1. Widok mostu na rzece Reszel od potudniowdjsny.
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Rys. 4: Widok rzeki Reszel od potnocnej strony

Rys. 5: Ogolny widok obszaru bada.
® % .‘cﬁ‘ 4 D:
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