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OPISTECHNICZNY

1) Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby

iadres
O pozwolenie wodnoprawne ubiega sie:
Petnomocnik Inwestora — Powiatu Ketrzynskiego
Projektowanie i Nadzory REMOST inz. Janusz Grasinski
12-100 Szczytno ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 16

2) Wyszczegolnienie

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest przebudowa mostu w ciagu drogi
powiatowej nr 1693N w km 1+253 koto miejscowosci Mnichowo na rzece Reszel w km
0+550-0+559. Zamierzone korzystanie z wéd obejmuje czg$c¢ dziatki nr 194/1 w obrebie

Mnichowo, gmina Reszel.

Dla w/w obiektu wykonano obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne .

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzer wodnych lub robét

Celem planowanych do wykonania czynnoéci jest przebudowa istniejgcego mostu

na rzece Reszel w km 0+550-559.

¢) rodzaju urzgdzeri pomiarowych oraz znakow Zeglownych

Nie zachodzi potrzeba instalowania urzagdzer: pomiarowych i znakéw zeglownych.

d) rodzaju i zasiegu oddziafywania zamierzoneqo korzystania z wéd lub planowanych

do wykonania urzadzeri wodnych

Zasigg oddziatywania projektowanego do przebudowy mostu obejmuje
nastepujgce dziatki:
v' Dziatka nr 194/1 w obrebie 0009 Mnichowo, gmina Reszel - wiasnoéé:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Olsztynie.



v Daziatki nr 240/2 i 240/3 w obrebie 0009 Mnichowo, gmina Reszel:
- wtasno$¢: Powiat Ketrzyniski - adres: 11-400 Ketrzyn, Plac
Grunwaldzki 1
- trwaly zarzad: Zarzad Drég Powiatowych w Ketrzynie - adres:
11-400 Ketrzyn, ul. Battycka 20.

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zZasiequ _oddziatywania

Zamierzoneqo korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli. zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkow

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod:
a) Dziatka nr 194/1 w obrebie 0009 Mnichowo, gmina Reszel - wtasnosé:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Olsztynie.
b) Dziatki nr 240/2 i 240/3 w obrebie 0009 Mnichowo, gmina Reszel:
- wtasnos¢: Powiat Ketrzyniski - adres: 11-400 Ketrzyn, Plac Grunwaldzki 1.
- trwaly zarzad: Zarzad Drog Powiatowych w Ketrzynie - adres:
11-400 Ketrzyn, ul. Battycka 20.

W zatgczeniu uproszczone wypisy z rejestru gruntéw wiw dziafek.

f) obowigzki ubjegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich

Remont mostu nie zmienia naturalnych warunkéw przeptywu oraz nie wptywa

niekorzystnie na tereny pozostajgce w zasiegu jego oddziatywania.
Do obowigzkdw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do osob trzecich nalezy:

- zawrze¢ z wiascicielem gruntu umowe na uzytkowanie gruntu pod mostem,

- operat powykonawczy przekaza¢ do Nadzoru Wodnego w Mragowie,

- przebudowg most wykona¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,

- respektowac ustalenia wiasciciela rzeki i uprawnionego do rybactwa,

- utrzymywac czysto§¢ brzegéw, dna i wody rzeki w obrebie mostu,

- most utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym.



3) Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub_numer obrebu

ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz

wspoétrzedne geodezyjne

a) STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy obiekt mostowy, to jednoprzestowy, zelbetowy most drogowy o dtugosci

przesta 4,86 m i szerokosci 7,70 m. Most zlokalizowany jest w km 1+253 drogi powiatowe;j
nr 1693N Reszel - Mnichowo, o nawierzchni bitumicznej. Szeroko§é jezdni na dojazdach
do mostu wynosi okoto 5,50 m, a szeroko&é poboczy wynosi 1,5 - 2,0 m. Aktualna
no$nos¢ mostu wynosi 10 T, co jest zdecydowanie niewystarczajgce dla drogi kategorii
powiatowej.

Stan techniczny obiektu mostowego nalezy oceni¢ jako zty. Dzwigary zelbetowe
i ptyta pomostu posiada liczne ubytki otuliny i daleko posunieta korozje zbrojenia.
Schematem statycznym obiektu jest najprawdopodobniej ustréj swobodnie podparty.
Potudniowa czg$¢ podpér betonowych znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym.
W szczegdlnie zlym stanie znajdujg sie skrzydetka betonowe od strony gérnej wody.
Beton tych elementéw ulegt catkowitej degradacji. Po obu stronach mostu znajduja sie
balustrady sktadajgce sie z zelbetowych &cian, ktére nie spetniajg nalezytego
zabezpieczenia ruchu kotowego i pieszego. Do skrzydetek od strony dolnej wody
zamocowane sg urzadzenia stuzace do pietrzenia wody zasilajgcej turbiny matej

elektrowni wodnej.

b) OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

Rzeka Reszel jest lewostronnym doptywem rzeki Sajna w zlewni rzeki Guber.

Charakterystyczne przeptywy dla rzeki Reszel zostaty podane w opracowaniu ,Program
Matej Retencji Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2006 - 2015” ( strona 233
- nr zlewni 584882 ), ktére wynosza:

SWQ = 2,670 m3sek

SSQ = 0,381 m¥/sek

SNQ = 0,074 m®%sek

c) OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Obliczen hydraulicznych nie wykonano, poniewaz projektowany do




przebudowy, istniejgcy most zelbetowy na rzece Reszel w km 0+550-0+559 nie

zmienia wewnetrznych, istniejgcych parametréw przekroju poprzecznego.

d) STAN PROJEKTOWANY

Zatozenia projektowe

- Nosnos¢ nowego obiektu min. 40 T. Klasa obciazeri B wg PN-85/S-10030.

Budowa nowego obiektu mostowego nastgpi ze wzgledu na bardzo zty stan

techniczny oraz niewystarczajaca no$noéé istniejacego obiektu.

Szerokoé¢ mostu musi zapewni¢ jezdnie o szer. 6,0 m i chodnik o szer. min.
1,50 m.

Przesto mostu bedzie wykonane z prefabrykatow strunobetonowych typu DS-9.

Usytuowanie nowego obiektu w miejscu rozebranego mostu pod katem 90° do osi
rzeki. Rzedne obiektu podano w ukiadzie panstwowym.

Reper roboczy: reper parnistwowy umiejscowiony na $cianie w zachodniej czesci
budynku mtyna, usytuowanego na dziatce nr 144 Zzaznaczony na mapie do celow

projektowych, kolorem zéttym - Hrp = 76,77 m npm.

Opis projektowanych robét mostowych

Przebudowa obiektu mostowego polega na wykonaniu nowego mostu
zelbetowego, w miejscu istniejagcego mostu, po czesciowej jego rozbidree. Rozbidree
podlega przesto oraz cze$¢ skrzydetek istniejgcego mostu. Poniewaz schematem
statycznym obiektu moze nie by¢ ustr6j swobodnie podparty, na czas rozbiorki przesta
nalezy zastosowac rozparcie korpuséw przyczotkéw dla zapobiezenia ewentualnemu ich
przemieszczeniu. Powierzchnie istniejgcych przyczotkdw od strony wody po ich
doktadnym oczyszczeniu, nalezy naprawi¢ cze$ciowo zaprawami naprawczymi,
a czgsciowo poprzez natozenie betonu natryskowego (torkretu). Istniejace zelbetowe
opaski przyczoltkow oraz skrzydetka, nalezy rozebraé i odtworzyé.

Nowy most o konstrukeji zelbetowej o dtugosci 9,20 m i szerokosci 9,40 m, nalezy
wykona¢ nad istniejgcymi przyczotkami jako obiekt niezalezny i nie zwigzany
z istniejaca konstrukcjg. Schematem statycznym nowego obiektu jest rama
jednoprzgstowa. Rygiel ramy stanowi plyta wykonana z prefabrykowanych,
strunobetonowych belek mostowych typu DS-9, zespolonych zelbetows ptyta nadbetonu
grubosci 24 cm. lzolacje pomostu stanowi papa termozgrzewalna o grubosci 5 mm.

Nawierzchnig jezdni na moscie, nalezy wykonaé jako 2-warstwowa: warstwe wiazaca
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grubosci 5 cm z asfaltu twardolanego i warstwe Scieralng grubosci 5 cm
z betonu asfaltowego. Na kapach chodnikowych i gzymsach skrzydetfek nalezy wykonaé
cienkowarstwowg nawierzchnie z materiatbw na bazie zywic, ktéra bedzie petnita
jednoczesnie role izolacji. Ograniczenie jezdni na dlugosci 15,10 m stanowié¢ bedzie
kraweznik kamienny wyniesiony 14 cm ponad nawierzchnie jezdni. Na obiekcie jak i na
dojazdach w obrebie skrzydetek znajduje sie jezdnia o szerokoséci 6,00 m oraz chodnik
| opaska bezpieczenstwa o szerokoéciach odpowiednio: 2,15 mi 1,25 m. Podpory mostu,
stanowig  pelnoscienne, Zzelbetowe przyczotki ze  skrzydetkami wykonane
z betonu klasy C30/37, skfadajgce sie z tawy fundamentowej o szerokosci 120 cm,
korpusu o grubosci 80 cm i skrzydetek o dtugosci 2,95 m. Posadowienie obiektu
przewidziano na palach wierconych, formowanych w gruncie, typu CFA o $rednicy
80 cm i dtugosci 11,00 m, w ilodci 5 szt. pod kazdym przyczétkiem, w rozstawie co
1,90 m.

Za korpusem przyczotka, pomiedzy skrzydetkami, na szerokosci 7,50 m,
zastosowano plyty przejéciowe o dtugosci 4,0 m i grubosci 30 cm wykonane z betonu
zbrojonego klasy C25/30 oparte z jednej strony na przyczotku, a z drugiej strony na belce

podwalinowej o przekroju 40 x 50 cm.

Parametlry techniczne mostu po przebudowie
- Nos$nos¢ mostu: 40 T. Klasa obcigzen - B w/g PN-85/S-10030.
- Diugos$¢ mostu: 9,20 m.

- Szeroko$é mostu: 9,40 m.

- Swiatto poziome: 3,80 m.

- Swiatto pionowe: 2,94 m.

- Rzedna wlotu: 73,29 m npm.

- Rzedna wylotu: 73,23 m npm.

- Kat skrzyzowania z osig drogi: 90°.

- Spadek podtuzny dna pod mostem: 0,65 %.

Potozenie mostu - wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
- wylot ( Srodek mostu ): X —5989956.9 Y —7507222.3
- wlot ( érodek mostu ): X —5989947.7 Y —7507224.3



4) Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rzeka Reszel uchodzi do rzeki Sajna w km 41+200. Catkowita dtugos¢ cieku to
13,450 km. Szeroko$¢ dna na odcinku w km 0+000 do 1+780 wynosi 2,5 m w km 1+780-
2+250 i 4+240-8+640 - 2,0 m w km 9+940-10+290 - 1,0 m w km 11+940-12+770 |
13+070-13+450 - 0,8 m. Rzeka Reszel przeptywa przez uzytki zielone wsi: Mnichowo,
Leginy, Widryny oraz jeziora Widrynskie i Leginy.

Powierzchnia catkowita zlewni wynosi 60,8 km? .

Rzeka uregulowana na odcinkach w km 0+550-2+250, 4+240-7+640 w roku 1983
i na odcinku w km 11+940-13+450 w 2014 r. Na pozostatych odcinkach jest rzeka
nieuregulowang. Dno rzeki cze$ciowo zamulone. Skarpy rzeki porosniete trawg,

miejscami zadrzewione i zakrzaczone. Rzeka nie jest zeglowna.

Charakterystyka JCWP rzecznej:
NAZWA JCWP: Sajna od zrodet do Kan. Reszelskiego, z Kan. Reszelskim i jez.
Widrynskim i Leginskim

KOD EUROPEJSKI: RW70001858488299
TYP_JCW: 18

DL_KM: 41,70743181680

POW_KM2: 94,45803900000

DORZ: obszar dorzecza Pregoty
REG_WOD: region wodny Lyny i Wegorapy
JCWPd: PLGW700020

Status wst: NAT

Status_os: NAT

MON: M

KOD_M: RW600018188692

S_P_eko: SLABY

DETER_S_P: OWO, Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
STAN_CHEM: DOBRY

DETER_SCH:



AKT_STAN: ZLY

CEL_ST_EKO: dobry stan ekologiczny
CEL_CHEM: dobry stan chemiczny

UZYTK: rolna

CZYN_PR: presja komunalna, presja przemystowa
RYZ: zagrozona

TYP_ODS: 4(4) - 1

TER_ODST: 2027

ODST_47: 4(7)

5) Charakterystyka odbiornika sciekéw objeteqo pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy.

6) Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dla regionu wodnego, w ktérym potozony jest projektowany do przebudowy
istniejgcy most Zzelbetowy opracowany byt plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza i warunki korzystania z wod regionu wodnego zawarte
w Uchwale Rady Ministrow 2z dnia 22 lutego 2011 r. pod nazwa ,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly” (M. P. z 2011r., nr 55,
poz. H68 ).

W roku 2016 zostat opracowany nowy ,Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Pregoly” zawarty w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1959).

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych rzecznych o nazwie rzeka Reszel, dla ktérej stan wod oceniono
jako staby i wskazano, ze jest zagrozenie ryzykiem nieosiaggniecia celéw
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla analizowanych wéd bylo osiggniecie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod do roku 2015. Dla omawianych jewp przediuzono jednak termin
osiggniecia celu Srodowiskowego do roku 2021.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego tyny i Wegorapy zostaty ustalone



w rozporzadzeniu NR 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015r.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie istniejgcego mostu
zelbetowego  nie narusza postanowien  ani priorytetbw  okreslonych
w w/w warunkach korzystania z wéd regionu wodnego.

Gtownym warunkiem korzystania z wéd jest wspomaganie osiggniecia celow
$rodowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Projektowany do przebudowy most nie pogorszy jakosci wod
powierzchniowych oraz nie bedzie miat ujemnego wptywu na uzytkowanie rzeki

i na srodowisko naturalne.

b) planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Nie dotyczy - rzeka Reszel nie jest objete planem zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Cbszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi - ONNP
Mapa obszaru dorzecza Pregoty, na ktorej sg zaznaczone obszary narazone na

niebezpieczenstwo powodzi przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Szczegotowa lokalizacia ONNP przedstawiona na mapie regionu wodnego tyny

i Wegorapy.
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Jak wynika z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r. w sprawie
przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Pregoty
(Dz.U. poz. 1813) teren Mnichowa i okolic nie jest obszarem narazonym na zjawisko
wystapienia powodzi. Do zadan strategicznych w odniesieniu do catego regionu wodnego
tyny i Wegorapy stwierdzono koniecznos¢ realizacji jedynie dziatari nietechnicznych
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polegajacych na analizie mozliwosci zwiekszenia retencji na obszarach rolniczych i
zurbanizowanych oraz na analizie zmiany sposobu uzytkowania lub tez modernizacji
budynkéw pofozonych na obszarze zagrozenia powodziowego.

Zakres i rodzaj analizowanego przedsiewzigcia nie wplynie w jakimkolwiek stopniu
na zagrozenie powodziowe regionu. Nie stoi ona réwniez w sprzecznosci z Zapisami

Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Pregoty z 2016 roku.

¢) planu przeciwdziatania skutkom suszy

Nie dotyczy - rzeka Reszel nie jest objete planem przeciwdziatania skutkom suszy.
Aktualnie brak jest obowigzujgcych planéw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze

poszczegolnych dorzeczy.

d) programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy.

e) krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

f) planu lub programu rozwoju $rédigdowych drég wodnych o Szczegoinym znaczeniu

fransportowym

Nie dotyczy rzeki Reszel.

7) Okreslenie_wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub

korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,

I=

szczeqolnosci_na stan tych woéd i realizacje celéw $rodowiskowych dla nich
okreslonych

Projektowany do przebudowy istniejacy most zelbetowy nie bedzie miat

uiemnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne - nie zmienia sie
istniejgcego stanu warunkéw wodnych. Srodki zabezpieczajgce beton i metal nie
sg szkodliwe dla Srodowiska wodnego.

Zasieg oddziatywania projektowanego przepustu zamknie sie na czeéci dziakki

nr 194/1 w obrebie Mnichowo, gmina Reszel.
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8) Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania

jego wartosci w miejscu korzystania z wéd odczytywania jeqo wartoéci w miejscu

korzystania z wéd

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego Srodkowej tyny i Wegorapy ( Dz. Urz. Woj. Warmirisko-
Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. poz. 1409 ), ustalone zostaty warunki w zakresie

przeptywow nienaruszalnych w przedmiotowym cieku.

§ 9. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, stanowigcego ograniczenie wielkosci
zasobow dyspozycyjnych i reprezentujgcego minimalne wymagania $rodowiskowe
JCWP w zakresie ilosci wéd, nie moze by¢ mniejsze od najwigkszej z wartosci ustalonej
Jako iloczyn wspolczynnika k", zaleznego od typu hydrologicznego cieku oraz
powierzchni jego zlewni w przekroju zamierzonego korzystania z wéd,

I wielkosci $redniego rocznego niskiego przeplywu ( SNQ ) w tym przekroju JCWP.

Qn = SNQ x k
gdzie:

Qn - przeptyw nienaruszalny

SNQ = 0,074 m®sek - sredni niski przeptyw

k = 1,00 - wspodtczynnik wg zatgcznika nr 5 do w/w rozporzadzenia
Qn = 0,074 m3/sek x 1,00 = 0,074 m3/sek

Nie zachodzi konieczno$¢ jego monitorowania, poniewaz projektowany most

nie bedzie ograniczat przeptywu wody w rzece Reszel.

9. Wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia ( SNQ ) lub zasobu wod

podziemnych

Przeptyw $redni niski z wielolecia wynosi: SNQ = 0,381 m3/sek.
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10) Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w_przypadku rozruchu,

zatrzymania cziatalno$ci lub awarii urzadzer istotnych do realizacji pozwolenia

wodnoprawnego, a takZe rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz_urzadzen

wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich

trwania

Przy prawidtowo prowadzonej eksploatacji, obejmujacej dziatania majgce na celu

utrzymanie mostu w nalezytym stanie technicznym, w tym m.in. okresowe przeglady

stanu technicznego, wykonywanie biezacych i okresowych napraw, prac
konserwacyjnych, remontéw zapobiegawczych - wystapienie awarii jest mato
prawdopodobne.

Przebudowany most przed przekazaniem do eksploatacji powinien byé

sprawdzony pod wzgledem technicznym.

11) Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych

W zasiequ odclziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub  planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (

Dz. U. Nr 82, poz. 880 ze zm. ), formami ochrony przyrody sa:
v Parki narodowe,

Rezerwaty przyrody,

Parki krajobrazowe,

Obszary chronionego krajobrazu,

Obszary natura 2000,

Pomniki przyrody,

Stanowiska dokumentacyjne,

Uzytki ekologiczne,

Zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,

" % % % 5 R % % %

Ochrona gatunkowa, roslin, zwierzat i grzybow.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji potozony jest poza
granicami form ochrony przyrody.

Najblizszy obszar Natura 2000 - obszar Specjalnej Ochrony Ggzwa ( kod: PLH
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280011) znajduje si¢ ok. 17 km w kierunku potudniowego wschodu od planowanej
inwestycji.

Najblizej  zlokalizowany obszar chroniony stanowi Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Rzeki Guber, oddalony ok. 45 m na zachéd od planowanej
inwestycji.

Ze wzgledu na odlegto$¢ i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje sie aby
jej realizacja wplyneta negatywnie na cele obszaréw Natura 2000 jak réwniez nie
bedzie miata wptywu na ich integralnosé.

Planowana inwestycja nie lezy na obszarze korytarza ekologicznego.

Inne formy ochrony w najblizszym sasiedztwie:
Nazwa [km]

Mazurski Park Krajobrazowy - otulina 25.13

Mazurski Park Krajobrazowy 29.38

Parki narodowea

Brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu

Nazwa [km]
Doliny Rzeki Guber 0.04
Jezior Leginsko-Mragowskich 5.03
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny 9.85

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego 18.38

Krzyzany 22.52
Doliny Dolnej tyny 23.21
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 25.01
Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachéd 2512
Bagien Mazanskich 26.40
Jeziora Oswin 29.56
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Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Nazwa [km]

Jeziora Sorkwickie 21.75
Kobutckie Wzgérza 23.83
Rzeka Babant i Jezioro Biate 26.31

Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora Rzeckiego 27.03

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Nazwa [km]
Ostoja Warmiriska PLB280015  18.58
Puszcza Piska PLB280008 22.19

Jezioro Dobskie PLB280012 25.82

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Nazwa [km]

Gazwa PLH280011 16.80
Torfowiska Zrédliskowe koto tabednika PLH280047 18.81
Ostoja Piska PLH280048 2219
Giertoz PLH280002 23.92
Mazurska Ostoja Zétwia Baranowo PLH280055 25.13
Ostoja Potnocnomazurska PLH280045 28.33

Stanowiska dokumentacyjne

Brak obszarow
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12) Whioski

Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe istniejgcego
mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1693N w km 1+253 koto miejscowos$ci Mnichowo na
rzece Reszel w km 0+550-0+559.

Parametry projektowanego mostu do przebudowy:
Nos$nos¢ mostu: 40 T. Klasa obcigzer - B w/g PN-85/S-10030.
Dtugos¢ mostu: 9,20 m.

Szeroko$é mostu: 9,40 m.

Swiatto poziome: 3,80 m.

Swiatto pionowe: 2,94 m.

Rzedna dna na wlocie: 73,29 m n.p.m.

Rzedna dna na wylocie: 73,23 m n.p.m.

- Rzedna spodu konstrukcji: 76,16 m n.p.m.

- Kat skrzyzowania z osig drogi: 90°.

- Spadek podtuzny dna pod mostem: 0,65 %.

Potozenie mostu - wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
- wylot ( Srodek mostu): X —5989956.9 Y —7507222.3
- wiot ( Srodek mostu ): X -5989947.7 Y —7507224.3
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OPIS_PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Opracowany operat wodnoprawny stanowi podstawe do uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1693N w km
1+253 koto miejscowosci Mnichowo na rzece Reszel w km 0+550-0+559.

Zamierzone korzystanie z wod obejmuje cze$¢ dziatki nr 194/1 w obrebie
Mnichowo, gmina Reszel.

Istniejacy cbiekt mostowy, to jednoprzestowy, zelbetowy most drogowy o dtugosci
przesta 4,86 m i szerokosci 7,70 m. Most zlokalizowany jest w km 1+253 drogi powiatowej
nr 1693N Reszel - Mnichowo, o nawierzchni bitumicznej. Szerokoé¢ jezdni na dojazdach
do mostu wynosi okolo 5,50 m, a szeroko§¢ poboczy wynosi 1,5 - 2,0 m. Aktualna
no$nos¢ mostu wynosi 10 T, co jest zdecydowanie niewystarczajace dla drogi kategorii
powiatowej. Stan techniczny obiektu mostowego nalezy oceni¢ jako zty.

Nowy most o konstrukcji zelbetowej o dtugosci 9,20 m i szerokoéci 9,40 m, nalezy
wykona¢ nad istniejacymi przyczétkami jako obiekt niezalezny i nie zwigzany
z istniejgcg konstrukcjg. Schematem statycznym nowego obiektu jest rama
jednoprzestowa. Rygiel ramy stanowi plyta wykonana z prefabrykowanych,
strunobetonowych belek mostowych typu DS-9, zespolonych zelbetowa ptyta nadbetonu
grubosci 24 cm. Podpory mostu, stanowig petnoscienne, zelbetowe przyczotki ze
skrzydetkami wykonane z betonu klasy C30/37, sktadajgce sie z tawy fundamentowej
0 szerokosci 120 cm, korpusu o grubo$ci 80 cm i skrzydetek o diugosci 2,95 m.
Posadowienie obiektu przewidziano na palach wierconych, formowanych w gruncie, typu
CFA o srednicy 80 cm i dtugosci 11,00 m, w ilosci 5 szt. pod kazdym przyczétkiem,
w rozstawie co 1,90 m.

Teren planowanej inwestycji jest potozony poza obszarami objetymi formami ochrony.
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