"Rozbudowa drogi d

TABELE NR 2

o oczyszczalni $ciekéw w Brzozie"

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Nawierzchnia jezdni KR3 - G4
Odcinki Warstwa nawierzchni Nowa n?r:lzl;grmhma Grubos¢ [m]
warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 1988.00 0.04
warstwa wigzgca AC 16W 35 /50 2047.64 0.05
warstwa podbudowy AC 22P 35 /50 2087.40 0.07
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 2147.04 0.20
cementem CBGM 5/6 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 : i
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 2354.79 0.25
stabilizowana georusztem tr6josiowym typu 2 ’ ’
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 246313 0.30
stabilizowana georusztem tr6josiowym typu 2 ’ ’
Nawierzchnia jezdni KR3 - G1
Odcinki Warstwa nawierzchni Nowa n?r:lzl;grmhma Grubos¢ [m]
warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 5137.00 0.04
warstwa wigzaca AC 16W 35 /50 5291.11 0.05
warstwa podbudowy AC 22P 35 /50 5393.85 0.07
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50 /30, 0 /31,5 stab. mechanicznie 5547.96 0.22
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C 3 /4 MPa o uziarnieniu 0/ 16 5820.22 0-15
wymiana gruntéw do gtebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt
niewysadzinowy
Nawierzchnia podwdjny prawoskret na G4
Odcinki Warstwa nawierzchni Nowa n?r:lzl;grmhma Grubos¢ [m]
warstwa z kostki kamiennej 15 /17, spoinowanie fuga
trasowo-cementowa R28 o wytrz. 40N/mm2 do 2/3 wys. 48.00 0.17
kostki
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zwigzana 48.00 0.05
mleczkiem cementowym w proporcji 1:3 ’ ’
warstwa podbudowy z betonu C16 /20 48.00 0.20
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 52.80 0.20
cementem CBGM 5/6 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 ’ ’
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 52.80 0.25
stabilizowana georusztem tréjosiowym typu 2 ’ ’
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 52.80 0.30
stabilizowana georusztem tr6josiowym typu 2 ’ ’
Nawierzchnia podwdjny prawoskret na G1
Odcinki Warstwa nawierzchni Nowa n[a';v%erzchma Grubos¢ [m]
warstwa z kostki kamiennej 15 /17, spoinowanie fuga
trasowo-cementowa R28 o wytrz. 40N/mm2 do 2/3 wys. 44.00 0.17
kostki
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zwigzana 44.00 0.05
mleczkiem cementowym w proporcji 1:3 ’ ’
warstwa podbudowy z betonu C16 /20 44.00 0.20
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 48.40 015

cementem CBGM 3/4 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16

wymiana gruntéw do gfebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt
niewysadzinowy
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"Rozbudowa drogi do oczyszczalni $ciekéw w Brzozie"

Zjazdy z kostki G4

Odcinki Warstwa nawierzchni Nowa nawierzchnia [m?] Grubos$¢ [m]
warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej (ksztatt 0.08
cegta) ’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10.00 0.03
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0.15
niezwigzanego C90 /3 , 0 /31,5 stab. mechanicznie ’
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 11.00 015
cementem CBGM 3/4 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 ’ :
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 11.00
L . . 0.25
stabilizowana georusztem tr6josiowym typu 2
Zjazdy z kostki G1
Odcinki Warstwa nawierzchni Nowa nawierzchnia [m?] Grubos¢ [m]
warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej (ksztatt 85.00 0.08
cegta)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0.03
85.00
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0.15
niezwigzanego C90 /3 , 0 /31,5 stab. mechanicznie ’
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 89.25 015
cementem CBGM 3/4 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 ’ :
Zajazd MMA - G1
Odcinki Warstwa nawierzchni Nowa nawierzchnia [m?] Grubos$¢ [m]
warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 24.00 0.04
warstwa wigzaca AC 16W 35 /50 0.05
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 24.00 0.15
niezwigzanego C90 /3 , 0 /31,5 stab. mechanicznie ’
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 2520 0.15
cementem CBGM 3/4 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 ’ ’

*nawierzchnia zjazdu w km 0+256.24 taka sama jak

jezdnia DG

Obsiew trawg skarp

i powierzchni ptaskich

N ierzchni
Odcinki Warstwa nawierzchni owa n[ar;v;;erzc ma Grubo$¢
warstwa ziemi urodzajnej z obsiewem trawg 4400.00 0.15
Pobocze z kruszywa
N i hni
Odcinki Warstwa nawierzchni owa n?r:’%grzc na Grubosé
umocnienie z kruszywa CNR 0/31.5 1630.00 0.15

* pobocze z kruszywa mozna zastapi¢ poboczem z destruktu

asfaltowego
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