
"Rozbudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie"

TABELA NR 10

WYKAZ ELEMENTÓW PRZEPUSTÓW

- [ mm
 
] [m] [m2] [m3] [m3] - -

1 1200 5.50 22.00 6.93 3.96 żelbetowa

Ścianka czołowa betonowa 

zbrojona - element prefabrykowany 

dla rur średnicy 1200mm, 

posadowiona na fundamencie z 

betonu C20/25 gr. 20cm oraz z 

kruszywa łamanego 0/25mm gr. 

30cm

PD-1- przedłuzenie 

istniejącego o 5,5m, 

długość po wydłużeniu 

14,0m

2 600 9.90 39.60 2.67 2.67 żelbetowa

Ścianka czołowa betonowa 

zbrojona - element prefabrykowany 

dla rur średnicy 600mm, 

posadowiona na fundamencie z 

kruszywa łamanego 0/25mm gr. 

20cm

PD-2

* w obrębie rury przepustu należy wykonać zasypkę z piasku

Typ rury Uwagi

kołowy

kołowy

-

Fundament 
z kruszywa

Elementy przepustów

Lp.
Podsypka 
z piasku

Średnica Długość
Geotkanina 
separacyjna

Przekrój ścianka czołowa
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