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Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 1
[image: image1.png]Przedmiotem zaméwienia jest bezprzewodowy system do monitorowania zuzycia

energii elektrycznej. Wtasnosci systemu:

— analiza zuzycia energii elektrycznej w sieciach jedno- i tréjfazowych,

_ analiza temperatury, poziomu o§wietlenia, stanu otwarcia/ zamkniecia,

pomiar temperatury w zakresie min. -20 °C + +50 °C,

pomiar natezenia oswietlenia w zakresie min. ( do 160 000 1x,
mozliwoéé montazu na zewngtrz pomieszczen (IP54),
maksymalny zasieg dzialania min. do 200 m w terenie otwartym

Doktadno$¢ pomiaru temperatury: £ 0,5 °C w zakresie 0 + 50 °C, + 1,0 "Cw
pozostalym zakresie

Rozdzielczo$é pomiaru temperatury: min. 0,1 °C
Rozdzielczoé¢ pomiaru natezenia oéwietlenia: min. 1 1x

Zgodnoé¢ z normami: PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000

radiowa komunikacja urzadzen z kontrolerem,

kontrolery wyposazone w zlacza Ethernet,

dostep do zgromadzonych danych za pomoca serwera FIP,

montaz elementéw na szynie DIN.
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Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa mieszadla magnetycznego z plyta grzejna
0 ponizszych parametrach:

- Czujnik temperatury.

- Statyw do czujnika temperatury.

- Mieszadlo jednopolowa.

- Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz.

- Srednica plyty grzejnej: min.135 mm.

- Plyta grzejna: stal szlachetna lub stal szlachetna z powtoka ceramiczna.
- Wyswietlacz: LED.

- Maksymalna temperatura grzania: min. 250°C.

- Maksymalna objetos¢ mieszanej cieczy: min. 2 1 (H20).

- Regulacja predkosci obrotowej: min. 0-1200 obr./min.

- Wbudowana ochrona przed przegrzaniem.

- Dokladnos¢ temperatury: ok. £ 1°C, z czujnikiem: ok. + 0,5°C.
- Wymiary: min. 15 x 26 x 8 cm.

- Mozliwos¢ ustawienia temperatury.

- Predkos¢ regulowana bezstopniowo.

- Czujnik wewnetrzny i zewnetrzny temperatury.

- Mozliwos¢ pracy mieszadla bez wlaczonego grzania.

- Opcjonalnie: mieszadetko magnetyczne w zestawie.
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Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa wir6wki laboratoryjnej o ponizszych parametrach:

e Stan artykutu: Nowy

e Zasilanie: 230V / 50 Hz

e Moc:ok. 110 W

e Min. liczba prébéwek: 5

e Pojemnos¢ proboéwek: min. 15 ml

e Timer: min. 0-20 min

e Maks. wzgledna sila odsrodkowa: ok. 1000 g

e Regulacja predkosci: 0 - 3200 obr./min

e Min. predkosé: 3000 obr./min

* Wliaczanie / wylaczanie, ustawianie czasu, ustawianie predkosci obrotowej
e DI przewodu zasilajagcego min. 120 cm

e  Wymiary (Dx5xW): min. 20 x 20 x 20 cm

e Instrukcja obstugi

e  Opcjonalnie Fiolki - min. 4 szt. (20), Podp6rki - min. 4 szt., Szczotki - min. 2 szt.
e Instrukcja obstugi
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Pasmo: co najmniej 50 MHz,

Co najmniej 2 kanaty

Czestotliwos$¢ préobkowania co najmniej 1 GSa/s,

Czestotliwos¢ odswiezania do co najmniej 30 000 przebiegdw na sekunde,
Opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych
(RS232,12C,SPI),

Funkcja analizy Fouriera,

Interfejsy: LAN, USB Host & Device, AUX,

Wyswietlacz: co najmniej 7 cali,

Waga nie wieksza niz 4 kg,




Część 6

[image: image6.emf]
[image: image8.png]Fundusze
Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwdj

Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny

* K

* ek

*





Strona 6 z 6

[image: image7.emf][image: image8.png]