KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

,Budowa ul. Cichej w Kielcach”

ul. Cicha, Kielce, woj. $wietokrzyskie
Gmina Kielce - MZD Kielce

ADRES ZAMAWIAJACEGO: ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce
BRANZE: Branza drogowa; Branza konstrukcyjna
Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1|Roboty pomiarowe CPV 45100000-8
1|D.01.01.01.12  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,13
d.1 ziemnych wraz ze sporzadzeniem
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej
drogi
Razem dziat: Roboty pomiarowe CPV 45100000-8
2[Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
2|D-M.00.00.00 Nadzér archeologiczny ryczatt 1,00
d.2
3(D.09.01.01 Zabezpieczenie nasadzen na skarpie i kpl 1,00
d.2 winobluszczu przy murze na czas budowy
(pozycja obejmuje ponowne nasadzenie
roslin na skarpie o rozstawie i ilosci zgodnej
ze stanem istniejacym)
4|D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 szt. 4,00
d.2 cm)
5(D.01.02.01 Reczne scinanie i karczowanie rzadkich m2 15,80
d.2 krzakéw (bez czarny)
6(D.01.02.01 Wywozenie karpiny, drggowiny i karczy na mp 2,00
d.2 odlegtos¢ do 25 km z utylizacjg
Razem dziat: Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
3|Roboty rozbiorkowe CPV 45100000-8
7|D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z m 5,00
d.3 katownika wraz z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. 25 km i utylizacja
8(D.01.02.04 Rozebranie znakéw i stupkéw blokujgcych szt. 10,00
d.3 wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
25 km i utylizacjg
9(D.01.02.04 Demontaz szlabanu z zabezpieczeniem szt. 1,00
d.3 przytgcza kablowego i przekazaniem
wiascicielowi elementéw konstrukcji
10|D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z m2 22,00
d.3 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. 25 km
i utylizacja




11(D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 280,00
d.3 kamiennej nieregularnej (zabytkowy bruk)

wraz z wywozem materiatu z rozbidrki na odl.

25 km i utylizacja
12(D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 40,00
d.3 kamiennej nieregularnej (zabytkowy bruk) z

oczyszczeniem i pozostawieniem do

wbudowania
13(D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 270,00
d.3 betonowej o wys. 8 cm na podsypce

piaskowej, wraz z wywozem materiatu z

rozbidrki na odl. 25 km i utylizacja
14(D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 16,00
d.3 betonowej o wys. 8 cm na podsypce

piaskowej, (z oczyszczeniem, do przebruku)
15(D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt m2 33,00
d.3 betonowych na podsypce piaskowej, wraz z

wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 25 km

i utylizacja
16(D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt m2 48,00
d.3 betonowych na podsypce piaskowej (z

oczyszczeniem, do przebruku)
17|D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 75,00
d.3 kamiennej drobnowymiarowej o wys. 8 cm

na podsypce piaskowej, (do przebruku)
18|D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 20,00
d.3 betonu wraz z wywozem materiatu z

rozbiorki na odl. 25 km i utylizacja
19|D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m 115,00
d.3 cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem

materiatu z rozbiérki na odl. 25 km i

utylizacja
20|D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m 30,00
d.3 piaskowej, wraz z wywozem materiatu z

rozbidrki na odl. 25 km i utylizacja
21|D.01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 8,63
d.3 wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na odl.

25 km i utylizacjg

Razem dziat: Roboty rozbiérkowe CPV 45100000-8
4|Roboty ziemne CPV 45233120-6

22|D .02.00.00 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 302,00
d.4|D.02.01.01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-

Il z transp.urobku

samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢

do 25 km (zatozono 70% robot)
23|D .02.00.00 Reczne roboty ziemne z transportem urobku | m3 129,00
d.4|D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé 25 km (kat. gruntu I-1l) (zatozono

30% robét)
241D.02.00.00 Reczne formowanie nasypow z gruntu G1 m3 80,00
d.4|D.02.03.01 (kat.gr.1-1l) z zakupem i dowozem gruntu G1

Razem dziat: Roboty ziemne CPV 45233120-6




5|Zabezpieczenie istniejgcego cieplociggu CPV 45100000-8

25|D.08.01.01 tawa z chudego betonu C12/15 o grubosci m3 22,87
d.5 20cm pod ptyty zelbetowe z oporem
26|D.01.03.07 Zabezpieczenie z plyt zelbetowych o m2 135,00
d.5 wymiarach 150x300x12,5cm uktadane na
tawach betonowych
Razem dziat: Zabezpieczenie istniejgcego cieptociggu CPV 45100000-8

6|Konstrukcje nawierzchni CPV 45233120-6; CPV 45233200-1

6.1]KONSTRUKCJA NR 1 Konstrukcja jezdni ciggu pieszo-jezdnego ze sciekiem przykrawgznikowym i
opaski z zabytkowego bruku - ruch KR2 CPV 45233120-6

27|D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 440,00
d.6.1 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

28|D.04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki m2 440,00
d.6.1 zwigzanej cementem C1,5/2 MPa - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 30 cm

29|D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3,| m2 440,00
d.6.1 MN 0/31,5 - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20cm
30|D.04.06.01 Warstwa z chudego betonu C12/15 gr 5 cm m2 440,00
d.6.1
31|D.05.03.01 Warstwa $cieralna, ptyta brukowa granitowa m2 420,00
d.6.1 cieta 20x30 szara 15 cm (uktadana dtuzszym

bokiem w kierunku poprzecznym do osi
ciggu) z wyspoinowaniem szczelin zaprawg
epoksydowg do spoinowania nawierzchni z
kostki i ptyt kamiennych

32|D.08.02.02 Warstwa $cieralna z oczyszczonego m2 20,00
d.6.1 zabytkowego bruku z wyspoinowaniem
szczelin zaprawg epoksydowg do
spoinowania nawierzchni z kostki i ptyt
kamiennych (opaska)

6.2]KONSTRUKCJA NR 2 Konstrukcja ciggu pieszego, schodéw, pochylni i opasek z plyt kamiennych
CPV 45233200-1

33|D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 400,00
d.6.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

34|D.04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki m2 400,00
d.6.2 zwigzanej cementem C1,5/2 MPa - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm

35|D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3,| m2 400,00
d.6.2 MN 0/31,5 - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
36|D.05.03.01 Warstwa Scieralna, ptyta brukowa granitowa m2 388,00
d.6.2 cieta 20x30 szara 8 cm (uktadana dtuzszym

bokiem w kierunku podtuznym do osi ciggu)
uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wyspoinowaniem
szczelin zaprawg epoksydowg do
spoinowania nawierzchni z kostki i ptyt
kamiennych




37|D-08.02.02a Warstwa Scieralna, ptyta ostrzegawcza m2 12,00
d.6.2 ukfadana na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm uktadana w dwodch
rzedach przed zejSciem i wejsciem na
schody oraz przed wjazdami/zjazdami z
pochylni w odlegtosci 50cm od krawedzi
pochylni
6.3|KONSTRUKCJA NR 3 Konstrukcja zjazdéw z ptyt kamiennych CPV 45233200-1
38|D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 30,00
d.6.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-V
39|D.04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki m2 30,00
d.6.3 zwigzanej cementem C1,5/2 MPa - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
40(D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3,| m2 30,00
d.6.3 MN 0/31,5 - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
41]|D.05.03.01 Warstwa $cieralna, ptyta brukowa granitowa m2 30,00
d.6.3 cieta 20x30 szara 8 cm uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
z wyspoinowaniem szczelin zaprawg
epoksydowg do spoinowania nawierzchni z
kostki i ptyt kamiennych
6.4|KONSTRUKCJA NR 4 Konstrukcja zjazdéw z kostki drobnowymiarowej z odzysku CPV 45233200-
1
42(D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 25,00
d.6.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
43]|D.04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki m2 25,00
d.6.4 zwigzanej cementem C1,5/2 MPa - grubosc¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
441D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3,| m2 25,00
d.6.4 MN 0/31,5 - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
45(D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki kamiennej na m2 25,00
d.6.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4
cm (z odzyskanego materiatu z przebruku,
fragmenty istniejgcych opasek i doj$¢ do
budynkoéw z uzyciem istniejgcej kostki i
nowej podsypki)
6.5|KONSTRUKCJA NR 2a Odtworzenie r6znych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, plyt

betonowych, kostki kamiennej drobnowymiarowej CPV 45233200-1

46(D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 100,00
d.6.5 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. -1V
47(D.04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki m2 100,00
d.6.5 zwigzanej cementem C1,5/2 MPa - grubosc¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
48(D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3,| m2 100,00
d.6.5 MN 0/31,5 - warstwa o grubosci po

zageszczeniu 10 cm




49(D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m2 16,00
d.6.5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm (przebruk fragmentow istniejgcych
chodnikéw i jezdni drogi wewnetrznej z
uzyciem istniejacej kostki i nowej podsypki)
50|D.08.02.02 Nawierzchnie z plyt betonowych na m2 48,00
d.6.5 podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4
cm (przebruk fragmentow istniejgcych
chodnikéw z uzyciem istniejacej kostki i
nowej podsypki)
51|D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki kamiennej na m2 36,00
d.6.5 podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4
cm (przebruk fragmentoéw istniejgcej opaski
wokot budynku i dojscia do budynku z
uzyciem istniejgcej kostki i nowej podsypki)
Razem dziat: Konstrukcje nawierzchni CPV 45233120-6; CPV 45233200-1
7|Krawezniki, obrzeza, konstrukcje oporowe CPV 45233200-1
52|D-08.01.01 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach m 200,00
d.7 15x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4
53|D-08.01.01 Krawezniki kamienne 15x30 cm na m 7,00
d.7 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
54|D-08.01.01 Konstrukcja oporowa pochylni przy budynku m 7,20
d.7 Silniczna 13 z kraweznikdéw kamiennych o
wymiarach 15x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej uktadanych w PIONIE
55|D-08.03.02 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm na m 220,00
d.7 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem
56|D-08.01.01 D- |Lawa betonowa z oporem (z betonu C12/15) | m3 17,86
d.7/08.03.02 pod krawezniki kamienne oraz obrzeze
kamienne
57|1K-1.1, K-1.2 Oporowa $cianka zelbetowa "I" - m 9,20
d.7 prefabrykowana
58|K-1.1, K-1.2 Oporowa Scianka zelbetowa "L" - m 41,00
d.7 prefabrykowana
59|K-1.1 Sciany oporowe - tawa betonowa (z betonu m2 23,26
d.7 C12/15) gr. 10cm

Razem dziat: Krawezniki, obrzeza, konstrukcje oporowe CPV 45233200-1

8|PIONOWE ZNAKI DROGOWE/ Kod 45233290-8/ Instalowanie znakéw drogowych CPV 45233290-
8
60|D.07.06.02 Zakup i montaz do nawierzchni stupkow szt. 3,00
d.8 blokujgcych U-12c w kolorze czarnym z
elementami odblaskowymi
61|D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 o wymiarach m3 0,14
d.8|D-08.03.02 30x30x30cm
62|D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych | szt. 5,00
d.8 0 $r. 60 mm
63|D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt. 7,00
d.8 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.

do 0.3 m2




64|D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakow| szt. 1,00
d.8 o pow. do 0.3 m2

65(D-12.01.01 Oznakowanie poziome schodéw za pomocag m 139,20
d.8 tasm ostrzegawczych

Razem dziat: PIONOWE ZNAKI DROGOWE/ Kod 45233290-8/ Instalowanie

znakéw d

rogowych CPV 45233290-8

9|REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK CPV 45231000-5
66|D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek szt. 5,00
d.9 (telekomunikacyjna, sanitarna i
wodociggowe w tym hydrant)
Razem dziat: REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK | SKRZYNEK CPV
45231000-5
10{ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45236000-0
10.1|Przygotowanie terenu pod nasadzenia
67|D.09.01.01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub m2 40,00
d.10.1 kompostowej na skarpach grubos$¢ warstwy
15cm
68|D.09.01.01 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub m2 20,00
d.10.1 kompostowej na terenie ptaskim grubos¢
warstwy 20 cm
69|D.09.01.01 Roztozenie agrowtokniny czarnej m2 60,00
d.10.1
10.2|Nasadzenia krzewdw i bylin
70|D.09.01.01 Obsadzenie skarpy roslinami (zakup szt 45,00
d.10.2 dodatkowych roslin) - irga pozioma - 45 szt
71|D.09.01.01 Obsadzenie muréw pnaczami - winobluszcz szt 31,00
d.10.2 pieciolistkowy - 31 szt
72|D.09.01.01 Reczne rozrzucenie w miejscu nasadzen m2 20,00
d.10.2 winobluszczu ozdobnego kruszywa (grys
granitowy 8-16mm) na terenie ptaskim
grubos¢ warstwy 5 cm
73|D.09.01.01 Obsadzenie kwietnikdw bylinami zgodnie z kpl 8,00
d.10.2 dokumentacjg projektowa - kpl 8
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45236000-0
11|Mata architektura
74|D-12.01.01 Zakup i ustawienie tawek parkowych szt. 7,00
d.11 betonowych z drewnianym siedziskiem
(200x50x50 cm)
75|D-12.01.01 Zakup i ustawienie kosza na $mieci szt. 4,00
d.11 (50x50x50 cm)
76|D-12.01.01 Zakup i ustawienie donicy betonowe;j szt. 8,00
d.11 (100x100x100 cm)
77|D-12.01.01 Zakup i montaz porgcze schodoéw i pochylni m 73,00
d.11 (porecze ze stali nierdzewnej, chromowane,
wyposazone w pochwyty na trzech
wysokosciach, wraz z stupkami i
oznaczeniem kolorystycznym na
zakonczeniach)
78|D-12.01.01 Zakup i montaz balustrada przy pochylni (w m 34,00
d.11 postaci bariery ze stalowych elementow

malowanych proszkowo na kolor jasnoszary
z wypetnieniem przezroczystymi szybami)




79(K-01.01.05 Oczyszczenie powierzchni Scian i muréw kpl. 1,00
d.11 recznie (mury budynkéw sasiadujacych z
inwestycja)
80|K-01.01.05 Cokot z klinkieru na zaprawie cementowe;j m2 5,00
d. 11 (uzupetnienie istniejgcego cokotu) - budynek

Silniczna 13

Razem dziat: Mata architektura

RAZEM




