KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233120-6
45100000-8
45231110-9
45232400-6

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

Roboty w zakresie budowy drog

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

Budowa ul. Cichej w Kielcach
ul. Cicha, m. Kielce; amina Kielce, powiat kielecki

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Gmina Kielce - MZD Kielce
ADRES ZAMAWIAJACEGO: ul. Prendowskiej 7 25-395 Kielce
BRANZE: Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa
Nr spec. . . o . 2z
Lp. techn. Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1|Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne
1|SST_KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 35,00
d.1 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2|SST_KD Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl. 1,00
d.1
3|SST_KD Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m| m3 48,55
d.1 wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-1l - (70%)
4|SST_KD Reczne wykopy o $cianach pionowych na m3 20,81
d.1 odktad w gruntach kat. Il - (30%)
5|SST_KD Petne umocnienie $cian wykopow wraz z m2 140,00
d.1 rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
6|SST_KD Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w | zest 1,00
d.1 grunt bezposrednio bez obsypki do
gtebokosci 4 m.
7|SST_KD Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 7,00
d.1 sypkich grubosci 20 cm (podsypka - dowéz +
zakup)
8|SST_KD Dowoz piasku na obsypke i zasypke m3 61,25
d.1
9|SST_KD Wykonanie obsypki kanalizacji deszczowej z | m3 16,40
d.1 zageszczeniem mechanicznymi ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm)
piaskiem dowiezionym - wspoétczynnik
zageszczenia Js=1
10|SST_KD Zasypanie kanalizacji deszczowej piaskiem m3 44,85
d.1 dowiezionym z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy
w stanie luznym 35 cm) - wspétczynnik
zageszczenia Js=1




11|SST_KD Mechaniczne plantowanie terenu i m2 70,00
d.1 przygotowanie podtoza spycharkami

gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),

grunt kat. |-l
12|SST_KD Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3 69,35
d.A odlegtos¢ do 25 km grunt.kat. I-Il
13|SST_KD Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 6,00
d.1

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa - Roboty ziemne
2|Kanalizacja deszczowa - Roboty montazowe

14|SST_KD Kanat deszczowy z rur PP lite, klasy S SDR m 30,00
d.2 34, SN8 fi 200x6,9 mm
15|SST_KD Kanat deszczowy z rur PP lite, klasy S SDR m 4,00
d.2 34, SN8 fi 110x3,8 mm
16|SST_KD Przepiecie systemu odwodnienia dachu z kpl. 1,00
d.2 budynku na dz.964 (fi 110)
17|SST_KD Regulacja pionowa studzienek kpl 5,00
d.2 kanalizacyjnych betonowych fi 1,2-1,4m wraz

z montazem kratowfazu na studni KD2
18|SST_KD Studzienki sciekowe uliczne betonowe o szt. 3,00
d.2 $r.500 mm z osadnikiem
19|SST_KD Studzienka tworzywowa DN600 kpl. 1,00
d.2
20|SST_KD Studzienka tworzywowa DN600 wyposazona | kpl. 1,00
d.2 w klape burzowg DN110 i osadnik L=0,5m
21|SST_KD Wiaczenie proj. kanatu deszczowego do istn. | kpl. 4,00
d.2 studzienek (wywiercenie otworu - 4 szt)
22|SST_KD Obetonowanie krocca kpl 4,00
d.2
23|SST_KD Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. m 35,00
d.2 nom. do 200 mm
24|SST_KD Inspekcja TV kanalizacji deszczowej m 35,00
d.2
25|SST_KD Demontaz istniejgcej sieci kanalizacji m 35,00
d.2 deszczowej wraz z studniami

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa - Roboty montazowe




w

Kanalizacja deszczowa - Przej$cia pod przeszkodami

26|SST_KD Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 4,00
d.3 energetycznych i telekomunikacyjnych typu

lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
27|SST_KD Montaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i | kpl. 2,00
d.3 kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
28|SST_KD Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 4,00
d.3 energetycznych i telekomunikacyjnych typu

lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
29|SST_KD Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 2,00
d.3 rurociggow i kanatdéw o rozpietosci elementu

40m

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa - Przejscia pod przeszkodami

RAZEM




