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Gdansk, 30.09.2022 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz 1351 z po6zn. zm.) oswiadczamy, ze projekt wykonawczy branzy
architektonicznej remontu muru oporowego Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przy
ul. J. Styp-Rekowskiego 2 na dzialce nr ew. 643 zostat sporzadzony w sposdb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:

arch. Tadeusz Rostkowski arch. Piotr Zysk

upr. nr GT-NB-63/105/76 upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektoniczne;
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Krosno, dnia %4 pasdziernika 1976 r
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GT-NB-63/105/76

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt. 1,2,3,4,5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 2l paZdziernika 1974 r w & /Dz.U.Nr 38 poz. 229/
i § 13 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromny Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r w sprawlie :samodzielnych funkocji 'techn:lc:znyeh“ o,

w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sieg, Ze:

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI - magister inzynmier architekt,

wrodzony axis [N »osicds prayeotovanie

zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

pro jektanta oraz kierownika bud owy

i rob ét w specjalnodci architektonicznej.
Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzain:
a/ architektoniocznych wszelkich obiektéw budowlanych.

b/ konstrukcy jno-budowlanych obiektéw budowlanych w budg:nietwie
- - ‘oséb—fizyozny konstrukcji-fundamentéw——— - -
giebokich i trudnie jszych konstrukoji statycznie niewyzna-

ch, - 2z “wylgecseniem
czalnych,

w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyigczeniem
konstrukec ji fundamentéw glebokich i trudnie jszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ede-

mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:

a/ wszelkich budynkdw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siuzg-
eych do celéw rozrywki, wypoczynku i sportu- z wylaczeniem
konstruke ji fundamentéw giebokich i trudnie jszych konstruke ji
statycznie niewyznaczalnych. ! SR et N, R

sporzgdzania w budownictwle oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwiazaid architektonicznych i konstrukey jno-budowlanych >
budynkéw i inych budowli = z wyiaczeniem konstrukc ji fundamentéw
glgbokich i trudniejszych konstrukcji statyoznie niewyznaczalnych

Otr e:
1. Ob, Tadeusz Rostkowski S i H e i
2. a/a. Wydzieis - (A1 Terenowel
& § Lrsivany rodovdiske
ZG/2G. - \ LU i
IV AL
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0424.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0424-B6Y8-8C1E-5E83-85D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOQIA/2011 Gdarisk, dnia 13 czerweca 2011 r.
DECYZJA nr PO/KK/424/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864: z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 . nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Zysk

imi¢ ojca: | data urodzenia: I

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji \ Komisji Komisji Komisii Komisji Komisji
: =5 i /
: o 1
% { v o~ /\V\W
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anton
Zdunkowska- Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz 3

1 Stona ncstodona): o 2,

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna;
- 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiéw RP.
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA III O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Zysk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/424/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1154.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1154-64E9-5B9A-FBC8-FY6B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PIS TECHNICZNY
do projektu technicznego remontu muru oporowego
Komendy Powiatowej Policji w Bytowie

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Zamawiajgcego.

o Opis przedmiotu zamowienia.

o Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

o Wizja lokalna.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki [ ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

o Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami).

o Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

o Mapa do celéw projektowych.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie..

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzg:

- rozbidrka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytow; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedaceqgo przedmiotem zamierzenia

budowlanego:
Kategoria VIl —inne budowle.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowy obiekt, mur oporowy podlegajgcy pracom remontowym, zlokalizowany jest
w zachodnim narozniku dziatki nr ew. 643 i ciggnie sie wzdtuz jej potudniowo-zachodniej granicy.
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Mur zbudowano w koronie skarpy biegnacej wzdtuz ulicy Styp-Rekowskiego oraz wzdtuz
potudniowo-zachodniej granicy dziatki. Spadki skierowane sg od muru w kierunku ulicy i od muru w
kierunku dziatki sgsiedniej, na ktérej zlokalizowana jest szkota. Po obrysie muru na dziatce, znajduje
sie wyniesiony parking z obnizonym w kierunku ulicy wyjazdem.

Rzedne terenu parkingu wynoszg od 147,54 m n.p.m. przy murze oporowym do 147,33 m n.p.m. na
wpuscie kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na parkingu. Wyjazd z parkingu znajduje sie na
rzednej 146,50 m n.p.m.

Rzedne korony skarpy, przy ktérej zlokalizowany jest mur wynoszg od 145,51 m n.p.m. do 146,66 m
n.p.m. przy pétnocno-zachodniej linii muru.

Rzedne korony skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest mur wynoszg od 145,51 m n.p.m., 146,39 m
n.p.m. do 147,89 m n.p.m. przy potudniowo-zachodniej linii muru.

Rzedne podstawy skarpy, przy ktérej zlokalizowany jest mur wynoszg od 144,98 m n.p.m. do 145,80
m n.p.m. przy pétnocno-zachodniej linii muru.

Rzedne podstawy skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest mur wynoszg od 144,49 m n.p.m.,144,47 m
n.p.m. do 144,32 m n.p.m. przy potudniowo-zachodniej linii muru. Na niniejszej skarpie, na terenie
szkoty, znajduje sie drugi mur oporowy o wysokosci ok. 1,00 m, umozliwiajgcy przejscie przy
budynku szkoty (mur poza zakresem opracowania, znajdujgcy sie na sasiedniej dziatce, w dobrym
stanie technicznym).

Na terenie, wzdtuz pétnocno-zachodniej linii muru rosng zywotniki — 16 szt.: 6 szt. wysokosci ok. 3,0
m i 10 szt. wys. ok. 2,0 m.

Na terenie parkingu zlokalizowane sg 2 latarnie.

Teren wjazdu i parkingu pokryty jest kostkg betonowg gr. 8,0 cm na podbudowie, pozostaty teren w
obrebie inwestycji zielony porosniety trawg oraz od strony dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2 krzewami o

niskiej wartosci.

5. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt remontu muru oporowego polegajacy na
rozbiorce i odtworzeniu czesci muru oporowego zlokalizowanego wzdtuz krawedzi parkingu oraz na
wykonaniu prac naprawczych czesci muru o betonowej podwalinie i murowanego z cegty
silikonowej.

Istniejgce zagospodarowanie terenu i parametry zlokalizowanych obiektow nie ulegng zmianie.
Odtworzenie nawierzchni na parkingu i wjazdu na parking w istniejacych gabarytach.

Projektuje sie demontaz latarni na czas trwania rob6t i ponowny montaz w tych samych
lokalizacjach. Kable elektroenergetyczne oswietlenia terenu oraz biegnace pod wjazdem na parking
i przecinajgcy mur biegnacy do budynku nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi roztgcznymi.

W murze w miejscu przebiegu kabla energii elektrycznej nalezy na wysoko$ci przebiegu kabla
zainstalowac rure stalowg @160 umozliwiajgca bezkolizyjny przebieg kabla.
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Rure kanalizacji deszczowej @160 zlokalizowang przy przebiegu muru zabezpieczy¢é poprzez
potozenie polistyrenu ekstrudowanego szerokosci 60,0 cm gr. 12,0 cm na podsypce piaskowej gr.
10,0 cm.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i projektami wykonawczymi.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatkg na ktérej zlokalizowana jest
szkota (wykonanie wykopow budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
zgodny od Wtasciciela i Uzytkownika dziatki sasiedniej nr ew. 644/2.

Prace w zblizeniu do istniejacych instalacji zewnetrznych wykonywaé¢ ze szczegodina
ostroznoscia stosujac narzedzia reczne.

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlaneqo

Projektuje sie remont istniejgcego muru oporowego. Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie ze stanem
obecnym, jako mur oporowy przy parkingu, przy granicy z sasiednimi dziatkami w miejscu istniejgce;j
skarpy.

Wijazd na teren od strony ulicy Styp-Rekowskiego, podjazd na istniejgcy parking, zabezpieczenie
skarpy murem przy parkingu od strony pétnocno-zachodniej przy pasie drogowym, zabezpieczenie
skarpy murem przy parkingu od strony potudniowo-zachodniej przy dziatce na ktérej zlokalizowana
jest szkota.

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlaneqo

Mur oporowy zbudowany w formie:

- przy budynku KPP w Bytowie jako mur petny.

- przy parkingu, po stronie zachodniej jako mur oporowy ze stupkami, przestrzer pomiedzy stupami
wypetniona panelami z ogrodzeniowg siatkg stalowa,

- przy terenie zielonym oraz kojcach dla pséw jak mur petny, od poziomu podwaliny betonowej

murowany z cegty silikatowej.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo

8.1. Kubatura: brak obiektéw kubaturowych

8.2. Powierzchnia: 17,09 m2

8.3.1. Wysokos$¢ obiektu: od ok. 195 cm do 350 cm, w tym:

- mur zelbetowy: od 197 cm do 350 cm,

- mur z cegly silikatowej na podwalinie betonowej: do 195 cm do 302 cm.
8.3.2. Grubos¢ muru: od 25 cm do 45 cm

8.3.3. Dtugo$¢ muru: 53,20 m, w tym:

- mur zelbetowy: 31,80 m,
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- mur z cegty silikatowej na podwalinie betonowej: 21,40 m.
8.4. Liczba kondygnaciji: nie dotyczy.

9. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Teren inwestycji jest terenem uzbrojonym, w bezposrednim sagsiedztwie remontowanego muru
oporowego znajdujg sie:

- kanalizacja sanitarna ks200,

- kanalizacja deszczowa kd160,

- instalacja elektroenergetyczna,

Przebieg tras zgodnie z mapg do celéw projektowych i rysunkiem zagospodarowania terenu.

W zblizeniu do muru oporowego, na dz. nr ew. 644/2 znajdujg sie nastepujgce instalacje
zewnetrzne:

- kabel elektroenergetyczny, okoto 85 cm od projektowanego muru,

- instalacja gazowa, okoto 180 cm od projektowanego muru,

- kanalizacja deszczowa, okoto 380 cm od projektowanego muru,

- kabel teletechniczny, okoto 370 cm od projektowanego muru.

W zblizeniu do istniejacych instalacji zewnetrznych prace nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng

ostroznoscia.

10. Zielen

Wzdtuz pétnocno-zachodniej czesci muru rosng zywotniki, 16 szt.: 6 szt. wysokosci ok. 3,0 m i 10
szt. wys. ok. 2,0 m. Przy budynku KPP w zblizeniu do muru rosnie 1 zywotnik o wysokosci ok. 3,0
m. Projekiuje sie wykopanie zywotnikbw na czas trwania rob6t, odpowiednie ich zabezpieczenie i
pielegnacije a nastepnie, po zakonczeniu prac posadzenie ich w identycznych lokalizacjach.

Wzdtuz muru na dziafce sgsiedniej nr 644/2 rosng krzewy, samosiejki o niskich wartosciach. Dla
prawidtowego wykonania prac naprawczych muru nalezy uzyska¢ zgode od Wtasciciela i
Uzytkownika dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2 i wykarczowac krzewy — okoto 7,6 m?2.

11. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogélne.” Z sierpnia 1998 r.

Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do |l _kategorii geotechnicznej (mur oporowy

posadowiony na prostych warunkach gruntowych).
Na stronach G/1 do G/21 zatgczono opinie geotechniczna, informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz projekt geotechniczny.
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12. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiekiu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie

niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stanu obiektéw sgsiednich.

Uciagzliwo$¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatkg na ktérej zlokalizowana jest szkota
(wykonanie wykopdw budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania zgodny od Wiasciciela i
Uzytkownika dziatki sgsiedniej nr ew. 644/2.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewhiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

13.1. Zelbetowy mur oporowy

Zakres projektowanych prac:

- rozebrac istniejacy mur oporowy,

- wykona¢ zelbetowy mur w miejscu rozebranego:

Przyjeto posadowienie sciany oporowej na stropie gruntéw nosnych jakimi sg gliny piaszczyste. Na
istniejacym gruncie nalezy wykona¢ minimum 10cm betonu podktadowego klasy C8/10. W
przypadku gdyby w poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie gruntow nienosnych nalezy je
wybrac¢ i zastgpi¢ betonem podktadowym. Ptyta podstawy muru oporowego posiada nachylenie
wielkosci 5°-6° w strone wyzszego naziomu, zgodnie z rysunkami. Nachylenie takie nalezy wykonac¢
rowniez w betonie podktadowym. Nie dopuszcza sie wykonania betonu podktadowego na jednym
poziomie.

Plyte podstawy zaprojektowano o grubosciach zréznicowanych okreslonych na rysunku. Grubosé
ptyty w miejscu pracujgcym ie mniej niz 30cm, brubo$¢ ptyty w miejscach krawedzi 25cm.

Sciane pionowg muru oporowego zaprojektowano jako pionowa od strony lica. Od strony gruntu
$ciana posiada grubos¢ zmienng. Grubos$¢ sciany w koronie posiada szeroko$¢ 25cm a grubos¢ w
podstawie wynosi 30cm.

Korona catej sciany oporowej zlokalizowana jest na jednej rzednej wynoszacej 147,70m npm. Na
koronie $ciany oporowej wykonane ma by¢ ogrodzenie o stupkach zelbetowych 25cm x 25cm. W
zwigzku z tym nalezy w koronie $ciany pionowej przed betonowaniem osadzi¢ startery do
potaczenia z zbrojeniem stupkéw. Usytuowanie stupkdéw wg projektu architektonicznego. W dolnej
czesci sciany pionowej co 2,00m wykonac rury srednicy okoto 80mm celem odprowadzenia wody
gruntowej mozliwie gromadzonej od strony parkingu.
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Sciane od strony gruntu zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie masami KMB (gr. min. 3,0 mm po
wyschnieciu).

Klasa ekspozycji elementow muru XC2.

Klase beton elementéw — C30/37 W6

Stal B500SP lub podobng (A-IlIN).

Nominalne otulenie zbrojenia przyjeto jako 40mm.

Fragment muru o diugosci 4,0 m przy budynku do wjazdu na parking, projektuje sie, na czesci
oporowej, jako murowany z bloczkéw betonowych.

Wypetnienie muru pomiedzy stupkami projektuje sie panelami ogrodzeniowymi:

- rama z ksztattownikow L50x50x6 wypetniona siatkg karbowang stalowg o oczkach 50x50 mm
wykonang z drutu o grubosci 4,0 mm.

Na czesci murowanej oraz na stupkach projektuje sie osadzenie czap granitowych z granitu

ptomieniowanego.

13.2. Mur murowany z cegty silikatowej na podwalinie betonowej
Zakres projektowanych prac:
- sku¢ tynk na podwalinie,
- usungc¢ slady porosniecia mchami i porostami, odgrzybi¢. Nalezy zastosowac preparaty niewodne,
0 wysokim dziataniu biobdjczym i rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych.
- usungc luzne zaprawy i luzne fragmenty cegiet,
- redukcja zasolenia zasolonych fragmentéw muru poprzez natozenie oktadéw z pulpy celulozowe;j.
- pogtebienie istniejgcych peknie¢ w tynku celem ich dalszej naprawy,
- oczyszczenie powierzchni materiatu. Oczyszczenie niskocisnieniowg metodg strumieniowo-$cierng
(strumien nie moze przekracza¢ 1 atmosfery) z wykorzystaniem miekkich kruszyw.
- mur betonowy naprawi¢ w systemie naprawy betonu pcc:
Do naprawy zastosowac kompletny system wybranego producenta. niedopuszczalne jest tagczenie
materiatéw z ré6znych systemow.
- wykonanie wypetnien i scalen zarysowan muru metodg iniekciji,
- wykonanie warstwy kontaktowej na oczyszczonym murze,
- uzupetnienie ubytkéw,
- wyréwnanie powierzchni,
- zabezpieczenie nawierzchni.
- naprawa muru z cegty silikatowej:

Zastosowac¢ analogiczng metode napraw jak w przypadku muru betonowego.

13.3. Prace naprawcze nawierzchni

Przy remontowanym murze nalezy wykonac prace odtworzenia nawierzchni:
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- ha wjezdzie na parking odtworzenie kostki betonowej 10x20 cm gr 8,0 cm fazowanej czerwonej,
- na parkingu odtworzenie kostki betonowej 10x20 cm gr 8,0 cm fazowanej szarej,
- przy budynku opaska betonowa z kostki betonowej 10x20 cm gr 6,0 cm fazowanej szarej,
- na skarpach — ptyty azurowe betonowe gr 10,0 cm w kolorze szarym,
- przy skarpie na parkingu przy wjezdzie zainstalowaé 4 szt. stupkdéw ostrzegawczych, stalowych,
@100, H=110 cm kotwionych w zainstalowanym krawezniku w odstepach co 100 cm.
- tereny zielone:
- projektuje sie nawiezienie ziemi urodzajnej gr. 20,0 cm,
- teren obsiac¢ trawg - do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke traw przeznaczonych
do miast o wysokiej odpornosci na uzytkowanie,
- obsiang trawe przykry¢ 2,0 cm warstwa torfu ogrodniczego i uwatowaé watem lekkim.
- przed rozpoczeciem prac wykopac zywotniki rosngce w zblizeniu do muru, zabezpieczy¢ je na

czas trwania prac i ponownie zasadzi¢ po zakonczeniu prac w identycznych lokalizacjach.

13.4. Instalacje zewnetrzne w zblizeniu do muru

Prace nalezy wykonywac¢ recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Wszystkie ujawnione w czasie prac
instalacje zabezpieczy¢ na czas trwania robdt. Instalacje ujawnione w trakcie prac a
niezinwentaryzowane nalezy zgtosi¢ Inspektorowi.

- instalacje elektryczne w obrebie prac zabezpieczy rurami ochronnymi roztgcznymi,

- stupy oswietleniowe na parkingu roztaczy¢, zdemontowac¢ a nastepnie, po zakonczeniu prac
zainstalowac w identycznych lokalizacjach,

- W murze w miejscu przebiegu kabla energii elektrycznej nalezy na wysokosci przebiegu kabla
zainstalowac rure stalowg @160 umozliwiajgca bezkolizyjny przebieg kabla,

- rure kanalizacji deszczowej @160 zlokalizowang przy przebiegu muru zabezpieczy¢ poprzez
potozenie polistyrenu ekstrudowanego szerokosci 60,0 cm gr. 12,0 cm na podsypce piaskowej gr.
10,0 cm.

13.5. Wykonczenie, kolorystyka

- mur oraz stupki otynkowac tynkiem cementowym kat. lIl,

- czapy na stupach i fragmencie muru wykona¢ z granitu ptomieniowanego.

Kolorystyka:

- mur frontowy oraz boczny przy parkingu i stupy (czes¢ zelbetowa) malowac farbg fasadowg
zewnetrzng krzemianowg na kolor ,stara biel” — RAL 9010,

- podwaline betonowg muru silikonowego malowac farbg silikonowang zewnetrzng na kolor szary
RAL 7042

- mur z cegly silikatowej malowac farbg fasadowg zewnetrzng krzemianowg na kolor ,stara biel” —
RAL 9010,
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- panele ogrodzeniowe oraz siatka malowane proszkowo na kolor antracyt,
- stupki ostrzegawcze przy parkingu malowane proszkowo na kolor antracyt,
- czapy granitowe z granitu szarego,

- kostka betonowa parkingu szara,

- kostka betonowa wjazdu na parking czerwona,

- ptyty azurowe betonowe szare

- kostka betonowa opaski budynku szara,

- krawezniki i oporniki betonowe szare.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z rysunkami i opisami na rysunkach.

Na wykonanie prac budowlanych przy granicy dziatki z dziatka na ktoérej zlokalizowana jest
szkota (wykonanie wykopow budowlanych oraz prac remontowych a nastepnie
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego), Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
zgodny od Wtasciciela i Uzytkownika dziatki sasiedniej nr ew. 644/2.

Prace w zblizeniu do istniejacych instalacji zewnetrznych wykonywaé¢ ze szczegodina
ostroznoscia stosujac narzedzia reczne.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

14.1. Dane podstawowe

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont muru oporowego Komendy Powiatowej Policji
w Bytowie..

W sktad zamierzenia budowlanego wchodzg:

- rozbidrka czesci muru oporowego,

- odtworzenie niniejszego muru,

- odtworzenie nawierzchni przy murze po wykonaniu prac,

- remont czesci muru murowanej z cegty silikatowej.

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na dz. nr ew. 643; obreb nr 0005, Bytow; jedn. ew.
220102_4 — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220102_4.0005.643

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przedmiotowego terenu.

14.2. Opis ogolny
Brak obiektéw kubaturowych.
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14.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

Nie dotyczy.

14.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

14.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe
Nie dotyczy.

14.6. Informacje o przewidywanej gestosci obciagzenia ogniowego
Nie dotyczy.

14.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy.

14.8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Nie dotyczy.

14.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych
Odlegtosci zgodnie z WT i MPZP.

14.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Nie dotyczy.

14.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nie dotyczy.

14.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
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dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.
Nie dotyczy.

14.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Nie dotyczy

14.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Nie dotyczy.

15. Uwagi koncowe

Prace budowlane musza by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami.

Dla wszystkich produktéw referencyjnych, przywotanych w projekcie, dopuszcza sie
zastosowanie materialu réwnowaznego. Wykorzystanie zamiennikow powinno zosta¢

kazdorazowo uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski
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