OPIS TECHNICZNY
Inwestor
URZAD GMINY ROZPRZA 97-340 ROZPRZA ul. SPORTOWA 7

Podstawa opracowania

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
Ll wytyczne architektoniczne

= warunki techniczne wlaczenia do sieci

. zlecenie inwestora

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej : dla
PARKINGU ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHCICACH

ul. Szkolna, dz.nr 2436, 2184; Niechcice, gm. Rozprza

Lokalizacja sieci kd 300:
- kanalizacji deszczowej: ul. Szkolna dz. dr 2184

Zalozenia projektowe

Odprowadzanie wo6d opadowych i roztopowych — do sieci kanalizacji deszczowej @300
ul. Szkolna dz. dr 2184. Wiaczenie do istniejacej studni na sieci kanalizacji deszczowe;.

Opis projektowanych rozwiazan — przylacze i instalacja kanalizacji deszczowej

Obliczenie ilo$ci wod opadowych:

Ilos¢ lat roczna wysoko$¢ opadow tm czas trwania deszczu

1x5 lat 580mm 15min

Natezenie deszczu obliczeniowego: q=200dm’/s/ha



Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych

llos¢ lat  roczna wysoknsczapddéania deszczu
mm min
5 580 15

q= 200 dm®/s/ha

Powierzchnia dachu:
Fd= 580 m? 9,3925
Powierzchnia utwardzona kostka:

Ftk= 670 m?

Powierzchnia oczyszczalni

Fto= 0 m’

Powierzchnia podjazdu:

Fp= 0m? 1,292
Powierzchnia catkowita

Fe= 1250 m?

Wspotczynniki sptywu

Dach 0,9
Taras kostka 0,9
Taras otoczak 0,55
Podjazd 0,95

Sredni wspétczynnik sptywu
o= 0,80

Obliczenie ilosci wéd opadowych
Qc= 22,5 dm’/s

Rurociagi:
Kanat glowny - przylacze: rura $200, klasy SN lite.
Instalacja - rura $200 160, klasy SN8 lite.

Sprawdzenie hydrauliczne przylacza kanalizacyjnego:
$200, i=12,75%, Q=22,5 dm’/ s, h/d=31,40%, v=2,95m/s - warunek predkosci i napelnienia poprawny.

Studnia betonowa rewizyjna na przytaczu DN1200 osadnikowa SR1
Studnie rewizyjne i osadnikowe DN1200 sktadajace si¢ elementow:

e  kregi betonowe DN1200, wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci nw<5%
kinety - betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kregi
podktad betonowy C8/C10, gr.10-15cm
uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa
fabrycznie osadzone przejscia szczelne,
fabrycznie osadzone stopnie wlazowe, stalowe, powlekane poliamidem
plyta nastudzienna zelbetowa C35/45 w ciggach komunikacyjnych lub zwienczenia stozkowe — zwezka
niesymetryczna z wltazami zeliwnymi. W zwezce studni pod wtazem ok. 10cm nalezy zamontowac tzw.
porecz chwytng z preta ze stali nierdzewnej o srednicy 30mm 7cm od $ciany.
Regulacji wysokosci studni dokona¢ nalezy za pomoca pierScieni dystansowych zakladajac obnizenie
projektowanej rzednej wierzchu wtazu o min Scm.
Zastosowanie zwezki stozkowej w ciggach komunikacyjnych wymaga potwierdzenia przez producenta studni.
Wtaz zeliwny @600 w klasie D400 w ciagach komunikacyjnych i A15 w terenach zielonych.
Whpusty sciekowe:
Wpusty  $Scieckowe  DNS5S0Omm  typowe z  betonu  wodoszczelnego (WS8)  mrozoodpornego
(F 50) o klasie wytrzymato$ci min. C35/45.
W sktad studzienki wchodzi: wpust zeliwny D400, podstawa betonowa ©920x150mm pod wpust 300x440mm,
pierscien dystansowy #920x680x250mm, nadstawki betonowe. o zmiennych wysokosciach oraz element




denny @500mm z odsadzka z przej$ciem szczelnym @200mm. Osadnik o wysokosci 1,0m. Wysoko$§¢ wpustow
regulowa¢ nalezy za pomoca pierScieni dystansowych zakladajac obnizenie projektowanych rzednych o min
Scm.

ODWODNIENIE LINIOWE

Odprowadzenie wod deszczowych z wjazdu na parkingi przewidziano w postaci odwodnienia liniowego typ
ACO Drain Multiline V200S H=12cm, kl. Z rusztem zeliwnym ob. D400 Odptyw za pomoca skrzynki
odptywowej z kro¢cem @160. Korytka ukladaé nalezy na tawie batonowej klasy C15/20. Studzienki odwodnien
liniowych zasyfonowane z osadnikiem.

WLACZENIE DO SIECT:

Wiaczenie przylacza kanalizacji deszczowe] realizowane bedzie do istniejacego kanatu DN300 w pasie
drogowym ul. Szkolnej poprzez istniejaca na kanale studni¢ SDi o rzednych 215,81, 213,77.

Wprowadzenie rury do istniejacej studni: W studni nalezy wykué otwor dla przepuszczenia rury przewodowej
po uprzednim jej nawierceniu. Na rur¢ przewodowa zalozy¢ systemowe przejscie szczelne do wmurowania i
wmontowac je do §ciany studni za pomocg bezskurczowej wodoszczelnej zaprawy naprawcze;.

Informacja dotyczaca wykonania przewiertu

Przewiert pod ul. Szkolnej - przytgcze kanalizacji sanitarnej $200
Zaprojektowano przewiert:

- rurg DN315 o dtugosci 4,5m

Komora nadawcza o wymiarach 1,5mx3,0mx2,3m [szeroko$¢ x dlugo$¢ x wysokos¢] zlokalizowana na terenie
posesji inwestora. Komora odbiorcza od strony sieci istniejaca studnia rewizyjna na sieci.

Dla wykonania obu przewiertow zaprojektowano komory robocze szalowane grodzicami G-62.

Zaprojektowano komory przewiertowe dostosowane do wymiarow wiertnic HWP-33 prod. WAMET Sp. z o.0.
OPIS TECHNOLOGI WYKONANIA PRZEWIERTU

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia osi przewiertu i lokalizacji komory przewiertowej. Zlokalizowaé nalezy
réwniez istniejace uzbrojenie podziemne wedtug planu sytuacyjnego i profilu kanatu.

Po wykonaniu komory przewiertowej nalezy na jej dnie ustawi¢ wiertnice HWP-33 lub HWP-51 ze spadkiem
takim jak o$ projektowanego przewiertu.

Minimalna dlugo$¢ rur 1,0m, a maksymalna 290 m. Teren robdot nalezy odgrodzi¢
i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych. Sprzet budowlany nie powinien podjezdzac¢ blizej niz 1,5 m
od krawedzi komory roboczej.

Roboty winna wykonywa¢ brygada odpowiednio przeszkolona pod wzgledem BHP.

Po wykonaniu przewiertu nalezy do wnetrza rury przewiertowej wprowadzi¢ rure przewodowa z opaskami
dystansowymi co ok. 1,50 m (opaski np. firmy INTEGRA).

Na koncach rur przewiertowych zamontowa¢ manszety.

Informacja o jakosci Sciekow:

Na  podstawie badan  prowadzonych  przez instytut ochrony $rodowiska w  Warszawie
w latach 1998-1999 stezenie substancji ropopochodnych w $ciekach deszczowych dla dachow, parkingéw, ulic
osiedlowych w przypadku deszczu i roztopu nie przekroczyla stgzenia 3,7mg/l. Z uwagi na mozliwo$é
przekroczenia dopuszczalnych st¢zen dla zawiesiny ogdlnej powyzej 100mg/1 przewidziano studni¢ osadnikowa
DN1200 (ozn. SD1) zapewniajaca redukcje zawiesiny ogoblne;j.

W studni tej przewiduje si¢ rowniez lokalizacj¢ poduszek sorpcyjnych- 2 szt.

Informacje montazowe dotyczgce systemow kanalizacyjnych

Podstawowa czynnoscia zapewniajaca prawidlowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek
jest wiasciwe przygotowanie podioza gruntowego. W przypadku posadawiania studzienek na gruntach sypkich
wystarczy tylko dodatkowe dogeszczenie gruntu w strefie montazu studzienki.

W przypadku przewodéw ukladanych w osi jezdni zageszczanie wykonaé nalezy bardzo starannie z
zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazdow najezdzajace na pokrywy
studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podilozu powodowalyby jego dodatkowe zaggszczanie i
osiadanie studzienki. Zaggszczanie gruntu mozna uznaé¢ za prawidlowe jezeli stosunek modutu odksztatcenia
wtornego do pierwotnego jest nie wigkszy od 2.2. Po doktadnym zaggszczeniu rzgdna podtoza pod studzienke
powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byla wyzsza od rzgdnej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie
nalezy dopuszcza¢ do przeglebiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskaé¢ nalezy
przez ulozenie warstwy zwiru 1 jego staranne zaggszczenie lub uloZenie warstwy piasku stabilizowanego
cementem (proporcje okoto 1 : 10) nie nalezy stosowaé chudego betonu, ktory nadmiernie zaktocatby warunki
posadowienia. W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty w
stanie zwartym, pélzwartym 1 twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okolo 25 cm,




a usunigty grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospotka lub dobrze zageszczalnym piaskiem. W przypadku
przewoddw uktadanych w osi jezdni dno wykopu oraz ulozong warstwe gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie
zagescic stosujac cigzkie zageszczarki. Posadawianie studzienek na stabych gruntach (grunty spoiste w stanie
plastycznym, migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga odrebnej, poglebionej analizy. Analiza ta
powinna obejmowaé przede wszystkim okreslenie wielkosci osiadania studzienki ale takze osiadania przewodu
kanalizacyjnego. Wykonanie wykopu i osadzenie w tym miejscu studzienki powoduje odcigzenie gruntu. Tak
wigc nie ma powodoéw dla wystapienia dodatkowych osiadan jednak pod warunkiem, ze nie wystgpuja
obcigzenia komunikacyjne, przede wszystkim w postaci najazdow kot pojazdéw na pokrywe studzienki. W
przypadku konieczno$ci wzmocnienia podloza technologie wykonania tych prac dostosowa¢ nalezy do sposobu
posadowienia przewodu kanalizacyjnego. Zastosowa¢ mozna:
-czg$ciowa lub catkowita wymiang gruntu stabego, staby grunt zastgpuje sie dobrze zaggszczalnym gruntem
sypkim (wskaznik uziarnienia U > 5, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0.95),
-staby grunt mozna cz¢$ciowo zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem,
-studzienk¢ mozna posadowi¢ na ptycie fundamentowej zmniejszajacej naciski na stabe podtoze gruntowe,
-w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo stabych gruntéw studzienke
mozna posadowi¢ na mikropalach.
W przypadku czgsciowej wymiany gruntdw zaleca sie oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy gruntu
sypkiego za pomoca geotkaniny.
W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ polaczona z przewodem za pomoca kroétkich odcinkow rur (o
dtugosci okoto 0.5 m).
Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zaggszczac
warstwami o grubo$ci umozliwiajacej dokladne zaggszczenie. Wskaznik zaggszczenia obsypki dla studzienek
utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami
komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.
Wykonanie i odbidr izolacji studni betonowych powinny by¢ zgodne z Instrukcja nr 240 ITB ,Instrukcja
zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych”.
Izolacje powinny:
- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budowlg od wody lub wilgotnego gruntu,
- §cisle przylega¢ do izolowanego podktadu,
- powierzchnia izolacji powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen,
- warstwy izolacyjne w sposob ciagly i szczelny powinny by¢ polaczone z uszczelnieniem miejsc przejscia
kanatu przez izolowana konstrukcje.
Robot izolacyjnych nie nalezy prowadzi¢ w dniach deszczowych i przy temperaturze ponizej +5° C.
Nalezy uzy¢ aktualnie produkowanych materiatow izolacyjnych zgodnych z PN m.in. PN-B 24620/1998
,,.Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”.
Studzienke montowang w drodze przygotowac tak, aby byta mozliwos$¢ osadzenia (zatopienia) zeliwnego wlazu
o 1 cm ponizej nawierzchni. Gora wlazu musi by¢ doktadnie zlicowana z powierzchnig drogi (kostki betonowej,
asfaltu itp.).
Osadzenie wilazu studzienek montowanych w asfalcie mozna wzmocni¢ dodatkowo poprzez pierscienie
betonowe do zabezpieczenia wlazu lub wykonanie wokot teleskopu opaski z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowe;j.
Skrzyzowania i zblizenia z infrastruktura techniczna.
Nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen z uwagi na roboty prowadzone bezwykopowo. W obrebie
istniejgcej infrastruktury prace ziemne wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.
Uwagi koncowe
= (Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych . Cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami.
= Stosowac si¢ do instrukcji i warunkoéw technicznych producentéw materiatdéw oraz warunkow
zawartych w certyfikatach materiatow.
=  Przylacza podlegaja odbiorowi przez administratora sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjne;.
= Po wykonaniu, przed zasypaniem przylacza nalezy zglosi¢ do zinwentaryzowania przez
uprawnionego geodete.
= W obrebie skrzyzowan prace ziemne wykonac rgcznie.
= Dokona¢ przekopow kontrolnych w celu sprawdzenia glebokosci posadowienia przewodow
istniejacego uzbrojenia terenu.

Opracowat:
mgr inz. GRZEGORZ GALA
LOD/4644/PWBS/21



