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i kostka betonowa kolor grafit 8 cm
— ___| podsypka piaskowo-cementowa 3 cm kostka betonowa kolor grafit 8 cm
[ | podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego podsypka piaskowo-cementowa3cm|
— stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 20 cm odbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego kostka betonowa kolor grafit 8 cm
l podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 25 ¢m | podsypka piaskowo-cementowa3cm
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - 25 ¢m podbudowa zasadnicza z kru_szgwa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - 25 ¢m
spotka z 0.0.
PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA PARKINGU ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ data:  10.2022
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHCICACH
ul.Szkolna, dz.nr 2436, 2184; Niechcice, gm.Rozprza skala:  1:100
projektant: nr uprawnien podpis
MGR INZ. ARCH. Anna Nowak GP.IV.7342/154/94
tytut rysunku: nr rysunku
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