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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany:

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH ORAZ ZATOKA AUTOBUSOWA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W NIECHCICACH

Niechcice, ul. Szkolna / Czestochowska
dz.nr 2436, 2184; obreb Niechcice; gmina Rozprza

Inwestor:

GMINA ROZPRZA
97-340 Rozprza, ul. 900-lecia 3

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Nowak, upr. nr GP.IV.7342/154/94,

w specjalnosci arch. b/o i konstr., LO 0097
ul. Sienkiewicza 24/31, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Spis tresci:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC WYKONYWANIA
1.1. Zakres robét
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastepujgce obiekty i roboty:
e budowe 23 miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych w tym 2 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych
e przebudowe istniejgcego zjazdu z ul. Szkolnej
e budowe zatoki autobusowej
e budowe kanalizacji deszczowej
1.3. Kolejno$¢ wykonywania robdt
1.3.1 Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania przejs¢ dla pieszych,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ewentualnego ogrodzenia
powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow
i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
¢ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
¢ 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
1.3.2 Roboty branzy drogowej
e wykonanie robdt przygotowawczych
— zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pracownikéw,
— odtworzenie trasy,
e wykonanie robdt ziemnych
— wykopy, nasypy,
e wykonanie podbuddw nawierzchni miejsc parkingowych
— profilowanie i zageszczanie podfoza,
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
— warstwa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,
e wykonanie elementdéw ulic
— krawezniki betonowe,
e wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych
— nawierzchnie z kostki betonowej,
o wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu
— oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, ogrodzenia, urzadzenia
zabezpieczajace ruch pieszy,
e wykonanie robdt koncowych
— uporzadkowanie placu budowy, likwidacja bazy sprzetowo-materiatowe;j.
2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem wystepujg nastepujace obiekty
budowlane oraz urzadzenia uzbrojenia terenu:
e ulica Szkolna,
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e doziemne uzbrojenie techniczne w ulicy Szkolnej, )

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

e czynny cigg komunikacyjny — ulica Szkolna (zagrozenie w wyniku wypadku
komunikacyjnego). )

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT

Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie robot, ktdrych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

e roboty montazowe prowadzone w pasie ruchu jezdni drogi,

e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego: koparek,
tadowarek itp.,

» brak lub zte oznakowanie rob6t prowadzonych w jezdni drogi. )

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracownikéw powinno obejmowac:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

e zasady stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych
obowigzkdw.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi,

e zapewnienie likwidacji zagrozen zdrowia i zycia pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Pracownicy sg zobowigzania do stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j. )

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Nowak
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