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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : PRZYLACZE WRAZ INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PARKINGU ORAZ ZATOKI AUTOBU-
SOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHCICACH

ADRES INWESTYCJI : ul.Szkolna, dz.nr 2436, 2184; Niechcice, gm.Rozprza

INWESTOR ;' GMINA ROZPRZA

ADRES INWESTORA : 97-340 ROZPRZA UL.SPORTOWA 7

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Grzegorz Gala
DATA OPRACOWANIA :  poniedziatek, 5 czerwiec 2023

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......cccoeeviiiiiiiiiiiiiiicniee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

poniedziatek, 5 czerwiec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BudowA kanalizaciji sanitarnej w ul. Czestochowskiej od granic z miejscowoscig Kolonia Zuchowice do skrzyzowania z ul. Chrobrego.
Inwestycja polega¢ bedzie na ukfadaniu kanatéw grawitacyjnych fi200 w wykopie otwartym w poboczu. Pokonanie przeszkody terenowej w
postaci jezdnia asfaltowej drogi powiatowej - Ul. Czestochowska- na odcinku od studni S.1-S.2, SD.5-SD.6, S16-S66, S11-S51, S8-S43, S7-
S37, S4-S22 przewiduje sie wykona¢ za pomoca metody bezwykopowej.

Technologia robdt ziemnych - wykopy koparkami podsiebiernymi, wykopy na odkiad oraz wykopy reczne, wywéz na odlegtos¢ do 5km, wyko-
py wasko przestrzenne oszalowane - szalunki stalowe prefabrykowane, skrzyniowe, przesuwne ( petne umocnienie $cian),
Charakterystyka materiatowa:

Kanaty:

Kolektor gtéwny 200 przewidziano z rur PVC klasy S (SDR 34). Rury PVC

gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i eksfiltracjg Sciekow.

Studnie:

Studnie zelbetowe

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych 1,2 m wykonane z betonu C35. W studni nalezy zamontowa¢ stopnie ztazowe ze-
liwne. Studnie nalezy zakonczy¢ pokrywg zelbetowg z wtazem zeliwnym 0,6 m klasy D400. Przejscia kanatéw dolotowych i wylotowych wy-
kona¢ jako szczelne. Dennica jako prefabrykowana z wlotami i wylotami zgodnie ze schematem rysunkowym.

Z uwagi na ograniczong przestrzen robocza na trasie kolektora gtéwnego zaprojektowano studnie rewizyjne bezwtazowe TEGRA fi600 . W
skfad studni wchodzi: pokrywa zeliwna D400, rura teleskopowa - teleskopowy adapter , rura karbowana, kineta studzienki. Kaskadowe wig-
czenia do studzienek wykonaé nalezy za pomoca wktadek In-situ.

Studzienki przylgczeniowe zostaty przewidziane jako TEGRA fi425. W skfad studni wchodzi: pokrywa zeliwna D400, rura teleskopowa, rura
karbowana, kineta studzienki. Kaskadowe witgczenia do studzienek wykona¢ nalezy za pomocg wktadek In-situ.

Technologia robdt ziemnych - wykopy koparkami podsiebiernymi, wykopy na odkfad oraz wykopy reczne, wywoz na odlegto$¢ do 5km, wyko-
py wasko przestrzenne oszalowane - szalunki stalowe prefabrykowane, skrzyniowe, przesuwne ( petne umocnienie $cian),
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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KANALIZACJA DESZCZOWA 2023,06,05.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm’ m3 89.2500 89.2500
2.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 42.8400 42.8400
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 160 mm
3. kregi betonowe wys.500 mm' szt. 15.0000 15.0000
4.|0Odwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 - |szt 6.6950 6.6950
korytko 1000 mm z ksztattownikiem zel.
5.|Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, kielichowa, o|m 38.7600 38.7600
$rednicy i grubosci $cianki 200x5,9 mm lite
6.|Piasek naturalny kopany m3 77.6873 77.6873
7.|dennica prefabrykowana' szt. 3.0000 3.0000
8.|Witaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. B125 szt 3.0000 3.0000
9. |kineta studzienki z PP szt. 2.0000 2.0000
10. |pokrywa Zeliwna szt. 2.0000 2.0000
11.|zwezka niesymetryczna szt. 3.0000 3.0000
12.|uszczelka miedzykregowa samosmarujgca szt. 18.0000 18.0000
13.|Wpust sciekowy zeliwny kl. D 400 H-115, 3/4 kot- |szt 1.0000 1.0000
nierz, z rusztem uchylnym
14.|trzon studzienki rura karbowana m 2.1000 2.1000
15.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.9320 1.9320
nego B-10'
16.|uszczelka szt. 4.0000 4.0000
17.|rura teleskopowa szt. 2.0000 2.0000
18. | kregi betonowe wys.250 mm szt. 2.5000 2.5000
19.|Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 7.4400 7.4400
20.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 16.7400 16.7400
21.|pierscien wyréwnujacy szt. 6.0000 6.0000
22.|Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton) |m3 1.0650 1.0650
23.|Element denny szt. 1.0000 1.0000
24.|Osadnik uliczny $ciek.fi50cm,h=100 cm szt 1.0000 1.0000
25.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 0.9030 0.9030
nego B 7,5
26.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.I1I m3 0.0670 0.0670
27.|Pierscien dystansowy szt 1.0000 1.0000
28.|Nadstawka $ciekowa fi50cm szt 1.0000 1.0000
29.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.1170 0.1170
30. |roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 20.9900 20.9900
31.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0577 0.0577
32. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL | kg 11.4400 11.4400
R
33.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1600 0.1600
34.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0615 0.0615
35.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0.0332 0.0332
36. | pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.4000 0.4000
37.|gwozdzie budowlane kg 0.6200 0.6200
38.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0.0800 0.0800
39.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0070 0.0070
40.|zaprawa m3 0.0060 0.0060
41.|Piasek zwykty m3 0.0200 0.0200
42.|\Woda m3 0.0520 0.0520
43.|woda m3 0.0455 0.0455
44.|0dwodnienie liniowe ACO DRAIN Multiline V200 - |szt 2.6780 2.6780
Scianka czotowa z ksztattownikiem zel.'
45.|ACO Drain Multiline V200S Ruszt szt 6.5000 6.5000
46. |stopnie wtazowe zeliwne szt. -3.4000 -3.4000
47. kregi betonowe wys.500 mm" szt. -2.0000 -2.0000
48.|materiaty pomocnicze zt
49.|Materiaty inne (Materiaty) zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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KANALIZACJA DESZCZOWA 2023,06,05.ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 31.5834
2.|Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 10.5800
3.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 5.9983
4.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1.8200
5.|Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 1.2049
6./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.2832
8.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.7438
9.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.4550
10.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1400
RAZEM
Stownie:
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il |m3
d.1/0206-03 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
155.8 m3 155.800
RAZEM 155.800
2|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m2
d.1/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 11-1V wraz z rozbiérkg
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
3/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm-podsypka m?2
d.1/0501-02
79.49 m?2 79.490
RAZEM 79.490
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm-obsypka m?2
d.1/0501-02
79.49 m?2 79.490
RAZEM 79.490
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m?2
d.1/0501-03
79.49 m?2 79.490
RAZEM 79.490
6/|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka m?2
d.1/0501-04
95.38 m?2 95.380
RAZEM 95.380
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-lll - zasypywanie wykopow gruntu pospotkg - petna wymiana
gruntu z pomniejszeniem na podbudowe drogi 0,5m
89.25 m3 89.250
RAZEM 89.250
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1{0236-01
89.25 m3 89.250
RAZEM 89.250
2 Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - |m
d.2|0408-03 rura fi200x5,9 lita PVC
38 m 38.000
RAZEM 38.000
11/KNR 7-28 Wigczenie przytacza kd do istniejgcej studni na sieci kanalizacji deszczowej otw.
d.2|0204-10
analogia
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2/0513-03 gtebok. 3m - studnie betonowe fi1200 ( dennica prefabrykowana, kregi betonowe
DN1200 tgczone na uszczelki, pierscienie wyréwnujace szt. 2, wtaz kanatowy ze-
liwny D400, izolacja zewnetrzna studni Abizolem 2xR+P)
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
13| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za  {[0.5 m]
d.2/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -1
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
14 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie ru- |szt.
d.2/0517-02 rg teleskopowg
szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu (osadnik, nadstawka, pierscien dystansowy, element denny,
wpust D400)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2| 1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - przedtuzenie ist rur spustowych m
d.2|0816-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
18/ KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé m
d.2/0606-03 prefabrykatéw 15°cm - ACO Drain Multiline V200S H=12cm, kl. ob. D400
1000 6.5 m 6.5
$c. czot. 2
RAZEM 6.5
19/KNR 2-02 Przekrycia kanatéw odwodnienia liniowego szer. 200 mm - ruszt zel. D m?2
d.2|0702-09
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
20|AW Przewiert sterowany DN 315 L=4,5m kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|AW Opfaty i koszty towarzyszgce, np. obstuga geodezyjna i geologiczna, zabezpie-  |kpl
d.2|analiza indy- |czenie terenu budowy i inne
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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