kraweznik betonowy

kostka betonowa kolor grafit 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - 25 cm

wpuszczony 15x30cm

kraweznik betonowy 15x30cm
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PRZEKROJ A-A

kostka betonowa kolor grafit 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - 25 cm

odwodnienie liniowe
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PRZEKROJ B-B

PROJ 'T T

spétka z o.0.

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA PARKINGU ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWE data:  10.2022
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIECHCICACH
ul.Szkolna, dz.nr 2436, 2184; Niechcice, gm.Rozprza skala:  1:50
projektant: nr uprawnien podpis
MGR INZ. ARCH. Anna Nowak GP.IV.7342/154/94
tytut rysunku: nr rysunku
ZJAZD PUBLICZNY - PRZEKROJE A.05




