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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Szkota Podstawowa Niechcice - etap Il
1/45100000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
0212-02 15 cm
40.0*0.4*0.3+40.0*0.4*0.5 <cokét ogrodzenia wraz z fundamentem> m3 12.800
RAZEM 12.800
1.2|/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
0101-03
66.0*1.3 m?2 85.800
RAZEM 85.800
1.3|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 |m
0813-01 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
1.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1.1+p0z.1.2*0.05+p0z.1.3*0.3*0.15 <gruz> m3 20.060
RAZEM 20.060
1.5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 12
poz.1.4 m3 20.060
RAZEM 20.060
1.6 Optata wysypiskowa m3
kalk. wtasna
poz.1.1+p0z.1.2*0.05+po0z.1.3*0.3*0.15 <gruz> m3 20.060
RAZEM 20.060
1.7|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
0307-03
26.0*1.5 m?2 39.000
RAZEM 39.000
2|45233250-6 |ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI PARKINGU | ZATOKI AUTOBUSOWE.
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
631.46 <nawierzchnia parkingu> m?2 631.460
114.78 <nawierzchnia zatoki autobusowej> m?2 114.780
RAZEM 746.240
2.2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnos¢ = 7
9902-01
poz.2.1 m?2 746.240
RAZEM 746.240
2.3/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
0103-01 chni w gr.kat.I-Il
poz.2.1 m?2 746.240
RAZEM 746.240
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15 cm 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
poz.2.1 m?2 746.240
RAZEM 746.240
2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-06 bosci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnosé = 10
9902-01
poz.2.1 m?2 746.240
RAZEM 746.240
2.6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z2.0.2.13.
9902-01
poz.2.1 m?2 746.240
RAZEM 746.240
2.7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-08 bosci po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnosé = 12
9902-01
poz.2.1 m?2 746.240
RAZEM 746.240
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2.8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
0105-05 warstwy po zageszczeniu
631.46 <nawierzchnia parkingu> m?2 631.460
114.78 <nawierzchnia zatoki autobusowej> m?2 114.780
RAZEM 746.240
2.9NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
631.46 <nawierzchnia parkingu> m?2 631.460
114.78 <nawierzchnia zatoki autobusowej> m?2 114.780
RAZEM 746.240
2.10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.ll-1V
177.33 <kraweznik> m 177.330
69.81 <kraweznik najazdowy> m 69.810
RAZEM 247.140
2.11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
177.33*0.075 <tawa pod krawezniki> m3 13.300
69.81*0.075 <tawa pod krawezniki najazdowy> m3 5.236
RAZEM 18.536
2.12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
177.33 m 177.330
RAZEM 177.330
2.13|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
69.81 m 69.810
RAZEM 69.810
2.14|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. Il
poz.2.1*0.55 m3 410.432
RAZEM 410.432
2.15|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08
poz.2.14 m3 410.432
RAZEM 410.432
3/45233250-6 |ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CHODNIKA
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm
100.56 <nawierzchnia chodnika> m?2 100.560
RAZEM 100.560
3.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
100.56 <nawierzchnia chodnika> m?2 100.560
RAZEM 100.560
3.3|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
0103-01 chni w gr.kat.I-ll
poz.3.1 m?2 100.560
RAZEM 100.560
3.4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
0114-07 z.o. |8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
poz.3.1 m?2 100.560
RAZEM 100.560
3.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0114-08 z.o0. |bosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szychniz2.5m
02 Krotnos¢ = 17
poz.3.1 m?2 100.560
RAZEM 100.560
3.6|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
0105-05 warstwy po zageszczeniu
100.56 <nawierzchnia chodnika> m?2 100.560
RAZEM 100.560
3.7INNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
100.56 <nawierzchnia chodnika> m?2 100.560
RAZEM 100.560
3.8|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.ll-IV m
0401-04
46.80 <obrzeza chodnika> m 46.800
RAZEM 46.800
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3.9/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
46.80*0.055 <tawa pod obrzeze> m3 2.574
RAZEM 2.574
3.10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.3.8 m 46.800
RAZEM 46.800
3.11|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. 11l
poz.3.1*0.35 m3 35.196
RAZEM 35.196
3.12|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08
poz.3.11 m3 35.196
RAZEM 35.196
4/45112710-5 |NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
4.1/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
165.0*0.15 m3 24.750
RAZEM 24.750
4.2/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I m?2
0505-01
165.0 m?2 165.000
RAZEM 165.000
4.3/KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
0109-03
poz.4.1 m3 24.750
RAZEM 24.750
4.4/KNR 2-21 Przesiewanie ziemi urodzajnej m3
0109-04
poz.4.1 m3 24.750
RAZEM 24.750
4.5/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie ha
0403-01 mechanicznej na gruncie kat. I-1l bez nawozenia
poz.4.2/10000 ha 0.017
RAZEM 0.017
OGRODZENIE
5.1|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
0308-06 gruntu ll1)
42+2+2 dot. 46.000
RAZEM 46.000
5.2|KNR 4-01 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych systemowych z montazem tgcznika |m3
0203-01 z.sz.|betonowego, z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu
2.6.9905-01 |do 0.5 m3
analogia
0.2*0.2*0.7*46 m3 1.288
RAZEM 1.288
5.3|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli systemowych wys. 1,5m z cokotem z deski betonowej m
1802-02
analogia
102.5 m 102.500
RAZEM 102.500
5.4|/KNR 2-02 Furtka panelowa o wysokosci 1.5m; szerokos¢ furtki 1,2m kpl.
1808-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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