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|. Cze$¢ opisowa

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie remontu zespotu basendéw otwartych w
Olkuszu na terenie OSW ,Czarna Gora” powstatych w 2001-2002 r. - w celu przywrdcenia
Swietnosci catemu zatozeniu i poprawe bezpieczenstwa przysztych uzytkownikow.
Gtoéwnymi elementami zatozenia sg: basen ptywacki o wymiarach 50m x 20m i gtebokosci
od 1.2m do 1.8m, trybuny, basen rekreacyjny o gtebokosci 1.2m, 4 brodziki o
gtebokosciach 0.3m, 0.44m, 0.7m i 1m, zjezdzalnia wodna oraz budynki towarzyszgce
(budynek techniczny, budynek ratownikéw oraz budynki: szatniowy i socjalno-bytowy z
tacznikiem).

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:
2.1. Basen ptywacki:
2.1.1. Reprofilacja niecki/ wypoziomowanie rynien przelewowych.
2.1.2. Wymiana oktadziny niecki na folie basenowg z powtokg akrylowg gr.
1,5mm, w kolorze niebieskim, dno basenu folia antyposlizgowa w klasie ,C”.
2.1.3. Wymiana dysz doptywowych.
2.1.4. Wymiana kratki rynny, o ile potrzebna bedzie o innym rozmiarze.
2.1.5. Demontaz wszystkich stupkéw i montaz stupkéw startowych tylko od
gtebszej strony basenu ptywackiego (1,8 m).

2.2. Basen rekreacyjny:
2.2.1. Reprofilacja niecki/ wypoziomowanie rynien przelewowych.
2.2.2. Wymiana oktadziny niecki na folie basenowg z powitokg akrylowg gr.
1,5mm, w kolorze niebieskim, dno basenu folia antyposlizgowa w klasie ,C”.
2.2.3. Wymiana dysz doptywowych.
2.2.4. Wymiana kratki rynny, o ile potrzebna bedzie o innym rozmiarze.

2.3. Brodziki ,A” i ,B”:
2.3.1. Wymiana oktadziny niecki na folie basenowg z powitokg akrylowg gr.
1,5mm, w kolorze niebieskim, dno brodzika folia antyposlizgowa w klasie ,C”.
2.3.2. Wymiana dysz doptywowych.
2.3.3. Wymiana kratki rynny, o ile potrzebna bedzie o innym rozmiarze.

2.4. Brodziki ,B” i ,C”:
2.41. Wymiana oktadziny niecki na folie basenowg z powitokg akrylowg gr.
1,5mm, w kolorze niebieskim, dno brodzika folia antyposlizgowa w klasie ,C”.
2.4.2. Wymiana dysz doptywowych.

2.5. Wyposazenie dodatkowe atrakcji niecek:
2.5.1. Wymiana pozostatych nisz ssgcych w basenie rekreacyjnym oraz
brodzikach, na elementy dostosowane do montazu okfadziny foliowej niecek.
2.5.2. Koncepcja dwdch sztuk lezanek 6-cio osobowych wraz z opisem sposobu
ich zastosowania.
2.5.3. Koncepcja dostawy i montazu wodnego placu zabaw dla brodzika ,B”
oraz ,C” wraz z opisem jego dziatania.
2.5.4. Koncepcja dostawy i montazu atrakcji wodnych dla brodzika ,A” wraz z
opisem ich dziatania.



2.6. Elementy dodatkowe techniki basenowej, ujetych w dokumentaciji:
2.6.1. Dobdr i sposéb montazu zbiornika przelewowego dla strefy rekreacyjnej
brodzikow.
2.6.2. Dobor i opis funkcji oraz sposobu dziatania nowej automatyki basenowej,
dla obiegu basenu rekreacyjnego i ptywackiego.
2.6.3. Dobdr i opis technologii wspomagajacej stacji uzdatniania wody, przez
zastosowanie reaktora dwutlenku chloru.
2.6.4. Dobdr i opis technologii wspomagajgcej stacji uzdatniania wody, przez
zastosowanie generatora podchlorynu wapnia.
2.6.5. Dobdr i opis pomp ciepta, umozliwiajgcych podgrzewanie wody w strefie
rekreacyjne;j.
2.6.6. Dobor i opis izolacji termicznej dachu oraz pomp ciepta, umozliwiajgcych
obnizenie temperatury w pomieszczeniach filtracyjnych, wraz z odzyskiem
ciepta do obiegu wody basenowej.
2.6.7. Dobor i opis izolacji termicznej dachu, $cian oraz stolarki okiennej i
drzwiowej budynku ratownikdéw, wraz z opisem i instalacji grzewczo-
chtodzgcych.
2.6.8. Koncepcja pomieszczenia technologicznego zasilania dla wodnego placu
zabaw i atrakcji oraz przeniesienia istniejgcych urzgdzen z sgsiedniej komory
technicznej.
2.6.9. Przetozenie kostki brukowej w miejscach zapadnietych wokot wszystkich
niecek basenowych oraz gruntownego czyszczenia, impregnowania i
wypetnienia piaskiem na catej powierzchni brukowane;.
2.6.10. Demontaz starych tzw. ,nogomyjek” i montaz nowych ze stali
kwasoodpornej - 7 szt. wraz z natryskami zasilanymi wodg z uktadu filtracji
basenu rekreacyjnego.

2.7. Dodatkowe elementy budowlane, ujete w dokumentacji:
2.7.1. Odnowienie schodow i tarasu w przy budynku ratownikow.
2.7.2. Odnowienie dwustronnej trybuny przy basenie ptywackim.
2.7.3. lzolacja termiczna budynku szatniowego wraz 2z minimalnym
ogrzewaniem w okresie zimowym.
2.7.4. Malowanie dachéw (budynek szatniowy, budynek socjalno — bytowy i
tacznik).
2.7.5. Koncepcja wykonania strefy relaksu w brodziku ,D” wraz z dostawg i
montazem atrakcji wodnych.
2.7.6. Koncepcja wykonania pomostu tgczgcego brzeg basenu rekreacyjnego z
wyspg oraz wykonanie zadaszenia dla ratownikdéw na powierzchni wyspy.
2.7.7. Koncepcja wykonania awaryjnego odprowadzenia wody ze stacji filtrow.
2.7.8. Demontaz i montaz istniejgcej windy dla oséb niepetnosprawnych oraz
drabinek w basenie ptywackim.
2.7.9. Demontaz i montaz istniejgcych atrakcji wodnych i drabinek w brodzikach
i basenie rekreacyjnym.
2.7.10. Opis dostawy pompy do odprowadzania wody z dna niecek basenowych
i profesjonalnego odkurzacza przemystowego.
2.7.11. Doprowadzenie zasilania do pompy odprowadzajgcej wode z kanatu
przetazowego oraz oswietlenia, wentylacji i opcjonalnego ogrzewania kanatu.
2.7.12. Koncepcja odnowienia konstrukcji zjezdzalni wodnej oraz ogrodzenia
pod zjezdzalnia.



2.7.13. Koncepcja likwidacji progéw (réznicy poziomow) przed budynkiem
ratownikow.
2.8. Wykonanie szacunkowych kosztoryséw inwestorskich.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez uprawnionych inzynierow i
projektantéw, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego dla przedmiotowego zamowienia i
obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane, z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

3. Charakterystyczne parametry zamierzenia inwestycyjnego — stan istniejagcy

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w bliskiej odlegtosci od centrum miasta
Olkusz i miesci sie na dziatkach nr 2195/3 i 2195/2 w otoczeniu zabudowg jednorodzinng i
zielenig parkowa. Jest czescig wiekszego zatozenia urbanistycznego w skfad ktérego
wchodzg rézne obiekty sportu i rekreacji (stadion i boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci,
minigolf). Dojazd do obiektu odbywa sie z drogi publicznej poprzez droge dojazdowg. Na
terenie wystepuje zarowno zielen niska, srednia jak i wysoka o charakterze izolacyjnym
oraz ozdobnym.

Wyzej wymieniony teren jest objety miejscowym planem Zzagospodarowana
przestrzennego. Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem ,US1” opisanym jako
»lereny sportu i rekreacji”.

Dziatka posiada uzbrojenie w sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng i deszczowg oraz
elektryczng i gazowa.

Istniejgce pawilony szatniowo — sanitarne z czescig wejsciowg i biurowg wykonane sg w
technologii szkieletu zelbetowego ze scianami ostonowymi i dziatowymi wykonanymi w
technologii tradycyjnej - murowanej z dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej krytym
blachg dachéwkowg. W budynku szatniowym wygospodarowana jest czes¢ kawiarni z
bufetem. Pomiedzy tarasem kawiarni a brodzikami zlokalizowany jest plac zabaw.

Budynek obserwacyjno magazynowy zwany Wiezg Ratowniczg jest wykonany w
technologii tradycyjnej - murowanej z dachem tupinowym o konstrukcji stalowej krytym
blachg ocynkowang. Taras wiezy ratownikdw — stan istniejgcy - liczne odpryski i spekania
farby (powtoki) natozonej na warstwe wierzchnig ptyty (pow. ok. 30m?).

Schody zewnetrzne prowadzgce na pietro budynku wiezy ratownikow wykonane jako
stalowe ze stopnicami z ptytek gresowych antyposlizgowych (stopnice pow. ok. 5m?).
Powierzchnia $cian ok. 80m?.

Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej ok. 35m?.

Pomieszczenie filtréw znajduje sie w poblizu budynku ratownikéw - powierzchnia dachu
ok.130m? — pokrycie blachg trapezowg na konstrukcji nosnej stalowej (dzwigary tukowe).
Pomieszczenie filtréw wodnych posadowione jest ponizej powierzchni terenu na dwoch
poziomach, -1.50m i -2.12m. Powierzchnia zabudowy 7.1m x 12.77m = 90.70m?.

Czes¢ basenowa jest wydzielong strefg, dostepng przez $luzy myjgce. Wydzielenie
wykonane jest jako state ogrodzenie dodatkowo obsadzone rzedem zimozielonymi
krzewami w formie zywoptotu.




Powierzchnie wokét niecek wytozone sg kostkg betonowg. Powierzchnie wytozone kostkg
brukowg w strefie basenowej — ok. 2000m?, kostka brukowa do przetozenia w miejscach
zapadnietych — ok. 20% - 400m?.

Trybuna dwustronna wykonana jako ziemna oparta na zelbetowych $cianach oporowych
tworzgcych tarasy siedziskowe. Pomiedzy murkami oporowymi grubosci 20cm znajduje
sie kostka betonowa polbruk 8cm na ubitym piasku 10cm i zwirze 5-10mm grubo$ci
15cm. Murki zwienczone sg siedziskami. Na szczyt trybun prowadzg schody zelbetowe
ptytowe (4 szt. po kazdej ze stron) oparte na scianach podtuznych. Oddzieleniem czesci
basenowej od widowni po stronie boiska wielofunkcyjnego jest ogrodzenie z siatki
zgrzewane;.

Wymiary trybun:

- dlugos¢ 30m, szerokos¢ 9.02m

- schody o szer. 1.2m, geometrii 8 x 17.5 x 40cm — tgcznie 8 szt.

- powierzchnie nawierzchni trybun — schody ok. 27m? murki oporowe ok. 41m? kostka
betonowa ok. 183m>.

Warstwy przegrod dachow:

Dach pawilon sanitarny — sanitariaty (pow. ok. 270m?):

- blachodachéwka

- faty

- folia paroprzepuszczalna

- kontrtaty

- ptatwie ceownik 100mm

- wigzar dachowy — ceownik 300mm, pomiedzy wigzarami zaprojektowano wetne
mineralng gr. 20cm (ocieplenia niewykonano)

- konstrukcja nosna pod ptyty gips—karton

- folia paroizolacyjna

- ptyty gipsowo—kartonowe

- pustka

- sufit podwieszany USG DONN z lampami systemowymi

Dach pawilon szatniowy (pow. ok. 270m?):
- blachodachéwka

- faty

- folia paroprzepuszczalna

- kontrtaty

- ptatwie ceownik 100mm

- wigzar dachowy — ceownik 300mm, pomiedzy wigzarami zaprojektowano wetne
mineralng 20cm (ocieplenia niewykonano)
- konstrukcja nosna pod ptyty gips—karton
- folia paroizolacyjna

- ptyty gipsowo—kartonowe

- pustka wentylowana

- konstrukcja nosna pod ptyty gips—karton
- folia paroizolacyjna

- ptyty gips—karton




Dach wiezy ratownikow (pow. ok.32m?):

- blacha ocynkowana malowana, na rgbek stojgcy

- deskowanie petne 32mm

- faty 50 x 50 co 40cm

- wetna mineralna gr. 18cm pomiedzy konstrukcjg stalowg dachu
- faty 50 x 50 pod ptyty gips — karton

- folia paroizolacyjna

- ptyty gips - karton

Dach tgcznika (pow. ok. 63m?):

- papa termozgrzewalna

- deski 22mm

- krokwie

- wetna mineralna ROCKWOOL Deltarock 1 lub Rockmin 19cm — miedzy krokwiami
- ptyty kartonowo—gipsowe

Sciany zewnetrzne budynek szatniowy i cze$é budynku socjalno — bytowego:
- wewnetrzny tynk cementowo — wapienny 1.5cm

- cegta silikatowa petna 12cm (szatnie) lub 25cm (sanitariaty)

- zewnetrzny tynk mineralny 1.5cm

Sciany zewnetrzne pozostatej czesci budynku socjalno — bytowego:

- wewnetrzny tynk cementowo — wapienny 1.5cm

- cegfa silikatowa petna 25cm

- styropian 8cm

- zewnetrzny tynk mineralny/akrylowy cienkowarstwowy na siatce z dodatkiem
mikrozbrojenia 1.5cm

Powierzchnie elewacji budynkow szatniowego i socjalno — bytowego — ok. 300m?

Utwardzenia wokot basendw (ciggi piesze):
- kostka betonowa 6/8cm

- kruszywo uszlachetniane 15cm

- piasek drogowy 10cm

- grunt rodzimy

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, mozliwe niezgodnosci
pomiedzy archiwalng dokumentacjg budowlang a stanem istniejgcym.

4. Zakres robét technologii basenowej do wykonania

Wymagania jakosciowe wody basenowej

Woda basenowa powinna posiada¢ wiasnosci fizyko-chemiczne i bakteriologiczne zgodnie
z ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach Dz.U.201 poz. 2016 —
publikacja z 2 grudnia 2015.Woda zasilajgca instalacje technologiczng powinna
odpowiadaC¢ jakosci wody do picia i celow gospodarczych zgodnie z



ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z Dz.U.2017 poz.2294.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem opracowania bedzie modernizacja niecek basenowych wraz z ich
doposazeniem dla obiektu — ,Zespét basendéw otwartych w Olkuszu”. W zakres projektu
wchodzi rozwigzanie:

wykonania foliowania niecek basenowych,

wymiany zuzytych elementéw technologicznych wyposazenia niecek,

rozbudowanie atrakcji obiegu basenu rekreacyjnego z brodzikam,

wymiany i rozbudowanie automatyki basenu ptywackiego i rekreacyjnego z

brodzikami,

dostawy i montazu zbiornika przelewowego dla basenu rekreacyjnego z brodzikami,
dostawy pomp ciepta dla basenu rekreacyjnego z brodzikami,

dostawa i montaz pompy ciepta do pomieszczenia filtracji,

dostawa i montaz podziemnego pomieszczenia technicznego dla potrzeb nowo-

projektowanego wodnego placu zabaw.

Przyjmuje sie nastepujgce obiegi wody:

| OBIEG — basen ptywacki,
Il OBIEG — basen rekreacyjny z brodzikami A,B, C i D.

Dla powyzszych obiegdéw instalacji uzdatniania wody zatozono:

zamkniety obieg wody — pobdér wody ze zbiornika przelewowego, ttoczenie
wody na uktad uzdatniania i kondycjonowania wody, ponowny przelew
grawitacyjny wody do zbiornika przelewowego,

automatyczne dozowanie srodkow chemicznych,

automatyczny pomiar i regulacja wartosci pH wody oraz zawartosci chloru
wolnego, catkowitego i zwigzanego przez stacje pomiarowo-kontrolng oraz
automatyczne dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu w ptynie,

wspomaganie dezynfekcji wody dozowaniem CLO2 (dwutlenku chloru) i

Ca(CIO) (podchloryny wapnia)

przyjety czas filtrowania wody - 24 h/dobe,
napetnianie niecek wodg poprzez dysze denne,

uzupetnianie ubytkbw wody w zbiorniku przelewowym poprzez zawory
elektromagnetyczne sterowany sterownikiem basenowym,

ptukanie filtrow wodg basenowg za posrednictwem pomp obiegowych,



» podgrzewanie wody basenu rekreacyjnego i brodzikow za pomocg pomp ciepta,

» przyjeta temperatura wody w basenie ptywackim: obieg | : ok. 26°C bez

ogrzewania

» przyjeta temperatura wody w basenie rekreacyjnym z brodzikami : obieg Il :

30°C (+- ok. 0,5°C ) z ogrzewaniem.

Przyjetg temperature wody basenu rekreacyjnego nalezy utrzymywa¢ w okresie od
poczatku czerwca do konca sierpnia. Przyjmuje sie zatem zatozenie, ze od temperatury

zewnetrznej wynoszgcej +15st.C (+- ok. 0,5°C).

W oparciu o otrzymang dokumentacje obiektu przyjmuje sie nastepujgce parametry dla

niecek:

Basen ptywacki:

wymiary

powierzchnia

gtebokos¢ wody

objetosc

temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)

Czas uzytkowania basenu

Czas pracy stacji uzdatniania wody

llos¢ zainstalowanych dysz doptywowych

Basen rekreacyjny:

wymiary (nieregularne ,okulary”)
powierzchnia

gtebokos¢ wody

objetosc

temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)

Czas uzytkowania basenu

Czas pracy stacji uzdatniania wody

llos¢ zainstalowanych dysz doptywowych

Brodzik A:

wymiary
powierzchnia
gtebokos¢ wody
objetosc

50,00 x 20,00m

1000,00 m?

1,18 — 1,78m (+- ok. 1cm)
ok.1500m?

ok. 26°C (bez ogrzewania)
gorny, na dwoch bokach
max. 16 h/dobe

24 h/dobe

126szt.

max 30,10 x max 17,90m
360,00 m?
1,24m (+- ok. 1cm)
ok.446,40m?

30°C (+- ok. 0,5°C)
(z ogrzewaniem i regulacjg
temperatury w zakresie do
+30st.C. dla catego obiegu)
gorny, obwodowy
max. 16 h/dobe
24 h/dobe
37szt.

sr. 8,50m

56,74m?

0,34m (+- ok. 1cm)
0k.19,30 m?



temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)

Czas uzytkowania brodzika

Czas pracy stacji uzdatniania wody

llos¢ zainstalowanych dysz doptywowych

Brodzik B:

wymiary
powierzchnia
gtebokos¢ wody
objetosc
temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)

Czas uzytkowania brodzika

Czas pracy stacji uzdatniania wody

llos¢ zainstalowanych dysz doptywowych

Brodzik C:

wymiary
powierzchnia
gtebokos¢ wody
objetosc
temperatura wody

przelew (100 % wody obiegowej)

Czas uzytkowania brodzika
Czas pracy stacji uzdatniania wody
llo$¢ zainstalowanych dysz doptywowych

Brodzik D:
wymiary
powierzchnia
gtebokos¢ wody
objetosc
temperatura wody

30°C  (+- ok. 0,5°C)
(z ogrzewaniem i regulacjg
temperatury w zakresie do
+30st.C. dla catego obiegu)
gorny, obwodowy
max. 16 h/dobe
24 h/dobe
6szt.

$r. 8,50m
56,74m?
0,70m (+- ok. 1cm)
ok. 39,72 m®

30°C  (+- ok. 0,5°C)
(z ogrzewaniem i regulacjg
temperatury w zakresie do
+30st.C. dla catego obiegu)
gorny, obwodowy
max. 16 h/dobe
24 h/dobe
6szt.

$r. 8,50m
56,74m?
0,44m (+- ok. 1cm)
ok. 25 m?

30°C (+- ok. 0,5°C)
(z ogrzewaniem i regulacjg
temperatury w zakresie do
+30st.C. dla catego obiegu)
przelew realizowany slizgiem
do niecki brodzika B
max. 16 h/dobe
24 h/dobe
6szt.

$r. 14,00m
154,00m?
0,95m (+- ok. 1cm)
ok. 146,30 m?
30°C  (+- ok. 0,5°C)
(z ogrzewaniem i regulacjg
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temperatury w zakresie do
+30st.C. dla catego obiegu)

przelew (100 % wody obiegowej) gorny, obwodowy
Czas uzytkowania brodzika max. 16 h/dobe
Czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobe

llos¢ zainstalowanych dysz doptywowych 18szt.

Istniejgce stacje filtracyjne dziatajg w obiegu zamknietym wg nastepujgcego schematu:

—l.”

7 \

N/

Catos¢ wody cyrkulacyjnej z obiegu danej niecki odprowadzona jest poprzez rynny
przelewowe skad trafia do zbiornika retencyjnego danego obiegu. Woda ze zbiornika
retencyjnego jest pobierana przez pompy obiegowe na uktad filtracji i regeneracji. Po
przefiltrowaniu i dezynfekcji chemicznej woda jest ttoczona z powrotem do niecek przez
dysze doptywowe denne.

W zakresie modernizacji obiegu niecek jest:

= dostawa i montaz zbiornika przelewowego dla basenu rekreacyjnego i
brodzikow

Dla obiegu basenu rekreacyjnego oraz brodzika A,B,C i D nalezy wykonaé zbiornik
przelewowy podziemny w technologii zelbetowej. Nalezy wykonac zbiornik przelewy o
pojemnosci czynnej wynoszgcej minimum 45m3 wody. Poziom lustra wody nalezy
dostosowac¢ do poziomu orurowania rynien przelewowych, ktére powinno by¢ utozone w
kierunku zbiornika ze spadkiem wynoszacym ok. 1%. Srednice orurowania zbiorczego
nalezy dobra¢ dla predkosci przeptywu wynoszgcej ok. 0,5-1m/s. Zbiornik musi by¢
wyposazony w komplet kréécow przytgczeniowych, wentylacje, szczelny hermetyczny
wlaz, drabinke. Wyposazenie oraz rozmieszczenie elementow nalezy opracowac w
dokumentacji wykonawczej. Dopuszcza sie zastosowanie zbiornikéw prefabrykowanych.
Sposoéb posadowienia zbiornikéw nalezy dobrac scisle wg warunkéw gruntowo wodnych w
obiekcie oraz projektu branzowego. W przypadku wysokiego stanu wdd gruntowych
nalezy wykonaé¢ drenaz wokdot komory, podigczony do studni zbiorczych. Wewnatrz
zbiornika nalezy wykona¢ oktadzine z folii basenowej gr. min. 1,5mm, zbrojonej wewnatrz
widknem szklanym. Do montazu folii nalezy wykorzystaé kagtowniki i ptaskowniki
systemowe pokryte folig basenowg oraz folie w ptynie. Powierzchnia zbiornika pod
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foliowanie musi by¢ idealnie gtadka i réwna. Z zewnatrz zbiornik nalezy zaizolowa¢ przed
naptywem wody gruntowej oraz wykona¢ izolacje termiczna zbiornika wg. projektu
wykonawczego i sztuki budowlane;j.

= dostawa i montaz podziemnego pomieszczenia technicznego dla technologii
wodnego placu zabaw, wyposazenia brodzikébw oraz przeniesienia
istniejgcych urzadzen z sgsiedniej komory technicznej basenu rekreacyjnego.

Pompy, zasilanie oraz armature do obstugi poszczegdlnych atrakcji nalezy zainstalowac w
nowo-projektowanym, podziemnym pomieszczeniu technicznym wykonanym z Zelbetu.
Pomieszczenie techniczne musi by¢ wyposazone w komplet kroccow przytgczeniowych,
wentylacje, szczelny hermetyczny wtaz lub wejscie ze schodami zewnetrznymi, drabinke
lub schody oraz posiada¢ wszystkie niezbedne przytgcza potrzebne do uruchomienia
zainstalowanych w nim urzgdzen. Wyposazenie oraz rozmieszczenie elementéw nalezy
opracowa¢ w dokumentacji wykonawczej. W pomieszczeniu nalezy rowniez umiescic
zregenerowane urzgdzenia z istniejgcej komory technicznej pomp. Orientacyjny gabaryt
wewnetrzny pomieszczenia technicznego to 4x6x2,2m. Komore techniczng nalezy
zaizolowacC przed naptywem wody gruntowej oraz wykonaé jej izolacje termiczng wg.
projektu wykonawczego i sztuki budowlanej. Wewnatrz komory nalezy wykonaé
ogrzewanie np. elektryczne zapewniajgce w okresie zimowym min. 10st.C., ze wzgledu na
zainstalowane wewnatrz urzgdzenia.

= reprofilacja powierzchni niecek

Powierzchnie niecek nalezy przygotowaé pod montaz oktadziny foliowej. Sciany, koryta
rynien oraz powierzchnie dna niecek muszg byC¢ pozbawione starych powitok niecki,
luznych elementéw, wzerdw, pecherzy itp. Jesli zajdzie taka koniecznos¢ podtoze pod
membrane nalezy oczysci¢ mechanicznie, np. przez piaskowanie. Powierzchnie muszg
by¢ réwne, zatarte idealnie na gtadko oraz wypoziomowane.

W basenach nalezy zweryfikowa¢ geodezyjnie poziomy przelewdw rynien basenowych
oraz ich gérnych krawedzi. Tolerancja linii przelewu nie moze by¢ wieksza niz 2mm. W
celu uzyskania rownomiernego przelewu, wszelkie nierownosci linii przelewu nalezy
zniwelowac poprzez reprofilacje, z uwzglednieniem gtebokosci gniazd na posiadang przez
Uzytkownika kratke rynny. W przypadku nadmiaru betonu na gornej krawedzi niecki nalezy
ja usngc¢ przez frezowanie betonu. Braki betonu na linii przelewu nalezy uzupetni¢c masami
dedykowanymi zatartymi na gtadko pod oktadzine. Do reprofilacji niecki i zalewania
elementow technologii basenowej w betonie nalezy stosowaé specjalistyczne masy
dedykowane do niecek basenowych. Przy ich stosowaniu nalezy przestrzega¢ dokfadnie
zalecen producenta.

= wykonanie oktadzin foliowych niecek basenéw oraz brodzikéw

Uszczelnieniem oraz wykonczeniem ostatecznym niecek powinna by¢ membrana PVC o
grubosci min.1,5mm, zbrojona wibknem szklanym z powtokg akrylowg w kolorze w
kolorze niebieskim - jednolitym na catej powierzchni membrany.
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Przyjeta membrana musi posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:

= stanowi¢ jednorodny materiat (jednolicie zespawany lub zgrzany),
» wykazywac odpornosc¢ na gnicie, starzenie sie i warunki pogodowe,

» posiadac duzg trwatos¢ koloréw i odpornosé na promieniowanie UV,
= cechowac sie ,trwatg gietkoscig” (odpornos¢ na wielokrotne odksztatcenia),
» by¢ odporng na barwniki z otoczenia.

tgczenie odcinkow membrany w tzw. , szczelny worek” powinno sie odbywac poprzez
zgrzewanie na zaktadke pasow foli PVC i uzupetnienie spoin folig w ptynie. Wnetrze rynny
przelewowej, Sciany basendw oraz powierzchnie dna basenu ptywackiego nalezy wytozy¢
zgrzewang membrang w wykonaniu zwyktym. Sciany krétkie basenu ptywackiego, panel
spocznikowy wewnetrzny dla ptywakow, powierzchnie dna brodzikow i basenu
rekreacyjnego oraz korony rynien przelewowych nalezy wytozy¢ zgrzewang membrang w
wykonaniu antyposlizgowym w klasie ,C”, w tym samym kolorze co reszta scian niecki.
Pochylnie pomiedzy brodzikami nalezy wytozy¢é zgrzewang membrang w wykonaniu
zwyklym aby stanowity slizgi wody pomiedzy nieckami. Nie mozna po nich chodzi¢. Aby
zabezpieczy¢ slizgi przed uzytkownikami basendw nalezy zamontowac¢ wzdtuz ich bokdéw
porecze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L, uniemozliwiajgce wejscie do strefy
slizgu.

W basenie ptywackim na dnie oraz Scianach nalezy wykona¢ oznaczenie toréw ptywackich
wg. wytycznych i wymiarow FINA. Oznaczenia wykonaé w kolorze czarnym, poprzez
dospawanie na folii przegrody, czarnej folii basenowej. Wykonywanie membrany nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta z bezwzglednym zachowaniem
warunkéw minimalnej temperatury zewnetrznej podczas zgrzewania oraz panujgcych
warunkéw atmosferycznych. Powierzchnia niecki pod uktadanie oktadziny foliowej musi
by¢ sucha. Folia basenowa musi by¢ utozona na podkfadzie z geowtdkniny o gramaturze
min. 300g/m2.

= dostawa i montaz pomp ciepta dla basenu rekreacyjnego i brodzikéw

Woda basenu rekreacyjnego oraz brodzikow po przefiltrowaniu bedzie kierowana na
nowo-projektowany ukfad ogrzewania czyli pompy ciepta, gdzie nastgpi jej podgrzanie do
wymaganej temperatury. Przyjetg temperature wody niecki rekreacyjnej i brodzikdw,
wynoszgcg +30st.C. nalezy utrzymywaé w okresie od poczgtku czerwca do konca
sierpnia. Przyjmuje sie zatem zatozenie, ze od temperatury zewnetrznej wynoszgcej
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+15st.C. dla takich warunkéw zapotrzebowanie na ciepto wyniesie na poziomie 360kW.
Dla takiego zapotrzebowania nalezy dobra¢ pompe/pompy ciepta.

Na terenie obiektu nalezy wykona¢ ptyte fundamentowg pod montaz pomp ciepta. Plyte
fundamentowg nalezy wykonaé wg. projektu konstrukcyjnego uwzgledniajgc koniecznosc¢
odwodnienia skroplin pomp ciepta z powierzchni ptyty. Wymiar ptyty nalezy oszacowana
na podstawie przyjetych jednostek pomp ciepta oraz ich rozmieszczenia w terenie. Do
pomp ciepta nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne (zewnetrzna szafa sterujgca),
okablowanie sygnatowe ze sterownika basenowego oraz orurowanie technologiczne z
obiegu filtracyjnego. Orurowanie dla pomp ciepta nalezy przytgczy¢ do istniejgcego
orurowania basenowego na tzw. by-pasie z zaworami regulacyjno — odcinajgcymi.
Orurowanie wyprowadzone poza pomieszczenie techniczne nalezy wykonac¢ jako
preizolowane z rur fgczonych metodg zgrzewania. Armatura przytgczeniowa przy
pompach ciepta powinna by¢ rowniez zaizolowana termicznie. llos¢ wody kierowanej na
uktad ogrzewania nalezy wyregulowaé¢ zgodnie ze specyfikacjg dobranej pompy ciepta.

Po podgrzaniu woda bedzie dalej kierowana na ukfad regeneracji i uzdatniania
chemicznego.

= wymiana automatyki basenowej dla basenu plywackiego oraz rekreacyjnego z
brodzikami

Regeneracja wody kazdego obiegu bedzie polegata na korekcie pH oraz dozowaniu
podchlorynu sodu wspomaganego dozowaniem dwutlenku chloru oraz podchlorynu
wapnia. W tym celu zaktada sie wymiane istniejgcej automatyki basenowej dla basenu
ptywackiego oraz rekreacyjnego z brodzikami. Nowa automatyka bedzie zainstalowana w
istniejacym pomieszczeniu automatyki basenowe;.

Nalezy zastosowac sterownik basenowy dbajgcy o utrzymanie zadanych parametrow dla
wody obiegowej. Sterownik basenowy musi bada¢ zawarto$¢ chloru wolnego, zwigzanego
i catkowitego, potencjat Redox oraz wartos¢ pH w wodzie kazdego modernizowanego
obiegu i jezeli zajdzie taka potrzeba korygowac je dozujgc odpowiednie ptynne srodki ze
zbiornikbw chemii basenowej. Sterownik musi zatem $ciSle zarzgdza¢ praca
membranowych pompek dozujgcych dla podchlorynu sodu oraz korektora pH. Dodatkowo
sterownik musi obstugiwa¢ dodatkowe stacje wspomagajgce dezynfekcje wody, czyli
generator dwutlenku chloru oraz podchlorynu wapnia. Pompki membranowe muszg byc¢
sterowane poprzez przewody zasilajgce 230V (tzw. sterowanie dtugoscig impulsu) lub
przewodem sterujgcym. Wszystkie stacje dozujgce muszg by¢ potgczone elektrycznie z
pompami obiegowymi oraz automatykg basenowg w taki sposob aby postdj stacji
powodowat zatrzymanie pracy membranowych pompek dozujgcych i stacji . Sterownik
basenowy musi stanowi¢ przede wszystkim kompletny system kontrolno-wykonawczy dla
wszystkich proceséw stacji uzdatniania wody basenowej oraz wyposazenia niecki. System
musi petnic¢ role sterownika i jednoczesnie role zabezpieczen elektrycznych wszystkich
urzadzen elektrycznych ktérymi steruje. Cate wyposazenie szafy sterujgco-zasilajgcej
musi by¢ oparte na komponentach automatyki przemystowej. Podstawowa obstuga
sterownika nalezy realizowa¢ za pomocg kolorowego, dotykowego wyswietlacza LCD o
przekatnej min. 77 ktéry da dostep do wszystkich ustawien programu sterujgcego.
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Wyswietlacz powinien by¢ umieszczony na drzwiach szafy sterujgcej. Panel startowy musi
by¢ domysinie zablokowany, aby ograniczy¢ dostep dla przypadkowych osoéb.

Dodatkowo system nalezy wyposazy¢é w mozliwo$s¢ obstugi zdalnego pulpitu
sterowniczego wgranego do istniejgcego komputera stacjonarnego lub laptopa, ktory
umozliwi zdalny dostep do sterownika i wszystkich jego funkcji. Zdalny pulpit nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu obstugi zespotu basendédw w budynku socjalno-bytowym.
Dedykowany program do obstugi zdalnego pulpitu powinien by¢ dostosowany do pracy w
srodowisku systemu operacyjnego Android lub Windows. W celu zapewnienia mozliwosci
obstugi zdalnego pulpitu, do szafy sterujgcej nalezy doprowadzié¢ przytacze Internetu oraz
sie¢ LAN pomiedzy urzgdzeniami. Sie¢ LAN nalezy wykona¢ wg. wykonawczego projektu
branzowego.

Jeden gtéwny sterownik musi obstugiwaé wszystkie projektowane ukfady filtracyjne.
Wymagany zakres realizowanych funkcji:

- kontrola czasu pracy pomp filtracyjnych — tryb reczny — automatyczny,

- kontrola przeptywow wody — przeptywy pomiarowe, przeptywy gtowne,

- pomiar i kontrola temperatury wody basenowej - tryb reczny — automatyczny,

- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach,

- pomiar i kontrola poziomu wody - pomiar ptynny [cm] za pomocg sondy hydrostatyczne;j,
- automatyka napetniania zbiornika przelewowego przed regeneracjg ztoza filtra,

- pomiar i kontrola poziomu wody w zbiorniku przelewowym - pomiar ptynny [cm] za
pomocg sondy hydrostatycznej,

- zabezpieczenie uktadu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody w instalacji
zasilajgcej,

- pomiar i kontrola parametréw chemicznych wody basenowej,

- pomiar i kontrola pH wody basenowej,

- pomiar i kontrola potencjatu Redox,

- pomiar i kontrola parametru chloru (ppm),

- sterowanie dozowaniem generatora dwutlenku chloru,

- sterowanie dozowaniem generatora podchlorynu wapnia,

- prowadzenie statystyk czasu pracy poszczegdlnych urzgdzen,

- pomiar zuzycia wody w poszczegolnych obiegach przy wspotpracy z wodomierzami
wyposazonymi w naktadki impulsowe,

- eksportowanie wynikow pomiarowych do plikow MS Office,
- sterownie atrakcjami basenowymi — tryb reczny-automatyczny (program), praca
czasowa, sekwencyjna, blokada wigcznikéw PN,

- zliczanie zuzycia energii elektrycznej chwilowe, dzienne i tgczne wraz z graficznym
przedstawieniem zuzycia na panelu w szafie sterujgcej,

- zZliczanie zuzycia wody chwilowe, dzienne i tgczne wraz z graficznym przedstawieniem
zuzycia na panelu w szafie sterujgce;.

Sterownik musi by¢ wyposazony w komplet sond pomiarowych, filtrow wody pomiarowej,
elektrozaworow bez napieciowo zamknietych, czujnikbéw peryferyjnych, oraz okablowanie
wszystkich odbiornikow elektrycznych. Dla potrzeb zliczania ilosci zuzytej wody nalezy
zamontowac dodatkowe wodomierze z naktadkami impulsowymi, niezalezne dla kazdego
obiegu. W tym celu nalezy przerobié¢ istniejgcg instalacje wodociggowg. Stacje dozujgce
nalezy zamontowac w istniejgcym pomieszczeniu dozowania chemii basenowe;.

15



= dostawa i montaz stacji wytwarzania podchlorynu wapnia

Dezynfekcje wody basenu ptywackiego i rekreacyjnego nalezy uzupetnic o dwie
przeptywowe stacje dozowania podchlorynu wapnia. Dozownik musi stanowi¢ generator
chloru, ktéry wytwarza na miejscu ciekty podchloryn wapnia na kazde zgdanie automatyki
basenowej. Dozownik musi by¢ przystosowany do pracy z dedykowanymi pastylkami i
wytwarzac stabilny roztwdr chloru wynoszgcy okoto 1,2 -2% aktywnego chloru. Produkt
musi posiada¢ atest PZH oraz pozwolenie na obrét produktem biobdjczym. Wypetnieniem
stacji muszg by¢ suche pastylki podchlorynu wapnia powlekane srodkiem spowalniajgcym
rozpuszczanie, a takze hamujgcym wydzielanie sie draznigcego zapachu chloru. Dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow pastylki powinny by¢ pokryte réwniez lekkg
rozpuszczalng warstwg ochronng. Rozpuszczalnos¢ pastylek powinna zapewnia¢ statg
jakosc roztworu chloru. Stacja powinna dziata¢ automatycznie w powigzaniu z automatyka
basenowg. Pastylki znajdujgce sie w koszu stacji powinny by¢ uwalniane do
przeptywajgcej wody w momencie wystania przez sterownik sygnatu. Filtrowana woda
basenowa musi by¢ kierowana na pastylki poprzez dysze umieszczone w podstawie kosza
stacji. Powstaty roztwor chloru musi by¢ natychmiast wtryskiwany do systemu obiegowego
basenu. System dozowania powinien umozliwia¢ ciggte dozowanie chloru oraz
nieskomplikowang konserwacje. Zastosowanie podchlorynu wapnia powinno rowniez
znacznie wptyng¢ na redukcje zuzycia stabilizatora pH w wodzie. Stacja powinna posiadac¢
zabezpieczenia aby zapewniC dtugotrwate uzytkowanie. Pokrywa urzgdzenia powinna
posiadaC¢ wytgcznik awaryjny zatrzymujgcy przeptyw wody natryskiwanej na pastylki.
Stacja powinna posiada¢ zewnetrzny czujnik wysokiego i niskiego poziomu wody w stacji
wraz zabezpieczeniem przed przepetnieniem. Kazda stacja powinna posiada¢ co najmniej
4 dysze natryskowe i produkowac chlor w ilosci ok. 60kg/h. Generator nalezy zamontowac
w istniejgcym pomieszczeniu dozowania chemii basenowe;.

= dostawa i montaz generatora CLO2

Dezynfekcje wody basenu ptywackiego i rekreacyjnego nalezy wspomagaé¢ dodatkowo
dwutlenkiem chloru wytwarzanym na miejscu w dedykowanym generatorze CLO2
niezaleznym dla kazdego z tych obiegow. Nalezy zastosowac¢ generator CLO2 do
wytwarzania dwutlenku chloru na miejscu, o stezeniu min. 2,0 g/lw komorze reaktora z
kwas solnego HCI i chlorynu sodu NaClO2. Dziatanie catego urzgdzenia musi by¢ oparte
na pomiarach tensometrycznych, dzieki czemu uzyskany zostanie dozowanie gotowego
ClO2 z doktadnoscia co do 1 mgl/litr, dostosowywane do wielkosci obiegu wody.
Dozowanie musi odbywaé sie w czasie rzeczywistym. Pomiar tensometryczny musi byé
realizowany rowniez przy dawkowaniu reagentow z dokfadnoscig do 1g i odczynnikéw w
czasie rzeczywistym z doktadnoscig do 1g/litr. Generator nalezy wyposazyé w system
odpowietrzajgcy, gwarantujgcy niezawodng prace urzgdzenia oraz automatyke
zintegrowang z automatykg basenowg. Generator musi stanowi¢ zamkniete urzgdzenie
bez mozliwosci dostepu poza-serwisowego. Wydajnos¢ urzgdzenia powinna wynosi¢
minimum 40l/dobe. Generator nalezy zamontowa¢ w istniejgcym pomieszczeniu
dozowania chemii basenowe;.
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Wymiary urzgdzenia nie powinny przekraczac:

*  wysokoSc¢: 2,00m,
= szerokosé: 1,00m,
= gtebokoSc: 0,80m

= dostawa i montaz dodatkowych atrakcji basenowych
W brodziku ,A” nalezy zamontowac atrakcje basenowe skfadajgce sie z min.:

- 3x jezyk wodny wys. 0,6m, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L. W skfad zestawu
muszg wchodzi¢ elementy trzech jezykoéw (rura srednicy min. 60mm zwiehczona u gory
otworami), kotwy systemowe, orurowanie i ksztattki min. PN10, pompa zasilajgca
wykonana ze stali nierdzewnej o wydajnosci min. 20m3/h przy 10msw, dysza ssaca z
maskownicg ze stali nierdzewnej AISI 316.

Aby doprowadzi¢ do jezykow orurowanie oraz zamontowac elementy ich uzbrojenia nalezy
wykonaé¢ bruzdowanie dna niecki wg. wytycznych budowlanych lub zastosowa¢ nadlewki
betonowe, wyptycajgce jednoczesnie niecke (do ustalenia z Uzytkownikiem). Nadlewke
nalezy scisle powigzaC z istniejgca konstrukcjg niecki za posrednictwem kotw
chemicznych. Jezyki powinny by¢ uruchamiane czasowo, bez ingerencji o0séb
korzystajagcych z niecki. Dla zasilania atrakcji nalezy wykona¢ szafe sterujgca z
okablowaniem. Dopuszcza sie wykonanie jednej szafy zbiorczej dla wszystkich atrakcji
wpietych do nowego pomieszczenia technicznego. Wszystkie elementy montazowe muszg
by¢ przystosowane do niecek z oktadzing foliowg. Przewody wody technologicznej w
obrebie pomieszczen technicznych i niecek nalezy wykona¢ z rur PVC-U min. PN 10
tgczonych za pomocg klejenia lub tgczonych kotnierzowo. Instalacje umieszczone w
gruncie nalezy wykonac z rur PE tgczonych metoda zgrzewania.
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W brodziku ,B” nalezy wykonac¢ wodny plac zabaw sktadajgcy sie z min.:

— mate wiadra obrotowe — szt.2 o przeptywie wody na poziomie min. 0,2l/s kazdy

— prysznic — szt.3 o przeptywie wody na poziomie min. 1,1l/s kazdy

— kran — szt.1 o przeptywie wody na poziomie min. 5,5l/s

— duze wiadro obrotowe $rednicy min. 800mm — szt. 1 o przeptywie wody na
poziomie min. 0,8l/s

— wylewka zewnetrzna przy nodze placu — szt. 1 o przeptywie wody na poziomie
min. 1,9l/s

— wodospad na podescie — szt. 1 o przeptywie wody na poziomie min. 2,71/s

— zjezdzalnia otwarta o przekroju min. 520mm zasilang wodg do element
startowego o przeptywie wody na poziomie min. 0,4l/s.

Zjezdzalnia musi by¢é wykonana zgodnie z normg PN-EN 1069-1:2019. Elementy $lizgu
nalezy wykona¢ z laminatu poliestrowego zbrojonego widknem szklanym, pokrytym
zelkotem zgodnie z technologig i wytycznymi producenta. Elementy $lizgédw muszg
posiada¢ geometrie zgodng z PN-EN-1069-1:2017+A1:2019. Tor slizgowy nalezy oprzec
na dedykowanej konstrukcji stalowej. Stupy nalezy wykonac¢ z profilu rurowego ze stali
S235JRH. W fundamencie zelbetowym stanowigcym 25cm nadlewke betonu w niecce
nalezy zabetonowaé nosny ruszt stalowy oraz rozprowadzi¢ orurowanie dla atrakcji placu.
Ponad poziom ostatecznego dna basenu z rusztu nalezy wystawi¢ prety kotwigce z
gwintem min. M16, do ktérych dokrecone zostang pdozniej stupy konstrukcji. Do stupdéw
jednoczesnie nalezy doprowadzi¢ instalacie odgromowg i pofgczy¢ jg elementem
metalowym z trzonem stupa, a nastepnie z instalacjg odgromowg zewnetrzna.
Rezystencja uziemienia nie moze przekroczy¢ 5Q.

Konstrukcja podpdr placu powinna by¢ ztozona z ramion z ksztattownikow kwadratowych
zamknietych nie mniejszych niz 80x80x3 ze Sciggiem z preta min. 20 i Srubg rzymska
napinajgcg szpilka-szpilka wg DIN1480. Po ocynkowaniu i kalibracji wszystkie gwinty
konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg farbg o podwyzszonej zawartosci cynku i
towotem. Elementy S$lizgu nalezy mocowaé do ramion za pomocg profilowanych
podtrzymek wykonanych z ksztattownika o przekroju min. 50x30x3mm, umieszczonego na
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ceowniku min. C50 ze wspawang srubg klasy min. 8.8 DIN933. Elementy te powinny by¢
wyposazone w otwory umozliwiajgce doptyw wody. W ramionach konstrukcji, otwory
technologiczne do odprowadzenia cynku nalezy wykona¢ w takich miejscach, aby w
czasie uzytkowania umozliwiaty one swobodny odptyw wody opadowej lub zgromadzone;j
w wyniku kondensacji pary wodnej. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej muszg byc¢
cynkowane ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz EN ISO 1461. Catos¢
stali nalezy pomalowac farbg dla klasy korozyjnosci C5m, a do 20cm powyzej poziomu
wody nalezy wykonac¢ malowanie podwodne. Kolorystyke placu zabaw nalezy uzgodnic z
Inwestorem. Elementy ze stali nierdzewnej nalezy odseparowa¢ od elementow stali
ocynkowanej za pomocg niemetalowych podktadek np. z nylonu Ilub neoprenu.
Konstrukcje placu nalezy wyposazy¢ w stosowane tablice z regulaminem oraz przepisami
bezpieczenstwa uzytkowania zjezdzalni i rozmiescic je zgodnie z PN-EN-1069-
1:2017+A1:2019 na barierkach nad elementami startowymi.

Zaktada sie, ze dzieci ponizej 8 roku zycia mogg uzytkowac plac zabaw wytgcznie pod
opiekg o0sob dorostych z obowigzkowym przestrzeganiem regulaminu i zasad
bezpieczenstwa.

W skfad catego zestawu wodnego placu zabaw musi wchodzi¢ element placu (konstrukcja
oraz elementy dekoracyjne), kotwy systemowe do basenow foliowych, orurowanie i
ksztattki min. PN10, pompy zasilajgce wykonana ze stali nierdzewnej o wydajnosci
dobranej do poziomow startowych atrakcji, dysze ssgce z maskownicg ze stali
nierdzewnej AISI 316L.

Aby doprowadzi¢ do atrakcji orurowanie oraz zamontowacé elementy ich uzbrojenia nalezy
wykona¢ w basenie 25cm nadlewke betonu, wyptycajgc jednoczesnie niecke do 45cm.
Nadlewke nalezy scisle powigzac¢ z istniejgca konstrukcjg niecki za posrednictwem kotw
chemicznych. Atrakcje powinny by¢ uruchamiane czasowo (oprécz zabawek manualnych),
bez ingerencji oséb korzystajgcych z niecki. Dla zasilania atrakcji nalezy wykona¢ szafe
sterujgca z okablowaniem. Dopuszcza sie wykonanie jednej szafy zbiorczej dla wszystkich
atrakcji wpietych do nowego pomieszczenia technicznego. Przewody wody
technologicznej w obrebie pomieszczen technicznych i niecek nalezy wykonac¢ z rur PVC-
U min. PN 10 tgczonych za pomocag klejenia lub tgczonych kotnierzowo. Instalacje
umieszczone w gruncie nalezy wykonac z rur PE tgczonych metoda zgrzewania.

Materiaty jakie nalezy zastosowac :

— stal konstrukcyjna — S235JR+AR, S235JRH, S355J2G3, S355JRH zgodnie z PN-
EN 10025-2, PN-EN 10210-1 lub PN-EN 10219-1 oraz stal 1.4404(316L).
Wszystkie materiaty i wyroby hutnicze powinny mie¢ zaswiadczenia, o jakosci
zgodne z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 i PN-EN 10204:2006 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosé. Wyroby walcowane na gorgco
wg PN-EN 10025-2005.

— blachy o grubosci ponizej 15mm - S235JR+AR (zgodnie z PN-EN 10025-2).

— blachy o grubosci powyzej 15mm - S235JR+N (zgodnie z PN-EN 10025-2).

19



— Sruby — klasy 8.8., 10,9 ocynkowane ogniowo lub A4-70. Kazda partia wyrobow
srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-EN
ISO 3269:2004 i PN-EN 10204:2006. Sruby ocynkowane powinny mie¢ wtasnosci
wytrzymatosciowe po ocynkowaniu zgodnie z PN-EN ISO 898-1:2013-06 i PN-EN
ISO 898-1:2012 potwierdzone atestem.

— czeS¢ potgczen konstrukcji stalowej z elementami zelbetowymi wykonac za
pomocg kotwy chemicznej. Potgczenia wykonac Scisle wg wskazan producenta
zywic i kotew.

— stalowg konstrukcje wsporczg nalezy zabezpieczyé poprzez ocynk ogniowy
zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz EN ISO 1461.

W brodziku ,C” nalezy zamontowac atrakcje basenowe sktadajgce sie z min.:

- 1x otwarta zjezdzalnia wodna np. typu ,waz” wraz ze zintegrowana klatkg schodowa, o
dtugosci slizgu wynoszacg ok. 5mb i wysokosci startu na poziomie min.2,5m. Szerokosc
konstrukcji zjezdzalni nie powinna wynosi¢ wiecej niz 3m.Zjezdzalnia powinna byc¢
przeznaczona dla starszych i bardziej samodzielnych dzieciach. Schody powinny by¢
wyposazone w barierki zabezpieczajgce.

- 1x zjezdzalnia mata np. typu ,, Orka”. Zjezdzalnia dla matych dzieci o dlugosci modutu nie
wiekszej niz 3mb, do ustawienia w wodzie brodzika. Szerokos¢ elementu nie powinna
przekraczac 1,5m, a jego wysokos¢ 1,7m.
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W brodziku ,D” nalezy zamontowac atrakcje basenowe sktadajgce sie z min.:

- 2X 6-cio osobowa lezanka rurowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI316. Kazda lezanka
musi by¢ wyposazona w masaz powietrzny (peretkowy) zasilany dwoma dmuchawami
dwustopniowymi o mocy min. 3kW. Lezanki powinny by¢ uruchamiane czasowo, bez
ingerencji oséb korzystajgcych z niecki. Dla zasilania atrakcji nalezy wykonac¢ szafe
sterujgca z okablowaniem. Dopuszcza sie wykonanie jednej szafy zbiorczej dla wszystkich
atrakcji wpietych do nowego pomieszczenia technicznego. Lezanki muszg byc¢
wyposazone w demontowang zabudowe frontowg i boczng aby uniemozliwié¢ wptyniecie
pod lezanke. Zasilanie dla lezanek nalezy wprowadzi¢ do niecki przez Sciane niecki.
Orurowanie dmuchawy powietrznej nalezy zasyfonowaé, a na odcinku przy dmuchawie
powietrznej nalezy zastosowac ksztattki ze stali nierdzewnej kompensujgce temperature.
Wszystkie elementy montazowe muszg by¢ przystosowane do niecek z oktadzing foliowa.
Przewody wody technologicznej w obrebie pomieszczen technicznych i niecek nalezy
wykona¢ z rur PVC-U min. PN 10 taczonych za pomocg klejenia lub tgczonych
kotnierzowo. Instalacje umieszczone w gruncie nalezy wykona¢ z rur PE tgczonych
metoda zgrzewania.

Aby wydzieli¢ strefe hamowng istniejgcej zjezdzalni nalezy wykonaé wewnatrz niecki
dodatkowg Sciane na wysokos¢ ok. 7cm ponizej lustra wody (aby umozliwi¢ swobodny
przeptyw wody). Sciane zwienczy¢ balustradg wykonang ze stali nierdzewnej AISI 316L,
wystajgcg ok. 10cm ponad lustro wody. W obrysie niecki nalezy zamontowa¢ dodatkowo
cztery trzystopniowe drabinki wyjsciowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L.

= dostawa profesjonalnego recznego odkurzacza basenowego

Dla potrzeb czyszczenia ptytkich niecek basenowych nalezy wyposazy¢ obiekt w
profesjonalny odkurzacz reczny wyposazony we wiasng pompe o wydajnosci ok. 7m3/h,
przewdd o di. Ok. 18m , worek filtracyjny o doktadnosci min. 70 um oraz kij teleskopowy i
szczotke szerokosci min. 32cm. Odkurzacz tego typu jest zasilany napieciem 230V
dlatego podczas sprzgtania nie wolno korzysta¢ z basenu, w ktérym pracuje. Odkurzacz
nalezy podtgczac¢ do gniazdka elektrycznego z wytgcznikiem réznicowo-prgdowym.
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= dostawa pompy do odprowadzania wody z dna niecek

Dla potrzeb oprézniania dna niecek basenowych z wody nalezy wyposazy¢ obiekt w dwie
zatapialne pompy odwadniajgca bez ptywaka. Korpus kazdej pompy, kosz ssawny i
obudowa silnika musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 304. Wirnik pompy
powinien by¢ wykonany z technopolimeru wzmocnionego wibknem szklanym, a wat ze
stali nierdzewnej. Pompa powinna by¢é wyposazona w dwubiegunowy silnik
asynchroniczny oraz podwadjne uszczelnienie mechaniczne z komora olejowg. Zasilanie
230V. Pompe mniejszg o wydajnosci min. 80l/min przy 5msw nalezy wyposazy¢ w kosz
ssawny umozliwiajgcy wypompowanie wody do poziomu ok. 4mm od poziomu posadzki.
Pompe nalezy wyposazy¢ w przytgcze weza basenowego oraz wgz o dt. ok. 50mb. Pompa
wieksza o wydajnosci min. 300l/min przy 5msw nalezy wyposazy¢ w przylgcze weza
strazackiego oraz wagz strazacki o dt. min. 50mb.

= wymian elementéw uzbrojenia niecek

W zakres prac przygotowawczych do foliowania niecek jest wymiana elementéw dysz
doptywowych, ssakéw, lamp, przytgczy odkurzaczy, odptywow rynny itd. na elementy
wyposazone w specjalne kotnierze uszczelniajgce, przystosowane do montazu w nieckach
wykonczonych membrang foliowa.

Nalezy zastosowac¢ elementy wykonane z tworzywa z maskownicami ze stali nierdzewne;j
AISI316L.

Istniejgce wyposazenie zewnetrzne takie jak.:

- stupki startowe

- drabinki

- winda dla niepetnosprawnych

- porecze

- atrakcje wodne

nalezy zdemontowac na czas foliowania. Elementy w dobrym stanie nalezy zamontowaé
ponownie, a elementy uszkodzone nalezy wymieni¢. Uzytkownik przedstawi specyfikacje
elementow podlegajgcych wymianie. Elementy, ktore bedg ingerowaty w powierzchnie
membrany basenowej i bedg miaty stycznos¢ z wodg muszg zostaC wyposazone w
stosowne kotnierze uszczelniajgce. Elementy nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjami
producentow, obowigzujgcymi normami oraz sztuka budowlang. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania tych prac.

Uzytkownik zgtasza na dzien utworzenia dokumentu nastepujgce elementy istniejgce
podlegajgce naprawie:

- hydrauliczna winda dla oséb niepetnosprawnych

W celu odnowienia konstrukcji dzwigu dla osob niepetnosprawnych nalezy winde
wyczysci¢, sprawdzi¢ jej uktad hydrauliczny pod wzgledem szczelnosci i poprawnosci
dziatania oraz wymieni¢ zuzyte uszczelniacze oraz zuzyte elementy windy na nowe.

- drabinki basenowe

Istniejgce 11szt. drabinek basenowych nalezy wyczysci¢ i wypolerowa¢ oraz wymienic ich
odbojniki gumowe na nowe. Dwie z drabinek nalezy dodatkowo pospawac w miejscach
uszkodzen. W celu wzmocnienia konstrukcji drabinek nalezy zamontowa¢ dodatkowe
kotwy mocujgce drabinki do sciany basenowej. Kotwy nalezy wykonac ze stali nierdzewnej
AISI316 i wyposazy¢ w kotnierze do oktadziny foliowe;.
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= montaz kratek przelewowych

Na kazdym korycie rynny nalezy utozyC kratke rynny przelewowej. Nalezy wykorzystac
kratke rynny bedacg w posiadaniu Uzytkownika. Podczas reprofilacji, koryto rynny nalezy
dostosowac do szerokosci i wysokosci tej kratki.

= dostawa i montaz brodzikéw do ptukania stép

Na obiekcie znajduje sie 7 brodzikow przejsciowych do ptukania stop, ktére wymagajg
modernizacji. Istniejgce brodziki nalezy zdemontowac i zastgpic je brodzikami wykonanymi
ze stali nierdzewnej AISI 316L. Nalezy zastosowac blache gr min. 2mm, a na dnie blache
o gr. min.2mm tloczong powierzchniowo o wzmocnionych wilasciwos$ciach
antyposlizgowych, spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13451-1. Brodziki nalezy
wyposazy¢ w rynne przelewowa, ktérej odptywy nalezy doprowadzi¢ do najblizszej
studzienki kanalizacyjnej. Brodziki nalezy podtgczy¢ do istniejgcego orurowania
zasilajgcego wspomagajgc przeptyw pompami obiegowymi z tworzywa z prefiltrami, o
wydajnosci 7m3/h kazda. Niecka brodzika musi by¢ wyposazona w minimum dwie dysze
doptywowe, jeden spust z zaworem motorowym do czasowego, petnego oprdzniani niecki,
co najmniej dwa odptywy rynny oraz kratke maskujgca rynny. Na instalacji zasilajgce;j
brodzi nalezy zamontowac¢ dodatkowo chloratory przeptywowe do dozowania tabletek
chlorowych. Naptyw wody do brodzikéw bedzie staty, generujgc staty przeptyw wody przez
rynne przelewowa do kanalizacji. Raz na godzine kazdy brodzik niezaleznie bedzie
catkowicie oprozniany za posrednictwem zaworu motorowego sterowanego automatyka
basenowa.

Zaktada sie podfgczenie instalacji do istniejgcego orurowania brodzikéw. W przypadku
koniecznos$ci wymiany orurowania zasilajgcego brodziki nalezy je réwniez zmodernizowac.
Zawory motorowe $r. 50mm nalezy zamontowa¢ w hermetycznych studzienkach przy
brodzikach. Brodziki nalezy uziemi¢ oraz doprowadzi¢ do studzienek zasilanie dla
zaworow motorowych i kable sygnatowe dla automatyki basenowej sterujgcej czasem
oprozniania niecek. Instalacja powinna by¢ wykonana wg ponizszego schematu:

SCHEMAT ZASILANIA BRODZIKA DO PtUKANIA STOP

BRODZIK DO PLUKANIA STOP

CHLORATOR RYNNA PRZELEWOWA
PRZEPEYWOWY 7 KRATKA
r \
POMPA OBIEGOWA D ]
) DYSZE DENNE| _|SPUST DENNY
Z LAPACZEM WEOKIEN ZAWOR
WODA Z OBIEGU — ZWROTNY . D50
BASENOWEGO - ] ﬁ - h .
Deo D\ F.\\ [)—l/\ H 5‘—4 I; — — GDPLV\Q(A?‘[I)_;?{:‘%]ZACJA
zaworR ¥ ZAWOR I
KULOWY KULOWY i : p—

KOMUNIKACIA SYGNALOWA ZE j ZAWOR MOTOROWY
STEROWNIKIEM BASENOWYM DO CZASOWEGO
ORAZ ZASILANIE PELNEGO
OPROZNIENIA
BRODZIKA

Dodatkowo przy kazdym brodziku nalezy zamontowac¢ niezalezng kolumne prysznicowg
jednogtowicowg z wylewka oraz zaworem czasowym. Srednica prysznica powinna
wynosi¢ min. 40mm, a jego wysokos¢ ok. 2m. Zasilanie prysznica nalezy poprowadzi¢ z
obiegu wody basenu rekreacyjnego. Do zbiornika przelewowego nalezy poditgczyc¢
dodatkowa pompe zasilajgcg prysznice, ktdéra bedzie zasysata wode ze zbiornik i ttoczyta
ja w petli z powrotem do zbiornika przelewowego. Z petli bedg odchodzity nitki orurowania
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zasilajgce poszczegolne natryski. Pompa powinna by¢ wykonana z tworzywa i
wyposazona w prefiltr. Powinna mie¢ wydajnosci min. 7m3/h, 230V. Orurowanie nalezy
poprowadzi¢ ze spadkiem ok. 1% w kierunku podziemnego pomieszczenia technicznego
pomp, tak aby umozliwi¢ oprdznienie uktadu z wody na okres zimowy. Linie orurowania
nalezy wyposazy¢ w zawory regulacyjne.

= dostawa i montaz rurociggow i armatury

Przewody wody technologicznej w obrebie pomieszczen technicznych i niecek nalezy
wykona¢ z rur PVC-U min. PN 10 igczonych za pomocg Kklejenia lub tgczonych
kotnierzowo. Instalacje umieszczone w gruncie nalezy wykona¢ z rur PE tgczonych
metoda zgrzewania. Orurowanie pomiedzy nieckg, a komorg techniczng nalezy utozy¢ ze
spadkiem ok. 0,5-1% w kierunku komory technicznej. Prébe ci$nieniowg instalacji nalezy
wykonac¢ na ci$nienie prébne p = 1Bar przez ok. 6h. Wszystkie rury, ksztattki, armatura
oraz pozostate elementy rurociggdw wody basenowej powinny by¢ przystosowane do
pracy z wodg basenowg i nalezy je wykonac z rur i ksztattek PVC odpornych na cisnienie
nie mniejsze niz 10 baréw. Wszystkie elementy instalacji, ktore bedg miaty bezposredni
kontakt z wodg cyrkulacyjng (uszczelnienia zaworow, uszczelki, mankiety kompensatoréw
drgan) muszg by¢ odporne na dziatanie chloru. Wszystkie rurociggi nalezy zamontowac na
wykonanych ze stali nierdzewnej konstrukcjach nosnych. Uchwyty rur powinny posiadac
gumowe ttumiki drgan.

Przy montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby klejenie i zgrzewanie
rurociggow nie odbywato sie w temperaturze ponizej + 5°C.

Aby przygotowa¢ do zimy orurowanie basenowe nalezy postepowacC wg. przyjetych na
obiekcie procedur. Orurowanie nalezy oprézni¢c z wody oraz przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem w celu usuniecia resztek wody. Nastepnie orurowanie nalezy zakorkowac.
Wszystkie komory techniczne wyposazone w urzgdzenia technologii basenowej powinny
by¢ ogrzewane. Ze wzgledu na zainstalowane w nich urzgdzenia elektryczne, w okresie
zimowym powinna w nich panowac temperatura min. +8st.C. Wszystkie istniejgce budynki
nalezy odpowiednio ocieplic.

Catosc¢ prac nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
jakos¢ wykonania tych prac.

= Wykonanie stacji przygotowania mieszaniny wegla aktywnego

W celu namywania wegla aktywnego na ztoze okrzemkowe nalezy wykonac jego
mieszanine z wodg. Nalezy zaprojektowacC i wykonac stacje przygotowania zawiesiny
wegla aktywnego z woda, wyposazong w zbiornik zarobowy o pojemnosci min. 5001 z
mieszadtem mechanicznym, pompe zatadowczg wykonang ze stali nierdzewnej oraz
orurowanie transmisyjne. Orurowanie nalezy wykonac z ksztattek i rur PVC-U min. PN10,
tgczonych metoda klejenia. Pompa powinna mie¢ wydajnos¢ min. 6m3/h i zasilanie 230V.
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= Remont systemu wentylacyjno-alarmowego w pomieszczeniu 2z chemia
basenowg

Wentylacja w pomieszczeniach dozowania chemii wymaga remontu. Nowa wentylacja
powinna by¢ wykonana jako wentylacja nawiewno-wywiewna stata, wykonana wg
obowigzujgcej normy, zapewniajgca min. 5 wymian powietrza na 1 h oraz awaryjna
zapewniajgca 10 wymian na 1h. Przyjmuje sie zastosowanie wentylatorow
chemoodpornych oraz kanatébw w wykonaniu chemoodpornym rozwigzanych tak aby
zapewnic¢ stale 10 wymian powietrza na 1h. W drzwiach pomieszczenh nalezy zastosowac
zamki magnetyczne, uniemozliwiajgce wejscia do pomieszczenia przy nie dziatajgcej
wentylacji.

5. Zakres rob6t budowlanych do wykonania

Dobér i opis izolacji termicznej dachu oraz pomp ciepta, umozliwiajgcych obnizenie
temperatury w_pomieszczeniach filtracyjnych, wraz z odzyskiem ciepta do obiequ wody

basenowej.

Nalezy przewidzie¢ docieplenie istniejgcego dachu budynku z pompami o powierzchni ok.
130m? wetng mineralng gr. 15cm. Typ wetny nalezy dobra¢ spetniajgc aktualne przepisy
dotyczgce wspotczynnika przenikania ciepta. Nalezy zastosowac folie paroprzepuszczalng
oraz ptyty gipsowo—kartonowe wodoodporne biorgc pod uwage specyficzny ksztait
konstrukcji dachu - tuk. Ltuki mozna robi¢ stosujgc specjalne ptyty gipsowe giete lub
poprzez odpowiednie nacinanie i przygotowanie ptyty tradycyjne;.

Dobor i opis izolacji termicznej dachu, Scian oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku
ratownikéw, wraz z opisem i instalacji grzewczo-chtodzacych.

Dokonujgc koniecznych obliczen i wybierajgc rodzaj izolacji termicznej nalezy zastosowac
ocieplenie gwarantujgce uzyskanie odpowiedniego wspétczynnika przenikania ciepta. Do
ocieplenia dachu zastosowac wetne mineralng gr. 15cm. Nalezy wzigé pod uwage tatwosc
jej montazu z uwagi na tupinowy ksztalt dachu o konstrukcji stalowej. Po utozeniu
ocieplenia zastosowac ostone z folii paroprzepuszczalnej, a nastepnie oktadzine ptytami
gipsowo—kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie. Sciany budynku trzeba dociepli¢
stosujgc odpowiednie materiaty po wczesniejszym przygotowaniu podtoza (oczyszczenie z
kurzu, pytu i brudu, wypetnienie ubytkdéw, skucie nieréwnosci). Przed przystgpieniem do
wykonywania ocieplen nalezy zakonczyC wszystkie roboty zwigzane z demontazem
elementéw zamontowanych na elewacji i obrobek blacharskich. Przy wykonywaniu prac
ociepleniowych nalezy przestrzega¢ zasad technologicznych, w szczegolnosci nalezy
chroni¢ materiaty w fazie wigzania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Wykonywanie robot malarskich mozna rozpoczg¢ po zakonhczeniu poprzedzajgcych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy. Elementy, ktére w czasie
malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢
m.in. stolarke okienng i drzwiowa.

Ze wzgledu na wystepowanie problemu nadmiernego nagrzewania sie pomieszczen wiezy
ratownikdw, na szyby stolarki okiennej i drzwiowej nalezy naklei¢ folie termiczna.
Zastosowany materiat ma chroni¢ przed nadmiarem promieni stonecznych, poprawic
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widoczno$¢ poprzez redukcje silnych odblaskéw oraz eliminowa¢ szkodliwe
promieniowanie UV.

W pomieszczeniu na poziomie parteru i pietra nalezy przewidzie¢ montaz klimatyzatorow
chtodzaco / grzewczych wraz z wszelkimi potrzebnymi elementami. Wszystkie instalacje
uktadane na suficie i scianach budynku montowa¢ w systemowych korytach PVC.

Przetozenie kostki brukowej w miejscach zapadnietych wokét wszystkich niecek
basenowych oraz gruntownego czyszczenia, impregnowania i wypetnienia piaskiem na
catej powierzchni brukowane,.

Naprawa kostki brukowej w miejscach zapadnietych polega na wzmocnieniu najpierw
warstwy podbudowy. Spoiny wypeti¢ uzywajgc odpowiedniej zaprawy cementowej nie do
petnej wysokosci kostki. Nastepnie mozna przystgpi¢ do czyszczenia np. za pomocg myjki
cisnieniowej przy uzyciu odpowiednich koncowek i sity strumienia wody. Na koniec nalezy
wypetni¢ przerwy swiezym piaskiem zageszczajgc go mechanicznie.

W celu dodatkowej ochrony i przedtuzenia Zzywotnosci nawierzchni brukowej nalezy
przeprowadzi¢ zabieg impregnacji. Produkty do impregnacji nalezy stosowacC zgodnie z
zaleceniami producenta w karcie technicznej. Nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki i
odwodnienie tych terendw.

Odnowienie schodéw i tarasu w przy budynku ratownikow.

Renowacja schodéw stalowych zewnetrznych i tarasu powinna rozpoczac sie od usuniecia
starych ptytek ze stopnic, a nastepnie oczyszczenia z wszelkiego rodzaju zabrudzen,
starej farby, pozostatosci kleju oraz rdzy. Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje z dowolnym skfadnikiem preparatow do renowacji spowoduje utrate jego
funkcji lub skutecznosci. Na czas renowacji nalezy zabezpieczy¢ istniejgce rynny i rury
spustowe, a w razie koniecznosci zdemontowac je. Przed przystgpieniem do malowania
powierzchni metalowych nalezy zastosowac podktad antykorozyjny. Na odmalowang
konstrukcje schoddéw nalezy natozy¢ nowg okfadzine stopnic z ptytek gresowych
antyposlizgowych na zaprawie klejowej przeznaczonej do stosowania na zewnatrz.
Oczyszczong powierzchnie ptyty stropowej nalezy wykonczyé bezspoinowym systemem
powtokowym na bazie zywicy, odpornym na dziatanie promieniowania UV oraz zmiennych
warunkéw atmosferycznych. Poprawna aplikacja produktu wymaga zastosowania
warunkéw podanych przez producenta w karcie techniczne;.

Wszystkie materiaty — ptytki, kleje, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania norm lub aprobat technicznych.

Nalezy zastosowaC nowe obrobki blacharskie, ktore powinny wystawac¢ poza lico sciany i
zabezpieczaé elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obrébki nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej tgczonej ze sobg na rgbki lezgce pojedyncze.

Odnowienie dwustronnej trybuny przy basenie ptywackim.

Trybuny dwustronne o wymiarach zewnetrznych 30m x 9.02m.

Odnowienie trybun nalezy rozpoczag¢ od demontazu istniejgcych siedzisk z desek
plastikowych razem 2z podkonstrukcjg, doktadnego oczyszczenia powierzchni Kkostki
brukowej (usuniecia niewielkich roslin i mchow) oraz usuniecia starych powtok malarskich
ze Scianek oporowych. Nastepnie mozna przystgpi¢ do czyszczenia strumieniowo-
sciernego powierzchni betonowych. Przed ponownym pomalowaniem podstopnic, farbg do
powierzchni betonowych odporng na warunki atmosferyczne, wszelkie nieréwnosci,
defekty i ubytki nalezy sku¢ lub wyréwnac.

Przewiduje sie zastosowanie nowych siedzisk z desek kompozytowych (po stronie basenu
ptywackiego na gtebokos¢ 80cm — przeznaczenie jako miejsce wypoczynku (lezakowania),
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po stronie boiska na gtebokos¢ 40cm — przeznaczenie jako miejsce do siedzenia), jako
konstrukcje nalezy zastosowac rury kwadratowe tgczone ze sciankami za pomocg srub
wklejanych na zywice.

Izolacja termiczna budynku szatniowego wraz z minimalnym ogrzewaniem w okresie
Zzimowym.
Sciany zewnetrzne oraz dach w stanie istniejgcym nie spetniajg wymagania obowigzujacej
normy cieplnej. Wiasciwy rodzaj termoizolacji o gr. 20cm nalezy dobra¢ na podstawie
odpowiednich obliczen spetniajgc wymagania zawarte w aktualnych Warunkach
technicznych.
Powierzchnie elewacji budynkow szatniowego i socjalno—bytowego — ok. 300m?.
Wstepnym etapem ocieplania budynkow istniejgcych jest ocena podtoza, a nastepnie jego
odpowiednie przygotowanie. Powierzchnie powinny zosta¢ oczyszczone z zabrudzenh i
kurzu. Ocieplane podtoze musi by¢ nosne, zwarte i suche. Przy ocieplaniu $cian
zewnetrznych budynkéw nalezy zwrécic uwage na wiasciwg obrobke otwordw okiennych.
Nalezy zgodnie ze sztukg potozy¢ warstwe ocieplenia na scianie — bez pustych przestrzeni
i bez szczelin na tgczeniach.
Przewiduje sie ocieplenie dachéw od wnetrza budynku — w tym celu bedzie potrzebna
rozbidrka czesci sufitow z ptyt gips—karton / sufitow podwieszanych.
Powierzchnia docieplenia ok. 2 x 270m? = 540m>.
Nalezy wykona¢ remont 6 stupow betonowych (2szt. przed wejsciem gtownym do tgcznika,
4szt. w dziedzincu pomiedzy dwoma budynkami) o przekroju 53x53cm i wysokosci miedzy
3.5m a 4m. W celu ustalenia stanu konstrukcji stupow, nalezy usungé istniejgce
wykonczenie tynkiem zywicznym. W przypadku gdy konieczne bedzie wzmocnienie
konstrukcji, nalezy liczy¢ sie z wykonaniem niezbednych obliczen statycznych. Wszelkie
odspojenia i ubytki betonowej otuliny nalezy poddac¢ naprawie obejmujgcej wypetnianie
nierébwnosci powierzchni, poréw, jam i rys. Po naprawie i sklamrowaniu, nalezy przykleic
warstwe siatki, natozy¢ podktadowg mase tynkarskg a nastepnie tynk cienkowarstwowy.
Nalezy przewidzie¢ instalacje grzewczg, ktoéra bedzie funkcjonowata w budynku w
okresie zimowym. Dostep do medidw w duzej mierze warunkuje mozliwos¢ wyboru
metody ogrzewania. Z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku
socjalnym, nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy obieg instalacji ciepta do budynku
szatniowego. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ma polega¢ na regulacji
instalacji grzewczej, pracach instalacyjnych i innych niezbednych do wykonania
przedsiewziecia. Po wykonaniu przegladu istniejgcego Zzrodta ciepta, nalezy dokonaé
odpowiednich obliczen i na tej podstawie dobra¢c model grzejnikdéw. Instalacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami techniki i zaleceniami
zamieszczonymi w instrukcji. Przy braku mozliwosci rozprowadzenia dodatkowej instalacji
z funkcjonujgcego pieca, alternatywnym rozwigzaniem jest zamontowanie grzejnikow
elektrycznych w ilosci dostosowanej do wielkosci pomieszczen. Urzgdzenie podtgcza sie
do pradu za pomocag wtyczki przystosowanej do gniazd elektrycznych, badz za pomoca
samego przewodu, ktéry nalezy umiesci¢ w puszce. Grzejniki wyposazy¢é w termostaty.
Montaz sprzetu nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowac
odpowiednie $rodki ostroznosci juz podczas wyboru miejsca montazu zachowujgc
odpowiednie odlegtosci od zrédet wody.

Malowanie dachow (budynek szatniowy, budynek socjalno — bytowy i fgcznik).
Dach pawilon szatniowy (pow. ok. 270m?, nachylenie 33%) - blachodachéwka.
Dach pawilon sanitarny—sanitariaty (pow. ok. 270m?, nachylenie 33% ) - blachodachowka.
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W celu diugotrwatego zabezpieczenia blachy nalezy wzig¢ pod uwage kat nachylenia
dachu oraz stan podtoza. Farba do malowania powinna posiada¢ wysokg elastycznosc,
odpornosé na promieniowanie UV oraz warunki zewnetrzne.

Proces malowania dachu blaszanego:

- sprawdzenie stanu technicznego poszycia dachowego

- natozenie srodka ktéry rozpuszcza zabrudzenia

- mycie dachu pod wysokim cisnieniem

- czyszczenie mechaniczne

- zabezpieczenie miejsc narazonych — kominy, okna, itp.

- zabezpieczenie ognisk korozji

- dwukrotne malowanie farbg wtasciwg

Odnowienie / pomalowanie dachow blaszanych najlepiej zleci¢ wyspecjalizowanej firmie,
majgcej w tej dziedzinie doswiadczenie.

Dach tgcznika (pow. ok. 63m?) - papa termozgrzewalna — nalezy zastosowaé farbe
nawierzchniowg do pokry¢ dachowych gont — papa, badz w przypadku stwierdzenia
podczas wizji lokalnej ztego stanu istniejgcego pokrycia, nalezy uzy¢ kolejnej warstwy
papy termozgrzewalnej. Farba do papy nawigzuje wysokg przyczepnos¢ z dedykowang
farbg podktadowg. Powiloka powstata po malowaniu w wysokim stopniu chroni przed
negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, jest elastyczna i pracuje razem z
podtozem, zapobiegajgc pekaniu. Jak podaje producent wydajno$¢ produktu waha sie
miedzy 4 a 6m?/ 1.

Przed przystgpieniem do malowania, powierzchnie dachu nalezy doktadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen i luznych elementéw, np. uzywajgc myjki ciSnieniowej. Farbe mozna
naktadac¢ watkiem, pedzlem lub pistoletem malarskim.

Przy wykonywaniu prac malowania dachow nalezy stosowac sie do zalecenh technicznych
wskazanych przez producentéw.
Podczas roboét konserwacyjnych nalezy zachowac szczegoélne warunki bhp.

Koncepcja wykonania pomostu tgczgcego brzeg basenu rekreacyjnego z wyspg oraz
wykonanie zadaszenia dla ratownikow na powierzchni wyspy.

W celu potagczenia wyspy z brzegiem w basenie rekreacyjnym nalezy wykona¢ pomost
drewniany o wymiarach ok. 2 x 5m, wraz z poreczami. Nalezy przewidzie¢ posadowienie
bezpieczne dla uzytkownikdw zarowno samego pomostu jak i tych, ktérzy korzystajg z
kgpieli wodnej w basenie rekreacyjnym.

Wykonanie zadaszenia dla ratownikow na powierzchni wyspy usytuowanej w basenie
rekreacyjnym, polega na zastosowaniu materiatowego zagla wodoszczelnego, ktory
stworzy strefe cienia, dodatkowo jest tatwy i szybki w montazu czy demontazu. Nalezy
zastosowac¢ tkanine w ksztalcie tréjkgta o powierzchni ok. 10m? mocowang na trzech
masztach ze stali nierdzewnej. Pod kazdy stupek nalezy przewidzie¢ stope przeznaczong
do masztéw z mocowaniem w podtozach twardych (nalezy pamieta¢ o zachowaniu
szczelnosci ptyty do ktérej majg by¢é mocowane) oraz dobra¢ odpowiednie akcesoria
montazowe. Zamontowanie zagla mozliwe jest na dwa sposoby, tak aby wierzchotki byty
na tej samej wysokosci bgdz réznych.

Koncepcja odnowienia konstrukcji zjezdzalni wodnej oraz ogrodzenia pod zjezdzalnig
Konstrukcja zjezdzalni wymaga przeprowadzenia ekspertyzy stanu powierzchni farby i
warstwy ocynku ogniowego. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, mozna konstrukcje
pomalowac specjalistyczng farba.
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W chwili obecnej ogrodzenie strefy pod duzg zjezdzalnig stanowi ogrodzenie panelowe o
wys. ok. 1.2m montowane na stupkach metalowych, w ztym stanie technicznym (odpryski
farby) oraz stwarzajgce niebezpieczenstwo dla uzytkownikow z uwagi na matg wysokos¢ i
wystajgce elementy. Konieczny jest demontaz elementdéw istniejgcego ogrodzenia,
nastepnie po tej samej trasie postawienie nowego ogrodzenia systemowego panelowego
0 wys. 2m (dtugos¢ ok. 30m) powlekane w kolorze zielonym z podwaling prefabrykowang
oraz furtka.

Koncepcja likwidacji progéw (réznicy poziomow) przed budynkiem ratownikow.

W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw strefy basenowej nalezy zlikwidowac
istniejace progi w okolicy budynku ratownikdéw, poprzez przetozenie kostki betonowej z
uzupetnieniem podsypki, pozostawiajgc jedynie roznice wysokosci przed wejsciem do
budynku, wielkosci 1.5 x 1.5m (tgczna powierzchnia uzupetnienia ok. 150m?, wysokos$¢ ok.
10cm).

Nowoprojektowane podziemne pomieszczenie techniczne oraz zbiornik przelewowy,
wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe, a catos¢ inwestycji wymaga wykonania
projektu wykonawczego.

Koncepcja wykonania awaryjnego odprowadzenia wody ze staciji filtrow

W celu awaryjnego odprowadzenia wody ze stacji flitdbw nalezy wykona¢ w posadzce
pomieszczenia rzgpie zagtebienie o wymiarach min. 50x50x50cm lub o Srednicy
min.50cm. W rzgpi nalezy zamontowac¢ pompe zatapialng i podigczy¢ jg orurowanie PVC-
U min. PN10 na state do najblizszego przytgcza kanalizacyjnego. Pompa odwadniajgca
bez ptywaka powinna mie¢ wykonany korpus, kosz ssawny i obudowa silnika ze stali
nierdzewnej min. AlISI 304. Wirnik pompy powinien by¢ wykonany z techno polimeru
wzmocnionego widknem szklanym, a wat ze stali nierdzewnej. Pompa powinna by¢
wyposazona w dwubiegunowy silnik asynchroniczny oraz podwdjne uszczelnienie
mechaniczne z komora olejowg. Zasilanie 230V. Pompa powinna mie¢ wydajnos¢ min.
80I/min przy Smsw i by¢ wyposazona w kosz ssawny umozliwiajagcy wypompowanie wody
do poziomu ok. 4mm od poziomu posadzki.

Doprowadzenie zasilania do pompy odprowadzajacej wode z kanatu przetazowego oraz
os$wietlenia, wentylacji i opcjonalnego ogrzewania kanatu

Doprowadzenie zasilania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym branzy
elektrycznej. Zasilanie nalezy wykonac w niezaleznej szafie od sterownika basenowego.

Remont istniejacych dylatacji w basenie ptywackim

Po przeprowadzeniu prac reprofilacyjnych niecki ptywackiej oraz jej wysprzgtaniu nalezy
przystgpi¢ do wyremontowania czterech dylatacji poprzecznych niecki basenowej
(znajdujagcych sie w dnie jak i Scianach basenu o dlugosci ok. 100mb). Dylatacje nalezy
doktadne oczysci¢ z istniejgcego wypetnienia, a uszkodzone krawedzie wyréwnac. W
przypadku uszkodzenh krawedzi dylatacji nalezy podcig¢ beton na szerokosci ok. 5cm i na
gtebokosci ok. 3cm z kazdej strony aby stworzy¢ nowe rowne krawedzie dylatacji.
Krawedzie nalezy oczysci¢ i zagruntowac, a nastepnie uzupetni¢ masg dylatacyjng. Prace
te musi przeprowadzi¢ wyspecjalizowana firma.
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II. Dokumentacja fotograficzna

Widok na budynek ratownikéw z basenu ptywackiego.

Widok na budynek ratownikéw z basenu ptywackiego.
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Widok na basen ptywacki.

Widok na trybuny.
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Widok na brodzik ,A”, na drugim planie budynek szatniowy,

tacznik i budynek socjalno-bytowy.
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Widok na drzwi wejsciowe kompleksu basenowo-rekreacyjnego OSW ,Czarna Gora”.

Widok na budynek ratownikow.
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Posadzka tarasu wiezy ratownikdéw.
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Wieza ratownicza- schody do czesci podpiwniczonej.

Whnetrze budynku z pompami.
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Widok na basen rekreacyjny.

iy

Widok na basen rekreacyjny.
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Widok na brodzik ,B” i ,C”.

Widok na boiska sportowe, na drugim planie basen ptywacki.
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Widok na zjezdzalnie oraz brodziki.

Widok na dziedziniec pomiedzy budynkiem szatniowym a socjalno-bytowym.
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Widok na brodzik ,B”.
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[ll. Zatgczniki

Rys. 1 Schemat zagospodarowania terenu — stan istniejgcy (skala 1:500)
Rys. 2 Schemat zagospodarowania terenu — planowane zmiany (skala 1:500)
Rys. 3 Schemat z atrakcjami wodnymi

Wizualizacje poglgdowe wodnego placu zabaw

Dok. 1 Szacunkowy kosztorys inwestorski elementéw basenowych

Dok. 2 Wycena szacunkowa elementéw budowlanych

Oswiadczenie projektanta
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