DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PROJEKT TECHNICZNY

Fax: (24) 355 23 52

Nazwa ~Budowa przepompowni strefowej w miejscowosci Gtogowiec”
zamierzenia
budowlaneqo:
Adres obiektu  wojewodztwo todzkie, powiat kutnowski, gm. Kutno, m. Gtogowiec
budowlanego: 99-300 Kutno
dz. nr 18/13, 18/22; Obreb 0009 Gltogowiec
Kategoria XXX
obiektu:
Inwestor: Gmina Kutno
ul. Witosa 1
99-300 Kutno
Skiad zespotu projektowego
Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis
Konstrukcyjna Tomasz Reszkowski Konstrukcyjno - budowlana MAZ/0159/PWOK/03
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Sanit Maciei Dzikowski i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,| LOD/1487/PO0S/10
anitarna aciej Dzikowski gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Elektryczna Michat Zapedowski i urzadzen elektrycznych i LOD/3605/PWBE/18
elektroenergetycznych
kwiecien 2023r.
Egz. Nr 1
Centrala: (24) 355 23 55 NIP: 775-23-71-323 e-mail: biuro@dikutno.pl

REGON: 472940619
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana/ny, zgodnie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany (projekt techniczny):

,Budowa przepompowni strefowej w miejscowosci Glogowiec”

jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Skiad zespotu projektowego

Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis

Konstrukcyjna Tomasz Reszkowski Konstrukcyjno - budowlana MAZ/0159/PWOK/03

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,| LOD/1487/PO0S/10

gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sanitarna Maciej Dzikowski

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Elektryczna Michat Zapedowski i urzgdzen elektrycznych i LOD/3605/PWBE/18
elektroenergetycznych
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I MAZOWIECKA
q OKREGOWA,
oL =n o
INZYNIEROW:
il BUDOWNICTWA.

: R —

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r,

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

" Napodstawie art. 11 i art. 24 ust. ] pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 r. nr 5 POz. 42, z poz. zm.), art. 12 ust.1-5
iust>, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
:Dz. U. 22000 1. nr 106 Poz. 1126 z péz zm.) oraz § 4 ust. 2,§5ust.3di § 9ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r: w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia roéwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej oraz do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie :

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kw ulifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwatg nr 8 z daia
4 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalcenis i praktyke zawodowa kon:ec m*,
do uzyskania uprawnier budowlainych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzmin;.
na uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: 0Od niniejszej deyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie! [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oktegowej Komisji Kwalifikacyjaej Mazowicckiej
Okregowej Izvy Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dnj od dnia jej doreczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowe) [zby
InZypier i

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-532-R71-JEF *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z hiurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa

Izba Inzynierdéw Budownictwa
91425 1.6dz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 £6d2, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I[zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 PP i
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W
Cztonek Skiladu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ Z Pk
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £EO
mgr inz. Tomasz Kluska W

lz2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 , ,
mgr inz. Zbigniew Cichonski ,&%Ma’
S

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -~
mgr inz. Jan Galazka / s
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska M/Zﬁf—»’

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Eubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W
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L6d2, dnia 12 czerwea 2018 1,

j":"'} .lf‘, T ]\'f?_,-].i. L 1 Er
Lodeka Okregows Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

QKERTIZEISIE
syga. ake. KK/D/7131-2/3605/18

DECYZJI A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dniia 14 czerwea {960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. :
Dz U z 2007 r, poz. 1257 z poZn zm} w zwiazku z art. 11 ust. 13 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architekidw oraz inzynierdw budowniciwa (fekst jedn.: Dz, U z 2016 1., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, nat. 3iust. 4c pkt 3, art, 13 ust, 1, 2, 3 £ 4, art. 14 ust. | pktdciust, 3 pki 5 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 1,
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz U z 2017 v, por. 1332 z podn zmr), oraz § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju z dnia F1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicmyeh w budownictwie
(Dz, Uz 2014 v, poz. 1278), po ustaleniu, Ze Zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz
po ztoZeniu egzamint na uprawnieniz budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisia Kwalifikacyina
Ladzkiej Okvegowei Izby InZzynierdw Budownictiva stwierdza, ze

Pan Michal Marek Zapedowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 24 pazdziernika 1978 1, w Kuinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3605/PWBE/18
do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez wgraniczen
w specjaluosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodcl zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa. odstepise sie od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnied budewlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pounczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwatifikacyjne] Polskie] Izby Inmymierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Loédzkie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredeia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniegienia odwolania strona moze mzec sig prawa do waiesienia adwolania wobee
organn administracji publiczne;, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezepia organowi administracii publicznej o$wiadczenia~o mrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowanis, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W prypadku zlozenia przez strong ofwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {clreglonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego,

Skiad Orzekajacy Okrezowei Komisji Kwalifikacyinej
1.adziie Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB #E :i//- 7
dr inz, Ryszard Mes (/ P v LT

i

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - ;"U",
mgr inz, Wiktor Jakubowski B e

Czlonek Skdadu Orzekajacego OKK LOIB é&/},{;_‘f
mgr inz. Tomasz Kluska o
1z2
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Pan Michai Zapgdowsk jest upowazniony do:

B

2

3

4)

projektowania, sprawdzania projektow architektonicznc-budowlanych i sprawowania madzoru entorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi zwiazanymi z cbiektem budowlanym takim jal: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektracnergetyemme, w tym kolejows, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i wzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie zart. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministe Infrastruktury i Rozwoju;
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialli lub tereny, zgednie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowanta | kontroli technicznej
wytwarzania tych clementéw oraz do wykenywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego;

sprewowania kontreli technicznef utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlansgo,
Z zastrzezeniem arl. 62 ust. 5 Prawa budowlanepgo.

Skiad Ovzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyine

Lédzkiej Okregowe] 1zby Tnzynierdw Budownietwa;

Przewodniczaey Skiadn Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajgcepo OKK LOIB
mgr ing. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Klugka  ———

Qtrzymujy:

5.

Michal Zepedowski

ul. Oporowska 9/32

99-300 Kutnio;

Rada Lodzkiej Olaegowej Izby Inzynierdw Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-N71-1XK-D8F *

Pan Michat Marek ZAPEDOWSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/0194/18

adres zamieszkania ul. Oporowska 9 m. 32, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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1.CZESC OPISOWA

1 BRANZA BUDOWLANA
1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla budowy kontenerowej
przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wode pitna.

1.2. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym wykonana
przez Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien, 90-755 +6dz, Al. 1 Maja 87, opracowana
zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1i 2
(Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opracowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

W podiozu terenu pod warstwa gruntdw nasypowych i gruntu prochniczno-mineralnych wystepujg grunty
mineralne rodzime mogace stanowic podtoze dla bezposredniego posadawiania fundamentdw projektowanego
kontenera i zbiornika na wode.

Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod z przewarstwien piaszczystych w glinach i wéd opadowych w
otwartych wykopach fundamentowych wykonanych w glinach, gdyz doprowadzi to uplastycznienia gruntow i
zmniejszenia ich nosnosci. Wode z wykopdw wykonanych w glinach mozna odpompowac bezposrednio z dna.
Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego zwigzanego z
przewarstwieniami piaszczystymi w glinach i piaskach wodnolodowcowych na gtebokosci 2,0-2,6 m ppt.
Zarejestrowano takze sgczenia wody na stropie glin i przewarstwien w glinach w strefie gtebokosci 1,3-2,4m
p.p.t.

Dla przedmiotowej budowy na podstawie badan geotechnicznych i zatozen projektowych, obiekt zalicza sie do
I kategorii geotechnicznej.

1.3. Fundament pod kontener

Fundament betonowy monolityczny szerokosci 20cm, wysokosci 1,10m z betonu C16/20 na 10 cm podktadzie
z chudego betonu C8/10.

1.4. Fundament pod zbiornik retencyjny na wode pitng

Pod zbiorniki zaprojektowano ptyte zelbetowg z betonu C 20/25 W-8, grubosci 120 cm i Srednicy 3,24 cm.
Ptyte nalezy zbroi¢ dotem i gorg siatkami o oczkach 20 x 20 cm z pretow @ 12 (stal A III). Plyte posadowic na
warstwie chudego betonu C8/10 grubosci min. 20 cm.

1.5. Konstrukcja kontenera

Projektowany budynek jest obiektem parterowym i bedzie sktadat sie z jednego kontenera petnigcego funkcje
budynku technicznego — przepompowni strefowej.
. éciany zewnetrzne ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 10,0cm z attyka:

- konstrukcja $cian z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych

- kolor od zewnatrz, biaty

- kolor od wewnatrz, biaty

- okfadzina zewnetrzna - profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o grubosci 0,60mm

- obudowa wewnetrzna - ocynkowana i powlekana blacha stalowa, grubo$¢ 0,5 mm, wykonczenie

wnetrza: biaty
- warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta: U = 0,39 W/m?xK
- Klasyfikacja ogniowa — NRO
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e Stropodach ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 15,0cm
kolor od zewnatrz, biaty
kolor od wewnatrz, biaty
wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta: U = 0,26 W/m2xK
- Klasyfikacja ogniowa — NRO
e Podtogi po montazu kontenera na ptycie betonowej do wykonania posadzka w technologii ,na mokro
- podsypka piaskowa 10 cm
- szlichta betonowa 10 cm
- izolacja z papy termozgrzewalnej
— styropian 5cm
- szlichta betonowa 5 cm, zbrojona
- plytki gress
« drzwi wejSciowe stalowe antywlamaniowe, petne, biato — szare, ocieplane, wsp. Uo= 1,7 W/m?xK,
jeden zawias sprezynowy (zamykanie samoczynne), wym. w $wietle 90/200, z dwoma zamkami —

n”

1szt.

« okno PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 W/m?x K, wym. 60/60 (jednokwaterowe; rozwierano —uchylne)
— lszt.

« krata stalowa na oknie: stata, ocynkowana — 1szt.

« wentylacyjna grawitacyjna: kratki nascienne z zaluzjg — 2szt.

e rynny PCV, kolor biaty

1.6. Konstrukcja — zbiornika retencji wody

Pionowy zbiornik retencyjny wykonac z elementdw stalowych (stal niskoweglowa), ze stali weglowej w gat.
S235]R, atestowana.
Poszczegdlne grubosci blach patrzac od dotu zbiornika (zbiornik ze stali weglowej S235JR):

- dno-bl #6;

- ptaszcz segment (carga) 1-2 - bl. # 5 x 1500;

- ptaszcz segment (carga) 3 - bl. # 4 x 1500;

- dach (stozek) - bl. # 4;

- obrecze wzmacniajgce - ceownik U 80.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory
stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny $r 500mm oraz krdciec do montazu sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wiazy rewizyjne:
1. na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa;
2. w dolnej czesci ptaszcza whaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajgcg bezpieczne wejscie
do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne
orurowanie oraz zawor ptywakowy.
Wszystkie krdcce przylaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie PN 16 i znajdujg sie w ptaszczu
zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelno$¢ potgczen spawanych elementow prefabrykowanych
sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjng (MT). Po zmontowaniu na placu budowy zbiornik
poddawany jest prébie szczelnosci umozliwiajgcej sprawdzenie spoin montazowych. Gabaryty zbiornika:

. Srednica wewnetrzna - 300 cm
. Wysokos¢ catkowita - 520cm
Wysokos¢ zwierciadta wody max. (przelew) - 4,25 m nad dnem

Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montazu na fundamencie. Izolacja termiczna zbiornika wyko-
nana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego i dachu zbiornika z wetny mineralnej o grubosci g=150,
poszycie blacha ocynkowana powlekana trape-zowa (T 18) g = 0,7 mm. Izolowany jest takze wtaz na dachu
(styropian o grubosci g=150 mm).
Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika:
Zbiornik retencyjny wykonany ze stali weglowej jest zabezpieczony antykorozyjnie wewnetrznie farbg
~BRANTHO-KORRUX" z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, natomiast na zewnatrz: farba podktadowa +
lakier bitumiczny g = 120 - 180 mkr.
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Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej grubosci
min 0,70mm.

Poszycie dachu zbiornika - blacha ocynkowana powlekana ptaska, g = 0,7 mm.

Blachy poszycia Scian i dachu lakierowane na kolor niebieski.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.

Wyposazenie zbiornika:

- Zewnetrzna drabina + pomost obstugowy.

- Wewnatrz wszystkie rury + drabina wewnetrzna

Zbiorniki sg dostarczane na miejsce eksploatacji w sprefabrykowanych elementach. Ich czeSciowa
prefabrykacja u wykonawcy umozliwia w sposob szybki i precyzyjny ztozenie zbiornika na placu budowy.
Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sg zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika
na fundamencie i przeprowadzeniu proby szczelnosci.

1.7. Opaska kontenera i zbiornika retencyjnego

Projektuje sie opaske z kostki brukowej wokét budynku kontenera oraz wokét zbiornika na wode pitna:
- opaskai z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeza betonowe o wym.
20x6 cm, warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm;
- odwodnienie powierzchniowe ze spadkiem w kierunku terendw zielonych;
- plantowanie terenu w obrebie dziatki ziemig urodzajng pozyskang z usuniecia humusu.

Projektowat:
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2 BRANZA SANITARNA
2.1. Sie¢ wodociggowa (rurociagi wodociggowe miedzyobiektowe)

W zwigzku z potrzebg wiaczenia projektowanej pompowni strefowej i zbiornika do sieci zewnetrznych wody
uzdatnionej przewiduje sie wykonanie rurociggéw wody czystej do zbiornika oraz do pompowni z rur PE-RC
PN10 o $rednicy DN110 #gczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Armature na przewodach miedzy obiektowych stanowi¢ bedg zasuwy Zzeliwne kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem. Wiaczenie do istniejgcych rurociggdw istniejgcych wykona¢ za pomocg ksztattek
kotnierzowych oraz kotnierzy typu Kombi.

Na potgczeniach kotnierzowych armatury nalezy stosowac Sruby ze stali nierdzewnej.

Zasuwy winny mie¢ obudowy z rur PCV i skrzynki zeliwne o $rednicy 150 mm i wysokosci minimum 30 cm
posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone przez obetonowanie i oznakowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed zbiornikiem na wode pitng zamontowac studzienke z tworzywa sztucznego PE DN1000. W studzience
zamontowaz zawér kotnierzowy grzybkowy DN100 z kétkiem typ 215 PN 16 - kadtub: zeliwo EN-GIL 250;
grzyb, trzpien-X20Cr13-potgczenie na wkretke. Zawodr stuzy¢ bedzie do regulacji naptywu wody do zbiornika
retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym na rurociggu stuzagcym do napetniania zbiornika zamontowac zawér ptywakowy nr
272 (prosty), DN 100 stuzacy do odciecia doptywu wody po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu.
Roboty ziemne mozna rozpoczgé po przekazaniu placu budowy. Roboty ziemne nalezy wykonywac
mechanicznie, natomiast przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew -
recznie. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz PN-B-10736
,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé prébne przekopy celem doktadnego
zlokalizowania przeszkody — istniejace kable i rurociagi.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o szerokosci
dna 1,00 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyziszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz zniwelowac.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu,
a stopa odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy sciankg rury, a scianka wykopu lub jego
szalunkiem nalezy zapewnié przestrzen roboczg minimum 0,25m.

W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowe] nalezy zastosowac odwodnienie wgtebne,
np. za pomocy igtofiltréw z usuwaniem wody gruntowej z wykopow.

Nastepnie nalezy wykonac odpowiednig podsypke piaskowg o grubosci min. 15 cm.

Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Materiat na podsypke nie powinien:

- zawierac czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),

- byé zmrozony,

- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm (po
zageszczeniu) powyzej powierzchni rury.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wilasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.

W projekcie przyjeto minimalne przykrycie rurociggu warstwag gruntu wynoszacg 1,40 m od poziomu terenu
do wierzchu rurociggu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz koncéw rur
ochronnych.

e zageszczenie podsypki: 0,95 w przypadku gruntédw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych;
e zageszczenie zasypki: do 0,95 pod ciagi piesze, do 0,98 - 1,00 pod podbudowy jezdni.
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Wodocigg nalezy oznaczy¢ plastikowa tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim z nadrukiem
,WODA”, zwprasowanym paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. Tasme utozy¢ nad rurami w odlegtosci
ca 20cm.

2.2. Przylacze kanalizacyjne

Przewiduje sie budowe kanalizacji z rur i ksztattek gtadkich kielichowych, litych PVC 160 uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz obsypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
Przebieg wysokosciowy kanatu przedstawiono na profilu podtuznym.

Rurocigg kanalizacyjny z uwagi na zbyt mate zagtebienie nalezy ociepli¢ warstwg keramzytu gr. 20cm.

Do projektowanego odcinka kanalizacji zostang wigczone rurociagi przelewowy i spustowy ze zbiornika wraz z
zasuwg odcinajgcg zgodnie z projektem oraz odptyw z kontenera przepompowni strefowej.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie
skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorac pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia prac
montazowych, mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki o $rednicy do DN 200. W przypadku
dostarczania rur do wykopu za pomoca sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego pasow parcianych. Nie
dopuszcza sie stosowania hakdw, tancuchéw lub linek stalowych. Powodujg one po-wstanie obcigzen
punktowych a w konsekwencji uszkodzen. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na catej
swojej dtugosci.

Na kanale zaprojektowano studzienke rewizyjng z tworzywa sztucznego matogabarytowe @425 mm.
Studzienka rewizyjna petni¢ bedzie role studzienki kontrolnej.

Kazda studzienka tworzywowa inspekcyjna matogabarytowa & 425 mm skfada sie z nastepujgcych
elementdw:

— kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,

— rura karbowana,

— uszczelka do rury karbowanej,

— rura teleskopowa,

— stozek odcigzajacy,

— adapter tworzywowy pod wiaz,

— wifaz zeliwny typ ciezki kl. D400.
Wyréwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykonac za pomocg teleskopu.

Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych- wyd.
INSTAL, W-wa 2001 r. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- wyd. INSTAL
W-wa 2003 r.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne-Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
oraz PN-EN 1610:2002.

Wykopy otwarte (bez szalowania) nalezy wykonywac¢ za pomoca sprzetu zmechanizowanego, natomiast w
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac recznie w odlegtosci od 1,5
metra przed kolizjg do 1,5 metra za miejscem kolizji.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen podziemnych nie zgtoszonych
do inwentaryzacji, podczas robot ziemnych nalezy zachowac szczegding ostroznosc.

2.3. Instalacja wod.-kan. w budynku przepompowni strefowej

Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC @ 110 i PVC @ 50.
Projektuje sie kanalizacje odbierajgca Scieki z umywalki i kratki $ciekowej. Obok umywalki zamontowaé zawér
napowietrzajacy PCV DN110.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur PP-R Stabi PN16 tgczonych za pomoca zgrzewania. Instalacje
prowadzi¢ na scianach budynku. Instalacje zaizolowac¢ otuling ze spienionego PE.

Do podgrzewania c.w.u. projektuje sie elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 51 wyposazony
w zawor bezpieczenstwa.

Na przewodzie instalacji wewnetrznej zamontowac zestaw wodomierzowy skrzydetkowy JS DN15 oraz zawoér
antyskazeniowy klasy EA.
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2.4. Zestaw hydroforowy

Projektuje sie zestaw hydroforowy typ ZHF.1.10.2/6.B3.1.4199.3/91+0Tz.DN50

gdzie:

ZHF.1.10.2/6.B3.1_ zestaw hydroforowy, dwusekcyjny ztozony z dwoch pomp typu OPF.1.10.1.1110.5.304.1
(jedna rezerwa czynna _ 1P) oraz jednej OPF.6.B3.1.1110.5.309.1 (pompa rozbioru pozarowego_1PP)

3199 _ szafa na indywidualnej konstrukcji noénej (wolnostojgca), kolektory i rama ze stali nierdzewnej
(AISI304), kolektory o Srednicy obliczeniowej i uktadzie standardowym (DN100 / PN10),

4/91 _ sterowanie za pomocg kroczgcego przemiennika czestotliwosci w zabudowie szafowej, szafa na
indywidualnej konstrukcji nos$nej, pompa pozarowa rozruch "soft-start", wyposazona w modem GSM SMS.

Parametry pracy i minimalne wymagania instalacyjne:

Wydajno$¢ Qmax = 40,32 m3/h (11,2 dm3/s)

Wydajnos¢ bytowa: Qb = 4,08 m3/h (1,13 dm?/s)

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia: AH= 36 mH20

Agregaty pompowe.

Pompy pionowe typu OPF s3 przeznaczone do pompowania i podwyzszania ci$nienia wody pitnej,
uzdatnionej nie zawierajacej domieszek Scierajgcych i dtugowtdknistych (zawartos¢ piasku 50 g/m3). Pompy
OPF moga by¢ rowniez stosowane do pompowania innych niz woda mediow, ktdrych lepkos¢ nie przekracza
200 mm?/s, o agresywnosci w granicach odpornosci korozyjnej stosowanych materiatow konstrukcyjnych.
Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi kro¢cami ssawnym i ttocznym
(uktad "in line"). Naped ze standardowego elektrycznego silnika kotnierzowego przekazywany jest przez
sprzegto tulejowe. Korpus gdérny pompy stanowi jednocze$nie zamocowanie dla silnika. Sity poosiowe
generujace sie w ukfadzie, przenoszone sg przez zabudowane w gtowicy pompy fozysko toczne (nie wymaga
obstugi przez caty okres swojej eksploatacji). Sity promieniowe przenoszone sg przez tozysko Slizgowe,
smarowane pompowanym medium.

Wat pompy uszczelniony jest uszczelnieniem mechanicznym, ktére mozna wymieni¢ bez koniecznosci
demontazu silnika.

Konstrukcja nosna.

Wykonana jest z ksztattownikdw stalowych nierdzewnych (stal AISI304). Konstrukcja nos$na ustawiona jest
na wibroizolatorach eliminujgcych konieczno$¢ specjalnego fundamentowania zestawu — wystarczy ptaska
posadzka.

Kolektory.

Kolektory spinajg poszczegdlne agregaty po stronie naptywowej i ttocznej. Wykonane sg jako konstrukcja
spawana z rur i kotnierzy stalowych nierdzewnych (AISI304). Kolektory DN100 zakonczone kotnierzami luznymi
(predkosc przeptywu dla Qmax: v =1,28 m/s).

Na kolektorze ttocznym zainstalowany jest zbiornik przeponowy V = 25 dm3. Do kolektora ttocznego potaczone
obejscie testujgce OTz.DN50 kierowane do zbiornika zasilajgcego.

Sterowanie.

Jako najbardziej racjonalny sposdb regulacji zestawu przyjeto sterowanie nadazne, realizowane za
posrednictwem kroczacego przemiennika czestotliwosci (dla pomp bytowych).

Sterownik swobodnie programowalny. Szafa sterownica wyposazona jest w dotykowy panel operacyjny 7",
wyposazona jest réwniez w port RS485 z protokotem Modbus RTU.

Jednostka zarzadzajaca jest mikroprocesorowy regulator, bedzie on realizowat nastepujace funkcje:

- utrzymywanie ci$nienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- bilansowanie czasu pracy poszczegdlnych agregatow (wydtuzenie zywotnosci zestawu jako catoSci
- rownomierne zuzycie poszczegolnych agregatow),

- kazda z pomp uruchamiana jest za posrednictwem przemiennika czestotliwosci, w zwigzku z czym
zmiany ci$nienia w instalacji nastepujg tagodnie i bezuderzeniowo, co ma wplyw na wydtuzenie
zywotnosci instalacji (brak udaréw hydraulicznych) i pomp (brak udaréw mechanicznych).

- pompa rozbioru pozarowego (PP/5,50 kW) uruchamiana za pomocg rozrusznika tyrystorowego (soft-
startu).

- szafa sterownicza wyposazona jest w gniazdo w standardzie RS-485, z protokotem Modbus RTU
umozliwiajgcym przesyt danych za pomocg dowolnego modemu obstugujgcego port RS-485 z
protokotem Modbus RTU

- w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,

- istnieje mozliwo$¢ sterowania recznego,

- zestaw zapewnia petne zabezpieczenie elektryczne (przecigzenia, odpad fazy, itp...),

- sterowanie obejéciem testujgcym OTz.DN50.
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Do sterownika zestawu hydroforowego podtgczy¢ sonde poziomu wody zainstalowang w zbiorniku retencyjnym
na wode pitna.

Wyprowadzenie wysSwietlacza na drzwi szafy sterujgcej umozliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy
zestawu.

Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54. Za pomocg wysSwietlacza mozliwe jest obserwowanie ci$nienia po
stronie naptywowej i ttocznej oraz kontrola ciSnien zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie
pracy (reczny/automatyczny) realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtéwnej
regulatora. Szafa na konstrukcji nosnej, ktorg nalezy trwale przymocowac do posadzki, w dogodnym miejscu,
przed rozpoczeciem prac instalacyjnych. Wymiary szafy sterowniczej: 1000x800x250 [mm].

Sterowanie wyposazone w modem GSM wraz z karta SIM do generowania komunikatow SMS.

Manometry. Cisnieniomierz (w wersji wstrzgsoodpornej) ogdinego przeznaczenia do pomiaru ci$nienia cieczy
w klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Na kolektorze naptywowym wakuomanometr (-1,0 +
1,0 bar), na kolektorze ttocznym manometr (0 = 10,0 bar).

Przetwornik ci$nienia. W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia na kolektorze ttocznym.
Przetwornik cechuje zwarta i mocna konstrukcja zapewniajgca duzg trwato$¢ i odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobra stabilno$¢ i
niezawodnos¢ w trakcie eksploatacji.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem. W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem
zastosowano elektroniczny przekaznik poziomu cieczy. Instalowany indywidualnie dla kazdej pompy (w
korpusie gornym pompy).

Obejscie testujgce OTz.DN50.

W celu zachowania sprawnosci ruchowej pomp i w zgodzie z wymogami okreslonymi w DZ. U. z 2006 r. Nr
80, poz. 563, 0 wymogu wyposazenia pomp w uktad pomiarowy projektuje sie obejscie testujgce odpowiednio
wyposazone. Zestaw wyposazony jest w obejécie testujgce DN50 ztozone z elektrozaworu normalnie
zamknietego, wodomierza oraz zaworu stuzacego do wyregulowania przeptywu. Zestaw nie jest
wyposazony w zawor pierwszenstwa lub uktad odcinajgcy zasilanie instalacji bytowo-gospodarczej.

Obejscie jest skierowane powrotnie do zbiornika zasilajgcego. Kazda pompa zestawu testowana jest
indywidualnie. Obejscie podtgczy¢ do kolektora tlocznego. Proba ruchowa popy pozarowej (PP) zabezpiecza
system przed wtornym skazeniem, przez "zastanie wody" w niepracujgcej pompie.

Po ustgpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w trybie automatycznym powrdci do normalnego stanu
pracy.

Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spetniajg wymagania obowigzujacych przepisow — w tym zakresie
— producenta jak i Polskich Norm.

2.5. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania robdt ziemnych zachowa¢ warunki bezpiecznego wykonania prac przy urzadzeniach
ENERGA-OPERATOR SA:

- W miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg energetyczng prace ziemne prowadzi¢ recznie oraz
zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej
gtebokosci istniejgcych kabli nN 0,4kV. Kolidujgce miejsca oraz zblizenia winny byé wytyczone i
zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robdt ziemnych. Zachowac odlegto$¢ pionowg
miedzy ist. kablami, a proj. siecig nie mniejszg niz wymagana normg N-SEP-E-004.

- Harmonogram niezbednych wytgczen linii energetycznych na czas prac, nalezy uzgadnia¢ pisemnie z
14-dniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku — Rejon Dystrybucji Kutno,
Dziat Eksploatacji, wysylajac zgtoszenie na adres pr_kutno@energa-operator.pl Na istniejgcych
kablach w miejscu skrzyzowania utozy¢ przepusty ochronne z zastosowaniem rury ostonowej
dwudzielnej o dt. min. 1,5m: dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego oraz zabezpieczy¢ obie
koncowki rury przed zamuleniem

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegajg odbiorowi przed
zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat
Eksploatacji.

- Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

- Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Energa-Operator SA Oddziat w
Ptocku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

Projektowat:
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3 BRANZA ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

3.1. Przedmiot opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora Gminy Kutno. Niniejsze opracowanie stanowi integralng czesc
projektu technicznego czesci technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji
elektrycznej dla prawidtowej eksploatacji strefowej przepompowni wody w miejscowosci Gtogowiec, gm.
Kutno.

3.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
= Zlecenia inwestora,
projektu technologicznego,
podkfadu geodezyjnego,
obowigzujgcych normy, przepiséw i katalogow,
uzgodnienia z Inwestorem oraz wizji lokalnej w terenie.

3.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

= zasilanie obiektu,

* rozdzielnia gtéwna RG przepompowni,

= instalacje elektryczne wewnetrze w budynku przepompowni:
- instalacja o$wietlenia,
- instalacja gniazd wtykowych 230V,
- instalacja ogrzewania elektrycznego,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych,
ochrona odgromowa,
ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przepieciowa.

3.4. Uktlad zasilania przepompowni wody

Strefowa przepompownia wody zasilana bedzie kablem ziemnym niskiego napiecia typu YKYzo 5x10mm? ze
zlacza kablowo — pomiarowego usytuowanego w poblizu budynku przepompowni. Przylacze energetyczne
przepompowni wody zostanie zrealizowane na podstawie warunkow przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanych przez Energa Operator S.A. i nie jest objete niniejszym opracowaniem. Projekt
i wykonanie przytacza po stronie dostawcy pradu. Projektowany kabel zasilajgcy rozdzielnie gtdwng RG
przepompowni nalezy prowadzi¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej typu DVK 50.

3.5. Rozdzielnia gtowna RG
Rozdzielnie gtdwng RG projektuje sie w oparciu o skrzynke natynkowa wykonang
w II klasie izolacji i stopniu ochrony IP65. W RG umieszczono zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych,
gniazd wtykowych, zabezpieczenie rozdzielnicy RZH pompowni, wytgcznik gtéwny, uktad obecnosci napiecia.
Schemat ideowy RG przedstawiono na rysunku E3.

3.6. Zasilanie rezerwowe
W celu podniesienia pewnosci zasilania strefowej przepompowni wody w energie elektryczng przewidziano
mozliwos¢ podtgczenia przewoznego agregatu pragdotworczego poprzez gniazdo 3-fazowe 32A umieszone w
obudowie termoutwardzalnej ustawionej na fundamencie przy budynku pompowni. Agregat bedzie
uruchamiany recznie poprzez przetacznik zasilania sie¢ — agregat zainstalowany w rozdzielni gtéwnej RG.

3.7. Zasilanie rozdzielni sterowniczej zestawu pomp RZH
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Rozdzielnie sterowniczg zestawu pompowego RZH nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem YDYzo
5x6mm? uktadanym w korytku kablowym.

3.8. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Zaprojektowany zestaw pompowy zostanie wyposazony w rozdzielnice zasilajgco — sterowniczg RZH pomp,

zabudowang na konstrukcji wolnostojgcej obok zestawu pompowego. Rozdzielnia RZH jest elementem

prefabrykowanym i dostarczonym wraz z zestawem. Rozdzielnia sterownicza zostanie wykonana w obudowie

o stopniu ochrony IP54, ze wszystkimi niezbednymi elementami zasilania elektrycznego i sterowania. Na ptycie

aparatury wewnagtrz obudowy zamontowane zostang uktady zasilania elektrycznego silnikdw pomp

wyposazone w styczniki, zabezpieczenia zwarciowe, termiczne, przed zanikiem fazy oraz listwy taczeniowe i

przekazniki zabezpieczenia przed suchobiegiem a takze modut regulatora sterownika.

Sterowanie pomp bytowych odbywac sie bedzie za posrednictwem przemiennika czestotliwosci. Pompa

rozbioru pozarowego uruchamiana bedzie za pomocg rozrusznika tyrystorowego ,soft-startu”. W zestawie

hydroforowym pompy wiaczane i wytgczane bedg przez sterownik mikroprocesorowy na podstawie sygnatow

z czujnikdbw pomiarowych bedacych na wyposazeniu urzadzenia. Za pomocg wyswietlacza sterownika

umieszczonego na obudowie szafy mozliwe jest obserwowanie cisnienia po stronie naptywowej i ttocznej oraz

kontrola cisnien zadanych. Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny/automatyczny)

realizowana bedzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach szafy.

Mikroprocesorowy sterownik bedzie realizowat nastepujgce funkcje:

- utrzymanie zadanej wartosci ci$nienia w kolektorze ttocznym zestawu przez odpowiednie zatgczanie pomp
w zaleznosci od poboru wody,

- zabezpiecza zestaw pomp przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegdlne pompy zestawu przy
spadku cisnienia na ssaniu ponizej warto$¢ zadanej,

- umozliwia wigczenie/wytgczenie pomp w takiej kolejnosci aby wszystkie pompy miaty ten sam czas prac,

- uniemozliwia jednoczesne wiaczenie wiecej niz jednej pompy, przesuwajagc w czasie rozruchy
poszczegdlnych pomp,

- wylgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia w kolektorze ttocznym,

- w przypadku awarii przemiennika zestaw automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,

Ponadto zestaw pompowy zostanie wyposazony w nastepujgce zabezpieczenia:

- zabezpieczenie od suchobiegu - realizowane prze sonde konduktometryczng,

- zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia w kolektorze ttocznym ponad warto$¢ dopuszczalng - realizowane
prze presostat,

- zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia w kolektorze ssawnym ponizej wartos¢ dopuszczalng - realizowane
prze presostat,

- zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowg oraz zanikiem napiecia zasilania

- realizowane prze czujnik kontroli faz.

Rozdzielnia zestawu pompowego RZH bedzie wyposazona w modem GPRS w celu wysytania komunikatéw w

postaci SMS o pracy zestawu na telefon komdrkowy.

3.9. Wewnetrzne instalacje elektryczne

3.9.1 Instalacja o$wietlenia

Pomieszczenie pompowni projektuje sie o$wietlic za pomocg opraw o$wietleniowych ze zrédtem $wiatta LED
mocowanych do konstrukcji dachu kontenera. Typy opraw dobrano do funkcji uzytkowej oraz charakteru
pomieszczenia. Instalacje oSwietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?2-750V
uktadanymi w korytach instalacyjnych i rurkach elektroinstalacyjnych. tgczniki nalezy montowac w wykonaniu
hermetycznym IP44 na wysokosci 1,4m. Os$wietlenie wejscia do budynku projektuje sie przy pomoca lampy
LED zataczanej czujnikiem ruchu i zmierzchu.

3.9.2 Instalacja gniazd wtykowych

Rozmieszczenia gniazd wtykowych 1-fazowych 16/230V pokazano na planie instalacji elektrycznej Projektuje
sie gniazda hermetyczne IP44 ze stykiem ochronnym. Instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi typu
YDYZzo 3x2,5mm?2-750V. Instalacje wykona¢ w korytkach kablowych, na podejsciach do odbiornikdw
w rurkach elektroinstalacyjnych z tworzywa sztucznego.

3.9.3 Ogrzewanie elektryczne, podgrzewanie wody uzytkowej

Zaprojektowano elektryczne ogrzewanie pomieszczenia przepompowni przy uzyciu grzejnika konwekcyjnego
wyposazonego w termostat o mocy 1,5kW. Lokalizacje grzejnika pokazano na planie instalacji Zasilanie
obwodow ogrzewania odbywac sie bedzie przewodami YDYzo przekroju 3x2,5mm?2-750V.
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W celu podgrzania cieptej wody uzytkowej przy umywalne zaprojektowano przeptywowy podgrzewacz wody.
Podgrzewacz zasilic obwodem 1 fazowym stosujgc przewdd kabelkowe YDY o przekroju 3x2,5mm?2-750V.
Obwdd zakonczy¢ puszka instalacyjng z listwa fgczeniowa.

3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykona¢ w rozdzielni gtdwnej RG pompowni. Instalacje ochrony od porazen

wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy

oSwietleniowej i aparatu elektrycznego doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewod

ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacje koloru zielono -  zdttego

i nalezy taczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielniach elektrycznych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

- ochrona podstawowa bedzie zrealizowana przez zastosowanie izolowania czesci czynnych to jest przez

odpowiednio dobrang izolacie przewodow i obuddéw aparatow i urzadzen. Uzupetnieniem ochrony

podstawowej jest zastosowanie wylacznikow roznicowopragdowych o pradzie zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej zastosowano szybkie wytgczenie. Ochrona przez

zastosowanie szybkiego wylaczenia realizowana jest przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi
i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe.

Przewdd ochronny PE nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 109.

3.11. Instalacja potaczen wyrownawczych

Projektuje sie gldwna szyne wuziemiajagca w budynku pompowni oznaczong jako GSU
umiejscowiong w poblizu rozdzielni RG. Gtéwng szyne wyréwnawczg wykonac ptaskownikiem FeZn 25x4. Do
szyny GSU przylaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjat, takie jak:

- przewod PE rozdzielni elektrycznych,

- koryta kablowe,

- rurociagi i armatura technologiczna,

- stalowa konstrukcje budynku.

Do wykonania lokalnych potaczen wyréwnawczych uzywac przewodu LgYzo 6mm?,

3.12. Ochrona przepieciowa

W instalacji elektrycznej bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa zapobiegajgca przeniesieniu sie na
instalacje wewnetrzng budynku wysokiego potencjatu spowodowanego wytadowaniem atmosferycznym lub
przepieciami fgczeniowymi. Przewiduje sie zainstalowanie w projektowanej rozdzielni RG ochronnika przepie¢
typu 1+2.

3.13. Instalacja uziemienia i ochrona odgromowa

Projektuje sie instalacje ochrony odgromowej budynku w IV klasie ochronnosci. Jako zwody poziome i
przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ metalowg konstrukcje kontenera budynku przepompowni
(blacha gr. min. 0,5mm). Projektowang instalacje odgromowg budynku SUW nalezy potaczy¢ do uziomu przy
pomocy dwoch zigcz kontrolnych. Projektuje sie uziom otokowy wykonany z pfaskownika FeZn 25x4.
Ptaskownik uktada¢ w odlegtosci min 1m od budynku na gtebokosci ok. 80cm pod powierzchnia gruntu.
Wszystkie potgczenia odcinkow ptaskownika wykonac jako spawane (min. 6¢cm) lub skrecane (dwie Sruby M8
lub jedna M10), miejsca potaczen zabezpieczyé przed korozja masa bitumiczng. Rezystancja uziemienia
powinna by¢ mniejsza niz 10Q. W razie nie spetnienia tego warunkéw nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe. Do uziomu podtaczy¢ gtéwna szyne uziemiajgcg budynku GSU i zbiornik wody czystej.

3.14. Uwagi koncowe

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Warunkiem uruchomienia instalacji sg pozytywne wyniki obowigzujgcych pomiardw, ktére nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

- Catos¢ prac elektrycznych powinna wykonac osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace uprawnienia do
wykonywania prac w zakresie elektroenergetycznym,

- Do realizacji budowy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng,
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Przy odbiorze technicznym robot wykonawca musi dostarczy¢é kompletng dokumentacje
powykonawczg. Na plany inwentaryzacyjne nalezy nanieS¢ wszelkie zmiany wynikle w trakcie
realizacji.

Projektowat:

Strona 21 z 24



I1. TABELE

Tabela Nr 1
Zestawienie weztdéw kanalizacyjnych
Lp. | Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna | Ozn. wiotu / Kat P/L Sr.
ter. proj. | ter. istn. dna dna odgat. wlotu / wlotu /
[m] [m] kanatu studz. odgat. odgat.
[m] [m] [ [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 K1 5794907,20 | 6590336,12 126,65 126,65 123,92 123,92 K2 - K1 0 L 160
K2 - K1 0,0 160
2 K2 5794910,69 | 6590357,73 125,6 125,6 124,27 124,27 K3 - K2 114,2 P 160
K4 - K2 24,1 P 160
3 K3 5794906,18 | 6590356,52 125,5 125,5 124,34 K3 - K2 0 160
K4 - K2 0,0 160
4 K4 5794909,47 | 6590362,29 125,5 125,5 124,46 K5 - K4 0,0 L 160
K6 - K4 60,4 P 160
5 K5 5794909,13 | 6590363,55 125,5 125,5 124,47 K5 - K4 0 160
K6 - K4 0,0 160
6 K6 5794909,08 | 6590362,39 125,5 125,5 124,48 K7 - K6 60,1 L 160
7 K7 5794908,79 | 6590363,46 125,5 125,5 124,49 K7 - K6 0 160
Tabela Nr 2
Zestawienie odcinkow przytgcza kanalizacii
Lp. Oznaczenie | Rzedna Rzedna L Spadek | Srednica Typ rury Przykr Przykr.
dna dna konca [m] [%4] [mm] pocz konca
pocz. [m] [m] [m]
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 K2 - K1 123,92 124,27 21,47 16,2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) 2,57 1,17
SDR 34 LITE
° K3 - K2 124,27 124,34 4,46 15 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) 1,17 1,00
SDR 34 LITE
3 K4 - K2 124,27 124,46 4,51 38,2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) 1,17 0,89
SDR 34 LITE
4 K5 - K4 124,46 124,47 1,31 15 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) 0,89 0,87
SDR 34 LITE
5 K6 - K4 124,46 124,48 0,4 57,2 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) 0,89 0,87
SDR 34 LITE
6 K7 - K6 124,48 124,49 1,11 15 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) 0,87 0,85
SDR 34 LITE
Tabela Nr 3
Zestawienie weztow wodociggowych
Lp. | Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y Rzedna Rzedna Rzedna | Ozn. wylotu Kat P/ | Srednica| Spadek
ter. proj. | ter.istn. osi rur. / wlotow wylotu | L | wylotu/ | wilotu/
[m] [m] [m] / wlotow odgat.
wlotow [mm] [%]
[
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SW - W6 0,0 110 150,0
1 SW 5794913,06 |6590359,20 | 125,40 125,40 123,63 W7 - SW 0.0 L 110 101.7
2 Wi 5794970,78 | 6590302,59 | 125,55 125,55 123,90 W2 -Wi1 0 L 110 -135,6
W2 - W1 0,0 110 -135,6
3 W2 5794968,85 | 6590302,07 | 125,60 125,60 123,63 W3- W2 90.1 P 110 50.9
W3-w2 0,0 110 50,9
4 W3 5794969,32 | 6590300,32 | 125,60 125,60 123,72 W4 - W3 90,0 L 110 20.5
W4 - W3 0,0 110 20,5
5 W4 5794934,89 | 6590291,08 | 126,30 126,30 124,45 W5 - W4 89.9 L 110 107.1
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W5 - W4 0,0 110 107,1
6 W5 5794933,56 | 659029599 | 126,45 126,45 125,00 We W5 58 110 251
W6 - W6 0,0 110 26,7
7 w6 5794915,53 | 6590358,92 | 125,40 125,40 123,26 Sw.we | 68 10 1500
W6 - W5 0,0 110 25,1
8 w7 5794930,01 | 6590305,30 | 126,50 126,50 124,75 We - We 58 10 a7
W7-SW 0,0 110 101,7
9 ws 5794910,59 | 6590359,48 | 125,50 125,50 123,89 We-W7 | 664 10 b
10 W9 5794909,45 | 6590363,71 | 125,50 125,50 123,99 W8 - W7 0 110 22,5
11 W10 5794908,43 | 6590363,44 | 125,50 125,50 124,05 | W10-W9 0 110 46,4
W10-W9 | 0,0 110 46,4
12 W11 5794909,58 | 6590359,18 | 125,50 125,50 12384 | Wit wio | 90,1 110 516
13 W12 5794905,74 | 6590358,15 | 125,50 125,50 124,05 | W11-W10 0 110 51,6
14 W13 5794906,40 | 6590353,78 | 125,50 125,50 123,68 | W13-W12 0 110 150
W13-Wi2 | 0,0 110 -150,0
15 W14 5794906,64 | 6590352,89 | 125,50 125,50 12354 | wia wis | e85 | P 10 28
W14-W13 | 0,0 110 25
16 W15 5794915,49 | 6590351,88 | 126,20 126,20 12352 | Wi wia | e85 | L 110 20.4
17 W16 5794931,73 | 6590291,28 | 126,30 126,30 124,80 | W15-W14 0 110 20,4
Tabela Nr 4
Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowe;
Lp. Oznaczenie Rzedna osi | Rzedna osi L Srednica Typ rury Przykr. Przykr.
pocz. konca [m] [mm] pocz konca
[m] [m] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
1 SW - W7 123,26 123,63 1,92 | 110x6,6 sztangach 2,08 1,71
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
2 W2 - W1 123,90 123,63 2,02 | 110x6,6 sztangach 1,59 1,92
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
3 W3- W2 123,63 123,72 1,81 | 110x6,6 stangach 1,92 1,82
4 W4 - W3 123,72 124,45 3565 | 110x6,6 | HurazPET00RCSDR 17 (PN 10)w 1,82 1,79
sztangach
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
5 W5 - W4 124,45 125,00 511 | 110x6,6 sztangach 1,79 1,40
6 W6 - W5 125,00 124,75 9,97 | 110x6,6 | RUazPEI00RCSDRIA7T(PNIO)w | 4 44 1,70
sztangach
7 W7 - W6 124,75 12326 | 5556 | 110x6,6 | HuazPEI00RCSDRI7(PN1O)w | 4 74 2,08
sztangach
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
8 W8 - SW 123,63 123,89 1,90 | 110x6,6 sstangach 1,71 1,56
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
9 W9 - W8 123,89 123,99 438 | 110x6,6 sztangach 1,56 1,46
10 W11 -W10 124,05 123,84 442 | 110x6,6 | RUazPEI00RCSDRI7(PNTO)wW | 4 44 1,61
sztangach
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
11 W12 - W11 123,84 124,05 3,98 | 110x6,6 stangach 1,61 1,40
12 W14 - W13 123,54 123,68 0,94 | 110x66 | RurazPE100 RCSDR17 (PN 10) w 1,90 1,76
sztangach
] Rura z PE100 RC SDR 17 (PN 10) w
13 W15 - W14 123,52 123,54 891 | 110x6,6 sztangach 2,62 1,90
14 W16 - W15 124,80 12352 | 62,75 | 110x6,6 | RUazPEI00RCSDRI7(PN1O)W | 4 45 2,62
sztangach
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III. RYSUNKI
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