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1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Karta informacyjna przedsiewziecia:
,»Budowa drogi lesnej Gajowa — Il etap”

Projektowany zakres inwestycji (droga lesna nie bedaca droga twardg) przewidziany jest
do realizacji w trybie decyzji o warunkach zabudowy, a nastepnie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia. Karta informacyjna jest opracowywana przed uzyskaniem zezwolen lub zgltoszen
wymaganych dla podj¢cia robot budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie finansowana w ramach funduszy UE.

1.2. Podstawa opracowania

Karte informacyjng przedsiewziecia sporzadzono na podstawie art. 62a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) przy uwzglednieniu przepisow Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania tej Karty informacyjnej przedsiegwzigcia jest przedstawienie
podstawowych danych o przedsiewzigciu W zwigzku z przepisami o ocenach oddziatywania
na srodowisko. Dane zawarte w tym dokumencie umozliwiaja wydanie orzeczenia W sprawie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia objetego wnioskiem.
Wiasciwy organ dokonujac oceny oddziatywania, uwzglednia lacznie szczegélowe
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigecia biorac pod uwage
charakterystyke przedsigwzigcia, wielko$¢ emisji, usytuowanie oraz rodzaj i skale jego
oddziatywania na $rodowisko.

Niniejsza Kartg informacyjng przedsigwzigcia opracowano ze wzgledu na koniecznos¢
przedtozenia do organdw wilasciwych w sprawach lokalizacji oraz budownictwa orzeczenia w
sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktora jest wymieniana jako niezbedny
element wniosku o wydanie zaréwno decyzji o warunkach zabudowy, jak i pozwolenia na
budowe lub zgloszenia.

Syntetyczng analize¢ zasadniczych uwarunkowan wymaganych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko zawarto w rozdziale 12.




1.4. Inwestor, strony postepowania i organ wiasciwy do
wydania decyzji

Stronami postgpowania jest Inwestor oraz podmioty, ktorym przystuguja prawa rzeczowe
do nieruchomosci znajdujgcej si¢ w obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie
zgodnie z definicja zawarta w art. 74 ust. 3a z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko.
Liczba stron postepowania przekracza 10.

Karta informacyjna przedsiewzigcia zostata opracowana na rzecz inwestora, ktorym jest:
Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Brzozow z siedzibg w Brzozowie,
ul. Moniuszki 25, 36-200 Brzozoéw

Karte informacyjng przedsigwzigcia sporzadzono na podstawie art. 62a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2022 r. poz. 1029 z poézn. zm.) przy uwzglednieniu przepisOW RoOzporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczacO
oddzialywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.). W niniejszej karcie
informacyjnej zawarto ponadto dane szczegblowe wymagane zgodnie ze zmian do ww.

ustawy.

Zgodnie z art. 75 ww. ustawy organem wilasciwym w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Sanoka, bo na terenie tej
jednostki administracyjnej znajduje si¢ przedsigwziecie.

1.5. Wykorzystane materiaty

a) Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

b) Koncepcja drogi - ul. Gajowej Il etap w Sanoku — w opracowaniu

c) Opinia geotechniczna Droga lesna; Krosno; 2015 r.

d) Dokumentacja badan podtoza gruntowego Droga le$na; Krosno; 2015 r.

e) Pomiary stanu $rodowiska prowadzone w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska

f) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6zn. zm.)

g) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 ze zm.).

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 916
z pozn. zm.).

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn.
zm.),

J) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.),

k) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.)

I) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z p6zn.zm.),

m) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),




n) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardoéw
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania paliw (Dz.U. z 2014r. poz. 1546)

0) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

p) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujacych sie¢ do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1041 z p6zn. zm.)

) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz.1409),

r) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

s) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z pdzn. zm.),

t) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 z p6zn. zm.)

u) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

2.1 Rodzaj przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi lesnej taczacej place sktadowe
drewna w rejonie istniejacej ul. Gajowej oraz w rejonie konca ul. Sosnowej. Droga bedzie
prowadzona od istniejagcego placu sktadowego w rejonie ul Gajowej droga zrywkows, w
poczatkowym odcinku w przyblizeniu réwnolegla do ogrodzenia skansenu, nastgpnie po
przejsciu pod linia elektroenergetyczng droga bedzie biegla po zboczu wzniesienia,
dochodzac do istniejacego placu sktadowego w rejonie ul. Sosnowe;j.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje réwniez budowe poboczy, mijanek i
przepustow.

Projektowana droga ma swoj poczatek na istniejacym zakrecie ul. Gajowej przy
rozproszonej zabudowie mieszkaniowej oraz placu skladowym i ogrodzeniu skansenu w
Sanoku. Na poczatkowym odcinku przebiega w $ladzie istniejgcej drogi zrywkowej
prowadzacej od placu przez las, w przyblizeniu rownolegle do ogrodzenia skansenu. Na
dalszym odcinku nowoprojektowana droga lesna przecina jar okresowo prowadzacy wode,
gdzie planowana jest budowa przepustu. Kolejny odcinek biegnie w przyblizeniu wzdtuz
istniejgcych drog lesnych dochodzgc do skrzyzowania ze znakowanym szlakiem pieszym.
Ostatni odcinek przechodzi po zboczu wzniesienia, dochodzac do placu sktadowego
i ul. Sosnowej na wysokosci ostatnich zabudowan przy tej ulicy.

Na obszarze na ktorym planowana jest inwestycja nie wystepuja sieci uzbrojenia za
wyjatkiem linii elektroenergetycznej, ktdra pozostanie w stanie istniejgcym.

Projektowana jest droga o dtugosci okoto 1,3 km, o nawierzchni wykonanej w
technologii nie kwalifikujgcej drogi do drogi o nawierzchni twardej.




Budowa tego odcinka drogi lesnej ma na celu poprawe warunkow prowadzenia
racjonalnej gospodarki le$nej, a W szczegdlnosci optymalizacje dlugosci tras dojazdu do
sktadow drewna.

Przewiduje si¢ takze udostepnienie drogi do ruchu publicznego.

2.2 Kwalifikacja prawna

Zakres planowanych prac wg ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pozn.
zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm.) nie dotyczy przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

Dlugos¢ odcinka drogi lesnejej objeta inwestycja wynosi powyzej 1 km, jednak droga
nie jest planowana jako droga o nawierzchni twardej, zatem nie miesci si¢ w progu opisanym
§ 3 ust. 2 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow. z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839
ze zm.).

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ realizacji innych elementow, w szczegolnosci
obiektow mostowych, parkingéw lub przebudowy sieci, ktore osiagaty by progi okreslone
W ww. rozporzadzeniu.

W ramach przedsigwziecia nie stwierdzono na podstawie wykonanych prac
inwentaryzacyjnych i projektowych, ze mogg wystapi¢ roboty klasyfikowane jako
przedsiewziecie zgodnie z przepisami Ww. rozporzadzenia zwigzane z przebudowa Sieci.
Zinwentaryzowane sieci kolidujace z inwestycja (tj. napowietrzna linia energetyczna) nie
wymaga przebudowy i pozostaje w Stanie istniejagcym.

W zwiagzku z powyzszym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), nie
jest wymagane dla tej inwestycji uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzyskanie orzeczenia w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
niezbedne celem przedtozenia do organow administracji architektoniczno-budowlanej wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowg.

2.3 Cechy i skala przedsiewziecia

231 Rozwigzania charakteryzujace przedsiewziecie
Budowa przedmiotowej drogi polega na:

e budowie nowego odcinka drogi lesnej z nawierzchnig kruszywowa, 0 dtugosci okoto
1,3m,

wykonaniu mijanek i poboczy;

budowie przepustow pod droga;

wykonaniu niezb¢dnych odcinkow rowdéw odwadniajacych

innych pracach o charakterze pomocniczym i porzadkowym.

Realizacja zadania umozliwi prowadzenie racjonalnej gospodarki lesnej i
zoptymalizowanie dtugosci tras dojazdu do sktadéw drewna.




Parametry techniczne drogi

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi lesnej na odcinku ok. 1341,5 m.

Projektowany odcinek drogi biegnie w wigkszo$ci po sladzie istniejacych drog
lesnych, w tym zrywkowych.

W ramach tego odcinka drogi le$nej przewiduje si¢ parametry drogi opisane ponize;j.

o Kategoria drogi: le$na,
o Nawierzchnia Kruszywowa
w technologii nawierzchni nie twardej
o  Szerokos$¢ jezdni 3,5m
Z normatywnymi poszerzeniami i mijankami,
o Odwodnienie powierzchniowe rowy drogowe.

Rzgdne projektowanej drogi beda maksymalnie zblizone do niwelety istniejacej trasy
zrywkowej, po $ladzie ktorej w wigkszosci bedzie prowadzona droga.

Konstrukcja nawierzchni

Przewiduje si¢ nawierzchnie typowa kruszywowga na bazie warstw z kruszyw naturalnych
oraz kruszyw tamanych

Obiekty inzynierskie

W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe przepustow w miejscach wystepowania jarow.
Przepusty beda dostosowane do bezpiecznego przeprowadzenia wdd, ktoére okresowo plyng
tymi jarami.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe

Przewiduje si¢ oznakowanie drogi z ograniczeniem dopuszczalnej predkosci do
40 km/h.

Oswietlenie drogowe

Nie przewiduje si¢ budowy o$wietlenia drogowego na catym projektowanym odcinku
drogi.

Wvyburzenia i rozbiorki

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wyburzen.

Kolizje z istniejacymi sieciami
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu. Nie
przewiduje si¢ przebudowy istniejgcych sieci.

2.3.2 Prognozaruchu
Poziom ruchu na drodze ustalono na podstawie danych inwestora.

Przewidywane S$redniodobowe natgzenie ruchu na projektowanej drodze wyniesie
okoto 500 pojazdéw w ciggu doby, przewaza¢ beda pojazdy lekkie, ktorych udziat w ruchu
wynosi¢ bedzie ponad 99%. Procent pojazdow ciezkich wynosi nie wiecej niz 1%. Ruch
bedzie odbywat si¢ gtownie w porze dziennej (95% ruchu dobowego).




Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia na przestrzeni uzytkowania drogi, nie
przewiduje si¢ znaczacych zmian poziomu ruchu.

1.4 Obowigzujgce dokumenty planistyczne

Dla terenu objetego inwestycja brak miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego.

Najblizszy to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego
w dzielnicy Wojtowstwo i Olchowce w rejonie ul. Gajowej i Rybickiego w Sanoku,
uchwalony przez Rade Miasta Sanoka uchwatg XLIV/386/2001 z dnia 24 lipca 2001 r.

Stosowne pismo w zalgczeniu.

1.5 Usytuowanie przedsiewziecia

Budowana droga lesna jest zlokalizowana na terenie wojewodztwa podkarpackiego,
powiatu sanockiego, miasto Sanok.
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi lesnej pomigdzy placami
sktadowymi drewna w rejonie ul. Gajowej i Sosnowe;j.
W zatacznikach zamieszczono orientacje oraz rysunek przedstawiajacy omawiany
odcinek drogi.
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3. Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Lokalizacj¢ przedsigwziecia przedstawia zataczony rysunek (zatacznik 2).

Omawiany teren znajduje si¢ w rejonic potudniowej czeSci wojewodztwa
podkarpackiego, w granicach administracyjnych powiatu sanockiego, na terenie miasta
Sanoka.

Teren inwestycji potozony jest miedzy istniejacymi placami sktadowymi (w rejonie ul.
Gajowej i Sosnowej) na terenach lesnych.

W rejonie lokalizacji inwestycji — w jej sasiedztwie wystepuja przede wszystkim
tereny lesne. Jedynie na poczatku i koncu drogi znajduje si¢ rozproszona zabudowa niska 0
charakterze zabudowy jednorodzinnej. Ponadto poczatkowy odcinek drogi przebiega w
sgsiedztwie skansenu w Sanoku.

Przewidywana powierzchnia zajmowana przez przedsiewzigcie wyniesie okoto 3,5 ha,
w tym jezdnia okoto 0,5 ha.
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4. Dotychczasowy sposéb wykorzystywania terenu
| pokrycia szatg roslinng

4.1. Informacje ogélne

Odcinek drogi objety przedsigwzieciem jest projektowany glownie w §ladzie drog
istniejacych lesnych.

Teren lokalizacji przedsiewzigcia to obszary lesne, jedynie w rejonie poczatkowego i
koncowego odcinka drogi w jej sasiedztwie znajduja si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej.

4.2. Zagospodarowanie terenu

Omawiany teren lokalizacji przedsigwzigcia jest potozony poza obszarami wodno-
blotnymi, obszarami wybrzezy lub jezior, a takze poza obszarami uzdrowiskowymi
i uzdrowiskami. Droga przebiega przez tereny lesne. W rejonie drogi w pokryciu terenu w w
dalszej odlegtosci sa takze tereny rekreacyjne — skansen, oraz zabudowa z ogrodami
przydomowymi i ptaty gruntow rolniczych. Za rzeka San, plynaca po stronie zachodniej
znajduje si¢ centrum miasta Sanoka.

Orientacyjnie teren w rejonie projektowanej drogi objetej przedsigwzigciem na tle
wystepujacego zagospodarowania terenu przedstawiono na ponizszym rysunku.

313

Dane drogowe
=== | okalizacja inwestycji
777 Bufor 100 m

0 250 500 750 1000 m

Oznaczenia:
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——— 111 Zabudowa miejska
zZwarta

——— I11‘2 Zabudowa miejska
uzna

——— 121 Tereny przemyslowe
lub handlowe

122 Tereny komunikacyjne i
N 7 vigzane z komunikacja
drogowg i kolejowag
123 Porty
124 Lotniska
— 131 Miejsca a_aksploataqi
odkrywkowej
N 132 Zwatowiska i haldy
133 Budowy
141 Tereny zielone

142 Tereny sportowe |
wypoczynkowe

211 Grunty orne poza

7asiegiem urzadzen

nawadniajgcych

222 Sady i plantacje

231 taki, pastwiska

242 Ztozone systemy upraw

i dziatek

243 Tereny gléwnie zajete

przez rolnictwo z duzym

udziatem roslinnosci

naturalnej

311 Lasy lisciaste
N 312 Lasy iglaste

313 Lasy mieszane

321 Murawy i pastwiska

naturalne

322 Wrzosowiska i

zakrzaczenia

324 Lasy i roslinnosc

krzewiasta w stanie zmian

331 Plaze, wydmy, piaski

332 Qdstonigte skaty

333 Roslinnos¢ rozproszona

411 Bagna sradladowe
NN 412 Torfowiska

511 Cieki

512 Zbiorniki wodne

521 Laguny przybrzezne

523 Morze | ocean

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu w rejonie przedsigwzigcia Wg.Corine Land Cower 2012

Przedsiewzigcie czeSciowo przebiega w catosci przez tereny lesne. Jedynie na
poczatkowym i koncowym odcinku znajduje si¢ zabudowa.

Teren po ktorym przebiega projektowana droga to obszary wzniesien po stronie
potnocno-wschodniej miasta.

Na obszarze objetym inwestycja praktycznie nie wystepuje infrastruktura techniczna,
przebiega jedynie napowietrzna linia elektroenergetyczna, ktora nie wymaga przebudowy.

~ -

Fot. 1 Istniejqa ul. Gajowa, po stronie lewe;j sktad drewna

13




Z

owa i Orodzie skansenu w pczqtkom odcinku rj ektoanej drogi

o. bu

Fot. 3 Plac sladowy prz ul. ajwej — glebi iok napoqtek prjkoanej drogi
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Fot. 5 oga lesna w przebiegu planowanej doi ‘
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Fot. 6 Plac sktadowy przy ul. Sosnowej

Fot. 7. Widok na teren gdzie przebiega¢ bedzie planowane przedsiewzigcie (koncowy
odcinek)
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4.3. Zabytki i krajobraz kulturowy

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Nie wystepuja tutaj obiekty
zabytkowe lub stanowiska archeologiczne. Najblizsze to stanowiska archeologiczne potozone
poza zasiggiem przedsigwzigcia.

W przypadku natrafienia w trakcje prac ziemnych na wykopaliska, monety,
przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym znalezione na terenie budowy bg¢da uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca realizujacy prace zobowigzany jest powiadomi¢ o wykopaliskach nadzor
archeologiczny i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Projektowana inwestycja nie koliduje z zabytkami, a takze ze stanowiskami
archeologicznymi. Nie przewiduje si¢ takze oddziatywania inwestycji na te stanowiska.

Inwestycja begdzie uzgadniana z organami wlasciwymi w sprawach ochrony zabytkow
na kolejnych etapach projektowania, a jej realizacja b¢dzie zgodna w zgodnie z wymaganiami
tych organow.

Krajobraz kulturowy tworzy zabudowa mieszkaniowa, ogrody i zadrzewienia. Elementami
cennymi w krajobrazie kulturowym sa obiekty zabytkowe i ich otoczenie znajdujace si¢ W
pobliskim skansenie.

4.4. Klimat

Pod wzgledem klimatycznym na obszarze przedsigwzigcia i terendw przyleghtych
panuje klimat gorski i podgorski typu zaciszy $§rodgorskich krainy samborsko - sadeckie;.

Wiosny charakteryzuja si¢ duzym zréznicowaniem temperatur, lata sg upalne, jesienie
dhugie i dos¢ ciepte, a zimy surowe i $niezne. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec ze $rednig
temperatura, powyzej 17°C, a najchlodniejszym styczen ( $rednia temperatura okoto - 4°C ).
Srednia temperatura roczna wynosi 7,7°C. Suma rocznych opadéw waha sie pomiedzy 737 a
912 mm. Najwigksze opady obserwuje si¢ w czerwcu, lipcu 1 sierpniu miedzy 76 a 155 mm,
najmniejsze w lutym — 23-36 mm. Przewazaja wiatry potudniowe i potudniowo-wschodnie.

Dhugosc¢ okresu wegetacyjnego wynosi okoto 209 dni.

W dolinie Sanu i w dolinach potokéw wystepuja zjawiska inwersji termiczne;.

Powyzsza ogdlna charakterystyka klimatyczna najblizszego otoczenia przedsigwzigcia
ulega zréznicowaniu w zaleznosci od warunkow lokalnych takich jak: rzezba terenu,
gleboko$¢ zalegania wod podziemnych, szata ro$linna oraz zagospodarowanie terenu przez
cztowieka.

Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ na obszarze podmiejskim na
terenach lesnych, co moze mie¢ wplyw na dlugos¢ zalegania pokrywy $nieznej,
uwarunkowania termiczne i wilgotnosciowe. Nie nalezy jednak si¢ spodziewaé si¢
znaczgcych modyfikacji klimatu w stosunku do opisanego powyzej.

4.5. Morfologia, uksztattowanie terenu

Zgodnie z podziatem Kondrackiego, teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja
potozony jest W mezoregionie Gory Sanocko-Turczanskie, Ktore sg czg¢scig makroregionu
Beskidy Lesiste, ktore z kolei sa czgécig podprowincji Zewngtrze Karpaty Wschodnie..

Obszar lokalizacji drogi znajduje si¢ na stoku wzniesienia. W okolicy wystepuje po
stronie zachodniej dolina Sanu.
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Rzedne terenu przylegtego do drogi terenu sg zréznicowane i wynosza od ok. 290 m
n.p.m. do ok. 409 m n.p.m. Droga bedzie przebiega¢ w przyblizeniu na rzednych 300 — 360 m
npm.

4.6. Krajobraz

Termin krajobraz definiowany jest jako: ,,obszar, postrzegany przez ludzi, ktorego
charakter jest wynikiem dziatania i interakcji czynnikéw przyrodniczych i/lub ludzkich”.
W ustawie o ochronie przyrody walory krajobrazowe zostaly okreslone jako ,wartosci
ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwigzane z nim rzezba terenu, twory
I sktadniki przyrody, uksztaltowane przez sity przyrody lub dziatalno$¢ cztowieka”. Na
warto$¢ krajobrazu wplywaja zatem jego walory ekologiczne (przyrodnicze), estetyczne
I kulturowe.

Krajobraz w otoczeniu drogi jest determinowany budowa geologiczng i rzezbg terenu,
a takze w mniejszym stopniu przeksztalceniami dokonanymi przez cztowieka. W krajobrazie
dominuja tereny lesne.

Walory krajobrazowe terenu sa wysokie. Wystepuje szereg elementéw cennych pod
wzgledem przyrodniczym.

4.7. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji potozony jest w Zewnetrznych
Karpatach Zachodnich (fliszowych), ktore zbudowane sa z naprzemianlegtych skat
piaskowcowotupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zroéznicowane
warunki sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych tzw. ptaszczowin, ktore
w wyniku fatdowan mezozoicznych zostaty nasunigte na siebie. Na powierzchni osadow
fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady stokowe oraz czwartorzedowe osady akumulacji
rzecznej.

W obrebie analizowanego obszaru do giebokosci rozpoznania podioze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady stokowe, czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej oraz
utwory neogenskie. Utwory czwartorzgdowe litologicznie odpowiadaja piaskom gliniastym,
glinom piaszczystym, glinom piaszczystym z domieszka okruchow skalnych, piaskom
gliniastym z domieszka humusu, piaskom drobnym, piaskom prochniczym, piaskom drobnym
z domieszka okruchow skalnych, piaskom drobnym z domieszka humusu, piaskom gliniastym
z domieszka okruchow skalnych, piaskom gliniastym przewarstwionym gling piaszczysta
oraz piaskom gliniastym przewarstwionym gling piaszczysta z domieszka okruchow
skalnych.

Utwory neogenu litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej piaskowca, zwietrzelinie
gliniastej tupka, zwietrzelinie gliniastej piaskowca przewarstwionej zwietrzeling gliniasta
tupka oraz zwietrzelinie piaskowca.

4.8. Gleby
Na omawianym terenie gleby sg rézne pod wzgledem typologii i rodzaju skaty
macierzystej. Gleby w rejonie przedsigwzigcia S3 W sStanie naturalnym, w czgsci
przeksztatcone 1 zajete na place sktadowe.
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4.9. Surowce mineralne
W sgsiedztwie przedsigwzigcia nie wystepuja zloza kruszyw i wod mineralnych.
Przedsiewzigcie nie koliduje ze ztozami surowcoéw. W obszarze planowanego przedsiewzigcia
nie wystgpuja tereny gornicze.

4.10. Wody podziemne

Stan wod podziemnych jest $cisle zwigzany z budowa geologiczng. Omawiany obszar
zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski, 1995 r.) nalezy do
regionu karpackiego (XIV). Podczas prowadzenia prac terenowych, do giebokosci
rozpoznania stwierdzono wystepowanie jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego o
zwierciadle swobodnym w osadach piaszczystych oraz saczenia wod gruntowych w osadach
spoistych. Zwierciadto wod podziemnych stwierdzono na gl¢bokosci od 0,8 do 2,4 m ppt.

Teren przedsigwzigcia potozony jest poza obszarem Gtéwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych Polski. Najblizszy GZWP 431 — zbiornik warstw Krosno (Bieszczady) znajduje
si¢ w znacznej odlegtosci od przedsigwzigcia — okoto 1 km.

W  sagsiedztwie przedsigwziecia brak uje¢ wodd podziemnych. Mieszkancy sa
zaopatrywani w wode z uje¢ komunalnych. W rejonie projektowanej drogi brak stref
ochronnych uje¢ wody.

Badania jakosci wod podziemnych sg prowadzone w ramach Panstwowego monitoringu
srodowiska. Stan chemiczny wod podziemnych jest systematycznie badany. Stan wod
podziemnych jest oceniany jako dobry.

4.11. Wody powierzchniowe

Omawiany teren lokalizacji przedsiegwzigcia potozony jest w zlewni rzeki San, ktora
przeptywa w odlegtosci okoto 1 km od inwestycji.

San jest najwigkszym prawobrzeznym karpackim doptywem Wisty. Dhugos¢ Sanu wynosi
443,4 km. Powierzchnia zlewni — 16 861 km?, z czego 2471 km? znajduje si¢ na Ukrainie.
Wyplywa na wysokosci 843 m n.p.m. w poblizu przeteczy Uzok.

Rzeka jest Zrédlem wody dla Przemysla, Jarostawia i miejscowosci w géornym biegu. Ponadto
jest odbiornikiem $ciekow komunalnych i wod opadowych z tych miejscowosci. Rzeka jest
objeta systematycznym monitoringiem.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie prawostronnej zlewni rzeki San. Cieki w
rejonie inwestycji to okresowe cieki ptynace w jarach. Przeplywy w ciekach sg bardzo
zmienne, zalezne od opadow, bedacych glownym zrédlem ich zasilania.

Na omawianym terenie brak wod stojacych, jest jedynie niewielki ogrodzony zbiornik
po stronie lewej przed poczatkowym odcinkiem drogi.

Nie stwierdzono wystgpowania terenow podmoktych lub wodnoblotnych,
wchodzacych w sktad obszarow Ramsar.

Omawiany teren lokalizacji przedsiewziecia nie jest wskazywany w dostepnych
dokumentach jako obszary zagrozone powodzig.

Projektowana droga nie koliduje z ujeciami wod powierzchniowych. Brak danych dot.
ustanowienia stref ochronnych tych ujec.

Badania jakosci wod powierzchniowych sg prowadzone w ramach Panstwowego
monitoringu $rodowiska dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych opisanych ponizej.
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Jakos$¢ jednolitych czeSci wod powierzchniowych (JCWP) w rejonie przedsiewzigcia jest
ciggle niezadowalajgca. Ocena stanu wykazala zly stan wod dla jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP), ze wzgledu na stan chemiczny ponizej dobrego.

4.12. Jednolite czesci woéd
Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych:
- Nr 168 (kod: PLGW2000168)

Stan JCWPd jest oceniony jako dobry pod wzgledem chemicznym oraz pod wzgledem
ilosciowym. Celem srodowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilo§ciowy.

Zgodnie z obowigzujacym Planem gospodarowania wodami cel ten nie jest zagrozony
nieosiggnieciem.

JCWHPd jest zaliczona do przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci
w wode przeznaczong do spozycia, dostarczajacych srednio powyzej 100m?® wody na dobe.

Przedsigwziecie znajduje si¢ w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych:
e kod: PLRW200015223319 o nazwie San od zbiornika Myczkowce do Tyrawki typ 15,
zaliczona do silnie zmienionych czesci wod (przekroczenie wskaznika m4) w stanie
dobrym, niezagrozona nicosiaggnieciem celow srodowiskowych.

Cele srodowiskowe: dobry potencjat ekologiczny; mozliwosd migracji organizmow
wodnych na odcinku cieku istotnego - San od Tyrawki do Zbiornika Myczkowce i dobry
stan chemiczny.

Cele dla obszar6w chronionych:

JCWP jest zaliczona do przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia, dostarczajgca $rednio powyzej 100m® wody
na dobg.

Park Krajobrazowy Gor Stonnych, przedmioty ochrony: réznorodnosd biologiczna,
kompleks ekosystemow, siedliska gatunkow

Rezerwat Przetom Sanu pod Grodziskiem, przedmioty ochrony: rzeka, olszynka karpacka
PLB180003 Goéry Stonne przedmioty ochrony: Alcedo atthis r, Aquila pomarinar,
Ciconia nigrar, Crex crex r, Grus grus ¢

PLH180007 Rzeka San przedmioty ochorny: Aspius aspius, Barbus peloponnesius,
Cottus gobio, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Rhodeus sericeus amarus, Sabanejewia
aurata, Unio crassus

PLH180013 Gory Stonne, przedmioty ochrony: 91EOQ, Castor fiber, Lutra lutra, Bombina
variegata, Triturus montandoni, Barbus peloponnesius, Cottus gobio, Eudontomyzon
spp., Sabanejewia aurata, Carabus variolosus

PLH100021 Dorzecze Goérnego Sanu, przedmioty ochrony: 3220, 6430, 7220, 91EQ,
Lutra lutra, Barbus peloponnesius, Cottus gobio, Gobio kessleri, Rhodeus sericeus
amarus, Salmo salar, Unio crassus

PLH180045 Sanisko w Bykowcach, przedmioty ochrony: 3150, 6430, 91EO, Triturus
cristatus, Misgurnus fossilis

Przedsigwzigcie poprzez niewielkg ingerencje w stan istniejacy nie bedzie wptywaé
negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia celow Srodowiskowych dla wod, w tym celow dla
obszaréw chronionych. Poprawa stanu drog lesnych i optymalizacja dojazdu do sktadow
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drewna zapewni pozytywny wplyw na mozliwo$¢ osiggnigcia celéw $rodowiskowych
wynikajacych z Planu gospodarowania wodami.

4.13. Pokrycie terenu szata roslinng oraz dotychczasowe
wykorzystanie terenu

W celu rozpoznania elementéw przyrodniczych omawianego terenu zapoznano si¢
Z dostepnymi materiatami literaturowymi. Ponadto prowadzono wlasne obserwacje podczas
badan terenowych w nastepujacych terminach: 16.10.2022, 2.11.2022 r., oraz 15.11.2022 r..
Badania i obserwacje terenowe ukierunkowane byly na poszukiwanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat podlegajacych ochronie prawnej oraz siedlisk przyrodniczych w tym
cennych dla Wspdlnoty Europejskiej w celu wyboru optymalnego przebiegu inwestycji
pozwalajacej na zachowanie cennych komponentow przyrodniczych i ich siedlisk.

Roslinnos¢ potencjalna

W celu dokonania opisu pokrycia terenu, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa
inwestycja przeanalizowano mapy potencjalnej roslinnosci naturalnej, ktéra przedstawia
aktualny potencjat biologiczny siedlisk.

Pod pojeciem potencjalnej roslinno$ci naturalnej rozumie si¢ hipotetyczny stan
ro$linnosci, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roslinnych, jaki mégtby by¢
osiggnigty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtérnej, gdyby oddziatywania
czlowieka zostalty wyeliminowane, a wlasciwa dla danego regionu roslinno$¢ mogla w pelni
wykorzysta¢ mozliwosci stwarzane przez zréznicowane siedliska. Zaktada si¢ przy tym, ze
stan ten rozpoznaje si¢ dla aktualnego zrdznicowania siedlisk, uwzgledniajac zmiany
w siedliskach, jakie spowodowata dotychczasowa dziatalno$é¢ czlowieka
(J.M. Matuszkiewicz, Potencjalna roslinno$¢ naturalna Polski IGiPZ).
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Legenda:
; 06 — Alnetum incanae

34 - Dentario glandulosae - Fagetum, eastcarp., submontane
19 — Tilio —Carpinetum, submont., rich
35 — Dentario glandulosae- Fagetum, eastcarp., montane

A

Rys. 2 Potencjalna roslinnos¢ naturalna. Zrédlo: Jan Marek Matuszkiewicz Potencjalna
roslinnos¢ naturalna Polski IGiPZ PAN, Warszawa 2008.

Podzial geobotaniczny
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Rys. 3 Podzial geobotaniczny. Zrédlo: Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja
geobotaniczna Polski IGiPZ PAN, Warszawa 2008

I Dzial Wschodniokarpacki
I.1. Kraina Karpat Wschodnich
1.1.2. Okreg Dotéw Jasielsko- Sanockich
I.1.2.d Podokreg Sanocki

Na omawianym terenie przewazajg zbiorowiska buczyn Denatario glandulase —
Fegetum oraz gradow Tilio — Carpinetum, submont., rich. W dolinach ciekéw oraz zrodlisk
(w jarach) wyrdznia sie nadrzeczng olszyne gorska Alnetum incanae.

Droga przebiega przez tereny lesne. Na poczatkowym odcinku w drzewostanie
wystepuja gltdwnie buki, z domieszkg sosny, debu szyputkowego, brzozy, lip, w dalszym
przebiegu ponadto klon jawor, swierk, grab, znaczny udziat jodty. W podszycie na koncowym
odcinku bez czarny, leszczyna, grab, wierzba iwa.
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4.14. Fauna

Wedlug informacji z Nadle$nictwa Brzozow z dnia 04.11.2022 r. w buforze do 2 km
od planowanej inwestycji nie wystepuje ochrona strefowa gatunkéw chronionych.

Zgodnie z pismem RDOS z dnia 24.11.2022 r. znak WSI.402.367.2022.RW.2
w oparciu o prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
rejestr stref ochrony ostoi wokét stanowisk roslin objetych ochrong gatunkowsa, miejsc
rozrodu i regularnego przebywania zwierzat objetych ochrong gatunkowa, a takze stanowisk
grzyboéw objetych ochrong gatunkowa na wskazanym terenie, nie ustanowiono stref ochrony.
Najblizsza strefa zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 4,5 km od inwestycji.

Wedtug danych z iop.krakow.pl w kwadracie G8W4 w ktorego obrebie przebiega
planowana inwestycja potencjalnie wystgpowa¢ moga wymienione gatunki plazow:
grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, rzekotki Hyla sp., traszka zwyczajna Lissotriton
vulgaris, zaba trawna Rana temporaria, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, salamandra
plamista Salamandra salamandra, ropucha zielona Bufotes viridis, kumak goérski Bombina
variegata, ropucha szara Bufo bufo, traszka karpacka Lissotriton montandoni, zaba
jeziorkowa Pelophylax lessonae, zaba wodna Pelophylax esculentus, zaba zwinka Rana
dalmatina.

Wedhug danych z iop.krakow.pl w kwadracie G8&W4 w ktorego obrebie przebiega
planowana inwestycja potencjalnie wystgpowa¢ moga wymienione gatunki gadow: gniewosz
plamisty Coronella austriaca, jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara, jaszczurka zwinka
Lacerta agilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, padalce Anguis sp., Zmija zygzakowata
Vipera berus.

Wedlug danych Kota towieckiego "Darz Bor" Sanok dla obwodu towieckiego nr: 183
o tacznej powierzchni 9473,00 ha, w tym 2976,00 ha powierzchni lesnych, szacunkowa ilo$¢
wybranej zwierzyny to: dziki 1 szt, jelenie 52 szt, lisy 23 szt, sarny 198 szt., borsuki 17 szt.,
kuny 40szt., tchorze 14 szt., zajace 55 szt., jarzagbki 8 szt., bazanty 48 szt., kuropatwy 25 szt.
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Rys. 4 Mapa towiectwa - Zasi‘gg obwod towieckiego 183

Dane zrédlowe dotyczace sktadu bezkrggowcow dla dwoch kwadratow UTM
0 wymiarach kazdy 10 x 10 km, na ktorych zlokalizowana jest planowana inwestycja pozyskano
na podstawie opracowania: Mapa Biordéznorodnosci [online]. Krajowa Sie¢ Informacji
0 Bior6znorodnosci. Dostep: 2022-12-14, http://gis.biomap.pl.

Kwadrat UTM EV89
Coleoptera:
« Apionidae: Squamapion cineraceum
+ Cantharidae: Rhagonycha fulva
« Carabidae: Bembidion decorum decorum
« Carabidae: Molops elatus elatus
» Carabidae: Molops piceus piceus
« Carabidae: Trechus latus latus
» Carabidae: Trechus pilisensis pilisensis
« Carabidae: Trechus pulchellus pulchellus
» Carabidae: Trechus pulpani
» Cerambycidae: Phytoecia affinis affinis
» Chrysomelidae: Chrysolina globipennis globipennis
» Chrysomelidae: Chrysomela vigintipunctata vigintipunctata
» Coccinellidae: Aphidecta obliterata
* Curculionidae: Alophus weberi
« Curculionidae: Barypeithes interpositus
» Curculionidae: Cionus alauda
» Curculionidae: Dodecastichus mastix
* Curculionidae: Otiorhynchus fullo
» Curculionidae: Otiorhynchus perdix
» Curculionidae: Phyllobius pallidus
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» Curculionidae: Polydrusus formosus

» Curculionidae: Xylocleptes bispinus

» Dermestidae: Attagenus pellio

» Dytiscidae: Porhydrus lineatus

» Elateridae: Athous haemorrhoidalis

» Leiodidae: Apocatops nigrita

» Leiodidae: Ptomaphagus sericatus sericatus
» Leiodidae: Ptomaphagus varicornis

» Melandryidae: Orchesia fusiformis

* Monotomidae: Rhizophagus parallelocollis
+ Ptiliidae: Acrotrichis intermedia

» Ptinidae: Xestobium rufovillosum

» Pyrochroidae: Pyrochroa serraticornis serraticornis
» Scarabaeidae: Aphodius fimetarius

« Scarabaeidae: Aphodius fossor

» Scarabaeidae: Aphodius haemorrhoidalis

» Scarabaeidae: Caccobius schreberi

» Scarabaeidae: Trichius fasciatus

» Tenebrionidae: Corticeus unicolor

Hemiptera:
« Asterolecaniidae: Asterodiaspis variolosa
* Miridae: Lygus pratensis
* Miridae: Lygus rugulipennis
» Miridae: Lygus wagneri
* Miridae: Odontoplatys bidentulus
* Miridae: Orthops basalis
* Miridae: Polymerus microphthalmus
* Miridae: Polymerus palustris
» Miridae: Trigonotylus caelestialium
» Pentatomidae: Eysarcoris fabricii
» Rhopalidae: Rhopalus maculatus

Lepidoptera:
» Drepanidae: Thyatira batis
» Hesperiidae: Carterocephalus palaemon
* Hesperiidae: Hesperia comma
» Lycaenidae: Aricia agestis
» Lycaenidae: Favonius quercus
* Lycaenidae: Lycaena hippothoe
» Lycaenidae: Lycaena tityrus
» Lycaenidae: Polyommatus icarus
» Lycaenidae: Satyrium pruni
» Nymphalidae: Aglais io
» Nymphalidae: Aglais urticae
* Nymphalidae: Apatura ilia
* Nymphalidae: Argynnis paphia
* Nymphalidae: Boloria selene
* Nymphalidae: Erebia medusa
* Nymphalidae: Issoria lathonia
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* Nymphalidae: Lasiommata maera
* Nymphalidae: Lasiommata megera
* Nymphalidae: Melitaea phoebe

* Nymphalidae: Nymphalis polychloros
* Nymphalidae: Vanessa atalanta

* Nymphalidae: Vanessa cardui

» Papilionidae: Papilio machaon

» Pieridae: Anthocharis cardamines
» Pieridae: Colias hyale

» Pieridae: Gonepteryx rhamni

» Pieridae: Leptidea sinapis

» Pieridae: Pieris napi

» Pieridae: Pieris rapae

Zgodnie z danymi otrzymanymi z Nadle$nictwa Brzozéw z dnia 04.11.2022 r. w
sgsiedztwie inwestycji obserwowano wystepowanie chrzaszczy tj.: zaglebek bruzdkowany
Rhysodes sulcatus oraz zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus.
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Rys. 5 Lokalizacja wystepowania objetych ochrong chrzgszczy w sqsiedztwie inwestycji

Planowana inwestycja sasiaduje z ogrodzonym zbiornikiem przy poczatkowym
odcinku drogi po stronie lewej. Panujgce warunki zduzym prawdopodobienstwem
umozliwiaja wystgpowanie w nim ptazéow jak réwniez skuteczny rozwdj form larwalnych.
Teren podlegajacy inwentaryzacji cechowatl si¢ rowniez dogodnymi warunkami
srodowiskowymi dla bytowania gadéw, jednak z uwagi na okres jesienny prowadzonych
obserwacji nie potwierdzono ich obecnosci.

Jak wynika z obserwacji poczynionych na omawianym obszarze stwierdzono
obecno$¢ Slady bytowania matych, Srednich i duzych ssakow tj. zaobserwowano pojedyncze
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tropy sarny, dzikow oraz jeleni. Ze zwierzat matych zaobserwowano odchody kuny, tropy lisa
oraz zerujacg wiewiodrke na terenie sgsiadujacego Skansenu.

Na obszarze objetym pracami terenowymi stwierdzono wystepowanie 15 gatunkow
ptakow. Szczegétowe informacje dotyczace stwierdzonych gatunkow przedstawiono
W ponizszej tabeli.

Tabela 1 Stwierdzone gatunki ptakow

Nazwa polska Nazwa lacinska Liczba osobnikow Funkcja siedliska
bazant Phasianus colchicus 1 zerowisko
bogatka Parus major 6-10 zerowisko

dzigciot duzy Dendrocopos major 2 zerowisko

kos Turdus merula 3 zerowisko
kowalik Sitta europaea 2 zerowisko
kruk Corvus corax 2 przelot
myszotow Buteo buteo 1 przelot
pierwiosnek Phylloscopus collybita 2 zerowisko
sosnowka Periparus ater 11-50 zerowisko
sojka Garrulus glandarius 2 zerowisko
sroka Pica pica 1 zerowisko
szpak Sturnus vulgaris 6-10 zerowisko
$piewak Turdus philomelos 2 zerowisko
trznadel Emberiza citrinella 1 zerowisko
zigba Fringilla coelebs 2 zerowisko
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4.15. Stan powietrza

Wedlug danych Panstwowego monitoringu srodowiska teren, na ktorym planowana
jest inwestycja, nalezy do mato zanieczyszczonych obszaréw wojewddztwa podkarpackiego.

Podane wartosci $redniorocznych stezen tta zanieczyszczen powietrza na obszarze na
ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja wynosza:

o dwutlenek siarki — 4 ug/m3

o dwutlenek azotu — 9 pg/m?®

o pyl zawieszony PM 10 — 18 pg/m?
o pyt zawieszony PM 2,5 — 12 pg/m?
o benzen -1 pg/m?®

o otéw — 0,007 ug/m?®

Zrédlami zanieczyszczenia powietrza jest emisja powierzchniowa, emisja liniowa i
emisja punktowa — sa one zwigzane z dziatalno$cig antropogeniczng.
Nalezy zaznaczyé, ze nie bez znaczenia dla terenu inwestycji jest rOwniez naptyw
zanieczyszczen z miasta Sanoka.

4.16. Klimat akustyczny

Hatas jest jednym z komponentéw majacych duze znaczenie dla jakosci zycia
mieszkancow oraz stanu srodowiska.

Ze wzgledu na bardzo subiektywny odbioér hatasu, wystgpowanie zréznicowanych w
zaleznosci od osoby, odczu¢ i skutkow jego dziatania, bardzo trudna jest niepodwazalna
ocena oddzialywania hatasu na zdrowie ludzi. Na podstawie danych Panstwowego Zaktadu
Higieny przyjeto, ze poziom 55dB nie powoduje negatywnych skutkow, zas poziom 65dB
wywaza si¢ za ucigzliwy i stanowigcy zagrozenie dla zdrowia przy dtugotrwatym narazeniu.
Dlugotrwate oddziatywanie hatasu przekraczajacego 85dB uwazane jest za szkodliwe
I prowadzi do ubytkow stuchu.

Klimat akustyczny $rodowiska w otoczeniu omawianej drogi ksztattuja nast¢pujace
podstawowe typy zrodet hatasu:

e bytowy;
e komunikacyjny.
W rejonie planowanej inwestycji nie wykonywano pomiar6w hatasu.

Drgania

Drgania zwigzane z analizowang inwestycjag bgda generowane na etapie budowy.
Niewielki ruch w okresie eksploatacji nie bedzie nowym zrodtem drgan. Przedsiewzigcie nie
zmienia stanu w tym zakresie.

Wibracje w okresie budowy odczuwalne beda przez osoby obstugujace maszyny, a
takze uczestnikow ruchu. Przenoszone mogg by¢ rowniez na obiekty budowlane znajdujace
si¢ na poczatkowym i koncowym odcinku drogi.

Skala oddziatywania w zakresie drgan jest zalezna od szeregu czynnikéw m.in.
charakteru zrodta i odlegtosci od zrodta wibracji, rodzaju podioza, cech dynamicznych
odbiorcy (obiektu). Badania prowadzone dla autostrad o duzym udziale ruchu ciezkiego
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wykazaty, ze wptyw drgan, przy odlegtosciach do 10 m od jezdni, moze przekraczac
dopuszczalny dla cztowieka prog percepcji, natomiast przy odlegtosciach wigkszych od 20 m
organizm ludzki w praktyce nie odczuwa wibracji pochodzacych od transportu drogowego.
Biorac pod uwage rodzaj drogi, nat¢zenie ruchu oraz odlegtos¢ zabudowy od jezdni mozna
whnioskowac, ze drgania nie beda stanowity oddziatywan znaczacych dla zdrowia ludzi.

4.17. Promieniowane elektromagnetyczne

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujace w postaci pol
elektromagnetycznych jest zjawiskiem, ktore wystepuje zawsze i w kazdym miejscu ziemi. W
srodowisku wystepuja pola elektromagnetyczne naturalne i sztuczne. W ostatnich
Kilkudziesieciu latach, przede wszystkim ze wzglgdu na powszechne wykorzystanie energii
elektrycznej, a takze uzywanie nowych technik radiowych, sztuczne pola elektromagnetyczne
zaczgly wystgpowaé prawie wszedzie. Do urzadzen emitujagcych promieniowanie
elektromagnetyczne na omawianym obszarze naleza:

— linie elektroenergetyczne wysokiego, sredniego i niskiego napigcia,
— bazowe stacje telefonii komorkowe;.

Na podstawie badan prowadzonych w ramach Panstwowego monitoringu $rodowiska na
omawianym terenie nie stwierdza si¢ jednak przekroczen dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku, w miejscach dostepnych dla ludnosci.
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5. Rodzaj technologii

5.1. Informacje ogélne

Dla przedsigwziecia, Ktorym jest budowa odcinka drogi lesnej mozna wyrdznic
procesy technologiczne zwigzane z prowadzeniem budowy oraz eksploatacji i ewentualng
pozniejsza likwidacja.

Ponizej omowiono kazdy z tych elementow.

5.2. Fazabudowy

Inwestycja w postaci rozbudowy drogi nie ma charakteru produkcyjnego. W tym
punkcie wyszczegdlniono zakres robot.

Ogolny zakres prac przewidzianych dla inwestycji:
e budowa nowego docinka drogi lesnej o nawierzchni w technologii kruszywowej, nie
twardej,
e budowa przepustow,
e wykonanie rowow drogowych,
e inne prace o charakterze pomocniczym i porzadkowym.

Wszelkie prace zwigzane z przedsigwzigciem zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego
srodowiska. Roboty wykonane beda z uzyciem cigzkiego sprzetu ze wzgledu na charakter
i zakres prac, czeSCiowo prace zostang wykonane recznie (roboty wykonczeniowe). Cze$é
robot, bedzie prowadzona recznie bez uzycia hatasliwych maszyn.

W trakcie budowy przewiduje si¢:

1. Roboty przygotowawcze. Usunigcie humusu zostanie wykonane za pomocg
spycharek, rowniarek, a zatadunek koparkami na samochody samowytadowcze.

2. Roboty ziemne — w zakresie wykonanie wykopoéw, nasypoéw, Kkopania rowow
drogowych, wykonane zostang przy uzyciu sprzetu takiego jak: koparki, spycharki,
rowniarki z zatadunkiem koparkami na sprzet transportowy.

3. Budowa przepustow — typowym sprzgtem budowlanym, takim jak koparki, spycharki,
dzwigi itp., roboty wykonczeniowe czeSciowo recznie przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi,

4. Roboty pomocnicze i wykonczeniowe — w zaleznosci od rodzaju robot lekki sprzet
mechaniczny lub narzedzia specjalistyczne.

Nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowej wycinki w zwigzku z budowa drogi.
Wycinka bedzie realizowana w ramach planowej gospodarki lesne;.

5.3. Faza eksploatacji

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia — odcinka drogi nie jest zwigzana z
uzyciem technik i technologii, o ktorych mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
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(tzw. BAT — poréwnanie do najlepszych mozliwych technologii). W zwiazku z powyzszym
nie dokonuje si¢ tego poréwnania.

Zrédtem ucigzliwoéci i oddziatywania na $rodowisko jest istniejace uzytkowanie
drogi, a w szczegdlnosci ruch samochodowy i wprowadzanie wod opadowych do srodowiska.
W fazie eksploatacji powstawaé beda emisje: halasu, emisje do powietrza, sptywy wod
opadowych.

Przyjeto predkosé rzeczywista zgodnie z zasadami organizacji ruchu (tj. 40 km/h).

Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi obejmuje jezdni¢ z nawierzchni

kruszywowej nie bedacej nawierzchnig twarda, opisane w charakterystyce przedsiewziecia.

Odwodnienie
Przewiduje si¢ wykonanie rowow drogowych, ktore beda zabezpieczaé¢ droge przed
naptywem wod ze zbocza, a takze odprowadza¢ wody z projektowanej drogi.

3.5 Fazalikwidacji

Zaréwno zarzadca, jak i inwestor nie przewiduja likwidacji przedsigwzigcia.
Likwidacja jest sytuacja hipotetyczng. W przypadku podjgcia takiej decyzji powstajace
ucigzliwo$ci zwigzane z rozbiorka drogi bytyby podobne do tych, ktore wystepuja w fazie
budowy. Wigksze bytyby ilosci powstajacych odpadow: kruszyw z nawierzchni.

31



6. Ewentualne warianty przedsiewziecia

W przypadku niepodejmowania przedsiewziecia pozostaje stan istniejacy, tj. tereny
lesne poprzecinane drogami zrywkowymi.

Planowane przedsigwziecie przyczyni si¢ do poprawy stanu gospodarki lesnej i skroci
drogi dojazdu do sktadéw drewna.

W toku prac koncepcyjnych i projektowych analizowane byly rozwigzania wariantowe
dotyczace przede wszystkim rozwigzan konstrukcyjnych, zasad budowy, nawierzchni
I rodzaju obiektow inzynierskich.

Warianty zaktadaty rézne sposoby przebiegu drogi i wykonania nawierzchni, w tym
nawierzchni bitumicznej, znacznie trwalszej.

Po analizie uwarunkowan miejscowych i oddziatywan stwierdzono, ze wariant
opisany w charakterystyce przedsiewzigcia (preferowany) jest jednocze$nie wariantem
najkorzystniejszym dla srodowiska, bowiem minimalizuje oddzialywania, a poprzez
przebieg drogi w $ladzie droég zrywkowych ogranicza powierzchni¢ potrzebng do
zrealizowania przedsigwzigcia, CO powoduje ograniczenie ingerencji w tereny przylegle cenne
pod wzgledem przyrodniczym. Dla wariantu preferowanego mniejsze jest zuzycie materiatlow
budowlanych, stosowane sg materiaty naturalne (kruszywa) oraz mniejsza jest ingerencja w
otaczajace tereny.
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7. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowcéw, materiatow, paliw
| energii

7.1. Faza budowy

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to m.in.: kruszywa (naturalne i famane),
elementy prefabrykowane dla potrzeb przepustow.

W trakcie budowy nastapi zuzycie kopalin do celow budowlanych (kruszywa do
zapraw budowlanych i betonu) — co nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska przy skali
inwestycji i dtugosci drogi.

W zwiagzku z realizacjg przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie robdt ziemnych
zwigzanych gléwnie z wykonaniem nasypéw 1 wykopoéw, a takze rowoéw. Planuje si¢
wykonanie nasypow z gruntow naturalnych niespoistych. Skarpy nasypow i wykopow planuje
si¢ 0 nachyleniu 1:1 do 1:2.

Woda dla potrzeb budowy bedzie dowozona z najblizszego wodociagu.

Materiatochtonnos$¢ i energochtonnosci prowadzonych robot nie bedzie odbiega¢ od
analogicznych przedsiewzig¢ o podobnym profilu dziatalno$ci. Zastosowane rozwigzania
techniczne w trakcie budowy beda nowoczesne i nie bedg stwarzaé trwatych
i ponadnormatywnych zagrozen dla §rodowiska, co wynika to ze stosowanej techniki.

7.2. Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie bedzie wystepowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania
zimowego drogi (nie przewiduje si¢ jej zimowego utrzymania). Brak takze zuzycia energii
elektrycznej (droga nie bedzie o$wietlona).

Wystapi koniecznos¢ remontdw nawierzchni stosownie do potrzeb, przy wykorzystaniu
Kruszyw.
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8. Rozwigzania chronigce srodowisko

Zarowno realizacja, jak 1 ecksploatacja przedsiewzigcia powinna zapewniaé

zachowanie zasad ochrony srodowiska. Dla omawianego przedsigwzigcia przewiduje sie
nastepujace rozwigzania szczegotowe:

Wykonanie odwodnienia drogi z wykorzystaniem wilasciwego uksztaltowania
powierzchni drogi oraz rowow zbierajacych wody.

Zapewnienie takiej organizacji robét, aby prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu byly
prowadzone w miar¢ mozliwosci w porze dziennej tj. w godzinach od 6.00 do 22.00
w sgsiedztwie budynkéw i terenow chronionych akustycznie zlokalizowanych przy
odcinku objetym przedsigwzigciem, przy czym warunek nie dotyczy prac rozpoczetych,
ktorych technologia nie pozwala na ich przerwanie.

Podejmowanie dziatan minimalizujacych ucigzliwosci zwigzane z nadmiernym
i niezorganizowanym pyleniem (w szczegdlnosci: czyszczenie drég z naniesionego
btota, skrapianie w czasie suchej pogody, niedopuszczanie do pozostawania na jatowym
biegu, zapewnienie dobrego stanu technicznego pojazdéw, nieprzeciagzanie pojazdow)

W fazie robét budowlanych zwiagzanych z robotami ziemnymi zabezpieczenie
istniejacych ciekow przed zamulaniem wskutek zwigkszonej ilosci zanieczyszczen, w
szczegodlnosci przed zanieczyszczeniami wyplukiwanymi z materiatdéw stosowanych do
budowy i wprowadzaniem duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz
zanieczyszczen ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego i srodkow
transportu (rowniez awaryjne wycieki paliwa).

Magazynowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach i urzadzonych miejscach
(kontenery, powierzchnie uszczelnione) oraz odpowiednia segregacja, a nastgpnie
ponownie wykorzystywanie lub odzysk powstajacych odpadow, ewentualnie
przekazanie uprawnionym podmiotom posiadajagcym aktualne zezwolenia na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Zdejmowanie i  magazynowanie  oddzielnie  warstwy  urodzajnej  gleby,
a nastepnie wykorzystywanie  przy  rekultywacji  po  zakonczeniu  robot,
zagospodarowanie nadmiar gleby zagospodarowany zostanie przez Wykonawce.

Prowadzenie prac budowlanych tak, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu
I minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, w tym wyznaczenie zaplecza budowy
oraz drog przejazdu dla transportu materiatow i maszyn budowlanych na istniejacych
terenach zajetych przez inwestycje i drogi. Wstepnie przewiduje si¢ lokalizacje tekiego
obiektu na placu sktadowym na poczatku odcinka robot.

Utrzymywanie sprawnosci sprzgtu uzywanego do realizacji prac oraz jego stacjonowanie
w wyznaczonych i wiasciwie urzadzonych zapleczach, w szczegodlnosci zabezpieczenie
miejsc postoju i konserwacji maszyn budowlanych przed mozliwoscia wycieku
substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntow i wod.

Wtasciwie zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy, w tym w przeno$ne
sanitariaty oraz wyznaczenie urzadzonych i wyposazonych miejsc magazynowania
odpadow.
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- Uzywanie W toku realizacji materialdéw bezpiecznych dla srodowiska i sktadowanie ich
w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przedostania si¢ ich do wod lub spowodowania
zanieczyszczenia przyleglego terenu.

- Prowadzenie prac w taki sposob, aby minimalizowa¢ mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod
lub ingerowania w przylegty teren.

- Uporzadkowanie przylegtego terenu po zakonczeniu realizacji robot i przywrocenie do
stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

- W trakcie eksploatacji ograniczenie predkosci do 40 km/h i utrzymanie drogi o
nawierzchni z kruszywa.

- W czasie eksploatacji systematyczne przeglady przepustow i usuwanie nanosow, aby
zapewni¢ droznos$¢ i mozliwos$¢ odptywu wod jarami.

Dziatania zapobiegawcze i minimalizujace oddzialywania na elementy przyrodnicze
i objete ochrong obejmuja:
Przy realizacji inwestycji liniowych stosuje si¢ szereg technicznych rozwiazan, ktore
pozwalaja zminimalizowa¢ negatywny wptyw budowanych drog na flor¢ oraz faung. Naleza
do nich:

a) ogrodzenia tymczasowe wspotpracujace z putapkami townymi na etapie budowy

- w celu ograniczenia do minimum mozliwo$ci przedostania si¢ ptazéw i innych
malych zwierzat na teren budowy nalezy wykona¢ na catej dtugosci trasy
tymczasowe ogrodzenie ochronne wraz z putapkami townymi,

- dokladna lokalizacja tego typu wygrodzen na etapie budowy powinna by¢
ustalona pomiedzy nadzorem przyrodniczym jak rowniez Kierownikiem
Budowy, aby ogrodzenia te nie byly niszczone przez pracujacy sprzet, pojazdy
budowy lub pojazdy obce przemieszczajace si¢ w poprzek terenu robot, a takze
nie byty kolizyjne z prowadzonymi robotami,

- wymiary minimalne:

» wysokos$¢ czesci nadziemnej — min. 50 cm,

+ glebokos¢ zakopania w gruncie — min. 20 cm

» odgicta krawedz gorna na zewnatrz (w kierunku otaczajacego terenu)
pod katem 45 + 90° o szerokosci 5 + 10 cm,

- zakonczenia ogrodzonych odcinkow:

* W przypadku przejs¢ dla ptazéw zastosowac zakonczenia w ksztalcie
litery ,,U”, powodujace zmiang¢ kierunku ruchu zwierzat o wymiarach
zalecanych 30-50 x 70-80 cm.

- materialy:

» ogrodzenia nalezy wykona¢ z pelnych elementéw szczelnie ze soba
potaczonych np. folia polimerowa (gtadka) np. izolacyjna,
fundamentowa, geotkanina, geowtdknina.

- pulapki lowne

+ wzdhuz tymczasowego ogrodzenia, w odstepach wskazanych przez
nadzor przyrodniczy, rozmieszczone zostang pulapki towne (np.
wkopane rowno z gruntem, przylegajace do ogrodzenia wiadra z
tworzyw sztucznych, z perforowanym dnem, wytozone patykami i
lis¢émi), do ktérych beda wpadaé plazy 1 inne male zwierzgta
(wysokos¢ wiaderka ok. 30-40 cm). Do kazdego wiaderka nalezy
wlozy¢ prosta drabinke z listewek (szerokos¢ 4-5 cm, wysoko$¢ - do
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krawedzi wiaderka, o odstepach migdzy szczeblami - 3 do 4 cm) lub
kij, w taki sposéb, aby wystawat z niego pod duzym katem i
umozliwial wyjscie z pulapki matym ssakom. Przy montazu
ogrodzenia wykonanego z folii czy geowldkniny, nalezy szczegdlng
uwage zwrdci¢ na staranne wykonanie tgczen sagsiednich elementow
ogrodzenia (pasOw materiatu).

- ogrodzenia beda regularnie sprawdzane pod katem uszkodzen, szczelnosci.
Wszystkie wykryte usterki w ogrodzeniu bgdg usuwane.

- pulapki fowne nalezy kontrolowac raz dziennie, a w szczycie migracji 1-2 razy
dziennie. Po zakonczeniu intensywnych migracji mozna je kontrolowac, co 2
dni,

- plazy i inne zwierzeta, ktére wpadng do nich, beda uwalniane i1 przenoszone
odpowiednie siedliska,

- ogrodzenia tymczasowe powinny by¢ utrzymywane w terenie od 16 marca (lub
od momentu zaniku pokrywy $nieznej) do 14 pazdziernika. Uwaga! Okresy
migracji ptazéw moga by¢ rozne w roznych regionach kraju, dlatego doktadny
termin budowy plotkow tymczasowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem
herpetologicznym, uwzgledniajac termin rozpoczecia budowy.

- nadzoér przyrodniczy moze w sytuacjach koniecznych wskaza¢ dodatkowe
odcinki wymagajace zastosowania tymczasowych ogrodzen ochronnych m.in.
w miejscach zastoisk wody, wykopow.

b) zastosowanie metod zabezpieczenia oraz rozwigzan konstrukcyjnych i lokalizacyjnych
eliminujace powstawanie putapek lub umozliwiajace samodzielne, natychmiastowe
wydostanie si¢ zwierzat:

- w odniesieniu do wykopoéw pod fundamenty obiektéw inzynierskich: w
zaleznosci od rozmiardow wykopu przykrycie w catoSci na okres
niewykonywania robdt, pozostawianie wyptaszczenia jednej ze Scian lub
pochytych desek, co umozliwi zwierzgtom ucieczke,

- w odniesieniu do wykopow liniowych: wykonywanie na krétkich odcinkach z
szybkim zasypaniem, przykrycie pozostawianych wykopow, pozostawianie
wyplaszczenia jednej ze Scian na poczatku lub koncu wykopu lub stosowanie
pochytych desek, wykona¢ na calej dlugosci tymczadowe ptotki ochronne

c) brak oswietlenia drogi

d) odhumusowanie terenu

- odhumusowanie bedzie prowadzone od $rodka pasa drogowego do zewnatrz
stwarzajac mozliwos¢ ucieczki zwierzgtom,

- rozpoczecie prac ziemnych polegajacych na zdjgciu warstwy humusu nalezy
przeprowadzi¢ poza okresem zimowania ptazoéw trwajacym od 15 pazdziernika
do 15 marca (lub do momentu zalegania porywy $nieznej),

- prace polegajace na odhumusowaniu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym,

- W razie stwierdzenia wystgpowania gatunkow chronionych na terenie
przeznaczonym do odhumusowania, prace te nalezy wstrzyma¢ do momentu
opuszczenia terenu przez zwierzeta lub do momentu uzyskania stosowanych
zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do
chronionych gatunkow,

e) prace w jarach
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f)

9)
h)

)

K)

- prace w jarach nalezy przeprowadzi¢ poza okresem poza okresem zimowania
ptazow trwajacym od 15 pazdziernika do 15 marca (lub do momentu zalegania
porywy $nieznej),

- aby unikng¢ przedostania si¢ zanieczyszczen do wod nalezy wykluczy¢
lokalizacje w odlegtosci minimum 50 m od okresowych ciekéw, zapleczy
budowlanych, skladowisk materiatow, jak rowniez brak mozliwosci
naprawiania oraz tankowania pojazdow budowlanych eliminuje mozliwo$¢
przedostania si¢ do wod substancji ropopochodnych. W przypadku stosowania
materiatéw niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego miejsca sktadowania
materiatow lub substancji niebezpiecznych nalezy organizowa¢ na
powierzchniach szczelnych lub w zadaszonych kontenerach, a przy ich
uzytkowaniu dba¢ o nie zanieczyszczanie Srodowiska gruntowo - wodnego.
Teren placow sktadowania odpadéw niebezpiecznych bedzie szczelny. Miejsca
magazynowania odpadow niebezpiecznych begda izolowane od srodowiska. W
zwiazku z lokalizacja zapleczy beda przestrzegane wymogi przepisow BHP
stanowiace, ze miejsca z dostgpem wody musza by¢ zlokalizowane nie dalej
niz 75 m od stanowiska pracy, natomiast urzadzenia sanitarne nie dalej niz 125
m od miejsca pracy,

rozwigzania techniczne
- zastosowa¢ na calej dlugosci trasy znak ,,Uwaga dzikie zwierzgta” (A-18b),
ktory ostrzega kierowce, ze ryzyko wbiegnigcia dzikiej zwierzyny na droge
jest wigksze niz w innych miejscach, ale takze naktada na niego obowigzek
jazdy z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
- zastosowac na catej dlugosci trasy ograniczeczenie predkosci do 40 km/h,
- zastosowac nawierzchni¢ thuczniowa,

prawidlowa gospodarka odpadami na etapie prac budowlanych

kontrola terenu budowy przed rozpoczeciem planowanych w harmonogramie robot
przez nadzor przyrodniczy

uzyska¢ decyzje derogacyjne oraz decyzje zezwalajgce na ploszenie zwierzat townych,

dodatkowo w celu zminimalizowania zagrozen podczas prowadzonych prac
budowlanych nalezy prowadzi¢ nadzor przyrodniczy, ktory w przypadku pojawienia
si¢ zagrozenie bedzie podejmowat dzialania ochronne i minimalizujace.

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w zasiggu rzutu pionowego koron drzew i
krzewow, beda wykonywane w sposob jak najmniej im szkodzacy, tj. w Szczegolnosci:
- pnie drzew zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na
czas budowy poprzez owinigcie pnia matami wiklinowymi lub stomianymi (o
wymiarach ok. 0,70 x 0,50 m), a nastgpnie beda oszalowane deskami do
wysokosci ok. 0,5 - 2,0 m (w zaleznosci od wysokosci drzewa), po
zakonczeniu prac, zabezpieczenia muszg zosta¢ zdemontowane,.
- grupy drzew zostang wygrodzone ptotem o minimalnej wysokosci ok. 1,50 m,
w sposOb uniemozliwiajacy uszkodzenie pni, po zakonczeniu prac, takie
ogrodzenie musi zosta¢ zdemontowane,
- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew beda przeprowadzane
recznie, lub niewielkimi koparkami,
- pozostawianie korzeni odstoni¢tych nie bedzie trwaé dluzej niz 2 godziny,
wyjatek stanowi pozostawianie korzeni w stoncu trwajace nie dluzej niz
godzing 1 na powietrzu w dni wilgotne nie diuzej niz 8 godz.; do
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zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem zostang uzyte: wilgotny torf, maty
lub tkaniny jutowe, ktore beda regularnie zwilzane woda,

- nie beda lokalizowane place sktadowe w zasiggu rzutu pionowego koron drzew
i CO najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiegu,

- nie beda obsypywane ziemig pnie drzew i1 krzewow powyzej wysokosci 0,2 m
ponad pierwotny poziom terenu,

- w przypadku konieczno$ci obnizenia poziomu gruntu, zostanie pozostawiony
teren woko6t drzew 1 krzewOw w zasiggu wyznaczonym przez obrys korony na
wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

I) prace budowlane wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie chronionych gatunkow
ro$lin, grzybow oraz porostow (potwierdzonych przez nadzoér przyrodniczy), nalezy
prowadzi¢ przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- nalezy ograniczy¢ powierzchni¢ robot do niezbednego minimum,

- miejsca tymczasowego magazynowania materiatow budowlanych, parkowania
maszyn budowlanych i zaplecza socjalnego znajdujace si¢ poza liniami
rozgraniczajacymi nalezy lokalizowa¢ poza terenami zadrzewionymi oraz poza
stanowiskami chronionych gatunkéw roslin, grzyboéw oraz porostow,

- potwierdzone przez nadzér przyrodniczy stanowiska chronionych gatunkow
roslin, grzybow oraz porostow nalezy wygrodzi¢ np. ptotem o minimalnej
wysokosci ok. 1 m; po zakonczeniu prac, takie ogrodzenie musi zostaé
zdemontowane,

- zdjety rodzimy humus nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia zniszczonych
terendw wraz obsianiem mieszankami traw (dziatanie pozwoli na czgsciowe
odtworzenie puli genowej chronionych gatunkéw fory, kolizyjnych z
prowadzonymi pracami budowlanymi),

W przypadku wystapienia kolizji ze stanowiskami Chronionych gatunkéw roslin,
grzybow oraz porostow nalezy uzyskac¢ zezwolenie RDOS na ich niszczenie.

Pomimo braku zagrozen dla funkcjonowania korytarza ekologicznego GKPd-1A Gory
Stonne oraz lokalnych szlakow migracji, nalezy zastosowa¢ nastepujace dziatania techniczne:
- zastosowa¢ na calej dlugosci trasy znak ,,Uwaga dzikie zwierzgta” (A-18b),
ktory ostrzega kierowce, ze ryzyko wbiegnigcia dzikiej zwierzyny na droge
jest wigksze niz w innych miejscach, ale takze naktada na niego obowigzek
jazdy z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci,
- zastosowac na catej dlugosci trasy ograniczenie predkosci do 40 km/h,
- zastosowac nawierzchni¢ thuczniowa.

Zakres obowigzkéw nadzoru przyrodniczego na etapie budowy obejmuje zapewnienie
kompleksowego 1 petnego nadzoru $rodowiskowego i przyrodniczego, a takze kontroli
zgodno$ci prowadzonych prac budowlanych z obowigzujacymi przepisami w zakresie
ochrony §rodowiska i przyrody, w tym realizacja takich dziatan jak:

e przygotowanie niezbednych wnioskow o wydanie decyzji derogacyjnych oraz decyzji

zezwalajacych na ptoszenie zwierzat lownych

e wskazanie miejsc do zabezpieczenia stanowisk chronionych gatunkow roslin

naczyniowych przez wygrodzenia tymczasowe

e kontroli ciekow przed przystapieniem do robot oraz w czasie prowadzenia prac na ciekach

e kontroli wykopow pod katem potencjalnych zagrozen dla malych zwierzat, glownie

ptazow
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e biezgca kontrola placu budowy pod katem ochrony $rodowiska i realizacji zapisow decyzji
srodowiskowej
e odtawianie zwierzat pojawiajacych si¢ na placu budowy i przenoszenie do analogicznych
siedlisk poza plac budowy zgodnie z uzyskanymi decyzjami
e kontrola stanu ciekow w rejonie prowadzonych robdt pod katem ewentualnych
nanosoOw i zamulen
e kontrola przestrzegania terminu prac prowadzonych w korycie cieku,
e dbatos¢ o prawidlowa gospodarke odpadami i $ciekami jak rowniez zabezpieczenie
magazynow materiatow budowlanych
Czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego sklad osobowy nalezy dostosowywaé do
lokalnych uwarunkowan przyrodniczych, terminu i zakresu prowadzonych prac budowlanych.

Niezaleznie od powyzszego wykonywanie robot musi by¢é prowadzone zgodnie ze
sztuka budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sig
z substancjami i materiatami, a pozniejsza eksploatacja zapewni¢ utrzymanie obiektow we
wlasciwym stanie przy zachowaniu zasad wynikajacych z przepisow prawa i obowigzkoéw
zarzadcy drogi.
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9. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do
srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko oraz rodzaj, cechy
| skala mozliwego oddzialywania

9.1. Faza budowy

9.1.1. Dane ogdlne

W chwili obecnej nie mozna doktadnie ilosciowo okresli¢ dla okresu budowy zuzycia
wody, materiatéw i energochtonnosci, ilosci i rodzajow wytwarzanych odpadow i $ciekow,
emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasiggu ucigzliwego hatasu (zaleze¢ to bedzie od
rozwigzan przyjetych w projekcie organizacji robot). Dlatego podane w niniejszej Karcie
dane i wykonane obliczenia majg charakter szacunkowy.

Ucigzliwos$ci zwigzane z okresem budowy beda krotkotrwate i odwracalne. Wynika to
ze skali inwestycji, stosowanej technologii i rodzaju przedsiewzigcia. Oddzialywania
powyzsze sg integralnie zwigzane z zakresem przedsiewzigcia i W zasadzie nie moga by¢
wyeliminowane. Istnieje ograniczona mozliwo$¢ zmniejszenia ucigzliwosci budowy (gtéwnie
W zakresie emisji halasu) poprzez ograniczenie hatasliwych robot w rejonie zabudowy
mieszkaniowej do pory dziennej. Nalezy podkresli¢, ze uciazliwosci w zakresie emisji hatasu
wynikajagce z pracy maszyn i pojazdow budowlanych beda w rejonie zabudowy
mieszkaniowej zblizone do tta akustycznego wynikajacego z odbywajacego si¢ normalnie
ruchu. Realizacja robot bedzie prowadzona w terenach nieliczng zabudowa.

Zasieg w/w zagrozen w czasie budowy jest ograniczony w czesci i przestrzeni — nie
decyduje w sposob trwaty o stanie srodowiska w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji
przedsiewziecia (po zakonczeniu budowy ten rodzaj oddziatywania na srodowisko nie bedzie

wystepowat).

9.1.2 Emisje do powietrza

W fazie budowy powstajg emisje zwigzane glownie z eksploatacja sprzgtu ciezkiego.
Zabezpieczenie przed pyleniem, emisjg szkodliwych substancji i halasem jest podstawg
dziatan organizacyjnych w ramach realizacji przedsigwzigcia i nadzoru nad nim. Rowniez
jakos¢ wykonywanych robdot ma istotny wplyw na zanieczyszczenie Srodowiska. Sprzet
I $rodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wptywu na
srodowisko. Istotne jest wigc zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas,
drgania jak rowniez stan techniczny maszyn i pojazdow. Konieczna jest prawidtowa
eksploatacja i wlasciwa konserwacja sprzetu. Maszyny 1 pojazdy nie powinny by¢
przecigzone i przeladowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odno$nie ochrony przed
hatasem i emisja spalin.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia moOze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego. Ucigzliwos$ci te bedg zwigzane z prowadzeniem robot drogowych
z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych
i pyleniem. Emisje z uzytkowanych maszyn beda na poziomie emisji z samochodow
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cigzarowych. Podczas pracy maszyn drogowych moze wystapi¢ zwigkszona emisja wtorna
pytow. Jest to emisja niezorganizowana i incydentalna.

Przy robotach nawierzchniowych moga wystepowaé okresowe ucigzliwosci dla
uzytkownikow terenu w rejonie robot, ktorych trudno uniknagé.

Pylenie wtorne powstaje podczas transportowania materiatu nawierzchniowego —
mozna je zmniejszy¢ utrzymujgc w nalezytym stanie plac budowy i drogi dojazdowe dla
samochodow z materiatami. Aby ograniczy¢ nadmierne pylenie podczas budowy nalezy takze
stosowa¢ maszyny budowlane nowej generacji, niemniej jednak zapylenie w trakcie realizacji
inwestycji jest nie do uniknigcia. Jednak ucigzliwo$¢ pylenia krotkotrwatego (tylko podczas
budowy) nie b¢dzie nadmiernie ucigzliwa dla otoczenia. Roboty mogace by¢ zrodtem pylenia
przewiduje si¢ wykonywa¢ podczas bezwietrznej pogody.

9.1.3 Hatas

W trakcie realizacji przedsiewzigcia (niezaleznie od wariantu) moze wystgpi¢ okresowe
zwickszenie natgzenia hatasu emitowanego do $rodowiska. Ucigzliwosci te bedg zwigzane
z prowadzeniem rob6t drogowych z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlano-drogowego oraz
ruchem pojazdow cigzarowych, wykonywaniem prac ziemnych i asfaltowaniem jezdni.

Przy budowie drogi przewiduje si¢ prace nastgpujacych maszyn i pojazdow:
- walce,
- koparki,
- dzwigi budowlane,
- spycharki,
- fadowarki,
- ciggniki kotowe,
- samochody samowytadowcze.

Hatas wystepujacy podczas budowy mozna traktowaé jako krotkotrwaty
| przemijajacy.

Realizacja kazdego przedsiewzigcia jest nierozerwalnie zwigzana z emisjg hatasu
powstajacego W wyniku prowadzonych prac budowlanych, zaréwno rozbiérkowych jak
i pdzniejszego wznoszenia obiektu. Propagacja hatasu z placu budowy jest zlozona ze
wzgledu na indywidualny charakter prowadzonych robét, zmienno$¢ uzywanego sprzetu
budowlanego oraz czas jego pracy. Praca maszyn budowlanych jest zrodtem powstawania
hatasu o nieustalonym charakterze, ktorego poziom moze si¢ zmienia¢ o wiecej niz 5 dB
w bardzo krotkim czasie. Odmiang hatasu nieustalonego jest hatas impulsowy ztozony
z pojedynczych lub ciagéw zdarzen dzwigkowych o czasie trwania krotszym niz 1 s (odmiana
hatasu nieustalonego); specyficznym przyktadem hatasu impulsowego jest tzw. hatas
impulsowy quasi-stacjonarny, ktory jest zlozony z ciggu impulséw z odstgpami migdzy
impulsami krotszymi niz 1 s, czyli o czestotliwosci powtarzania impulséw wigkszej niz
1 Hz. Jest on bardzo niebezpieczny dla ludzkiego ucha ze wzgledu na wysokie skoki cisnienia
akustycznego.

Z przeprowadzonych badan oraz porownanie wynikow poziomu hatasu generowanego w
trakcie budowy z wynikami hatasu panujacego przy eksploatowanych drogach wynika, ze
poziomy rownowaznego dzwicku sa do siebie zblizone. Oznacza to, ze hatas robot
drogowych nie jest w sposob znaczacy bardziej ucigzliwy do normalnego ruchu
komunikacyjnego. O wysokich wartosciach hatasu w poszczegolnych punktach pomiarowych
decyduje koncentracja ciezkiego sprzetu budowlanego oraz charakter prowadzonych prac.
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Istnieje mozliwos¢ zmniejszenia ucigzliwosci budowy w zakresie emisji hatasu
poprzez dobor rozwigzan wykonawczych, w szczegdlnoSci Szerokie stosowanie
prefabrykatéw i elementow produkowanych poza placem budowy, co przewiduje si¢ dla tej
inwestycji.

Z uwagi na lokalizacje budowy konieczne jest stosowanie sprz¢tu o mozliwie niskiej
emisji hatasu oraz prowadzenie robdt wytgcznie w porze dziennej w rejonach wystepowania
zabudowy.

Przewiduje si¢ prowadzenie robot w porze dziennej. Technologia robot drogowych oraz
innych robo6t pozwala na prowadzenie robdt przy uzyciu cigzkiego sprze¢tu wylacznie w porze
dziennej.

Dla przedsiewzigcia przewiduje si¢ zatem sporzadzenie harmonogramu w taki sposob, aby
roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu byty wykonywane jedynie w porze dziennej, w sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej, przy czym ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia W toku procesu
budowlanego nieprzewidywalnych warunkow powodujgcych konieczno$¢ prowadzenia prac
W porze nocnej, dopuszcza si¢ realizacje tych robot w porze nocnej.

Emisj¢ hatasu mozna takze ograniczy¢ przez: prawidlowa eksploatacje urzadzen,
zastosowanie wysokiej jakosci thumikow w silnikach spalinowych oraz stosowanie mozliwie
najcichszych procesow technologicznych. Obudowy maszyn i urzadzen powinny by¢ szczelne
I wewnatrz wylozone materiatem thumigcym drgania i dzwigki.

9.14 Drgania

Emisja drgan mechanicznych z pracy cigzkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane,
rozbiérkowe, dowozu materiatow budowlanych itp., ktore moga niekorzystnie oddziatywac
na mieszkancow  sgsiadujacych z  planowang inwestycja. Beda to  jednak
w wigkszosci przejsciowe ucigzliwosci o zasiegu lokalnym. Aby ograniczy¢ wibracje
generowane podczas robot nalezy stosowaé maszyny wysokiej jakosci i wihasciwie je
konserwowag.

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac i stosowania maszyn bedacych Zrodtem
wibracji nalezy rozwazy¢ i zastosowaé metody ograniczajgce te ucigzliwosci. Metody te
powinny by¢ dostosowane do rodzaju maszyn i robot. Nalezy nadmienié, ze dla omawianego
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ stosowania maszyn bedacych zrédlem duzych drgan (np.
baby). Ze wzgledu na potozenie obiektu lokalnie w sasiedztwie zabudowy, konieczne jest
ograniczanie pracy urzgdzen mogacych powodowac drgania.

Zasieg i skala oddzialywania w przypadku drgan jest trudna do okreslenia z uwagi na
mnogos¢ czynnikéw decydujgcych 0 rozprzestrzenianiu si¢ drgan mechanicznych. Ze
wzgledu na charakter planowanych prac nie przewiduje si¢ wystepowania negatywnych
oddzialywan zwigzanych z drganiami.

9.1.5 Scieki i wody opadowe

Na etapie budowy powstawa¢ beda $cieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie
projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszczen. Zrodta tych
sciekow wystapig okresowo, w najwickszym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla
minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i gruntowych nalezy
zainstalowaé na zapleczach i placach budowy przenosne sanitariaty. Scieki socjalne
gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napelnieniu oprdzniaé
przez specjalistyczng firme.

42



Wazne jest rowniez dbanie 0 zabezpieczanie sktadowisk materialow sypkich oraz
nadzor nad stanem technicznym sprzetu. Wody opadowe sptywajace z terenu zapleczy moga
zawiera¢ pyl, cement, maczk¢ wapienng itp. W trakcie prac budowlanych nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na wiasciwa eksploatacje sprzetu budowlanego, niepodejmowanie prac
remontowych takich jak wymiana oleju itp. Jesli konieczne bgdzie tankowanie maszyn
budowlanych, to powinny by¢ zorganizowane State punkty tankowania sprzetu budowlanego
0 takich zabezpieczeniach i organizacji ktore zapewnig nie przedostawanie Si¢ produktow
ropopochodnych do gruntu i wod (specjalistyczne pojemniki na paliwo, szczelne
powierzchnie, stosowanie tac, doktadne dokrgcanie ztaczek).

9.1.6 Pozostate oddziatywania

Wycinka zieleni ograniczona bedzie do niezbgdnego minimum — przeprowadzona
bedzie w ramach planowej gospodarki lesne;.

Oddziatywania na elementy przyrodnicze opisano szczegdétowo w rozdziale 11.

9.2 Faza eksploatacji

9.2.2 Informacje ogdlne

W wyniku realizacji zalecen opisanych w niniejszej karcie informacyjnej spelnione
zostang wymagania ochrony s$rodowiska dla omawianego przedsiewzigcia. Zrealizowana
inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych standardow i znaczaco
wplywac na stan srodowiska podczas eksploatacji, w trakcie normalnej eksploatacji.

Obserwowane emisje z drog w trakcie eksploatacji dotycza gltéwnie: zanieczyszczenia
powietrza, hatasu, emisji wod opadowo-roztopowych. Ponizej omowiono kazde z tych emisji
I oddziatywan. Poruszono rowniez sprawy zwigzane z oddzialywaniem na gleby i wody,
w szczegolnosci w przypadku wystapienia awarii.

Dla rozpatrywanej drogi decydujgce dla wielkosci emisji sg ilosci poruszajacych si¢
pojazdow, ich ilo$¢ w poszczegdlnych podokresach: pora dnia i pora nocy. Przedsiewzigcie
poprzez niewielki ruch nie generuje powstawania istotnych emisji hatasu lub emisji do
powietrza.

Predkos¢ ruchu pojazdow — przyjeto 40 km/h, jako predko$¢é rzeczywisty
dopuszczalna dla catej doby. Udzial procentowy pojazdow ,,ciezkich” — przyjeto na podstawie
prognozowanej struktury pojazdéw dla drogi objetej przedsiewzieciem.

9.2.3 Emisje do powietrza

Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu (NOy),
wsrod ktorych dominuje dwutlenek azotu (NO2), powstajacy podczas spalania paliw
w silnikach, tlenki siarki (SOx), tlenek wegla, weglowodory. Na ilo§¢ emitowanych przez
pojazdy zanieczyszczen maja wplyw takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa,
rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, pojemnos¢ silnika, moc i zwigzane
z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator), stan techniczny silnika
i innych podzespotow, predkosc jazdy, technika jazdy, ptynnos¢ jazdy, pochylenie niwelety.
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Wobec tak duzej ilosci parametréw, od ktorych zalezy emisja, jej doktadne oszacowanie
ilosciowe jest bardzo trudne, awszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone sg
pewnymi btedami. Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozktad stezen zanieczyszczen powietrza
ma stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te
nie zalezg od rozwigzan projektowych drogi. Znaczenie ma rowniez szybko$¢ przejazdu
pojazdow oraz ptynnos¢ ruchu, ktore dla przyjetych rozwigzan drogowych nalezy uznaé za
optymalne dla minimalizacji oddziatywan.

Dla prognozowanego poziomu ruchu oszacowano wielko$¢ emisji, przy
uwzglednieniu ekspertyzy opracowanej przez prof. Chiopka.

Tabela 2. Przewidywane szacunkowe wielkosci emisji

. Wielko$¢ emisji dla roku
Substancja

kg/rok
Benzen 0,551
NO2 23,589
SO2 1,110
Pyt zawieszony PM10 7,834
Cco 207,69
Weglowodory alifatyczne 10,390
Weglowodory aromatyczne 1,700
Pyt zawieszony PM2,5 4,386

Analiza zanieczyszczen

Wykonana analiza oddziatywania przy zastosowaniu programu symulacyjnego opartego na
metodzie Caline wykazata, ze w zwigzku z eksploatacja przedmiotowej drogi nie beda
wystepowaly przekroczenia dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen analizowanych substancji
tj. benzenu, pylu zawieszonego PM 10, PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu).
Wykonana analiza dla roku wykazata, ze standardy jakos$ci powietrza zostang zachowane.

Nie przewiduje si¢ takze przekroczenia norm ze wzglgdu na ochrong ro$lin.

W zatgczeniu wyniki obliczen.

9.24 Emisje do wéd

Odcinek drogi objety przedsiewzigciem bedzie odwadniany poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych poszczegdlnych elementéw drogi.
Zastosowany zostanie system sktadajacy sie¢ z rowow trawiastych i odcinkow kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem wod opadowo-roztopowych beda istniejace rowy lub cieki.

Przedsiewziecie nie powoduje zwigkszenia odwadnianej powierzchni drogi. Nie
wystepuje zmiana ilosci wod opadowych i roztopowych. Odwodnienia pozostaja jak w stanie
istniejgcym, przewiduje si¢ udroznienie rowoéw drogowych celem zachowania ich funkcji.

Ilos¢ wod opadowych nawierzchni drogi istniejacej o0szacowano na podstawie
wielkos$ci opadu i wzoru:

Q=FxpxH
gdzie:
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F — powierzchnia zlewni (jezdnia) 0,5 ha

p — wspodlczynnik sptywu uwzgledniajacy stopien uszczelnienia zlewni (0, 5)
H — wysoko$¢ opadu w roku ($redniorocznie H =750 mm)

Roczna ilo$¢ wod opadowych z terenu przedsigwzigcia wynosi:

Ilo$¢ $rednioroczna: Q = 1875 m3/rok

Obowigzujace akty prawne, ktore stanowig podstawe projektowania W zakresie
odwodnienia drogi to:

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - ,,Prawo Ochrony Srodowiska"

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - ,,Prawo Wodne"

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z2019r. poz. 1311).

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem maksymalne st¢zenia zanieczyszczen w wodach opadowych

i roztopowych odprowadzanych kanalizacja do wod lub do urzadzen wodnych wynosza:

e Zawiesina og6lna 100 mg/1

e  Weglowodory ropopochodne 15 mg/I

Metodvka przyjeta do analizy
W celu oszacowania ilo$ci zanieczyszczen niesionych przez wody deszczowe z drogi
korzystano z Polskiej normy ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” (PN-S-02204) oraz
,Ekologiczne metody odwodnienia pasa drogowego” podaja formuty obliczeniowe do
prognozowania stezenia zawiesin ogoélnych w wodach opadowych i roztopowych z drog

Ze wzgledu na niski poziom ruchu obliczenia stezen zanieczyszczen w wodach
opadowych i roztopowych wykonano na podstawie PN-S-02204 - tablica 8 teren
niezabudowany, 2 pasy ruchu:

Szo =50 mg/I

Norma PN-S-02204/1997 nie podaje metodyki prognozowania weglowodorow
ropopochodnych, tylko sposob obliczania stezen substancji ekstrahujacych si¢ eterem
naftowym, wg wzoru (pkt. 4.3.3):

Se=0,08 x z [mg/dm?]

Z — stgzenie zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych i roztopowych
Se =50x 0,08 =4 mg/l

Zawarto$¢ weglowodorow ropopochodnych w wodach opadowych z drog wedtug
literatury wynosi okoto 80% zawartosci substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym.
Stezenie weglowodorow ustalone w ten sposob dla przedmiotowego odcinka drogi wyniesie
maksymalnie bez oczyszczania 3,2 mg/l. Zatem nie przewiduje si¢ przekraczania wartosci
dopuszczalnej stezenia w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych zgodnie z ww.
rozporzadzeniem wynosi 15 mg/l).
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Szacowane wielkos$ci emisji zanieczyszczen w splywach opadowych
W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki obliczen zawartosci zawiesiny ogélnej w wodach
opadowo-roztopowych.

Tabela 3. Stezenia zawiesin w wodach opadowych i roztopowych

Stezenie Stezenie Wymagana redukcja
. , 0
Odcinek drogi SDR zawiesiny weglowodorow [9%0]
[mo\l] ropopochodnych
[mg\I]
Droga lesna 500 50 3,2 Nie wymaga redukcji

Prognozowane  stezenia  zanieczyszczen, W wodach  opadowo-roztopowych
odprowadzanych zterenu przedmiotowej inwestycji nie przekraczaja =~ wartosci
dopuszczalnych okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub do
urzadzen wodnych.

Jak wynika z powyzszych obliczen i analiz wody opadowe i roztopowe z drogi moga
by¢ wprowadzane do wadd, ziemi lub urzadzen wodnych. llo§¢ wod opadowych i roztopowych
bedzie zmienna i zalezna od ilosci opadow oraz wielkosci odwadnianej powierzchni, ktorg
podano powyzej.

9.25 Emisje hatasu

Hatasem nazywamy zbior roéznych dzwigkdéw o szerokim zakresie Czestotliwosci,
ktoryCch natezenie w czasie jest zmienne W sposob przypadkowy, a przez odbiorce jest
odczuwany jako przykry i ucigzliwy. Poziom hatasu okresla si¢ w dB(A), bedacych
skorygowanym, w stosunku do decybeli dB poziomem cisnienia akustycznego, majacym na
celu przyblizenie wyniku pomiaru do wlasciwosci odczuwania dzwigku przez organ stuchu.

Do oceny hatasu w S$rodowisku zewnetrznym ma zastosowanie rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Klasyfikacje akustyczng przeprowadza si¢ wg zatacznika do w/w rozporzadzenia,
ktore okresla dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku dla poszczegdlnych rodzajow
terenu.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Boguchwaly. Przyjeto wystepowanie W
otoczeniu drogi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Do oceny hatasu w $rodowisku zewngtrznym ma zastosowanie rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112).

Klasyfikacje akustyczng przeprowadza si¢ wg. zatacznika do w/w Rozporzadzenia
przedstawionego w formie tabeli, w ktorej zawarto dopuszczalne poziomy hatasu w
zaleznos$ci od przeznaczenia terenu.
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Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegolne
grupy zrodet hatasu, z wylqczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne
oraz starty, lgdowania i przeloty statkow powietrznych, wyrazone wskaznikami Laeqp 1 Laegn,
ktore to wskazniki majq zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkow korzystania ze

srodowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe

Pozostale obiekty i

dzialalno$¢ bedaca zrodlem

hatasu
Lp. Rodzaj terenu Laeqo
L L przedziat czasu Laegn
Aead AeaN odniesienia przedziat czasu
przedziat czasu | przedziat czasu , 3 odniesienia
odniesienia odniesienia rowny © , .
i i najmniej rowny 1 najmniej
rowny 16 rowny 8 .
. . korzystnym korzystnej
godzinom godzinom . . o
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej
1 y 71 ocarony Hze ) 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub
2 wielogodzinnym  pobytem  dzieci i 61 56 50 40
miodziezy?
c. Tereny doméw opieki
d. Tereny szpitali w miastach
a. Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
3 |b. Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c.  Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe?
d. Tereny mieszkaniowo - ustugowe
a. Tereny w strefie srddmiejskiej miast powyzej
4 y W STETIE STOCTICISKIE) MIAst POWyZE) 68 60 55 45
100 tys. mieszkancow®

D Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje si¢ takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i
kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze mocy, nie obowigzuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

3 Strefa srodmiejska miast powyzej 100 tys. mieSzkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg
obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktorych wystepujq dzielnice o liczbie
mieszkaricéw pow. 100 tys. mozna wyznaczyé w tych dzielnicach strefe Srédmiejskq, jezeli charakteryzuje si¢ ona
zwartq zabudowq mieszkaniowq z koncentracjq obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Sanoka w rejonie przedsigwziecia wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dopuszczalne poziomy hatasu to 61dB w porze dnia
i 56 dB w porze nocnej.

Dla opracowanych prognoz ruchu wykonano obliczenia rozprzestrzeniania si¢ hatasu.
Analize akustyczng przeprowadzono metoda symulacji przy uzyciu programu
komputerowego SoundPlan Essential 3.0.

Obliczenia przeprowadzono w siatce obliczeniowej z krokiem d = 10m. Siatke
obliczeniows i receptory ustawiono na wysokosci 4,0 m od poziomu terenu.

W obliczeniach przyjeto ilos¢ odbi¢ rowng 1, ze wzgledu na przebieg drogi po terenie
pozbawionym gestej zabudowy zlokalizowanej w jej sgsiedztwie, mogacej wptywacé na
potegowanie hatasu poprzez jego kumulacj¢ w wyniku odbi¢ od fasady budynkow.
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W modelu obliczeniowy przejeto punkt odniesienia réwny zero.

Jak wynika z dokonanej analizy akustycznej, emisja hatasu komunikacyjnego w
wyniku eksploatacji projektowanej drogi, przy prognozowanym nat¢zeniu ruchu okreslona
poprzez maksymalny przebieg izofony, ksztattuje si¢ nastepujaco:

Tabela 5. Maksymalna odlegtosci izolinii normatywnej 61 dB

Maksymalna odlegto$¢ izofony normatywnej 61 dB(A)
okreslajacej warto$¢ dopuszczalng poziomu hatasu dla

Odcinek drogi zabudowy przy drodze w porze dziennej od osi drogi dla

poszczegolnych horyzontow czasowych

Odlegto$¢ w metrach

Budowana droga . . .
g w granicach jezdni

Tabela 5. Maksymalna odleglosci izolinii normatywnej 56 dB

Maksymalna odlegltos¢ izofony normatywnej 56 dB(A)
okreslajacej warto$¢ dopuszczalng poziomu hatasu dla

Odcinek drogi zabudowy przy drodze w porze nocnej od osi drogi dla

poszczegolnych horyzontdow czasowych

Odlegtos¢ w metrach

Budowana droga . . .
J w granicach jezdni

Nie przewiduje si¢ zatem wystgpienia ponadnormatywnych oddziatywan
wynikajacych z eksploatacji projektowanej drogi. Nie sa3 wymagane dziatania minimalizujace
hatas.

Drgania
Nowa, réwna nawierzchnia oraz posadowienie obiektu i warstwy podbudowy

charakteryzujace si¢ dobrymi wtasnosciami fizykomechanicznymi wptyng pozytywnie na
ograniczenie wibracji. Nie przewiduje si¢ wystepowania istotnych oddziatywan w zakresie
drgan.

9.2.6 Promieniowanie elektromagnetyczne

Przedsigwzigcie nie wplywa na stan w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.
Ewentualne roboty w zakresie usunigcia kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi
nie bedg wpltywaly na przebieg tych sieci, a tym samym zmiang rodzaju lub skali
oddzialywania.

9.2.7 Stany awaryjne

Powodem wystgpienia awarii z udzialem substancji niebezpiecznych (rozszczelnienie
baku w samochodzie) i rozlania si¢ substancji po powierzchni drogi bedzie ruch pojazdow. W
przypadku wystgpienia takiego zdarzenia, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym zdarzeniu
stuzby Strazy Pozarnej oraz zarzadce drogi. Nalezy rowniez zablokowaé rowy przy
zastosowaniu typowych przenosnych zastawek i sorbentow oraz dokonaé¢ przykrycia
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powierzchni szczelnym materialem, celem doraznego ograniczenia przemieszczania si¢
substancji z wodami do gruntu. Szybka reakcja wiasciwych stuzb oraz stosowanie
posiadanych przez zaktad komunalny instrukcji postgpowania i powiadamiania w takich
stanach przyczynia si¢ do zminimalizowania ryzyka wystgpienia powaznej awarii. Poprzez
ww. dziatania dorazne zabezpieczone zostang gleby, wody powierzchniowe i podziemne, a w
przypadku wycieku o szerszym zasiggu niezbgdne begdzie usunigcie skutkéw zanieczyszczenia
stosownie do skali zagrozen.

9.3Faza likwidacji

Likwidacja przedsigwzigcia na charakter hipotetyczny. ~Oddziatywania fazy
ewentualnej likwidacji beda zwigzane z rozbiorka drogi. Zrodtem emisji bedzie praca maszyn
i pojazdoéw stosowanych w czasie rozbiorek i wywozu odpadow.

Ucigzliwosci fazy likwidacji beda zblizone do fazy budowy. Najwigkszym
obciazeniem bedzie praca maszyn oraz powstajace odpady.

Poziom hatasu zwigzany z pracg sprzgtu w czasie rozbiorek wyniesie 85+95 dB-A
w odlegtosci 1 — 2 m od maszyny.

9.40ddziatywania na jednolite czesci wod

Przedsiewzigcie nie bedzie wplywato negatywnie na stan jednolitych czgsci wod.
Oddziatywania fazy budowy beda okresowe i krotkotrwate, a o oddziatywaniu beda
decydowaly oddzialywania fazy eksploatacji. Przedsigwzigcie nie powoduje powstawania
barier dla warunkow przeptywu lub migracji organizméw wodnych. Budowa uktadu rowow
trawiastych zmniejszy ilo$¢ tadunku zanieczyszczen wprowadzanych do $rodowiska.
Przedsigwzigcie posiada zatem rozwigzania, ktore zmniejszajg skale oddziatywania na wody i
beda sprzyja¢ osiggnigciu dobrego stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego wod
powierzchniowych, a takze dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Identyfikacja potencjalnych oddziatywan na cele ochrony wod przy uwzglednieniu
wskaznikow oceny Stanu wod wg obowigzujgcego rozporzadzenia przedstawia sie
nastepujaco:

e potencjalne oddziatywania obejmuja oddziatywania na parametry
hydromorfologiczne, w mniejszym zakresie fizykochemiczne i zwiazane z nimi
parametry hydrobiologiczne wod powierzchniowych lub stan ilosciowy i jakosciowy
wod podziemnych poprzez wymienione ponizej presje:

— w fazie realizacji: mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod w zlewni JCWP przez
niesprawny sprzet lub przedostanie si¢ do wod stosowanych substancji,
wykonywanie robot w zlewni rzeki San i jej doptywow (rowy drogowe,
przepusty),

— w fazie eksploatacji: istnienie przeksztalcen w zlewni rzeki San,
wynikajacych z istnienia drogi i rowow oraz przepustow,

— w fazie eksploatacji: przeksztatcenia fizykochemiczne w rowach w zlewni
rzeki San wywotane odprowadzaniem wod —opadowo-roztopowych,
uszczelnienie zlewni JCWPd.
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e prawdopodobienstwo  wystgpienia  nickorzystnych  oddziatywan na JCW,
wynikajacych z tych presji jest znikome, a poprzez planowane do zastosowania
rozwigzania minimalizujace te oddzialywania, praktycznie pomijalne.

Ingerencje bezposrednie nie dotycza ciekow stanowigcych JCWP. Zmiana w charakterystyce
fizycznej analizowanych JCWP spowodowana realizacja przedsiewzigcia obejmuje najblizsze
otoczenie drogi, dotyczy zlewni JCWP i jest punktowa oraz liniowa na krotkich odcinkach
zwigzanych z droga. Nie wystepuje ingerencja bezposrednia w inne cieki stanowigce JCWP.
Wszystkie pozostate zmiany beda punktowe, ograniczone do miejsc lokalizacji rowow i
przepustow. Zmiany te nie spowodujg znaczacego, trwatego wptywu na elementy biologiczne
lub fizykochemiczne. Nie przewiduje si¢ wptywu na stan chemiczny wod JCWP. Znikoma
ilos¢ wod opadowych i roztopowych, a takze niewielki poziom zanieczyszczenia tych wod
powoduje, ze zmiany wywotane odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych nie beda
praktycznie zauwazalne. Dzigki zastosowaniu oczyszczania w ramach drogowych rowow
trawiastych tadunek zanieczyszczen wprowadzanych do wod bedzie mozliwie maty.

Przy uwzglednieniu ww. skali zmian nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia
nie wplynie negatywnie na osiggniecie celow srodowiskowych okreslonych dla JCW na ktore
przedsiewziecie mogtoby oddziatywac, a poprzez uporzadkowany uktad odwodnienia bedzie
sprzyjac osiagnieciu dobrego stanu waod.

W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia istotnych
zmian w charakterystyce fizycznej JCWPd. Praktycznie brak oddziatywania na JCWPd.
Zmiana powierzchni uszczelnionej wyniesie ponizej 0,1 % powierzchni JCWPd. Nie
przewiduje si¢ wystgpienia negatywnego wplywu planowanego przedsiewzigcia na inne
parametry istotne dla stanu JCWPd.

Zakres oddziatywania na JCW zestawiono w ponizszych tabelach. Obejmuje ono
oddziatywanie na parametry wskaznikow istotnych dla osiagniecia celéw $rodowiskowych
dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Tabela 7. Oddziatywanie na JCWP

Nazwa parametru

Wartos¢ progowa dla
parametru

Mozliwe zmiany w wyniku
oddzialywania na JCWP

ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE

Rezim hydrologiczny (ilo$¢ i
dynamika przeptywu, potaczenia
z czg$ciami wod podziemnych)

Ciagtos¢ cieku (liczba i rodzaj
barier, zapewnienie przejscia dla
organizméw zywych)

Warunki morfologiczne
(glebokos¢ cieku i zmiennos¢
szerokosci, struktura i sktad
podtoza koryta cieku, struktura
strefy nabrzeznej, szybkos¢

Okreslona wg rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz
srodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych

Brak istotnych zmian w stosunku
do stanu istniejgcego, w fazie
eksploatacji odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych w
zlewni JCWP.

Brak zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Brak zmian w stosunku do stanu
istniejacego. Ingerencje dotycza
wylacznie terenéw zlewni.

pradu).
ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE
Grupa wskaznikow Okreslona dla klasy Il wg Brak zmian w stosunku do stanu

charakteryzujacych stan fizyczny,

w tym warunki termiczne

rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie sposobu

istniejacego. Ingerencje dotycza
wylacznie terenow zlewni.
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Nazwa parametru

Warto$¢ progowa dla
parametru

Mozliwe zmiany w wyniku
oddzialywania na JCWP

(temperatura wody, zawiesina
0golna)

Grupa wskaznikow
charakteryzujacych warunki
tlenowe i zanieczyszczenia
organiczne (tlen rozpuszczony,
BZT5, ChZT - Mn, OWO, ChZT-
Cr)

Grupa wskaznikow
charakteryzujacych zasolenie
(przewodnos¢, substancje
rozpuszczone, siarczany, chlorki,
wapn, magnez, twardos¢ ogélna)

Grupa wskaznikoéw
charakteryzujacych zakwaszenie
(odczyn pH, zasadowos$¢ ogolna)

Grupa wskaznikow
charakteryzujacych warunki
biogenne (azot amonowy, azot
Kjeldahla, azot azotanowy, azot
0golny, fosforany, fosfor ogdlny)

klasyfikacji stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych
oraz srodowiskowych norm
jakosci dla substanciji
priorytetowych

Brak zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

Praktycznie brak zmian w
stosunku do stanu istniejgcego, W
fazie eksploatacji odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych, w
rejonie zlewni. Ponadto nie
przewiduje si¢ stosowania
srodkdéw zimowego utrzymania.

Brak wptywu

Brak wptywu

ELEMENTY BIOLOGICZNE

Fitoplankton (wskaznik
fitoplanktonowy IFPL),

fitobentos (multimetryczny
wskaznik okrzemkowy 10),

makrofity (Makrofitowy Indeks
Rzeczny),

makrobezkrggowce bentosowe
(wskaznik MZB),

ichtiofauna

Okreslona dla klasy 11 wg
rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych
oraz $rodowiskowych norm
jakosci dla substanciji
priorytetowych

Praktycznie brak zmian w
stosunku do stanu istniejacego.
Ingerencje dotycza wylgcznie
terendw zlewni.

Tabela 8. Oddziatywanie na JCWPd

Nazwa parametru

Wartos¢ progowa dla
parametru

Mozliwe zmiany w wyniku
oddzialywania na JCWPd

PARAMETRY CHEMICZNE

Wskazniki fizyko-chemiczne

Okreslona dla klasy 111 wg
rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod
podziemnych

Nie przewiduje si¢ zmian stanu
istniejacego

Wystepowanie efektow zasolenia

Nie wystepuje

Brak podstaw do stwierdzenia
zmian stanu istniejgcego,
przedsigwzigcie obejmuje krotki
odcinek w przebiegu przez
JCWPd. Przedsiewziecie nie
zmienia oddziatywania w tym
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Warto$¢ progowa dla Mozliwe zmiany w wyniku

Nazwa parametru parametru oddzialywania na JCWPd

zakresie.

Zmiany PEW $wiadczace 0
zasoleniu

Brak podstaw do stwierdzenia

Nie wystgpuje zmian stanu istniejacego

nie stwierdzono zagrozenia,
analiza w odniesieniu do
przedsigwzigcia w niniejszej
Karcie informacyjnej
przedsiewzigcia

Zagrozenie dla osiaggnigcCia celow
srodowiskowych przez wody Nie wystepuje
powierzchniowe

PARAMETRY ILOSCIOWE

Nieprzekraczanie dostgpnych

Pobor wod podziemnych zasobéw do zagospodarowania Nie dotyczy — brak zmian
Znaczne zmiany polozenia . . .

Zwierciadla wody Nie wystepuja Brak zmian

Zmiana kierunkow krazenia wody | Nie wystepuje Brak zmian

Ze wzgledu na wyznaczone dodatkowe cele dla obszarow chronionych,
w szczegdlnosci objetych formami ochrony przyrody, przeanalizowano oddziatywania na
przedmioty ochrony (analiza szczegotowa w rozdziale 11) i stwierdzono, ze przy
zastosowaniu dziatan minimalizujagcych nie wystapi zagrozenie nieoSiagniecia celow
srodowiskowych wyznaczonych dla tych obszarow.

Planowane obiekty nie stanowig zatem zagrozenia dla osiggnigcia celow
srodowiskowych okreslonych w obowigzujacych dokumentach dla wod jednolitych czesci
wad, na ktére mogtyby oddziatywac.

W odniesieniu do parametréow decydujacych o mozliwosci osiagniecia celu
srodowiskowego dla danej cze$ci wod, podjeto dziatania ukierunkowane na maksymalne
ztagodzenie skutkow przedsiewzigcia, W szczegoélnosci poprzez przewidywane dziatania
minimalizujace oraz projektowane uktady odwodnienia.

Oddzialywanie przedsigwzigcia nie bedzie zauwazalne w innych niz opisane powyzej
JCW. Zatem oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia, z uwagi na ich charakter
I zakres, nie koliduja z osiggnigciem celow ochrony w innych cz¢éciach wod, w tym samym
obszarze dorzecza. Nie wystepuje zwigzek przyczynowo skutkowy pomiedzy zmianami
w charakterystyce fizycznej wynikajacymi z realizacji przedsiewzigcia, a mozliwoscig
wystgpienia zagrozenia realizacji celow dla innych czesci wod w tym samym obszarze
dorzecza, w przypadku ktorych nie ustanowiono derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

Planowane przedsiewzigcie nie zagraza celom ochrony wod zatem brak potrzeby
dalszych analiz, w szczegdlnosci ukierunkowanych na zastosowanie derogacji wynikajacych
z Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie wystepuje potrzeba stosowania innych niz
opisane powyzej s$rodkéw minimalizujagcych oddziatywanie lub uzyskiwania odstgpstw
wynikajacych z przepisow ustawy Prawo wodne.
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9.5 0ddziatywanie na krajobraz

Na walory krajobrazowe sktadaja si¢ wartosci ekologiczne, estetyczne lub kulturowe
Oraz zwigzana z nimi rzezba terenu, twory i sktadniki przyrody, uksztaltowane przez sity
przyrody lub dziatalno$¢ cztowieka.

Przebieg niwelety drogi wynika z istniejgcego przebiegu drog lesnych. Droga bedzie biegta
w sposob maksymalnie zblizony do przebiegu trasy zrywkowej. W zwiazku z realizacja
przedsigwziecia nie wystepuje istotna zmiana.

Wykonanie przedsigwziecia W powigzaniu z siecig drog istniejacych oraz
w dostosowaniu do istniejgcego uksztaltowania terenu pozwala na stwierdzenie, ze
przedsigwziecie nie stanowi nowego dysharmonijnego elementu i nie bedzie zaktocac estetyki
krajobrazu. Projektowana inwestycja begdzie poprawnie wpisana w krajobraz oraz
dostosowana do istniejacego terenu, zatem nie bedzie zaklocaé stanu krajobrazu.

9.6 Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
I budowlanej

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia planowana inwestycja nie jest zaliczana do
obiektow stwarzajacych zagrozenie wystepowania powaznych awarii przemystowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami W tym zakresie.

Teren lokalizacji przedsiewzigcia nie jest wskazywany jako teren zagrozony
powodzig. Rozwigzania drogowe przepustow beda dostosowane do wynikéw obliczen
hydrologiczno-hydraulicznych.

W rejonie lokalizacji przebudowywanej drogi nie stwierdza si¢ wystepowania terenéw
zagrozonych ruchami masowymi, w tym osuwisk, ktore wymagaty by zabezpieczenia. Na
obszarach planowanej inwestycji nie stwierdzono i nie udokumentowano czynnych osuwisk.

9.7 Oddziatywanie na klimat wraz z ryzykiem zwigzanym za
zmiang klimatu

Podstawowe czynniki klimatyczne to temperatura, opady i wiatr. Z badan i ekspertyz
prowadzonych w zakresie stanu i zmian klimatu wynika, ze istnieje tendencja do wzrostu
temperatury powietrza. Opady nie wykazujg jednokierunkowych tendencji, przy czym
w ostatnich latach obserwuje si¢ czestsze wystgpowanie zjawisk opadow ekstremalnych.
Wystepuje wysoka niepewnos$¢ odnosnie prognozowania zmian w zakresie warunkow
anemometrycznych.

Z uwagi na to, iz klimat jest zjawiskiem dotyczacym znacznego obszaru,
oddziatywanie projektowanych drog, ktore w czgsci istniejg juz w chwili obecnej bedzie
nieznaczne.

Na obszarze zajetym pod nawierzchni¢ drogowa topoklimat nie powroci do stanu
pierwotnego az do czasu likwidacji tej nawierzchni. Nastgpi zmiana nastonecznienia terenu
pod konstrukcjg drogi, a takze zmiana temperatury i wilgotnosci w najblizszym sgsiedztwie
obiektu.

W przypadku omawianego przedsigwziecia, ktore jest stosunkowo niewielkim
obiektem, wplyw na topoklimat bedzie niewielki i dotyczyl bedzie przede wszystkim
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znikomych terenéw otwartych, nie zajetych obecnie pod drogi lub place sktadowe. Warunki
miejscowe bedzie ksztaltowato przede wszystkim istniejace uksztattowanie terenu.

Wptyw inwestycji na klimat w skali globalnej z uwagi na skale praktycznie nie bedzie
zauwazalny.

Przedsiewzigcie ze wzgledu na skalg nie powoduje istotnego oddziatywania na klimat.
Ponadto przyjete rozwigzania takie jak:

e Zapewniajgce dobre warunki ruchu i zmniejszajgce dtugo$¢ dojazdow, a tym samym
zmniejszajace wielko§¢ emisji i zmniejszajace oddzialywanie na emisje gazéw
cieplarnianych, czyli na czynnik odpowiedzialny za oddzialywanic na element
wykazujacy istotne negatywne trendy w oddziatywaniu na klimat, co powoduje
zmniejszenie skali oddziatywania na klimat

e oOoptymalizujgce zuzycie materiatow budowlanych co w sposob posredni takze
zmniejsza skale oddziatywania na zmiany klimatu,

przyczyniaja si¢ do dalszego ograniczenia skali mozliwego oddziatywania.

Ze wzgledu na przestrzenny charakter infrastruktury drogowej uwaza si¢ ja za
szczegoOlnie wrazliwg na niektore zjawiska klimatyczne tj. opady, silny wiatr, upaty
i temperatury w granicach 0°C. Wyniki ekspertyz ze scenariuszami klimatycznymi wskazuja,
ze w perspektywie najwickszym zagrozeniem dla systemow transportu, w tym projektowanej
drogi moga by¢ ekstremalne opady deszczu.

Analizujgc dostosowanie przyjmowanych rozwigzan do mozliwych zmian klimatu nalezy
zauwazy¢, ze projektowany obiekt nie obejmuje elementow wskazywanych jako szczegolnie
wrazliwe na zmiany klimatu, takie jak konstrukcje podatne na dziatanie wiatru (ekrany
akustyczne). Przepusty to obiekty zagrozone przez splywy wod wywotane ekstremalnymi
opadami. Przewiduje si¢ ich dostosowanie, a takze rowow drogowych do bezpiecznej pracy w
warunkach ekstremalnych. Osiagnie si¢ to m.in. poprzez wykonanie konstrukcji
uwzgledniajace wyniki obliczen obcigzen ekstremalnych (wysokosci opadow), zgodnie z
obowigzujagcymi normami w tym zakresie. Odwodnienie zaprojektowano w taki sposob, aby
mozliwe bylo bezpieczne odprowadzenie wody zarowno z terenu drogi, jak i terenow
przylegtych. W czasie eksploatacji przewiduje si¢ monitorowanie stanu nawierzchni i
podejmowanie dziatan adekwatnych do wynikow tego monitoringu, w tym remonty.

Podsumowujac:

— o0oddzialywanie obiektu objetego przedsiewzigciem na klimat jest znikome, a przyjete
rozwigzania dodatkowo zmniejszaja skale mozliwego oddziatywania do pomijalnie
matego,

— przedsiewzigcie obejmuje przepusty i odwodnienie drogi tj. elementy wskazywane
jako szczegdlnie wrazliwe na mozliwe kierunki zmian klimatu, w szczegolnosci
ekstremalne zjawiska pogodowe, ale przyjete rozwigzania sa prawidlowe i
dostosowane do ewentualnych zjawisk ekstremalnych.
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9.8Zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter, rodzaj i skalg¢ oddzialywania na
srodowisko nie powinna powodowa¢ konfliktow spotecznych i negatywnego oddziatywania
na duze obszary i duzg liczb¢ ludnosci.

Poziom zaludnienia terenow w bezposrednim sasiedztwie inwestycji jest niski — droga
przebiega w jedynie odcinkowo w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja nie
bedzie zatem wptywac negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

Realizacja przedsigwzigcia Spowoduje oddzialywania na mieszkancow terenow
przylegtych i uzytkownikow gruntow. Bedg to typowe ucigzliwosci zwigzane z poruszaniem
si¢ pojazdow budowy i robotami. Szczegolnie ucigzliwa jest zazwyczaj faza robot ziemnych
i przemieszczanie mas ziemnych jednak ze wzgledu na niewielki zakres tych robot
oddziatywania te beda niewielkie. Budowa bedzie rowniez oddziatywaé na stan
pracownikow. Bioragc pod uwagg planowang technologi¢ robot nie przewiduje si¢ wystapienia
zagrozen dla ich zycia, a przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy minimalizuje
mozliwos$¢ wystgpienia wypadku.

Wszystkie oddzialywania fazy budowy beda przemijajace.

Rozwigzania projektowe dla planowanej inwestycji w fazie eksploatacji analizuje si¢
pod katem ich wptywu na zycie i zdrowie ludzi z dwu perspektyw: zewnetrznych
uzytkownikéw obiektu oraz mieszkancow przeksztatcanego terenu.

W przypadku oddziatywan obiektow zwigzanych z drogami identyfikuje sie
negatywne oddziatywania na ludzi w fazie eksploatacji drogi wywotane hatasem
komunikacyjnym oraz podwyzszonymi stezeniami zanieczyszczen powietrza.

Przedsigwzigcie nie wplywa w istotny sposob na zmiany w zakresie emisji hatasu.
Stan w tym zakresie bedzie zalezny od ruchu pojazdow samochodowych, a przewidywany
poziom ruchu jest niski.

Stan zanieczyszczenia powietrza ze wzgledu na realizacj¢ przedsigwzigcia rowniez nie
ulegnie istotnemu pogorszeniu. Niski poziom ruchu nie bedzie powodowat istotnych
oddziatywan na stan powietrza.

Nalezy nadmieni¢, ze budowa drogi i poprawa warunkow ruchu spowoduje
ograniczenie emisji spalin. Mieszkancy i uzytkownicy sgsiednich terenéw nie bedg narazeni
na oddzialywania wynikajace ze stanu powietrza, spowodowane eksploatacja drogi objetej
przedsiewzieciem.

Droga objeta przedsigwzigciem nie nalezy do drog zaliczonych do transeuropejskiej
sieci drogowe;.

Przewiduje si¢ bezpieczne rozwigzania drogowe oraz ograniczenie predkosci do
40 km/h.

Wymienione powyzej czynniki sa wazne dla ré6znych grup ludzi (uzytkownikéw drogi
oraz mieszkancow) majacych czesto sprzeczne interesy. Nie bez znaczenia jest $wiadomos$é
korzystajacych z drogi i obiektow towarzyszacych, pozwalajaca na wiasciwe Korzystanie
z nowych obiektow.
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10 Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Transgraniczne oddziatywanie przedsigwzigcia na $rodowisko nie  wystepuje.
Przedsiewzigcie ma charakter lokalny. Zasieg oddziatywania jest niewielki, ograniczony do
terenu najblizszego przedsigwzigciu.
Oddziatywania przedsigwzi¢cia majg zasi¢g lokalny, a najmniejsza odlegto$¢ od granicy
panstwa wynosi ponad 25 km.
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11 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz
korytarze ekologiczne znajdujgce sie w zasiegu
znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

11.1 Formy ochrony przyrody

Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi jest potozony w obrebie lub bliskim
sgsiedztwie form ochrony przyrody.

Rezerwaty przyrody:
W najblizszej odlegtosci od inwestycji znajduja sie: Rezerwat Polanki (ok. 2,7 km).

Parki Krajobrazowe:
Inwestycja jest zlokalizowana w obrgbie Parku Krajobrazowego Gor Stonnych.

Parki Narodowe:
W najblizszej odleglosci od inwestycji znajduje si¢: Bieszczadzki Park Narodowy (ok.

29,6 km)

Obszary chronionego krajobrazu:
W najblizsze] odlegtosci od inwestycji znajduje si¢ Wschodniobeskidzki Obszar
Chronionego Krajobrazu (ok. 1,6 km).

Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000:
Inwestycja jest zlokalizowana w obrgbie obszaru Natura 2000 Ostoja Gory Stonne
PLH180013.

Obszary Specjalnej Ochrony Natura 2000:
Inwestycja jest zlokalizowana w obregbie obszaru Natura 2000 Goéry Stonne
PLB180003.

Stanowiska dokumentacyjne:
W najblizszej odleglosci od inwestycji znajduja si¢: Skarpa w Miedzybrodziu (ok. 2,1
km), Czerwona Glinka (ok. 3,0 km)

Uzytki ekologiczne:
W najblizszej odleglosci od inwestycji znajduje si¢: Stanowisko jezycznika
zwyczajnego i tojadu wiechowatego w lesie Zahutynskim (ok. 3,2 km)

Pomniki przyrody:
W najblizszej odlegtosci od inwestycji znajduje si¢: Nad wodospadem (ok. 1,3 km).
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ParkiKrajobrazowy/Gor: Stonnych!

Dane drogowe
=== | okalizacja inwestycji
777 Bufor 100 m
Formy ochrony przyrody

Park Krajobraow Gor Stonnych
Specjalne Obszary Ochrony

Natura 2000 Dorzecze Gérnego Sanu PLH180021 /i
[ Natura 2000 Ostoja Géry Stonne PLH180013
Natura 2000 Rzeka San PLH180007
Obszary Specjalnej Ochrony b 72\ ; 750
[ Natura 2000 Gry Stonne PLB180003 YorTend s \' o R g — E—

Rys. 6 Lokalizacja inwestycji na tle najblizszych form ochrony przyrody; Zrodto
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Park Krajobrazowy Gor Stonnych

Park Krajobrazowy Gor Slonnych obejmuje poétnocne fragmenty Goér Sanocko-
Turczanskich przechodzacych w Pogorze Przemyskie. Grzbiety gorskie (najwyzszy Dit 721
m npm.) ulozone s3 z kierunku potnocnego zachodu na poludniowy wschdd. Przez
potudniowo-wschodnig cze$¢ Parku przechodzi granica gtéwnego europejskiego dzialu waod,
oddzielajacego zlewiska Morza Czarnego i Baltyku. Osobliwoscia Parku sa liczne stone
zroda oraz ztoSa roponosne. Park w 73 % pokryty jest lasami, ktore cechuje pigtrowosc.
Roslinno$¢ powyzej 500 m npm tworzy regiel dolny z lasami jodtowo-bukowymi
i bukowymi, do 500 m npm — pogorza z gradem wschodniokarpackim, za§ w dolinach rzek
wystepuja zaro$la wiklinowe i nadrzeczna olszynka karpacka. Park cechuje duze bogactwo
florystyczne i faunistyczne. W Parku urzadzone sg trzy Sciezki dydaktyczno-przyrodnicze.
W Parku zachowato si¢ wiele zabytkow budownictwa sakralnego, szczeg6lnie obrzadkéw
wschodnich. Zbiorowiska leSne porastajgce doliny, pogdrza i niewysokie gory tworzg
pictrowy uktad roslinnosci. Powyzej 500 m. n.p.m. szat¢ roslinng tworzy pietro regla dolnego,
ktore stanowig lasy bukowe i bukowo-jodtowe z runem charakterystycznym dla zyznej
buczyny karpackiej. Roslinno$¢ wystepujaca do 500 m. n.p.m. stanowi pigtro pogorza,
ktorego wyzsze partie porasta podgorska forma buczyny karpackiej, nizsze za$ - grady
odmiany wschodniokarpackiej. W dolinach rzecznych wystepuja gtéwnie zarosla wiklinowe i
nadrzeczna olszynka karpacka. Wysoki stopien naturalno$ci tego terenu wyraza si¢ duzym
bogactwem florystycznym, liczagcym ok. 900 gatunkow roslin naczyniowych, w tym wielu
gatunkéw  gorskich, podgorskich 1 pontyjskich. Na tych stosunkowo niewielkich
wysokosciach wystepuje az 68 gatunkow gorskich, w tym 5 subalpejskich 1 45 reglowych.
Wschodniokarpacki charakter zbiorowiskom roslinnym Parku nadajg gatunki wschodnie,
m.in. groszek wschodniokarpacki, smotrawa okazata, lulecznica krainska i zywokost
sercowaty. Flore pontyjska reprezentuje 79 gatunkéw kserotermicznych, z ktérych nalezatoby
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wymieni¢: czosnek zielonawy, przelot pospolity, klosownice pierzasta, kruszczyk siny,
dzwonek brzoskwiniolistny, wilczomlecz lancetowaty,goryczke krzyzowg oraz miodownik
melisowaty. Osobliwoscia dendrologiczng Parku sg drzewiaste formy cisa wystepujace w ok.
Serednicy oraz stanowisko krzewu - kosa olcha w ok. Bandrowa, natomiast geologiczng -
odkrywki fliszu karpackiego rozrzucone po calym jego terenie. Duze powierzchnie
kompleksow lesnych poprzecinanych potaciami pol uprawnych i cieckami wodnymi stwarzaja
dogodne warunki do rozwoju i bytowania dla wielu gatunkéw zwierzat, w tym typowych dla
fauny puszczanskiej. W Parku spotka¢ mozna takie gatunki jak: niedzwiedz brunatny, rys,
wilk, zbik, wydra, jelen szlachetny, dzik, orzet przedni, orlik krzykliwy i grubodzioby,
jastrzab, trzmiclojad, puchacz, puszczyk uralski, soweczka, dzigciot trojpalczasty i
bialogrzbiety. Laki w dolinach rzek i potokdw s3a miejscem zerowania dla wielu gatunkow
ssakow: jelenia szlachetnego, sarny, dzika, lisa i borsuka. Doliny te sa rowniez wspanialym
terenem lowieckim ptakéw drapieznych oraz miejscem gniazdowania zagrozonego w skali
globalnej derkacza.Ponadto w obrgbie Parku odnotowano wséréd bezkregowow wiele
endemitow wschodnio-, zachodnio- i ogolnokarpackich glownie wijow, chrzaszczy i
Slimakow.

Ostoja Gory Slonne PLH180013
Obszar Natura 2000 PLB080013 Ostoja Gory Stonne potozony jest w Karpatach
Wschodnich 1 obejmuje fragment Pogorza Przemyskiego oraz Goéry Sanocko-Turczanskie
(Kondracki 2000). Krajobraz ksztaltuja $redniej wielko$ci wzgorza o uktadzie rusztowym,
ktore przekraczajg czesto 600 m. n.p.m. Zalesione wzniesienia, gdzie dominujg lasy bukowe i
bukowo-jodtowe, odwadnia sie¢ wielu potokow i strumieni oraz niewielkie rzeki jak: Wiar,
Tyrawka 1 Strwigz, ktérym towarzysza tez zaro$la legowe. Na trenach otwartych dominuja
taki, a grunty orne spotyka si¢ przewaznie W otoczeniu miejscowosci, ktore ulokowane sg
glownie w dolinach rzecznych. W obszarze wystepuja siedliska przyrodnicze z Zalacznika 1
Dyrektywy Siedliskowej; nizowe 1 gorskie $wieze 1laki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris), jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach
(Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani), zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,
Galio odorati-Fagenion), grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum), tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion) z wieloma gatunkami roslin rzadkich. Ponadto, stwierdzono tu
gatunki zwierzat z Zatacznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym wiele bezkregowcdw
charakterystycznych dla starych drzewostanow z obfitym wystepowaniem drewna martwego,
sa to: zgniotek cynobrowy, biegacz gruzetkowaty, zaglebek bruzdkowany, ponurek
Schneidera. Z ptazéw spotyka si¢ tutaj kumaka gorskiego, traszke grzebieniastg i1 traszke
karpacka. Teren ten jest rowniez ostoja ssakow drapieznych: niedzwiedzia, rysia, wilka oraz
bobra europejskiego i wydry.
Wedlug danych z SFD na obszarze mozna wyrdzni¢ typy siedlisk wymienione w
Zakaczniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:
e 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion
e 3220 Pionierska roslinno$¢ na kamiencach gorskich potokow
e 6230 Gorskie i nizowe murawy blizniczkowe (Nardion - ptaty bogate florystycznie)
6510 Nizowe i gorskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
7220 Zrédliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
8220 Sciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
9110 Kwasne buczyny (Luzulo Fagenion)
9130 Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
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e 9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

e 9180 Jaworzyny i lasy klonowolipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-
Acerion pseudoplatani)

e 91E0 Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe)

Obszar obejmuje tez ochrong gatunki zwierzat wymienione w zalgczniku II

Dyrektywy Rady 92/43/EWG:032:

e 5264 brzanka Barbus carpathicus
1193 kumak gorski Bombina variegata
1920 ponurek Schneidera Boros schneideri
1386 bezlist okrywowy Buxbaumia viridis
1352 wilk Canis lupus
4014 biegacz urozmaicony Carabus variolosus
4015 biegacz Zawadzkiego Carabus zawadzkii
1337 bobr Castor fiber
1163 gtowacz biatoptetwy Cottus gobio
1086 Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus
1381 widtozab zielony Dicranum viride
2484 mindg ukrainski Eudontomyzon mariae
6199 Krasopani hera Euplagia quadripunctaria
1096 min6ég strumieniowy Lampetra planeri
1355 wydra Lutra lutra
1361 rys$ Lynx lynx
4026 zagtgbek bruzdkowany Rhysodes sulcatus
6143 kielb Kesslera Romanogobio kesslerii
1146 koza zlotawa Sabanejewia aurata
1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus
2001 traszka karpacka Triturus montandoni
1354 niedZzwiez brunatny Ursus arctos

Natura 2000 Goéry Stonne PLB180003

Obszar potozony jest na Pogdérzu Karpackim, w granicach PK Gor Stonnych.
Obejmuje gldwne pasmoGor Stonnych z najwyzszym szczytem Stonnym (671 m n.p.m.) oraz
grzbiet Chwaniow. Jest to obszarstanowigcy granice europejskiego dzialu wod,
oddzielajacego zlewiska Morza Battyckiego i MorzaCzarnego, o szczegdlnych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych. Silnie zréoznicowanabudowa geomorfologiczna,
ktora w kompozycji z szatg roslinng oraz $wiatem zwierzgcym stanowinaturalny element
krajobrazu. Grzbiety gorskie majg uklad rusztowy, typowy dla polskiej czesci
KarpatWschodnich. Teren jest odwadniany przez gesta sie¢ rzek i potokow, ktore czgsto
wyksztalcajgprzetomowe odcinki dolin. Osobliwoscig jest wystepowanie licznych stonych
zrédel, dajacych poczatekblisko 80 potokom o wodzie slonawej. Na terenie obszaru
wystepuje dwupietrowy uktad lesnychzbiorowisk roslinnych. W pasie pogédrza (do 500 m
n.p.m.) wystepuja gtownie lesne zbiorowiskagradowe odmiany wschodniokarpackiej. W reglu
dolnym dominujg lasy bukowe i bukowo-jodtowe. Wreglu dolnym dominujg lasy bukowe i
bukowo-jodlowe. Zaludnienie obszaru jest niewielkie, osadykoncentruja si¢ w dolinach.
Posrod lasow znajdujag sie enklawy pol uprawnych, gk i pastwisk, gdzieprowadzona jest
gospodarka pasterska. Tereny dawniej uzytkowane rolniczo, po
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wysiedleniachprzeprowadzonych w latach 1945-47, dzisiaj podlegaja sukcesji w kierunku
zbiorowisk lesnych.
Wedhug danych z SFD w obszarze wystepuje 31 gatunkow ptakéw z Zalgcznika 1

Dyrektywy Ptasiej:

e A168 brodziec piskliwy Actitis hypoleucos

e A223 wlochatka zwyczajna Aegolius funereus

e A229 zimorodek Alcedo atthis

e A091 orzet przedni Aquila chrysaetos
A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina
A104 jarzabek zwyczajny Bonasa bonasia
A215 puchacz zwyczajny Bubo bubo
A224 lelek zwyczajny Caprimulgus europaeus
A031bocian bialy Ciconia ciconia
A030 bocian czarny Ciconia nigra
A264 pluszcz zwyczajny Cinclus cinclus
A081btotniak stawowy Circus aeruginosus
A084 btotniak tagkowy Circus pygargus
A122 derkacz Crex crex
A239 dzieciot biatogrzbiety Dendrocopos leucotos
A238 dzieciot $redni Dendrocopos medius
A236 dzigciot czarny Dryocopus martius
A103 sokot wedrowny Falco peregrinus
A321 muchotéwka biatoszyja Ficedula albicollis
A320 muchotéwka mata Ficedula parva
A217 soweczka Glaucidium passerinum
A127 zuraw Grus grus
AO075 bielik Haliaeetus albicilla
A338 gasiorek Lanius collurio
A261 pliszka goérska Motacilla cinerea
A072 trzmielojad Pernis apivorus
A241 dzigciot trojpalczasty Picoides tridactylus
A234 dzieciot zielonosiwy Picus canus
A220 puszczyk uralski Strix uralensis
A307 jarzebatka Sylvia nisoria
A282 drozd obrozny Turdus torquatus

11.2 Korytarze ekologiczne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego
GKPd-1A Gory Stonne wyznaczonego w publikacji ,,Zwierzeta a drogi Metody ograniczania
negatywnego wpltywu droég na populacje dzikich zwierzat” autorstwa Jedrzejewski W.,
Nowak S, Kurek R., Mystajek R. W, Stachura K., Zawadzka B wydanej przez Zaktad badania
ssakow PAN, Biatowieza 2006 roku oraz ,Projekt korytarzy ekologicznych taczacych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce”, autorstwa Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K.,
Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M.,
Zalewska H., Pilot M., Gorny M., Kurek R.T., Slusarczyk R., wydanej w Biatowiezy w 2011
roku [online].
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Rys. 7 Lokalizacja inwestycji na tle korytarzy ekologicznych. zrédto: mapa.korytarze.pl.

Teren przedmiotowej inwestycji nie zostal wyznaczony jako korytarz migracyjny
fauny puszczanskie;j.

Dane drogowe
=== | okalizacja inwestycji
277 Bufor 100 m

Korytarze PROCARPATIA

¢ Punkty krytyczne

=== Potencjalne kierunki migracji
[ Korytarze lokalne

Rys. 8 Lokalizacja planowanej inwestycji na tle przebiegu korytarzy ekologicznych
Procarpatia. Zrodlo https://www.zielonepodkarpacie.pl/ Materialy Projektu: ,,Ochrona
ostoi karpackiej fauny puszczanskiej — korytarz migracyjne
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Zgodnie z pismem Kota Lowieckiego :Darz Bor" w Sanoku z dnia 13.12.2022 r. na

projektowanym odcinku drogi lesnej nie ma naturalnych szlakoéw migracji zwierzyny.

11.3 Oddziatywanie przedsiewziecia na formy ochrony przyrody i

korytarze ekologiczne

11.7.1 Metodyka prognozowania oddziatywan
W odniesieniu do stref oddzialywania to w wigkszoéci przypadkdw nie sg one

mozliwe do wyznaczenia z uwagi na wiele czynnikow jak np. zmienng intensywnos¢ presji,
czy tez z uwagi na roznice w mozliwosciach przystosowawczych organizméow zywych itp.
Jedyne mozliwe do wyznaczenia, strefy zasiegu oddziatlywania, to trwata zajeto$¢ i
przeksztalcenie terenu zajgtego pod inwestycje. Natomiast w odniesieniu do kryteriow
emisyjnych jako najszerszy zasieg uznano oddziatywanie akustyczne, ktore zostatlo wyrazone
na zalaczniku graficznym jako zasieg izofony 53 dB, bowiem jak wynika z licznych
publikacji, halas o takim natezeniu moze mie¢ wplyw na rozmieszczenie i wybiorczos¢
siedlisk wielu gatunkéw ptakow.

Kryteria, w oparciu, o ktore okreslono oddziatywania inwestycji obejmowaly:

kryteria emisyjne (chemiczne, termiczne, akustyczne, $wietlne), ktore beda
oddziatywaty z r6znym nat¢zeniem 1 beda zalezne od réznych czynnikoéw, jak rowniez
kazdy organizm w zalezno$ci od wieku, kondycji fizycznej 1 wielu innych, bedzie w
roznym stopniu reagowal na presje z otaczajacego Srodowiska jak rowniez beda one
miaty na niego r6zny wplyw. Najbardziej wrazliwe sa zazwyczaj osobniki miode. Na
zalaczniku graficznym zostal zobrazowany w najszerszym zakresie jako zasigg
izofony 53 dB,

swoiste wymagania osobnicze oraz zdolno$ci adaptacyjne - na omawianym terenie
stwierdzono w wigkszos$ci gatunki synantropijne i terendw otwartych, zatem takie o
duzych zdolnosciach adaptacyjnych,

przestrzenne (czy dany organizm moze zasiedla¢ inne siedliska, czy jest Scisle
zwigzany z siedliskami niezbednymi do zajgcia przez inwestycje)

warto$¢ przyrodnicza siedlisk, przez ktore przebiega planowana inwestycja, (jakie
znaczenie majg siedliska dla wystepujacych na tym terenie dla gatunkéw/osobnikow)
stato§¢ siedlisk przyrodniczych, na omawianym terenie w wyniku antropopresji lub
zmiany lub zaniechania uzytkowania podlegaja licznym zmianom,

antropopresje,

synantropizacje

Celem dokonania prawidlowej oceny istotnosci generowanych oddziatywan na

gatunki objete ochrong prawna przyjeto 3 stopniowg skalg.

Tabela 9 Skala istotnosci generowanych oddziatywan

Stopien

. . . Typ

istotnosci . . .

generowanego | Zakres oddzialywania Zakres ochrony prawnej
generowanego . .
. .| oddzialywania
oddzialywania
. oddzialywania | e powodujaca czasowe e ochrona czgsciowa
Stopien I - L ..
nieistotne / zaklocenia e ochrona $cista
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matoistotne

ochrona $cista
wymagajaca ochrony
czynnj

zal. I Dyrektywy Ptasiej
zat. I Dyrektywy
Siedliskowej

e nie powodujace
uszczuplenia ani
zniszczenia siedliska /
stanowiska gatunku

ochrona czesciowa
ochrona $cista

ochrona $cista
wymagajaca ochrony
czynnj

zat. I Dyrektywy Ptasiej
zat. II Dyrektywy
Siedliskowej

e powodujace utrate
fragmentu (0, - 50 %)
siedliska / stanowisk
gatunku

ochrona czegsciowa

e powodujace utrate
fragmentu (0, - 20 %)
siedliska / stanowisk
gatunku

ochrona $cista

ochrona $cista
wymagajaca ochrony
czynnj

zal. I Dyrektywy Ptasiej
zal. II Dyrektywy
Siedliskowej

e powoduje trwale i
nieodwracalne
zniszczenie calosci
siedliska / stanowisk
gatunku

ochrona czesciowa

e powodujace utrate
fragmentu (5 - 70 %)

ochrona czeg$ciowa

Stopiet |1 oddziatywania siedliska / stanowisk
Srednioistotne gatunku
ochrona $cista
. ochrona $cista
e powodujace utrate wymagajaca ochrony
fragmentu (2 - 40 %) czynnj
siedliska / stanowisk -
gatunku zal. | Dyrektywy Ptasiej
zal. 11 Dyrektywy
Siedliskowej
ochrona $cista
e powoduje trwatle i ochrona $cista
. oddziatywania nigodwraqalne - Wymagaj gca ochrony
Stopien III istotne zniszczenie calosci czynnj

siedliska / stanowisk
gatunku

zal. I Dyrektywy Ptasiej
zat. 1l Dyrektywy
Siedliskowej

64




e powodujace utrate
fragmentu (7 - 90%)
siedliska / stanowisk
gatunku

e ochrona cze$ciowa

e ochrona $cista

e ochrona $cista
wymagajaca ochrony
czynnj

e zal. I Dyrektywy Ptasiej

e zal. Il Dyrektywy
Siedliskowej

e powodujace utratg
fragmentu (4 - 90 %)
siedliska / stanowisk
gatunku

11.7.2 Oddziatywanie na flore

Mozliwe oddziatywania jakie moga wystapi¢ oraz zalezno$ci pomigdzy nimi w fazie budowy,
eksploatacji i1 likwidacji przedsigwzigcia:
e nieznaczne przeksztatcenia terenu, utrata warstwy biologicznie czynnej wraz z szatg
roslinng na etapie realizacji i eksploatacji (oddziatywanie bezposrednie, state)
e Kkolizja z potencjalnymi stanowiskami 0 obj¢tych ochrong gatunkow roslin, grzybow i
porostow (oddzialywanie potencjalne, bezposrednie, krétkoterminowe, oddziatywania
nieistotne / matoistotne),

11.7.3 Oddziatywanie na faune
Mozliwe oddzialywania, jakie moga wystapi¢ oraz zalezno$ci pomig¢dzy nimi w fazie
budowy, eksploatacji 1 likwidacji przedsigwzigcia:
e przypadkowe zabijanie pojedynczych osobnikéw na etapie realizacji na obszarach
objetych inwestycja (oddzialywanie posrednie, krotkoterminowe),
e chwytanie uwig¢zionych osobnikow lub umozliwienie ucieczki na etapie realizacji
(oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe, chwilowe),
e niepokojenie 1 ploszenie zwierzat na etapie realizacji prac budowlanych (hatas i
drgania podtoza) (oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe),
e nieznaczne przeksztalcenia terenu, utrata warstwy biologicznie czynnej wraz z szata
ro$linng na etapie realizacji i eksploatacji (oddziatywanie bezposrednie, state)
e powstanie tzw. pulapek antropogenicznych na etapie budowy/eksploatacji

(oddziatywanie bezposrednie, krotkoterminowe/dlugoterminowe),
przedostanie sie zanieczyszczen do wod na etapie realizacji — uszkodzony sprzet, tankowanie pojazdow, zta
lokalizacja zapleczy itp. (oddziatywanie posrednie, krotkoterminowe)

11.7.4 Oddzialywanie na korytarze ekologiczne i lokalne szlaki migracji

Planowana inwestycja polozona jest w obszarze korytarza ekologicznego GKPd-1A
Gory Stonne, przy jego zewnetrznej krawedzi, nie ingerujac W jego centralny przebieg.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu terenéw lesnych. Po poludniowe;j
stronie inwestycja sasiaduje z Muzeum Budownictwa Ludowego wyposazonego
W ogrodzenie stale wyposazne w pastuch oraz istnicjgcg zabudwg. Teren planowanej
inwestycji nie stanowi kluczowego terenu dla funkcjonowania korytarza ekologicznego
ekologicznego GKPd-1A Gory Stonne. Zwierzeta, celem migracji zwierzeta wykorzystuja
tereny lesne potozone w oddaleniu od terenéw turystycznych oraz zabudowy. Ponadto nalezy
zwroci¢ uwage, iz powierzchnia korytarza ekologicznego GKPd-1A Gory Stonne wynosi
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tacznie ok. 51740 ha, natomiast teren planowanej inwestycji wynosi jedynie ok. 33608 m?
(przy =zalozeniu catkowitego =zajecia terenu). Uszczuplenie powierzchni Kkorytarza
ekologicznego dotyczy¢ bedzie tylko 0,006% powierzchni. Ponadto obszar planowanej
inwestycji zlokalizowany jest przy zewnetrznej krawedzi obszaru,

Teren na ktorym polozona jest planowana inwestycja nie przecina wigkszych ciekow
stanowigcych miejsce ukierunkowanych migracji zwierzat o charakterze lokalnym.
Przewiduje si¢, ze mozliwos$¢ przemieszczania si¢ zwierzat w poprzek planowanej inwestycj
bedzie sporadyczna z uwagi na zagospodarowanie terenu po stronie potudniowej tj. obecnos¢
statego ogrodzenia wyposazonego w pastuch oraz zabudowy.

Prognozowane natezenie ruchu dla planowanej inwestycji jest niewielkie i wyniesie
500 pojazdow na dobe, przy projektowanej predkosci 40 km/h. Przy takim ruchu
samochodow droga nie bedzie barierg — a zdecydowana wigkszo$¢é zwierzat, ktore zdecyduja
si¢ ja przekroczy¢ uczyni to z powodzeniem. W zwiazku z czym realizacja planowanej nie
wplynie na funkcjonowanie korytarza ekologicznego GKPd-1A Gory Stonne oraz migracji o
charakterze lokalnym.

Bioragc pod uwagg powyzsze aspekty oraz zastosowane dziatania minimalizujace (wg.
Kurek 200, Kurek i in. 20) brak jest podstaw do stwierdzenia, Ze planowana inwestycja moze
znaczaco negatywnie oddziatywac na korytarze ekologiczne oraz lokalne szlaki migracji.

11.7.5 Oddziatywanie na obszary chronione

Oddzialywanie na Park Krajobrazowy Gor Slonnych
Przebieg planowanej inwestycji zrealizowany zostanie w granicach Parku
Krajobrazowy Gor Stonnych. Park Krajobrazowy Gor Stonnych obejmuje obszar o
powierzchni 56.188 ha. Park zlokalizowany jest na terenie gmin: Sanok, Tyrawa Wotoska i
Miasta Sanok w powiecie sanockim, Gminy Ustrzyki Dolne i Miasta Ustrzyki Dolne w
powiecie bieszczadzkim, gmin: Lesko i Olszanica w powiecie leskim.

Dane aktéw prawnych:

e Uchwata nr XXXIX/791/13 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 28
pazdziernika 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gor Stonnych

e Uchwata nr XLIV/919/14 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 31 marca
2014 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XXXIX/791/13 z dnia 28 pazdziernika 2013r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Gor Stonnych

e Uchwata nr XLII/724/17 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 25 wrze$nia
2017 r. zmieniajaca uchwate nr XXXIX/791/13 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gor
Stonnych.

e Uchwata nr XXXVII/607/21 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 31 maja
2021 r. w sprawie zmiany uchwaty Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w sprawie
Parku Krajobrazowego Gor Stonnych

e Uchwata nr LII/865/22 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia
2022 r. w sprawie zmiany uchwal Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego w
sprawach parkoéw krajobrazowych

Zgodnie z § 2. ustala si¢ nastepujace szczegolne cele ochrony Parku:
1. dla ochrony przyrody nieozywione;j:
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1)
2)
3)

4)

5)

zachowanie charakterystycznych elementow przyrody nicozywionej,
stanowigcych $§wiadectwo przesztosci geologicznej regionu, w tym takze
zjawisk 1 obiektow o charakterze antropogenicznym;

podtrzymanie naturalnych proceséw ksztaltujacych powierzchni¢ ziemi,
zachowanie warunkoéw siedliskowych do funkcjonowania ekosystemow oraz
zachowanie reliktowych zabytkow przyrody nieozywionej;

ograniczanie antropogenicznych przeksztatcen powierzchni ziemi;
udostepnianie dla celow naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych
obiektow przyrody nicozywionej;

osiggniecie dobrego stanu wod powierzchniowych i1 podziemnych,

2. dla ochrony przyrody ozywione;j:

1)

2)

3)

szaty ro$linne;j:

a) zapewnienie trwatosci lokalnych populacji gatunkow  roslin
chronionych, rzadkich 1 zagrozonych;

b) zachowanie pelnej réznorodnosci florystycznej w odniesieniu do
wszystkich grup systematycznych;

C) ograniczanie procesu neofityzacji flory;

d) zachowanie pelnego inwentarza zbiorowisk roSlinnych, w
szczegdlnosci  naturalnych 1 pohlaturalnych, a  takze
antropogenicznych ~ zwigzanych ~ z  tradycyjnymi  formami
zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich
istotnych i charakterystycznych dla srodowiska przyrodniczego typow
ekosystemow,

dla ochrony fauny:

a) zachowanie pelnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do
wszystkich grup systematycznych;

b) zapewnienie trwato$ci lokalnych populacji gatunkéw zwierzat
chronionych, rzadkich i zagrozonych;

c) zachowanie korytarzy ekologicznych.

utrzymanie procesow ekologicznych i stabilno$ci ekosystemow,

3. dla ochrony dobr kultury:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

zachowanie i ochrona zabytkow kultury materialnej, a zwlaszcza dwordw,
ko$ciotow, mtynow, kapliczek przydroznych;

zachowanie i udostepnianie miejsc pamigci narodowej oraz §ladow historii
regionu, w szczegdlnosci udokumentowanych stanowisk archeologicznych;
zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa
drewnianego, oraz obiektow wykonanych ze skat fliszowych,

zachowanie i udostgpnianie parkow miejskich i wiejskich (podworskich);
utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementow
kultury wiejskiej;

porzadkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegajace m.in. na
ochronie i restauracji jego charakterystycznych elementow;

udostepnianie istniejagcych zasobow kulturowych dla celéw naukowych,
krajoznawczych i edukacyjnych.

4. dla ochrony walorow krajobrazu:

1)

2)
3)

zachowanie w niewielkim stopniu przeksztalconego krajobrazu rolniczego
wynikajacego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej,

zachowanie roznorodnych odstonie¢ geologicznych oraz wychodni skalnych;
zachowanie istniejacego krajobrazu wraz z jego sktadnikami, walorami
fizjonomicznymi i1 wigzaniami ekologicznymi.
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Zgodnie z § 3. 1. Na obszarze Parku zakazuje sie¢:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z wylaczeniem
przedsigwzie¢, o ktorych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody;
umyslnego zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk i zlozonej ikry, z wyjatkiem
amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i fowieckiej;

likwidowania i niszczenia zadrzewien s$rodpolnych, przydroznych i nadwodnych,
jezeli nie wynikaja z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontow lub naprawy urzadzen wodnych;

pozyskiwania dla celow gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniato$ci, w tym
kopalnych szczatkow roslin i zwierzat, a takze mineratow;

wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe¢ terenu, z wyjatkiem
prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym
lub budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawg urzadzen wodnych;
dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli zmiany te nie shuzg ochronie przyrody
lub racjonalnej gospodarce rolnej, le$nej, wodnej lub rybackiej;

budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegdéw rzek: San, Wiar, Strwiaz, zgodnie z zalgcznikiem mapowym nr 1,
jezior 1 innych naturalnych zbiornikow wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach plyngcych przy normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - z wyjatkiem obiektow stuzacych
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;

likwidowania, zasypywania i przeksztatcania zbiornikéw wodnych, starorzeczy oraz
obszarow wodno-btotnych;
wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wiasnych gruntéw rolnych;

10) organizowania rajdow motorowych i samochodowych.

Biorac pod uwage, ze planowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia mogacego

znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ww. zakazy nie dotycza jej
realizacji - Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022 r. poz. 96 z
pOz. zm.

Oddzialywanie na obszar Natura 2000 Géry Stonne PLB180003

Zgodnie z pismem RDOS z dnia 24.11.2022 r. znak WSL402.367.2022.RW.2 tut.

Organ nie przyjmowat tymczasowych celow ochrony, natomiast plan zadan ochronnych
(PZO) dla przedmiotowego obszaru jest w trakcie opracowywania. W zwigzku z powyzszym
ocene oddzialywania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Goéry Stonne PLB180003
opracowano na podstawie:

zapisow zawartych w Standardowym Formularzu Danych,
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w oparciu 0 dane zawarte w inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanej na potrzeby
sporzadzenia projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Gory Stonne PLB180003
przekazanej ww. pismem,

danych przyrodniczych przekazanych ww. pismem,

zbadania ryzyka wystgpienia, w wyniku realizacji inwestycji, zawartych
w Standardowym Formularzu Danych zjawisk, ktéore mogltyby niekorzystnie
oddziatywa¢ na przedmiotowy obszar,

mozliwosci wpltywu realizacji inwestycji na spdjnos¢ 1 integralno$¢ obszarow Natura
2000.

Wedhug danych z SFD w obszarze wystepuje 31 gatunkow ptakéw z Zalgcznika 1

Dyrektywy Ptasiej:

A168 brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
A223 wlochatka zwyczajna Aegolius funereus
A229 zimorodek Alcedo atthis

A091 orzel przedni Aquila chrysaetos

A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina

A104 jarzabek zwyczajny Bonasa bonasia
A215 puchacz zwyczajny Bubo bubo

A224 lelek zwyczajny Caprimulgus europaeus
A031bocian biaty Ciconia ciconia

A030 bocian czarny Ciconia nigra

A264 pluszcz zwyczajny Cinclus cinclus
A081btotniak stawowy Circus aeruginosus
A084 btotniak tgkowy Circus pygargus

A122 derkacz Crex crex

A239 dzieciol bialogrzbiety Dendrocopos leucotos
A238 dzigciot sredni Dendrocopos medius
A236 dzigciot czarny Dryocopus martius

A103 sokot wedrowny Falco peregrinus

A321 mucholéwka bialoszyja Ficedula albicollis
A320 mucholowka mala Ficedula parva

A217 soweczka Glaucidium passerinum

A127 zuraw Grus grus

AOQ75 bielik Haliaeetus albicilla

A338 gagsiorek Lanius collurio

A261 pliszka gérska Motacilla cinerea

A072 trzmielojad Pernis apivorus

A241 dzigciol tréjpalczasty Picoides tridactylus
A234 dzieciol zielonosiwy Picus canus

A220 puszczyk uralski Strix uralensis

A307 jarzebatka Sylvia nisoria

A282 drozd obrozny Turdus torquatus

Obszar ma znaczenie dla zapewnienia ochrony dla 22 gatunkow ptakow (zaznaczonych
pogrubiong czcionka). Pozostale gatunki otrzymaly ocen¢ D i nie stanowig przedmiotow
ochrony w obszarze.
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Rys. 9 Pofozenie inwestycji wzgledem najblizszych staowisk gatunkow

Inwestycja nie jest kolizyjna z ze stanowiskami gatunkéw ptakow wyznaczonymi dla
Obszaru Natura 2000 Gory Stonne PLB180003 oraz danymi o gatunkach zgromadzonymi w
ramach tematu badawczego BLP-436 pn. ,,Ocena stanu rdéznorodnosci biologicznej w
wybranych nadle$nictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementow
przyrodniczych i kulturowych”. W odlegtosci ok. 130 - 150 m od planowanej inwestycji
potwierdzono wystgpowanie populacji legowej mucholowki malej oraz muchotowki
biatoszyjej. Planowana inwestycja nie jest kolizyjna ze wskazanymi stanowiskami, w
zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ Wwystgpienia znaczacego negatywnego
oddzialywania zwigzanego z przewidywanym zakresem prac budowlanych. Biorac pod
uwage powyzsze ocenia si¢, ze inwestycja nie spowoduje zmniejszenia powierzchni
stanowisk gatunkow, ani zmian w zakresie czynnikéw biotycznych i abiotycznych, ani
zanieczyszczenia Obszaru Natura 2000 Gory Stonne PLB180003. Realizacja inwestycji nie
przyczyni si¢ do jakichkolwiek zmian w ich strukturze czy stanie zachowania. Ponadto,
zarbwno stan zachowania cennych populacji gatunkow stanowigcych przedmiot ochrony
obszaru nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji planowanej inwestycji. Dlatego tez nie
zidentyfikowano ryzyka utraty spdjnosci i integralnos$ci sieci Natura 2000.

Oddzialywanie na obszar Natura 2000 Ostoja Gory Stonne PLH180013
Zgodnie z pismem RDOS z dnia 24.11.2022 r. znak WSI.402.367.2022.RW.2 tut.
Organ nie przyjmowal tymczasowych celow ochrony, natomiast plan zadan ochronnych
(PZO) dla przedmiotowego obszaru jest w trakcie opracowywania. W zwigzku z powyzszym
ocen¢ oddziatywania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Goéry Stonne
PLH180013 opracowano na podstawie:
e zapisOw zawartych w Standardowym Formularzu Danych,
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w oparciu 0 dane zawarte w inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanej na potrzeby
sporzadzenia projektu PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Géry Stonne PLH180013
przekazanej ww. pismem,

danych przyrodniczych przekazanych ww. pismem,

zbadania ryzyka wystapienia, w wyniku realizacji inwestycji, zawartych
w Standardowym Formularzu Danych zjawisk, ktéore moglyby niekorzystnie
oddziatywa¢ na przedmiotowy obszar,

mozliwo$ci wptywu realizacji inwestycji na spojno$¢ i integralnos¢ obszarow Natura
2000.

Wedtlug danych z SFD na obszarze mozna wyrdzni¢ typy siedlisk wymienione w

Zataczniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion

3220 Pionierska roslinnos¢ na kamiencach gorskich potokow

6230 Gorskie i nizowe murawy blizniczkowe (Nardion - ptaty bogate florystycznie)
6510 Nizowe i gorskie $wieze taki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)

7220 Zrodliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

8220 Sciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
9110 Kwasne buczyny (Luzulo Fagenion)

9130 Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9170 Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio Carpinetum, Tilio-
Carpinetum)

9180 Jaworzyny i lasy klonowolipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-
Acerion pseudoplatani)

91E0 Leggi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe)

Obszar obejmuje tez ochrong gatunki zwierzat wymienione w zaltgczniku II

Dyrektywy Rady 92/43/EWG:032:

5264 brzanka Barbus carpathicus

1193 kumak gorski Bombina variegata

1920 ponurek Schneidera Boros schneideri
1386 bezlist okrywowy Buxbaumia viridis
1352 wilk Canis lupus

4014 biegacz urozmaicony Carabus variolosus
4015 biegacz Zawadzkiego Carabus zawadzkii
1337 bobr Castor fiber

1163 glowacz biatoptetwy Cottus gobio

1086 Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus
1381 widtozab zielony Dicranum viride

2484 mindg ukrainski Eudontomyzon mariae
6199 Krasopani hera Euplagia quadripunctaria
1096 mindg strumieniowy Lampetra planeri
1355 wydra Lutra lutra

1361 rys$ Lynx lynx

4026 zaglebek bruzdkowany Rhysodes sulcatus
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e 6143 kielb Kesslera Romanogobio kesslerii
e 1146 koza ztotawa Sabanejewia aurata

e 1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatus
e 2001 traszka karpacka Triturus montandoni
e 1354 niedzwiez brunatny Ursus arctos

Dane drogowe
=== | Okalizacja inwestycji
223 Bufor 100 m
RDOS z dnia 24.11.2022 r. znak WSI1.402.367.2022.RW.2
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Rys. 10 Polozenie inwestycji wzgledem najblizszych ptatow siedlisk przyrodniczych oraz
stanowisk gatunkow

Inwestycja nie jest kolizyjna z siedliskami przyrodniczymi ani ze stanowiskami
gatunkéw wyznaczonymi dla Obszaru Natura 2000 Ostoja Gory Stonne PLHI180013.
Planowana inwestycja znajduje si¢ w sasiedztwie siedliska 9110 oraz 9170, jednak nie jest z
nimi kolizyjna. Zielen zostanie usuni¢ta w ramach planowej gospodarki lesnej — inwestycja
nie bedzie generowata wycinki, w zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wystapienia
znaczacego negatywnego oddzialywania w tym zakresie. W odleglosci ok. 50 m od
planowanej inwestycji potwierdzono wystgpowanie pojedynczych osobnikow kumaka
gorskego Bombina variegata. Planowana inwestycja nie jest kolizyjna ze wskazanym
stanowiskiem, w zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacego
negatywnego oddzialywania zwigzanego z przewidywanym zakresem prac budowlanych. Nie
mniej jednak w celu ograniczenia wystapienia potencjalnego negatywnego oddziatywania na
ptazy, podejmowane bedg adekwatne dziatania minimalizujgce. Biorgc pod uwage powyzsze
ocenia si¢, ze inwestycja nie spowoduje zmniejszenia powierzchni siedlisk, stanowisk
gatunkow, ani zmian w zakresie czynnikdw biotycznych 1 abiotycznych, ani zanieczyszczenia
Obszaru Natura 2000 Ostoja Gory Stonne PLH180013. Realizacja inwestycji nie przyczyni
si¢ do jakichkolwiek zmian w ich strukturze czy stanie zachowania. Ponadto, zarowno stan
zachowania cennych siedlisk przyrodniczych jak i populacji gatunkéw stanowigcych
przedmiot ochrony obszaru nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji planowanej inwestycji.
Dlatego tez nie zidentyfikowano ryzyka utraty spojnosci i integralnosci sieci Natura 2000.
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11 Analiza usytuowania przedsiewziecia w odniesieniu do
mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w szczegdélnosci
przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska i
odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego

W ramach analizy usytuowania przedsiewzigcia w odniesieniu do mozliwego
zagrozenia dla $rodowiska, w szczegdlnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ $srodowiska I odnawiania si¢ zasobow naturalnych,
walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniono:

— Obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

Stan powietrza jest dobry. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
zanieczyszczen w powietrzu w zakresie pytow. Przedsiewzigcie poprzez zapewnienie dobrych
warunkoéw ruchu bedzie sprzyjato ograniczeniu oddziatywan w tym zakresie. Obserwuje si¢
zty stan wod powierzchniowych, ale dokumenty planistyczne nie wskazuja na zagrozenie dla
osiggniecia celéw Srodowiskowych wyznaczonych dla wod. Przedsiewzigeie poprzez
uporzadkowany stanu odwodnienia bedzie sprzyjac osiggnigciu dobrego stanu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego.

— Ggsto$¢ zaludnienia,

Srednia gestosé zaludnienia gminy wynosi okoto 120 oséb/km? i poréwnywalna do $redniej
dla wojewodztwa. W rejonie przedsigwzigcia wystepuje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa,
jednak przedsiewzigcie nie powoduje istotnie negatywnych oddzialywan w zakresie hatasu
lub innych emisji istotnych dla zdrowia ludzi.

— Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W oddaleniu od projektowanej drogi znajdujg si¢ obiekty zabytkowe; wystepujg stanowiska
archeologiczne. Przewiduje si¢ przestrzeganie wymagan Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

— Glownego Zbiornika Wod Podziemnych — planowana inwestycja znajduje sie
poza GZWP,

— Obszary przylegajacych do jezior - przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na
obszarach przylegajacych do jezior,

— Parkow Narodowych: inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie, ani w sasiedztwie
Parku Narodowego;

— Rezerwatow Przyrody: inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie, ani w sasiedztwie
rezerwatow przyrody;

— Parkéw Krajobrazowych: inwestycja jest zlokalizowana w obrgbie takich obszarow;

— Obszaréw Chronionego Krajobrazu: inwestycja przebiega poza nimi,
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— Stanowisk Dokumentacyjnych: inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie, ani
w sasiedztwie stanowisk dokumentacyjnych,

— Uzytkéw Ekologicznych: inwestycja jest zlokalizowana w oddaleniu od uzytkoéw
ekologicznych

— Pomnikéw Przyrody: inwestycja nie koliduje z pomnikami przyrody

— Zespotow Przyrodniczo — Krajobrazowych: inwestycja jest zlokalizowana w oddaleniu
od zespotow przyrodniczo — krajobrazowych,

e Obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
ro$lin, zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarach
Natura 2000:

¢+ Obszary Specjalnej Ochrony (do 5 km):
e Inwestycja jest zlokalizowana w obrgbie obszaru Natura 2000 Gory
Stonne PLB180003
¢+ Specjalne Obszary Ochrony (do 5 km):
e Inwestycja jest zlokalizowana w obrebie obszaru Natura 2000 Ostoja
Gory Stonne PLB180013

— glownych korytarzy ekologicznych: przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na
skraju korytarzy ekologicznych

— obszarow wodno — btotnych: inwestycja zlokalizowana jest po za obszarami wodno-
btotnymi (wg. CORINE Land Cover — edycja 2018),

— siedlisk tegowych oraz ujs$¢ rzek: inwestycja znajduje si¢ poza takimi obszarami;

— Obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych - uzytkowy poziom wodonosny
znajduje si¢ kilka metrow ponizej glgbokosci wykopow przewidywanych w zwigzku
z realizacjg przedsigwzigcia,

— Obszary wybrzezy - przedsiewzigcie znajduje si¢ poza takimi obszarami,
— Obszary gorskie - przedsiewzigcie znajduje si¢ W obrebie takich obszarow,
— Obszary lesne - przedsigwzigcie przebiega przez takie obszary.

— Obszary objete ochrona, tj. strefy ochronne wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych: nie zidentyfikowano takich obszarow.

— Wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

JCWP na terenie ktorych przedsigwzigcie jest planowane sa uznane za niezagrozone
nieosiggnieciem celow srodowiskowych dla nich wyznaczonych.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ przeszkody dla osiggnigcia celow
srodowiskowych wyznaczonych w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
I Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r., ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz.15, t. 5, str. 275 ze zm.) tj.:

- zaspokojenia zapotrzebowania na wode ludnosci, rolnictwa i przemystu,

- promowania zrownowazonego korzystania z wod,

- ochrony wod i ekosystemoéw od wod zaleznych pozostajagcych w dobrym stanie,

- poprawy jakosci waod i stanu ekosystemow zdegradowanych dziatalno$cia cztowieka,
- Zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,

- ZMniejszenia skutkow powodzi i suszy.
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Poprzez minimalizacje ingerencji, a w szczeg6lnosci brak bezposrednich ingerencji w koryta
JCWP oraz uporzadkowane systemy odwodnienia be¢dzie sprzyjac¢ osiggnig¢ciu dobrego stanu
wod, a tym samym osiagnigciu celow srodowiskowych.
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12 Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw
wraz z ich wpltywem na srodowisko

12.7 Faza budowy

Na obecnym etapie projektowania trudne jest doktadne okreslenie ilosci i rodzajow
odpadow powstajacych w okresie budowy (stad ponizsze zestawienie ma charakter
szacunkowy).

Powstajace odpady (zgodnie z katalogiem odpadow) zaliczone beda do grupy 17 fj.
,Odpadow z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych)”.

Szacunkowe iloSci powstajacych odpadow zestawiono w ponizszej tabeli (wraz
z podaniem kodu odpadow wg katalogu odpadow).

Tabela 11. Przewidywane ilosci odpadow dla fazy realizacji

Ilos¢
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow odpadéw
Mg
1709 04 |Zmieszane odpady z budowy ok.5
17 01 82 |Inne niewymienione odpady ok.1
20 0301 |Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok. 0,5

Odpady te wytworzone bedg przez wykonawce robot budowlanych oraz w czasie
budowy i beda wiasnoscig firm wykonujacych roboty budowlane (jezeli Inwestor nie
zadecyduje inaczej) i przez te firmy (wg umoéw o wykonanie prac budowlanych)
zagospodarowywane zgodnie z Ustawa o odpadach. Wykonawca roboét jest zobowigzany do
prowadzenia planowej gospodarki odpadami, w tym przekazywania ich uprawnionym
podmiotom.

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w tej fazie obejmuja ich segregacje
oraz magazynowanie W wyznaczonych i urzadzonych miejscach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Zasady te obejmuja opisane powyzej rozwigzania chronigce srodowisko.

Powstajagce odpady przewiduje si¢ przede wszystkim przekaza¢ podmiotom
posiadajagcym wymagane uprawnienia celem unieszkodliwienia.

Mieszanki mineralno-bitumiczne bedg w catosci wykorzystane ponownie.
Tabela 12. Postepowanie z odpadami w fazie realizacji

Kod Sposéb postepowania

1709 04 Prawdopodobnie przekazanie do wykorzystania, ewentualnie inne unieszkodliwienie
170182 Prawdopodobnie przekazanie do wykorzystania, ewentualnie inne unieszkodliwienie
200301 Prawdopodobnie przekazanie do wykorzystania, ewentualnie inne unieszkodliwienie
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12.8 Faza eksploatacji

Na obecnym etapie projektowania trudne jest doktadne okreslenie iloSci i rodzajow
odpadow powstajacych w okresie eksploatacji (stad ponizsze zestawienie ma charakter
szacunkowy). W wyniku eksploatacji projektowanego przedsi¢wziecia powstang nast¢pujace
rodzaje i ilo$ci odpadow:

Tabela 13. Przewidywane ilosci odpadow dla fazy eksploatacji.

. Kod odpadu wg llo$¢ odpadow
R
0dzaj odpadu katalogu odpadow [Mg/rok]
Odpady z remontoéw drog 170181 0,5
Odpadowa masa ro$linna 02 0103 0,5

(*) przy numerze kodowym oznacza odpady niebezpieczne.

Postepowanie z odpadami bedzie analogiczne do zasad stosowanych w odniesieniu do
innych odcinkéw drog tego samego zarzadcy. W przewazajacej ilosci odpady te beda
wiasnoscia jednostek wykonujacych prace remontowe i beda zagospodarowywane przez te
jednostki, w tym przekazywane podmiotom posiadajacym wymagane uprawnienia.

Tabela 14. Postepowanie z odpadami w fazie eksploatacji

Kod Sposéb postepowania
170181 Przekazanie do wykorzystania lub unieszkodliwienia
02 0103 Przekazanie do wykorzystania lub unieszkodliwienia

12.9 Faza likwidacji

Szacowanie ilosci odpadow fazy likwidacji, ze wzgledu na jej hipotetycznych
charakter, jest obcigzone znacznym btgdem. Ponizej podano szacunkowe dane w tym
zakresie.

Tabela 15. Przewidywane ilosci odpadow dla fazy likwidacji

Hos¢
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw odpadow
Mg
170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 0k.0,4 tys.
1701 81 |Odpady z remontow i przebudowy drog (kruszywa) ok. 1 tys.
170504 |Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 ok. 1 tys.

Postgpowanie z odpadami bedzie zalezne do przepisow prawa i metod obowigzujacych
w czasie ewentualnej likwidacji przedsiewzig¢cia. Znaczny postep techniczny obserwowany
juz obecnie, a takze dazenie do zapewnienia gospodarki obiegu zamknietego, spowodowac
moga, ze cato$¢ materialow z rozbiorek zostanie ponownie wykorzystana.
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Tabela 16. Postgpowanie z odpadami w fazie likwidacji

Sposéb postepowania

Kod
17 0101 Prawdopodobnie przekazanie do wykorzystania, ewentualnie inne unieszkodliwienie
170181 Prawdopodobnie przekazanie do wykorzystania, ewentualnie inne unieszkodliwienie
170504 Prawdopodobnie przekazanie do wykorzystania, ewentualnie inne unieszkodliwienie
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13 Informacja o przedsiewzieciach realizowanych
| zrealizowanych, znajdujgcych sie na terenie, na
ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

Przeanalizowano powigzania przedsiewzigcia z innymi  przedsigwzigciami
0 podobnym charakterze, co sprzyja kumulowaniu si¢ oddziatywan.

Projektowana droga jest droga lesng pomiedzy dwoma sktadami drewna. Ksztattuje
ona skale oddziatywania dla drog w przebiegu przez te tereny.

Oddziatywania skumulowane wynikajace z funkcjonowania pozostatych drog lesnych
sg mniej istotne w poréwnaniu ze skalg oddziatywania tej drogi.

Oddziatywania na elementy przyrodnicze beda zalezne przede wszystkim od
projektowanej drogi, co opisano szczegdétowo w rozdziale 11.

W ramach oddziatywan skumulowanych nie wystapig inne oddzialywania wynikajace
z funkcjonowania liniowych obiektéw transportowych np. innych drog lub linii kolejowych.
Oddziatywania te pozostaja jak w stanie istniejacym. Przedsigwzigcie ich nie zmienia.

Oddzialywania wynikajace z funkcjonowania innych obiektow, w tym zabudowy oraz
pozostatej dzialalno$ci uwzgledniono w wykonanych obliczeniach, bowiem przyjeto jako
podstawe analiz aktualne tlo zanieczyszczen powietrza, a takze aktualne dane dot. stanu
pozostalych elementow srodowiska, w tym wod 1 elementéw przyrodniczych.
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