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1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji ogrzewania dla nowoprojektowanego przedszkola
przy istniejacym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Zederman na
dziatkach onr ewidencyjnych 306/2, 306/1, jednostka ewidencyjna: 121205 5; obreb
ewidencyjny: 0018.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
— Projekt architektoniczno-budowlany
— Obowigzujace normy i przepisy budowlane.
—  Wytyczne inwestora

3. Bilans cieplny budynku

Dla warunkéw zimowych obliczenia zapotrzebowania na ciepto budynku wykonano zgodnie
z PN EN 12831, dla III strefy klimatycznej te = -20°C. Temperatury w poszczegolnych
pomieszczeniach zatozono zgodnie z normami oraz z wytycznymi inwestora. Dla kazdego
pomieszczenia zalozona temperatura oraz zapotrzebowanie na ciepto s3 podane w czgsci
rysunkowej opracowania. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego
INSTAL-OZC wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT.

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen wynosi: Qco = 20,3 kW.

4. Przyjete rozwigzania projektowe
Budynek objety opracowaniem bedzie ogrzewany za pomocag grzejnikow wodnych.
Projektuje si¢ takze dostarczanie czynnika grzewczego do nagrzewnicy wodnej w centrali
wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni dachu nad salg dla dzieci.

4.1 Zroédlo ciepla

Nowoprojektowana instalacja ogrzewania bedzie wiaczona do istniejgcej instalacji, ktorej
zrodtem ciepta jest kociol gazowy. Jest to wiszacy kociot kondensacyjny o mocy 107 kW,
usytuowany na $cianie koto drzwi do pomieszczenia kottowni (zgodnie ze schematem
rozmieszczenia urzadzen w kottowni).

Do obliczen przyjeto parametry wody grzewczej dla instalacji c.o.: tz/tp = 80/60°C.

Wymagana moc cieplna instalacji grzewczych:
= zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji grzejnikowej c.o. (parametry obliczeniowe wody

w obiegu grzejnikowym wynosza 80/60°C): 0= 20,3 kW
= zapotrzebowanie na ciepto dla obiegu nagrzewnicy wodnej (parametry obliczeniowe wody
w obiegu grzewczym wynoszg 80/60°C): 0=10,4 kW

4.2 Miejsce wlaczenia nowoprojektowanych instalacji

Nowoprojektowane rurociggi prowadzace do instalacji grzejnikowej i do nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej nalezy podlaczy¢ do istniejacego kotla gazowego o mocy 107 kW.
W stanie istniejagcym kociol ten obstuguje salg¢ gimnastyczng, jest usytuowany w piwnicy
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Wpigcie rurociagéw nalezy wykonaé za istniejagcym zestawem
pompowym, ale przed zaworami odcinajagcymi na rurociggach prowadzacych na sale
gimnastyczng. Na nowoprojektowanym obiegu grzewczym nalezy zamontowaé zawory
odcinajace.
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4.3 Instalacja ogrzewania wodna

4.3.1 Rurociagi instalacji c.o.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeniach sufitu podwieszanego, w posadzce oraz w bruzdach
$ciennych, zgodnie z cze¢$cia rysunkowa opracowania. Instalacje grzejnikowa nalezy wykona¢ z rur
tworzywowych wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowa w zakres S$rednic rurociggdéw: od
D17x2,75mm do ¥32x4,0mm.

Do grzejnikow wodnych wykona¢ podej$cia od dotu poprzez Srubunki proste oraz katowe
z mozliwoscig nastawy oraz odcigcia grzejnika.

Obieg grzewczy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wykona¢ z rurociggdéw stalowych
czarnych zewngtrznie ocynkowanych systemu zaciskanego. Rurociagi prowadzone w przestrzeni
poddasza beda zaizolowane otuling z welny mineralnej o min. gr. 30 mm. Na przewodach
zainstalowanych w przestrzeni poddasza nalezy zamontowa¢ kable grzewcze samoograniczajace,
z termostatem umiejscowionym w pomieszczeniu socjalnym, zabezpieczonym przed manipulacja
przez osoby niepowotane i kradzieza. Kontrola temperatury w przewodach instalacji c.o. za pomoca
przylgowych czujnikéw temperatury. Kable grzewcze nalezy podtaczy¢ do instalacji elektryczne;.

Rurociagi instalacji grzewczych nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku
odwodnienia instalacji.

Przejécia przez stropy i $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o S$rednicach
pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewodow instalacji grzewcze;.

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zaizolowaé otuling
z pianki poliuretanowej, a piony i galazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz
zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folig polietylenowa przeznaczonymi do
izolowania rur w bruzdach $ciennych. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg
odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej wynoszacym 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji przyja¢ wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;fl}rlywewne;trznej
Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | , i
4 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Wydluzenia cieplne przewodéw beda kompensowane naturalnie, dzigki odpowiednim
zalamaniom trasy przewodoéw i1 odpowiednim rozmieszczeniem punktow statych. Na przewodach
rozprowadzajacych nalezy przewidzie¢ montaz podpdr statych i przesuwnych zgodnie
z wytycznymi dla samokompensacji instalacji grzewczych z rur wielowarstwowych 1 wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rur (zawartymi np. w Podreczniku Technicznym).

4.3.2 Grzejniki

Do ogrzewania budynku zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe zaworowe, zasilane od
dotu, o wysokosci 600 mm. Grzejniki nalezy montowa¢ w rozmieszczeniu jak w czegsci rysunkowej
opracowania.

Wszystkie grzejniki ptytowe powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na
wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikéw stosowac typowe zawiesia

4
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dostarczane przez producenta grzejnikow.

Na gatazkach zasilajagcych grzejniki ptytowe zasilane od dolu przewidziano przytacza
grzejnikowe z mozliwo$cig odciecia przeptywu.

Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowa¢ glowice termostatyczne, ze wzmocniong
glowica, zabezpieczone przed manipulacjg przez osoby niepowotane i kradziezg.

Na grzejnikach nalezy umies$ci¢ ostony, ochraniajagce od bezposredniego kontaktu
z grzejnikiem.

4.3.3 Centrala wentylacyjna

W nowoprojektowanym budynku przewidziano jedng centralg wentylacyjng z nagrzewnicg
wodng o mocy Qgr, = 10,4 kW. Centrala bedzie zlokalizowana w przestrzeni poddasza nad sala dla
dzieci.

4.3.4 Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
DN15. Przed odpowietrznikami nalezy zamontowaé¢ zawory kulowe odcinajagce DNIS5.
Indywidualne odpowietrzanie grzejnikow bedzie si¢ odbywaé poprzez odpowietrzniki reczne
zainstalowane na grzejnikach.

4.3.5 Odwodnienie instalacji

W najnizszych punktach instalacji c.o. nalezy wykona¢ odwodnienie — zamontowa¢ zawory
spustowe z kotpakiem zamykajacym. Zawory odcinajace powrotne, zamontowane na gatgzkach
powrotnych, posiadajg mozliwo$¢ spustu wody z grzejnika.

4.3.6 Regulacja hydrauliczna instalacji

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego ,, INSTAL-THERM 4.13” firmy INSTAL-SOFT.

Regulacje nastawcza instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy nastaw wstepnych na
zaworach termostatycznych zabudowanych gatazkach zasilajacych grzejniki oraz za pomoca
nastawy wstepnej na zaworach rownowazacych.

Po montazu instalacji i wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne
na zaworach termostatycznych.

4.3.7 Proby szczelnosSci

Wykona¢ probe ci$nienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywdéw i temperatur zgodnie
z PN-81/B-10700.00.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociagach w przypadku,
kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementow.
Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokona¢ zewngtrznych ogledzin rurociggdéw
1 sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja. Prob¢ wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastgpujacych warunkow:
» temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,
" rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed proba,
= prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
* przed proba nalezy rurociagg doktadnie odpowietrzyc.




ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE onsrRbCTe

* przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

* obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego powinno
si¢ odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05 MPa na minute,

» ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,6 MPa,

* w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelno$ci ipocenia si¢
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu
i mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

5. Wytyczne branzowe

5.1 Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:
- kabla grzewczego o mocy 9W/m przy 55°C w przestrzeni poddasza.
- pompy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej — 30W/ 230V

5.2 Wytyczne budowlane

Wykona¢:

- Przebicia i bruzdy instalacyjne w przegrodach dla rurociagéw grzewczych.

- Wykona¢ odpowiednie mocowania przewodoéw c.o., grzejnikOw oraz centrali
wentylacyjnej

- Zamontowac armatur¢ grzejnikowa i przewodowa;

5.3 Wytyczne BHP i ppoz.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wyltacznie z materiatow
niepalnych.

Przejécia rurociaggéw przez $ciany 1 stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo, nalezy
zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej w klasie EIS tych przegréd.

Podczas wykonawstwa stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych w ,,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”,
»Wymagania techniczne COBRI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz.
401. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami BHP 1 przepisami ppoz.
obowigzujacymi na terenie inwestora.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia
posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,

6
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energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na
budowie. Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych branz. Rysunki, opis techniczny
1 zestawienie materialow rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej czegsci
projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

7. Zestawienie materialow

Lp.| Pozycja | Jedn. | Tlo§é
PODEACZENIE NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
1 | Zawoér odcinajacy gwintowany DN25 SZt. 4
2 Zawor 3-drogowy z sitownikiem, kvs=1,6m3/h; szt 1
DN15 ’
3 Pompa V=0,49m3/h; dP=13,3kPa; 230V; - 1
Pel=30W )
4 | Zawor zwrotny gwintowany DN25 SZt. 1
5 | Filtr DN25 Szt. 1
6 | Manometr 0-0,6MPa, klasa 1,6 Szt. 2
7 | Termometr bimetaliczny 0-120°C; klasa 2 Szt. 2
8 | Zawor kulowy spustowy DN15 SZt. 1
9 Rurociag stalowy, czarny, zewngtrznie m 15
ocynkowany DN25
10 Otulina izolacyjna z welny mineralnej o gr. 30 m 15
mm na rurociagi stalowe DN25
11 Kabel grzewczy samoograniczajacy o mocy m 15
9W/m w temp. 55°C
12 Zestaw montazowy do kabli samoregulujacych - ’
ZPDS-2 )
13 | Samoprzylepna tasma AL. 50mx45m SZt. 1
14 | Naklejka ostrzegawcza, 20szt. SZt. 1
15 Termostat o zakresie regulacji temperatury od - 1
-10°C do +10°C )
INSTALACJA GRZEJNIKOWA
Rury tworzywowe wielowarstwowe z wktadk
16 twoi,zywow}; A17x2,75 ! m 235
17 Rury tworzywowe wielowarstwowe z wktadka m 100
tworzywowag @21x3,45
18 Rury tworzywowe wielowarstwowe z wktadka m 5
tworzywowa 926x4,0
19 Rury tworzywowe wielowarstwowe z wktadka m 5
tworzywowa @32x4,0
20 | Grzejnik ptytowy zaworowy 11KV/600-400 SZt. 1
21 | Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV/600-520 SZt. 17
22 | Grzejnik ptytowy zaworowy 21KV/600-600 SZt. 13
23 | Zawor odcinajacy grzejnikowy DN 15 SZt. 31
o4 Wzmocniona glowica termostatyczna z
. . . o . szt. 31
zabezpieczeniem przed manipulacjg i kradzieza
25 | Zawor rownowazacy DN15 SZt. 1
26 | Zawor odcinajacy DN15 SZt. 4
27 | Zawor odcinajacy DN20 SZt. 2
28 | Zawor odcinajgcy DN25 SZt. 2
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29

Automatyczny odpowietrznik z zaworem
kulowym przed odpowietrznikiem

Szt.

30

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j
laminowanej folig polietylenowa o gr. 6 mm na
rurociagi o grubosci @17x2,75 do stosowania w
bruzdach $ciennych oraz w posadzce

205

31

Otulina izolacyjna z pianki polietylenowe;j
laminowanej folig polietylenowa o gr. 6 mm na
rurociagi o grubosci @21x3,45 do stosowania w
bruzdach $ciennych oraz w posadzce

75

32

Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr.
20 mm na rurociagi o $rednicy @17x2,75

30

33

Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr.
20 mm na rurociagi o $rednicy @¥21x3,45

25

34

Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr.
30 mm na rurociagi o srednicy @26x4,0

35

Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej o gr.
30 mm na rurociagi o srednicy @32x4,0

36

Rurociag stalowy, czarny, zewnetrznie
ocynkowany DN32

40

37

Otulina izolacyjna z welny mineralnej o gr. 30
mm na rurociagi stalowe DN32

40
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estrzeni sufitu podwieszanego zameontowa¢ zawdr odcinajacy)

OZNACZENIA:

przewody instalagji c.o.
(podano $rednice zewnetrza rury x grubos¢ Scianki)

grzejnik kompaktowy, stalowy, pfytowy z elementami

21KV/600 konwekeyjnymi, z podigczeniem od dotu (podno typ /
[800 mm] wysokos¢ / dlugosé grzejnika)

@ oznaczenie punktu charakterystycznego instalagji c.o.

Lod oznaczenie pionowych odcinkow rurociggéw
2zawdr odcinajacy
@ oznaczenie plonu Instalacji c.o.
) Zawdr réwnowazacy

zejscie rurociggéw do posadzki prowadzi¢ w bruzdach $ciennych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

"32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
IFUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
SPECJALIZACJA:
SANITARNA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: |DATA:
SLK/0953/PWOS/05 _|SLK/IS/3756/06 01.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz MERCIK
[SPECJALNOSC:
[SANITARNA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: [DATA:
SLK/1739/PWOS/07 |SLK/IS/4971/07 |01 2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODPIS:
OPRACOWUIJACY  |mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: :
01.2020
TYTUL RYSUNKU: [STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA 19057
RZUT PARTERU - INSTALACJA |WYKONAWCZA
OGRZEWANIA SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 CO-01
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Piony instalagii c.o. prowadzace|ruroci

N : rowadzi¢ w posadzce

Vn = 2070'm3/h; Vw = 1470 m3/h;
Qg =104 kW;
Pel = 1,5 kWW/ 230V / 50Hz

wymiary: 2?1 1 x 947 x 1350 mm [c} x szer x wys]

m = 498 kg;
montowana w przestrzeni poddasza

L N 01,50 S 51,50 \
Sl | TG S B G

{ g ; S [52m] — [52m] EE— ;

‘ | |

\
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OZNACZENIA:

przewody instalagji c.o.
(podano $rednice zewnetrza rury x grubos¢ Scianki)

grzejnik kompaktowy, stalowy, pfytowy z elementami

m konwekc’:}"jnymi, z’eodlqc'zgniem od dotu (podno typ /
[800 mm] wysoko$¢ / diugosc grzejnika)
@ oznaczenie punktu charakterystycznego instalagji c.o.
Lod oznaczenie pionowych odcinkow rurociggéw
2zawdr odcinajacy
@ oznaczenie plonu Instalacji c.o.
) Zawdr réwnowazacy

i z przestrzeni sufitu podwiesznego parteru do posadzki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

"32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
| e IMIE | NAZWISKO Troors:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
SPECIALIZACIA:
SANITARNA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OliB: |DATA:
SLK/0953/PWOS/05  |SLK/IS/3756/06 01.2020
FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO TFooer:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz MERCIK
NUMER UPRAWNIER: NUMER OllB: DATA:
SLK/1739/PWOS/07 |SLK/IS/4971/07 |01.2020
FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO [Foorrs:
OPRACOWUJACY  |mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIiB: :
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA 1905_7
RZUT PIETRA - INSTALACJA  |WYKONAWCZA
OGRZEWANIA SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 CO-02
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Podigeayt do Istiejacs) instalaci
Zawory spustowe umieszczone na rurociggach
rowadzonych w piwnicy w pomieszczeniu_kottowni
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
;?III" (32)230 59 37
. 646-221-82-45
OZNACZENIA: REGON 240420408 ONSTRUCTO
17 x 2,75 NAZWA OPRACOWANIA:
53 W
; przewody instalacji c.o. ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
d Sredni i bos¢ Scianki
— —_ __ (podano $rednice zewnetrza rury x grubosé $cianki) |STN|EJACYM BUDYNKU ZESPOLU
100 g0 oysgy OrZelnk kompakiowy, stalowy, phytowy z elementami SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE
o y konwekeyjnymi typu, z podigczeniem od dotu (podano typ
%61(;(0\”:7?%(]) / wysokos¢ / diugos¢ grzejnika, moc grzejnika, o
b0 °C temperature projektowang w pomieszczeniu, nr :
- pomieszczenia oraz nastawe) 32-300 ZEDERMAN 99
* automatyczny odpowietrznik INWESTOR:
z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem GMlNA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
] zawér kulowy odcinajacy FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO Troorrs:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
@ oznaczenie pionu instalacji c.o. SPECJALIZACJA:
SANITARNA
@ oznaczenie punktu charakterysty cznego instalacji c.o. ;CJQAE(‘;;;EAV;\';:/EE)S 05 gliJléAErso‘:‘;;sé 06 |D(';1T/T:2020
IMIE | NAZWISKO TFoore:
?i zawor spustowy mgr inz. Tomasz MERCIK
INUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:
SLK/1739/PWOS/07 | SLK/IS/4971/07 01.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO rPODP\S:
OPRACOWUIJACY  |mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIIB: DATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: : 'NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACIA 190
ROZWINIECIE INSTALACII WYKONAWCZA
GRZEJNIKOWEJ NR RYSUNKU




Pozostata armatura wediug schematu
odlgezenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

©=10400 W
90 kPa ‘
|

S | B wsveDGW
Fow | o
|
|
|
|
| DN25
| 10400 W
© E=——== :—_—: __________
000
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstrucioR

OZNACZENIA:

DN25

10400 W
— __ ____ _ przewody instalacji

S

nagrzewnica centrali wentylacyjnej

automatyczny odpowietrznik
z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem

zawor kulowy odcinajacy

zawor rownowazacy

MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

"32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
[FONKCIA: T | NAZWISKO Troorrs:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
SPECJALIZACJA:
SANITARNA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: |DATA:
SLK/0953/PWOS/05 |SLK/IS/3756/06 01.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODPIS:
|5PRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz MERCIK
[SPECJALNOSC:
[SANITARNA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
SLK/1739/PWOs/07 _[SLK/IS/4971/07 |01.2020
FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO [Foorrs:
OPRACOWUIACY  [mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
- - 121 .2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA 19057
ROZWINIECIE WYKONAWCZA
NAGRZEWNICY CENTRALI SKALA: NR RYSUNKU:
WENTYLACY JNEJ CO-04




POGLADOWY SCHEMAT ROZMIESZCZENIA

Istniejacy podgrzewacz c.w.u.;
obstugujacy ZSP

Istniejgcy kociot gazowy o mocy 63 kW;
obstugujacy ZSP /

URZADZEN W KOTLOWNI

Istniejacy wodomierz

/o

przewdd spalinowy;
nalezy przesung¢ poza
projektowang Sciane zewnetrzng

iRy

$180

kanat "Z" wentylacji kottowni

_mz.gm_.m cy kondensacyjny kociot gazowy o mocy 107 kW,

]

obstugujacy sale gimnastyczng

|
—
|

SCHEMAT WLACZENIA
NOWOPROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Istniejacy kondensacyjny kociot gazowy o mocy 107 kW;

obstugujacy sale gimnastyczng

Istniejacy zestaw pompowy

Nowoprojektowany obieg grzewczy

Istniejgcy obieg grzewczy

—~
I d

Nowoprojektowany obieg grzewczy

_ H H _ I.Nd Istniejgcy obieg grzewczy
(

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

| IAE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA

SPECJALIZACIA:
SANITARNA

-_VOUEMH

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB:
SLK/0953/PWOS/05 |SLK/IS/3756/06

DATA:
01.2020

FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO!
SPRAWDZAJACY
[SPECIAINOSC:
SANITARNA

mgr inz. Tomasz MERCIK

PODPIS:

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB:

[DATA:

SLK/1739/PWOS/07 _|SLK/IS/4971/07 01.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
OPRACOWUJACY  |mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: [DATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: TUDIUM: NR O§>OO<<>Z_>"
DOKUMENTACJA 19057
PODtACZENIE WYKONAWCZA
PROJEKOTWANEGO OBIEGU SKALA: R RYSUNKU:

DO ISTNIEJACEJ INSTALACII

- CO-05




NAGRZEWNICA WODNA W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

®

ty=+20 °C

nagrzewnica wodna
60°C 80°C

T

S~

GG
szxi

ol B8
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Wedtug rozwiniecia nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej

60°C
§
a? R

z/do obiegu grzewczego ogrzewania budynku

Nr Centrala
LP |[elementu| wentylacyjna

Zawor odcinajacy
1 1 gwintowany DN25

Zawor 3-drogowy z
sitownikiem,
2 2 kvs=1,6m>/h; DN15

Pompa V=0,49m3/h;
dP=13,3kPa; 230V;

3 3 Pel=30W
Zawor zwrotny

4 4 gwintowany DN25

5 5 Filtr DN25
Manometr 0-0,6MPa,

6 6 klasa 1,6
Termometr
bimetaliczny 0-

7 7 120°C; klasa 2
Zawor kulowy

8 8 spustowy DN15

10 Dzxx  |Rurociag DN25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

"'32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

rFUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
SPECJALIZACIA:
SANITARNA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: |DATA:
SLK/0953/PWOS/05 [SLK/IS/3756/06 01.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODP'S:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz MERCIK
[SPECJALNOSC:
[SANITARNA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
SLK/1739/PWOS/07 [SLK/IS/4971/07 |01 .2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODP'S:
OPRACOWUIJACY  [mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OP-RACOWAN\A:
DOKUMENTACJA
SCHEMAT PODtACZENIA WYKONAWCZA
NAGRZEWNICY CENTRALI SKALA: NR RYSUNKU:
WENTYLACYJNEJ CO-06




