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II. ZALACZNIKI

L.P. | Nrzalacznika | Nazwa zatgcznika
3. Z-1 Kopia uprawnien budowlanych projektanta — mgr inz. Janusz Brodala
4. Z-2 Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do SOIIB — mgr inz. Janusz Brodala
5. Z-3 Kopia uprawnien budowlanych sprawdzajacego — mgr inz. Tomasz Mercik
6. Z-4 Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci do SOIIB — mgr inz. Tomasz Mercik
7. Z-5 Karta centrali wentylacyjnej

L. CZESC RYSUNKOWA

L.P. Nr rysunku | Tytut rysunku
1. W-01 Rzut parteru — instalacja wentylacji
2. W-02 Rzut pigtra — instalacja wentylacji
3. W-03 Rzut dachu — instalacja wentylacji
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowia:
= umowa z Inwestorem;
=  wizja lokalna;
= uzgodnienia z Inwestorem,;

=  obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wentylacji mechanicznej dla nowoprojektowanego przedszkola przy istniejagcym
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Zederman na dziatkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1,
jednostka ewidencyjna: 121205_5; obrgb ewidencyjny: 0018.

Opracowanie nie zawiera:

* doprowadzenia zasilania elektrycznego do szafy sterujacej centrali wentylacyjnej i wentylatora wywiewnego

toalet,

* instalacji automatyki i sterowania centrali wentylacyjne;j.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest dostarczanie $wiezego powietrza zewngtrznego do
pomieszczen. Strumienie powietrza nawiewane do poszczegélnych pomieszczen przyjmowano na podstawie
zalecanych krotnoéci wymian lub na podstawie ilo$ci osob, dla jakiej zaprojektowano pomieszczenia oraz

jednostkowego strumienia powietrza §wiezego przypadajacego na jedng osobeg.

Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego na osobe dorosla -30 m*h
[lo§¢ powietrza wentylacyjnego na dziecko -15m’h
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego (wywiewanego) na miske ustgpowa -50 m*h
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego (wywiewanego) na natrysk - 100 m’/h

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku przenikajacego do pomieszczen od wyposazenia

technicznego nie powinien przekracza¢ 35dB(A).

4. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
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. . Tlo$¢ wymian
Nr Pow. Wys. | Kubatura | Nawiew | Wywiew
LP pom Nazwa pom. nawiew wywiew Uwagi
m2 m m3 m3/h m3/h
PARTER

1 0.01 WIATROLAP 10,79 3,00 32,37 - - - - -

2 | 002 WOZKARNIA 1084 | 3,00 32,52 50 50 1.5 1.5 NAWIEW L WyWIEW przez
central¢ wentylacyjna
nawiew przez centralg

3| 003 | POM.SOCJALNE 9,58 3,00 28,74 60 2,1 wentylacyjng; wywiew

przez pom. 0.04 (szatnia
dla personelu)
nawiew z pom. 0.03 (pom.
SZATNIA DLA e ;

4 0.04 PERSONELU 3,95 3,00 11,85 60 5,1 socjalne), wywiew przez
central¢ wentylacyjng

5| 005 SZATNIA 46,33 3,00 138,99 280 180 2,0 13 NAWIEW 1| WyWICW przez
central¢ wentylacyjna

i .0.05
TOALETA DLA NAWICW z pomm

6 0.06 PRACOWNIKOW 9,11 3,00 27,33 100 3,7 (szatnia), wywiew przez

wentylator

7 0.07 KOMUNIKACJA 18,39 3,00 55,17 - - - - -

nawiew z pom. 0.09 (sala
8 0.08 TOALETA 13,60 3,00 40,80 100 2,5 1), wywiew przez
wentylator
Nawiew przez centralg
wentylacyjng; wywiew

9 | 009 SALA 1 9930 | 3,00 | 29790 | 600 500 2,0 17 przez centrale

wentylacyjng oraz do
pomieszczenia 0.08
(toaleta)
RAZEM | 221,89 367,77
PIETRO
10 | 1.01 KOMUNIKACJA 19,47 3,00 58,41 - - - - -
Nawiew przez centrale
wentylacyjna; wywiew
1| 1.02 SALA 2 7842 | 3,00 235,26 480 280 2,0 1.2 przez centralg
wentylacyjng oraz do
pomieszczenia 1.04
(toaleta)
Nawiew przez centralg
wentylacyjna; wywiew
12| 1.03 SALA 3 99,74 | 3,00 299,22 600 400 2,0 13 przez centralg
wentylacyjng oraz do
pomieszczenia 1.05
(toaleta)
nawiew z pom. 1.02 (sala
13 1.04 TOALETA 13,50 3,00 40,50 200 49 2), wywiew przez
wentylator
nawiew z pom. 1.03 (sala

14 | 1.05 TOALETA 13,05 3,00 39,15 200 5,1 3), wywiew przez

wentylator
RAZEM | 224,18 672,54

Sumaryczna ilo§é¢ powietrza nawiewanego Vy = 2070 m’/h

Sumaryczna ilo§é¢ powietrza wywiewanego Vy = 1470 m*/h

Sumaryczna ilo§é powietrza wywiewanego z toalet parteru i I pietra Vy, = 600 m’/h
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W budynku objetym opracowaniem projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej. W celu wentylowania
budynku projektuje si¢ centrale wewnetrzng nawiewno-wywiewna, ktéra bedzie dostarcza¢ $wieze powietrze do sal
dziecigcych, pomieszczenia socjalnego, wdézkowni i szatni. Projektuje si¢ rowniez uktad wentylacji wywiewnej
sanitariatdw na parterze i I pietrze, do ktérych powietrze dostarczane bgdzie z sasiednich pomieszczen poprzez kratki

transferowe umieszczone w dolnych czg¢sciach drzwi.

5.1. Wentylacja
5.1.1. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bedzie podigczona do centrali wentylacyjnej
wewnetrznej zlokalizowanej w przestrzeni dachu nad salag nr 3. Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng
z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepta i nagrzewnicag wodng. Przyje¢to temperatur¢ powietrza nawiewanego
zima wynoszacg 20°C, latem - temperatur¢ powietrza zewn¢trznego. Sumaryczny strumien powietrza nawiewany przez
centrale bedzie wynosit 2070 m*/h, natomiast sumaryczny strumien powietrza wywiewanego bedzie wynosit 1470 m*/h.
Sprez dyspozycyjny dla nawiewu i wywiewu to 300 Pa. Centrala bedzie posiadata nastepujace sekcje:

* Nawiew

o Przepustnica
o Filtr
o Sekcja pusta
o Rekuperator obrotowy
o Wentylator
o Sekcja pusta
o Nagrzewnica wodna o mocy 10,4 kW i parametrach nominalnych 80/60°C
s Wywiew
o Filtr
o Rekuperator obrotowy
o Wentylator
o Sekcja pusta
o Przepustnica
Nawiew powietrza do centrali poprzez czerpni¢ znajdujaca si¢ na dachu o wymiarach 400x500 mm, wywiew
powietrza poprzez wyrzutni¢ dachowg o wyrzucie pionowym o wymiarach 400x400 mm
Centrala bedzie pracowata z pelna wydajnoscia w dni robocze. Centrala bgdzie rozpoczynaé prace godzing
przed otwarciem przedszkola, a konczy¢ prace — godzing po zamknigciu przedszkola.
Elementami stuzacymi do nawiewu powietrza do pomieszczen bgdg nawiewniki zamontowane w sufitach
podwieszanych oraz kratki transferowe montowane w dolnej czeséci drzwi. W wigkszo$ci pomieszczen zaprojektowano

nawiewniki wirowe ze skrzynka rozprezng oraz z przepustnicg. W pomieszczeniu socjalnym i wézkowni do nawiewu

E
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powietrza zaprojektowano zawory wentylacyjne. Kratki transferowe beda doprowadzaé powietrze wentylacyjne do

toalet, nalezy je zamontowa¢ w dolnych czesciach drzwi, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej.

Wywiew powietrza systemu podtaczonego do centrali wentylacyjnej bedzie realizowany przez wywiewniki ze
skrzynka rozprezna oraz z przepustnica oraz przez zawory wentylacyjne, ktére beda montowane w sufitach
podwieszanych, zgodnie z czg¢$cig rysunkowa opracowania.

Za centrala wentylacyjng na przewodzie nawiewnym nalezy zamontowa¢ tlumik kulisowy o wymiarze
550x400x1500 mm i masie 48 kg. Na przewodzie wywiewnym nalezy zamontowac¢ tlumik kulisowy o wymiarze
275x450x1500 mm i masie 32 kg. Oba projektowane ttumiki kulisowe posiadaja energooszczedne kulisy w wykonaniu
higienicznym z aerodynamicznym ksztaltem ram (R>15mm). Profile sa wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Kulisa jest zabezpieczona powloka z jedwabiu szklanego odporng na erozj¢ przy predkosci powietrza do 20 m/s.
W tlumikach zastosowano weln¢ mineralng oraz powtoke z jedwabiu szklanego, ktére nie butwieja oraz nie chiona
wilgoci. Wykorzystano wetng¢ mineralng niepalng wedtug PN - klasa A2 ze znakiem jako$ci RAL-GZ 388. Ttumiki
maja spetnia¢ wymogi higieniczne VDI 6022 oraz VDI 3803.

Gltéwne przewody nawiewno-wywiewne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru oraz
w przestrzeni poddasza nad I pigtrem. Piony wentylacji mechanicznej znajdujace si¢ w pomieszczeniu 1.03 nalezy
obudowa¢ ptytami g-k.

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej bedzie istniejacy kociol gazowy znajdujacy sie
w kotlowni istniejacego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego — szczegdty w opracowaniu dotyczacym instalacji

grzewczych.

5.1.2. Wentylacja sanitariatow

Do pomieszczen WC powietrze bedzie nawiewane z sasiednich pomieszczen przez kratki transferowe
umieszczone w dolnej czgéci drzwi. Z pomieszczen WC powietrze bedzie wywiewane przez odrgbny system
wyciggowy, ktéry na dachu bedzie podiaczony do wentylatora dachowego.

Przyjeto ilosci powietrza wentylacyjnego: 50m’/h na miske ustepowa, 100 m*/h na natrysk — sumarycznie 600
m’/h.

System wyciggowy sanitariatdéw bedzie dziatal z pelng wydajnoscia w dni robocze. Wentylator dachowy
bedzie rozpoczyna¢ prace godzing przed otwarciem przedszkola, a konczy¢é prace — godzing po zamknigciu

przedszkola.

5.2. Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody nawiewne i wywiewne systemow
podlaczonych do centrali wentylacyjnej, ktére sg prowadzone wewnatrz zaizolowaé welna mineralng z warstwa
ochronng z folii aluminiowej, minimalna grubo$¢ izolacji z welny mineralnej wynosi 30 mm. Kanaléw wentylacji
wyciggowej podlaczonych do wentylatora dachowego nie izolowa¢. Kanaly wentylacyjne czerpne prowadzone
wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé okladzing kauczukowg o gr. 30mm. Kanaly wentylacyjne nawiewne oraz
wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ okladzing z welny mineralnej o gr. 80mm oraz

zabezpieczy¢ blacha ocynkowang. Kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone w przestrzeni dachu

| ¢
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nalezy zaizolowa¢ welng mineralng z warstwa ochronng z folii aluminiowej, minimalna grubo$¢ izolacji z welny

mineralnej wynosi 80mm.

Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. Wymiary
przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadaé
klasie szczelno$ci "B” wg PN-EN-1507. Do uszczelniania zlaczy kolnierzowych stosowaé tasme¢ uszczelniajaca
korkowg badz plastikowa.

Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podpory przewodéw
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25.

Na wyj$ciu przewodéw wentylacyjnych z komunikacji i wiatrolapu na parterze oraz komunikacji na pigtrze
montowac¢ klapy przeciwpozarowe odcinajace, z wyzwalaczem topikowym z napedem sprezynowym w klasie EI60.

Podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtoéci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podkladek z gumy. Do zawieszenia kanaléw stosowaé prety
nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane prety nagwintowane M8 lub M10.

Instalacja wentylacji bedzie wyposazona w przepustnice odcinajace w centrali.

Centralg wentylacyjna laczy¢ z instalacja za pomocg kré¢cow elastycznych. Stosowaé kroéce dostarczone
przez producenta centrali. Kr6éce powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

Nalezy przewidzie¢ otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz mozliwo$s¢ demontazu elementu
sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz 2 kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°. W przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. W przypadku odcinkéw przewodé6w pionowych otwory
kontrolne powinny znajdowac si¢ w gérnej i dolnej czgséci kazdego odcinka pionowego.

Sie¢ przewoddw, jej podpory i podwieszenia musza by¢ tak obliczone pod wzglgdem wytrzymato§ciowym,
aby byly w stanie utrzymac¢ dodatkowy ci¢zar wynikajacy z wprowadzania do wnetrza kanaléw urzadzen do kontroli
i czyszczenia, jak rowniez obcigzenia bedacego skutkiem opierania si¢ pracownikéw o kanaty podczas pracy.

Minimalne wymiary otworéw inspekcyjnych nalezy wykona¢ wg ,,WTWiO instalacji wentylacyjnych” (zesz.
nr 5). Pokrywy rewizyjne stosowa¢ jako owalne wytlaczane z mozliwoS$cia stalego docis$nigcia do $cianki kanatu za
pomocg pokretia Srubowego.

Otwory serwisowe muszg by¢ tak wykonane, aby nie zmniejszac¢ izolacyjnosci cieplnej, odpornosci ogniowej
inie zmienia¢ charakterystyki akustycznej instalacji. Zewngtrzna izolacja przewodéw wentylacyjnych musi by¢
wykonana w taki sposdb, aby byto mozliwe wtasciwe uzytkowanie otworé6w serwisowych.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-EN 12599:2013 oraz
stosowac si¢ do ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania potaczefi, zamocowan i podwieszen,
sztywno$¢ $cianek przewodow, czysto$¢ przewoddw, filtrow, komoér i elementéw zakonczajacych oraz szczelno$é
przewodéw wentylacyjnych i ich potaczen.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmucha¢ sie¢ przewoddow.

W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czestotliwo$¢é kontroli pod wzgledem

czgstotliwosci oczyszczania elementéw instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

|7
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Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$¢

wymiany wkladu filtracyjnego. Wkiady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiang filtréw nalezy zlecaé firmie
pelnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtréw, czyscic je, a w razie konieczno$ci - wymienic.

Po zakonczeniu rob6t montazowych celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy:
- poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,
- sprawdzi¢ zgodno$§¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
- sprawdzi¢ dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,
- sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji,
- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosdci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-ISO
5221) celem uzyskania pewnoSci, ze instalacja osiaga parametry projektowe 1 wielkodci zadane zgodnie
z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw
irodzaje zastosowanych przyrzagdéw pomiarowych.

Regulacje instalacji wykona¢ za pomocg przepustnic regulacyjnych zlokalizowanych na odgalezieniach
nawiewu i wywiewu, przy kratkach wentylacyjnych nawiewu i wywiewu oraz przy zaworach wentylacyjnych

w sanitariatach.

5.3. Wytyczne branzowe

5.3.1. Wytyczne budowlane
Wykona¢:

*  Przebicia w dachu dla czerpni i wyrzutni wentylacyjnej oraz wentylatora dachowego,
*  Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne,
*  Wykona¢ obudowg karton gips piondéw zlokalizowanych w pomieszczeniu 1.03

e Zapewni¢ dostep do obstugi klap ppoz. oraz przepustnic wentylacyjnych montowanych nad sufitem

podwieszanym oraz w przestrzeni dachu.

5.3.2. Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:

* centrala wentylacyjna Pel=1,5 kW
U=230V

»  wentylator dachowy Pel = 0,15 kW
U=230V

5.4. Wytyczne BHP i Ppoz

Wszystkie uzyte materiaty sg niepalne. Zabudowac¢ klapy przeciwpozarowe w miejscach wskazanych w punkcie 5.2

E




ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU

ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE I Q
ONSTRUCTO

5.5.  Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II. Realizacj¢ rob6t prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

Wszystkie materiatly i urzadzenia musza posiadaé atest oraz aprobat¢ techniczng dopuszczajaca je do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materialdw, niz te wymienione w
niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegaja one znaczaco parametrami technicznymi.

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu... lub np...” nalezy przez to
rozumie¢ produkt, material czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie
gorszych niz zaproponowany. Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej i innych zatgcznikach znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych

i jakosciowych materiatéw, a nie sa wskazaniem na producenta. Uzyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu
zamOwienia traktuje si¢ jako informacj¢ uscislajaca, ktéra zostala uzyta wytacznie w celu przyblizenia potrzeb
Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji rob6t budowlanych produktéw réwnowaznych, w stosunku do ich
jakosci, docelowego przeznaczenia i spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumiec
zapewnienie minimalnych parametréw produktu wskazanego w dokumentacji projektowej i innych zatacznikach.
Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania rOwnowazne jest zobowigzany udowodni¢ rOwnowaznos¢

przyjetych urzadzen, sprzetu i materiatlow.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW




Wyrzl - Wyrzutowy

Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny dla centrali
Pow.
. Pow. .
Sys. |Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary catk. Uwagi
[m2]
[m2]
. 1zolacja z oktadziny kauczukowej o
Czl | 1|1 UsS Redukcja symetryczna a= 4501 b= 500]| c= 400| d= 500|1= 250 0,48 0,48 or. 30 mm
czl [ 2] 3] K Przewéd prostokatny | a= 400/ b= 500 | 1= 1500 270| 8,10 | f7olaciazokladziny kauczukowej o
or. 30 mm
czt |3 1| BS Buk symetryczny  |alfa= 90 | a= 500| b= 400| e= 50|f= 50|r= 100 1,59 1,59 IZOlaCJ“Ok;id?gfnl:“m“kowq°
czl |4l 1] K Przewéd prostokatny | a= 400 b= 500 | 1= 494 0.89| 089 | 7olaciazokladziny kauczukowej o
or. 30 mm
czt |5 1| K Przewdd prostokatny | a= 400{ b= 500| 1= 400 072| 072 | 17olaciaz okladziny kauczukowej o
or. 30 mm
czt |6 1] BA Luk asymetryczny  |alfa= 90| a= 500 |b= 400| d= 400{e= 50 |f= 50 |r= 100 1.59| 1,59 IZOlaCJaZOKSdZ;g)I’nlEUCZ“kOWq°
ca 1711 WG*+R Prostolfq?na czerpnia a= 400l b= 500 Izolacja z oktadziny kauczukowej o
G Scienna gr. 30 mm
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiewny dla centrali wentylacyjnej
Pow.
. Pow. .
Sys. |Nr|Szt.] Typ Nazwa Wymiary calk. Uwagi
[m2]
[m2]
Tréinik prosty z Izolacja z welny mineralnej z
NI | 1| 1| TRI* DA prosty 2 a= 300/ b= 600|g= 200| h= 200|1= 400|e= 200[f= 150|13 = 100/ 0.80| 0,80 |warstwa ochronn folii aluminiowej -
prostokatnym odejsciem
or. 80mm
Izolacja z wetny mineralnej z
Nl [2] 1 usS Redukcja symetryczna a= 300l b= 600|c= 200 d= 600|1= 300 0,55 0,55 |warstwa ochronng folii aluminiowej -
or. 80mm
Izolacja z wetny mineralnej z
Nl [3| 1 K Przew6d prostokatny a= 200l b= 600 1= 524 0,84 0,84 |warstwa ochronng folii aluminiowej -
or. 80mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

N1

TR1*

Trdjnik prosty z
prostokatnym odejsciem

200

300

g=

200

h= 600[1= 800

e= 400

f= 100

13 =100

0,96

0,96

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

RS

Symetryczne przejscie
koto/prostokat

200

300

d=

200

40 | 1= 300

0,30

0,30

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

1996

1,25

1,25

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

BGE

Kolano prasowane

alfa =

dl = 200

0,30

0,59

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

1083

0,68

0,68

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

CFD1*

Klapa przeciwpozarowa
okragta

200

150

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

10

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

798

0,50

0,50

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

11

TUBE*

Przewdd okragty

dl =

200

1723

1,08

1,08

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

12

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

277

0,17

0,17

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

13

TUBE*

Przewdd okragty

dl =

200

2000

1,26

6,28

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

14

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

532

0,33

0,33

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

15

ATE

Symetryczny tréjnik 90
stopni

dl =

200

200

1=

330

0,39

0,39

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

16

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

734

0,46

0,46

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

17

FLEX

Przewdd elastyczny

200

738

0,46

0,46

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

N1

18

BRD1*
+DA1

Anemostat prostokatny ze
skrzynka rozpr¢zna

398

H=

398

D=

200

BD = 300

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

19

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

1346

0,85

0,85

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

20

FLEX

Przewdd elastyczny

200

740

0,46

0,46

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

21

Przewéd prostokatny

200

300

1466

1,47

1,47

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

22

TUBE*

Przew6d okragly

dl =

200

1=

1952

1,23

1,23

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

23

OC1*

Odsadzka okragta

dl =

200

70

777

0,58

0,58

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

24

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

600

0,38

0,38

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

25

OC1*

Odsadzka okragta

dl =

200

25

777

0,55

0,55

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

26

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

576

0,36

0,36

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

27

BA

Luk asymetryczny

alfa =

200

300

d= 300(e=

50

50

r= 100

0,73

0,73

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

28

Przewéd prostokatny

200

300

353

0,35

0,35

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

29

BA

Luk asymetryczny

alfa =

300

200

d= 200(e=

50

50

r= 100

0,57

0,57

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

30

BRD1*
+DA1

Anemostat prostokatny ze
skrzynka rozpr¢zna

398

398

200

BD = 300

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

31

FLEX

Przewdd elastyczny

200

517

0,32

0,32

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

N1

32

FLEX

Przewdd elastyczny

d= 200

1= 482

0,30

0,30

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

33

BGE

Kolano prasowane

alfa= 90

dl = 200

0,30

0,59

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

34

TUBE*

Przewdd okragly

dl = 200

11 = 1082

0,68

0,68

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

35

CFD1*

Klapa przeciwpozarowa
okragta

d= 200

I= 150

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

36

TUBE*

Przew6d okragly

dl = 200

11= 786

0,49

0,49

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

37

TUBE*

Przew6d okragty

dl = 200

11 = 1284

0,81

0,81

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

38

TUBE*

Przewdd okragly

dl = 200

11 = 2000

1,26

5,02

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

39

ATE

Symetryczny tréjnik 90
stopni

dl = 200

d3= 160

0,31

0,31

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

40

USE

Redukcja symetryczna

dl = 200

d2= 100

0,16

0,16

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

41

TUBE*

Przewdd okragty

dl = 100

0,02

0,02

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

42

TUBE*

Przewdd okragly

dl = 100

11 = 2000

0,63

0,63

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

43

BGE

Kolano prasowane

alfa= 90

dl = 100

0,07

0,07

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

44

TUBE*

Przewdd okragly

dl = 100

1= 1513

0,48

0,48

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

45

CFD1*

Klapa przeciwpozarowa
okragta

d= 100

I= 150

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

Izolacja z welny mineralnej z

N1 (46 TUBE* Przewdd okragly dl = 10011 = 1535 0,48 0,48 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
.. Izolacja z welny mineralnej z
N1 |47 aTg | Symetryezny roinik 90 |y 001 43— 100 {11= 170 0,12 012 |warstwa OJchronnq ot aluminijowej ;
stopni gr. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 (48 CDI1*+0[ Przepustnica okragta d= 100 I= 100 warstwa ochronng folii aluminiowe;j -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 (49 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 629 0,201 0,20 [warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
N1 |50 VV1* Zawoér wentylacyjny D= 100
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |51 TUBE* Przewdd okragly dl = 10011 = 1465 0,46 0,46 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |52 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 711 0,22 0,22 |warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 (53 TUBE* Przew6d okragty dl= 160[11= 169 0,08 0,08 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Klapa przeciwpozarowa Izolacja z welny mineralnej z
N1 (54 CFD1* d= 160 I= 150 warstwa ochronng folii aluminiowe;j -
okragta
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |55 TUBE* Przew6d okragty dl = 16011 = 1662 0,831 0,83 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
.. Izolacja z welny mineralnej z
N1 |56 aTg | Symetryezny roinik 90 |y 60l g3— 160 | 11= 210 023| 023 |warstwa OJchronnq ot aluminijowej ;
stopni or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |57 TUBE* Przewdd okragly dl = 160[ 11 = 2000 1,00 1,00 |warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |58 TUBE* Przewdd okragly dl = 160[11 = 1227 0,62 0,62 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |59 BGE Kolano prasowane alfa= 90| r= 1 |dl= 160 0,191 0,19 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |60 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 558 0,28 0,28 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -

or. 30mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

Izolacja z welny mineralnej z

NI |61| 2 |BRDPI*|Anemostat prosiokatny ze 208 208 160 [BD = 300 warstwa ochronng folii aluminiowe; -
+DA1 skrzynka rozpr¢zna
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |62 FLEX Przewdd elastyczny 160 586 0,291 0,29 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 (63 FLEX Przewdd elastyczny 200 555 0,35] 0,35 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
o Izolacja z welny mineralnej z
N1 |64 ATE | Symetryezny rojnik 90 200 200 265 035| 035 |warstwa OJchronnq fyolii aluminijowej -
stopni gr. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
NI |65 TUBE* Przew6d okragly 200 1171 0,741 0,74 |warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
S - Izolacja z welny mineralnej z
N1 |66 RS ymetryezne przejscie 200 200 200 g= 40 0,16| 0,16 |warstwa ochronna folii aluminiowej -
koto/prostokat
or. 30mm
o Izolacja z welny mineralnej z
N1 |67 TRy | Tréinik prosty z okragiym 200 200 200| 1= 400 0,37| 0,37 |warstwa ochronna folii aluminiowej -
odejsciem
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 (68 K Przewéd prostokatny 200 200 1500 1,20 1,20 |warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |69 K Przewéd prostokatny 200 200 1444 1,16 | 1,16 |warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |70 UA Redukcja asymetryczna 200 300 200 d= 200 0,18 0,18 |warstwa ochronng folii aluminiowej -
or. 30mm
Tréjnik prosty z okragtym 1zolacja z wetny r?ineralfle.j -
N1 |71 TR2* o 200 300 200 | 1= 400 0,45] 0,45 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
odejsciem
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |72 K Przew6d prostokatny 200 300 453 0,45] 0,45 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |73 BA Luk asymetryczny 90 300 200 d= 200 0,57 0,57 |warstwa ochronng folii aluminiowej -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
N1 |74 K Przewéd prostokatny 200 300 914 0,911 0,91 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -

or. 30mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

N1

75

Przew6d prostokatny

200

300

1= 1500

1,50

3,00

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

N1

76

Przewéd prostokatny

200

200

1= 1500

1,20

1,20

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

71

TR2*

Trdjnik prosty z okragtym
odejsciem

200

200

d= 200

1=

400

e= 200

f= 100

0,37

0,37

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

78

RS

Symetryczne przejscie
koto/prostokat

200

200

d= 200

40

1= 200

0,16

0,16

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

79

ATE

Symetryczny tréjnik 90
stopni

dl =

200

200

11 = 265

0,35

0,35

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

80

TUBE*

Przew6d okragty

dl =

200

1284

0,81

0,81

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

81

Przew6d prostokatny

200

200

I= 100

0,08

0,08

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

82

BA

Luk asymetryczny

alfa =

200

b= 200

d=

200

r= 25

0,36

0,36

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

83

Przewéd prostokatny

200

200

I= 392

0,31

0,31

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

84

TUBE*

Przewdd okragty

dl =

200

1121

0,70

0,70

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

85

FLEX

Przewdd elastyczny

200

730

0,46

0,46

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

86

FLEX

Przewdd elastyczny

200

755

0,47

0,47

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

87

FLEX

Przewdd elastyczny

200

781

0,49

0,49

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

N1

88

us

Redukcja symetryczna

300

600

c= 400

d=

550

1= 300

0,57

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

Thumik kanatow Izolacja z welny mineralnej z
N1 (89| 1 | RSI* y a= 400 b= 550 1= 1500 warstwg ochronng folii aluminiowe; -
prostokatny
or. 80mm
N1 13 | MF1* Z}aczka nyplowa dl = 200 0,05] 0,65
N1 1 | MF1* Z}aczka nyplowa dl = 160 0,04] 0,04
N1 1 [ MFI* Ztaczka nyplowa dl = 100 0,03 0,03
Nazwa: TR
Typ:
Opis: Kratki transferowe
Pow.
. Pow. .
Sys. |Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary catk. Uwagi
[m2]
[m2]
TR | 1] 2 | Rorx | Kratkawenilacyjna o0l oos
prostokatna
TR | 2| 3 | Rorx | Kratkawenilacyjna g5l oos
prostokatna
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny dla centrali
Pow.
. Pow. .
Sys. |Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Tréinik prosty z okragtvm 1zolacja z wetny mineralnej z
W1 | 1| 1| TRox | TOMKPIOSY ZORMENI o 450l b= 500 | d= 200| 1= 400[e= 200|f= 225 0,81| 081 |warstwa ochronng folii aluminiowej -
odej$ciem
or. 80mm
Izolacja z welny mineralnej z
Wl |21 [N Redukcja symetryczna a= 4501 b= 500 c= 200| d= 200|1= 250 0,55 0,55 |warstwa ochronng folii aluminiowej -
or. 80mm
Izolacja z welny mineralnej z
Wi (3] 1 K Przewéd prostokatny a= 200/ b= 200[ 1= 1000 0,801 0,80 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
Izolacja z welny mineralnej z
Wi (4] 1 K Przewéd prostokatny a= 200l b= 200| 1= 267 0,21 0,21 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
Tréinik prosty z Izolacja z welny mineralnej z
W1 (5| 1| TRI* Jnik p y . a= 200l b= 200| g= 200 h= 200]1= 400|e= 200|f= 100{13 = 100(0,40| 0,40 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
prostokatnym odej$ciem or. 80mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

W1

RS

Symetryczne przejscie
koto/prostokat

a=

200

200

d= 200

1= 200

0,16

0,16

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

OC1*

Odsadzka okragta

dl =

200

829

11 = 1442

1,48

1,48

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

BGE

Kolano prasowane

alfa =

dl = 200

0,30

1,18

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

TUBE*

Przew6d okragly

dl =

200

690

0,43

0,43

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

10

CFD1*

Klapa przeciwpozarowa
okragta

200

150

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

11

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

200

1720

1,08

1,08

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

12

TUBE*

Przewdd okragty

dl =

200

801

0,50

0,50

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

13

TUBE*

Przewdd okragty

dl =

200

1019

0,64

0,64

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

14

FLEX

Przewdd elastyczny

200

543

0,34

0,34

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

15

BRD1*
+DA1

Anemostat prostokatny ze
skrzynka rozpr¢zna

398

398

200

BD = 300

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

16

Przewéd prostokatny

200

200

1= 1326

1,06

1,06

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

17

BA

Luk asymetryczny

alfa =

200

200

d= 200

50

r= 50

0,39

0,79

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

18

Przewéd prostokatny

200

200

I= 110

0,09

0,09

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

19

Przew6d prostokatny

200

200

1= 814

0,65

0,65

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

W1

20

BRD1*
+DA1

Anemostat prostokatny ze
skrzynka rozpr¢zna

398

398

D=

200

BD = 300

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

21

FLEX

Przewdd elastyczny

200

585

0,37

0,37

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

22

BGE

Kolano prasowane

dl = 200

0,30

0,30

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

23

TUBE*

Przewdd okragly

200

677

0,43

0,43

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

24

TUBE*

Przewdd okragty

200

2000

1,26

3,77

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

25

ATE

Symetryczny tréjnik 90
stopni

200

200

1=

265

0,35

0,35

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

26

TUBE*

Przewdd okragty

200

1355

0,85

0,85

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

27

TUBE*

Przewdd okragty

200

1531

0,96

0,96

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

28

OC1*

Odsadzka okragta

200

170

469

0,45

0,45

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

29

TR2*

Trdjnik prosty z okragtym
odejsciem

200

200

200

1= 400

0,37

0,37

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

30

Przewéd prostokatny

200

200

800

0,64

0,64

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

31

Przewéd prostokatny

200

200

1500

1,20

1,20

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

32

BA

Luk asymetryczny

200

200

d= 200

0,46

0,46

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

33

Przew6d prostokatny

200

200

1500

1,20

2,40

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

Izolacja z welny mineralnej z

W1 (34 K Przewéd prostokatny a= 200l b= 200 1= 750 0,60 0,60 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
o Izolacja z welny mineralnej z
Wl |35 aTg | Symetryezny roinik 90 |y 0l g3— 100 {11= 190 0,19 0,19 |warstwa OJchronnq fyolii aluminijowej -
stopni gr. 80mm
S - Izolacja z welny mineralnej z
w1 |36 RS ymetryezne przejscie |, _ s00[ b= 200| d= 160 | g= 40|1= 200 0,16 0,16 |warstwa ochronna folii aluminiowej -
koto/prostokat
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (37 TUBE* Przewdd okragly dl = 160|111 = 608 0,31 0,31 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (38 BGE Kolano prasowane alffa= 90| r= 1 |dl= 160 0,191 0,38 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (39 TUBE* Przewdd okragly dl = 160|11 = 843 0,42 0,42 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (40 TUBE* Przewdd okragty dl= 160[11= 219 0,11] 0,11 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Klapa przeciwpozarowa Izolacja z welny mineralnej z
W1 (41 CFD1* d= 160 1= 150 warstwa ochronng folii aluminiowe;j -
okragta
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (42 TUBE* Przewdd okragty dl = 160[11= 471 0,241 0,24 |warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (43 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= 524 0,26 0,26 |warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
Wi |4a| 1 |BRDPI*| Anemostatprostokatny ze| ' ygql 98| p= 160 |BD = 300 warstwa OJchronnq ot aluminijowej ;
+DA1 skrzynka rozpr¢zna
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (45 TUBE* Przewdd okragly dl = 100|111 = 803 0,251 0,25 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Klapa przeciwpozarowa Izolacja z welny mineralnej z
W1 |46 CFD1* d= 100 1= 150 warstwa ochronng folii aluminiowe;j -
okragta
or. 30mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (47 TUBE* Przewdd okragly dl = 100|11 = 465 0,15] 0,15 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -

or. 30mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

W1

48

ATE

Symetryczny tréjnik 90
stopni

dl =

100

0,12

0,12

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

49

CD1*+0

Przepustnica okragta

100

100

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

50

FLEX

Przewdd elastyczny

100

695

0,22

0,22

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

51

VV1*

Zawoér wentylacyjny

100

W1

52

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

100

2000

0,63

0,63

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

53

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

100

348

0,11

0,11

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

54

CD1*+0

Przepustnica okragta

100

100

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

55

FLEX

Przewdd elastyczny

100

540

0,17

0,17

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

56

TUBE*

Przewdd okragly

dl =

160

2000

1,00

1,00

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

57

TUBE*

Przewdd okragty

dl =

160

1062

0,53

0,53

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

58

OC1*

Odsadzka okragta

dl =

160

175

1=

511

0,38

0,38

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm

W1

59

TUBE*

Przewdd okragty

dl =

200

2000

1,26

3,77

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

60

OC1*

Odsadzka okragta

dl =

200

379

1=

765

0,77

0,77

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

61

TUBE*

Przew6d okragly

dl =

200

822

0,52

0,52

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm

W1

62

ATE

Symetryczny tréjnik 90
stopni

dl =

200

200

1=

330

0,39

0,39

Izolacja z welny mineralnej z
warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
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Wyrzl - Wyrzutowy

Izolacja z welny mineralnej z
W1 (63| 1 |TUBE* Przew6d okragly dl = 200|11= 645 0,41 0,41 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (64| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 817 0,511 0,51 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (65| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 833 0,521 0,52 [warstwg ochronng folii aluminiowe; -
or. 80mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 |66 2 [N Redukcja symetryczna a= 4501 b= 500]| c= 275| d= 450|1= 250 0,50 1,01 |warstwa ochronng folii aluminiowej -
or. 80mm
. Izolacja z welny mineralnej z
W1 (67 1 | RS1* Thumik kanatowy a= 275/ b= 450 1= 1500 warstwg ochronng folii aluminiowe; -
prostokatny
or. 80mm
Izolacja z welny mineralnej z
W1 (68| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 200 1= 617 0,391 0,39 [warstwa ochronng folii aluminiowe; -
or. 30mm
Wil 8 | MF1* Z}aczka nyplowa dl = 200 0,051 0,40
Wil 2 | MF1* Z}aczka nyplowa dl = 160 0,04] 0,08
W1 MF1* Ziaczka nyplowa dl = 100 0,03] 0,03
Nazwa: WS1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny dla sanitariatow
Pow.
. Pow. .
Sys. [Nr|Szt.] Typ Nazwa Wymiary catk. Uwagi
[m2]
[m2]
WS1|1]10| VVI* Zawoér wentylacyjny D= 100
WSI1| 2| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 389 0,121 0,12
WS1 | 3] 10 [CD1*+0| Przepustnica okragta d= 100 I= 100
WS1|4] 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90| r= 1 |dl= 100 0,07 0,37
WS1]|5| 1 [TUBE* Przewdd okragty dl = 10011 = 1844 0,58 0,58
WS1|6| 4| USE Redukcja symetryczna | d1 = 125|d2= 10011 = 64 0,06 0,23
wst|7| 3| ATE Symetrycsf;’ry)rgo]mk %0 1= 125|a3= 100 |11 = 190 0.15| 046
WS1| 8] 1 | TUBE* Przew6d okragly dl = 125|111 = 1392 0,55| 0,55
WS1]19] 1 USE Redukcja symetryczna | d1 = 125|d2= 16011 = 78 0,08 0,08
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Wyrzl - Wyrzutowy

wst [10] 1 | ATE Syme“ycsf;‘g;imjnlk D1 a1= 160{a3= 100|11= 170 018| 0,18
WSI1 (11| 1 | TUBE* Przewd6d okragly dl = 160|11= 688 0,35 0,35
WS1 |12] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90| r= 1 |dl= 160 0,191 0,19
WSI1 (13| 1 | TUBE* Przewd6d okragly dl = 160|11 = 2000 1,00 1,00
WSI1 |14 1 | TUBE* Przewd6d okragly dl = 160|11= 1739 0,87 0,87
WS1 | 15( 1 USE Redukcja symetryczna | d1 = 160({d2= 25011 = 154 0,22 0,22
wst [16] 1 | ATE Symetrycsfgg:ir‘“mk % 1 'q1= 250[a3= 200|11= 265 046| 046
WS1|17] 1 | TUBE* Przewdd okragty dl = 25011 = 1846 145] 145
WS1 | 18] 1 | TUBE* Przew6d okragty dl = 250[11= 400 0,31 0,31
CV3*+0
WS1 19| 1 gffgg Wentylator dachowy d= 250
\"

WSI1 (20| 1 | TUBE* Przewd6d okragly dl = 200|11= 685 0,43 043
wst [21| 1| ATE Symetrycsfgglgojmk % 1'q1= 200(a3= 125|11= 215 026 026
WS1 |22] 1 | TUBE* Przew6d okragly dl= 100[11= 779 0,24 0,24
WSI1 |23 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 361 0,11 0,11
WS1 |24] 1 USE Redukcja symetryczna | d1 = 200|d2= 125|111 = 133 0,13 0,13
WS1 |25] 1 | TUBE* Przew6d okragty dl= 125[11= 811 0,32 0,32
WS1 |26] 1 | TUBE* Przew6d okragty dl = 125|11= 854 0,34 0,34
WS1 |27] 1 | TUBE* Przewdd okragty dl = 100[11= 800 0,25 0,25
WSI1 |28 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 525 0,16 0,16
WSI1 |29 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 519 0,16 0,16
WSI1 |30 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 519 0,16 0,16
WSI1 |31 1 | OC1* Odsadzka okragta dl= 125l e= 54 (11 = 744 0,34 0,34
WS1 |32] 1 | TUBE* Przewdd okragly dl = 125|11 = 1416 0,56| 0,56
wst [33] 1| ATE Syme“ycsf;‘g;imjnlk D1 ar= 1s{a3= 125|11= 215 017 017
WSI1 34| 1 | TUBE* Przewd6d okragly dl = 100|11= 260 0,08 0,08
WS1 |35] 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 630 0,20 0,20
WSI1 |36 1 | TUBE* Przewd6d okragly dl= 100|11= 738 0,23 0,23
wst [37| 2 | ATE Symetrycsfgg:ir‘“mk % 1'a1= 100{a3= 100|11= 190 013 025
WS1 |38] 1 | TUBE* Przew6d okragty dl= 100[11= 832 0,26 0,26
WS1 |39] 2 | TUBE* Przewdd okragty dl = 100|11 = 295 0,09 0,19
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Wyrzl - Wyrzutowy

WSI1 |40 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 656 0,21 0,21
WSI1 |41| 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 659 0,21 0,21
WS1 |43] 1 | TUBE* Przewdd okragty dl = 100[ 11 = 2000 0,63| 0,63
WSI1 | 44| 2 | TUBE* Przew6d okragty dl = 100|111 = 305 0,10 0,19
WSI1 |45 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 526 0,171 0,17
WSI1 |46| 1 | FLEX Przewdd elastyczny = 100 1= 526 0,17 0,17
WS1 1 | MF1* Z}aczka nyplowa dl = 250 0,09 0,09
WS1 1 | MF1* Z}aczka nyplowa dl = 160 0,04| 0,04
WS1 1 | MF1* Zlaczka nyplowa dl = 100 0,03 0,03
Nazwa: Wyrz1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy dla centrali
Pow.
Sys. [Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary Pow. catk. Uwagi
[m2]
[m2]
Wyrzl| 1| 1 usS Redukcja symetryczna a= 450 b= 500 c= 400 d= 400|1= 250 048] 0,48
Wyrzl| 2 | 2 BA Luk asymetryczny alfa= 90 = 400 b= 400 d= 400|e= 50 50 [r= 50 1,29 2,58
Wyrzl| 3| 1 K Przewéd prostokatny a= 400/ b= 400| 1= 1500 2,401 2,40
Wyrzl| 4 | 1 K Przewéd prostokatny a= 400/ b= 400 1= 626 1,00 1,00
Wyrzl| 5| 1 BA Luk asymetryczny alfa= 90 = 400 b= 400 d= 400|e= 50 50 [r= 100 142 142
Wyrzl| 6 | 1 K Przewdéd prostokatny a= 400/ b= 400| 1= 1066 1,71 1,71
Wyrzl| 7| 1 K Przewéd prostokatny a= 400/ b= 400 1= 400 0,64 0,64
Wyrzt| 8 | 1 |Rropx|  Wyrutmiadachowa g0ty o400 [ 1= 600
prostokatna
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Numer oferty ™ ..
Projekt [SD370-1_Przedszkole w Zedermanie] SD370-1_Przedszkole w Zedermanie

Numer / Nazwa urzadzenia 04 / NW1_XP04 Qw Eco-design READY
Specyfikacja jednostki Wersja standardowa EU No.1253/2014

SKROCONY OPIS URZADZENIA

EUROVENT

CERITLIELED

PERFDHMANCE
A

Gléwne parametry urzgdzenia

Rodzaj, wymiar AeroMaster XP 04
Control unit VCS (Climatix) Tak Model box AMXP3
Masa (+-10%) 498 kg E URRTCPIE NT)
Location of the unit Wewnetrzne ERFDRMANCE
Materiaty obudowy

Zewnetrzna powtoka Blacha ocynkowana '" surevenseertification.com

-
Wewnetrzna powtoka Blacha ocynkowana A &
D
Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 2070 m3/h 1470 m3/h D @0 2
Zewnetrzna rezerwa cisnieniowa 300 Pa 300 Pa E 2
Predkoé¢ w przekroju 2.10 m/s 1.49 m/s \Reportto performance data 2016 )
Moc silnika nominal 0.75 kW 0.75 kW
Type of fan motor AC motor AC motor
Freq. converter is part of the deliveiYes (IP21) Yes (IP21)
Filtr wstepny M5 /1SO Coarse 90% M5 /SO Coarse 90%
Filtr wtérny - -
SFPvi 1038 W.m-3.s 973 W.m=3.s
Parametry obudowy zgodne z EN 1886
Nominal power input CU VCS 1.59 kw* Wytrzymato$¢ mechaniczna D2(M)
Power voltage CU VCS 3x400V+N+PE 50Hz Szczelno$¢ obudowy L2(R)
Nominal current CU VCS Imax. 13 A* Klasa izolacji termicznej T3(M)
Klasa mostkéw termicznych TB3(M)

SFPvaru 1729 W.m3.s Szczelno$¢ mocowania filtrow <0,5% (F9)

* Nominal input power and current is given without the steam generator, possibly without an external condensing unit / heat pump, etc. Unless

otherwise stated in the R] specification, these devices must be protected and supplied outside of the VCS.

Signals to control them (in the case that these devices are the accessories of the HVAC unit) can be provided by the VCS CU, see also the

configuration of the control system where the control signals type is specified.

Gléwne parametry wybranych podzespotéw

Powietrze Czynnik
Odzysk ciepta -20.0->5.6 °C 64 %, 24.4 kW 90 W, frequency inverter is part of the delivery
Ogrzewanie 5.6 -»20.0 °C 10.4 kW 80/60 °C, woda, 0.8 kPa, 0.45 m3/h, 1"

Doktadnq specyfikacje i parametry doboru zawiera szczegétowa specyfikacja urzgdzenia.

Parametry akustyczne urzadzenia

LwAokt [dB]
Pasmo oktawowe 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000Hz 2000Hz  4000Hz
Nawiew, wlot 34 44 54 59 58 53 49
Nawiew, wylot 40 49 64 69 74 71 66
Nawiew, otoczenie 33 34 46 43 46 43 40
Wywiew, wlot 35 45 58 60 60 58 53
Wywiew, wylot 36 46 58 63 66 64 57
Wywiew, otoczenie 32 33 44 40 42 40 36
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INFORMACJE O URZADZENIACH WENTYLACYJNYCH ZGODNYCH Z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu ( ECODESIGN ) dla

Urzadzenie spetnia wymagania ErP 2018: Tak

WA Wymagane informacje Wymogi ErP 2018 Wartos¢ Zgodne z
ErP 2018
Nazwa urzadzenia 04 - NW1_XP04
X X a) Nazwa producenta info
X X b) Nadane przez producenta oznaczenie modelu info
X % c) Deklarowany typ info NRVU/BVU 1
X % d) Rodzaj napedu info i zgodnos$¢ z typem Naped wielobiegowy 2 Tak
X X e) Typ UOC info i zgodnosc¢ z typem Inne - RHE 3 Tak
x f)  Sprawnosc cieplna odzysku ciepta Nerv, min. = 73 % Neavu = 74.7 % Tak
X X g) Nominalna wydajnos¢ SWNM info Qrom = 0.492 m3/s
x h) Efektywny pobér mocy info P=111kw
X i)  Wewn. jednostkowa moc wentylatora JMW ( SFPint ) SFPintiimit = 888 W.m-3.s SFPint = 454 W.m?3.s Tak
x Wentylator nawiewny brak wymogu SFPint,sup,F = 226 W.m?=3.s
x Wentylator wywiewny brak wymogu SFPint,era F = 228 W.m-3.s
X % j)  Predkos¢ przeptywu przy zaprojektowanej wydajnosci info v=2.10 m/s
k) Znamionowe ci$nienie zewnetrzne
X X Nawiew info Aps,ext, sup = 300 Pa
X X Wywiew info Aps,ext,ena = 300 Pa
[) Spadek cisnienia wewn. czesci petnigcych funkcje wentyl.
x Nawiew info Aps,int,sup = 104 Pa
x Wywiew info Aps,in, eva = 101 Pa
m) Spadek ciSnienia wewn. czesci niepetnigcych funkcji wentyl.
Nawiew info Aps,add,sup = 169 Pa
Wywiew info Aps,add,eia = 93 Pa
n) Sprawnos¢ statyczna wentylatorow
Nawiew Nfan, min = 0% Nfan, sup = 53 % Tak
X WyWIeW Nfan, min = 0% Nfan, EHA = 46 % Tak
o) Deklarowany maksymalny stopien przeciekéw powietrza
X % Zewnetrzny stopien przeciekéw (underpressure / overpressuinfo 0.76/ 0.58 %
X X Wewnetrzny stopien przeciekéw dla wym. regenerac. info 5%
X X p) Efektywnos$¢ energetyczna filtréw info -
X % g) Opis dotyczacy koniecznos$ci wymiany filtra info Sterowniki jednostek sterowniczych 4
r) Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe
X Nawiew info Lwa sup = 51 dB(A)
X Wywiew info Lwa ena = 48 dB(A)

*  Realnie dobrane urzadzenie
** Urzadzenie wzorcowe

1)  NRVU - System wentylacyjny przeznaczony do budynkéw niemieszkalnych
UVU - jednokierunkowy system wentylacyjny; BVU - dwukierunkowy (nawiewno-wyciggowy) system wentylacyjny
2) W celu realizacji zatozenia, niezbedne jest zastosowanie wentylatoréw z elementem regulacji wydajnosci.
3) RAC-UOCz medium posredniczagcym
PHE - wymiennik krzyzowy
RHE - wymiennik obrotowy
4) Zabrudzone filtry powietrza wptywajg na przeptyw powietrza i moga znacznie obnizy¢ wydajnos¢ jednostki i efektywnos¢ energetyczng uktadu.
Upewnij sie ze filtry powietrza sg czyste.
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RYSUNKI URZADZEN

Rzut boczny - strona serwisowa
Konfiguracja kré¢céw: 1 - Swieze powietrze, 2 - nawiew, 3 - powrot, 4 - wywiew
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SZCZEGOLOWE PARAMETRY URZADZENIA

04.09 Kréciec elastyczny Nawiew DV 500-450
Kod VDV015045

Nominalny przeptyw powietrza 2070 ms3/h

04.08 Przepustnica Nawiew LK 500-450
Kod VLK015045

Nominalny przeptyw powietrza 2070 m3/h

Strata ci$nienia 1Pa

Powierzchnia przepustnicy 0.23m2

Leakage class 2

Number of actuators 1ks

Actuator torque 4Nm

Akcesoria wbudowane
» Sitownik LF 24, Kod: XPSESF24-, llo$¢: 1

04.06 Filtr Nawiew XPNR 04/5P
Kod XPNRO04-S005P

Dostep serwisowy Z prawej strony

Materiat obudowy wewnetrznej Blacha ocynkowana

Nominalny przeptyw powietrza 2070 ms3/h

Strata ci$nienia 125Pa

Klasa filtracji zgodnie z EN 779 M5

Klasa filtracji zgodnie z ISO 16890-1 ISO Coarse 90%

Typ filtra Ramkowy

Poczatkowa / Koricowa strata cisnienia 50/200 Pa
Koncowa strata cisnienia przez producer300 Pa

Akcesoria wbudowane
+ Plyta frontowa - wejscie XPK 04/P, Kod: XPKO004ZS-P, llos¢: 1, Strata ciSnienia: 1 Pa
» Panelinstallation kit XPK 04/P (MSP), Kod: MPKO004ZS-P, llos¢: 1
+  Czujnik réznicy cisnienia P33 N (30 - 500 Pa), Kod: XPP33N, llos¢: 1

Filter composition

+ AXcode 11250902986
+ Insert dimensions (length x height x depth) 544x492x96 mm
+ Klasa filtracji M5
+ Inserts in filter 1ks
04.15 Sekcja pusta Nawiew XPJP 04/K
Kod XPJP004ZS0-K
Nominalny przeptyw powietrza 2070 ms3/h
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04.01 Rekuperator obrotowy Nawiew/Wywiew XPXR 04/0
Kod XPXR004ZS0P02T10FRA Zima Lato
Nominalny przeptyw powietrza 2070/1470 m3/h Temperatura/Wilgotnos¢ - Nawiew
Strata ci$nienia 95/78Pa Wejscie -20.0°C / 100 % 32.0°C/ 45%
Pressure drop at standard density 110/110Pa Wyjscie 56°C/77% 320°C /7 45%
Predkos$¢ w przekroju poprzecznym 2.5/1.8m/s Temperatura/Wilgotnosc¢ - Wywiew
Typ wymiennika Cieplny T Wejscie 20.0°C 7/ 40% 28.0°C / 65%
Wysokos¢ fali / szeroko$¢ wirnika 1,9/200 mm Wyjscie -11.3°C /7 91 % 28.0°C / 65%
Przekroj zewnetrzny 770mm
Motor Sprawnosc¢ cieplna 64 %

Napiecie zasilajgce 3NPE 230V, 50 Hz Dry temperature efficiency 75 %

Moc 0w Moc

Prad maks. 6.10A Wydajnos¢ catkowita 24.4 kW

Napiecie zasilania sterownika TNPE 230V, 50 Hz Wydajnos¢ odczuwalna 17.9 kW

Wydajnos¢ wigzana 6.5 kW

Akcesoria wbhudowane

+ Czujnik obladzania NS 120, Kod: XPNS120N, llos¢: 1

Unmounted accessories

+ Regulator obrotéw XPFM 0.37 (IP21, FC051, 1x230V, 85 Hz), Kod: XPFMIMO031A20, llos¢: 1

04.02 Wentylator

Kod

Nominalny przeptyw powietrza
Cisnienie statyczne

Catkowite ci$nienie
Zewnetrzna strata cisnienia
Current in duty point

Shaft power

Fan rpm (n)/(nmax)

Required rpm in the operating point
Skutecznos$¢ - nr.L

Skutecznos$¢ - Nrsys
Skutecznos$¢ - Nsk.sys

Pobor mocy elektrycznej

Nawiew XPVP 280-0,75/)2 (IE2)
XPVP004ZS0280PAS2B07Z1
2070 m3/h

573 Pa

608 Pa

300 Pa

1.40A

490 W

2666/3120 1/min

85%

71%

53%

50 %

0.66 kW

Wydajnos¢ specyficzna wentylatora SFPv1038 W.m-3.s

Predkos$¢ w przekroju poprzecznym

Czestotliwos¢ robocza

Operating frequency max.

Type of fan

Typ

Podtaczenie wentylatora

Przektadnia

Nozzle pressure differential

Motor
Klasa sprawnosci silnika
Moc silnika nom.
Nominal current
Napiecie zasilania silnika
llos¢ biegunow
Zabezpieczenie

2.09m/s

47Hz

55Hz

Z wolnym wirnikiem
ER28C-2DN.B7.CR
Samodzielnie
Bezposrednia

762 Pa

IE2

750 W

1.69A

3NPE 400V, 50 Hz
2

Termistory

Notatka: The fan system effect is taken into account in the fan performance.

Unmounted accessories

+ Regulator mocy XPFM 0.75 (IP21, FCO51, 1x230V), Kod: XPFMIM071A20, llo$¢: 1
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04.16 Sekcja pusta Nawiew XPJP 04/K

Kod
Nominalny przeptyw powietrza

XPJP004ZS0-K
2070 m3/h

Akcesoria wbudowane
+ Ptyta frontowa - wyjscie XPK 04/P, Kod: XPKO004ZS-P, llos¢: 1, Strata cisnienia: 1 Pa
» Panelinstallation kit XPK 04/P (MSP), Kod: MPKO004ZS-P, llos¢: 1

EUROVENT

- CERTIFI ED

PERFORMANCE
JAHUN 2000z

04.17 Kréciec elastyczny Nawiew DV 500-450
Kod VDV015045
Nominalny przeptyw powietrza 2070 m3/h
04.18 Nagrzewnica wodna Nawiew VO 60-30/2R
Kod 11250041505 Zima Lato
Nominalny przeptyw powietrza 2070 m3/h Temperatura/Wilgotnos¢
Strata ci$nienia 51Pa Wejscie 56°C/77% 32.0°C/ 45%
Predkos$¢ w przekroju poprzecznym 3.2m/s Wyjscie 20.0°C / 30% 32.0°C/ 45%
Czynnik woda
llo$¢ rzedow 2 Parametry czynnika 80/60°C
llos¢ obwodow 1
Rozstaw lamel 2.1mm Moc 10.4 kW
Materiat
Materiat rurek Cu Czynnik
Materiat lamel Al Wydajnos¢/Przeptyw 0.45 m3/h
Podigczenie Strata ci$nienia 0.8 kPa
Przekroj krocca 1"
Inner volume 1.541

Typ

Akcesoria wbudowane

6.35.CU.10.AL.12.02.0600.21.W.X.X.006.024.R 1" L

+ Zawor odpowietrzajgcy TACO, Kod: 11210152002, llo$¢: 2

Unmounted accessories

*  Czujnik przeciwzamrozeniowy NS 130 R, Kod: 31E55010130, llo$¢: 1
+ Wezet mieszajgcy SUMX 1/EU (1), Kod: VSU0410B-, llos¢: 1

04.12 Kréciec elastyczny Wywiew DV 500-450
Kod VDV015045

Nominalny przeptyw powietrza 1470 m3/h

04.05 Filtr Wywiew XPNR 04/5P
Kod XPNRO004-S005P

Dostep serwisowy

Materiat obudowy wewnetrznej
Nominalny przeptyw powietrza
Strata ci$nienia

Klasa filtracji zgodnie z EN 779
Klasa filtracji zgodnie z ISO 16890-1
Typ filtra

Z lewej strony
Blacha ocynkowana
1470 m3/h

116 Pa

M5

ISO Coarse 90%
Ramkowy

Poczatkowa / Koricowa strata ci$nienia 31/200Pa
Koncowa strata ci$nienia przez producer300 Pa

Akcesoria wbudowane

+ Ptyta frontowa - wejscie XPK 04/P, Kod: XPKO004ZS-P, llos¢: 1
» Panelinstallation kit XPK 04/P (MSP), Kod: MPKO004ZS-P, llos¢: 1

+  Czujnik réznicy cisnienia P33 N
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Filter composition

+ AXcode 11250902986
+ Insert dimensions (length x height x depth) 544x492x96 mm
+ Klasa filtracji M5
+ Inserts in filter 1ks
04.04 Wentylator Wywiew XPVP 280-0,75/)2 (IE2)
Kod XPVP004ZS0280PAS2B07Z1
Nominalny przeptyw powietrza 1470 m3/h
Cisnienie statyczne 494 Pa
Catkowite cisnienie 512Pa
Zewnetrzna strata cisnienia 300 Pa
Current in duty point 1.26A
Shaft power 324W
Fan rpm (n)/(nmax) 2278/3120 1/min
Required rpm in the operating point  73%
Skutecznos$¢ - nr.L 64 %
Skutecznosc¢ - Nrsys 46 %
Skutecznos$¢ - Nsksys 45%
Pobér mocy elektrycznej 0.45 kW

Wydajnos¢ specyficzna wentylatora SFPv973 W.m-3.s
Predkos$¢ w przekroju poprzecznym 1.48 m/s

Czestotliwos¢ robocza 40Hz
Operating frequency max. 55Hz
Type of fan Z wolnym wirnikiem
Typ ER28C-2DN.B7.CR
Podtaczenie wentylatora Samodzielnie
Przektadnia Bezposrednia
Nozzle pressure differential 384 Pa
Motor

Klasa sprawnosci silnika IE2

Moc silnika nom. 750 W

Nominal current 1.69A

Napiecie zasilania silnika 3NPE 400V, 50 Hz

llos¢ biegunow 2

Zabezpieczenie Termistory

Notatka: The fan system effect is taken into account in the fan performance.

Unmounted accessories
+ Regulator mocy XPFM 0.75 (IP21, FC051, 1x230V), Kod: XPFMIM071A20, llo$¢: 1

04.07 Sekcja pusta Wywiew XPJP 04/K
Kod XPJP004ZS0-K
Nominalny przeptyw powietrza 1470 m3/h

Akcesoria wbudowane
+ Plyta frontowa - wyjscie XPK 04/P, Kod: XPKOO04ZS-P, llo$¢: 1
» Panelinstallation kit XPK 04/P (MSP), Kod: MPKO004ZS-P, llos¢: 1
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04.10 Przepustnica Wywiew LK 500-450

Kod VLKO015045

Nominalny przeptyw powietrza 1470 m3/h

Strata ci$nienia 1Pa

Powierzchnia przepustnicy 0.23m2

Leakage class 2

Number of actuators 1ks

Actuator torque 4Nm

Akcesoria wbudowane
+ Sitownik LM 24A, Kod: XPSESL24-, llo$¢: 1

04.11 Kréciec elastyczny Wywiew DV 500-450
Kod VDV015045
Nominalny przeptyw powietrza 1470 m3/h
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LISTA DOBRANYCH CENTRAL

Fabryczne (transportowe) bloki sekcji

Oznaczenie bloku Wymiary (S x W x D) ** Masa Rama nosna Materiat obudowy Typ ramy
Wysokos¢ *

#1 721 x 600 x 525 mm 49.4kg 150 mm Blacha ocynkowana Staty

#2 1007 x 1200 x 360 mm 148.5kg 150 mm Blacha ocynkowana Staty

#3 721 x 600 x 750 mm 80.8kg 150 mm Blacha ocynkowana Staty

#4 650 x 600 x 275 mm 26.9kg 150 mm Blacha ocynkowana Staty

#5 721 x 600 x 275 mm 248kg - Blacha ocynkowana -

#6 721 x 600 x 750 mm 70.4kg - Blacha ocynkowana -

#7 650 x 600 x 275 mm 20.5kg - Blacha ocynkowana =

P1 540 x 490 x 150 mm 3.1kg - - -

P2 590 x 490 x 170 mm 94kg - - -

P3 540 x 490 x 150 mm 3.1kg - - -

P4 730 x 340 x 150 mm 83kg - = =

P5 540 x 490 x 150 mm 3.1kg - - -

P6 580 x 490 x 1770 mm 84kg - - -

P7 540 x 490 x 150 mm 3.1kg - - -

Suma 459.8 kg

* Podana wysokos¢ ramy uwzglednia wysokos$¢ nog (jesli dobrano).
** Podane wymiary nie uwzgledniajg wymiaréw opakowania

Akcesoria
Element llos¢ Masa Zamontowano Materiat obudowy Oznaczer
fabrycznie *** bloku
Komplet potgczeniowy produkcyjny 1 4.6 kg Tak = #1
Komplet potaczeniowy montazowy 1 2.0kg Tak - #6
Komplet potaczeniowy montazowy 1 2.0kg Tak - #5
Komplet potaczeniowy montazowy 1 2.0kg Tak - #7
Komplet potgczeniowy montazowy 1 2.0kg Tak = #1
Komplet potgczeniowy montazowy 2 3.9kg Tak - #3
Komplet potaczeniowy montazowy 6 6.0kg Nie - -
Komplet potaczeniowy montazowy 1 2.0kg Tak - #6
Komplet potgczeniowy montazowy 1 2.0kg Tak = #4
Komplet potgczeniowy montazowy 3 3.0kg Nie - -

*** Elementy nie zamontowane fabrycznie, dostarczone w paczce
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EXTENDED DRAWING OUTPUT

Rzut aksonometryczny

Bloki transportowe
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