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7 &" W NAZWA OPRACOWANIA:
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M “ BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
s \\ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna
ADRES:
32-300 ZEDERMAN 99
INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
FUNKCJA: IME | NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
mwﬂ%ﬁ%mm» W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH)
UWAGA: 2 NUMER UPRAWNIER: “TNOWER o1 DATA
Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé¢ przewodem N2XH 3x1,5mm*® 750V . SLK/4975/POCE /13 |SLK/IE /3851/01 02.2020
. . FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
Przewody prowadzic w bruzdach pod tynkiem. . SPRAWDZAJACY  |mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
Na poddaszu przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych na uchwytach . FECIANORE -
o e o INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
Oprawy oraz tqczniki zabudowa¢ zgodnie z legendq. OVER TPRAVHIER: TRWER o8 5
SLK /0238 /POCE /03 SLK/IE/3578 /01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
OPRACOWUJACY  |magr inz. TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
LEGENDA: NUMER UPRAVINIER: _au N,Wmomc
——— H - Oprawa LED IP66 , 41W, 6300lm; montaz na zawiesiu; e PROJEKT BUDOWLANY |160m g
O\ W1 — tgcznik pojedynczy IP44; montaz na wys. 115cm zabudowany na podkfadce z blaszanej; INSTALACJA OSWIETLENIA b R
PODSTAWOWEGO PODDASZA 1100 £_05
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— Optyczna czujka dymu SD—0 371;
— Przycisk oddymiania typu RT—45;
— Sygnalizator optyczno—aukustyczny typu SA-K7N.
— nowa rozdzielnica pigetrowa
— Centrala systemu oddymiania typu RZN—4408K
z baterig 2x 12V/3.4 Ah +0,3Ah (Typ 8)
— Noped klapy oddymiajqcej typu DXD 300/800—BSY+HS, 5A

UWAGA

Instalacje oddymiania prowadzi¢ w przestrzen

T e R

=z
| e

pod tynkiem na uchwytach systemu ES0.
Przycisk PO1 zabudowaé na wysokosci 1,5m.
Optyczne czujki dymu OCD1, OCD2 i sygnalizatory optyczno—akustyczne SOA1, SOA2
zabudowo¢ na suficie.
Wszystkie elementy systemu oddymiania nalezy wigczy¢ do centrali systemu oddymiania.
Centrale alarmowg wyposazyé w modut wyjScia sygnalizatorow typu AM44-Z.

i nad sufitem podwieszanym oraz w bruzdach
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SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgsc elektryczna
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32-300 ZEDERMAN 99
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GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA:

PROJEKTANT

MIE | NAZWSKO:
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UWAGA:
Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu odgromowego AIMgSi #8mm na uchytach dystansowych.
ZK6 Wszystkie elementy wystajgce 0,5 m ponad dach zabezpieczyé masztem odgromowym.
Z1qcza kontrolne zabudowaé na wysokosci 35 cm na Scianie budynku .
\\\\\\\\\__ \\\\\ ,A pil Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ z drutu odgromowego AIMgSi #8mm.
) Przewody uziemiajgce wykona€ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm i podtqczyé z uziomem fundamentowym.
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32-300 ZEDERMAN 99
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GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
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SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
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Do rozdzielni RN1
LSuU

Wyprowadzen

e przewodow uziemiajgcych

do ZK/TL

Uziom fundamentow

UWAGA:

Przewody uziemiajgce wykona¢ z pfaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.
Uziom fundamentowy wykonaé z pfaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.
Wszystkie potgczenia uziomu fundamentowego wykonaé poprzez spawanie,
miejsce spawu zabezpieczyé przed korozjqg.
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NOMER UPRAWNIER: NOMER OIlE: _ﬂ:»
SLK/4975/PO0E/13 SLK/IE/3851/01 02.2020
FUNKCJA: MIE | NAZWISKO: PODPIS:

SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI

SPECJALNOSC: B
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

NUMER UPRAWNIER: NUMER OIIB: DATA:
SLK/0238/PO0E /03 SLK/IE/3578/01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
OPRACOWUJACY mgqr inz.TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIIB: DATA:
02.2020
TYTUE RYSUNKU: STADIUM: NR OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY |1905_1
PLAN INSTALACJI UZIOMU  |___ —
FUNDAMENTOWEGO
1:100 E—08




Sukpnq
Aupmoyssfoud
pu gpmopngazid

azobyhzid
suzijaimodou
20blauys|

SEXP  SXMVA

Q3
RBKOO 60A/3
w
o
| | FeZn 30x4mm e
| 0| 1 |e g
— o
=g —1INS
827
& B N
< ~
. g i \
» —
3] —
4xLgY25
HDGs 3x1.5PH30
5 ; =
: 9 YKY 3x1,5mm? @)
r;) o prowadzony w ziemi na
- % zewngtrz budynku . R - WGp.poz o
3 T BF24/1 PF;F‘}N 810/3 | MCIN-4-A100 D
< - YKY 5x25 Z wyzw. wzrost. O
a N N O
z <
) = N-
0. v} -
e ‘g ° YKY 5x25 - m -
3 . ° ™
ke g e
= 3
g =1 Ry -
g 3 3% £
i s 238 < e ]
5 e Q2 &
° 7 5 é YnKY 5x16 mm? Roztqeznik bezplecznikowy | Z
g Y a TYTAN Il
3 G g 50A
ER 83 =
: & 22 g IS
5z INE: ) a3 &
a a ;e P Roztqeznik bezpiecznikowy =
[ s TYTAN I
z = 40A
a
)
o
Y
o
m = pd
2 < . 5 —
YnKY 5x16 mm Q1 w
Roziqeznik izolacyjny 63A 4P z
— N 0O ey —
~N % A= > = % = m =
Roli=T R N £
H2 <
!9]. N % Ochronnik typu 2 =
x>
O N
| =
= | | X i
—~
55828038« = i £
oo ("\D‘ S5 a35Q . ~+ Lampki kontroli fazy
=" = < -
OO(‘)O:—“'—'—QO RN1-01 I
a8 =32<°Q Oswietienie sali 1-0.09 i (X) O0— 2
% .§ 202y D toalety—0.08 N2XH 3x1,5 F11 Fit
— —~+ =.
E)‘ - (_) 8 o g Q ;‘-D'- = c10/1 40/2/0,03A
o N = Oswiewtlenie  ewakuacyjne sali 1-0.09 i RN1-01
Qo2 g aexgs& g toalety-0.08 ==<IzRH 30,5 <
©33% = $95 8
oy > =< g.k( C
o< 3 ) > Obwéd gniazd 230V sala T RN1-02 A
52 Z 2 £39 2 1=0.09 [T N2xH 3x2,5 | ¥ 13
> (r\s B Q < g < B16/1
2 9 geN _ Obwéd gniazd 230V pom. T RN1-03 A
_g =] a s socjalne=0.03 i wdzkarnia—0.02 | N2XH 3x2,5 F14
=~ @ @ N B16/1
o ~ o @
N- o ’_"'f<+ % Przyciski sterowania o$wietleniem RN1-04
Q = o = wiatrotgpu—0.01 i @ N2XH 2x1.5
o « = komunikacji—0.07,1.01 g
g2 g ]
o RN1-04a I
< Q > Oswietlenie  wiatrotapu—0.01 i ® S, V) —e D
F',, komunikacji—0.07.1.01 N2XH 3x1,5 K1 F21 FI2
E c10/1 40/2/0,03A
[e] Oswiewtlenie  ewakuacyjne = RN1-04
o wiatrotapu—0.01 i komunikacji—0.07,1.01 N2XH 3x1,5 N
>
>
RN1-05
Z Obwéd gniazd 230V N B
toalety—0.06 i szatni-0.05 [A N2XH 3x2,5 F22
%” B16/1
c Obwad gniazd 230V N Rwi-os -
elektrycznego podgrzewacza N2XH 3x2,5 F23
g wody oraz pompy cyrkulacyjnej B16/1
N Przyciski sterowania RN1-07
(Ijl oswietleniem szatni—0.05 N2XH 2x1.5
N
=
RN1-07a (l; _ I
Oswietlenie szatni—0.05 i ® A o — %
toalety dla pracownikéw—0.06 N2XH 3x1,5 K2 0:81/1 /F}S
40/2/0,03A
Oswiewtlenie  ewakuacyjne szatni—0.05 = RN1-07
B T i e e - — = i toatety pracownikéw—0.06 N2XH 3x1,5 N
S8 3§ 435l 855:42 Y 2i| <3 K2 {| mzzite=xn
NIl o ElEHSslzE|E flEslze g | 25 U 28 | 83T§Lis e
SZ F E AS B0 [P D | o | € c= 3 83133 as 3 Zasilanie  wetylatora RN1-08 = A
me la |2 R BY=1z | 5| & S 5| Zemigiru dachowego RFV/4-250 ZN | = [ NaxH 3x1.5 1 O] e
=z 5EEIEEIE|T 2| g e * *ﬂuag*i" clo/1
Zs SERIFER | 2 = Q65" 4 RN1-08 s
=< m 8 8 = | = o= 88%8% wi= | Oswietlenie wézkarni—0.02 i ® < —
© — 2 — 2 ]| = © & [ 3L -3 = @ | pom.socjalnego dla pracownikéw—0.03 N2XH 3x1,5 F33
2= g [FgElaEgE 2 - | ¢ 2o || 888 ¥zm|O &10/1
= 8 |sE0dE (s EE |5 ] 7 & = -
E T EE I e = | RN1-10 A 1
o NoglE s | gg < [ g @8 8 Zasilanie szafy RACK | > -5 & — g .g
& R S S ] &= N O N2XH 3x2,5 F41 Fl4
o2 E|IS EIEIS] S =3 ; B16/1 25/2,/0,03A
ES) 7 N e = ~ S
= N 2o Blo | 2 = > O RNI-11 s 5
= < N 3 i S 3 Zasilanie centrali oddymiania 8 HDGs PHIO ~ o1 > _
Z =g ==iS | @ =& B s =
BEREERE Z [8%3 |2 [8¥2 =X (@] % 31,5 B16/1 x
CIEE IS BN EN I N =" a
g s S E % S E m g z © Oswietlenie zewnetrzne ® m-12 : —e b 2 g
- 312 3 = (7] = ¢ N2XH 3x1,5 15 = S8
% % % o= -] PN C10/N/2/0,03A § H
= 22 -] 4 RN1-13 - 2
= g g o= - o e RN2 - < z 38
= z Z w@ N2XH 5x10 mm Q5 e
= — = = = = = % < é Roztqcznik bezpiecznikowy N
m 3 83 g g g ~ =2 (@] = tytan Il N X
| 3 &3 E E E 3= 25A N
o 8 OF ’ 3= - E
2 =] (e oo
© : =N (o) ERS
m
w)
o
o
~
[y

9ob(pfIgezadozoulpsfod
%8100z — amopbud 1¥4siop7

INd VOINTHIZdZOd




ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32) 230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408
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kosztorysowanie
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inwestorskie

kierownictwo budéw
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obiektow

UWAGA:

Wszelkie zmiany w projekcie

wymagajq pisemnej zgody
autora projektu.
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21 1050 1298 1000 0090 7496 8620
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49, Wentylacja MECHANICZNA. ..........cccuiieeeiiieeieiiieeetiee et eeetee e et ee sttt eeetaeeessnsaeeessnsaeeesnsaeeesansneesennes 5
4.10. Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego oraz oddymiania...........ccccceeeveeenieerieenieeinieenieeniee e 5
4.11. Instalacja PlOTUNOCHIONNA ..........ccuiiiiiiiiieiiiie et iee et ee et ee e et e e et e e sttt e e s s asaeeesnnaeeesnsaeeesensneesennnes 6
4.12. Instalacja oSwictlenia ZEWNELIZNEGEO . .......cccvcvrireeririieeeitieeeeiteeeeeteeeeeateeesteeeeseneeessnaeeesnnneeessnseeesnnnes 6
DOKUMENEY OANIESICIA ....eeeevviieeiiiieeeiiiee ettt e ettt e e ettt e e eiateesseeeesssaeeesanseeesesseeesansseeesansaeesensseeesnnsneessnnnes 7
Oswiadczenia oraz uprawnienia ProjeKIANtOW ...........coccvereeriiirereiiieeeeieeeeeiteeeeeieeeesreeeesnreeessenaeeeseneeas 8-14
ODBIICZENIA. ...ttt st b ettt sttt b ettt b bttt b bttt b ettt b bt ae 14
7.1. Moc szczytowa Ps dla tablicy rozdzielcze] WG/RG.......ooveevvveeieiiieiiieirieeeeeeeee et 14
7.2. Dobér kabla nN zasilajacego projektowang tablice rozdzielcza WG/RG ........covveeeeeeeirieineieeeeeeeeene 14
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i OChIONY ZATOWIA. ...........cvrveirreirieieieieirieieeeeiece et esenes 15
Rysunki:

E—-01 — Instalacja gniazd 230V — parter

E—02- Instalacja gniazd 230V — pigtro

E—03 — Instalacja o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego — parter
E—04 — Instalacja o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego — pigtro
E—05 — Instalacja o$wietlenia podstawowego poddasza

E— 06 — Instalacja urzadzen oddymiania klatki schodowej

E—07 — Plan instalacji piorunochronnej

E-08 - Plan instalacji uziomu fundamentowego

E—09 - Schemat ideowy rozdzielnicy parteru RN1

E—-10 - Schemat ideowy rozdzielnicy pigtra RN2
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3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg instalacje elektryczne w projektowanym budynku przedszkola przy istnie-
jacym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie. Projekt obejmuje:
— instalacj¢ zasilania obiektu,
— instalacj¢ wylacznika p.poz.,
— tablice rozdzielcze,
— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
— instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
— instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego,
— instalacj¢ oddymiania klatki schodowe;j,
— instalacj¢ piorunochronna,
— ochrong przed dotykiem posrednim,
— polaczenia wyrownawcze,

— uziemienia.

4. Opis techniczny
4.1. Budynek przedszkola — stan projektowany
Budynek przedszkola to jednopigtrowy budynek. W budynku zostang wykonane instalacje elektrycz-
ne. W ramach opracowania zaprojektowano:
—  zlacze kablowo-licznikowe ZK/TL, zlacze wylacznika glownego WG p.poz, i zlacze kablowe TZ,
— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
— instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
— instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego,
— instalacj¢ oddymiania klatki schodowe;j,
— instalacj¢ ochrony piorunochronne;.
— polaczenia wyrownawcze,

— uziemienia.

4.2. Zasilanie
4.2.1. Zasilanie energia elektryczna .
Instalacja elektryczna pracuje w uktadzie TN-S.
Dla zasilania istniejacej czgsci budynku ZSP oraz projektowanego budynku Przedszkola nalezy istnie-
jace przylacze napowietrzne przebudowacé z istniejgcego budynku na $ciang projektowanego budynku
Przedszkola (montaz haka na tej samej wysokosci). Pionowo na $cianie budynku Przedszkola zabu-
dowa¢ kabel typu YAKXS 4x35 mm? w rurze ochronnej typu AROT fi 50 mm pod ociepleniem bu-
dynku. W poblizu haka zabudowa¢ zaciski pradowe pojedynczo-przebijajace. Kabel zasilajacy wpro-
wadzi¢ do zlacza kablowego ZK/TL zabudowanego przy $cianie budynku. Jako przylegajace do zta-

cza ZK/TL zabudowa¢ w zlacze wylacznika gldéwnego WG p.poz. oraz zlacze zabezpieczen TZ. Ze
3
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4.3.

4.4.

zlgcza TZ wyprowadzi¢ kable YnKY 5x16 mm? do istniejgcej tablicy RG w istniejacej czeéci budyn-
ku ZSP oraz do projektowanej tablicy rozdzielczej RN1 na parterze projektowanego budynku Przed-
szkola.

Nalezy wprowadzi¢ uziemienie do ztacza ZK/TL. Rys. E-09, E-10

4.2.2. Ukladanie przewodéw

Zaprojektowane przewody i kable nalezy uktada¢ pod tynkiem

Pomiegdzy instalacjami 230/400V, a instalacjami niskopradowymi, w przypadku zblizenia nalezy za-
chowac¢ odstgp 10 cm. Przewody maja posiada¢ zyly miedziane, prob¢ napigciowa izolacji minimum
450/750V.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewodow i kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢

w klasie odpowiedniej dla danej przegrody.

Oswietlenie

4.3.1. Oswietlenie podstawowe

Do oswietlenia pomieszczen dobrano o§wietlenie podstawowe — rys. nr E-03, E-04, E-05.
Zabezpieczenia wszystkich obwodow o$wietleniowych znajduja si¢ w tablicach RN1 i RN2. (Rys. nr
E-09 - E-10). O$wietlenie podstawowe nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm? 450/750V oraz
N2XH 2x1,5mm? 450/750V. Uktadanie przewodéw opisano powyzej.

Do Iaczenia przewodow w puszkach instalacyjnych zastosowaé zaciski typu WAGO. Do zalgczania
obwodow oswietleniowych w pomieszczeniach zaprojektowano osprzet tacznikowy podtynkowy
10A; 250V IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach toalet. Rodzaje opraw, tacznikow, ich ilosci oraz miej-

sce zamocowania przedstawiono na rysunkach E-03, E-04 oraz E-05.

4.3.2. Oswietlenie ewakuacyjne

W catym budynku zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Instalacj¢ o§wietlenia ewaku-
acyjnego - autonomiczng nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm?. Zabudowaé oprawy o$wie-
tlenia ewakuacyjnego wg wykazu na rys. E-03, E-04 posiadajace funkcj¢ autotestu. W celu zapew-
nienia wlasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacj¢ jest wymagane, aby oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego byly umieszczane co najmniej 2m nad podloga. Wszystkie oprawy ewakuacyjne po-

winny posiada¢ atest CNBOP

Gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia

Dla potrzeb uzytkowych zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
230V/16A. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (WC) nalezy zabudowac gniazdka wtycz-
kowe o stopniu ochrony IP44, w pozostalych pomieszczeniach o stopniu ochrony IP20.Na catym bu-
dynku zabudowa¢ gniazdka wtyczkowe z przestonami. Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodem
N2XH 3x2,5mm? 450/750V. Gniazdka wtyczkowe zabudowa¢é zgodnie z legendg na rys. E-01, E-02.
Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow gniazdowych znajduja si¢ w przynaleznych rozdzielnicach.

4
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Awaryjne wylaczenie napi¢cia wylacznikiem p. poz.

Wylacznik przeciwpozarowy MC1 z wyzwalaczem wzrostowy 230V sterowanym przyciskami
PWPI i PWP2 nalezy zabudowa¢ w ztagczu WG p.poz. na zewnatrz budynku. Przycisk PWP1 zabu-
dowa¢ przy istniejgcym wejsciu gtownym do budynku ZSP, a przycisk PWP2 przy wejsciu do pro-
jektowanego budynku Przedszkola. Uktad zasilania/sterowania wyzwalacza zasilany jest z automa-
tycznego przelacznika faz. Przyciskl PWP1 i PWP2 zabudowaé na wysokosci 1,4 m p/t. Aby naste-
powato wylaczenie musi zosta¢ zbita szybka wziernika jednego z dwoch przyciskow PWP — przyci-
sku sterowniczego. Przycisk wyposazony jest w diode koloru zielonego oraz czerwonego. Swiecenie
diody koloru czerwonego informuje o obecnosci napigcia na obiekcie. Po zbiciu szybki i zadziataniu
wylacznika gasnie dioda czerwona, zas§wieca si¢ dioda zielona, ktdra informuje o wytaczeniu napig-
cia na obiekcie przez wytacznik WG p.poz. (pozarowy).

Brak $wiecenia diod oznacza brak napigcia w budynku spowodowany przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub awarig uktadu sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Nad przyciskiem PWP nalezy umiesci¢ tabliczk¢ informacyjna z napisem ,,Przeciwpozarowy Wy-

tacznik Pradu” oraz wskaza¢ lokalizacje wylacznika pradu WG p.poz.

Ochrona przed porazeniem

W ramach ochrony przed porazeniem w instalacjach elektrycznych w budynku przyj¢to samoczynne
wylaczenie zasilania - wylaczniki nadpradowe o charakterystyce B lub C.

Dodatkowo do realizacji ochrony, w obwodach odptywowych w rozdzielniach zastosowano wytacz-
niki réznicowopradowe o czutosci 30mA . Instalacje jednofazowe nalezy wykonaé przewodami Cu 3-
zylowymi, za$ trdjfazowe przewodami Cu 5-zylowymi. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomia-

réw kontrolnych przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Ochrona przepi¢ciowa
Jako ochrong przepigciowa nalezy zabudowac:

— w tablicy RN1 — ochronniki typu 2, rys. nr E-09.

Polaczenia wyréwnawcze
Z lokalnej szyny uziemiajacej LSU wyprowadzi¢ polaczenia wyrdwnawcze. Siecig pofaczen wyrow-
nawczych nalezy obja¢ wszystkie czg¢sci metalowe budynku oraz instalacji.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaré6w kontrolnych przez osobe¢ uprawniona posiadajaca od-

powiednie kwalifikacje.

Wentylacja mechaniczna

Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym .

4.10. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Na klatce schodowej nalezy wykona¢ instalacj¢ oddymiania. W tym celu nalezy zabudowa¢ Centralg

Systemu Oddymiania CSO, ktéra nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RN1. Wszystkie ele-
5
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menty systemu ( sitownik klapy oddymiajacej, przyciski oddymiania, czujki dymu oraz sygnalizator

optyczno-akustyczny) nalezy podtaczy¢ do centrali zgodnie z rys. E-06.

4.11. Instalacja piorunochronna

Projektowang instalacj¢ piorunochronng wykona¢ jako nienaprezang. Zwody poziome wykonaé z drutu
odgromowego ALMgSi ¢ 8mm i prowadzi¢ na uchwytach dachowych. Przewody odprowadzajace wy-
kona¢ z drutu odgromowego ALMgSi ¢ 8mm i prowadzi¢ na uchwytach dystansowych w rurkach od-
gromowych. Przewody uziomowe potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi poprzez zacisk kontrolny
w ztgczu kontrolnym. Zlacze kontrolne zabudowaé na wysoko$ci 30cm na $cianie budynku.

Uziom fundamentowy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm . Wszystkie polaczenia
uziomu fundamentowego wykonaé¢ poprzez spawanie, miejsce spawu zabezpieczy¢ przed korozja.
Urzadzenia wentylacji zabudowane na dachu budynku chroni¢ masztami odgromowymi. Szczegoéty in-

stalacji pokazano na rys. E-07, E-08.

4.12. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne nalezy wykona¢ z opraw typu Led SOW z czujnikiem ruchu zabudowanych na

$cianie zewnetrznej na wysokosci nadprozy okien parteru. Szczegoty instalacji pokazano na rys. E-03.

Uwagi koncowe

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujagcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzega-
nie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktore nie zostaty w projekcie omoéwione. Po ukon-
czeniu robot elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary kontrolne catej instalacji elektrycznej,
przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia, a ich wyniki zestawi¢ w odpowiednich protokotach.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennikow, ktore musza spelnia¢ wszystkie wymagania zastosowa-

nych w projekcie materiatéw i urzadzen technicznych.



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

5. Dokumenty odniesienia

Zlecenia Inwestora

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Podrgcznik INPE dla elektrykow. Zeszyt 2 ,,Przemystowe instalacje elektryczne. Klasyfikacja I wiadomosci
0go6lne” —wyd. SEP-COSIW w Warszawie. Zaktad Wydawniczy ,, INPE” W Belchatowie,

Katalogi producentow wyrobow elektrycznych,

Norma PN-EN 1838: 2013-11 ,,Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne”

Norma PN-EN 12464-1:2012 ,,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wne-
trzach”

Norma PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢:1 Wymagania podstawowe, usta-
lanie ogdlnych charakterystyk, definicje’

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Norma PN-HD 60364-5-51:2011 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg¢é¢ 5-51: Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.”

Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

Norma PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

Norma PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne

Norma PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
Norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

Norma N-SEP-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
Norma N-SEP-005 ,,Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzen p-poz., ktérych funkcjono-
wanie jest niezb¢dne w czasie pozaru

Norma N SEP-E-007:2017-09
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6. OsSwiadczenia i uprawnienia projektantow

Rybnik, 02.2020r.

/miejscowosé, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.

z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowlany budynku przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

w Zedermanie — czes¢ elektryczna

/mazwa inwestycji/

32-300 Zederman 99

/adres budowy/

wykonany dla:

Gmina Olkusz

/nazwa inwestora/

32-300 Olkusz ul. Rynek 1

/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant/
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S L ASKA

\ OKREGOWA
z B
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N7

{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4975/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Piotr Dyla
mgr inz. elektryk
ur. dnia 11 lutego 1956 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4975/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
I elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

s Pan Piotr Dyla .
Gronowa 26 e, S e
44-251 Rybnik mgr inz. Piojr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2 “h ;
Nadzoru Budowlanego mgr in/ Bolestaw Jurkiewicz

4 ala. :

3.
mgr inz. Zbigniew DzierZgwicz




PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

@ POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DX6-ZVJ-JED *

Pan Piotr Dyla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3851/01

adres zamieszkania ul. Gronowa 26, 44-251 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

Rybnik, 02.2020r.

/miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.

z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowlany budynku przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

w Zedermanie — czes¢ elektryczna

/mazwa inwestycji/

32-300 Zederman 99

/adres budowy/

wykonany dla:

Gmina Olkusz

/nazwa inwestora/

32-300 Olkusz ul. Rynek 1

/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Sprawdzajacy/
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY

ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU

SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — cze$¢ elektryczna

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0238/03

DECYZJA

Katowice, dnia 11 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.

Nr 8, poz. 38, z po6zn. zm.) w zwigzku z art

104

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB

nadaje

Panu(i) Piotrowi Garbaczewski

Mgr inz. elektryk

ur. dnia 11 stycznia 1960 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0238/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 9/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Garbaczewski posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOV{E! XCVIS Ji KWALIFIKACYJINEJ
1::/_\&(. 2i5¥ NI ZRON BUDOWNCTWA

-~

. Zbigniew Dzierzewicz
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — cze$¢ elektryczna

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-52G-JDD-6LB *

Pan Piotr Garbaczewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3578/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 64, 44-300 Wodzistaw SI.

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU

ZESPOLU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

7. Obliczenia
7.1. Moc szczytowa Ps dla tablicy rozdzielczej RN1

P, [kW] k, Ps [kW]
Oswietlenie 2.08 0,9 1,872
Wentylacja, 1,5 0,8 2,2
Gniazdka 7,2 0,6 4,32
Ogrzewacz wody 2 0,4 0,8
SUMA 9,192

Moc szczytowa tablicy rozdzielczej wynosi 9,2 kW.
7.2. Dobor kabla nN zasilajacego projektowana tablice rozdzielcza RN1

Spodziewany prad obcigzenia Iz

92 _ P _ 9200 ~13,99A

B \BsUy  V3+Up*cose  1,73+400+0,95

cos¢p = 0,95
Dobrano bezpieczniki topikowe I, = 25A

Dobrano kabel YnKY 5x16 mm? dla zasilania rozdzielnicy RG w istniejgcym budynku ZSP

oraz rozdzielnicy RN1 w czesci projektowane;j. * wzgledu na dhugotrwalg obcigzalno$¢ pradowsa
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.1. Zakres prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji

— montaz opraw bezposrednio do sufitu wraz z podtaczeniem oswietlenia,
— kucie bruzd i uktadanie przewodow,

— osadzanie puszek i taczenie przewodow,

— montaz zlacz kablowych i rozdzielnic,

— montaz urzadzen oddymiania klatki schodowe;,

— montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

— rozruch i pomiary kontrolne.

Wykaz obiektéw budowlanych
— Budynek Przedszkola przy istniejacym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie

Elementy zagospodarowania budynku, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

— Praca na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac

— prowadzenie prac na wysokosci - montaz opraw oswietleniowych, ukladanie przewodow w $cianie budynku —
mozliwo$¢ powstania urazéw zwigzanych z upadkiem z wysokosci;

— uzywanie narz¢dzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek, mtotkow, szlifierek, srubokretow itp.) — mozli-

woS$¢ powstania urazow, skaleczen, otarc.

Woydzielenie i oznakowanie miejsca robét
Miejsce prowadzenia robdt budowlanych oznakowa¢ w celu zabezpieczenia dostepu przez osoby po-

stronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczeristwom

W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy przez
kierujacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych.

Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

- powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane do wyknania prac
uprawnienia;

- prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania;

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni str6j roboczy i §rodki ochrony osobiste;.

- do prowadzenie prac nalezy stosowa¢ urzadzenia i narz¢dzia w dobrym stanie technicznym posiadaja
odpowiednie atesty;

- w pracach na wysokosci stosowac sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci odpowiedni do
wykonywanych prac;

- w miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ §rodki gasnicze, apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz
telefonéw alarmowych;

- pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed sku-
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PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

tkami zagrozen.
8.7. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyroboéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

— Nie dotyczy.

8.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

Brygada powinna mie¢ zapewniong tgcznosé telefoniczng oraz wiasny transport.
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T — REGON 240420408 ONSTRUCTO
0 B ID N A —
HN (TH NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
LECENDA: SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna
PWP - Przycisk przeciwpozarowego zniko produ ADRES:
o e P 90 Wyl e 32-300 ZEDERMAN 99
{2 61— Gniazdo podwdjne 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przestonq stykow, wys. montazu 30cm
< 62 - Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przestong styk6w; wys. montazu 120cm GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
< 63— Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t IP44; z przestonq stykéw; wys. montazu 100¢m FUNKCIA POTPS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
-+ G4 - Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przesfong stykow; wys. montazu 40cm SRECIANGSE: i
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, km;;ng | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
- 11 it - N - NUMER UPRAWNIER: NUMER QIIB: DATA:
B e 65 Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przstong stykéw; wys. motazu 200cm e /13 51 /01 020
Om —_ O H & .O& Nﬂ+vm MWO< dm . A—. _ﬁMD. * w~ v . ﬁ 5 MD FUNKGUA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
< niczdo pojecyneze A _u\~ 2 presiong %Ss“ Vys. motazs STem SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
E - ._.&__On _‘ONQN_O_nND MUO<\¢_”_O<N mn,m%%w?omm» W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | :mN>UNmz ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
_ - P . N . N 0 TNOMER O1B: DATA:
E Rozdzielnia zasilania i sterowania centralq wentylacyjng CWNW; wys. montazu 120cm %ﬂmm%mwmsﬁw% 03 o8 o1 9020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
UWAGA: WWHQMOEciox ANDRZEJ ZAWADA
Instalacje gniazd 230V wykona€ przewodami N2XH 3x2,5mm? 750V w bruzdach pod tynkiem.
Instalacje PWP wykonat przewodem HDGs PHI0 3x1,5mm? na uchwytach systemu E90 w bruzdach pod tynkiem NUMER UPRAWNIEF NUMER O1: Uhm»momo
Gniazda zabudowa¢ zgodnie z legendq. YO RYSINRT: STROO: R GPRACOWANAT
Nom.__os_o rozdzielnicy RN1 nalezy wykonat z projektowanego ztqcza ZK/TL+WG p.poz.+TZ zabudowanego przy PROJEKT BUDOWLANY [1905_1
projektowanym budynku przedszkola. INSTALACJA GNIAZD — L
ﬂ >m AZM m SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 E-01
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2 Gl Gniazdo podwdjne 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przesfong stykow; wys. montazu 30cm
G2 - Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przesfong stykdw; wys. montazu 120cm
Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t: IP20; z przesfonq stykdw; wys. montazu 30cm
Tablica rozdzielcza 230V/400V;

&
|
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Iﬂ
[RN2]
UWAGA:
Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5mm? 750V w bruzdach pod tynkiem.
Gniazda zabudowa¢ zgodnie z legendq.

Zasilanie rozdzielnicy RN2 nalezy wykonaé z nowej rozdzielnicy RN1 na parterze, prowadzi¢
poza przebudowywanym fragmentem budynku w korytkach instalacyjnych PCV.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 240420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czesc elektryczna

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJAL TWIE | NAZWSKO: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZERN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
NUMER UPRAWNIER TNUMER ai: DATA:
SLK/4975/POOE/13 SLK/IE/3851/01 02.2020
FUNKGJA: IME | NAZWISKO: PODPIS;

SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI

SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALA

URZADZEK ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|

NUMER_UPRAWNIER: NUMER DATA;
SLK /0238 /POOE /03 SLK/IE/3578/01 02.2020

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: FODPIS:

OPRACOWUJACY ANDRZEJ ZAWADA

SPECIALNO:

NUMER UPRAWNIER: NUMER DATA:
02.2020

NR OPRACOWANIA:
1905_1

TYTUE RYSUNKU: STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJA GNIAZD —

SKALA:

2100 E-02

NR RYSUNKU:

PIETRO
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) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
; - ConstructoR
= = aE MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
UWAGA NIP 646-221-82-45 o Z m.—- w c n.—-o
Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodem N2XH 3x1,5mm? 750V oraz 2x1,5mm? 750V. REGON 240420408
Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. R = preemur
Oprawy oraz fqczniki zabudowaé zgodnie z legendq.
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czese elektryczna
LEGENDA:
[] A - Oprawa LED — 37W, 1P20, 3900im; montaz do suftu; ' 52-300 ZEDERUAN 99
— Oprawa LED — 20W, IP44, 2050Im; montaz do sufitu; TSR
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 QLKUSZ
® D — Oprawa LED — 11W, IP43, 740Im; montaz do sufitu;
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
® F — Oprawa LED — 18W, IP54,1750lm; montaz do sufitu; PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
vA_| G - OU-‘QSQ LED — MO<<, __umm. AOOO_B.N ONC_.zmxer._ -.COSC. montaz na $cianie na Wys. :QQU_.OND okna Uolnm-‘c %,mm%w%mwsd,xm@m SIECI, INSTALAGJ | URZADZEN ELEKTRYGZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NUMER LPRAWNIEK: NUMER DATA:
X E1 - Oprawa ewakuacyjna LED, 2W, 260Im; IP65; montaz do sufitu; SLK/4975/PO0E/13 __|SLK/IE /3851/01 02.2020
FUNKGUA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
X2 E2 - Oprawa ewakuacyjna LED, 3W, 300Im; IP65; montaz do sufity; SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
X E3 — O_u_\oia miox:oov&:a LED zewnetrzna, 3W, IP65; ; montaz na scianie na év\mOXOwo 2,3m; mn,m%qummw»sﬁxmmmm SIECI, INSTALACYI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH]
NUMER UPRAWNIER: NUMER 0IIB: DATA:
XX Ew — Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED, 1W, IP65;1h; z piktogramem; montaz do sufity; SLK/0258/POCE/03 _|SLK/IE /3578 /01 02.2020 I
® W3 — Przycisk monostabilny IP20; p/t; montaz na wys. 115¢cm; %m>om<<c§o« mgr_inz.TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
n% W1 — tqcznik pojedynczy IP20; p/t; montaz na wys. 115¢m; NOVER GPRAWNER WOWER ToRTA:
02,2020
< W2 - tqcznik podwdjny IP20; p/t; montaz na wys. 115cm TYTUE RYSNKL: STADIUN: ¥ DFRACOWANIE:
PROJEKT BUDOWLANY [1905_1
INSTALACJA OSWIETLENIA b T
PODSTAWOWEGO ORAZ . -
EWAKUACYINEGO — PARTER 1:100 E-03
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I i \ SN s ConstructoR
1/RN2-03 \ C/mizgs | D/RN2-05/ MICHAL WALKUSKI
A/RN2-03/1 =) — - i
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C/RN2-05/2 / - www.constructor.net.pl
. . R ] L
o &g ( D/RN2-05/2 REGON 240420408 ONSTRUCTO
S ® (=
= ‘\ L NAZWA DPRACOWANIA:
N N BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
! % SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czesc elektryczna
UWAGA: 52-300 ZEDERVAN 99
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm? 750V oraz 2x1,5mm?* 750V. TNWESTOR
Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. CMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
Oprawy oraz fqczniki zabudowaé zgodnie z legendq. T — =
PROJEKTANT mar inz. PIOTR DYLA
SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALAGI | CmN>cNmz ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGE TYCZN YCH
. N: NUMER OIIB: DATA:
LEGENDA: SLK/4075/P00E /13 |SLKIE /3851 /01 02.2020
[ ] A - oprowa LED - 37W, IP20, 3900im; montoz do sufitu; T O
mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
———B1 - Oprawa LED — 28W, IP44; 3350lm; montaz na scianie na wysokosci 2,3m; %
U v\m mv,m%mL#qMMm» W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
® C — Oprawa LED — 20W, IP44, 2050im; montaz do sufitu; NOVER URRAWNER: TNOVER 016 SATA:
02.2020
® D - Oprawa LED — 11W, P43, 740Im; montaz do sufitu; T e Tl
X1 E1 - Oprawa ewakuacyjna LED, 2W, 260Iim; IP65; montaz do sufitu; ovm>om<<g>o< mgr_inz TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
X E2 - Oprawa ewakuacyjna LED, 3W, 300Im; IP65; montaz do sufity; — S— _—
® W3 - Przycisk monostabilny IP20; p/t; montaz na wys. 115cm; S momgmmmo S—
0x Wi — kqeznik pojedynczy IP20; p/t; montaz na wys. 115cm; PROJEKT BUDOWLANY (1905_1
< W2 - tqcznik podwdjny IP20; p/t; montaz na wys. 115¢m H%UH%%M@M@WNWE%MWWZE e R RYSUNKU:
EWAKUACYJINEGO — PIETRO 1:100 E-04
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g s ConstructoR
. \ M\\ MICHAL WALKUSKI
s \ m | ul. Poziomkowa 38/23
=7 \ w 43-100 Tychy
o RRIRIIIIIIILRLI www.constructor.net.pl
o “ A
m w REGON 240420408 ONSTRUCTO
muww B M . NAZWA OPRACOWANIA.
N ] BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOEU
m . o SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna
. 7 L
: ADRES:
32-300 ZEDERMAN 99
INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
FUNKCJA: IME | NAZWSKO: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
mm,m%%w%my W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEK ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
_(_<<>O>. . . . 2 NUMER UPRAWNIER: .gn DATA
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm* 750V . SLK/4975/POOE/13  ISLK/IE /3851 /01 02.2020 I
Przewody prowadzi¢ w _u_dNaoo:. pod J\D_A_m:.f ) SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
Na poddaszu przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych na uchwytach . E -
. . INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH)
Oprawy oraz tqczniki zabudowa¢ zgodnie z legendq. OVER UPRAVNER NVER OF: o
SLK/0238/POQE /03 SLK/IE/3578/01 02.2020
FUNKCJA! IMIE | NAZWISKO: PODPIS.
OPRACOWUJACY mgr inz. TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
LEGENDA: NUMER UPRAVINIER: _zcgmm OIE: uﬁmzmomc
——— H - Oprawa LED IP86 , 41W, 6300Im; montaz na zawiesiu; e e PROVEKT BUDOWLANY 1908 1
O\ W1 — tqgcznik pojedynczy IP44; montaz na wys. 115ecm zabudowany na podkfadce z blaszanej; INSTALACJA OSWIETLENIA b T
PODSTAWOWEGO PODDASZA 1:100 F-05
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR
LEGENDA: UWAGA MICHAL WALKUSKI
[D —0CD1,0¢D2 ~ Optyozna czujka dymu SD—0 371: uw-qmwﬂ.._nﬂ%. 38/23
_M_ —pp| PO2 ~ Przycisk oddymiania typu RT—45: Instalacje oddymiania prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w bruzdach ii?nouu.hn.oq.=a.v_
' ’ pod tynkiem na uchwytach systemu E90. tel. (32)230 59 37
B —S0A1,50A2 ~ Sygnalizator optyczno—aukustyczny typu SA-KIN. Przycisk PO1 zabudowac na wysokosci 1,5m. NIP 646-221-82-45
[] —RNL,RN2 ~ nowa rozdzielnica pietrowa Optyczne czujki dymu OCD1, OCD2 i sygnalizatory optyczno—akustyczne SOA1, SOA2 REGON 240420408 ozm.—-wcn.—-o
L zabudowa¢ na suficie, NAZWA OPRACOWANIAS
-csa — Centrola systemu: oddymiania typu RZN-—4408K Wszystkie elementy systemu oddymiania nalezy wigczyc do centrali systemu oddymiania.
7 baterig 2x 12V/3.4 Ah +0,3Ah (Typ 8) Centrale alarmowg wyposazyt w moduf wyjécia sygnalizatorow typu AM44—Z. BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
“NKO — Naped Klopy oddymiajace] typu DXD 300,/800-BSY+HS, 5A SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna

ADRES:
32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA: MIE | NAZWSKO: OS]
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
SPECJALNDSC:

INSTALACUA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGE TYCZNYCH|

NUMER :vm»iz,mm. NUMER OIIB: DATA:
SLK/4975/PO0E/13 SLK/IE/3851/01 02.2020
FUNKCJUA: IMIE | NAZWISKD: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
SPECJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI | :mN%Nmz ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
NUMER UPRAWNIER NUMER OIIB: DATA:
SLK /0238 /POCE /03 SLK/IE /3578 /01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO. PODPIA:

OPRACOWUJACY mqr inz.TADEUSZ JANYGA
SPECJALNDSC:

NUMER UPRAWNEEN. NUMER OlE: DATH
02.2020
STA

TYTUE RYSUNKU NR_ OPRACOWANIA:

UmoL,mxa BUDOWLANY {19051
INSTALACJA URZADZEN SR
ODDYMIANIA KLATKI . B
SCHODOWE J 1:100 £-06
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dP =150 Pa; D) =T
Pel = 150 W/ 230 V/ 50 Hz
m =16 kg
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UWAGA:
Zwody poziome na dachu wykonaé¢ z drutu odgromowego AIMg@Si 88mm na uchytach dystansowych.
ZK6 Wszystkie elementy wystajgce 0,5 m ponad dach zabezpieczyé masztem odgromowym.
Z1qcza kontrolne zabudowaé na wysoko$ci 35 cm na $cianie budynku .
\\\\\\\\\__ \\\\\ ,A A Przewody odprowadzajqce wykona¢ z drutu odgromowego AIMgSi #8mm.
05% Przewody uziemiajgce wykona€ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm i podtqczy¢ z uziomem fundamentowym.
R.S.290 W —
ZK3
cegme|
+.-:~ 31
X
o
S
s 34%
S 34% JEDNOSTKA PROJEKTOWA
<
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43100 Tychy
www,constructor.nel.pl
tel. (32)230 59 37
- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
NAZWA OPRACOWANIA:
. = BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
- = SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna
ADRES:
32-300 ZEDERMAN 99
INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
mv,m%mwwmmomw W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
NUMER UPRAWNIER: TNUMER OlB: TATA:
E—— SLK/4975/POCE /13 SLK/IE/3851/01 _|om,momo
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
SPEGJALNOSC:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALAGJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYGH|
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIIB: DATA:
|SLK /0238 /PO0E /03 |SLK/IE /3578//01 02.2020
R FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
/ OPRACOWUJACY mgr inz. TADEUSZ JANYGA
U“\ SPECJALNOSC:
\ NUMER UPRAWNEER: _%mozm. Dm%.womo
““““““““““““““““““““ | — ) K/ 1 N—AN TYTUE RYSUNKU; STADIUM: NR OPRACOWANIA:
2 I PROJEKT BUDOWLANY [1905_1
4 |
! i OO\/|___ PLAN INSTALACI
| ) SKALA; NR RYSUNKU:

—_ PIORUNOCHRONNEJ ,
__ m ZK1 0,5% 05% — 1:700 E-07/




Wyprowadzenie przewodow uziemiajgcych

Do rozdzielni RN1
LSU

Uziom fundamentow

UWAGA:
Przewody uziemiajgce wykona¢ z pfaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.
Uziom fundamentowy wykonaé z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.

! Wszystkie potgczenia uziomu fundamentowego wykona€ poprzez spawanie,
miejsce spawu zabezpieczy¢ przed korozjq.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www,constructor.nel.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 240420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna

ADRES

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

TNE | NAZWSKO: FODFIS:

mgr inz. PIOTR DYLA

FUNKCUA:

PROJEKTANT

SPECJALNOSE:
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|

NUMER UPRAWNIER: NUVER OIlE: DATA:
SLK/4975/POCE /13 SLK/IE/3851/01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

SPRAWDZAJACY magr inz. PIOTR GORBACZEWSKI

SPECJALNOSC: _
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYGZNYCH|

NUMER UPRAWNIER: NUMER OIIB: DATA:
SLK/0238/PO0E /03 SLK/IE/3578/01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
OPRACOWUJACY mgr inz.TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
NUMER UPRAWNIER: NUMER 0lIB: DATA:
02.2020
_|_ TYTUL RYSUNKU: STADIUM: NR OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY  [1905_1
PLAN INSTALACJI UZIOMU  |___ -
FUNDAMENTOWEGO
1:100 E-08

do ZK/TL




ROZDZIELNICA RNI

Zaciski prgdowe — zaciski

Istniejqce pojedynczoprzebijajqce

napowietrzne

przytqcze
przebudowa¢ na

projektowany Obudowa Hager 4x12; p/t:
UCQK:Q Il klasa ochronnosci; z zamkiem;
ZK /TL WG p.poz| TZ
LLL2L3N  LLLZL3N UL2LEN LLLALEN Uials LN L2N L3N LIN L2N L3N LN
| 5 I3 | s P PRE
SE H 5 8 g 8 8 8 | 3
- 8. 5. < &< 28 33 oS | E
[ W §z2 % izs DN > N S AN g
3ts RelEs Rsii ¥ P 2 P2 P 2 P 2 SR
kWh GBS 2 % 3 o g R g {i8s8ss
. : | 3 [ [ [ 5
£ g £ 3 < < < < < < < < < <
pu] ] ] s o £ N S S ﬂ/ o A/ S S =S < < Io < s
_ < £ = [l * So N o A/ no ) ) ) S <
T | : E 58 B Q=5 E3 R ak B2 4 82 Bg B\ 82\ EX 4 53 g
AR 5 3
S o 5
N
=} Fzz o
© ® c ~
ETIMAT o LN T B
W&Nu 50A mﬂt D S @AM_
et &
7]
Yo PE
g
o ry r'Y
m _ > va P 4 a al I 4
Ky al/ b
S 0 0 [} 0 b 0 0 n 0 o 0 oo 0
5|2 sle ol¥ m|S 2|z g% 0 ol gl|¥ nlx o3 ~[o x o|x old |22 ofx
5% 32 8|y 8|m o]l F|n 2 3|m S5 B|IS RB|W 3|2 8Is Z|x 215 T|Ex TS
I O F R - R e i I R R e e e D F
Zz Z zlx z|x z|% =¥ z z|1¥ zlx =z|¥ = P2 z|1% z|x z|lx z|8 z|x £
. . . 2F dr £|8 £ B2 B2 Z B2 E\§ B2 50 & 28 2y &§ g F|§ |F
= = = 0|2
. L
) ® O [Ty ® [ W ® [Rds] ® i
& B - - . - -3 0y >0 > o - 0 © N
FI 28 28 28 £8 §28 52 2 g% 35d {8 8§ 95 vz B8 ] o 2 =
& N &5 8g %3 g3 €32 28 g% ]9 §gF go 8o 99 sN 8o = s g
s SLosL I SF 298 T8 38 er gEf 5L Sf g 23 oI 5 g %
= <% L3 3 g€ &30 29  ¥9 58 552 2% e 39 > 13 5 g €
=% =3 R &5 $&L 8% Ec gH 5By MR ST BT £ £= ] 3 8
ERE <% ©°%9 88 °g s 28% g% %3 3 RO ° .
. v o B 8¢ e5¥ 5% ., 8g %37 3 @8 98 eZ 38 v 5 2
PEN PE £ § & ¢ gl 59T 35 g5 3% EBE RE eE SE 0 5% PS5 £ s
et cxxxis : 0§ 5 R gTp Jf 3g 4 dfr B BT L g3 2 0§ 5 3
LgYzo 25 % w m W ,mn_w m ~ m .wl 2 Wm m W.M wm N md N . &
- H 8 8y o T 3s 8 A T 5 =28 <
X £ 3 z 1) - °2 T - 3 ge 2 g
c s g & 7 3 8 A Cs ] g
> ® g 5 H s @ 8 N
2 a £ g 5 3
= S = @
3 3 3 §
N 2 2 > g S
£ e H : 2 8
3 €
«©
S % JEDNOSTKA PROJEKTOWA
S
8 < ConstructoR
= MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
] www,constructor.nel.pl
e _mnw, Do istniejgce] rozdzielnicy RG w tel. (32)230 59 37
YAKXS 4X35 - = ) istniejgcym budynku ZSP NIP 646-221-82-45
. 2 |23 REGON 240420408 ONSTRUCTO
M
m > = m NAZWA OPRACOWANIA:
&) xzg
§=
m mm BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
T H SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna
a
ADRES:
32-300 ZEDERMAN 99
@_us\ﬂl przy wejsciu gtéwnym do istniejqcego budynku ZSP
INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

@_us\_uml przy wejsciu do projektowanego budynku przedszkola

FUNKCJA: INIE | NAZWISKO: PODPIS:
LEGENDA %ogmﬂﬁza mgr inz. PIOTR DYLA
mv,m%mﬂmmo%» W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
K1,k2 — stycznik modutowy 2z 230V 16A SOk 4975 )P0 /13 |SLK/E /3851 /01 02,2020
WC — zegar mﬁm_\c_.aox pracqg wetylatora—tygodniowy typu PCZ—-521 SPRANDZAJACY ,pmm«zwwéyoﬁ CORBACTEWSKI
/\< - émjﬁV\_ Qﬁo—\ <<V\<<_®<<—JV\ ﬁoo_mﬁ mn,m%mﬂmmmm» W ZAKRESIE SIECI, INSTALAGI | URZADZEN ELEKTRYCZNYGH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
RACK — szafa RACK B T -
CSO — centrala oddymiania e S Lo - Eor
Uéﬂg.w — U«.N@OmS\UONOﬂOEV\ <<%*©ON3=A U_\@QC OPRACOWUJACY mgr inz.TADEUSZ JANYGA
. . . SPECJALNOSC:
ZK/TL  — tablica licznikowa
. . P . . NUMER UPRAWNIER: _%mozm. DATA:
WGp.poz. —wytgcznik gtdwny przeciwpozarowy 02.2020
, . TYTUE RYSUNKU; STADIUM: NR OPRACOWANIA:
TZ — tablica zabezpieczen PROJEKT BUDOWLANY [1905_1
SCHEMAT IDEOWY _— —
ROZDZIELNICY PARTERU RN1 .
— E-09




ROZDZIELNICA RN2

Obudowa v\n Il klasa ochronnosci; 4x12; z zamkiem

LLLZL3N Lzt LN L2,N L3N L1N © L3N

Py Py

Ropmmenn 1
v Fi
40/2,/0,03A
e
v FI2
40,/2/0,03A
@
N F3
40/2/0,03A
YV ora
25/2/0,03A

H1
Lampki kontroli fazy
F11
c10/1
F13
B16/1
F21
c10/1
F23
B16/1
F31
c10/1
F34
B16/1
F41
c1a/1
F42
c10/1

Q1

Rozfqeznik izolacyjny 63A 4P
AQ5
Rozfqeznik bezpiecznikowy
Gg16A

0 0 2 © 0 0 Q 0 ©
== sln o o | % s < | = ) o | o * ®|x 8|Xx o | S
=N o= Blx o|” ol o™ 8| % ol S| S 3™ ol 8™ S |o
d A5 B = 1 i i 15 i & - & - -
Sz z Sl ZE g % Nz 2 2% dx Z|x 9% 25
x| o T W N x| =z |l | |y | x| m g M rla W M z m
z i z 3 z z BN z S z
= =z = =z
@ 0 e N T @ N T [ R
0 b2} [} q o o~ 0 o >0 o — ——
S o e e S ° SR 28 R = 2w £ ge 52
i = - T - i ] e NG S 3L X c S £Z
e L o a4 & I3 8 93z 83F 0§ 38 50
: S . s = . 2 % § & 3% o2 &2 82 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
o 85 E N B '~ 81 & & %% & g% £
: s m L I T Songturston
o 5 = 3 2 = 3 3 S g+ g 085 P 2% > ;
> = 3 3 c o 3 < o 2 =L 2 5 2 5= ul. Poziomkowa 3823
& o S N 2 = N = 8 o 52% c E= RS 43100 Tychy
£ 2 = ° ° = o .m p = el 3 ag ez www.constructor.nel.pl
o = N 3 g ] 5 R S N%o E kel © tel. (32)230 59 37
o = [e] o = % 3 N o 5 c c NIP 646-221-82-45 o z m._. ”c n.—.o
5 £ 2 B o = =2 2 REGON 240420408
) bl ® o & © 2 ¥ o ° o 2
c ,W = ,W o o =W.v m N N NAZWA OPRACOWANIA:
= 8 = 8 W o 3
w W o H BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
Z z e SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna
o la}
— ADRES'
Z 32-300 ZEDERMAN 99
> INWESTOR:
o GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
C
m FUNKCJA: 0: PODPIS:
3 PROJEKTANT nz. PIOTR DYLA
o SPECIALNGEE:
- INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTAL URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
N NOVER UPRAWNIER: TNUNER OIE: OATA:
W. SLK /4975 /POCE /13 SLK/IE/3851/01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
.w. LEGENDA SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
[m} SPECJALNOSC: B
mé I-lONQNmm_ n mQ cen ﬁ—lo_.m SQWV\_ 00.(\-30&\ O<<Z<< ) ZCQMM&,'U%M“ZM?N»xmmw,m SIECI, ,hcwhm - URZADZEN mfmxam,«ON%NMh | ELEKTROENERGETYGZNYCH|
PP —puszka przytqczyniowa przewoddw grzejnych SLK/0238/PO0E/03 __[SLK/IE /3678/01 02.2020
STPG — termostat DEVireg 330 , zakres regulacji temperatury +5°C—+45°C e W e o
9 , 9 J p Y OPRACOWUJACY  |magr inz. TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
NUMER UPRAWNIER: NUMER 0lIB: DATA:
02.2020
TYTUE RYSUNKU; STADIUM: NR OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY [1905_1
SCHEMAT IDEOWY _— —
! ROZDZIELNICY PIETRA
RN?2 — E-10




Strona tytulowa



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

Ea

Zawarto$¢ opracowania:
SEIONA EYEUIOWA .....eeiiiiiieeiiiee ettt ettt e e ettt e e et e e sttt e e e asaeee e ssaeeeensseeeeensseeesnsaeasensneeesennseeenns 1
ZAWATOSC OPTACOWAINIA ...eeeeuevrreeenerrreestrteesseteeeesanseeasssseeesasseessasseeesasseeesassseassassseessnsseeesassseessnssseessnsseeesnnnes 2
ZAKIES OPTACOWAIIA ... vveeeeirreeeeiteeeeatsteesasseeeesasseeesssseeesasssteessseeesansseeesassseessssseesansseeesassseessnssseessnsseeennnnns 3
(05 T ¥eTed 111 (6724 1) PSSRSOt 3
4.1. Budynek przedszkola — stan projeKtOWANY ............cceeceireiriiiieeriiieeeriieeeeieeeeeieeeeeneeeeseaeeesenneeesnneeas 3
A2 ZASIIAIIE ..ottt ettt sttt e b ettt sab e s e e e b 3
4.2.1. Zasilanie energig elektryczng — rozdzielnica RG ..........cccovviiviiiieieiiiieieiiee et 3
4.2.2. UKIadanic PrzeWOAOW ..........cuuieeriuriieieiiieeeiieeeeeiieeeeeiete e sttt e e et eesesaeeessnsaeesensseeesssseeesennneeenns 4
430 OSWICLIEIIE . ....eeetieiiie ittt ettt ettt st ettt ettt et e bt e sat e st e et e e bt e bt e et e st e e eeaees 4
4.3.1. OSWICtIeNiC POASIAWOWE .......eviieeeiiiiieieiiieeeiieteeeteeeseteteesteeeeenseeesensseeessnsaeessnseeesensseeessnnneeeans 4
4.3.2. OSWietlenie EWAKUACYINEC .......vvvieeriiieeieiiieeeieee ettt e ettt e e ettt eeeeateesensaeeesnsaeeeensseeesssseeesannaeeeans 4
44. Gniazda wtyczkowe 0gOINEZ0 PIZEZNACZENIA .......ccerveirererrieeeiiieeeeiieeeeirteeesiaeeesseneeeesnneeesennneeeennneens 3
45. Awaryjne wylgczenie napigcia WytaCznikKiem P. POZ......cocuveveeecuiireiiiiieeeiieeeeiiee e eeee e 4
46. OChrona przed POTAZENICIN ........ccuuuieeeiirireeeiiteeeetieeeeitteeseeeeeesstseeeeasateesansreeesnsseeesssseeesssseeessnsseeesanne 5
47, OCRIONA PIZEPIGCIOWA ...vereeeiiiireeiiiieeeiiteeeetteeeesetteeestateessasaeeesssseeeeasseeesansseessnsseeessnsseeesnnseeessnsseeesanes 5
48, POGCZENIA WYTOWINAWCZE ......eeeeeeriieeeiiieeeeiteeeeeitteeestateessataeeesssseeesasseeesansseeeansseeesansseeesnnsneessnsseeesanns 5
49, Wentylacja MECHANICZNA. ..........cccuiieeeiiiieeeiiieeeetiee e ettt eeeeieteessateeestaeeesassreeessseeesssseeessnsaeessnnseeesannns 5
4.10. Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego oraz oddymiania...........ccccceeeveeerieeniieenieeinieenieeniee e 5
4.11. Instalacja PiIOTUNOCHTIONNA ..........ccuiiiiiiiiieeiiiieeetiee et e et ee e ettt e e et e e seaseeeeenreeessanseeesnnsaeeesnseeesnnnes 6
4.12. Instalacja oSwictlenia ZEWNEGLIZNECEO ... ....cceecuuireerriieeeiiieeeeitteeeeteeeestateesenreeesereeesssaeeesnnsaeessnseeesannns 6
DOKUMENEY OANIESICIIA .....eeuvviieeiiiieeeiiieeeeiieeeeeitee e ettt e e etaeeeseateeeestseeeesasateesansseeessseeesansseeesnnsaeessnsseeenannes 7
Oswiadczenia oraz uprawnienia ProjeKIANTOW ............evcviieeriiieeieiiiieeeeieeeeetteeesneeeesrreeeesnreeeseenaeeesnneeas 8-14
ODBIICZENIA. ...ttt ettt b et b ettt b et b bt b ettt b bt ee 14
7.1. Moc szczytowa Ps dla tablicy rozdzielcze] WG/RG.......ovoevvveieiiieiiieiieeeeeeeee e 14
7.2. Dobér kabla nN zasilajacego projektowang tablice rozdzielcza WG/RG ........coveeveevveevrieineieeeeeeeeene 14
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i OChIONY ZATOWIA. ...........cvrveirreirieirieieirieeeteteete et eeneaes 15
Rysunki:

E—-01 — Instalacja gniazd 230V — parter

E—02— Instalacja gniazd 230V — pigtro

E—03 — Instalacja o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego — parter
E—04 — Instalacja o$wietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego — pigtro
E—05 — Instalacja o$wietlenia podstawowego poddasza

E— 06 — Instalacja urzadzen oddymiania klatki schodowej

E—07 — Plan instalacji piorunochronnej

E—-08 - Plan instalacji uziomu fundamentowego

E—09 - Schemat ideowy rozdzielnicy parteru RN1

E—-10 - Schemat ideowy rozdzielnicy pigtra RN2



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg instalacje elektryczne w projektowanym budynku przedszkola przy istnie-
jacym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie. Projekt obejmuje:
— instalacj¢ zasilania obiektu,
— instalacj¢ wylacznika p.poz.,
— tablice rozdzielcze,
— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
— instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
— instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego,
— instalacj¢ oddymiania klatki schodowe;j,
— instalacj¢ piorunochronna,
— ochrong przed dotykiem posrednim,
— polaczenia wyrownawcze,

— uziemienia.

4. Opis techniczny
4.1. Budynek przedszkola — stan projektowany
Budynek przedszkola to jednopigtrowy budynek. W budynku zostang wykonane instalacje elektrycz-
ne. W ramach opracowania zaprojektowano:
—  zlacze kablowo-licznikowe ZK/TL, zlacze wylacznika glownego WG p.poz, i zlacze kablowe TZ,
— instalacj¢ o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
— instalacj¢ gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia,
— instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego,
— instalacj¢ oddymiania klatki schodowe;j,
— instalacj¢ ochrony piorunochronne;.
— polaczenia wyrownawcze,

— uziemienia.

4.2. Zasilanie
4.2.1. Zasilanie energia elektryczna .
Instalacja elektryczna pracuje w uktadzie TN-S.
Dla zasilania istniejacej czgsci budynku ZSP oraz projektowanego budynku Przedszkola nalezy istnie-
jace przylacze napowietrzne przebudowacé z istniejgcego budynku na $ciang projektowanego budynku
Przedszkola (montaz haka na tej samej wysokosci). Pionowo na $cianie budynku Przedszkola zabu-
dowa¢ kabel typu YAKXS 4x35 mm? w rurze ochronnej typu AROT fi 50 mm pod ociepleniem bu-
dynku. W poblizu haka zabudowa¢ zaciski pradowe pojedynczo-przebijajace. Kabel zasilajacy wpro-
wadzi¢ do zlacza kablowego ZK/TL zabudowanego przy $cianie budynku. Jako przylegajace do zta-

cza ZK/TL zabudowa¢ w zlacze wylacznika gldéwnego WG p.poz. oraz zlacze zabezpieczen TZ. Ze
3
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4.3.

4.4.

zlgcza TZ wyprowadzi¢ kable YnKY 5x16 mm? do istniejgcej tablicy RG w istniejacej czeéci budyn-
ku ZSP oraz do projektowanej tablicy rozdzielczej RN1 na parterze projektowanego budynku Przed-
szkola.

Nalezy wprowadzi¢ uziemienie do ztacza ZK/TL. Rys. E-09, E-10

4.2.2. Ukladanie przewodéw

Zaprojektowane przewody i kable nalezy uktada¢ pod tynkiem

Pomigdzy instalacjami 230/400V, a instalacjami niskopradowymi, w przypadku zblizenia nalezy za-
chowa¢ odstgp 10 cm. Przewody maja posiada¢ zyly miedziane, prob¢ napigciowa izolacji minimum
450/750V.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewodow i kabli przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢

w klasie odpowiedniej dla danej przegrody.

Oswietlenie

4.3.1. Oswietlenie podstawowe

Do oswietlenia pomieszczen dobrano o§wietlenie podstawowe — rys. nr E-03, E-04, E-05.
Zabezpieczenia wszystkich obwodow o$wietleniowych znajduja si¢ w tablicach RN1 i RN2. (Rys. nr
E-09 - E-10). O$wietlenie podstawowe nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm? 450/750V oraz
N2XH 2x1,5mm? 450/750V. Uktadanie przewodow opisano powyzej.

Do Iaczenia przewodow w puszkach instalacyjnych zastosowaé zaciski typu WAGO. Do zalgczania
obwodow oswietleniowych w pomieszczeniach zaprojektowano osprzet tacznikowy podtynkowy
10A; 250V IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach toalet. Rodzaje opraw, tacznikow, ich ilo$ci oraz miej-

sce zamocowania przedstawiono na rysunkach E-03, E-04 oraz E-05.

4.3.2. Oswietlenie ewakuacyjne

W catym budynku zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Instalacj¢ o§wietlenia ewaku-
acyjnego - autonomiczng nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm?. Zabudowaé oprawy o$wie-
tlenia ewakuacyjnego wg wykazu na rys. E-03, E-04 posiadajace funkcj¢ autotestu. W celu zapew-
nienia wlasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacj¢ jest wymagane, aby oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego byly umieszczane co najmniej 2m nad podloga. Wszystkie oprawy ewakuacyjne po-

winny posiada¢ atest CNBOP

Gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia

Dla potrzeb uzytkowych zaprojektowano instalacj¢ gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia
230V/16A. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (WC) nalezy zabudowaé gniazdka wtycz-
kowe o stopniu ochrony IP44, w pozostalych pomieszczeniach o stopniu ochrony IP20.Na catym bu-
dynku zabudowa¢ gniazdka wtyczkowe z przestonami. Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodem
N2XH 3x2,5mm? 450/750V. Gniazdka wtyczkowe zabudowa¢é zgodnie z legendg na rys. E-01, E-02.
Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow gniazdowych znajduja si¢ w przynaleznych rozdzielnicach.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Awaryjne wylaczenie napiecia wylacznikiem p. poz.

Wylacznik przeciwpozarowy MC1 z wyzwalaczem wzrostowy 230V sterowanym przyciskami
PWPI i PWP2 nalezy zabudowa¢ w ztagczu WG p.poz. na zewnatrz budynku. Przycisk PWP1 zabu-
dowa¢ przy istniejgcym wejsciu gtownym do budynku ZSP, a przycisk PWP2 przy wejsciu do pro-
jektowanego budynku Przedszkola. Uktad zasilania/sterowania wyzwalacza zasilany jest z automa-
tycznego przelacznika faz. Przyciskl PWP1 i PWP2 zabudowaé na wysokosci 1,4 m p/t. Aby naste-
powato wylaczenie musi zostaé zbita szybka wziernika jednego z dwoch przyciskow PWP — przyci-
sku sterowniczego. Przycisk wyposazony jest w diode koloru zielonego oraz czerwonego. Swiecenie
diody koloru czerwonego informuje o obecnosci napigcia na obiekcie. Po zbiciu szybki i zadziataniu
wylacznika gasnie dioda czerwona, zas§wieca si¢ dioda zielona, ktora informuje o wytaczeniu napig-
cia na obiekcie przez wyltacznik WG p.poz. (pozarowy).

Brak $wiecenia diod oznacza brak napigcia w budynku spowodowany przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub awarig uktadu sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Nad przyciskiem PWP nalezy umiesci¢ tabliczk¢ informacyjna z napisem ,,Przeciwpozarowy Wy-

tacznik Pradu” oraz wskaza¢ lokalizacje wylacznika pradu WG p.poz.

Ochrona przed porazeniem

W ramach ochrony przed porazeniem w instalacjach elektrycznych w budynku przyj¢to samoczynne
wylaczenie zasilania - wylaczniki nadpradowe o charakterystyce B lub C.

Dodatkowo do realizacji ochrony, w obwodach odptywowych w rozdzielniach zastosowano wytacz-
niki réznicowopradowe o czutosci 30mA . Instalacje jednofazowe nalezy wykonaé przewodami Cu 3-
zylowymi, za$ trdjfazowe przewodami Cu 5-zylowymi. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomia-

réw kontrolnych przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Ochrona przepi¢ciowa
Jako ochrong przepigciowa nalezy zabudowac:

—  w tablicy RN1 — ochronniki typu 2, rys. nr E-09.

Polaczenia wyréwnawcze

Z lokalnej szyny uziemiajacej LSU wyprowadzi¢ polaczenia wyrdwnawcze. Siecig potaczen wyrow-
nawczych nalezy obja¢ wszystkie czg¢sci metalowe budynku oraz instalacji.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaré6w kontrolnych przez osobe uprawniona posiadajaca od-

powiednie kwalifikacje.

Wentylacja mechaniczna

Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym .

4.10. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Na klatce schodowej nalezy wykona¢ instalacj¢ oddymiania. W tym celu nalezy zabudowa¢ Centralg

Systemu Oddymiania CSO, ktéra nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RN1. Wszystkie ele-
5
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menty systemu ( sitownik klapy oddymiajacej, przyciski oddymiania, czujki dymu oraz sygnalizator

optyczno-akustyczny) nalezy podtaczy¢ do centrali zgodnie z rys. E-06.

4.11. Instalacja piorunochronna

Projektowang instalacj¢ piorunochronna wykona¢ jako nienaprezana. Zwody poziome wykonaé z drutu
odgromowego ALMgSi ¢ 8mm i prowadzi¢ na uchwytach dachowych. Przewody odprowadzajace wy-
kona¢ z drutu odgromowego ALMgSi ¢ 8mm i prowadzi¢ na uchwytach dystansowych w rurkach od-
gromowych. Przewody uziomowe potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi poprzez zacisk kontrolny
w ztgczu kontrolnym. Zlacze kontrolne zabudowaé na wysoko$ci 30cm na $cianie budynku.

Uziom fundamentowy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm . Wszystkie polaczenia
uziomu fundamentowego wykonaé¢ poprzez spawanie, miejsce spawu zabezpieczy¢ przed korozja.
Urzadzenia wentylacji zabudowane na dachu budynku chroni¢ masztami odgromowymi. Szczegoéty in-

stalacji pokazano na rys. E-07, E-08.

4.12. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne nalezy wykona¢ z opraw typu Led SOW z czujnikiem ruchu zabudowanych na

$cianie zewnetrznej na wysokosci nadprozy okien parteru. Szczegoty instalacji pokazano na rys. E-03.

Uwagi koncowe

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujagcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzega-
nie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktore nie zostaty w projekcie omoéwione. Po ukon-
czeniu robot elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary kontrolne catej instalacji elektrycznej,
przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia, a ich wyniki zestawi¢ w odpowiednich protokotach.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennikow, ktore musza spelnia¢ wszystkie wymagania zastosowa-

nych w projekcie materiatéw i urzadzen technicznych.
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5. Dokumenty odniesienia

Zlecenia Inwestora

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Podrgcznik INPE dla elektrykow. Zeszyt 2 ,,Przemystowe instalacje elektryczne. Klasyfikacja I wiadomosci
0goblne” —wyd. SEP-COSIW w Warszawie. Zaktad Wydawniczy ,, INPE” W Belchatowie,

Katalogi producentow wyrobow elektrycznych,

Norma PN-EN 1838: 2013-11 ,,Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne”

Norma PN-EN 12464-1:2012 ,,Swiato i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wne-
trzach”

Norma PN-HD 60364-1:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢:1 Wymagania podstawowe, usta-
lanie ogdlnych charakterystyk, definicje”

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Norma PN-HD 60364-5-51:2011 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg¢é¢ 5-51: Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.”

Norma PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

Norma PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

Norma PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne

Norma PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
Norma PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

Norma N-SEP-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
Norma N-SEP-005 ,,Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen p-poz., ktérych funkcjono-
wanie jest niezb¢dne w czasie pozaru

Norma N SEP-E-007:2017-09
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6. OsSwiadczenia i uprawnienia projektantow

Rybnik, 02.2020r.

/miejscowosé, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.

z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowlany budynku przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

w Zedermanie — czes¢ elektryczna

/mazwa inwestycji/

32-300 Zederman 99

/adres budowy/

wykonany dla:

Gmina Olkusz

/nazwa inwestora/

32-300 Olkusz ul. Rynek 1

/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Projektant/
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\ OKREGOWA
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{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4975/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Piotr Dyla
mgr inz. elektryk
ur. dnia 11 lutego 1956 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4975/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
I elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

s Pan Piotr Dyla .
Gronowa 26 fmms, S e
44-251 Rybnik mgr inz. Piojr Szatkowski

2, Okregowa Rada |zby

3. Gtoéwny Inspektor 2 “On .
Nadzoru Budowlanego mgr in/ Bolestaw Jurkiewicz

4 ala. E

3.
mgr inz. Zbigniew DzierZgwicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DX6-ZVJ-JED *

Pan Piotr Dyla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3851/01

adres zamieszkania ul. Gronowa 26, 44-251 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rybnik, 02.2020r.

/miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.

z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt budowlany budynku przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

w Zedermanie — czes¢ elektryczna

/mazwa inwestycji/

32-300 Zederman 99

/adres budowy/

wykonany dla:

Gmina Olkusz

/nazwa inwestora/

32-300 Olkusz ul. Rynek 1

/adres inwestora/

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Sprawdzajacy/
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0238/03

DECYZJA

Katowice, dnia 11 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.

Nr 8, poz. 38, z po6zn. zm.) w zwigzku z art.

104

Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB

nadaje

Panu(i) Piotrowi Garbaczewski

Mgr inz. elektryk

ur. dnia 11 stycznia 1960 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0238/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 9/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Garbaczewski posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOV{E! KCVIS Ji KWALIFIKACYJINEJ
1::/.».(. i NN ROV BUZOWNICTWA

-

. Zbigniew Dzierzewicz

12

l

FRTAVAVIAVL VN 7
mgr in2. Stefan Czainiecki



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — cze$¢ elektryczna

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

7

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-52G-JDD-6LB *

Pan Piotr Garbaczewski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3578/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 64, 44-300 Wodzistaw SI.

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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7. Obliczenia
7.1. Moc szczytowa Ps dla tablicy rozdzielczej RN1

P, [kW] k, Ps [kW]
Oswietlenie 2.08 0,9 1,872
Wentylacja, 1,5 0,8 2,2
Gniazdka 7,2 0,6 4,32
Ogrzewacz wody 2 0,4 0,8
SUMA 9,192

Moc szczytowa tablicy rozdzielczej wynosi 9,2 kW.
7.2. Dobor kabla nN zasilajacego projektowana tablice rozdzielcza RN1

Spodziewany prad obcigzenia Iz

92 _ P _ 9200 ~13,99A

B \BsUy  V3+Up*cose  1,73+400+0,95

cos¢p = 0,95
Dobrano bezpieczniki topikowe I, = 25A

Dobrano kabel YnKY 5x16 mm? dla zasilania rozdzielnicy RG w istniejgcym budynku ZSP

oraz rozdzielnicy RN1 w czesci projektowane;j. * wzgledu na dhugotrwalg obcigzalno$¢ pradows

14



PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgs¢ elektryczna

8 . Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.1. Zakres prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji

— montaz opraw bezposrednio do sufitu wraz z podtaczeniem oswietlenia,
— kucie bruzd i uktadanie przewodow,

— osadzanie puszek i taczenie przewodow,

— montaz zlacz kablowych i rozdzielnic,

— montaz urzadzen oddymiania klatki schodowe;,

— montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

— rozruch i pomiary kontrolne.

Wykaz obiektéw budowlanych
— Budynek Przedszkola przy istniejacym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie

Elementy zagospodarowania budynku, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

— Praca na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac

— prowadzenie prac na wysokosci - montaz opraw oswietleniowych, ukladanie przewodow w $cianie budynku —
mozliwo$¢ powstania urazéw zwigzanych z upadkiem z wysokosci;

— uzywanie narz¢dzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek, mtotkow, szlifierek, srubokretow itp.) — mozli-

woS$¢ powstania urazow, skaleczen, otarc.

Woydzielenie i oznakowanie miejsca robét
Miejsce prowadzenia robdt budowlanych oznakowa¢ w celu zabezpieczenia dostepu przez osoby po-

stronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczeristwom

W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy przez
kierujacego zespotem pracownikéw kwalifikowanych.

Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

- powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane do wyknania prac
uprawnienia;

- prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania;

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni str6j roboczy i §rodki ochrony osobiste;.

- do prowadzenie prac nalezy stosowa¢ urzadzenia i narz¢dzia w dobrym stanie technicznym posiadaja
odpowiednie atesty;

- w pracach na wysokosci stosowac sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci odpowiedni do
wykonywanych prac;

- w miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ §rodki gasnicze, apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz
telefonéw alarmowych;

- pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed sku-
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tkami zagrozen.
8.7. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy

— Nie dotyczy.

8.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

Brygada powinna mie¢ zapewniong facznos¢ telefoniczng oraz wiasny transport.
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S : : ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
= 43-100 Tychy
e = www.constructor.net.pl
i 2 b GRA0 32 32
QFSNENIEN = = REGON 240420408 ONSTRUCTO
S (A ) NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czesc elektryczna
LEGENDA:
PWP — Przycisk przeciwpozarowego wylgeznka prqdu ADRES:
_M_ yoseP pe 590 e prod 32-300 ZEDERMAN 99
RS G1 - Gniozdo podwée 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przestonq stykéw; wys. montozu 30cm
=< G2 - OCniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przestong stykéw; wys. montazu 120cm GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
< G3 - Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przestonq stykw; wys. montazu 100cm FUNKCJA: W T NAZWSKG: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
- G4 - Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP4; z przestonq stykéw; wys. montazu 40cm SFECUANOSE.
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEK ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
- i y : - - 4 4 NUMER UPRAWNIER: NUMER QIIB: DATA:
-+ G5 Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przstong stykéw; wys. motazu 200cm e 15 51 /o1 020
G6 — Gniozd jed 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; 1 stykdw; tazu 30 FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
+ oo popancze % o/ 2 prastonq stu; wys. motazu Sem SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
E B .—QU__OQ _.ONn_N_Q_nNQ N@O<\¢Oo<w wn,m%mﬂ,»qmmm“, W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZER ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
- ielni ilania i 0 i - e NUMER OlIB: DATA:
E Rozdzielnia zasilania i sterowania centralg wentylacyjng CWNW; wys. montazu 120cm %ﬂ;%mwmgmw% 03 5578 /01 9020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
UWAGA: WMWQMM,EcEO{ ANDRZEJ ZAWADA
Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami N2XH 3x2,5mm? 750V w bruzdach pod tynkiem.
Instalacje PWP wykona€é przewodem HDGs PHIQ 3x1,5mm?* na uchwytach systemu E90 w bruzdach pod tynkiem NUVER UPRAWNIER: NOMER 1B Dhmmomo
Gniazda  zabudowa¢ N@OQ:mm z _OOQJA_D. TYTUE RYSUNKU: AU NR OPRACOWANIA:
Zasilanie rozdzielnicy RN1 nalezy wykonat z projektowanego ztqeza ZK/TL+WG p.poz.+TZ zabudowanego przy PROJEKT BUDOWLANY [1905_1
projektowanym budynku przedszkola. INSTALACJA GNIAZD —
w >m Aﬁm m SKALA: INR RYSUNKU:
1:100 E—-01
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
L
REGON 240420408 ONSTRUCTO
_lmmmz_”u? NAZWA OPRACOWANIA:
2 6! - Gniazdo podwdjne 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przestong stykow, wys. montazu 30cm BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACTM BUDYNKU ZESPOLU
P ! v\ P @ st ¥ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czesc elektryczna
- 62 - Gniozdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP44; z przestonq stykw; wys. montazu 120cm
- 63 - Gniazdo pojedyncze 2P+PE 230V 16A; p/t; IP20; z przestong stykdw; wys. montazu 30cm 7300 ZEDERVAN 99
[RN2 ] - Tablica rozdzielcza 230V/400V; ESTOR
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
UWAGA: PROJEKTANT mar inz. PIOTR DYLA v
. . . 2 .
_Dm.ﬁQ_DO-_@ @_)__QNQ Muo< S\V\—A.O_)_DO U—.N@EOQDB_ ZNXI UXN~WV_J\._3 V._“luo< w U—.CNﬁ_DOj VOQ ﬁv\D—A_OB. mv,m%%w%mmysﬁ,xmmm,m SIECI, INSTALACUI | URZADZER ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
Gniazda zabudowaé zgodnie z legendq. ONER, UPRAWNER TRONER OTE: oA
Zasilanie rozdzielnicy RN2 nalezy wykonaé¢ z nowej rozdzielnicy RN1 na parterze, prowadzié SLRJAG7S/POCE/N1S 1SLK/IE/ 3851 /00 022020 —
poza przebudowywanym fragmentem budynku w korytkach instalacyjnych PCV. SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
mn,mzo%%mmm“, W ZAKRESIE SIECI, INSTALA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGE TYCZNYCH|
NUMER UPRAWNIER: TNONER olB: DATA
SLK/0238/POCE /03 |SIK/IE/3578/01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
OPRACOWUJACY ~ |ANDRZEJ ZAWADA
SPECJALNOSC:
NUMER UPRAWNIER:: _an
e PROJEKT BUDOWLANY [1905_1
INSTALACJA GNIAZD — - S
PIETRO
: 1:100 E-02
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- JEDNOSTKA PROJEKTOWA
; - ConstructoR
G e o= MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
iﬂ?nﬁ:c-!n_o...._o..v_
tel. (32)230 59 37
UWAGA NIP Aoaovunn_-unku o Z m.—- w c n.—-o
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm? 750V oraz 2x1,5mm?* 750V. REGON 240420408
Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. R ey
Oprawy oraz tgczniki zabudowaé zgodnie z legendq.
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czesc elektryczna
LEGENDA:
[] A - oprowa LED - 37W, IP20, 3900im; montaz do sufitu; " 9-300 ZEDERUAN 99
® C — Oprawa LED — 20W, IP44, 2050Im; montaz do sufitu; NWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 QLKUSZ
® D — Oprawa LED — 11W, IP43, 740Ilm; montaz do sufitu;
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
® F — Oprawa LED — 18W, IP54,1750lm; montoz do sufitu; PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
vA_| G - OU_\QSQ LED — moé. __umm~ #OOO__\.D.N ONCHZm—Amm_‘S _‘_.:u_:.h~ montaz na Scianie na Wys. :nn:u_dNQ okna Un_lnm_\c %,m%mﬁ%mmysd,xmmm,m SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NUMER UPRAWNIER: TNUNER OIB: DATA:
X E1  — Oprawa ewakuacyjna LED, 2W, 260Im; IP65; montaz do sufitu; SLK/4975/POCE/13  |SLK/IE/3851/01 02.2020
FUNKCuA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
X1 E2 - Oprawa ewakuacyjna LED, 3W, 300Im; IP65; montaz do sufitu; SPRAWDZAJACY mar inz. PIOTR GORBACZEWSKI
X E3 — O_u_.oio miox:DOv&:D LED Nmizwﬁ_.NDQ“ 3W, IP65; ; montaz na scianie na iv\waOwo 2,3m; muﬂ%w%wmysﬁxmm,m SIECI, INSTALACUI | URZADZEK ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
NUMER UPRAWNIER NUMER OIIB: DATA:
X] Ew — Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED, 1W, IP85;1h; z piktogramem; montaz do sufity; SLK/0238/POCE/03 {SLK/IE /3578 /01 02.2020 —
® W3 — Przycisk monostabilny IP20; p/t; montaz na wys. 115cm; %m>om.<<c§o< mgr inz.TADEUSZ JANYGA
O\ Wi — kgeznik pojedynczy IP20; p/t; montaz na wys. 115¢cm; NOVER UPRAWNER NOVER OE: TR
< ) i 02.2020
—_ - M v TYTUE RYSUNKU: STADIUM: NR DPRACOWANIA:
W2 taqcznik podwbjny IP20; p/t; montaz na wys. 115cm DROJKT BUDOLANY [iace
INSTALACJA OSWIETLENIA | T
PODSTAWOWEGO ORAZ . B
FEWAKUACYINEGO — PARTER 1:100 E-03
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g == W1 /RN2-05/2 ® ©l 43100 Tychy
_H— _H_ C/RN2-05/2 / = www.constructor.net.pl
] e
o N / mzwu\mm‘\m REGON 240420408 ONSTRUCTO
;\\ - NAZWA DPRACOWANIA:
\ \ BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU
oF % SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czesc elektryczna
ADRES:
UWAGA: 32-300 ZEDERMAN 99
Instalacjg oSwietlenia nalezy wykona¢ przewodem N2XH 3x1,5mm?* 750V oraz 2x1,5mm? 750V. INWESTOR
Przewody prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. CMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
Oprawy oraz fqczniki zabudowa¢ zgodnie z legendg. e — —r
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
mv,m%m&wqwmw) W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZER ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
. K NUMER OIIB: DATA:
LEGENDA: SLKJASTPO0E/1S  |Sk/IE /385101 02.2020
_H_ A — Oprawa LED — 37W, IP20, 3900Im; montaz do sufitu; FUNKCIA: MIE | NAZWSKO: PoDRS:
o . SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
———B1 - Oprawa LED — 28W, IP44; 3350Im; montaz na $cianie na wysokosci 2,3m; SFECIANOEE
INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZER ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
® (o} — Oprawa LED — 20W, IP44, 2050im; montaz do sufitu; NOMER UFRAWNER: TNOVER 0B DATA:
02.2020
@ D - Oprawa LED — 11W, IP43, 740im; montaz do sufitu; Soe el e T
5 E1 - Oprawa ewakuacyjna LED, 2W, 260im; IP65; montaz do sufitu; owm>om§c$o< mgr inz. TADEUSZ JANYCA
SPECJALNOSC:
X E2 - Oprawa ewakuacyjha LED, 3W, 300Im; IP65; montaz do sufitu; R REN— -
® W3 - Przycisk monostabilny IP20; p/t; montaz na wys. 115cm; —— mwmm.mo ST
dw - tqeznik pojedynczy IP20; p/t; montaz na wys. 115cm; B PROJEKT BUDOWLANY (1905_1
»O\ W2 - tqcznik podwdjny IP20; p/t; montaz na wys. 115¢cm INSTALACJA OSWIETLENIA SKALA: R RYSUNKU:
PODSTAWOWEGO ORAZ 1-100 F_04
EWAKUACYJINEGO — PIETRO )
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. m JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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: ConstructoR
: MICHAL WALKUSKI
: m ul. Poziomkowa 38/23
S22, v 43-100 Tychy
RRIIIIILLILLILLS www.constructor.net.pl
o | e
m “ REGON 240420408 ONSTRUCTO
7 &" W NAZWA OPRACOWANIA:
M \
M “ BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOrU
s \\ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czes¢ elektryczna
ADRES:
32-300 ZEDERMAN 99
INWESTOR:
GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
FUNKCJA: IME | NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR DYLA
mwﬂ%ﬁ%mm» W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH)
UWAGA: 2 NUMER UPRAWNIER: “TNOWER o1 DATA
Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé¢ przewodem N2XH 3x1,5mm*® 750V . SLK/4975/POCE /13 |SLK/IE /3851/01 02.2020
. . FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
Przewody prowadzic w bruzdach pod tynkiem. . SPRAWDZAJACY  |mgr inz. PIOTR GORBACZEWSKI
Na poddaszu przewody prowadzi¢ w rurach instalacyjnych na uchwytach . FECIANORE -
o e o INSTALACJA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
Oprawy oraz tqczniki zabudowa¢ zgodnie z legendq. OVER TPRAVHIER: TRWER o8 5
SLK /0238 /POCE /03 SLK/IE/3578 /01 02.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
OPRACOWUJACY  |magr inz. TADEUSZ JANYGA
SPECJALNOSC:
LEGENDA: NUMER UPRAVINIER: _au N,Wmomc
——— H - Oprawa LED IP66 , 41W, 6300lm; montaz na zawiesiu; e PROJEKT BUDOWLANY |160m g
O\ W1 — tgcznik pojedynczy IP44; montaz na wys. 115cm zabudowany na podkfadce z blaszanej; INSTALACJA OSWIETLENIA b R
PODSTAWOWEGO PODDASZA 1100 £_05
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Na ‘parter do RN1

LEGENDA:
[D —oco1,0c02
[e] —PO1 PO2
B —SDA1,SOA2

[ -RNIRN2
-Cs0

—1 —=NKO

— Optyczna czujka dymu SD—0 371;
— Przycisk oddymiania typu RT—45;
— Sygnalizator optyczno—aukustyczny typu SA-K7N.
— nowa rozdzielnica pigetrowa
— Centrala systemu oddymiania typu RZN—4408K
z baterig 2x 12V/3.4 Ah +0,3Ah (Typ 8)
— Noped klapy oddymiajqcej typu DXD 300/800—BSY+HS, 5A

UWAGA

Instalacje oddymiania prowadzi¢ w przestrzen

T e R

=z
| e

pod tynkiem na uchwytach systemu ES0.
Przycisk PO1 zabudowaé na wysokosci 1,5m.
Optyczne czujki dymu OCD1, OCD2 i sygnalizatory optyczno—akustyczne SOA1, SOA2
zabudowo¢ na suficie.
Wszystkie elementy systemu oddymiania nalezy wigczy¢ do centrali systemu oddymiania.
Centrale alarmowg wyposazyé w modut wyjScia sygnalizatorow typu AM44-Z.

i nad sufitem podwieszanym oraz w bruzdach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA QPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO—PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE — czgsc elektryczna

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA:

PROJEKTANT

MIE | NAZWSKO:

mgr inz. PIOTR DYLA

SPECJALNDSE:
INSTALACUA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACUI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH|
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UWAGA:
Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu odgromowego AIMgSi #8mm na uchytach dystansowych.
ZK6 Wszystkie elementy wystajgce 0,5 m ponad dach zabezpieczyé masztem odgromowym.
Z1qcza kontrolne zabudowaé na wysokosci 35 cm na Scianie budynku .
\\\\\\\\\__ \\\\\ ,A pil Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ z drutu odgromowego AIMgSi #8mm.
) Przewody uziemiajgce wykona€ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm i podtqczyé z uziomem fundamentowym.
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Do rozdzielni RN1
LSuU

Wyprowadzen

e przewodow uziemiajgcych

do ZK/TL

Uziom fundamentow

UWAGA:

Przewody uziemiajgce wykona¢ z pfaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.
Uziom fundamentowy wykonaé z pfaskownika ocynkowanego FeZn 30x4mm.
Wszystkie potgczenia uziomu fundamentowego wykonaé poprzez spawanie,
miejsce spawu zabezpieczyé przed korozjqg.
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