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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią: 

� umowa z Inwestorem; 

� wizja lokalna; 

� uzgodnienia z Inwestorem; 

� obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie zawiera projekt wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, a także projekt 

zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanego przedszkola przy istniejącym budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Zederman na działkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1, 

jednostka ewidencyjna: 121205_5; obręb ewidencyjny: 0018. 

3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

3.1. Instalacja wody użytkowej 

Projektuje się budowę instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją dla budowanego przedszkola przy 

istniejącym budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Zederman. 

Należy podłączyć się do istniejącej instalacji wodociągowej za istniejącym układem 

wodomierzowym.  Za włączeniem należy wykonać rozdział instalacji na użytkową i hydrantową. 

3.1.1. Bilans wody użytkowej 

Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając łączną liczbę odbiorników wody 

w nowoprojektowanym budynku: 

Punkt czerpalny Ilość sanitariatów, szt. 
Normatywny wypływ 

wody qn, dm3/s 
qn, dm3/s 

Umywalka 12 0,07 0,84 

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 
Miska ustęp. 8 0,13 1,04 

Natrysk 2 0,15 0,30 

 

Suma normatywnego wypływu wody Σqn = 2,25 dm3/s.  

Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru: 

 qo = 0,698×(Σqn  )0,50- 0,12[dm3/s]  

qo = 0,93 [dm3/s] 

Przepływ obliczeniowy ppoż. dla nowoprojektowanego przedszkola wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] – dla 

hydrantów wewnętrznych.  

Zapotrzebowanie na wodę względem stanu istniejącego pozostanie bez zmian. 
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Rozdział instalacji wody 

Przewiduje się wykonanie rozdziału instalacji wody na instalację wody użytkowej oraz instalację wody 

hydrantowej w piwnicy istniejącego budynku w pomieszczeniu kotłowni, za istniejącym licznikiem głównym. 

 

Na instalacji wody użytkowej projektuje się następującą armaturę: 

- zawór odcinający DN32 

- zawór pierwszeństwa DN25  

 

Na instalacji wody ppoż. projektuje się następującą armaturę: 

- zawór odcinający DN40 

- zawór antyskażeniowy typu EA DN40 

3.1.2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda będzie przygotowywana poprzez projektowany elektryczny podgrzewacz wody 

o pojemności 120l, który będzie się znajdować w toalecie na parterze (zgodnie z dokumentacją rysunkową).  

3.1.3. Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej 

Projektowaną instalację cyrkulacji ciepłej wody należy podłączyć do projektowanego 

elektrycznego podgrzewacza wody. Na obiegu cyrkulacyjnym należy zamontować zawory kulowe 

odcinające, zawór zwrotny oraz pompę cyrkulacyjną. Dobrano pompę cyrkulacyjną ciepłej wody 

Q=0,015 m3/h  H= 0,1 kPa. Lokalizacja pompy wg części rysunkowej projektu. 

Na przewodach cyrkulacyjnych w miejscach wskazanych na rysunkach zamontować 

termostatyczne zawory cyrkulacyjne. 

3.1.4. Prowadzenie rur 

Przewody rozprowadzające wodę zimną oraz ciepłą zaprojektowano w bruzdach ściennych oraz 

przestrzeni sufitu  podwieszanego (zgodnie z dokumentacją rysunkową). Na odgałęzieniach instalacji należy 

zamontować zawory kulowe odcinające min. PN10 oraz zapewnić do nich swobodny dostęp. Podejścia do 

przyborów sanitarnych poprowadzić w  bruzdach ściennych lub obudować ściankami g-k. 

3.1.5. Rozwiązania materiałowe rur 

Przewody zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z tworzywowych rur 

wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE. Rury należy łączyć za pomocą systemowych kształtek zaciskowych. Na 

odejściach zamontować zawory kulowe odcinające wg części rysunkowej. 
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3.1.6. Izolacje rur 

Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzone w bruzdach ściennych zaizolować otulinami z pianki 

polietylenowej o grubości 6 mm przeznaczonej do montażu podtynkowego. Przewody zimnej wody 

prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 6 

mm. Przewody ciepłej wody z cyrkulacją prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego zaizolować otulinami 

z pianki polietylenowej o grubości 20 mm. 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2) W pomieszczeniach ogrzewanych instalację wody zimnej prowadzoną w komponentach budowlanych i posadzce 
izolować otuliną gr. 6 mm, 

3.1.7. Armatura 

Podejścia do przyborów sanitarnych zakończyć armaturą wskazaną w dokumentacji rysunkowej. Na 

podejściach do umywalek, zlewozmywaka i misek ustępowych zamontować zawory odcinające ćwierćobrotowe 

DN15.  

W instalacji wody ciepłej, przed przyborami przeznaczonymi dla dzieci, należy zastosować 

termostatyczne zawory mieszające chroniące przed poparzeniem. Umiejscowienie termostatycznych 

zaworów mieszających zostało przedstawione w części rysunkowej opracowania. 

3.1.8. Przejścia przez przegrody budowlane 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PVC 

większych o dymensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przejścia przewodów przez ściany 

dylatacyjne wykonać w stalowych rurach ochronnych większych o dymensję od rur przewodowych. 
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3.2. Instalacja wody hydrantowej 

W nowoprojektowanym obiekcie przewidziano 4 hydranty pożarowe HP DN25 zlokalizowanie w sali 1 

i szatni na parterze oraz w sali nr 2 i 3 na piętrze. Do obliczeń przyjęto jednoczesne działanie 2 hydrantów.  

3.2.1 Hydranty 

Przewiduje się zabudowę hydrantów DN25 w miejscach wskazanych w części graficznej opracowania.  

Budynek zostanie wyposażony łącznie w 4 hydranty DN25. 

Hydranty będą wyposażone w wąż półsztywny DN25 o długości 30m, zawór hydrantowy DN25, 

prądownicę wodną. Zawór hydrantowy instalować w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokości 1,35m od 

poziomu posadzki.  

Minimalna wydajność poboru wody, dla jednego hydrantu, nie może być mniejsza niż 1,00 dm3/s 

a ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa  oraz większe od 1,2 MPa. Zakłada się równoczesność 

działania dwóch hydrantów. Zasilanie hydrantów powinno być zapewnione przez minimum 1 godzinę. 

3.2.2 Rurociągi i armatura 

Instalację p.poż. wykonać należy np. z rur stalowych ocynkowanych łączonych systemem zaciskowym 

posiadających Aprobatę Techniczną CNBOP-BIP. Można zastosować inne rozwiązanie materiałowe 

przewodów pod warunkiem zachowania wymaganej odporności ogniowej przewodu lub jego izolacji.  

3.2.3 Próba szczelności instalacji i wydajności hydrantów 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykonać próbę ciśnieniową wodną na ciśnienie 6 bar. Czas próby 

1 godzina.  

Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnieniowej wykonać płukanie instalacji oraz sprawdzenie 

wydajności instalacji hydrantowej. Minimalna wydajność poboru wody, dla jednego hydrantu, nie może być 

mniejsza niż 1,00 dm3/s a ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa  oraz większe od 1,2 MPa. Zakłada 

się równoczesność działania dwóch hydrantów. Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. 

Z próby ciśnieniowej, płukania i badania wydajności wykonać stosowne protokoły.  

Sprawdzenie sprawności działania hydrantów – minimum raz w roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra.  

3.3 Wytyczne branżowe 

3.3.1 Wytyczne elektryczne 

Należy doprowadzić energię elektryczną do: 

• Pompa cyrkulacyjna 

- Pel = 20 W; 230V 

• Elektryczny podgrzewacz wody 

- Pel = 2,0 kW; 230V  
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3.4 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z projektowanych pomieszczeń 

sanitarnych, toalet i pokoju socjalnego. 

Zaprojektowane piony kanalizacyjne prowadzić w ściankach instalacyjnych lub obudować ściankami  

g-k. Podejścia do przyborów sanitarnych  wykonać w bruzdach ściennych ze spadkiem min. 2%  

w kierunku włączenia. 

3.4.1 Przepływ obliczeniowy 

Rodzaj przyboru 
Ilość 

sanitariatów, szt. 
Aws, dm3/s S Aws, dm3/s 

Umywalka 12 0,5 6 
Zlewozmywak 1 1 1 

Miska ustęp. 8 2,5 20 
Natrysk 2 1 2 

Odpływ wpust 
podłogowy 

2 1 2 

Suma:        31 dm3/s 

SS ΣAWKq ⋅= = 0,7× 31= 3,9 l/s 

Przepływ obliczeniowy:  3,9 dm3/s 

3.4.2 Rozwiązania materiałowe rur 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-HT. Kanalizację podposadzkową wykonać 

z rur PVC-U. 

3.4.3 Napowietrzenie instalacji 

Napowietrzenie instalacji wykonać poprzez montaż wywiewek kanalizacyjnych PVC Ø110/160 

wyprowadzonych ponad dach budynku (zgodnie z dokumentacją rysunkową). 

3.4.4 Rewizje i czyszczaki 

Na pionach zabudować czyszczaki. Należy zapewnić dostęp do czyszczaków poprzez montaż drzwiczek 

rewizyjnych.  

3.5 Zewnętrzny hydrant DN80 

Projekt i wykonanie zewnętrznego hydrantu DN80 zapewnia Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. 
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3.6 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego budynku przedszkola 

do istniejącego zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie przedmiotowej inwestycji, a także 

przekładkę fragmentu istniejącej instalacji.  

Włączenie należy wykonać poprzez zabudowanie studni S2 na istniejącym kanale. Lokalizacja studni 

wg części rysunkowej projektu.  

Trasę przekładki oraz fragmenty kanałów przeznaczonych do likwidacji pokazano na planie 

sytuacyjnym w części graficznej opracowania. 

3.6.1 Rozwiązania materiałowe rur 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur litych PVC-U, klasy SN8  

o średnicy Ø160mm ze spadkiem wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. 

3.6.2 Studnie kanalizacyjne 

W miejscach włączeń oraz na zmianach kierunku przewidziano montaż studni o średnicy wewnętrznej 

DN1000 (studnie betonowe). 

Studnie betonowe wykonać z betonu kl. C35/45, wodoszczelnego (W10) oraz mrozoodpornego (F-150) 

z wyprofilowaną kinetą. Studzienki będą posiadać stopnie złazowe, przykrycie pokrywą betonową z włazem 

żeliwnym Ø600 klasy A15. Włączenia rur kanalizacyjnych do studni wykonać jako szczelne, przy zastosowaniu 

uszczelki gumowej. Studzienki kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. 

Studzienki obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie 

większe niż 50cm.  

3.6.3 Układanie rurociągów 

Rury w wykopie otwartym układać na 20 cm warstwie dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po 

ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 30 cm. Warstwę zasypki dobrze 

zagęścić. 

4 UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w “Zbiorze przepisów ochrony pracy” oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia muszą posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczeństwa 

i pożarowe. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.  

 Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych i kanalizacyjnych, wprowadzonych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 

5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Pozycja Jedn. Ilość 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ 

1 Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ø40x4,0 m 15 

2 Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ø32x3,0 m 15 

3 Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ø25x2,5 m 15 

4 Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ø20x2,25 m 15 

5 Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ø16x2,0 m 90 

6 Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o śr. zew. 40 mm m 15 

7 Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o śr. zew. 32 mm m 10 

8 Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o śr. zew. 25 mm m 5 

9 Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o śr. zew. 20 mm m 10 

10 Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o śr. zew. 16 mm m 45 

11 Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o śr. zew. 32 mm m 5 

12 Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o śr. zew. 25 mm m 10 

13 Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o śr. zew. 20 mm m 5 

14 Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o śr. zew. 16 mm m 45 

15 
Elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 120l, Pel= 2,0kW; 230V, 

ø510, wys. 1178mm, masa (bez wody) 48,1kg. 
szt. 1 

16 
Pompa cyrkulacyjna o przepływie Q=0,015 m3/h i wysokości 
podnoszenia H= 0,1 kPa. 

szt. 1 

17 Zawór pierwszeństwa DN25 szt. 1 

18 Zawór odcinający DN40 szt. 1 

19 Zawór odcinający DN32 szt. 2 

20 Zawór odcinający DN20 szt. 3 

21 Zawór odcinający DN15 szt. 3 

22 Zawór ćwierćobrotowy DN15 szt. 25 

23 Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN15 szt. 3 

24 Zbiorowy mieszacz termostatyczny G3/4’ szt. 2 

25 
Mieszacz proporcjonalny podumywalkowy wejścia: GZ ½”, wyjście GW 
½” 

szt. 3 

26 Bateria umywalkowa stojąca, na wodę zmieszaną, czasowa szt. 9 

27 Bateria umywalkowa stojąca szt. 3 

28 Bateria natryskowa ścienna na wodę zmieszaną, z wylewką i słuchawką szt. 2 

29 Bateria zlewozmywakowa ścienna szt. 1 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ 
30 Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30 m i gaśnicą szt. 4 
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31 Rura stalowa ocynkowana zaciskana DN 40 m 15 

32 Rura stalowa ocynkowana zaciskana DN 32 m 25 

33 Zawór antyskażeniowy typu EA DN40 szt. 1 

34 Zawór odcinający DN40 szt. 2 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

35 Rura PVC-U ø 160 m 5 

36 Rura PVC-U ø 110 m 75 

37 Rura PVC-HT ø 110 m 40 

38 Rura PVC-HT ø50 m 25 

39 Rura ochronna PE ø250 m 1 

40 Rewizja w podłodze dla rury PVC-U ø 160 szt. 1 

41 Umywalka ceramiczna szt. 3 

42 Umywalka dla dzieci szt. 9 

43 Miska ustępowa szt. 2 

44 Miska ustępowa dla dzieci szt. 6 

45 Brodzik z kabiną natryskową kpl. 2 

46 Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej DN50 szt. 2 

47 Zlew jednokomorowy szt. 1 

48 Wywiewka kanalizacyjna PVC 160/110 szt. 2 

49 Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC ø 110 szt. 2 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

50 
Rura kanalizacyjna PVC-U ze ścianką litą, SDR 34, SN8 o średnicy 
Ø160x4,7 

m  35 

51 

Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze 
stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z 
betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód 
agresywnych, w składzie: 
- dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i 
planem sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, 
- kręgi betonowe  φ1000 
- płyta pokrywowa odciążająca  
- pierścień odciążający  
- pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu 
- właz żeliwny φ600, klasy A15,     

szt.  3 

 






















