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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku przedszkola dla zadania pt.
,Budowa budynku przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu szkolno-przedszkolnego w
Zedermanie”. Obiekt potozony jest w miejscowosci Zederman 99, na dziatce o nr ewid.:
ewidencyjnych 306/2, 306/1 jednostka ewidencyjna: 121205_5; obreb ewidencyjny: 0009.

. Projekt stuzy celom uzyskania pozwolenia na budowe.
1.2. Podstawa opracowania

e Projekt budowlany

e Wizja lokalna

e  Aktualne przepisy i normy budowlane

e Ustalenia z inwestorem w zakresie projektowanej inwestycji

e Mapa do celéw projektowych

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Badania geotechniczne
1.3. Zakres opracowania

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Rzut

budynku ma dtugos¢ 24,41m i szerokos¢ 14,57 m. Wysokosé obiektu wynosi 10,31 m. W
projektowanym obiekcie planuje sie stworzenie trzech sal dydaktycznych wraz z zespotem socjalno-
szatniowym.

Opracowanie obejmuje:

e roboty zbrojarsko-betoniarskie stop i taw fundamentowych;
e roboty zbrojarsko-betoniarskie elementéw zelbetowych;

e roboty murarskie;

e wykonanie stropéw gestozebrowych;

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;

e wykonanie pokrycia dachowego;

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

e wykonanie nowych instalacji wewnetrznych;

e wykonanie izolacji termicznej $cian i stropu;

e roboty wykonczeniowe wewnetrzne;

e wyburzenia $cian i zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych;
e wykonanie przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych;

e wykonanie schodéw terenowych oraz pochylni wraz z balustradami.
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Nie wyklucza sie odkrycia podczas robot remontowych instalacji nie ujetych w niniejszym
projekcie (zachowac ostroznos$¢ podczas robodt), ktdrych na obecnym etapie nie udato sie
zlokalizowaé¢ na podstawie wykonanej inwentaryzacji lub w ktérych przebieg budzit watpliwosci.
Wszystkie problemy nalezy wyjasniaé z nadzorem autorskim.

2. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna dla budowy
budynku przedszkola przy istniejgcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie
sporzgdzong przez GEONIT

grunt sktada sie z pieciu warstw:

Warstwa | — nagrunty nasypowe;

Warstwa lla —gliny piaszczyste 1,.0,23;

Warstwa llla —zwietrzelina gliniasta 1,.0,21;

Warstwa lllb — zwietrzelina gliniasta 1,.0,12;

Warstwa lllc — zwietrzelina gliniasta 1,.0,70;

Przeprowadzone prace geotechniczne wykazaty, ze w podtozu pod warstwg nasypow wystepujg
zwietrzelinowe- stanowigce warstwe posadowienia fundamentéw obiektow. Ze wzgledu na
wystepowanie gruntdw spoistych nalezy zabezpieczyé fundamenty przed dziataniem infiltrujgcych
wod opadowych. Nie przewiduje sie wptywu wéd gruntowych. N badanym terenie teoretyczna
gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m p.p.t, nalezy wiec zwrdci¢ uwage na grunty podatne na
wysadzinowos¢ wystepujace w tej strefie.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktdrej znajduje sie projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana
do rejestru zabytkéw, ani nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalef miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

4. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow terenu.

5. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Omawiany obiekt bedzie petnit funkcje przedszkola. Budynek zaprojektowano w konstrukcji
tradycyjnej, murowany z pustakéw ceramicznych, usztywniony zelbetowymi rdzeniami. Jest to
budynek. Obiekt ma 24,41 m dtugosci, 14,57 m szerokosci i 10,31 m wysokosci. Dach
zaprojektowano jako czterospadowy o kacie nachylenia potaci réwnym 35°. Ustrdj nosny stanowig

murowane $ciany usztywnione zelbetowymi rdzeniami oraz strop gesto zebrowy. Rdzenie
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zaprojektowano o przekroju kwadratowym 25x25 cm natomiast podciggi o przekroju prostokgtnym
25x40 cm. Przyjeto gesto zebrowe stropy wg systemu Konstrukcje dachu stanowig drewniane wigzary
kratowe faczone na ptytki kolczaste, ksztattujgce dach czterospadowy. Elementy zaprojektowano z
profili drewnianych o szerokosci 5cm z drewna klasy C27. Pokrycie dachu stanowi dachdéwka
ceramiczna utozona na tatach drewnianych. taty z kolei montowane sg bezposrednio do wigzaréw
nosnych. Od zewnetrznej strony nalezy wykonaé obudowe RE 15 w postaci ptyt G-K montowanych do
tat.

Posadowienie obiektu w zaprojektowano w postaci stép fundamentowych oraz taw
fundamentowych. Obiekt bedzie wybudowany przy istniejgcym obiekcie Zespotu szkolno-

przedszkolnego.

6. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYIJNE

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej ze stropami gestozebrowymi z belkami
strunobetonowymi. Schemat konstrukcyjny dachu stanowi drewniana kratownica. Kratownica oparta
jest przegubowo na Scianach nosnych. Budynek posadowiony bezposrednio na stopach i fawach
fundamentowych. Sciany no$ne murowane w pustakéw ceramicznych. Schody zelbetowe

monolityczne.

7. PRZYJETE ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH

Zatozenia i obliczenia statyczne oraz dobér przekrojow materiatowych wykonano zgodnie

z nastepujacymi normami:

e PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 1993:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
e PN-EN 1996:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Obciazenie konstrukgji:

¢ obcigzenie ciezarem witasnym,
¢ obcigzenie state warstwami,
* obcigzenia klimatyczne $niegiem i wiatrem,

¢ obcigzenia uzytkowe oraz montazowe.
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8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

8.1. Wyburzenia i zamurowania

W celu wykonania statego przejscia miedzy projektowanym a istniejgcym budynkiem paluje sie
wykonanie nowego otworu drzwiowego, czesciowe zamurowanie otworu oraz o czesciowe
wyburzenie sciany Scian. W czesci istniejgcego budynku nalezy zamurowaé otwory. Jezeli w miejscach
przewidzianych do wykucia biegng przewody instalacji energetycznej lub teletechnicznej, nalezy
przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, bezwzglednie sprawdzi¢ czy budynek jest odtgczony
od sieci energetycznej. A ponadto:

e Podczas robét rozbidrkowych nalezy uniemozliwié przejscia i przejazdy w ich rejonie jak

i wstep osobom postronnym.

e Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robot

budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

e Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i przeszkoleni

w zakresie bezpiecznych metod rozbidrki.

e Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich

obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac wszystkie

przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢

zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
8.1.1. Rozbiodrka drzwi

Przed demontazem drzwi nalezy sprawdzi¢ czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas
rozbidrki Sciany. Oscieznice wbudowane podczas murowania $ciany, nalezy demontowaé podczas
rozbidrki scian. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania.
8.1.2. Nadproza-L19

Nad nowymi otworami drzwiowymi w Scianach murowanych projektuje sie nadproza jako

prefabrykowane typu L19. Belki prefabrykowane nalezy utozy¢ na 3 cm poduszce zzaprawy
cementowej klasy M7. Przestrzern pomiedzy belkami nalezy wypetni¢ betonem C16/20 (B20).
Minimalna dtugos¢ oparcia wynosi 9,5 cm. Nadproza wykonywaé zawsze dwu etapowo, najpierw
wykuwajac bruzde z jednej strony Sciany i osadzajac w niej belki prefabrykowane a nastepnie wykuc
pozostatg czes¢ bruzdy i osadzi¢ pozostate belki prefabrykowane. Po wykonaniu nadproza mozna
przystgpi¢ do wykucia pozostatej czesci otworu.
8.1.3. Rozbidrka scian

Rozbidrke sScian wewnetrznych prowadzi¢ recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego. Sciany rozbiera¢ zachowujac szczegélne $rodki ostroznosci. Powstaty gruz usuwaé

sukcesywnie aby nie zalegat w miejscu pracy.
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8.2. Fundamenty

Projektuje sie bezposrednie posadowienie projektowanego budynku na gruncie poprzez tawy
i stopy zelbetowe.

Projektuje sie tawy i stopy monolityczne zelbetowe, wykonane z betonu C30/37 w deskowaniu.
Pod tawami utozy¢ pape bez posypki oraz warstwe betonu poktadowego (klasy C8/10) grubosci min.
10 cm. Fundamenty nalezy zawibrowaé przy uzyciu wibratora wgtebnego. tawy i stopy
fundamentowe nowoprojektowanych segmentéw oddylatowac od istniejgcej czesci budynku.

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych o gr. 25 cm.,
ocieplone styropianem XPS50 o grubosci 10 cm. Do murowania uzywac zaprawy cementowej klasy
M12. Fundamenty nalezy zaizolowaé poziomo papg termozgrzewalng i pionowo powtokowo przy
uzyciu mas bitumicznych.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zabezpieczenia skarp wykopu przed obsunieciem. Ziemie

z wykopu nalezy spryzmowac.

tawy fundamentowe zaprojektowano jak monolityczne - zelbetowe. Zatozono minimalng otuline
zbrojenia c,om = 30 mm od spodu tawy oraz c,.m» = 50 mm z pozostatych stron. Zaprojektowano tawy
o przekroju 80x40 cm. tawy wykonac¢ w deskowaniu na warstwie betonu podktadowego i warstwie
papy izolacyjnej. Zbrojenie podtuzne taw stanowig prety ¢$10 oraz ¢$12 ze stali B500SP. Przy
wykonaniu faw fundamentowych zwrdéci¢ uwage na przesuniecie osi tawy wzgledem osi gtéwnych

budynku. Gtebokos¢ posadowienia przyjeto na poziomie -2,60 m ponizej poziomu posadzki.

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako kwadratowe o wymiarach 1,0x1,2 m. Stopy wykonac
jako monolityczne — zelbetowe — w deskowaniu. Stopy fundamentowe wykonaé na warstwie betonu
podktadowego i jednej warstwie papy izolacyjnej. Stopy zbroi¢ wktadkami ¢12 ze stali B500SP.
Zachowac otuline c,om = 25 mm. Z fundamentédw wyprowadzié¢ zbrojenie do stupéw zelbetowych.
Pofaczenie ze stupem zaprojektowano jako sztywne utwierdzenie. Gtebokosé posadowienia przyjeto
na poziomie -2,60m ponizej poziomu posadzki. Cato$¢ wykonaé zgodnie zczescig graficzng

opracowania.

8.3. lzolacje fundamentow i Scian fundamentowych

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe s$cian fundamentowych nalezy wykona¢ jako grubo
powtokowe polimerowo-bitumiczne od zewnatrz budynku, oraz powtokowe bitumiczne od
wewnatrz. Izolacje wyprowadzi¢ do poziomu $cian nadziemia.

Podtoza muszg byé mocne, nosne, czyste, nie moze byc¢ na nich rdzy oraz substancji dziatajacych

antyadhezyjnie (srodki antyadhezyjne do szalunkdéw, pyt, mleczko cementowe). Przed wykonaniem
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powtoki hydroizolacyjnej wymagane jest sprawdzenie stanu podtoza. Nie wymaga sie wstepnego
tynkowania murowanych scian fundamentowych. Jednak muszg one by¢ rdwne i wymurowane na
petng spoine. W miejscach niepetnych spoiny konieczne jest ich wypetnienie materiatem
dopasowanym pod wzgledem wtasciwosci do materiatu Sciennego. Nalezy takze uzupetni¢ wszystkie
zagtebienia i wytomy o gtebokosci powyzej 5 mm.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie izolacji termicznej fundamentéw w postaci ptyt XPS50
o grubosci 10 cm. Jako klej moze postuzy¢ izolacyjna powtoka polimerowo-bitumiczna. lzolacje
termiczng wykonaé po zewnetrznym obwodzie catego budynku.

Po zakonczeniu robdt izolacyjnych nalezy powstaty wykop zasypaé. Wykop nalezy zasypywac

warstwami okofo 30 cm. Kazdg z warstw nalezy zagesci¢ mechanicznie.

8.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej - murowanej z pustakéw ceramiczny
gr. 25cm. Nadproza w Scianach wykonac jako prefabrykowane z belek L19. W $cianach dziatowych
stosowa¢ nadproza zgodne z rozwigzaniami systemowymi dla $cian z ceramiki. Od zewnetrznej
strony ociepli¢ warstwg styropianu EPS70 o gr. 16 cm i wykonczy¢ zewnetrznym tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze zblizonym do kolorystyki elewacji budynku istniejgcego, np. RAL 1014
Przed zamowieniem zweryfikowa¢ z kolorystyka budynku istniejgcego. OS$cieza oraz nadproza nalezy
ocieplié¢ ptytami styropianowymi EPS 70 grubosci 3 cm. Projektuje sie wykoriczenie tynkiem silikatowy
w kolorze biatym (kolor dopasowac do istniejgcej elewacji budynku szkoty).
8.5. Rdzenie w $cianach szczytowych

W $cianach szczytowych projektuje sie zelbetowe rdzenie usztywniajgce. Zaprojektowano rdzenie
o przekroju 25x25 cm zbrojone wktadkami @16 ze stali BSOOSP oraz dodatkowe strzemiona @8 ze
stali B5S00SP w rozstawie ok. 25 cm. Zachowa¢ minimalng otuline zbrojenia c,om = 25 mm. Rdzenie
wykonywa¢ po ukoniczeniu kolejnych etapéw prac murarskich — beton klasy C25/30. Catos$é wykonaé
zgodnie z czescig graficzng opracowania.
8.6. Schody zelbetowe wewnetrzne

W klatkach schodowych zaprojektowano monolityczne schody ptytowe z betonu C25/30. Uktad

zbrojenia pokazano w czesci graficznej opracowania. Grubo$¢ ptyty biegowej i spocznikowej wynosi
15cm. Schody oparte sg na belkach zelbetowych oraz na stropie,. Ptyty biegowe zbrojone s3
jednokierunkowo. Ustalono klase ekspozycji XC1. Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia wszystkich
elementow zostata powiekszona o odchytke wykonawczg. Przyjeto nominalng grubos$é otuliny
Chom=25mm. Zbrojenie gtdwne stanowig prety Srednicy ¢12mm ze stali A-IIIN gatunku B500SP,

zbrojenie rozdzielcze zpretéw ¢8 mm ze stali B500SP . Posadzke schoddéw wykonaé z
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antyposlizgowych ptytek gresowych. Do zachowania minimalnej otuliny nalezy uzyé betonowych

wktadek dystansowych i zawibrowaé przy uzyciu wibratora powierzchniowego.

8.7. Dach

Konstrukcje dachu stanowig drewniane wigzary kratowe, ksztattujgce dach czterospadowy.
Wigzary kratowe faczone sg na ptytki kolczaste. Elementy zaprojektowano z profili drewnianych o
szerokosci 8cm z drewna klasy C27. Pokrycie dachu stanowi dachdwka ceramiczna utozona na tatach
drewnianych. taty z kolei montowane sg bezposrednio do wigzaréw nosnych. Od wewnetrznej strony

nalezy wykona¢ obudowe RE 15 w postaci ptyt G-K montowanych do tat.

8.8. Stropy gestozebrowe

Zaprojektowano stropy gestozebrowe systemowe przyjeto stropy o grubosci 30 cm ( 25 cm
pustak + 5 cm nadbetonu. Strop nalezy wykona¢ na podwaéjnych belkach. Zastosowa¢ belki stropowe
typu RS 136 o osiowym rozstawie belek wynoszgcym 59,5 cm, a takze RS 111- rozstaw osiowy 59 cm.
Belki systemowe wykonane sg z betonu o klasie C50/60 (B60), na kruszywie naturalnym. Gtéwne
zbrojenie sprezajace stanowig sploty stalowych strun o wysokiej wytrzymatoéci T 5,2 (3@2,4 mm)
oraz T 6,85 (102,35 mm + 6(2,25 mm). Belki nalezy ukfadaé jedng obok drugiej, opierajac je na
przeciwlegtych podciggach lub podporach montazowych przestrzegajagc min. oparé. Minimalna
dtugos¢ podparcia belki na podciggu wynosi min. 3 cm. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu
belek, nalezy umieszcza¢ na kazdym ich koricu jeden pustak (najlepiej deklowany).

Wypetnienie stropowe stanowg zwirobetonowe, wibroprasowane pustaki RP25 o wysokosci 25
cm i dtugosci 20 cm. Pustaki nalezy uktada¢ w rzedach jeden za drugim. Powinny by¢ utozone
szczelnie i rdwno bez powstawania zebdéw lub szczelin. Skrajne pustaki powinny zostaé dociete z
dtugosci lub szerokosci pitg tarczowa do betonu. Pustaki (zaréwno cate jak i dociete) mozna opierac
na Scianach z zachowaniem 2 cm oparcia.

Stropy nalezy dozbroi¢ gorg w strefie przypodporowej na dziatanie ujemnych momentéw przy
uzyciu preta zagietego @10 ze stali A-IlIN B500SP, uktadane po jednej sztuce nad koricem kazdej
belki, mocujac je do siatki zgrzewanej. Siatki zgrzewane stosuje sie na catej powierzchni stropu z
zaktadami min. 20 cm, na niewielkich przektadkach dystansowych. Siatka powinna wchodzi¢ w
wieniec co najmniej na 15 cm. Siatki wykonaé z pretéw @4,5 o oczkach 15x15cm, typ Q131 utozong
gestszymi rozstawami w kierunku prostopadtym do belek stropowych.

Belki typu RS 136 na czas montazu wymagajg podparcia w dwdch miejscach w stosunku
0,4L/0,2L/0,4L. Pozostate typy belek poprze¢ w $rodku rozpietosci. Zalecany przekréj pasa podpory
wynosi 7 cm x 14 cm. Podpore nalezy podeprzec stemplami tak aby uzyskaé ujemna strzatke ugiecia o

wielkosci L/500. Podpory montazowe stawia¢ przed utozeniem pustakéw!
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Bezposrednio przed betonowaniem ze stropu nalezy usungé wszystkie zanieczyszczenia
a wszystkie elementy (pustaki i belki) pola¢ obficie wodg. Zabetonowanie catego stropu nalezy
wykonywaé jako jednorazowa operacje stosujgc beton klasy C25/30 (B30). Réwnomiernie
rozprowadzaé i wibrowaé beton zaczynajgc od miejsc oparcia i koAczyé w srodku oraz unikajgc
powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciezaru. W czasie betonowania nalezy zwracaé
szczegblng uwage na doktadne wypetnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni pomiedzy
pustakami, czotami belek utozonych w jedne;j linii i w wieicach, prawidtowe zageszczenie betonu
i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.
Podpory zlikwidowac po osiggnieciu przez beton 85% wytrzymatosci (okoto 3 tygodnie).

Stropy systemowe mozna wykancza¢ tynkami tradycyjnymi (gipsowymi, cementowo -
wapiennymi) nanoszonymi sposobem recznym, maszynowo, lub systemami sufitdw podwieszanych.
W razie potrzeby dozwolone jest stosowanie podtynkowych siatek stalowych. W przypadku
mocowania wieszakow sufitdw podwieszanych nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage aby nie przewiercaé
otworow w srodkowej czesci belki, co mogtoby grozi¢ przewierceniem splotow sprezajgcych.

Odpornosé ogniowa stropu przy wykonczeniu od spodu tynkiem gipsowym na siatce o grubosci
nie mniejszej niz 15 mm wynosi El 60.

8.8.1. Docieplenie stropu miedzykondygnacyjnego

Na stropie nalezy utozy¢ piyty z styropianowe gr. 5cm, nastepnie rozscieli¢ folie
paroprzepuszczalng.

8.8.2. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu zaprojektowano z dachéwki ceramicznej w kolorze klasycznej czerwieni — kolor i
rodzaj dachowki dobrac¢ do istniejgcego pokrycia.

8.9. Sciany wewnetrzne

Projektuje sie Sciany dziatowe z ptyt g-k, oraz murowane w technologii tradycyjnej z pustakéw
ceramiczny gr. 25 cm. Sciany murowane nalezy wykonaé na petng wysoko$¢ pomieszczenia,
natomiast $ciany z pityt g-k wg oznaczerr w czeéci graficznej projektu. Sciany pomieszczen
obudowujacych klatke schodowa nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REI60.
8.10. Posadzki

Posadzki z ptytek ceramicznych lub gresowych oraz wyktadziny heterogeniczne. Wszedzie gdzie
wystepujg ptytki ceramiczne stosowac ptytki antyposlizgowe. Ponadto ptytki o klasie scieralnosci V w
pom. 0.01, w pozostatych klasa scieralnosci IV . Do mocowania ptytek uzywac zaprawy klejowej, a do
wypetniania przerw miedzy ptytkami - zaprawy do spoinowania (fugowania). Wszystkie podtogi z
ptytek gresowych w sanitariatach nalezy wykonac ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek sciekowych.

W salach przedszkolnych i szatni zastosowac¢ wykfadzine heterogeniczng.
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage by poziom wierzchniej warstwy podtogi dla wszystkich
rodzajow powierzchni znajdowat sie na jednej wysokosci. Nalezy dobra¢ grubosé wylewki
cementowej oraz zaprawy samopoziomujgcej dla danego rodzaju pokrycia. Miejsca potgczen réznych
rodzajéw podtug zabezpieczyé listwa faczeniowa.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ jako ,ptywajace” tzn. wzdtuz scian
pomieszczen w warstwie wylewki utozyé obwodowo styropian miekki gr. 2 cm. Ptytki gresowe
oddylatowac od sSciany za pomoca fugi elastyczne;.

Zaleca sie wykonanie 15 cm cokolikéw w pomieszczeniach, z materiatu jak na posadzce.

8.11. Sufity i sufity podwieszane

Sufity podwieszane z ptyt kartonowo-gipsowych gr. 12,5 mm na ruszcie aluminiowym
podwdjnym. W sanitariatach ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm  wodochronne. Sufity
podwieszane wykona¢ na wieszakach montowanych do pustakéw stropowych. Zabrania sie
wykonywania otworéw w belkach stropowych. Otwory mogg uszkodzi¢ sploty sprezajace, co
doprowadzi do catkowitej utraty nosnosci belki. Wysokos¢ sufitdw podwieszanych wykonaé zgodnie
z czescig graficzng projektu. Cato$¢ wykonaé wg systemowego rozwigzania dostepnego na rynku.
8.11.1. Stolarka okienna

Nowe okna systemowe, PVC, o wspdtczynniku U = 0,9 [W/(m*K)]. Szczegdtowy opis okien wg
zestawienia stolarki okiennej. Okna wstawi¢ zgodnie z dokumentacja graficzng. Przed zamdéwieniem
okien zweryfikowac¢ wielko$¢ podanych otwordw.

Okna nalezy montowa¢ w strefie ocieplenia. Montaz wykona¢ za pomocg systemowych
rozwigzan do montazu okien w strefie ocieplenia.
8.11.2.Stolarka drzwiowa

Nalezy zamontowaé¢ drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone, wewnetrzne ptycinowe
i aluminiowe. Szczegdétowe wymagania dotyczgce drzwi w zestawieniu stolarki drzwiowej. Drzwi
wstawic¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng. Przed zamdwieniem drzwi nalezy zweryfikowac wielkos¢
podanych otworéw.

8.12. Parapety

Nalezy zamontowaé parapety wewnetrzne MDF i zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej. Parapety wewnetrzne wyrdwnane do lica Sciany - brak wysuniecia.
8.13. Woykonczenie $cian wewnetrznych

Wszystkie nowe tynki wykonac jako cementowo-wapienne.

Na scianach zaleca sie wykonanie gtadzi gipsowej. Przed przystgpieniem do uktadania gtadzi
$ciany nalezy doktadnie oczysci¢ zbrudu i kurzu. Nalezy takze wypetni¢ bruzdy i przebicia

instalacyjne. Wszystkie naroza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez wtopienie
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w warstwe gtadzi gipsowej naroznikéw stalowych ,zeréwek”. Sciany nalezy przemalowa¢ dwukrotnie
farbg. Zastosowaé nalezy farbe przeznaczong do stosowania wewnatrz pomieszczen. Przed
malowaniem zasadniczym nalezy wykonaé gruntowanie $cian poprzez pomalowanie rozcienczong
farbg. Sciany korytarzy do wysokosci 1,50 m pokryé tynkiem mozaikowym, z akrylowej masy
tynkarskiej, w kolorze zblizonym do koloru scian. W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ powtoki
malarskie poprzez dwukrotne przemalowanie farbg emulsyjna.

Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu mozna naktada¢ recznie lub
mechanicznie przez natrysk. Wszystkie naroza wypukte w pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ przez
wtopienie w warstwe gtadzi gipsowej naroznikéw stalowych ,,zeréwek”.

Na scianach tazienek i toalet, oraz w pomieszczeniach kuchni utozyé nalezy ptytki ceramiczne na
wysokos¢ 2,20m. Przed utozeniem ptytek nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze - Sciany nalezy
wyrownacé. Podtoze nalezy zagruntowac. Nastepnie we wszystkich pomieszczeniach pod warstwe
ptytek nalezy utozy¢ pétptynng folie izolacyjng. Na tak przygotowanym podtozu nalezy uktadac ptytki
ceramiczne za pomocg elastycznej zaprawy klejgcej. Powierzchnie nalezy wykonczyé elastyczng fuga.

Wszystkie Sciany pomalowac farbg zmywalng, kolor uzgodnic z inwestorem.

8.14. Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie
e rynny, rury spustowe — PCV, kolorze klasycznej czerwieni dachdwek ceramicznych.
e obrdébki blacharskie- blacha stalowa powlekana na ragbek stojagcy w kolorze zblizonym do

klasycznej czerwieni dachéwek ceramicznych.

8.15. Schody zewnetrzne

Jako dojscie do budynku zaprojektowano schody zelbetowe. Schody nalezy wykona¢ bezposrednio
na warstwie zageszczonego piasku o stopniu zageszczenia 1,=0,95 i grubosci 25 cm. Schody wykonac
jako monolityczne zelbetowe z betonu klasy C25/30. Grubos$¢ ptyty zelbetowej wynosi 30 cm. Schody
zbroi¢ wktadkami ¢12 ze stali B500SP. Zachowaé minimalng otuline zbrojenia c,om =25 mm. Warstwe
wykonczeniowg zaprojektowano z ptytek gresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych o klasie

antyposlizgowosci min R11. Catos¢ wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania.

8.16. Pochylnia dla niepetnosprawnych

Dodatkowo zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych. Podjazd zaprojektowano jako
stalowy. Zaprojektowano pochylnie o facznej dtugosci w rzucie 21,96 m i spadku 6%. Dtugosci
pochytych czesci pochylni wynoszg 7,51 m, 5,25 m, 4,70 m. Spoczniki stuzgce do zmiany kierunku

ruchu majg wymiary 1,50x1,50 m. Szeroko$¢ pochylni wynosi 1,20 m.
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Na prefabrykowanych stopach fundamentowych opierajg sie stupki wykonane z RK 60x4. Sg one
taczone z stopami fundamentowymi za posrednictwem czotowo dospawanych blach o gr. 10 mm,
ktére nalezy przykreci¢ do osadzonych srub M14 w prefabrykatach fundamentéw . Na stupkach
opierajg sie gtdwne belki, czyli ksztattowniki IPE 160. Nalezy je przykreci¢ Srubami M12 do blach o gr.
10 mm, ktére powinny by¢ przyspawane do stupkéw. Zaprojektowano réwniez belki poprzeczne z
ksztattownikéw IPE 120. Wykonczenie pochylni stanowig kraty pomostowe.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy uzyciu dwdéch warstw farby alkidowej

podktadowej 2x40 um oraz dwdch warstw farby alkidowej wierzchniego krycia 2x40 pum.

8.17. Balustrady

Zaprojektowano balustrady stalowe przy podjezdzie oraz schodach z profili rurowych. Wysokos¢
balustrad wynosi 110 cm od powierzchni ruchu. Na wysokosci 75 oraz 90 cm od powierzchni ruchu
nalezy wykona¢ obustronne porecze.

Pochwyt wykonano z rury ®48,3x3,6 ze stali S235JR. Stupki wykonano z rur o przekroju
®48,3x3,6. Elementy poziome z rur o przekroju ©38,0x3,2 ze stali S235JR. Szczeble pionowe wykonad
z pretéw gtadkich @10. Maksymalny rozstaw szczebli pionowych wynosi 12 cm.

Stupki bedg montowane za pomocg dospawanych blach 10x81x128 oraz kotew Fischer FAZ I
12/10 GS. Wszystkie spoiny wykona¢ jako czotowe. Konstrukcje ocynkowaé ogniowo i pomalowaé
proszkowo - grubos¢ powtoki cynkowej: 70 um, grubosé powtoki malarskiej: 100 um. Kolor zblizony
do srebrnego RAL 9002.

8.18. Murek oporowy M1

Wzdtuz wejécia do budynku wykona¢ murek oporowy jako zelbetowy z betonu klasy C30/37 i
pretéw stalowych @10 o klasie stali A-Ill N. Wysoko$¢ murku 157cm, grubo$¢ $cianki 20cm. Przerwy
dylatacyjne w postaci rys wymuszonych wykonac¢ za pomocga stalowych tasm ocynkowanych wg
systemowych rozwigzan. Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zaizolowaé masami
bitumicznymi. Murek wykona¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 30cm.

8.19. Murek oporowy M1

Wzdtuz parkingu dla 3 samochodéw osobowych wykonaé éciane oporowa. Sciana oporowa jako
prefabrykowana wykonana z elementéw prefabrykowanych o wysokosci 230 cm, grubosci scianki 25
cm i szerokoéci 99 cm, i 49 cm. Scianki faczy¢ pretem stabilizujgcym @16 wsunietym w zabetonowane
uchwyty. Na $cianach taczenia wykonaé izolacje z papy termozgrzewalnej. Scianki ukfadaé na

warstwie betonu B15 i warstwie wyrdwnujgce;j.




PROEJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE” Sy T T

9. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zmiany dotyczace szczegdtéw technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie
katalogu do oferty, i zaprezentowane przed instalacja.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak,
aby mozna byto z niego korzystac¢ zgodnie z przeznaczeniem. Rowniez nalezy wykonac¢ prace nawet,
jezeli nie zostaty one oddzielnie wymienione w opracowaniu.

W razie watpliwosci zwigzanych z realizacjg zadania nalezy skontaktowac sie z projektantem !!!

Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionych i umocnionych wykopach.

W przypadku wystgpienia w czasie realizacji uszkodzen konstrukcji budynku nalezy przerwac
budowe i dokona¢ oceny stanu technicznego majacej na celu wskazanie czynnosci prowadzacych do
rozwigzania problemu.

Relacje wymiarowe elementdéw istniejacych i projektowanych nalezy zweryfikowa¢ na miejscu

budowy!!!
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1-1 Stopa poz.0.4 ~ 2-2
3| < x4szt. Nr4 3@8 co 9 Beton B30 (C25/30)
kala 1:20 =
— sran 3 & = 8 1=96 Stal RB500W
r ] o : —
. e o o 1 Otul!na dolna Cnom =85 mm
~ | | Q [~ Otulina boczna cpom =25 mm
° — e Wykaz zbrojenia
11 (ap]
- ; Nr2 N z Dtugos$é catkowita [m]
2 12 ool e 2,60 AN V. \ Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500W
— | | |— & 3F 8] 47 48 preta | [mm] [cm] [szt] @8 | o1
== = dla jednej sto
Q 3-3 J ] Stopy
N~ - =
1 12 115 12 13,80
\ ol |= 2 12 135 7 9,45
\ > ) NP3 3 12 126 4 5,04
T —_ 1 | | 1 Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 2,9 28,3
3| < — ' ' Masa Tmb preta [kg/mb] | 0,395 0,888
Nrfl Nr2 ; —
— I Masa pretéw wg Srednic [ka] 1,1 251
4.5 6x18,5 | 4.5 / \ ~ Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 26,2
86.5 20 25 8.5 o Masa catkowita [kd] 27
_ UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
Nri 12012 co 12 1=115 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
115 3766:2006)
Stopa p0z.0.3
5.5 x13szt.
- skala 1:20
1-1 -
- 0
3] N o Beton B30 (C25/30)
—F NS i S Stal RB500W
ol g ’ | | 1 SIE Otulina dolna Cnom =85 mm
N~ - .
N — : : o o Otulina boczna cpem =25 mm
S— oLg“ Nr27\_) NP z Wykaz zbrojenia
2 2 | ol ol T |0 \ Dtugos¢ catkowita [m]
= = = 9|2 . — . . iy
l— _I SRERE 15 Nr | Srednica | Dhugos¢ | Liczba RB500W
- [ S preta |  [mm] [om] [szt] g8 | o1
(o]
- laj j
o N 3-3 dla jednej stopy
S z - 8 1 12 95 7 6,65
p N Nr4 3@8 co 9 2 12 115 6 6,90
- | Nr3 21 1=96 3 12 93 4 3,72
3| o Nrd T |/_7|' 4 8 9% 3 2,88
‘ 5418.5 ¥ ! | 1 Dtugosé catkowita wg srednic [m] 29 17,3
35 alls 4 N1 N2 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888
37.5 25 37.5 — . p ;
A\ Q Masa pretow wg srednic [ka] 1,1 15,4
100 - 2,60 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 16,5
Nr1 7012 co 18,5 =95 ; ; ; ; ; ; ; -
B Masa catkowita [kal 17
UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
Uwagi:
0z. 0.1 Beton B30 (C25/30) boton C25/30
tawa Stal RB500W - stal:B500SP (A-1IIN)
: — - klasa ekspozycji XC2
fundamentowa Otul!na dolna  cpom =85mm - otulina:
x85 mb. Otulina boczna cpom =25 mm Crom=50mm
—_— - maks. stosunek w/c=0,60
skala 1:20 Wykaz zbrojenia - minimglna 'zayvartoéé cementu: 280 kg/m3
' Q9 ” . - Srednica giecia pretow wg PN-EN-1992-1-1
Nr4 @10 co 20 I8 Dtugos¢ catkowita [m] jesli na rysunku nie zaznaczono inaczej
Nr3 : / - S Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500W - tawe fund. wykonac na warstwie izolacji z
| V | 2 o | preta [mm] [cm] [szt] a8 @10 | @12 folii fundamentowej 0,5mm - $ciany pionowe
: el 14 _ zaizolowa¢ masami bitumicznymi
3 / 5 dla 1 mb fawy fundamentowe; - zbrojenie $ciagéw zakotwic pretami
Nr2 @8 co 15 Nr1 1 12 75 5,00 3,75 odgietymi
o Q
12,60 \\ w E: = 2 8 105 5 5,25
47 28 3 10 98 10,00 9,80
4 10 105 2 2,10
275 | 25 | 275 Diugos¢ catkowita wg $rednic m| 53 12,0 38
' 80 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 2.1 7.4 3,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 12,9
Nr1 @12 co20 =75 Masa catkowita [kal 13
75 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
Beton C25/30 (B30) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
2z 0.2 e RESOV Canstuston
tawa Otulina dolna Cnom =50 mm i Pexlerskmn 38123
. 43-100 Tychy
fundamentowa Otulina boczna cpom =30 mm o 5230 50 37
X 9,6 mb. REGON 240420408 ONSTRUCTO
Wykaz zbrojenia NAZWA OPRACOWANIA:
«ala 1:20 — . BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
s Dlugosc calkowita [m] BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
Nr3 : /]l | Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500W W ZEDERMANIE
| | Nr4 @10 co 20 g |Preta] [mm] fem] [s2t] o8 | @10 | o1 732-300 ZEDERMAN 99
L |/7 I dla 1 mb tawy fundamentowej NWESTOR.
1 o GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
Nr2 @8 co 20 Nr1 N 1 12 74 6’90 5’1 0 FUNKCIA: TMIE | NAZWISKO PODPIS:
g 8 © 2 8 105 4 4 20 z»ig:fz'?c-ﬁNT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
-12,60 N ~ ) / o |© ’ KOS
47 Q 3 10 98 10,00 9,80 SLK/ 1478 /PWOK/06 |SLK /804583 /07 |01.2020 _—
. 4 10 105 4 4,20 SFSU{EXCZSDZAJACY I:IZLNii\Zz\f/i(I?EKSANDER KRUPA :
ar5 | 25 || 75 2 ) | Dugosé catkowita wg Srednic mi| 43 14,0 5,1
" e N 28 Masa 1mb pret kg/mb]| 0,395 | 0617 | 0,888 Bl 5/ 0 818G ao14/07 6 2020 froee
80 asa 1mb preta [kg/mb] ’ ' ' OPRACOWUJACY [Maria Kogut '
Masa pretéw wg srednic [kal 1,7 8,7 4,5 NUMER UPRAWNIER:  [NUMER OIB: ‘2;1“5020
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 13,6 TYTUL RYSUNKL: gglll(JG:MENTACJA T CTRCoWAN,
= FUNDAMENTY -
Nr1 @12 co 14,5 1=74 Masa catkowita [kg] 14,9 n " G NRRYSUNCC
74 UWAGA: Diugo$é preta jest diugoscig obliczong na podstawie 1:50,1:20 | K-O1
wymiarc')w W Osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 37662006) \SerwericonstnictoPROJEKTYI201911905_7-ZEDERMANY-PRZEDSZKOLEO4_RYSUNKN20200213 KONSTRUKCUA 2wg




Rzut parteru - elementy konstrukcji
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ZAKRES OPRACOWANIA
:ﬁ Rdzen :
i poz. 1.01
I
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Wieniec zelbet. 25x30cm - poz. 1.14 : I
\
0 obwodzie $cian i po Scianach \poz. 1.04 poz. 1.02
N2xL19 , N 2xL19
X wewnetrznych - poziom+3,50m 2xL19
Rdzen | poz. 1.02 poz. 1.02
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| f /ﬂ= ‘ [4)7 ¥4 1.17Z | }
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| b0z.1.0 N 2«L19 Belka | |
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= i - ‘| Rdzen }
&L19 | /poz. 1.01 |
poz. 1.02 !
. . }
i |
il |
7Alz ] \ JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ik Rdzen }
| ConstructoR
\_ poz. 1.01 | MICHAL WALKUSKI
| ‘ ul. Poziomkowa 38/23
. | 43-100 Tychy
/ 7 \ www.:uns'ru:lur.net.pl
0 | T T
7z Ik } REGON 240420408 ONSTRUCTO
// // \ ‘ NAZWA OPRACOWANIA:
} Rdzer \ BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
! 7. 101 } BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
L poz. 1. | W ZEDERMANIE
///// | ‘ "ADRES:
A ‘ 32-300 ZEDERMAN 99
| ‘ INWESTOR:
! } GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
7/, 2 : ‘ FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
// 9 i , ‘ PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
] e | o
7 poz. 1.01 \ SLK/1 478 /PWOK /06 |SLK/BO/ 4583 /07 |01:2020
‘ FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
‘ ‘ SPRAWDZAJACY mgr inz. ALEKSANDER KRUPA
| ‘ 7NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
% | SLK/1450/PWOK/06 SLK(BO£46]4 07 |01.2020
s | ‘ FUNKCJA: MIE, | NAZWISKO PODPIS:
7zl \ OPRACOWUJACY |Maria Kogut
/// ! ‘ INUMER UPRAWNIEK: NUMER 0IIB: IDATA:
ZAl 01.2020
| poz 1 02 } TYTUL RYSUNKU: SIDTkg\EGMENTACJA !I\‘QR(%P';ACOWANIA:
! 0z. 1.02 Rdzen hzmg' | RZUT PARTERU-ELEMENTY  |ARCH-8UD )
i 2XL19 pozl 101 } KONSTRUKCJI |SKALA: NR RYSUNKU:
\ e 8 — H I W 1:50,1:20 | K-02
Lii 77777777777777777777777 @ 77777777777 J I\SelWer‘OOns?lUchl\PRQ}EKTY\ZO79\1905_7-ZEDERMANY—PRZEDSZKOLE‘04_F\’YSUNKI\ZOZOOZ13KONSWUKCJA2,dwg
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Nr2 8416 1=1254
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1:20
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25 3

Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
WYKONAC x 18 Otulina cnom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500W
preta [mm] [mm] [szt.] @8 | 716
dla jednego stupa
1 16 6230 8 49,84
2 8 965 31 29,92
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 30,0 49,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kal 11,8 78,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 90,5
Masa catkowita [kal 91

UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)

300

Nr4 8016 [=3404

3159

Nr 4

—
-
25

8l %l \s 1708 12925 Beton B30 (C25/30)
200 Stal RB500W
WYKONAG x 18 Otulina  chom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosé catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé Liczba RB500W
preta | [mm] [mm] [szt] @8 | @16
dla jednego stupa
4 16 3404 8 27,23
5 16 1254 8 10,03
6 8 925 17 15,73
Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 15,8 37,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretéw wg srednic [kal 6,2 58,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 65,1
Masa catkowita [kal 66

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W ZEDERMANIE

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA:

PROJEKTANT

SPECJALIZACJA:

SOBTRARANC

IMIE I NAZWISKO
mgr inz. MICHAL WALKUSKI

NUMER UPRAWNIEN:

NUMER OIIB:
SLK/1478/PWOK/06 |SLK/BO /4583 /07

DATA:
01.2020

PODPIS:

[SPECIALNOSC:

FUNKCJA:

SPRAWDZAJACY

[KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

IMIE I NAZWISKO
mgr inz. ALEKSANDER KRUPA

NUMER UPRAWNIEN:

NUMER OIIB:

: DATA:
SLK/1450/PWOK/06 |SLK/BO/4614/07 |O'I.2020

PODPIS:

|FuNKCJA: MIE, | NAZWISKO FODPIS:

OPRACOWUJACY [Maria Kogut

NUMER UPRAWNIEK: NUMER OIlB: pATA:
01.2020

TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA  |1905_7

POZ. 1.01, POZ. 2.01 ARCH-BUD
SKALA: NR RYSUNKU:
1:20 K-03
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p0z.1.03a i 2.03a

poz.1.03 detal montazu
detal montazu
,iT iiiii Tif skala 1:10 skala 1:10
|
| A-A B-B
1:10 ; ; .
| \ —! N Stup zelbetowy } 1:10 Stup zelbetowy
| o | ] ” | — ” Element nr 1 x1szt.
| N3 | K | Q } 1:10
s L / il | / = |
? g CET— ‘ E gﬁ =Tz | g‘—i — ":)
I | | ‘ } Q
| . Q | K
: Lo I - s/ ] |
. ~ EE{‘T:E” ! .
| Nadp’ﬁg \ R 10046 \otwa mech. | Nadproze / ot LR. 1006, )\, Kotwa mech. L 125 |, 145 |,
“Ia¥ X M12X 00 = Il 4l 1
ﬁ‘=330 L=250 M12x100 1 330 4
Montaz nadproza przy stupie e Montaz nadproza przy stupie
1:10 ;
1 N | 110 Element nr 2 x1szt.
s N T T T T T T T T T T T [ R I ‘L ————————————— -~ T 1:10
|Podcigg zelbetowy ‘Podc)qg zelbe owy‘ | ‘ Strop ‘ -
| >
4— |
+13,50 ; fw + && J‘
‘ Stup zelbetowy ‘ } ’ ‘ Stup zelbetowy ‘ §
| L, 145 |, 125 |
A # # #
# | L 330 L
Kotwa mech. AL JE < - EL 7 i
M12x100 LL-'\’ 100x6 \ L)
. 100x LR. 100x6
B | el ) Element nr 3 x1szt.
1:10
\ /
[é + ] jmﬂ mech. \ Kotwg mech. QX
M12x{100 | """ M12x100 9
\
| |
\LR. 10016, 5 +3{10 ‘ } +13,10 ‘ ] % J‘
[=330 | L, 125 | 125 |,
-t - ————— SN U B - N ] I R R 1 250 1
So=120[cm] \ v 7 7
poz.1.04 Nadproze L19 Detal nadproza
x1 L19 skala 1:20 Uwaga:
Skala 1:20 L=210 —_———— —— - otwory w kgtownikach wykonac po nawierceniu otworow
w stupach;
- kotwy osadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta;
] - wszystkie stalowe elementy zabezpieczy¢
i} 2100 i} _bf7 2x Nadproze L19 antykorozyjnie przez utozenie dwéch warstw
. podktadowej farby alkilowej o gr. 2x40 um oraz jednej
poz. 1.03 N adp roze L19 alkilowej warstwy wierzchniego Kkrycia o gr. 40 um;
x1 119 +2,80 - gfebokosc oparcia nadprozy na murze min. 12,5cm
skala 1:20
L=180 N I R
* > * ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ RN TIeITarenY
POZ. 1. 02, 2. 03, 2. 038, 1.03a Montaz nadprozy
. . i .. | Dlugos$¢ | Masa Masa ,
Nadpro ze L19 Nadproza L1 91 _ Symbol Opis Dtugosc| llosé laczna | jednostk. catkowita Materiat ﬁﬂ;ﬂfﬂv‘i&'&%
x42 L19 Nr Typ | Diugosc |Liczba| Nognosé m SZt. m kg/m kg g Posiorskowa 38/23
rieie | st | fn] R AR R T
1.02,2.03 . 100x , , , , NIP 646-221-
2osai0sm | D150 | 1500 | 42 | 280 TR 1006 | 0250 | 1 | 0,500 | 9,260 | 46 |S235IR REGON 140420405 ONSTRUCTO
1.03 D180 1,800 ! 18,0 2 |m12x100 . 6 ) ] - ] BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
} 1500 } 1.05,2.02 D120 | 1,200 2 36,0 Masa razem kg 11 BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
104 D210 2100 1 Dodatek na spoiny 1,5% kg 0
: : 12,0 OGOLEM kg 17 W ZEDERMANIE
poz. 1.05 poz. 2.02
Nadproze L19 i iifoo ZEDERMAN 99
X2 L19 GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
sala 12 =2 e o
SLK 1476 /PWOK /06 |SLK /B0 4583 /07 |01:2020 i
L 1200 L :%E%E‘?Z)SDQZAJACY ‘:u‘éeri;Ziv.vTéKSANDER KRUPA :
b ! ki
5Lk, 430/ PWOK/06 | SIK/BO./4614/07 [872020
|FuNKCJA: MIE, | NAZWISKO FODPIS:
OPRACOWUJACY [Maria Kogut
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: IDATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: ] g‘gEGMENTACJA :49'?005?:17/3\C0WAN|A:
NADPROZE, DETALE ARCH-BUD
MONTAiU SKALA: NR RYSUNKU:
1:20 K-04
[\SerwericonstructortPROJEKTY\2019\1905_7-ZEDERMANY-PRZEDSZKOLE\04_RYSUNKN20200213 KONSTRUKCJA 2.dwg




belka

SCHODY
PLYTOWE
1:50

poz.1.

10 schod v plytowe

DETAL 1
1:20

+] 3,93

190

+ 0,00 =421,85
Nr7 | %
&
Nr7
Nr 8 \

Nr8 1406 1=2185

884

N\
70

150

795

Nr1 J

O
paz.|1.12
4 |
ffffffffff e — 7
UCTAA
’r)n7 1 11 D0Z~114
1:20
20 475 25 -
360
115
340 101
Nro
11!95/* Nr 11
12 co 180 (Nr1)
/ o
@12 co 180 (Nr2]|
y(/g/ Nr 11
Nr 12

/%/?51

153°

N

Nr2 @12 1=1550

195

1550

80

244

200

Nr12 14@8 1=1015

Wykaz zbrojenia

Beton
Stal

B30 (C25/30)
RB500W

Otulina cpom =25 mm

Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugoscé RB500W
preta | [mm] [mm] 26 g8 | o12
dla jednego biegu
1 12 2751 19,26
2 12 1550 10,85
3 12 4344 21,72
4 12 5106 10,21
5 6 1150 25,30
6 6 2450 31,85
Dolne podparcie biegu
7 12 2950 11,80
8 6 2185 30,59
Podparcie spocznika gérnego
11 12 2450 9,80
12 8 1015 14,21
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 87,8 14,3 83,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [ka] 19,5 5,6 74,3
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 99,4
Masa catkowita [kg] 100

UWAGA: Dlugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Nr7
LN A +[1.95. Beton B30 (C25/30)
B ' ; Stal  RB500W
E I o Otulina cnom =25 mm
1l Wykaz zbrojenia
Nr1 @12 1=2069
Dtugosé catkowita [m]
1784 %;; Nr | Srednica | DHtugos¢ Liczba RB500W
ST |preta]  [mm) [mm] [szt] g6 | @12
Nr2 @12 1=1947 dla jednego biegu
1359 QO 342 1 12 2069 5 10,35
2 12 1947 2 3,89
= 3 12 1330 8 10,64
4 12 4539 5 22,70
5 12 4569 2 9,14
6 6 1250 23 28,75
7 6 2650 8 21,20
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 50,0 56,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 11,1 50,4
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 61,5
Masa catkowita [kal 62

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W ZEDERMANIE

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
SPECJALIZACJA:

SIS

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
SLK/1478/PWOK/06 |SLK/BO/4583/07 [01.2020

PODPIS:

FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACY mgr inz. ALEKSANDER KRUPA

[SPECJALNOSC:
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

PODPIS:

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA;
SLK/1450/PWOK/06 SLK{BO£46]4 07 |0].2020
FUNKCJA: MIE, | NAZWISKO | BEES
OPRACOWUJACY [Maria Kogut
NUMER UPRAWNIER: NUMER OlIB: IDATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA |1905.7
SCHODY PLYTOWE ARCH-BUD
[SKALA: NR RYSUNKU:
1:50, 1:20 | K-05
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Poz. 1.11 1-1
1:20 3—
wyk. x1
+1,97 3®|12
0 Beton B30 (C25/30)
Stal RB500W
An 3012 % B Otulina cpom =31 mm
3|
12 x 225 = 270 Wykaz zbrojenia
25 270 25 Dtugosé catkowita [m]
3-3 Nr | Srednica | Dlugosc Liczba RB500W
Nr 8 preta | [mm] [mm] [szt] @6 | o2
dla jednej belki
o < 70 8 12 3150 6 18,90
® & 9 6 1005 13 13,07
Nr9 1306 1=1005 ’
Nr 8 — 150 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 13,1 18,9
20 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 2,9 16,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 19,7
Nr§ 6012 123150 Masa catkowita [kal 20
3150 UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugos$cig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
Poz. 1.10
T 22
wyk. x1 4
+ 3,80 2®|12
> Beton B30 (C25/30) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Stal RB500W
. C tructoR
A 2012 B Otulina cpom =31 mm RICHAL WALKUSKI
4| :g_:szlgcmcl;‘;wa 38/23
www.constructor.net.pl
_ . tel. (32)230 59 37
12 x 220 = 264 Wykaz zbrojenia NIP 646-221-82-45 ONSTRUCTO
25 | 270 25 D}ugoéé catkowita [m] NAZWA OPRACOWANIA:
. . iy . BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
4-4 Nr | Srednica | DHugosc Liczba RB500W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
Nr 10 preta | [mm] [mm] [szt.] a6 | @12 W ZEDERMANIE
dla jednej belki AORES,
32-300 ZEDERMAN 99
- < 7 10 12 3150 4 12,60
” & Nr11 13@6 1=1185 11 6 1185 13 15,41 e O
Nr 10 » 250 Dhugos¢ catkowita wg srednic [m] 15,5 12,6 E%%%%%’:; mor ind: MICHAL WALKUSKI
30 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 SL/1 478/ PWOK /06 |SLK /B0 /4583/07_|01:2020 -
Masa pretéw wg Srednic [kal 3,4 11,2 :surirEQCéD;AJACY mar int. ALEKSANDER KRUPA '
Masa pretow wg gatunkéw stali [kgl 14,6 i T
Nr10 4212 1=3150 . . KA /oo oo [S1R768 a61.4/07 [8T2020 _
— Masa catkowita [ka] 15 BERREowusaCY Jioris Kogut o
UWAGA: Diugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na NUMER UPRAWNER: [NUMER OIE: ‘(’)‘1“‘2020
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO TVTUE RYSUNKU: ET“o';‘Eﬂ‘MENT N s
3766:2006) POZ.1.10, POZ. 1.11 F—\R(?H—BUD .
1:20 K-06
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Poz. 2.04

1| 2| 3 120 4] 5| .6.98
wyk. x1 T Y,
2016 2016 2016 6016 2016 Beton B25 (C20/25)
Stal RB500W
o .
N Otulina cnom =25 mm
2016 V777 18916 V7 9016 ‘ﬁ 350 Z D Wykaz zbrojenia
1| 2| 3| 4| 5| ’ Diugos$c¢ catkowita [m]
6 x23=138 6 x23 =138 10 x 13 =130 19 x10 =190 12 x 25 = 300 8x10=280 Nr | Srednica | Dtugosé Liczba RB500W
25 140 25 270 25 570 25 preta [mm] [cm] [szt.] o8 | @16
5-5 dla jednej belki
ﬂ Nr 1 1 16 1075 4 43,00
Nr 6 2 16 622 5 31,10
1-1 2-2 3-3
L s < il Nr5 3 16 468 1 4,68
Nr 1 Nr 1 Nr 1 NF 1 <5 Nr 4 * 3 4 16 356 1 3,56
o o o o Nr 3 o o 5 16 245 1 2,45
Nr 1 N Nr 1 N Nr 1 N N r N ©
A L\ Nr7 6408 =122 6 16 286 3 8,58
Nr 2 s, NF 2 RS >0 7 8 122 64 78,08
r
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 78,1 93,4
25 25 25
7 7 7 7 7 7 Nr 1 s Nr 1 - Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 1,578
Masa pretéw wg Srednic [ka] 30,8 147.,4
2 117.5 ,i/ 510 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 178,2
74 - 74
Nré6 3016 I=28% Nr4 1016 =356 Masa catkowita [kal 179
286 356 UWAGA: Dlugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na
1085 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
’|V . ’IV 3766:2006)
Nr5 1016 =245
245
L 463.0 L
1 _ 1
Nr3 1016 =468
468
Nr2 5016 =623
623
Nr1 4016 1=1075
1075
Poz. 1.06
1:20
Poz. 1.08 wyk xt 1
1:20
wyk. x1 #Q,Lo 2®|12
+13.80 1] 2| 3| Beton C25/30 (B30)
4# 2012 2012 2012 Stal RB500W . Beton C25/30 (B30)
o Otulina cpom =25 mm Stal _ RBS00W
® Zn 3912 % B Otulina cpom =25 mm
A 2012 v/ 7ls 2012 v, c Wykaz zbrojenia 1|
1| 2| 3| Dhugo$é catkowita [m] 12 x 185 = 222 Wykaz zbrojenia |
8 x 180 = 144 5x 190 = 95 Nr | Srednica | Diugosc Liczba RB500W 25 224 25 Dlugosc catkowita [m]
25 146 25 100 25 preta |  [mm] [mm] [szt] g8 | @12 1-1 Nr | Srednica | Diugosc Liczba RB500W
| | —_—
dla jednej belki preta |  [mm] [mm] [szt.] a8 @12
1-1 2-2 3-3 Sl Nr 1 dla jednej belki |
Nr2 1598 1=1025 1 12 3155 4 12,62 \ a jeanej pelki
Nr 1 Nr 1 Nr 1 2 8 1025 15 15,38 [ B0 1 12 2690 5 13,45
o
30 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 15,4 12,7 ™ & Nr2 1338 1=1025 2 8 1025 13 13,33
8 8 8 § Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 Nr 1 ~ 200 DiUgOSC catkowita wg Srednic [m] 13,4 13,5
: : i Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Nr 1 Nr 1 NF 1 500 Masa pretc’)w wg srednlc, . [kq] 6,1 11,3 |_2_5.| Y @ odm " 53 120
25 25 25 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 17,4 asa pre (?w wg Sre nlcl . [ka] , ,
) . Masa catkowita [kg] 18 N 5312 122690 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 17,3
r = ,
UWAGA: Dilugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na 2690 Wasa caowta kl 1
Nr1 4@12 1=3155 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO UWAGA: Diugosé preta jest dtugoscig obliczong na
3155 3766:2006) podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO
3766:2006)
Poz. 1.09 Poz. 1.07
. 1. 1:20
1:20
+3,80 M 2012 Stal  RB500W
2012 Stal RB500W Otul o5
. ulina C = mm
o Otulina cnom =25 mm 3 nom
(ap]
Wykaz zbrojenia
ZN 2012 2 B Wykaz zbrojenia 20 2012 % B y : |
— - 1| Dtugos$¢ catkowita [m]
1| Dtugosé catkowita [m] N Sredni Dlugosé Liczb RB500W
= r iczba
9 x 185 = 167 Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba RB500W 7x190=133 rednica
25 139 25 preta |  [mm] [mm] [szt.] g8 | o1
25 167 25 preta | [mm] [mm] [szt.] g8 | o1 . . —
- . . dla jednej belki
dla jednej belki 1-1
1-1 1 -~ T " o — 1 12 1840 4 7,36
Nr 1 : Nr 1 < 2 8 1025 8 8,20
2 8 1025 10 10,25 = , : -
- - - - 30 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 8,2 7,4
80 Dlugosé catkowita wg $rednic [m] 10,3 8,5 o o
o 3 Masa 1mb oreta [kg/mb] 0395 0888 IS Q Nr2 808 1=1025 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
© N Nr2 1008 1=1025 pea 9 ’ ’ . Masa pretéw wg srednic kgl 3,2 6,6
Masa pretéw wg $rednic [kal 4,1 75 Nr 1 200 - - :
Nr 1 200 v @ unkow Sl kal e 25 Masa pretéw wg gatunkow stali [kq] 9,8
asa pretéw wg gatunkéw stali ,
25 Prelowwg 9 9 == Masa catkowita [kg] 10
Masa catkowita [kal 12 » ) - :
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na

Nr1 4012 1=2115

2115

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Nr1 4012 [=1840

1840

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

W ZEDERMANIE

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA:

PROJEKTANT

IMIE | NAZWISKO
mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALIZACJA:
g il

SSOSRARRN

PODPIS:

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB:

DATA:
SLK/1478 /PWOK /06 |SLK/BO/4583/07 [01.2020

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACY mgr inz. ALEKSANDER KRUPA

[SPECJALNOSC:
KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

PODPIS:

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: |DATA:
01.2020

SLK/1450/PWOK/06 | SLK/BO/4614/07
FUNKCJA: IMIE, 1| NAZWISKO
OPRACOWUJACY |Maria Kogut

| BEESS

PATA:
01.2020

INUMER UPRAWNIER: NUMER OlIB:

STUDIUM:
DOKUMENTACJA
ARCH-BUD

TYTUL RYSUNKU:

POZ. 2.04, POZ. 1.06-1.09

NR OPRACOWANIA:
1905_7

SKALA:

1:50,1:20

NR RYSUNKU:

K-07
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konstrukcji Rdzefi
1:100 Razen
/poz. 2.01
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

tel. (32)230 59 37

REGON 740420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W ZEDERMANIE

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA: IMIE T NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALIZACIA:

SUBTRARANC

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIlIB: |DATA:

SLK/1478/PWOK/06 [SLK/BO/4583/07 [01.2020

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

SPRAWDZAJACY mgr inz. ALEKSANDER KRUPA
JSPECIAINOSC:

[KONSTRUKCYINO
-BUDOWLANA
NUMER UPRAWNIE: NUMER OlIB: |DATA:
SLK/1450/PWOK /06 [SLK/BO/4614/07 [01.2020
FUNKCJA: MIE, | NAZWISKO PODPIS:
OPRACOWUJACY |Maria Kogut
INUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: IDATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA  |1905_7

RZUT PIETRA - ELEMENTY ARCH-BUD

KONSTRUKCJI [SKALA: NR RYSUNKU:
1:50,1:20 | K-08
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(2) 420.8000=990 Uwagi:
P - beton C25/30
2 > o - stal: B500SP (A-1IIN)
o) - klasa ekspozycji XC1
: S - otulina:
N N
Cnom=25mm
190 - maks. stosunek w/c=0,60
@ 4 912 [=1300 - minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m3
1300 - s’(gdnica giecia pretéw wg PN-EN 199?-1 -1
jesli na rysunku nie zaznaczono inaczej
420.8000=990
2 6‘790 @ ZESTAWIENIE STALI
& WIENCE-PIETRO
§ § Nr Srednica|Dtugos$¢|Liczba e l:rirf;rt:ti’)w
preta ; y 8 12
790 mm m | szt szt. (Stos) |(B500SP)
1 12 1,30 | 4 87 - 4524
(3) 4 ©121=1300 2T s Tow | ¢ & [dd] -
1300 3 12 1,30 | 4 86 - 4472
4 8 099 | 4 86 447,2 -
Dtugos¢ catowita m 899,6 899,6
Masa jednostkowa kg/m 0,395 | 0,888
Masa catkowita kg 356 799
Masa razem kg 1155

Poz.1.14
Wieniec zelbet. 25x30cm

W%k. x 98mb
1:10

300

222
8
e
3

a
39 139,
11
+
(®))
“

© @

39 L, 172 | | 39
A i
L 250 L
# #
Poz. 2.05
Wieniec zelbet. 25x30cm
wyk. x 76 mb
@1:10 @
N ﬂ 3,80
S & o8 5
co 25¢cm
Avg’;: #3,50
g © ®

39 || 172 L, L 39
7 7
| 250 |

7 7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAEL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W ZEDERMANIE

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI
SPECIALIZACIA:
SSOBBRARRN
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OllB: DATA:
SLK/1478/PWOK/06 |SLK/BO/4583/07 |01.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
SPRAWDZAJACY  [mgr inz. ALEKSANDER KRUPA
[SPECIAINGSC:
KONSTRUKCYINO
-BUDOWLANA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIlB: |DATA:
SLK/1450/PWOK/06 | SLK/BO/4614/07 [01.2020
[FuNkcIA: IMIE, | NAZWISKO | BEESS
OPRACOWUJACY |Maria Kogut
INUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: IDATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
i DOKUMENTACJA |1905_7
WIENIEC ZELBETOWY ARCH-BUD
SKALA: NR RYSUNKU:
1:20,1:10 | K-09
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Rzut konstrukcji stropu

Szczeqdt dozbrojenia belki w przy wymianie ZESTAWIENIE STALI
STROP NAD PARTEREM

v o 410 1-360 Ny |Srednica| Diugos¢ |Liczba|  Diugosc faczna
preta @10 @12
b 2410 L=1200 mm m Szt | (B500SP) |(B500SP)

1.1 10 1,880 40 75,2 -
2.1 10 1,900 18 34,2 -
3.1 10 2,100 40 84,0 -
4.1 10 1,125 4 4,5 -
Dtugosc catowita 197.9 0,0

Masa jednostkowa 0,617 0,888
Masa catkowita 123 0

RAZEM 123

121 700 L 700

/{
W 10 11 10 10 10 10 10 10 10 JO 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 52 60 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

(A) ZAKRES OPRACOWANIA ©
1425 L
")
M
118

c #10 L=2400

1430

524

Iy
Rector
RS136/4490

Lbd
)
S
S

PRETY ZBROJENIOWE - NAD BELKAMI STROPOWYMI

1:10

1.1 400 10 L=1880 2.118 @10 L=1900

P 1460 P,
C %) a > 1480
(=)
™
N

N;;;;g;;;;_
595

[0 10010 [0 10010 [0 o0 [0 10010 [0 10010 (A0 10010

= HI/:L:HH\IXUVHHHJ‘U‘V ] \\I‘U‘M 1l \\IXUVHHH\IHV ] \\IH\({ 1l \\IYUVHHH\IHV ] \\IH\( 1l \\IUVHHH\IHV ] \\IYUYM I \\IUVHHH\IHV ] \\IYUYM I \\IYUVHHH\IHV ] \\IYUYM I \\f{\l

40 @ 10 L=2140 4010 L=1125
5 @

AR, 1720 e 705
2
S S
& &

I

1430
o
Q/b\

Strop Rector

595
.444444444‘*4%444444444_4

Lbd
8|
égk
Olo

ZESTAWIENIE STALI
SIATKA ZBROJENIOWA
Wymiar arkusza Masa lios¢ Masa

arkusza |arkuszy y
'm x m, catkowitalk
1L ] Ikg] [szt] [kg]

Q131 5x2,15 22,500 12 270

Nr Nazwa | Symbol
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ZESTAWIENIE STALI

PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Poz. Szt. Opis Dtugos¢ | Uwagi | Materiat DIN Ciezar | Powierz.
[mm] [kgl [m?]
1 1|ipET20 1500 S235JR 15,543| 0,712
2 2|iPET60 1618 S235JR 51,057| 2,016
3 1|iPET60 1160 S235JR 18,303| 0,723
4 1lar60%5 800 S2354R 6,768 0,192
6 1|iPETEO 1505 S235JR 23,744| 0,938
7 2|ar60%5 583 S235JR 9,867| 0,280
8 1|iPET60 1460 S235JR 23,043| 0,910
9 1|iPETBO 5259 S235JR 82,982| 3,276
10 1|iPETEO 306 S235JR 4,823 0,190
35 1|iPET60 7525 S235JR 18,734 4,688
36 1lar60%5 485 S2354R 4702 0116
37 1{ar60%5 108 S235JR 0,717 0,020
39 1|iPET60 7525 S235JR 18,734 4,688
40 1lorB0*5 108 S235JR 0,717| 0,020
41 1lar60%5 485 S235JR 402 0116
42 2|ar60%5 583 S235JR 9,867| 0,280
44 1|iPET60 5285 S235JR 83,397| 3,293
45 1lar60%5 800 S2354R 6,768 0,192
46 1{ar60%5 898 S235JR 7,599| 0,216
47 3|iPE120 1413 S235JR 43,925 2,014
48 1|Leo*s 1201 S235JR 5,469| 0,288
50 2|L60*5 1466 S235JR 13,351 0,704
51 2|L60*5 1201 S235JR 10,938| 0,577
53 1|iPET20 1120 S235JR 11,605| 0,532
55 3|iPET20 1115 S2354R 34,661 1,589
57 1|ipET20 1115 S235JR 11,554| 0,530
58 1|iPET60 1497 S235JR 23,619| 0,933
60 1lorB0*5 898 S235JR 7,599| 0,216
61 1|Lso*s 1466 S235JR 6,675 0,352
62 1|Leo*s 1466 S235JR 6,675 0,352
63 1|Leo*s 1201 S235JR 5,469| 0,288
64 1lar60%5 898 S2354R 7,599| 0,216
65 1{ar60%5 898 S235JR 7,599| 0,216
66 1{ar60*5 997 S235JR 8,435 0,239
67 1lorB0*5 1182 S235JR 10,001 0,284
68 1lar60%5 997 S235JR 8,435 0,239
69 1{ar60*5 1182 S235JR 10,001 0,284
71 1|iPET60 4723 S235JR 74,528 2,943
72 1|iPETBO 4723 S2354R 74,528 2,943
BI
81 1700185 188 S235JR 1,033 0,031
BI
82 3|0y 70,188 188 S235JR 3,099| 0,094
BI
85 18}, 00404240 240 S2354R 67,824| 1,872
BI
86 7oy 70188 188 S235JR 4132 0,126
BI
90 2l 0, 70,188 188 S235JR 2,066| 0,063
BI
92 20 0700135 135 S235JR 1,484| 0,046
BI
94 01250100 100 S235JR 3,925 0,118
95 1950100 100 S235JR 3,925 0,118
96 2} 01255100 100 S235JR 1,963 0,059
BI
97 2001952100 100 S235JR 1,963 0,059
BI
99 150y 70x188 188 S235JR 1,033 0,031
BI
104 L[ 188 S235JR 1,033 0,031
107 2001952100 100 S235JR 1,963 0,059
109 20 01254100 100 S2354R 1,963 0,059
BI
116 1700185 188 S235JR 1,033 0,031
BI
18 1700188 188 S235JR 1,033 0,031
BI
120 1700185 188 S2354R 1,033 0,031
BI
122 N 70188 188 S235JR 1,033 0,031
EN 150
68|M12x40 HV 8,80 | 014
M12 HV EN ISO
68 Nakretka 8.00 4034
=y
EN IS0
136|Podkfadka 8,00 o8 ¢
13
M16x40; DIN
18N akr. 480 17990
A1 DIN
18|p odktadka St 17989
2 Bl 10x110 6180
2 Bl 10x110 17340
1 Bl 10x170 122
suma 73,541 38,602
profili
Suma 07,377 3,058
blach
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1PE 160 —| 4**" < :[I:D np. temaprome ab firmy tikkurila
o QR 60*5 — SR o 2 x farba alkidowa wierzchniego krycia 2x40 um
A K v bl. 124x100x10 [ D G np. temalac ab 70 firmy tikkurila

IPE 120 /

2xM12 =110

—

__ iPE160

° |

- Sprawdzi¢ wymiary na budowie.
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rzadziej niz co 50 cm (przynajmniej 2 na kazdg krateg), Rodzaj Wymiar owni Wymiar kraty|llo$é
5 . Nr oczka nosny
w ktérego sktad wchodza: kraty
- klamra (G01) mm mm mm szt.
- tapka dolna (D01)
- $ruba M8x70 (E01) K| 1| KOZ (34,3x38,1]  30x3 1500x1000 | 1
- nakretka kwadratowa M8 (E14) K| 2| KOZ [34,3x38,1 30x3 1500x725 1
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Legenda:

Legenda:

/" ] Elementy balustrady 9

UWAGA:
- Wszystkie spoiny wykonac jako czotowe.
- Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie:
2 x farba alkidowa podktadowa 2x40 um
np. temaprome ab firmy tikkurila
2 x farba alkidowa wierzchniego Kkrycia 2x40 Um
np. temalac ab 70 firmy tikkurila

- Sprawdzi¢ wymiary na budowie.

- Rys. B-03 rozpotrywac fgcznie z rys. B-02.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
BALUSTRADY PRZY PODJEZDZIE
x .. | Dtugos¢ | Masa Masa .
Symbol Opis Dtugosc | llosc faczna | jednostk. | catkowita Materiat
m szt. m kg/m kg
1 »48,3x3,6 | 3,790 1 3,8 3,969 15,0 S235JR
2 »48,3x3,6 | 1,870 1 1,9 3,969 7,4 S235JR
3 »48,3x3,6 | 1,100 4 4.4 3,969 17,5 S235JR
4 »48,3x3,6 | 1,090 1 1,1 3,969 4,3 S235JR
5 $38x3,2 1,650 2 3,3 2,746 9,1 S235JR
6 $38x3,2 1,150 4 4.6 2,746 12,6 S235JR
7 $38x3,2 0,765 2 1,5 2,746 4,2 S235JR
8 ®38x3,2 | 0,390 2 0,8 2,746 2,1 S235JR
9 »48,3x3,6 | 1,045 1 1,0 3,969 4,1 S235JR
10 BI.81x10 | 0,128 55 7,0 6,359 44,8 284,676
11 FAZ Il 0,110 110 - - - FISCHE
12 @10 0,700 38 26,6 0,617 16,4 10,126
13 048,3x3,6 | 4,674 1 4,7 3,969 18,6 S235JR
14 ®38x3,2 | 0,913 16 14,6 2,746 40,1 S235JR
15 ®»48,3x3,6 | 1,190 37 44,0 3,969 174,8 S235JR
16 $38x3,2 0,650 4 2,6 2,746 7,1 S235JR
17 ®38x3,2 | 0,684 2 1,4 2,746 3,8 S235JR
18 ®48,3x3,6 | 1,520 1 1,5 3,969 6,0 S235JR
19 ®38x3,2 | 0,642 2 1,3 2,746 3,56 S235JR
20 ®»48,3x3,6 | 1,190 6 7,1 3,969 28,3 S235JR
21 ®38x3,2 | 0,090 98 8,8 2,746 24,2 S235JR
22 ®38x3,2 | 4,674 2 9,3 2,746 25,7 S235JR
23 ®38x3,2 | 1,408 2 2,8 2,746 7,7 S235JR
24 ®38x3,2 | 4,696 2 9,4 2,746 25,8 S235JR
25 $38x3,2 0,235 1 0,2 2,746 0,6 S235JR
26 »48,3x3,6 | 5,055 1 5,1 3,969 20,1 S235JR
27 ®38x3,2 | 0,762 2 1,5 2,746 4,2 S235JR
28 P10 0,7 317 2219 0,617 136,9123 | 84,474889
29 ®48,3x3,6 0,075 98 7,35 3,969 29,17215 | S235JR
30 048,3x3,6 | 5,347 1 53 3,969 21,2 S235JR
31 D48,3x3,6 | 1,520 2 3,0 3,969 12,1 S235JR
32 D48,3x3,6 | 7,430 2 14,9 3,969 59,0 S235JR
33 D48,3x3,6 | 2,033 2 4,1 3,969 16,1 S235JR
34 $38x3,2 0,235 2 0,5 2,746 1,3 S235JR
35 ®38x32 | 1,160 2 2,3 2,746 6,4 S235JR
36 ®38x32 | 1,372 2 2,7 2,746 7,5 S235JR
37 ®38x3,2 | 0,938 2 1,9 2,746 52 S235JR
38 ®38x3,2 | 0,938 40 37,5 2,746 103,0 S235JR
39 $38x3,2 0,448 4 1,8 2,746 4.9 S235JR
40 ®38x32 | 1,297 4 52 2,746 14,2 S235JR
41 D48,3x3,6 | 1,479 4 59 3,969 23,5 S235JR
42 ®38x3,2 | 0,987 4 3,9 2,746 10,8 S235JR
43 $38x3,2 7,564 4 30,3 2,746 83,1 S235JR
44 $38x3,2 0,679 4 2,7 2,746 7,5 S235JR
45 ®38x3,2 | 1,587 4 6,3 2,746 17,4 S235JR
46 ®38x3,2 | 1,420 4 57 2,746 15,6 S235JR
47 »48,3x3,6 | 1,166 2 23 3,969 9,3 S235JR
48 »48,3x3,6 | 1,195 4 4.8 3,969 19,0 S235JR
49 $38x3,2 1,455 2 29 2,746 8,0 S235JR
50 $38x3,2 5,248 2 10,5 2,746 28,8 S235JR
51 ®38x3,2 | 5263 2 10,5 2,746 28,9 S235JR
52 »48,3x3,6 | 1,455 1 1,5 3,969 5,8 S235JR
53 $38x3,2 5,253 1 53 2,746 14,4 S235JR
54 ®28x2,3 0,120 1 0,1 1,458 02 S235JR
55 $28x2,3 0,120 1 0,1 1,458 02 S235JR
56 $28x2,3 0,120 1 0,1 1,458 0,2 S235JR
Masa razem kg 1218
Dodatek na spoiny 1,5% kg 18
OGOtEM kg 1236
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# A K A 7 7 7 7 K K 7 A A7 K A K # ;?153-\;2";80;395:;
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. #r * # £ # * * T # % £ ¥ * # # # + MeS Teassoins ONSTRUCTO
4 /[ NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W ZEDERMANIE

ADRES:
UWAGA: 32-300 ZEDERMAN 99
INWESTOR:
- Wszystkie spoiny wykonac jako czofowe. GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
FUNéCJJéKTANT IMIE | NAZWleté:HAL WALKUSKI PODPIS:
PR mgr inz.
- Konstrukcje zabezpieczyc antykorozyjnie: KOS
2 x farba alkidowa podktadowa 2x40 um SLK/1476/PWOK /06 |SLK /80> /4583 /07 | 01:2020
. H H FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
np. temaprome ab firmy tikkurila SPRAWDZAJACY | mgr inz. ALEKSANDER KRUPA
2 x farba alkidowa wierzchniego Kkrycia 2x40 Um KOG '
Szczeqgot 6 np. temalac ab 70 firmy tikkurila SL1 450 PwOK/06 | SIK /66 /4614/07 912020
[Funkeaa: MIE, | NAZWISKO [Foorrs:
.@ skala 1:10 ‘ OPRACOWUJACY |Maria Kogut
\ o | - Sprawdzic¢ wymiary na budowie. NUMER UPRAWNIER:  |NUMER OIIB: pATA:
. S 01.2020
} TYTUL RYSUNKU: SDT%SIEGMENTACJA 1N§OOSPR7ACOWANIA:
| & ‘ - Balustrady fgczyc za pomocg ©28x2,3 i $rub M12. BALUSTRADA 4,5 ARCH-BUD )
@ [SKALA: NR RYSUNKU:
NN | - Rys. B-02 rozpotrywac tacznie z rys. B-03. 1:20 K-17
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4 -1,25
< O co 130 . ©
3 -11,48 e ZESTAWIENIE STALI
N / [9) N MUREK OPOROWY M1
N // N - Srednica | Diugo$¢ | Liczba Liczba
Nr elementéw
~
N preta 12
< mm m szt. szt. (B500SP)
% 1 12 1,66 114 2 378,5
g ~ u'\3 2 12 1,56 114 1 177,4
@12 -12,15 = I 3 12 1,14 114 1 130,0
@W\ | R 4 12 082 | 114 1 935
co y 5 12 1480 | 16 1 2368
AN N S 6 12 14,80 22 1 325,6
Dtugosc¢ catowita m 1341,7
8 Masa jednostkowa kg/m 0,888
Masa catkowita kg 1192
712 Masa razem kg 1192
80 (255130 . R
. — I\_VQ S UWAGI:
-11,00 J— Q 2 N« . N
z 2 - 1. Wymiary podano w milimetrach.
a12 "’?V 2. Dlugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
<
co 130 2x100=20 wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
L43 6x114=684 11,6714 L ,392 o1 3. Wszystkie elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem
K L K 5 zaizolowa¢ masami bitumicznymi
80 ﬂb 20 AL 20 4. Uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 30 cm.
120 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
4 113,8 4 BETON: C30/37 (B37)
Nr(2) 114 012 1=1556 STAL:  A-llIN (SP500B)
I S - Klasa konstrukcji - S4
T m = - Klasa ekspozycji - XA1
M N - Nominalna grubo$¢ otuliny Cnom = 50 mm

Nr(3)114 012 L=1140

113,8 L

Murek oporowy
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dylatacja bez przerywania

MUREK OPOROWY -
WYMUSZENIE | USZCZELNIENIE
RYSY
1:10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

W ZEDERMANIE

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

zbrojenia
- listwa wymuszajaca rysy

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA: IMIE T NAZWISKO PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. MICHAL WALKUSKI

SPECJALIZACIA:

(OSSR

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIlB: |DATA:

SLK /1478 /PWOK/06 |SLK/BO/4583/07 101.2020

FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO PODPIS:

[SPECJALNOSC:
[KONSTRUKCYJNO
-BUDOWLANA

SPRAWDZAJACY mgr inz. ALEKSANDER KRUPA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: [DATA:
I§LK 1450/PWOK/06 5LK£BO£4614 07 |01.2020
FUNKCUA: MIE | NAZWISKO | BEESS
OPRACOWUJACY |Maria Kogut
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA  [1905_7
MUREK OPOROWY M1 ARCH-BUD
|SKATA: NR RYSUNKU:
1:100,1:50 | K-18
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