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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
= umowa z Inwestorem;
= wizja lokalna;
= uzgodnienia z Inwestorem;

= obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wewnetrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, a takze projekt
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanego przedszkola przy istniejacym budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Zederman na dziatkach o nr ewidencyjnych 306/2, 306/1,

jednostka ewidencyjna: 121205_5; obreb ewidencyjny: 0018.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Instalacja wody uzytkowej

Projektuje si¢ budowe instalacji zimnej i cieptej wody z cyrkulacja dla budowanego przedszkola przy
istniejagcym budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Zederman.
Nalezy podiaczy¢ sie do istniejacej instalacji wodociggowej za istniejacym uktadem

wodomierzowym. Za wilaczeniem nalezy wykona¢ rozdziat instalacji na uzytkowa 1 hydrantowa.

3.1.1. Bilans wody uzytkowej
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si¢ uwzgledniajac taczng liczbe odbiornikéw wody

w nowoprojektowanym budynku:

Punkt czerpalny Ilo$¢ sanitariatow, Szt. oy W);plyw qn, dm’/s
wody qn, dm”/s
Umywalka 12 0,07 0,84
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Miska ustep. 8 0,13 1,04
Natrysk 2 0,15 0,30

Suma normatywnego wyptywu wody Zqn = 2,25 dm’/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza si¢ na podstawie wzoru:

qo = 0,698x(=qn )*- 0,12[dm’/s]

qo = 0,93 [dm’/s]

Przeptyw obliczeniowy ppoz. dla nowoprojektowanego przedszkola wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] — dla
hydrantéw wewnetrznych.

Zapotrzebowanie na wod¢ wzgledem stanu istniejacego pozostanie bez zmian.
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Rozdzial instalacji wody
Przewiduje si¢ wykonanie rozdziatu instalacji wody na instalacje wody uzytkowej oraz instalacje wody

hydrantowej w piwnicy istniejgcego budynku w pomieszczeniu kotlowni, za istniejacym licznikiem gléwnym.

Na instalacji wody uzytkowej projektuje si¢ nastepujaca armaturg:
- zawOr odcinajacy DN32

- zawOr pierwszenstwa DN25

Na instalacji wody ppoz. projektuje si¢ nastepujaca armature:
- zawOr odcinajacy DN40
- zawOr antyskazeniowy typu EA DN40

3.1.2. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
Ciepta woda bedzie przygotowywana poprzez projektowany elektryczny podgrzewacz wody

o pojemnosci 1201, ktéry bedzie si¢ znajdowaé w toalecie na parterze (zgodnie z dokumentacja rysunkowa).

3.1.3. Cyrkulacja cieplej wody uzytkowej
Projektowang instalacje cyrkulacji cieptej wody nalezy podiaczy¢ do projektowanego
elektrycznego podgrzewacza wody. Na obiegu cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace, zawoOr zwrotny oraz pompe¢ cyrkulacyjng. Dobrano pompe cyrkulacyjng cieptej wody
Q=0,015 m*/h H= 0,1 kPa. Lokalizacja pompy wg czesci rysunkowej projektu.
Na przewodach cyrkulacyjnych w miejscach wskazanych na rysunkach zamontowac

termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

3.1.4. Prowadzenie rur
Przewody rozprowadzajace wode zimna oraz ciepta zaprojektowano w bruzdach $ciennych oraz
przestrzeni sufitu podwieszanego (zgodnie z dokumentacja rysunkowa). Na odgalezieniach instalacji nalezy
zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace min. PN10 oraz zapewni¢ do nich swobodny dostep. Podejscia do

przyboréw sanitarnych poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢ sciankami g-k.

3.1.5. Rozwiazania materialowe rur
Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji zaprojektowano z tworzywowych rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Rury nalezy laczy¢ za pomoca systemowych ksztattek zaciskowych. Na

odejsciach zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace wg cze$ci rysunkowe;.
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3.1.6. Izolacje rur
Przewody zimnej i cieplej wody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowaé¢ otulinami z pianki
polietylenowej o grubosci 6 mm przeznaczonej do montazu podtynkowego. Przewody zimnej wody
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6
mm. Przewody cieptej wody z cyrkulacja prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego zaizolowa¢ otulinami

z pianki polietylenowej o grubosci 20 mm.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Prze\fV(.)dy 1 armatura wg poz. 1-4 p.rzechodzqc/e 1/2 wymagaf 7 poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w kompgnentgch budo.wla.ny/c‘h miedzy 1/2 wymagaf 7 poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) W pomieszczeniach ogrzewanych instalacj¢ wody zimnej prowadzong w komponentach budowlanych i posadzce
izolowac¢ otuling gr. 6 mm,

3.1.7. Armatura
Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ armatura wskazang w dokumentacji rysunkowej. Na
podejsciach do umywalek, zlewozmywaka i misek ustepowych zamontowa¢ zawory odcinajace ¢wieréobrotowe
DNI15.
W instalacji wody cieplej, przed przyborami przeznaczonymi dla dzieci, nalezy zastosowac
termostatyczne zawory mieszajace chronigce przed poparzeniem. Umiejscowienie termostatycznych

zaworéw mieszajacych zostalo przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

3.1.8. Przejscia przez przegrody budowlane
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. PrzejScia przewoddéw przez $ciany

dylatacyjne wykona¢ w stalowych rurach ochronnych wiekszych o dymensje od rur przewodowych.
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3.2. Instalacja wody hydrantowej
W nowoprojektowanym obiekcie przewidziano 4 hydranty pozarowe HP DN25 zlokalizowanie w sali 1

1 szatni na parterze oraz w sali nr 2 i 3 na pi¢trze. Do obliczen przyjeto jednoczesne dziatanie 2 hydrantow.

3.2.1 Hydranty

Przewiduje si¢ zabudowe hydrantéw DN25 w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej opracowania.
Budynek zostanie wyposazony tacznie w 4 hydranty DN25.

Hydranty beda wyposazone w waz potsztywny DN25 o dlugosci 30m, zawdr hydrantowy DN25,
pradownice wodnga. Zawor hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowej, atestowanej, na wysokosci 1,35m od
poziomu posadzki.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody, dla jednego hydrantu, nie moze byé¢ mniejsza niz 1,00 dm’/s
a ciSnienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa oraz wigksze od 1,2 MPa. Zaklada si¢ réwnoczesnosé¢

dziatania dwdéch hydrantéw. Zasilanie hydrantéw powinno by¢ zapewnione przez minimum 1 godzine.

3.2.2 Rurociagi i armatura

Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych aczonych systemem zaciskowym
posiadajacych Aprobate Techniczng CNBOP-BIP. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie materiatowe

przewodoéw pod warunkiem zachowania wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

3.2.3 Proba szczelnosci instalacji i wydajno$ci hydrantow

Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykona¢ prébe ci$nieniowg wodng na ci$nienie 6 bar. Czas proby
1 godzina.

Po pozytywnym wykonaniu préby cisnieniowej wykonaé¢ plukanie instalacji oraz sprawdzenie
wydajnosci instalacji hydrantowej. Minimalna wydajno$¢ poboru wody, dla jednego hydrantu, nie moze by¢
mniejsza niz 1,00 dm’/s a cisnienie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa oraz wicksze od 1,2 MPa. Zaklada
si¢ rownoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantow. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.

Z préby cisnieniowej, ptukania i badania wydajnosci wykona¢ stosowne protokoty.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra.

3.3 Wytyczne branzowe
3.3.1 Woytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektrycznag do:
e  Pompa cyrkulacyjna
- Pel =20 W; 230V
* Elektryczny podgrzewacz wody
- Pel =2,0 kW; 230V
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3.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z projektowanych pomieszczen
sanitarnych, toalet i pokoju socjalnego.

Zaprojektowane piony kanalizacyjne prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych lub obudowaé $ciankami
g-k. Podejscia do przyboréw sanitarnych  wykona¢ w bruzdach S$ciennych ze spadkiem min. 2%

w kierunku wilaczenia.

3.4.1 Przeplyw obliczeniowy

Rodzaj przyboru . I.IOS,C Aw,, dm’/s S Aw,, dm’/s
sanitariatow, Szt.
Umywalka 12 0,5 6
Zlewozmywak 1 1 1
Miska ustep. 8 2,5 20
Natrysk 2 1 2
Odptyw wpust ’ 1 ’
podtogowy
Suma: 31 dm’/s

qs =K OQ/TAW, = 0,7x~/31=3,9 I/s

Przeptyw obliczeniowy: 3,9 dm’/s

3.4.2 Rozwiazania materialowe rur

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-HT. Kanalizacj¢ podposadzkowa wykonaé

z rur PVC-U.

3.4.3 Napowietrzenie instalacji

Napowietrzenie instalacji wykona¢ poprzez montaz wywiewek kanalizacyjnych PVC @110/160

wyprowadzonych ponad dach budynku (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg).

3.44 Rewizje i czyszczaki

Na pionach zabudowac czyszczaki. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakéw poprzez montaz drzwiczek

rewizyjnych.

3.5 Zewnetrzny hydrant DN80
Projekt 1 wykonanie zewngtrznego hydrantu DN80 zapewnia Przedsigbiorstwo Wodociagdéw

1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olkuszu.
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3.6 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku przedszkola
do istniejacego zbiornika bezodpltywowego znajdujacego si¢ na terenie przedmiotowej inwestycji, a takze
przektadke fragmentu istniejacej instalacji.

Wilaczenie nalezy wykonaé poprzez zabudowanie studni S2 na istniejacym kanale. Lokalizacja studni
wg czgsci rysunkowej projektu.

Tras¢ przektadki oraz fragmenty kanaléw przeznaczonych do likwidacji pokazano na planie

sytuacyjnym w cze$ci graficznej opracowania.

3.6.1 Rozwiazania materialowe rur

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur litych PVC-U, klasy SN8

o $rednicy @160mm ze spadkiem wg profilu. Nalezy zastosowac rury kielichowe z uszczelka taczone na wcisk.

3.6.2 Studnie kanalizacyjne

W miejscach wiaczen oraz na zmianach kierunku przewidziano montaz studni o $rednicy wewnetrznej
DN1000 (studnie betonowe).

Studnie betonowe wykona¢ z betonu kl. C35/45, wodoszczelnego (W10) oraz mrozoodpornego (F-150)
z wyprofilowana kineta. Studzienki beda posiadaé stopnie ztazowe, przykrycie pokrywa betonowg z wlazem
zeliwnym @600 klasy A15. Wiaczenia rur kanalizacyjnych do studni wykona¢ jako szczelne, przy zastosowaniu
uszczelki gumowej. Studzienki kanalizacyjne ustawi¢ na 20cm warstwie zaggszczonej podsypki piaskowe;.
Studzienki obsypywaé warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zageSci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie

wigksze niz 50cm.

3.6.3 Ukladanie rurociggoéw

Rury w wykopie otwartym uktada¢ na 20 cm warstwie dobrze zageszczonej podsypki piaskowej. Po
utozeniu rur wykona¢ warstwe obsypki i zasypki. Grubo$¢ zasypki okoto 30 cm. Warstwe zasypki dobrze

zagescic.

4 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt, proby i odbidr instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu

bezpieczenstwa 1 higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
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Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i urzagdzenia musza posiadaé

dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa

1 pozarowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci

ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych rur instalacji

wodnych i kanalizacyjnych, wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

5 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp.] Pozycja | Jedn. | Tlo$é
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY UZYTKOWE]
1 | Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ¢40x4,0 m 15
2 | Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ¢32x3,0 m 15
3 | Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ¢25x2,5 m 15
4 | Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ¢20x2,25 m 15
5 | Rura wielowarstwowa PE-X-c/Al/PE ¢16x2,0 m 90
6 | Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o $r. zew. 40 mm m 15
7 | Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o $r. zew. 32 mm m 10
8 | Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o §r. zew. 25 mm m 5
9 | Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o $r. zew. 20 mm m 10
10 | Izolacja z pianki PE gr. 6 mm na rury o $r. zew. 16 mm m 45
11 | Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o $r. zew. 32 mm m 5
12 | Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o $r. zew. 25 mm m 10
13 | Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o $r. zew. 20 mm m 5
14 | Izolacja z pianki PE gr. 20 mm na rury o $r. zew. 16 mm m 45
15 Elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 1201, Pel= 2,0kW; 230V, st 1
9510, wys. 1178mm, masa (bez wody) 48,1kg. '
Pompa cyrkulacyjna o przeptywie Q=0,015 m’/h i wysokosci
16 . szt.
podnoszenia H= 0,1 kPa.
17 | Zawér pierwszenstwa DN25 SZt. 1
18 | Zawor odcinajacy DN40 SZt. 1
19 | Zawor odcinajacy DN32 Szt. 2
20 | Zawor odcinajacy DN20 Szt. 3
21 | Zawor odcinajacy DN15 SZt. 3
22 | Zawor ¢wieréobrotowy DN15 SZt. 25
23 | Termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15 SZt. 3
24 | Zbiorowy mieszacz termostatyczny G3/4° SZt. 2
Mieszacz proporcjonalny podumywalkowy wejscia: GZ %27, wyjscie GW
25 1y Szt. 3
26 | Bateria umywalkowa stojaca, na wod¢ zmieszang, czasowa szt. 9
27 | Bateria umywalkowa stojgca Szt. 3
28 | Bateria natryskowa §Scienna na wod¢ zmieszang, z wylewka i stuchawka SZt. 2
29 | Bateria zlewozmywakowa §cienna SZt. 1
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY HYDRANTOWE]
30 | Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem p6tsztywnym 30 m i gasnica | SZt. | 4
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31 | Rura stalowa ocynkowana zaciskana DN 40 m 15
32 | Rura stalowa ocynkowana zaciskana DN 32 m 25
33 | Zawor antyskazeniowy typu EA DN40 SZt. 1
34 | Zawor odcinajacy DN40 SZt. 2
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J
35 | Rura PVC-U ¢ 160 m 5
36 |Rura PVC-U ¢ 110 m 75
37 |Rura PVC-HT ¢ 110 m 40
38 | Rura PVC-HT ¢50 m 25
39 | Rura ochronna PE ¢250 m 1
40 | Rewizja w podtodze dla rury PVC-U ¢ 160 szt. 1
41 | Umywalka ceramiczna SZt. 3
42 | Umywalka dla dzieci SZt. 9
43 | Miska ustepowa SZt. 2
44 | Miska ustepowa dla dzieci SZt. 6
45 | Brodzik z kabing natryskowa kpl. 2
46 | Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej DN50 szt. 2
47 | Zlew jednokomorowy szt. 1
48 | Wywiewka kanalizacyjna PVC 160/110 SZt. 2
49 | Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC ¢ 110 Szt. 2
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Rura kanalizacyjna PVC-U ze $cianka litg, SDR 34, SN8 o Srednicy
50 m 35

?160x4,7

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych ¢1000, wlazowa, ze

stopniami ztazowymi, wysoko$¢ studni - zgodnie z profilem, wykonana z

betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wptywem wéd

agresywnych, w sktadzie:

- dno studni, z wyprofilowang betonowa kineta (zgodnie z profilem i
51 | planem sytuacyjnym), osadzone krééce do rur PVC-U z uszczelkami, Szt. 3

- kregi betonowe ¢1000

- ptyta pokrywowa odcigzajaca

- pier§cien odcigzajacy

- pier§cien wyréwnawczy do osadzenia wlazu

- wlaz zeliwny 9600, klasy A15,

10



zawor pierwszeristwa VV300/VV100 DN25
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szerokosci 2m

zawdr odcinajgcy DN32

Wykonac wigczenie do rurociagu za wodomierzem

w piwnicy ZSP w pomieszczeniu kotlowni
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woda ciepta

woda zimna

woda cyrkulacyjna
woda zmieszana

zawor kulowy odcinajacy/
zawor kulowy ¢wiercobrotowy

bateria umywalkowa

bateria zlewozmywakowa

bateria prysznicowa

oznaczenie pionu instalacji wody

pionowe odcinki instalacji wody uzytkowej

punkt charakterystyczny instalacji wody uzytkowej
woda hydrantowa

hydrant wewnetrzny (podano numer hydrantu)

pionowe odcinki instalacji wody hydrantowej

1 zbiorowy mieszacz termostatyczny
UWAGA: pod bateriami prysznicowymi nalezy
zamotowac mieszacze podumywalkowe
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCIA: TVIE | NAZWISKO Troors:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
SPECIALIZACIA:
SANITARNA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIIE: |DAIA:
SLK/0953/PWOS/05 |SLK/IS/3756/06 01.2020
FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO [Foors:
mgr inz. Tomasz MERCIK
[SPECIAINOSG:
SANITARNA
INUMER UPRAWNIEK: NUMER OIIB: DATA;
SLK/1739/PWOs/07 | SLK/IS/4971/07 01.2020
FUNKCIA, IMIE | NAZWISKO | BEES]
OPRACOWUIJACY  |mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: TODTOM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA 190,
RZUT DACHU - KANALIZACJA|WYKONAWCZA
SANITARNA SKALA: NR RYSUNKU;
1:100 WK-05




GK na ruszcie
stalowym x12,5

16 x 2,2 16x2,2

zhiorowy mieszacz termostatyczn

zbiorowy mieszacz termostatyczn

16x2,2 16x22 16x22

GK na ruszcie

stalowym x12,5
H=0,1kPa |
0,015mh fp°
16x2,2 : |
16x2,2 L, E
Py L @
16x 2,2/ \/
32x40 //I
1£0.00 32x4,0 = — = —_——
axm.m\\ 16x2.2 16x2,2
16x2,2 16 x 2,2 16x2,2] 16x2,2 16x22
40x 4,0
40x4,0
wykona¢ wigczenie do rurociggu za wodomierzem w piwnicy ZSP w pomieszczeniu kotiowni
(zgodnie ze schematem rozdzialu na wode uzytkowa i hydrantowa na rysunku WK-01)
LEGENDA:

||||| woda ciepta

woda zimna
....... woda cyrkulacyjna

woda zmieszana

oznaczenie pionu instalacji wody

punkt charakterystyczny instalacji wody bytowej

termostatyczny zawér cyrkulacyjny JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR

L1}

N

zawér cwiercobrotowy

zawér kulowy odcinajacy,
$rednica zgodna ze $rednica rury

prysznic

WC

umywalka

zlewozmywak

elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 120I;
Pel =2,0 KW/ 230V,

@510; wys: 1178 mm;

masa (bez wody): 48,1 kg

pompa cyrkulacyjna o H=0,1kPa i Q=0,015m3/h;
Pel = 20W/ 230V

MICHAE WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

nOZm._.wcn._.O m

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

ADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

[FONKCIA: IMIE | NAZWISKO Troorrs:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA

SPECJALIZACIA:

SANITARNA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIE: DATA;

SLK/0953/PWOS/05  |SLK/IS/3756/06 01.2020

FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO! GRS
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz MERCIK

SPECIAINGSC:

SANITARNA

_zssmx UPRAWNIER: NUMER OIIB: DATA;

SLK/1739/PWOS/07  |SLK/IS/4971/07 01.2020

FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
OPRACOWUJACY  |mgr inz. Elzbieta ROKITA

NUMER UPRAWNIER: NUMER OIIB: DATA:

01.2020
TYTUL RYSUNKU: TODIOM: R OF RACOWANIA:
DOKUMENTACJA 19057
ROZWINIECIE INSTALACII WYKONAWCZA
WODY UZYTKOWE) SKALA: NR RYSUNKU:
WK-06




Uwaga:

Dostosowac spadek i zaglebienie projektowanej
instalacji kanalizacji do warunkéw rzeczywistych,
tak aby byto mozliwe podfgczenie istniejacej instalacji

kanalizacji i grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw z budynku.
Zachowac minimalne spadki dla kanalizacji podposadzkowey.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ONSTRUCTO

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

X
N
N
&)
N
N\
N
Um12 Um11 Um10 Um9 Um8 Um7 WC7 wecs
WC6 WC5
4 8.93=42578 Wp1 $50 m
Y 0110 |¢110 [ 110
LY 110 IN—
sufit podwieszany
(& O
s 1
podtaczenie istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej we2 wc1 Umé ZI1 Um1 Um2 WC3 WcC4 Um5 Um4 Um3
=k P A=K R
4000= 42185 R 950 $50 250"\ P850 110 10 %5
T \
110/50 110/50 110/50 10/50
| - i=2% i=2% i=2% L i=2% L./ ‘ i=2% i=2% ’;i= %"‘ X, + i=2% i=2% 7
#160 1 [ @110 UL o—7h 7710 9110 s °a0
do zewnetrznej instalacji i=2% =29
kanalizacji sanitarnej S52 #110 3110
@) ™~ D) ™~ ) ©| v —| © ) © o~ 00 o —JN Te) ™~ o)) ©
o ] o ™~ ©| ©f 1@ ©} ] o0 ™~ ™~ ©| ~ ™IS ™~ ™~ ©| ©|
o~ o~ o~ o~ o~ | |N N o o~ o o~ o~ | Nfew o~ o~ o o~
| | | | I I | I | I | | | I | | I | ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy
www.constructor.net.pl
o (503827
0,26 1,36 REGON 240420408
[ ]
1,32 2,07 2,83 3,99 1,56 2,29 5] 3,28 2,10 1,09 p.67, | 1,30 |, 1,29 1,51 e
o o o~ N ~ M N 1D o oo 00 — o o o o — ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
S ) N 3 NS " 9 S <\£ B N o on & o g 0 ¢
o = 38} © = o | il I o iy Tel ~ M NN ] o o —
ADRES:
R 1 2 3 45 6 K : 7 2 110 9 2 4 '32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

rFUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODP\S:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
SPECIALIZACIA:
SANITARNA

NUMER UPRAWNIEN:
SLK/0953/PWOS/05

NUMER OIIB:
SLK/IS/3756 /06

|DATA:
01.2020

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO

[SPECJALNOSC:
[SANITARNA

mgr inz. Tomasz MERCIK

PODPIS:

NUMER OIIB:
SLK/IS/4971 /07

INUMER UPRAWNIEN:

SLK/1739/PWOS/07

DATA:
| 01.2020

KANALIZACJI

FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO PODPTe:
OPRACOWUIJACY  |mgr inz. Aleksandra ORLOWSKA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIB: DATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA 19057
ROZWINIECIE INSTALACII WYKONAWCZA

SKALA:

NR RYSUNKU:

WK-07




GK na ruszcie
stalowym x12,5

H4 H3
[}3.80 DN32 DN40 DN32
Sufit podwieszany / + 3,00 \DN40
GK na ruszcie
stalowym x12,5
\DN32 \DN32
H2 o | hi

E0,00

\DN40

wykonac wigczenie do rurociagu za wodomierzem w piwnicy ZSP w pomieszczeniu kotowni __—"

(zgodnie ze schematem rozdzialu na wodg uzytkowa i hydrantowa na rysunku WK-01)

LEGENDA:

H2

woda hydrantowa

hydrant wewnetrzny (podano numer hydrantu)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR
MICHAL WALKUSKI
ul. Poziomkowa 38/23
43-100 Tychy

www.constructor.net.pl
tel. (32)230 59 37
NIP 646-221-82-45
REGON 240420408

ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

"32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

WODY HYDRANTOWE)

| B T | NAZWISKO Troors:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA
SPECIALIZACIA,
SANITARNA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIlB: DATA;
SLK/0953/PWOS/05 [SLK/IS/3756/06 |01.202O
FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO TFoorr:
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz MERCIK
[SPECTAINGSC:
[SANITARNA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIlE: DATA:
SLK/1739/PWOs/07 | SLK/IS/4971/07 |01.2020
FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO [Foorrs:
OPRACOWUJACY  |mgr inz. Elzbieta ROKITA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIlE: DATA:
- lg] .2020
TYTUL RYSUNKU: STODIOM: NR OPRACOWANIA:
DOKUMENTACJA 19057
ROZWINIECIE INSTALACII WYKONAWCZA
SKALA: NR RYSUNKU:

WK-08
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Miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadéw statyc
(kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi)

Istniejgce zew. instalacje:
zew. instalacja wodociggowa

—_W—
—ks—  zew. instalacja kanalizacji sanitarne;
—eNo—  zeW. instalacja energetyczna

zew. instalacja telekomunikacyjna
zew. instalacja gazowa

74[7

Projektowane zew. instalacje:
projektowana zew. instalacja wodociggowa

LEGENDA:

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

X likwidacje

UWAGA:

Gwiazdkg oznaczono rzedne, ktore przed wykonaniem kanalizacji
nalezy sprawdzi¢ w stanie rzeczywistym. W razie koniecznosci nalezy
dostosowac spadek i zagtebienie projektowanej kanalizacji sanitarnej do
warunkow rzeczywistych, tak aby byto mozliwe podigczenie istniejacej
instalacji i grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z budynku.

Zachowa¢ minimalne spadki rur kanalizacyjnych.

Legenda:

15.KDD teren drég publicznych klasy dojezdowej
C27.U0 teren usfug oswiaty
C12.MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1084K teren drog
D1.MN-U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usfugowej
nigprzekraczalna linia zabudowy

linie rozgraniczajgce zgodnie z planem zagospodarowania
—————— Granica obszaru objetego planem

obszar aktualizacji
pep=42185 poziom zero istniejgcego budynku

WYKONAWCA:
. .
A GEOSORTIS B. POPKIEWICZ, t. OLEJNIK SPOLKA CYWILNA

a Sieniczno, ul. Marii Dgbrowskiej 21, 32-300 Olkusz

\ — REGON 361235597, NIP 6372195569
4

GEOSORTIS

www.geosortis.pl, mail:biuro@geosortis.pl
UStUGI GEODEZYJNE

2020-03—-04

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezypej 6640.2.378.2020
Miejscowos¢ Zederman
identyfikator 121205_5
Jednostka ew/'dencyjna nazwa Cm. Olkusz J EDNOSTKA P RO.J EKTOWA
o identyfikator 121205_5.0018 PR
i 72T Bl
Dziatki tel. (32)230 59 37
306,/2 REGON 240430408 ONSTRUCTO
SkG/G mapy /" 500 NAZWA OPRACOWANIA:
- ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
Nazwa ukfodu P mStqut_ny ch plaskich | 2000/7 ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
wspotrzednych wysokosci Kronsztadt 86 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

AADRES:

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach le¥4
/ brak obcigzer 32-300 ZEDERMAN 99

gruntowych majgcych wptyw na sfuzebnosciami gruntowymi Sl

zagospodarowanie gruntéw Zzlokalizowanych| na przedmiotowej dziafce. GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ
| B TIE | NAZWISKO Troors:

PROJEKTANT

SPECJALIZACIA:

w granicach projektowanej inwestycji .
[SANITARNA

Granice dziatki 306/2 przeniesiono z mapy ewidencyjne. , |
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:
01.2020

mgr inz. Janusz BRODALA

Mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkow, w odlegfosci mniejszef 51K/0953/PWOS/05 _|S\K/15/3756/06
FUNKCJA: INIE | NAZWISKO TFoorrs:

| rownej 4m od granicy. SPRAWDZAJACY _|mgr inz. Tomasz MERCIK
ISPECJALNOSC:
[SANITARNA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OlIB: DATA:
SLK/1739/PWOS/07 | SLK/IS/4971 /07 |01.2020
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO rPODP\S:
OPRACOWUJACY  [mgr inz. Aleksandra ORLOWSKA
NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: DATA:
lg] 12020
TYTUL RYSUNKU: STUDIUM: NR OW?ACOWANIA:
DOKUMENTACIA  |1905 7
PLAN SYTUACYJNY- WYKONAWCZA -
KANALIZACJA SANITARNA [ NR RYSUNKU:
1:500 WK-09




1:100

1:500

v

418.2%

Proj. wtaczenie do kanatu PVC-U9160, Rz.d.

istn. wtaczenie kanatu ks PVC-U 160, Rz.d.
Proj. wtaczenie kanatu B1 PVC-U #160, Rz.d

90.0°(K1)

L18.27
418.90
418.21

istn. wtaczenie kanatu ks PVC-U ¢160, Rz.d.

90.0°

419.36
419.36

istn. wtaczenie kanatu ks PVC-U9160, Rz.d.
istn. wtaczenie kanatu ks PVC-U®160, Rz.d.

RZEDNA TERENU ISTN, s 5
RZEDNA DNA KANALU : 2
ZAGLEBIENIE DNA KANALU = E 2
SPADKI, DLUGOSC] .
SREDNICA, MATERIAL PVC-U®160 L=28.28m
0DLEGLOSC] I

5

s 53 SA

Studnia kaskadowa ¢1.0m

410.00m
n.p.m.

90.0°

418.3%

Proj. wtaczenie do kanatu S1PVC-U9160, Rz.d.

41837 42037

2.00

418.95  420.37

142

2.31

UWAGA:

Gwiazdka oznaczono rzedne, ktore przed wykonaniem kanalizacji
nalezy sprawdzic w stanie rzeczywistym. W razie koniecznosci
nalezy dostosowat spadek i zagtebienie projektowanej kanalizacji
sanitarnej do warunkow rzeczywistych, tak aby byto mozliwe
podtaczenie istniejacej instalacji i grawitacyjne odprowadzenie
Sciekow z budynku.

W przypadku roznicy rzednych wlotu i wylotu ze studni S2 >50cm
nalezy wykonat kaskade zewnetrzna,

Zachowat minimalne spadki rur kanalizacyjnych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ConstructoR

MICHAL WALKUSKI

ul. Poziomkowa 38/23

43-100 Tychy

www.constructor.net.pl

A

REGON 240420408 ONSTRUCTO

NAZWA OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZEDERMANIE

AADRES:

32-300 ZEDERMAN 99

INWESTOR:

GMINA OLKUSZ, RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO IPODPlS:
PROJEKTANT mgr inz. Janusz BRODALA

SPECIALIZACIA:

SANITARNA

NUMER UPRAWNIEN: NUMER OIIB: |DATA:

SLK/0953/PWOS/05 |SLK/IS/3756/06 01.2020

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:

SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz MERCIK
[FFECIANGSC:

[SANITARNA

NUMER UPRAWNIEN:
SLK/1739/PWOS/07

NUMER OIIB:
SLK/IS/4971 /07

DATA:
| 01.2020

SANITARNE)J

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS:
OPRACOWUIJACY  [mgr inz. Aleksandra ORLOWSKA
NUMER UPRAWNIER: NUMER OIB: DATA:
01.2020
TYTUL RYSUNKU: STUDIOM: NR OPRACOW ANIA:
DOKUMENTACJA 1905 7
PROFIL KANALIZACIJI WYKONAWCZA -

SKALA:

1:100/1:500

NR RYSUNKU:

WK-10




