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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej 1 Czeresniowe] w
Wojcieszycach” Zakres dokumentacji obejmuje:

1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej
2. Budowe sieci wodociggowe;j.

1.2 Inwestor
Gmina Stara Kamienica
ul. Kamieniecka 11
58-512 Stara Kamienica
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu dla nast¢pujacych dzialek
ewidencyjnych:

e jedn. ewid.020609 2 Wojcieszyce
obr.0010 Wojcieszyce, dz. nr 426/7, 434/4, 435/3, 429, 252/37, 252/32, 252/17

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nastgpujacych dziatek
ewidencyjnych:

e jedn. ewid.020609 2 Wojcieszyce
obr.0010 Wojcieszyce, dz. nr 426/7, 434/4, 435/3, 429, 252/37, 252/32, 252/17

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie teren inwestycji, na ktérym zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi drogi
gminne wraz z infrastrukturg techniczng jak sie¢ elektroenergetyczna, oraz sie¢ telekomunikacyjna.

1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastgpujacych elementow:

1. Budowe grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.
» Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Czeresniowej o dhugosci
L=445,5m o $rednicy DN200 PVC SNS.
> Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej o dlugosci
L=316,5 m o $rednicy DN200 PVC SNS.
» Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej o dilugosci
L=324,0 m o $rednicy DN200 PVC SNS.
2. Budowe sieci wodociggowe;j:
» Budowa sieci wodociggowej w ul. Czere$niowej o dlugosci L=469,0 m o srednicy
Dz125 PE100 SDR17
» Budowa sieci wodociggowej w ul. Lipowej o dlugosci L=326,5 m o $rednicy
Dz125 PE100 SDR17
» Budowa sieci wodociggowej w ul. Leszczynowej o dlugosci L=328,5 m o $rednicy
Dz125 PE100 SDR17
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1.7 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania zamykatl si¢ bedzie w szerokosci pasa prowadzonych robot o szerokosci
ok 1,0 m wzdhuz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

e jedn. ewid.020609_2 Wojcieszyce
obr.0010 Wojcieszyce, dz. nr 426/7, 434/4, 435/3, 429, 252/37, 252/32, 252/17

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie nast¢pujacych
przepisow:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015
p0z.1422)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U.
2015 poz. 199),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),
Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, p0z.1379),

VvV V

>
>

1.8 Zestawienie powierzchni
W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany przeznaczenia powierzchni, a wiec
planowana inwestycja nie wptywa na zmian¢ powierzchni biologicznie czynne;.

1.9 Informacje i dane dotyczace terenu objetego opracowaniem

1.9.1 Zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z MPZP
Teren dziatek ewidencyjnych obr.0010 Wojcieszyce, dz. nr 426/7, 434/4, 435/3, 429, 252/37,
252/32, 252/17 objety jest miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego
1.9.2 Ochrona konserwatora zabytkow
Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568
ze zm.).

1.9.3 Ochrona teren6w gorniczych
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.9.4 Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Dz.U. Z 2010
Nr 2013, poz 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Cate
zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang zachowane walory krajobrazowe
1 nie bedzie szkodliwie oddzialywa¢ na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wszystkie wymogi wynikajace z potrzeb
ochrony srodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie
wykracza poza granice dziatek ewidencyjnych na ktore inwestor uzyskat zgody wiascicieli lub
zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki inwestora.
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1.10 Warunki i dane ochrony p.poz
Nie dotyczy poniewaz projektowany obiekt tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz siec
wodociggowa nie wymaga ochrony p.poz.

1.11 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wynikow badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozonosci warunkow
gruntowo-wodnych jako prostych (wedtug normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne).
Rodzaj 1 glebokos¢ posadowienia projektowanych obiektow pozwala ustalic 1 kategorie
geotechniczna.

1.12 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do:

XXVI Kkategorii — sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec wodociggowa

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,,Prawa budowlanego” oraz ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2 PROJEKT TECHNICZNY - SIEC KANALIZACYJNA

2.1 Zakres proejktu — kanalizacja sanitarna
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
o nastepujacych parametrach:

> Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Czere$niowej o dlugosci
L=445,5 m o $rednicy DN200 PVC SNS.

» Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej o dhlugosci
L=316,5 m o $rednicy DN200 PVC SNS.

» Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej o dilugosci
L=324,0 m o $rednicy DN200 PVC SN8.

Projektowang grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 DN200
mm faczonej na uszczelki dowolnego producenta.

2.1.1 Studnie

Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1200 wykonane z gotowych
prefabrykatow, wyposazone w wilazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy
studzienek taczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie
studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen
statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny
by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierécien odcigzajacy przystosowany do
przenoszenia obcigzen, ktory nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Zastosowane wlazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
e wlaz zeliwny okragly k1.D400— dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz

w miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,

e wlaz zeliwny okragly kl. B125— dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.
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3 PROJEKT TECHNICZNY - SIEC WODOCIAGOWA

W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej o nastepujacych
parametrach:

» Budowa sieci wodociggowej w ul. Czeresniowej o dlugosci L=469,0 m o $rednicy
Dz125 PE100 SDR17

» Budowa sieci wodociggowej w ul. Lipowej o dlugosci L=326,5 m o $rednicy
Dz125 PE100 SDR17

» Budowa sieci wodociggowej w ul. Leszczynowej o dlugosci L=328,5 m o $rednicy
Dz125 PE100 SDR17

3.1 Material projektowanych sieci

Projektowang sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o $rednicy @160 mm
dowolnego wybranego przez Inwestora producenta o wytrzymatosci PN16. Projektowane rurociagi
wodociggowe nalezy laczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

3.2 Montaz rurociagow
Odcinki projektowanej sieci z rur polietylenowych nalezy laczy¢ ze soba za pomoca
zgrzewania doczotowego.
Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10 cm po ubiciu, nastepnie zabezpieczy¢
20 cm w-wa zaggszczonego piasku wokot rury 1 30 em po zaggszezeniu ponad wierzch rury.
Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewodow nalezy wykonaé przy
wykorzystaniu elastycznos$ci rur polietylenowych za pomoca tukow gigtych. Elastyczno$¢ ta wzrasta
wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, dlatego tez zaleca si¢ uktadanie odcinkow rurociagu o duzej
liczbie tukéw 1 matych promieniach przy wyzszej temperaturze zewngtrzne;.
Minimalne promienie lukéw wynosza:
» 20D - dla t=20°C,
» 35D -dlat=10°C.

Polaczenia rurociggéw z zasuwami kotnierzowymi nalezy wykonywac za pomoca specjalnych
kolnierzy zabezpieczajacych przed przesunigciem lub zastosowac zasuwy do rur PE z kr6¢cami PE
do zgrzewania (np. zasuwa typu E2 do zgrzewania nr. kat. 4050E2).

Biorac pod uwage réznice w ciezarze rur PE oraz ksztaltek 1 armatury zeliwnych
Z powodu roznicy parcia na podioze nalezy stosowaé podbetonowywanie weztdéw w postaci tzw.
blokow oporowych. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy obetonowacé i oznaczy¢.

W miejscach zmiany przebiegu trasy przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ bloki
oporowe.

Do budowy wodociggu zastosowaé rury PE posiadajace atesty i dopuszczenia PZH. Roboty
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”

3.3 Proéba szczelnosSci

Przed zasypaniem projektowany wodociag nalezy podda¢ probie ci$nieniowej zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur.

Probie cisnieniowej nalezy poddawaé oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu
o dtugosci do 300 m dla przewodoéw magistralnych i cale przewody rozdzielcze.

Przygotowany do proby odcinek ci$nieniowy rurociggu nalezy obsypa¢ w-wa piasku z
doktadnym podbiciem obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztattki, aby zapobiec przemieszczaniu
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si¢ rurociagu i pozostawic¢ go na 48 godz.

Odcinek w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte. Wszystkie odgalezienia oraz
koncéwki przewodow powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Napelianie  odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego  punktu
z wydajnoécia nie wicksza niz q=2,0 dm®s, przy otwartym zaworze odpowietrzajacym
w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego probie. Po napehlieniu przewodu
1 zdemontowaniu zb¢dnego uzbrojenia nalezy rurociag pozostawi¢ przez min. 12 godz. Prébe nalezy
prowadzi¢ przy temp. powietrza 20°C>tp>0°C na cis$nienie rowne 1,5-krotnemu ci$nieniu
roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Wysokos$¢ przyjetego probnego ci$nienia powinien
pokazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wlasciwej powinien wynosi¢
min. 30 min. Prob¢ uznaje si¢ za pozytywna, jezeli nie stwierdzono przeciekow na wodociggu i
ci$nienie nie obnizyto si¢ ponizej ci$nienia probnego. Po zakonczeniu proby cisnienia i uzyskaniu
pozytywnego rezultatu, przewdd przed przystagpieniem do dalszego zasypywania oznaczy¢ niebieska
tama sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wktadka metalowa badz przewodem Cy DY 1,5 mm?.

3.4 Plukanie i dezynfekcja

Wodociag, przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu woda czysta 1
dezynfekcji zgodnie z PN-EN 805. Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego i
pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac¢ jego ptukania czysta woda z szybkoscia
przeptywu nie mniejszg niz 1 m/s. Plukanie powinno trwaé tak dlugo, az usuniete zostang
zanieczyszczenia mechaniczne z rurociggu. Przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy poddac
dezynfekcji. Rurociag napetni¢ woda zawierajaca 2 mg/l czynnego chloru/24 godz. W wyplywajace;j
wodzie po dezynfekcji powinno by¢ nie mniej niz 0,1 mg/l wolnego chloru.

Do dezynfekcji moze by¢ stosowany podchloryn sodowy lub wapno chlorowane. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ pod nadzorem Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Kazdy zastosowany material, wyréb 1 preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania wody — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002r.) musi posiadac¢
atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

4 WYTYCZNE WYKONAWCZE | BUDOWLANE

4.1 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢é wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, normie BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzadzen 1 materiatdéw. Urzadzenia ci$nieniowe
muszg posiadac stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robot
powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe nawierzchni z pasa o szerokosci 3.0 m.
Po wykonaniu rob6t, nawierzchnia w pasie roboczym ma zosta¢ przywrocona do stanu pierwotnego,
a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy
wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng przed przystgpieniem do robot na danym odcinku.
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Wybor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glgbokosci wykopu 1 warunkow
hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy glebokosciach
wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaly
pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢
deskowanie azurowe.

4.2 Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym oraz r¢cznie. Zaklada si¢ wykonanie
wykopow w 80% mechanicznie i w 20% r¢cznie. W miejscach gdzie trasa rurociggu przebiega w
odlegtosci mniejszej niz 1,40 m od $ciany budynkow wykopy wykonywaé re¢cznie z
zabezpieczeniem $cian szalunkami. Na pozostatych odcinkach, poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu ok 1,0 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapic¢
po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodoéw przez uprawnionego geodete zgodnie
z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym,
odwodnionym. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznose,
aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace
ziemne nalezy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomié
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikow drég i ciekdéw wodnych.
Przewod nalezy uktada¢ na glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub.
10cm po ubiciu. W miejscu ztaczy wykonywac dotki montazowe glebokosci Sem. Ulozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm po zaggszczeniu
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu dostgpnosci do dotkéw
montazowych, ktére mozna zasypac¢ po wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka.

Po zakonczeniu robot montazowych zasypke ruri kanaléw wykonaé rgcznie do wysokosci
30-50 cm ponad gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu
powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywaé co 20 cm z systematycznym
zageszczaniem, az do poziomu terenu.

Poza strefa niebezpieczng zasypywanie przewodéw mozna prowadzi¢  mechanicznie
wykorzystujac grunt pozostaly z wykopu bez kamieni i1 glazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy prowadzi¢
dziennik czasu pracy pomp, w ktorym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez
przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

4.3 Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywa¢ glownie mechanicznie. W  poblizu  skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje si¢ wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.
Glebokos¢ wykopu powinna wynosic:

H = Ho+ % D;

gdzie:
Ho — projektowane zagtebienie wodociagu;
D; — zewnetrzna $rednica rury.
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Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu, a
zewnetrzng Scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyscié
z kamieni, korzeni i innych czg$ci stalych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposOb  zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami
o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

4.4 Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem projektowanych sieci nalezy
odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego.

Nawierzchni¢ bitumiczna na etapic wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na szerokoSci
wykopu i klina odtamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa rurociggu nalezy niezwtocznie
przystapi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchni¢ uzy¢ gruntu niewysadzinowego.
Grunt dogesci¢ do wskaznika Is=1,00. Jednoczesnie zasypywaé warstwami 0,2-0,3 m wykop
(zageszczajac kazda warstwe) do momentu osiggnigcia rzgdnej spodu konstrukcji. Nawierzchnig
odbudowac z nastgpujacych warstw konstrukcyjnych:

e podbudowa z kruszywa tamanego 20,0 cm
e warstwa wigzaca 4,0cm
e warstwa $cieralna 4,0 cm

,;joi:"“‘"“""*@ BIURO PROJEKTOWE

|?EHD-HI.\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032 8
n

L



Inwestor: Gmina Stara Kamienica, ul. Kamieniecka 11, 58-512 Stara Kamienica
”Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej i Czeresniowej w Wojcieszycach

5 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow
Nr.
Nazwa Skala Nr strony

rysunku

Rys.1.1 | Projekt Zagospodarowania Terenu — Arkusz 1 1:500 10
Rys.1.2 | Projekt Zagospodarowania Terenu — Arkusz 2 1:500 11
Rys.2.1 | Profil kanalizacji sanitarnej KS.1 - ul. Leszczynowa 1:100/500 12
Rys.2.2 | Profil sieci kanalizacyjnej KS.2 - ul. Lipowa 1:100/500 13
Rys.2.3 | Profil sieci wodociagowej w ul. Czeresniowej W.1-ZK.1 1:100/500 14
Rys.3.1 | Profil sieci wodociaggowej w ul. Czeresniowej W.1-ZK.1 1:100/500 15
Rys.3.2 | Profil sieci wodociggowej w ul. Leszczynowej W.2-ZK.2 1:100/500 16
Rys.3.3 | Profil sieci wodociggowej w ul. Leszczynowej - W.3-ZK.3 1:100/500 17
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6 ZALACZNIKI

Spis Rysunkow
Nr. zatagcznika Nazwa Nr strony
Zat.l Uprawnienia projektanta — mgr inz. Rodryk Swierczok 19
Zat.2 Aktualna izba projektanta — mgr inz. Rodryk Swierczok 20
Zat.3 Uprawnienia sprawdzajacego — mgr inz. Piotr Tokarczyk 21
Zat.4 Aktualna izba sprawdzajacego — mgr inz. Piotr Tokarczyk 22
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