1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji
poszczegolnych etapow:

Zakres robot budowy rozbudowy istniejacego budynku przedszkola wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng: instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu, elektryczng i klimatyzacji, instalacjami
zewngtrznymi:instalacjg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przytaczami:
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznym, powierzchniami
utwardzonymi, budowie obiektow malej architektury w miejscu publicznym (placu zabaw)

na dz. nr ewid. 770/4, 771, 770/3 w jedn. ewid gr. 180303 2 Czarna obr. 0003 Czarna.

Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych:
- roboty ziemne

- wykopy pod fundamenty

- wykonanie taw 1 §cian fundamentowych

- §ciany

- wykonanie podtogi na gruncie

- §ciany

- wykonanie stropu

- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia
-montaz okien i drzwi

- wykonanie ocieplenia oraz tynku cienkowarstwowego
- wykonanie pochylni

- instalacje

- posadzki

- tynki malowanie,

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowa dzialka jest zabudowana budynkiem wolno stojagcym.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.



4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych. Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykopow pod fundamenty,
- niebezpieczenstwo przewrocenia $ciany podczas silnego wiatru,
- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac przy montazu dachu,
- upadek z rusztowania podczas prowadzenia prac, malarskich i monterskich,
- porazenie pradem podczas obstugi urzadzen elektrycznych,
- niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzadzen elektromechanicznych np.
szlifierka katowa.
Wszystkie prace wykonywane na wysokosci (tj. prace wykonywane na wysokosci
1,0 m ponad poziomem podtogi lub terenu) musza by¢ prowadzone z zabezpieczeniem
przed nieprzewidywalng zmiang polozenia, za pomocg stabilnych drabin lub pomostow

wyposazonych w odpowiednie balustrady.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.

W obiekcie nie beda wykonywane roboty szczegodlnie niebezpieczne, a tylko roboty
ogo6lnobudowlane prowadzone sposobami tradycyjnymi. Wszyscy pracownicy

przeszkoleni beda w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na ogrodzeniu nalezy wywiesi¢ tablice informujace o prowadzeniu rob6t budowlanych
1 zakazie wstepu dla 0sob niezatrudnionych.
Wszelkie roboty budowlane moga przeprowadzaé pracownicy przeszkoleni w zakresie

BHP i wyposazeni w niezbedne $rodki ochrony osobistej.



Wszystkie uzywane materialty budowlane musza posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne.
Calos¢ robot budowlanych wykonac¢ pod statym kierownictwem uprawnionej osoby.

W razie wypadku powiadomi¢ stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
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