»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
POWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI, BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (PLACU
ZABAW) na dz. nr ewid. 770/4, 771, 770/3 w jedn. ewid gr. 180303_2 Czarna obr. 0003 Czarna.”

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Inwentaryzacja obiektu

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UG.6733.28.2017r z dnia 31.10.2017r
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych 1 materialowych.

- O$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dzialki nr 770/4, 771 sg zabudowane istniejgcym budynkiem przedszkola. Na dziatkach
znajduja si¢ ponadto utwardzone powierzchnie (chodniki i dojazdy), zielen, a takze podziemne
instalacje (wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gaz,) i napowietrzne (prad,

teletechnika) sieci instalacji infrastruktury techniczne;j.

Bah PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy istniejacego
budynku przedszkola publicznego wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng, budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym (placu zabaw). Teren posiada dostgp do drogi
publicznej dz. nr 383- droga nr 1280R przez dziatki 775/1, 775/2 (ul. Konarskiego) W potnocnej
czgsci przedmiotowe] dziatki (770/4) zlokalizowany jest plac utwardzony ktdry przeznaczony
zostat jako plac dla pojazdow strazy pozarnej. Kolidujace z projektowang rozbudowa przytacza
elektroenergetyczny 1 wodociggowe zostang zlikwidowane a w ich miejsca zostang
zaprojektowane nowe zgodnie z opracowaniem branzowym. Ze wzgledu na konieczno$¢
podtaczenia nowej czesSci do sieci wodociggowej zaprojektowano przytacz wodociagowy po
przez dziatkg¢ 770/3. Trasa sieci kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian, ze wzgledu
lokalizacji pod projektowanym budynkiem zostanie odpowiednio zabezpieczona (zgodnie z
uzgodnieniem z zarzadcg sieci). Budynek bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany w m.

Czarna na dziatkach nr ewid. 770/4, 771 obr. 0003 Czarna.
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4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.
W zwigzku z przeznaczeniem budynku na cele przedszkolne nie przewiduje si¢

wystepowania zagrozen.

5. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU

Istniejacy budynek przedszkola posiada strefe wejsciowa od strony poludniowo- wschodniej sktada
si¢ z wiatrotapu i komunikacji ktora prowadzi do szatni, dwoch sal zaje¢, pomieszczenia socjalnego oraz
jadalni. Przy salach znajduja si¢ toalety przystosowane dla dzieci od 3-6 lat. Drugie wejscie do budynku
znajduje si¢ od strony poéinocno- zachodniej ktore umozliwia nam dostep do kuchni i zapleczy
kuchennych oraz wydzielong klatke schodowa ktora prowadzi do piwnicy w ktorej znajduje sig
kottownia, zaplecza kuchenne i pomieszczenia techniczne.

Projektowana rozbudowa bedzie kontynuacja istniejagcego budynku przeznaczona na cele
przedszkolne. Strefa wejSciowa od strony potnocno-wschodniej skladaé si¢ bedzie z wiatrotapu,
poczekalni oraz szatni ktéra ma bezposredni dostep do sanitariatow ogolnodostepnych. Komunikacje
zapewnia korytarz dostosowany gabarytami do ilosci 0so6b przebywajacych w obiekcie- potaczenie obu
czesci korzystne polaczenie w miejscu dotychczasowego wejscia.

Cze$¢ edukacyjna z podzialem na pigé sal dla pieciu oddziatéw. Przy kazdym oddziale znajdowac
si¢ bedzie toaleta przystosowana do uzytkowania przez dzieci w wieku 3-6 lat oraz schowek z
lezakownig. Sale posiada¢ bedg dostep z komunikacji ogdlnej a takze wyjscia ewakuacyjne bezposrednio
na zewnatrz.

W celu umozliwienia komunikacji z istniejacego budynku przedszkola do projektowanej czesci

przedszkola nalezy wymienic¢ istniejace drzwi zewngtrzne na spetniajace wymogi EI30.

6. DANE LICZBOWE :

Istniejacy budynek | Projektowana Powierzchnia
przedszkola rozbudowa docelowa
przedszkola
Powierzchnia 409,00m? 568,50m> 977,50m?
zabudowy
Powierzchnia 419,68m’ 643,19m’ 1062,87m?
catkowita
Powierzchnia 317,98m* 490,35m’ 808,33m’
uzytkowa
Kubatura 1471,39m’? 2063,65m’ 3535,04m’
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Powierzchnie uzytkowe czesci rozbudowywanej:

Lp: |POMIESZCZENIA POM. m’
0.1 | Wiatrotap 4,27m’
0.2 |Poczekalnia 12,87m’
0.3 |Szatnia 67,56m>
0.4 | WC dla dzieci 9,43m’
0.5 | WC ogolnodostepne 4,10m’
0.6 |schowek 3,96m’
0.7 |Sala zajeé 68,46m’
0.8 |Sala zaje¢ 69,72m’
0.9 |schowek 3,87m’
0.10 |Sala zaje¢ 68,46m’
0.11 |Sala zajec¢ 69,72m’
0.12 |schowek 3,87m’
0.13 | WC dla dzieci 9,38m’
0.14 | WC dla dzieci 9,22m’
0.15 |Sala zajgc 67,16m’
0.16 |schowek 4,12m>
0.17 | WC ogolnodostepne 3,55m’
0.18 |kottownia 6,01m>
0.19 |biuro 13,55m’
0.20 |korytarz 52,03m’
RAZEM: 490,35m>

Powierzchnia obliczona zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektuje si¢ rozbudowe budynku przedszkola na dziatkach nr 770/4, 771 polozonej w
miejscowosci Czarna.

Projektowany budynek caty bedzie petnit funkcje nauki i o§wiaty. Obiekt parterowy nie
podpiwniczony. Budynek wykonany zostanie w technologii murowanej z pustaka ceramicznego
gr. 25cm. Ocieplenie $cian zewngtrznych stanowi¢ bedzie warstwa styropianu o gr. 20cm i
dodatkowo w niektérych miejscach 3cm, oraz weilng mineralng od strony pdinocno- zachodniej
$ciana ppoz. Wykonczenie elewacji wg rysunkow szczegdlowych. Konstrukcja dachu na catosci
drewniana kryta blachg trapezowa oraz papa (wg rzutu dachu). Gtéwny dach budynku ma spadki
potaci 20°. Dach z tytu 1 daszek nad wej$ciem pokryty papa. Zaprojektowano attyki wystajace
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ponad dach 23cm wykonczone obrobka blacharska. Wymiary elewacji frontowej 21,31x 27,90m.

Wysoko$¢ do kalenicy wynosi 8,15m.

Poziom 0.00 ustalono na 203,05 m n.p.m. Dost¢p do budynku umozliwiaja projektowane

dojazdy i chodniki z kostki brukowej.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano jako jednokondygnacyjny budynek przedszkolny.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej (Sciany murowane z elementami zelbetowymi),
dach czesciowo o konstrukcji drewnianej krokwiowej, czeSciowo w postaci stropodachu.
Przewidziano posadowienie budynku jako bezposrednie realizowane poprzez stopy oraz tawy
fundamentowe. Pod projektowanym budynkiem przewiduje si¢ pozostawienie fragmentu sieci
kanalizacji deszczowej. Rozwigzania konstrukcyjne elementow fundamentowych przewiduja
oddylatowanie rurociggu od projektowanego budynku.

W celu okreslenia parametréw podloza gruntowego wykonano cztery otwory badawcze
do glebokosci 4,0m.

Dokumentowany rejon znajduje si¢ w obrgbie poludniowego skraju duzej jednostki
geologicznej tzw. Zapadliska Przedkarpackiego, ktorego basen wypeiniaja osady morskie
miocenu wyksztalcone w postaci itow pylastych i itolupkow facji krakowieckiej. Bezposrednio
na stropie miocenu spoczywaja miodsze osady czwartorzegdowe akumulacji lodowcowej 1
wodno-lodowcowej reprezentowane glownie przez rzeczne osady zwirowe, piaszczyste, gliniaste
1 pylaste terasy zalewowej rzeki Grabinianka.

Zgodnie z normg PN-86/B-02480 grunty badanego rejonu zaliczono do rodzimych
gruntow mineralnych spoistych. Zalegajace w podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z normg PN-B-02479.

Na przedmiotowym terenie do koncowej gltebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utworow antropogenicznych oraz utworéw czwartorzgdowych.

Pod warstwa humusu o migzszosci 0,2m, w czeSci przypowierzchniowe] wystepuja
grunty antropogeniczne zbudowane z nasypu niekontrolowanego =zlozonego z gruntéw
niespoistych w stanie luznym. Grunty te zalegaja na gltgbokosci 0,6-1,50m p.p.t i nie nadajg si¢
do bezposredniego posadowienia budynkow.

Ponizej wystepuja utwory czwartorzgdowe. Ze wzgledu na litologie 1 stan oraz
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wilgotnos¢ wystepujacych w podtozu gruntdéw stwierdzono dwie warstwy geotechniczne.
- Grunty spoiste:

Warstwa geotechniczna I- gliny pylaste w stanie plastycznym/miekkoplastycznym

o I:=0,50
- Grunty niespoiste (sypkie):

Warstwa geotechniczna Ila- piasek drobny, sredniozaggszczony o 1p=0,45

Warstwa geotechniczna IIb- piasek $redni, przewarstwiony pospoika,

sredniozageszczony o 1p=0,45
W $wietle wynikéw badan stwierdzono warstwowg budowe podtoza gruntowego oraz zaliczono
warunki gruntowe do prostych przy bezposrednim posadowieniu i wymianie gruntow
antropogenicznych i stabono$nych na grunt piaszczysty o odpowiednim wskazniku zaggszczenia.
Z uwagi na rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, rodzaj konstrukcji oraz proste warunki gruntowe
ustalono drugg kategori¢ geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego.
Ze wzgledu na wystgpowanie gruntow antropogenicznych w stanie luznym oraz stabono$nych
gruntéw spoistych projektuje si¢ wymiang tych gruntow na grunty niespoiste zageszczone do

[=0,95-0,98.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu osobnego budynku oddylatowanego od
istniejgcej czgsci 1 potaczenie obu obiektow przewigzka. W istniejgce] czesci budynku
przedszkola nie projektuje si¢ zadnych robdt budowlanych, jedynie te zwigzane z polaczeniem
obu obiektow.

Planowang rozbudowe¢ projektuje si¢ w technologii tradycyjnej murowanej jako
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Gtéwnym uktadem konstrukcyjnym budynku jest uktad
stupow 1 belek zelbetowych, na ktérych wspiera si¢ konstrukcja stropu, oraz dachu. Na czesci
obiektu zaprojektowano strop jako gestozebrowy na belkach spr¢zanych gr. 25c¢m, na czgsci jako
plyte monolityczng zelbetowg gr. 14cm. Dach budynku czterospadowy (kopertowy) o konstrukcji
drewnianej klasy C24. Statecznos¢ budynku zapewniajg Sciany zewng¢trzne wraz z rdzeniami
zelbetowymi, oraz sztywna tarcza plyty stropowej przekazujaca obcigzenia poziome na pozostate

elementy konstrukcyjne.
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9.1. ZALOZENIA DO OBLICZEN
Obciazenia zmienne:

- obcigzenie wiatrem (I strefa wiatrowa)

- obcigzenie $niegiem (II strefa $niegowa)

9.2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
Obliczenia statyczne 1 wytrzymatosciowe dotyczace elementow nosnych wykonano
w programach komputerowych.
Przyktadowe wyniki obliczen zawarto po opisie technicznym. Pozostate obliczenia znajduja

si¢ w archiwum biura projektowego.

9.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

9.3.1 Obudowa rury sieci kanalizacji deszczowej

Nad odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej pod projektowanym budynkiem przedszkola
projektuje si¢ obudowe ostaniajacg. Nalezy ja wykona¢ w formie betonowych $cian o wys. 75cm,
cato$¢ zwienczy¢ plyta stropowa gr. 10cm. Elementy wykona¢ z betonu C16/20 (B-20) (wg PN-
EN 206-1), zbroi¢ stala A-IIIN (B500SP)- zbrojenie gtoéwne, oraz St0S- strzemiona. Przestrzen

wewnatrz obudowy miedzy rurg, a §cianami 1 stropem zasypac piaskiem.

9.3.2 Fundamenty

Pod projektowanym budynkiem przewiduje si¢ posadowienie bezposrednie za pomocg taw
oraz stop fundamentowych.

Ze wzgledu na pozostawienie pod obiektem odcinka sieci kanalizacji deszczowej, geometria i
konstrukcja projektowanych fundamentéw zostata dostosowana, tak aby obydwa elementy w jak
najmniejszym stopniu na siebie oddziatywaty, w zwiazku z tym pod projektowanymi tawami
fundamentowymi nalezy wykona¢ specjalne stopy betonowe o wys. 1,02m, w poziomie
istniejacej rury kanalizacji deszczowe;.

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa stwierdzono
wystgpowanie nieno$nych gruntéw antropogenicznych i1 stabono$nych gruntow mineralnych-

spoistych. Zaleca si¢ wymiane tych warstw na grunty mineralne- piaszczyste, zageszczone do
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[=0,95-0,98. Zakres wymiany gruntu przedstawiono na przekrojach w czgéci rysunkowe;j

projektu.

Biorgc pod uwagge powyzsze, poziom taw 1 stép fundamentowych zaprojektowano na
poziomie -2,20m p.p.p.p, a w poblizu istniejacego budynku przedszkola zaprojektowano tawe na
glebokosci: -1,80m p.p.p.p. Nalezy pamigtaé, aby nie dopusci¢ do podkopania istniejacych
fundamentow, a nowe elementy w ich sgsiedztwie sadowi¢ na tym samym poziomie. W razie
zaobserwowania réznic nalezy skontaktowac sie z kierownikiem budowy lub z konstruktorem
budynku. Ocieplenie fundamentow styropianem gr. 15cm na gh. 120cm.

Wszystkie elementy fundamentéw budynku wykonaé z betonu C16/20 (B-20) (wg PN-EN
206-1), zbroi¢ stalag A-III (B5S00SP)- zbrojenie gldwne, oraz StOS- strzemiona. Po wykonaniu
fundamentow wykopy zasypa¢ gruntem.

Wymiary, schematy zbrojenia, a takze poziomy posadowienia poszczegdlnych elementow

fundamentow przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym K-1.

9.3.3 Sciany nosne

Projektuje si¢ Sciany nosne gr. 25cm wykonane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej ocieplone styropianem gr. 20cm. Od strony pdinocno- zachodniej $ciany
dociepli¢ welng mineralng stanowigca $cian¢ oddzielenia pozarowego.

Nadproza okienne i drzwiowe do dlugosci w swietle 190cm projektuje si¢ z typowych
elementow prefabrykowanych lub jako monolityczne zelbetowe zbrojone pretami 3#12mm ze
stali BSOOSP, strzemiona @6mm co 18cm.

Nadproza oznaczone jako zelbetowe monolityczne zbroi¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

w czesci rysunkowej projektu.

9.3.4 Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany wewngtrzne z pustaka ceramicznego gr. 12cm.

9.3.5 Belki zelbetowe
W budynku zaprojektowano dwie belki nosne o wymiarach 25x113cm, oraz 35x65cm.

Wymiary oraz schematy zbrojenia, a takze poziomy polozenia elementdw konstrukcyjnych
przedstawiono na rysunkach.
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9.3.6 Wience zelbetowe

Projektuje si¢ trzy rodzaje wiencoéw zelbetowych: W1 w poziomie plyty stropowej migdzy
osiami B-I nad §cianami no$nymi ostonowymi. Wieniec W1 nalezy wykona¢ jako monolityczny
zelbetowy o wymiarach 25x57cm, zbroi¢ 6#12mm, strz. ®6 co 25cm. Goérna krawedZz wienca
stanowi podparciem dla muriaty.

Wieniec W2 w poziomie ptyty stropowej miedzy osiami B-I nad §cianami no$nymi
wewnetrznymi o wymiarach 25x29cm. Zbroi¢ 4#12mm, strz. ®6 co 25cm.

Wieniec W3 w poziomie plyty stropowej zelbetowej, monolitycznej miedzy osiami A-B
nad $cianami no$nymi o wymiarach 25x20cm. Zbroi¢ 4#12mm, strz. ®6 co 25cm.

Wymiary, rozmieszczenie poszczegolnych wiencow oraz rodzaj betonu 1 stali

przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

9.3.7 Stropy

Nad pomieszczeniami parteru projektuje si¢ plyte stropowa.

Migdzy osiami B-I zaprojektowano strop gestozebrowy na belkach sprezanych grubosci 25cm.
Rzedna dolnej krawedzi ptyty stropowej-(+3,10m). Do wykonania tego elementu nalezy dobrac
petny system dostarczony przez wybranego producenta.

Migdzy osiami A-B zaprojektowano ptyte stropowa monolityczng Zelbetowa grubosci 14cm.
Rzedna dolnej krawedzi ptyty stropowej- (+2,56m. Ptyte wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25),
zbrojenie #10 ze stali RB500SP.

9.3.8 Dach

Gltowna konstrukcje no$ng dachu zaprojektowano jako drewniang pod dach czterospadowy
(kopertowy) o nachyleniu 20°. Drewno na wi¢zbg¢ dachowg przewidziano z gatunkow iglastych
z tarcicy klasy C24 wg PN-B-03150:2000. Murlaty spoczywajace na wiencu opaskowym nalezy
mocowaé za pomocg $rub kotwiacych (fajkowych, typ P) // 16mm 1=600mm w rozstawie co
ok.1,5m zakotwionych w wiencu.

Wigzba dachowa drewniana w uktadzie krokwiowo-platwiowym z platwia kalenicows.

Krokwie, miecze i jetki wykona¢ o wymiarach poprzecznych 10x20cm, krokwie narozne
12x22cm. Platew projektuje si¢ z elementow 14x20cm, stupy, murtaty i podwaliny z elementow

14x14cm. Zaleca si¢ aby wymiary przekroju lat, oraz rozstaw tacenia dobra¢ wg zalecen
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producenta pokrycia dachowego. Wszystkie elementy drewniane wiezby 1 taczenia nalezy
zaimpregnowac preparatami zwigkszajacymi odpornos¢ ogniowa do R15 oraz zabezpieczajacymi
przed owadami (szkodnikami drewna) i grzybami.

Uktad elementéw konstrukcyjnych oraz dobrane ich przekroje wynikajace z obliczen

pokazano na rys. ,,Rzut wiezby dachowe;j”.

9.3.9 Kominy - wentylacja
Projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng wywiewna. Sze$¢ kominow (dwa z czterema kanatami

wentylacyjnymi, dwa z trzema kanatami wentylacyjnymi i dwa kominy z dwoma) oraz pojedyncze kanaty
wentylacyjne @ 160 z dodatkowymi kanatami z rur stalowych izolowanych obudowane ptyta g-k.

Kanal wentylacyjny z czterema otworami projektuje si¢ w pomieszczeniu 0.1 (obstuguja
pomieszczenia: 0.1, 0.2, 0.3,) i w pomieszczeniu 0.5 (obstuguja pomieszczenia:0.4, 0.5, 0.6).

Kanal wentylacyjny z trzema otworami projektuje si¢ w pomieszczeniu 0.9 (obstugujacy
pomieszczenie 0.8, 0.9) i w pomieszczeniu 0.12 (obstugujacy pomieszczenia: 0.12 1 0.13).

Kanal wentylacyjny z dwoma otworami projektuje si¢ w pomieszczeniu 0.14 ( obstugujacy
pomieszczenie 0.14.

W pomieszczeniu 0.9 zaprojektowano dwie rury stalowe izolowane @ 160 obudowane ptyta g-k,
ktoére beda obstugiwac pomieszczenia 0.7 1 0.10.

W pomieszczeniu 0.12 zaprojektowano rur¢ stalowa izolowang @ 160 obudowana plyta g-k,
ktora bedzie obstugiwa¢ pomieszczenia 0.15.

W pomieszczeniu 0.14 zaprojektowano rur¢ stalowa izolowang @ 160 obudowang ptyta g-k,
ktora bedzie obstugiwaé pomieszczenia 0.11.

W pomieszczeniach 0.16, 0.17, 0.19 1 0.20 zaprojektowano rur¢ stalowa izolowang © 160
obudowang ptyta g-k, ktoére beda obslugiwaé w/w pomieszczenia.

W pomieszczeniu 0.18 zaprojektowano przewod kominowy spalinowy wraz z dowma kanatami
wentylacyjnymi obstugujacych to pomieszczenie.

Wszystkie kominy nalezy wymurowac¢ na stropie ponad pota¢ dachu minimum 60cm. Kominy
nalezy ociepli¢ styropianem gr Scm, i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze jasno szarym.
Wokot przejécia przez pota¢ dachowa nalezy wykonaé¢ obrobke blacharska oraz zabezpieczy¢ przed

przeciekaniem. Kominy nalezy réwniez zabezpieczy¢ od gory obrobka blacharska.
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10.ELEMENTY WYKONCZENIOWE.
10.1 Posadzki

posadzka- podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie gr 25cm, chudy beton 15c¢m, izolacja
przeciwwilgociowa, ocieplenie styropianem EPS 100 gr. 10cm z warstwg wylewki betonowej 6
cm, pokrycie wierzchnie w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia (wyktadzina PVC 1 ptytki
gresowe — zgodnie z rysunkiem rzutu parteru) Cokét w wyktadziny PVC wywinigty na $ciang na
wysokos$¢ 10cm. W pomieszczeniach w ktorych projektowana jest posadzka gresowa wykonaé z
plytek 30x60cm, w sanitariatach przy salach zaje¢ posadzke wykonczy¢ ptytkami o wym
19,8x19,8cm .

10.2 Tynki okladziny $cienne i sufitowe

wykonczenie §cian wewnetrznych oraz sufitow:
-w pomieszczeniach objetych opracowaniem wykona¢ tynki zwykle cementowo- wapienne kat.
II nastepnie pomalowa¢ emulsja. W salach zaj¢¢, szatni oraz korytarzu wykonczy¢ farbg
emulsyjng o wysokiej klasie $cieralno$ci w kolorze zgodnie z wymogiem inwestora, na
wysoko$¢ 130cm wykona¢ lamperi¢ w kolorze zgodnie z wymogiem inwestora.
W toaletach, (0.4, 0.5, 0.8, 0.13, 0.14, 0.17) wykona¢ tynki a $ciany do wysokosci 2,0m
wykonczy¢ plytkami ceramicznymi 30x60cm a w sanitariatach przy salach zaje¢ S$ciany
wykonczy¢ plytkami o wym. 19,8x19,8cm.

wykonczenie Scian zewnetrznych:
- §ciany zewngetrzne zaprojektowano o grubosci 25cm: pustak ceramiczny, styropian gr.20cm, w
niektorych miejscach styropian gr. 3cm nastgpowanie tynk cienkowarstwowy, od istniejacego
budynku przedszkola ze wzgledu na oddzielenie pozarowe na elewacji zaprojektowano weine
mineralng gr. 20cm z pokryciem z tynku cienkowarstwowego (w elewacji tej nalezy montowac
okna 1 drzwi spelniajace wymagania EI30). Coko6t wykonczy¢ styropianem gr. 15c¢m 1 wykonczy¢

tynkiem mozaikowym wedhug rysunkow elewacji.

10.3 Izolacje przeciwwilgociowe

Pod posadzkami oraz przy fundamentach zaprojektowano izolacje z foli PE.
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10.4 Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku zaprojektowano drzwi wewng¢trzne, plycinowe, drewniane o$cieza regulowane oraz
aluminiowe przeciwpozarowe EI 30, typowe o minimalnym wymiarze skrzydta 90 x 200cm 1
wieksze. Drzwi zewngtrzne przeszklone w ramie aluminiowej z dodatkowym nadswietlem.
Stolarka okienna zewngtrzna aluminiowa spetniajaca wymagania EI30, oraz wewngtrzna PVC i
aluminiowa EI15. Szczegoty zestawienia stolarki na rysunku A4, A5 1 A6.

Parapety okienne od $rodka wykona¢ z aglomarmuru w jasnym kolorze np. écru.

10.5 Obrobki blacharskie
Po montazu elementdw zewnetrznych $cian i1 dachu oraz elementéw odwodnienia dachu,
nalezy wykona¢ obrobki blacharskie oraz wokoét okien parapety z blachy stalowej, powlekane;.

Wszystkie przejs$cia przez dach zabezpieczy¢ przed przeciekaniem.

10.6 Odwodnienie - rynny i rury spustowe

Odwodnienie potaci dachu pokrycia z blachy trapezowej oraz z papy odbywac si¢ bedzie
za pomocg stalowych rynien szczelnie spawanych o §rednicy 150 mm ze spadkiem 0,5% oraz
szczelnie spawanych stalowych rur spustowych o $rednicy 120mm. Odwodnienie z daszku nad
wejsciem ktory jest pokryty papa odbywac si¢ bedzie za pomoca stalowych rynien szczelnie
spawanych o $rednicy 70 mm ze spadkiem 0,5% oraz szczelnie spawanych stalowych rur
spustowych o §rednicy 50mm.

Woda z dachow zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowe;.

11. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projektowany budynek jest obiektem parterowym dostepnym z poziomu terenu za pomocg
pochylni z kostki brukowej gr. 6cm o nachyleniu 8° wyposazona obustronne w porgcze
chromoniklowe. Projektowana rozbudowa w pelni przystosowana jest dla o0séb
niepelnosprawnych. Komunikacja w budynku, drzwi oraz toaleta (pom. 0.5) umozliwiaja

uzytkowanie przez osoby niepelnosprawne.

12. INSTALACJE:

-elektroenergetyczna i stabopradowa — wg zatgczonego projektu
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-co — wg zalaczonego projektu

-gaz- wg zalaczonego projektu

- wodociggowa- wg zalaczonego projektu

- kanalizacji sanitarnej- wg zataczonego projektu

- kanalizacji deszczowej - wg zalaczonego projektu

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych min:

- $ciany zewngtrzne 0,23 W/m*K
- drzwi zewnetrzne 1,50 W/m* K
- okna 1,10 W/m* Kb

- Projektowana charakterystyka energetyczna wedtug odrebnego opracowania.

14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowany obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w
zadnym stopniu nie wplyng negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi, stan wod
powierzchniowych i gruntowych. Dodatkowa zaletg jest ograniczenie promieniowania budynku
przez istniejacy izolacje cieplng na budynku. Przedmiotowy budynek nie bedzie zrodlem emisji
czynnikéw szkodliwych dla otoczenia, a w szczeg6lnodci: hatasu, drgan, wibracji,
promieniowania radioaktywnego.

— woda z sieci z projektowanego przylacza

— $cieki sanitarne odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowang

instalacja

— wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowe;j

— odpady komunalne — na zasadach obowiazujacych w gminie

— halas — nie dotyczy,

— promieniowanie — nie dotyczy,

— pole elektromagnetyczne — nie dotyczy,

— zaklocenia — nie dotyczy,
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— zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.
Projekt budowy budynku zostal wykonany z uwzglednieniem przepisOw oraz rozwigzan
majacych na celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wplywu obiektu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i budynki sgsiednie: wykonanie izolacji termicznych $cian, i
posadzek, ograniczenie emisji hatasu — izolacje akustyczne.

Projektowany obiekt nie bedzie negatywnie wplywatl na srodowisko.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Niniejszy opis techniczny warunkow ochrony przeciwpozarowej projektowanego
rozbudowy budynku przedszkola stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego wg § 11,
ust.2, pkt 13 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 27.04.2012r, poz. 462 z
pézn. zm.) w zwigzku z § 4 1 5 rozporzadzenia MSWiA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz.
2117).
Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego ustalony
w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi
z nim urzadzeniami nalezy projektowac, budowac¢ i1 uzytkowa¢ zgodnie z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
m.in. bezpieczenstwa pozarowego, oraz wskazan w § 2, ust. 5 oraz § 11 1 § 207 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie nakazujacych stosowac przepisy rozporzadzenia
odnoszgce si¢ do budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym
przeznaczeniu a ponadto nakazujacy zaprojektowanie budynku poza zasiggiem zagrozen oraz
tak aby w razie pozaru zapewnic :
- nos$no$¢ konstrukeji budynku przez zatozony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegle,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
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- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwiazan:
1. Powierzchnia zabudowy dotychczasowa: 409,00m?, powierzchnia zabudowy po
rozbudowie-dobudowie dodatkowego odrebnego w rozumieniu postanowien § 210 rozp. MI
budynku: 568,50m*, powierzchnia wewnetrzna odrebnej strefy pozarowej- odrebnego budynku
wg § 210 rozp. MI : 524,06m*; wysoko$¢ nowo projektowanego budynku: niski; liczba
kondygnacji nadziemnych nowo projektowanego budynku: 1; liczba kondygnacji podziemnych

nowo projektowanego budynku: 0.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo w zaleznos$ci od potrzeb dla przyjetych celow projektowych:
budynek wyposazony jest w niezbedne urzadzenia techniczne do spelniania wyznaczonej
funkcji, nie przechowuje si¢ i nie stosuje si¢ substancji niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu postanowien zawartych w § 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz
budynkow...; zastosowany wystrdj oraz wyktadziny podtogowe beda spelnia¢ wymagania §
258 1§ 260 rozp. MI, tzn. nie beda tatwo zapalne , ktorych produkty rozkladu termicznego sg
toksyczne, lub intensywnie dymigce .

3.  Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0sob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach , ktorych drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz: obiekt
jako cato$¢ przed 1 po rozbudowie zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII, w
projektowanej w strefie pozarowej-budynku przewiduje si¢ cztery grupy dzieci przedszkolnych
kazda do 25 dzieci , razem w projetowanej jednokondygnacyjnej strefie pozarowej- budynku
moze przebywaé¢ do 100 dzieci plus do 20 oséb obstugi dydaktyczno-technicznej; ze
wszystkich pomieszczen w ktorych beda przebywac dzieci drzwi ewakuacyjne otwierajg si¢ na

zewnatrz pomieszczen.

4.  Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego : nie dotyczy, obiekt ZL.
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5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: zagrozenie
wybuchem nie wystepuje.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej i klasie odpornosci ogniowej 1 stopniu

rozprzestrzeniania ognia  elementow  budowlanych:  zaprojektowano  budynek

jednokondygnacyjny ZLII w klasie odpornosci pozarowej ,,D”; wszystkie elementy
budowlane obu budynkéw sa i beda nierozprzestrzeniajace ognia, w rozumieniu § 208a
rozp. MI, a odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych wystgpujacych w budynku

Wynosi :

glowna konstrukcja nosna : REI 30,

sciany zewnetrzne: REI 30, przy czym $ciany zewngtrzne bedace $cianami oddzielenia
ppoz REI 60 a wystepujace w nich otwory majg zamkniecia EI 30,

konstrukcja dachu : NRO ,

przekrycie dachu: RE 15, (jak jest z wysoko$cig budynkéw w stosunku do siebie, nizszy
w pasie 8m od $cian drugiego musi mie¢ dach o konstrukcji R 30 i przekrycie RE 30
po wyjasnieniu to wyciac)

Sciany wewng¢trzne : EI 15,

sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych : EI 15,

Sciany wydzielajace pomieszczenie kottowni wbudowanej na gaz ziemny: EI 60, a strop
nad tym pomieszczeniem REI 60, pomieszczenia kotlowni ma przeszklenie w
drzwiach zewngtrznych o powierzchni 1 : 15 w stosunku do podtogi,

przepusty instalacyjne, niezaleznie od $rednicy, w $cianie oddzielenia ppoz pomiedzy
strefami pozarowymi-budynkami: EI 60,

przepusty instalacyjne, w $cianach i stropie kottowni o $rednicy wiekszej niz 4cm : EI
60,

- docieplenie $cian zewngtrznych metoda mokrg lekkg ze styropianu samogasnacego
wg instrukcji ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow ETICS, zasady projektowania i wykonywania” ( Esternal;Thermal;
Insulation; Composite; System), montowanie w sposob nie rozprzestrzeniajacy ognia,

klejenie metoda pasmowa, za wyjatkiem $cian oddzielenia ppoz na granicy stref
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pozarowych, gdzie zastosowano welne mineralng.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe: obiekt stanowi dwie strefy
pozarowe, dwa budynki w rozumieniu postanowien zawartych w § 210 rozp. MI,
oddzielonych od siebie $ciang oddzielenia ppoz o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z
zamknigciami otworow w tych $cianach o klasie odpornosci ogniowej EI 30;
projektowany budynek nie posiada urzadzen stuzacych do usuwania dymu i nie wystepuja

strefy dymowe.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujagcych: nowoprojektowany budynek przylega bezposrednio do
uzytkowanego 1 jest od niego oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego;
odlegltos¢ od sasiednich obiektéw jest zachowana i wynosi wiecej niz 8m, spelniajac
wymagania postanowien § 271 rozp. MI z 12.04.2002r ; odlegtosci od granicy sasiednich

dziatki zapewniono wg § 12 rozp. MI; dziatka nie graniczy z dziatka lesng.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob: w
projekcie przyjeto zasade, ze z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do
przebywania ludzi przewidziano odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajace szybkie
1 bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem; ewakuacje z
pomieszczen przeznaczonych dla dzieci w poziomie parteru przewidziano poprzez drzwi
otwierane na zewnatrz budynku albo do innej strefy pozarowej; zastosowano drzwi z
pomieszczen o szeroko$ci nie mniejsze] niz 0,9m w $wietle, drzwi ewakuacyjne z
budynku maja szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,2m 1 otwierajg si¢ na zewnatrz budynku;
drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze
ewakuacyjnej oraz z budynku maja co najmniej jedno , nie blokowane skrzydto drzwiowe
o szeroko$ci nie mniejszej] niz 0,9m;  dopuszczalne dlugosci przejs¢ 1 dojs¢
ewakuacyjnych nie sg przekroczone; w pomieszczeniach , w ktorych przebywaja dzieci,
drzwi ewakuacyjne nie moga by¢ zamykane w sposob uniemozliwiajacy wyjscie z

pomieszczenia bez koniecznosci uzycia klucza lub karty kontrolnej dostepu; w razie
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zastosowania systemu dostgpu do budynku 1 pomieszczen musi on by¢ tak
zaprojektowany aby otwierat wszystkie drzwi i pozostawial je w pozycji otwartej na
wypadek zaniku napiecia lub wylaczenia pradu elektrycznego wylacznikiem
przeciwpozarowym ; niedopuszczalne jest aby wyjsScie z pomieszczenia, na drodze
ewakuacyjnej lub z budynku wymagato uzycia klucza lub specjalnej karty dostepu!!!;

dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w projektowanym budynku-strefie pozarowej
zastosowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne wszystkich pomieszczen 1 drég
ewakuacyjnych wg PN; o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziala¢ co najmniej 1
godzine po zaniku o$wietlenia podstawowego 1 musi wlacza¢ si¢ automatycznie w ciggu
0,2 sek do 5 sek od zaniku o$wietlenia podstawowego zaréwno lokalnego jak i w calym
budynku zapewniajac na drodze ewakuacyjnej nat¢zenie o§wietlenia co najmniej 1 luks a
przy urzadzeniach przeciwpozarowych tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia
co najmniej 5 luksoOw byta na tym elemencie ; wg PN-EN 50172 pkt 5.1. o$wietlenie
ewakuacyjne na rzucie budynku musi spelniaé nast¢pujagce wymagania : zapewniaé
o$wietlenie drog ewakuacyjnych przez czas niezbgdny do zakonczenia ewakuacji,
oswietla¢ znaki ewakuacyjne, o$wietla¢ sprzgt przeciwpozarowy usytuowany wzdluz
drogi ewakuacyjnej w sposob umozliwiajacy jego tatwe rozroznienie i uzycie; zaleca si¢
system o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z centralnym monitoringiem
(testowaniem) biezacej jego sprawno$ci; oS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne jest

urzadzeniem przeciwpozarowym.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

- wentylacyjnej: nie wymaga, powietrze z pomieszczen nalezy odprowadza¢ za pomoca
przewodow indywidualnych, wyprowadzonych bezposrednio ponad dach,

- ogrzewczej: nie wymaga, za wyjatkiem przejécia instalacji przez $cian¢ oddzielenia
ppoz. lub przez Sciany i strop wydzielajace kottownie, jezeli ich $rednica jest wigksza
niz 4cm, gazowej: wg odrgbnego projektu, elektrycznej: obiekt ma kubature ponad 1000
m’ dlatego wymagany jest gldéwny wylacznik pradu elektrycznego do celow
przeciwpozarowych, odcinajacy dopltyw pradu do wszystkich obwodow, umieszczony
w poblizu gléwnego wejscia do budynku lub ztacza; odciecie doptywu pradu

przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zalaczenia
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drugiego zrodta energii elektrycznej w tym zespotu pradotwoérczego, za wyjatkiem
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wg PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych, ustalenie ogdélnych charakterystyk ze wzgledu na sposéb
uzytkowania — warunki ewakuacji awaryjnej dobor wyposazenia elektrycznego, wg PN-
93/E 05009/51 Doboér o montaz wyposazenia elektrycznego, powinien odpowiadad
kodowi BD4, elektroniczno-elektryczna instalacja systemu dostepu: w razie
zastosowania instalacji systemu dostepu do budynku i (lub) pomieszczen wewngtrznych
musi by¢ tak zaprojektowana aby w kazdych warunkach mozna bylo wyjs¢ z kazdego
chronionego pomieszczenia bez potrzeby stosowania klucza lub specjalnej karty dostepu
a ponadto musi by¢ tak zaprojektowana aby na wypadek zaniku napigcia z dowolnego
tytutu wszystkie drzwi objete systemem dostepu mogly by¢ otwarte przez kazdego, z
kazdej strony , bez uzycia specjalnej karty dostepu,

- piorunochronnej: instalacja odgromowa jest wymagana, zostala zaprojektowana wg

dokumentacji elektryczne;j.

11. Informacje o doborze urzagdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowga charakterystyka tych urzadzen:
- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej: nie jest wymagana,

- dzwickowy system ostrzegawczy: nie jest wymagany,

- stale i potstate urzagdzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

- wewngtrzna instalacja hydrantdéw przeciwpozarowych: hydranty wewngtrzne 25 sg wymagane,
zasilanie hydrantdw rurami stalowymi ocynkowanymi, hydranty wewnegtrzne sa urzadzeniem
przeciwpozarowym,

- urzadzenia oddymiajgce: nie s3 wymagane,

- os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne : jest obligatoryjnie, jest wymagane we wszystkich
pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wg PN, o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne jest
urzadzeniem przeciwpozarowym,

- wylacznik pradu elektrycznego do celow przeciwpozarowych: jest wymagany , wytacznik pradu
elektrycznego do celéw ppoz jest urzadzeniem przeciwpozarowym,

system detekcji gazéw w kottowni wbudowanej na gaz ziemny: jest wymagana jezeli kotlownia ma

moc ponad 60kW,
s Tubpio
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—urzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie : sa wymagane apteczki I-szej pomocy i

inny sprzet ratowniczy wg przepisow szczegdtowych,

- urzadzenia ppozarowe powinny posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

- wzajemne wspotdziatanie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych : w przypadku

zastosowania systemu dostepu do pomieszczen lub (i) budynku, musi on by¢ tak
zaprojektowany aby automatycznie otwieral si¢ i pozostawal w pozycji otwarte] w razie
zaniku napigcia, wylaczenia pradu elektrycznego wylacznikiem przeciwpozarowym pradu
elektrycznego lub w przypadku innego zagrozenia; niedopuszczalne jest aby wyjscie z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng lub z budynku wymagato uzycia klucza lub specjalnej
karty dostegpu!;

- na urzadzenia przeciwpozarowe bedg opracowane indywidualne projekty wg § 3 rozp. MSWiA
7 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkoéw...,

12.  Informacja o wyposazeniu w gasnice: adaptowang strefe¢ pozarowa obiektu nalezy
wyposazy¢ w gasnice przenosne w ilosci 1 sztuka gasnica proszkowa o zawartosci srodka
gasniczego co najmniej 2kg na kazde 100m* rozpoczetej powierzchni strefy pozarowe;j,
gasnice nalezy rozmies$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zapewniajac do
nich dostgp o szeroko$ci co najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odleglos¢ dojscia do
gasnicy nie przekraczata 30 metrow, stad laczna ilo$¢ gasnic do zabezpieczenia

przeciwpozarowego obiektu wynosi nie mniej niz 6 sztuk.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a szczegélnie informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wodg¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzegcie sluzacym do tych dziatan: dla zapewnienia
przygotowania obiektu do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych zapewniono przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru
z istniejgcej sieci wodociggowej o Srednicy 160mm, najblizszy hydrant zewngtrzny
przeciwpozarowy jest oddalony od chronionego budynku do 75m; ; dojazd pozarowy i dostep do
budynku dla pojazdéw strazy pozarnej jest obligatoryjny, zaprojektowany dojazd pozarowy
zapewnia zjazd z ulicy na plac wg §12, ust. 7, 9 1 10 rozp. MSWi A z 24.07.2009r. zapewniajac
dojazd drogg pozarowa dz. nr 775/2 1 775/1.

Droga pozarowa o dtugosci nie wigkszej ni 15m zapewnia mozliwo$¢ cofania pojazdu pozarowego od
ktorego zapewniono potgczenie utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5m i dlugosci
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nie wigkszej niz 30m wyjs$¢ ewakuacyjnych z budynku; przyjete
rozwigzania zapewniajag mozliwo§¢ prowadzenia nieprzerwanej i skutecznej akcji ratowniczej oraz

bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych.

14. Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowe;j :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z 2009
roku, poz.1380 z p6zn.zm.),

ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r , poz. 1409 z pdzn zm),

ustawa z 13.04.2016r o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku ( Dz. U. poz.542),

ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 18.09.2015, poz.
1422),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r , poz.462, z
pozn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow
bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézn. zmianami),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109,
poz.719),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 2.12.2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
14.12.2015r, poz. 2117.),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 18.07.2014r w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek
lub klub dzieciecy (Dz. U. z 2014r, poz. 925),

rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.08.2010r w sprawie rodzajow innych
form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i1 organizowania tych form

oraz sposobu dziatania (Dz. U. nr 161, poz. 1080),
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow,
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klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, wymagania,

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejsze;j
niz 1, wymagania,

PN-B-02852 Obliczanie gestos$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru,

PN-EN — 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogolne,

- PN-EN - 62305-2 Ochrona odgromowa, zarzadzanie ryzykiem,

PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady ogolne, wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

PN-IEC — 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, doboér srodkow ochrony zaleznosci od wplywow
zewngtrznych, ochrona przeciwpozarowa,

- PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogdlnych
charakterystyk ze wzgledu na sposob uzytkowania — warunki ewakuacji awaryjnej,

- PN-93/E 05009/51 Dobor o montaz wyposazenia elektrycznego,

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne ,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60598-2-22 Oprawy os$wietleniowe, wymagania szczegotowe, oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

PN-EN 671-1 Hydranty wewnegtrzne, hydranty wewngtrzne z w¢zem polsztywnym ,

PN-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P Znaki bezpieczenstwa, techniczne $rodki
przeciwpozarowe,

PN-N-01256-5/1998P Znaki bezpieczenstwa, zasady umieszczania znakoéw na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Opracowal:
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